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 اللجنــــة العليـــا لمشـــروع مـدونـــات البنــــاء  والمواصــــفات الفنيـــــــة لأعمـــال البنـــاء العراقيـــــــــة

 وزيـــر الاعمــار والاســـكان والبـلـديـــات والأشغــال العامــــة/ رئيــــس اللجنـــــــــــــــــةبنكيـــن ريكـــاني/ 

 وكيـــــــــــل وزارة  الاعمــــار والاســـــكان والبـلـديـــــات العامــــةاســـــــــتبـرق ابــراهيــــــم الشــــــــوك/ 

 عضو هيئة المستشـــارين/ الامـــانـــة العــــامـــة لمجـــــلـس الـــــــــــــوزراءد.حميد علي عمران الانباري/ 

 مديرعام دائرة المباني/ وزارة الإعماروالإسكان والبلديات والأشغال العامة/ مديرالمشـروعود/ محمد جابر عبـ

 رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية/ رئيس اللجنــــة الفنيــــة ســعد عبد الوهـــاب عبد القادر/

 /  وزارة الإعمــاروالإســكان والبلديات العامـةمدير عام مديريـة التخطيـط والمتابـعة علي حسين عبد الأمير / 

 مدير عام دائرة شؤون المحافظات غير المنتظمة في اقليم/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيـاخضـير عباس داود/ 

 مركــز الدراســات والتصــاميم / وزارة المــــوارد المائيـــــــــــــــــــــةمديــر عــــام علي هــاشـــم كـــاطـــع/ 

 مدير عام شـــــركة ابن رشــد العــامـــة/ أمــــانــــة بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــدادصـــادق محمــود الشمـــري/ 

 رة التطوير والتصميم الصناعي/ وزارة الصنـاعة والمعـــادنمدير عام دائ جــلال حسيــن حســــــــــن/ معاون

 ةلــــــــواء كــــــــريم العــبيـــــــــــدي/ مدير عام دائرة بيئة الوسط / وزارة الـــصـــحـــــة والــــبـــــيــــــئـــــ

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيـا جامعة بغـداد/د. عـلاء حسـين عـلوان/ كلية الهـندسة/ القسم المدني/ 
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 عمال المدنية فريق اعداد المواصفات الفنية للأ
 

 / جبار حمزة لطيفالخبير المهندس                              

 / فاروق عبد الوهاب جبارالخبير المهندس

 / سندس فاضل القاضير.مهندسين أقدم                      

 نوار عبداللهأ/ ر.مهندسين أقدم                              

 / هدى خماسقدمأر.مهندسين                               

 

 

 

 عمال المدنية فريق تدقيق المواصفات الفنية للأ
 

 / رياض جواد عزيز الدكتور المهندس

 / احسان علي صائب الدكتور المهندس

 / محمد باقر الشديديالدكتور المهندس
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 اللجنــــــــــــــــــــــة الفنيــــــــــــــــــــــــــة للمشـــــــــــروع

 المهندس ســــــعد عـــبد الوهـــاب عـــــبد القادر / رئيس اللجنة

 الدكتور المهندس علي عبــــــــــد الحسيــــــــــن مجبـــــــــــــــل

 ــمــــــد جـــــــــــــــــــــــــوديالدكتورالمهندس خالـــــــد احـــــــ

 الدكتور المهندس ليـــــــــــــث خــــالـــــــــــد كامـــــــــــــــــــــل

 الدكتورالمهندس محمـــــــــــــــــــد مصلـــــح ســــــــلمـــــــان

 ــــودــــــــــد حســــــــــــــــن عبــــــورالمهندس  رائــــــــــالدكت

 الدكتور المهندس  مقـــــــــداد حــــــــيدر الجــــــــــــــــــــــوادي

 الخبير المهندس نهــــــــــــــــاد قاســــــــــــــم محمــــــــــــــــــد
 

 رر اللجنةــم / مقــــد محمد ابراهيـــد الواحـــرئيس مهندسين عب
 
 

 ـــــة الاداريـــــــــــــــــــة للمشـــــــــــــــــروعاللجنـــــــــــــــ

 ـروعـــــــ/ مديــرالمشـ محمد جابـــــــــــر عـبــــــودالمهنــدس  

 اتـ/ المقوم اللغوي للمدون ودـد حسن عبــالدكتورالمهندس رائ

 ــالحــــم. أقـــــدم حيــــــــــــــدر عــــــــــــــــلاوي صــــــــــــــــ
 

 مهنــدس اينـــــــــــــــاس عـلـــــــــــــــــــــي عـزيــــــــــــــــــــز

 مهنـــدس هبــــــــــــــــة مــــحـــــــــمد عـــــــــــــــــــــــــــــــبد

 يزيــــاويين / عمـــــــــــار عـــــــــباس محــــــــــمودم.رئيس.ف
 
 

 لجنـــــــــــــــــــة متابعـــــــــــــــــــــة المدونــــــــــــــــــــــة
 

 الخبير المهنـــدس جبار حمزة لطيـــــــف / رئيــــــس اللجنــــة 

  ســـــين مجبــــــــل التميميالدكتور علـــــــــــــــي عــــــــبد الح
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 تقديم

 بسم الله الرحمن الرحيم
 دْ لق

ْ
 الاعمارِ والاسكانِ عزمت

ُ
  العامةِ والأشغال  والبلدياتِ  وزارة

 
مض يَ نيـ

ُ
 تـ

ْ
ــها ـــعلى أن

َ
في تطوير الواقع الهندس ي في ت

 ذلك  من خلال تطبيق التقنيات الحديثة وغيرها من الأساليب. وهي في سبيل ذلك لم العراق
َ
خرَ دون أي جهد تد 

  منهُ  داد  وسَ  من اللهِ  بتوفيق  عىً ممكن، فومس
ُ
 ال مرستت

ُ
دَ إصداراتها من في استكمال عِ وزارة

۫
مدونات البناء العراقية ق

 الفنيةِ  ، والمواصفاتِ البناءِ  العراقي لموادِ  الدليلِ ، و المباني المقاومة للزلازلِ  مدونةِ من:  منها المؤلفةِ  الثالثةِ  بالمجموعةِ 

 إطفاءِ  أنظمةِ  ومدونةِ ، الهندس ي للطرقِ  التصميمِ ومدونةِ الصحي في المباني،  الصرفِ مدونةِ ، و المدنيةِ  للأعمالِ 

دَ لم يتبق من هذا الو أخلاقياتِ ممارسةِ المهنةِ الهندسيةِ،  ومدونةِ جمالِ المدينةِ،  ومدونةِ ، الحريقِ 
۫
 مدونةِ سوى  عِق

الخضراء،  العمارةِ  ومدونةِ  ،البناءِ  جدرانِ  ومدونةِ ، لإجهادسابقة ا الخرسانةِ  ومدونةِ ، والعاديةِ  المسلحةِ  الخرسانةِ 

 المجاري ومحطاتِ  وشبكاتِ  الصحي ِ  رفِ الص   ومدونةِ ، الموقعِ  استطلاعِ  ومدونةِ ، والجسورِ  للطرقِ  ةِ عامال المواصفاتِ و 

ِ  الرفعِ 
 
  والتصفيةِ  والضخ

ُ
 . دنِ في الم

  وقد حرصتِ 
ُ
 على إضفاءِ لتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط( )بالتعاون مع الجهاز المركزي ل الوزارة

 من خلالِ  البناءِ  لأعمالِ  الفنيةِ  والمواصفاتِ  العراقيةِ  البناءِ  إصداراتها من مدوناتِ  بجميعِ  للعملِ  الإلزاميةِ  فةِ الص  

 وتضمين صيغة هذه البيانات  الرسميةِ في جريدةِ الوقائعِ العراقيةِ ها إعتمادِ  بياناتِ  نشرِ 
َ
بها في  العملِ  إلزامية

في   41059ذي العدد  الوزراءِ  لمجلسِ  العامةِ  الأمانةِ  عنِ  الديواني الصادرِ  الإعمامِ  من خلالِ  وكذلكَ  ،العراقِ  جمهوريةِ 

 الذي تدعو فيه جميع دوائر الدولة العراقية لاعتماد آلية تطبيق مدونات البناء العراقية والعمل بها. 18/12/2017

 عل
ً
  تنتظرُ  ى ذلكَ وتأسيسا

ُ
  العراقيةِ  البناءِ  مدوناتِ  مشروعِ  إدارة

ُ
  والهيئة

ُ
  الوطنية

ُ
 وتحديثِ  لمراجعةِ  العراقية

  المدوناتِ  بهذهِ  التي ستعملُ  الجهاتِ  من جميعِ  والعربيةِ  العراقيةِ  البناءِ  وكوداتِ  مدوناتِ 
ْ
ها بصادقِ الرأيِ تؤازرَ  أن

 لقادمِ  صفحاتِ  في خاتمةِ  روني )المثبتِ إليها على عنوانها الألكت ترسلَ ف والمشورةِ 
ً
 فيه تقويما

َ
كل مدونة( كل  ما يجدون

 لمحتوياتها.
ً
 إصداراتها وتعضيدا

ِ أعمالنافي  نتوكلُ  وعلى اللهِ 
 كل 

 ريكانيين بنگ                                            

 العامة والأشغال والبلديات والإسكانوزير الإعمار                                               

 رئيس اللجنة العليا                                                

 لمشروع المدونات والمواصفات العراقية                                               
 
 



 



    

 استهلال

 بسم الله الرحمن الرحيم
 في عمله   من أجل إمداد المهندس العراقي بما يعينه

ً
 أو منفذا

ً
د  المكتبة  الهندسية  العراقية ، ومن أجل ، مصمما

ْ
رفــ

مدونات البناء العراقية والمواصفات الفنية من الجديدة تأتي هذه الإصدارية  .مهمة تفتقدها بما تحتاجُهُ من مراجع  

 ما سيُ  إن   .البناء العراقية لأعمال
 
 فوائد   منْ  سيتحققوما  المدوناتباشتراطات هذه   بالعمل   منافع   منْ  بُ جتل

 
 
  :منها عديدة   في مجالات   هُ ى صورُ ستتجل

1- .)  توحيدُ المراجع  الوطنية  المعتمدة  في تصميم  وتدقيق  المشاريع  الهندسية  الانشائية  )للقطاعين  العام  والخاص 

وتغطي هذا المجال مدونات تصاميم الخرسانة المسلحة، والسابقة الإجهاد، والإنشاءات الفولاذية، والتصميم 

الهندس ي للطرق، والعزل المائي، والسقالات، والأحمال والقوى، والأسس والجدران الساندة، والتأسيسات المائية في 

بريد، والتثليج، والتدفئة المركزية، والتهوية الميكانيكية، المباني، وجدران البناء، واستطلاع الموقع، ومنظومات الت

وبقية والانارة الداخلية، والتأسيسات الكهربائية،  والمصاعد، ومتطلبات البناء الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة،...

 . المدونات

ي إصدار كل من المواصفات ففالاشراف الصحيح والنظامي على تنفيــــذ وقبول وتسلم وصيانة المشاريع الهندسية.  -2

الفنية للأعمال المدنية، والأعمال الصحية، والأعمال الكهربائية، وأعمال تكييف الهواء ومنظومات التثليج، 

، التي  سدُّ النقص  الملاحظ  في التشريعات  الفنية  الهندسية  والمواصفات العامة للطرق والجسور سيتحقق  الوطنية 

ة  لمراقب 
ً
.تنفي تعدُ دليلا  ذ  وقبول  الأعمال  الانشائية  المنفذة 

 من مواد  تأثيث  البناء  الانشائية  اتقليلُ الهدر  الذي يُعانيه  الاقتصادُ الوطنيُ بسبب   -3
ً
ستيراد  نوعيات  عديدة  جدا

غير ها من مناش يء  مختلفة  والكهربائية  والميكانيكية  والمعمارية  والصحية  والتكييف  والإنارة  والمصاعد  والمواد  العازلة  و 

ها  لهذه  المواد  على أساس 
ُ
 التصميمية

ُ
 المواصفات

ْ
ختيرت

ُ
 .كنتيجة  طبيعية  لتعدد  المدونات  الأجنبية  التي أ

المقاومة والمباني ، تحقيق متطلبات الســـــلامة العـــــــامة للمـــــواطنين. وتغطي هذا المجال مدونات تصاميم الملاجيء -4

للزلازل، والسلامة العامة في تنفيذ المشاريع الانشائية، ومتطلبات حماية الأبنية من الحريق، وأنظمة الانذار بالحريق، 

 والتأريض والوقاية من الصواعق.

رف الصحي حماية البيئة والاستفادة من عناصرها. وتغطي هذا المجال مدونات العمارة الخضراء والنفايات والص -5

 في المباني والصرف الصحي وشبكات المجاري ومحطات الرفع والضخ والتصفية في المدن.

التخطيط المعماري السليم للمدن والابنية. وتغطي هذا المجال مدونات جمال المدينة والانارة الطبيعية والتهوية  -6

 الطبيعية والأصول الصحية والعزل الحراري. 

المدونات توحيد  المناهج  الدراسية  الجامعية  فيما يخصُّ مواضيع  م  العالي الجامعي من خلال  تطويرُ واقع  التعلي -7

، مع إخضاع  محتويات  هذه  المدونات  للبحث  والتطوير  المستمرينْ. در سُ لطلبة  الكليات  الهندسية 
ُ
وتغطي هذا  التي ت

 ة لأعمال البناء العراقية.مدونات البناء العراقية والمواصفات الفنيالمجال جميع 

تشجيع المهندسين على الإلتزام بقواعد أخلاقية سامية تنظم ممارستهم للمهنة الهندسية. وتغطي هذا الموضوع  -8

 مدونة أخلاقيات ممارسة المهنة الهندسية.

 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 

 استبرق ابراهيم الشوك                                                   

 وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة                                         

 عضو اللجنة العليا والمشرف على                                           

 واصفات العراقيةمشروع المدونات والم                                          
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 الإعدادمقدمة فريق 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

تتضمن هذه المواصفات الفنية متطلبات إنشاء المباني العامة كالمستشفيات والمدارس والمعاهد 
هذه المواصفات  ولا تشملوالعمارات المتعددة الطوابق والمباني السكنية والخدمية الاخرى المشابهة 

لخزانات والجسور والتي لها مواصفات قياسية وادلة بناء تختلف متطلبات المنشآت الصناعية والسدود وا
 .  عن تلك التي تستعمل في المباني العامة

للمواد المستعملة في إنشاء المباني العامة  تعليمات عامة ووصف  على هذه المواصفات كذلك وتشتمل 
 . ق تنفيذ مختلف الفعاليات اللازمة لانجاز المشروعائوطر 

المواصفات القياسية العراقية الصادرة عن كل  من:  يق إعداد هذه المواصفات الفنية علىفر  اعتمدوقد 
المواصفات القياسية العالمية في حالة غياب مواصفة  وأ ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

والدليل  ،وزارة الاعمار والاسكانعن  ةالصادر والعادية ومدونة الخرسانة المسلحة  ،ما قياسية عراقية لمادة  
 ،بشكل عام ،عمال المباني والهندسة المدنية الصادر عن وزارة التخطيطالموحد للمسح الكمي لأالقياسي 

سس قبولها او رفضها وفي تحديد عدد النماذج أوتحديد  التي تضمنتها في وصف المواد الانشائية
الخبرة  كان المرجع الرئيس هوق التنفيذ، فقد ائة لطر ما بالنسبأق اخذها وغيرها من المتطلبات. ائوطر 

  .في مجال التنفيذ واستناداً الى المصادر التي تدرس في جامعات العراقالمتوافرة المحلية 
المدنية المشيدة في  الهندسية شآتنإننا نأمل أن تساهم هذه المواصفات الفنية في الارتقاء بنوعية الم

 لدنا.ب
                                                       

 ريق الاعدادرئيس ف                                                          
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 محتوىال

 
 الصفحة المحتويات 

البناء  عمما اللجنة العليا لمشروع مدونات البناء والمواصفات الفنية لأ أسماء

 العراقية 
 أ

 ب المدنية  عمما فريق اعمداد وتدقيق المواصفات الفنية للأ أسماء

 ت اللجنة الفنية واللجنة الادارية للمشروع ولجنة متابعة المدونة  أسماء

 ث  كلمة الوزير

 ج الاعمداد فريق  كلمة

 عموميات (1)الباب 

 1/1  المجا    1-1

 1/1 شمولية المواصفات   1-2

 1/1 وثائق التعاقد   1-3

 1/1 التعاريف  1-4

 1/1 المواصفات الخاصة  1-5

 1/1 التعديلات  1-6

 1/2 المواصفات القياسية والدساتير المعتمدة  1-7

 1/2 الوحدات المعتمدة  1-8

 1/2 المخططات التنفيذية والمنفذة  1-9

 1/2  عمما نماذج المواد والأ 1-11

 1/2 التمهيدية  عمما الأ 1-11

 1/2 هدم المنشآت  1-11/1

 1/3 المحافظة عملى الابنية المجاورة  1-11/2

 1/3 تسوية الموقع  1-11/3

 1/3 تثبيت مناسيب الموقع  1-11/4

 1/3 باء والهاتفايصا  الماء والكهر 5/ 1-11

 1/4 السقالات  1-11/6

 1/4 الحماية من تساقط مواد البناء والانقاض 1-11/7

 1/4 إجراءات السلامة العامة  1-11/8

 1/5 تدابير مقاومة الحريق  1-11/9

 1/5 الحماية من تسرب الماء والرطوبة من والى عمناصر البناء المختلفة  1-11/11

 1/5 المباني المؤقتة  1-12

 1/5 المهندس المقيم  مبنى 1-12/1

 1/5 المقاو  ومخازنه  مبنى 1-12/2

 1/6 المرافق الصحية   1-12/3

 1/6  التسييج الوقتي للموقع  1-12/4

 1/6 تخطيط الموقع  1-13

 1/7 المقايسة والشمو    1-14

 1/8 المراجع
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 الترابية عما ( الأ2الباب )

 2/1 مجا  ال 2-1

 2/1 اماكن طرح الانقاض  2-2

 2/1 الأسس والمجاري القديمة  2-3

 2/1 عمموميات  2-4

 2/1 الحفريــات  2-4/1

 2/1 سحب وتصريف المياه الجوفية   2-4/2

 2/2  نهيار جوانب الحفرا 2-4/3

 2/2  التحتانيةحماية الآثار التأريخية وتمديدات البنى   2-4/4

 2/2 ة التربة تحت الأسس معالج  2-4/5

 2/2 ستعما  المتفجرات ا  2-4/6

 2/3 مواصفات مواد الردم  2-4/7

 2/3 الكشف عملى الحفريات   2-4/8

 2/3 حفريات الاسس 2-5

 2/3 أبعاد حفريات الأسس    2-5/1

 2/3   ضافية للتربة لاا الفحوص  2-5/2

 2/3 الحفر الآلية  اجهزة 2-5/3

 2/3 لحفريات عمن المخططات اتساع ا 2-5/4

 2/4 جوانب الحفر  2-5/5

 2/4 موافقة صب خرسانة الأسس  2-5/6

 2/4 رش أرضية التربة تحت الأسس  2-5/7

 2/4 رص التربـة   2-5/8

 2/4 حفريات خنادق التمديدات للخدمات العامة  2-6

 2/4 مناسيب خنادق التمديدات  2-6/1

 2/4 لرخوة  ستعاضة عمن الترب الاا 2-6/2

 2/4 عمادة ردم الحفر الزائد  ا 2-6/3

 2/5 الردم  أعمما  2-7

 2/5 المهندس   ةموافق 2-7/1

 2/5  مواد الردممواصفات  2-7/2

 2/5 أسلوب الردم  2-7/3

 2/5 محتوى الماء  2-7/4

 2/6 رص المواقع المشبعة بالمياه  2-7/5

 2/6 اسناد جوانب الحفر  2-8

 2/6 سناد الا طريقة 2-8/1

 2/6 جوانب الحفر  لاسنادفحوص التربة  2-8/2

 2/6 الحفر المفتوح  2-8/3

 2/7  ساسطبقة تحت الأ 2-9

 2/7 مكافحة حشرة الارضة  2-11
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 2/7 المقايسة والشمو    2-11

 2/7 حفريات الأسس  2-11/1

 2/7 حفريات خنادق تمديدات الخدمات   2-11/2

 2/8 الردم  أعمما   2-11/3

 2/8  ساسطبقة تحت  الأ  2-11/4

 2/8 مكافحة حشرة الارضة  5 /2-11

 الخرسانة أعما ( 3الباب )

 3/1 المجا   3-1

 3/1 المواد  3-2

 3/1 السمنت  3-2/1

 3/2 الركام  3-2/2

 3/8 الماء  3-2/3

 3/9 المضافات  3-2/4

 3/11  (الخضابالمواد الملونة ) 3-2/5

 3/11 التسليح  3-2/6

 3/12 القوالب  3-3

 3/12 عمام  3-3/1

 3/12 المواد المستعملة  3-3/2

 3/14 المساند  3-3/3

 3/14 التخطيط والتصميم  3-3/4

 3/14  التنظيف  3-3/5

 3/14 الطلاء 3-3/6

 3/15 اعمادة الاستعما   3-3/7

 3/15 التفاوت  3-3/8

 3/15 التنفيذ  3-3/9

 3/16 والانابيب المطمورة في الخرسانة  القنوات 3-4

 3/18  المفاصل 3-5

 Construction Joints 3/18)) الانشائية مفاصل 3-5/1

 Movement Joints)) 3/18 (مفاصل التمدد) الحركة مفاصل 3-5/2

 3/21 التسليح  أعمما  3-6

 3/21 متطلبات عمامة  3-6/1

 3/21 ( Hooksفات القياسية )قالع 3-6/2

 3/21  ثني القضبان() الحني 3-6/3

 3/21 سطح حديد التسليح مظهر 3-6/4

 3/22 ع حديد التسليح وض 3-6/5

 3/22 حدود تباعمد حديد التسليح  3-6/6

 3/23 حزم القضبان  3-6/7

 3/23 حماية الخرسانة لحديد التسليح  3-6/8

  
 3/24 تثبيت التسليح ووصلاته  3-6/9
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 3/24 تركيب وحماية الاوتار مسبقة الاجهاد  3-6/11

 3/26 الخرسانة  3-7

 3/26 عمام  3-7/1

 3/27 اختيار نسب الخلط  3-7/2

نسب الخلط بموجب الخلطات التجريبية او الخبرة الحقلية او كليهما  3-7/3

  (3( الباب )314بموجب مدونة الخرسانة المسلحة والعادية )م.ب.ع.
3/31 

 3/34 نسب الخلط عمند عمدم توافر الخلطات التجريبية او الخبرة الحقلية  3-7/4

 3/35 تحقيق مقاومة الانضغاط  3-7/5

 3/35 تحديد نسبة الخلط من نسبة )الماء / السمنت(  3-7/6

 3/35 تقويم وقبو  الخرسانة 3-7/7

 3/39 انتاج الخرسانة 3-7/8

 3/44 الحار  صب الخرسانة في الجو 3-7/9

 3/46 صب الخرسانة في الجو البارد  3-7/11

 3/47 الخرسانة مسبقة الصب  3-7/11

 3/48 الخرسانة الجاهزة  3-7/12

 3/49 )مجهدة التسليح(  الخرسانة مسبقة الاجهاد  3-7/13

 Fair Face Concrete) ) 3/51الخرسانة الصقيلة  3-7/14

 3/52 الخرسانة  خفيفة الوزن  3-7/15

 3/53  المقايسة والشمو   3-8

 3/53 تعليمات عمامة  3-8/1

 3/54 المقايسة والشمو  للخرسانة المسلحة او العادية  3-8/2

 3/54 مقايسة وشمو  حديد التسليح  3-8/3

 3/54 مقايسة وشمو  القوالب  3-8/4

 3/55 الخرسانة مسبقة الصب  أعمما مقايسة وشمو   3-8/5

 3/55 وشمو  الخرسانة مسبقة الاجهاد )مجهدة التسليح(  مقايسة 3-8/6

 3/55 المراجع

 ( الركائز4الباب )

 4/1 المجا   4-1

 4/1 عمموميات  4-2

 4/1 المنشآت المجاورة  4-2/1

 4/1 الركائز التجريبية  4-2/2

 4/1 ( Precast Pilesالركائز الخرسانية المسبقة الصب ) 4-3

 4/1 عمام  4-3/1

 4/1 المواد  4-3/2

 4/1 متطلبات خرسانة الصب  4-3/3

 4/2 طريقة الدق  4-3/4

 4/3 الركائز مسبقة الجهد  4-4

 4/3 عمام  4-4/1

 4/3 المواد  4-4/2

 4/3 متطلبات الخرسانة  4-4/3
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 4/3 تهذيب رؤوس الركائز  4-4/4

 4/3 زيادة طو  الركائز  4-4/5

 4/3 المصبوبة موقعياً  الركائز 4-5

 4/3 ( Driven Pilesركائز الدق   ) 4-5/1

 4/4 ( Bored Pilesركائز الحفر ) 4-5/2

 4/5 فحص الركائز  4-6

 4/5 عمام  4-6/1

 4/6 عمامل الامان والهبوط الاقصى  4-6/2

 4/6 تهيئة ركيزة الفحص  4-6/3

 4/6 طريقة التحميل  4-6/4

 4/7 زة  هبوط الركيقياس  4-6/5

 4/7 اسلوب الفحص  4-6/6

 4/8 المقايسة والشمو  4-7

 4/8 المراجع

 الوحدات البنائية( 5الباب )

 5/1 المجا   5-1

 5/1 المواد 5-2

 5/1 الطابوق  5-2/1

 5/5 الكتل  5-2/2

 5/14 الحجر الطبيعي  5-2/3

 5/21 المقايسة والشمو   5-3

 5/21 المراجع

 د الرابطةالموا( 6الباب )

 6/1 المجا   6-1

 6/1 المواد  6-2

 6/1 السمنت  6-2/1

 6/1 الركام  6-2/2

 6/1 الماء 6-2/3

 6/1 النورة  6-2/4

 6/4 الجص 6-2/5

 6/7  (مونة السمنت)ملاط السمنت  6-3

 6/8 ملاط النورة  6-4

 6/8 ملاط الجص  6-5

 6/8 المقايسة والشمو   6-6

 6/9 المراجع

 البناء أعما ( 7اب )الب

 7/1 المجا   7-1

 7/1 البناء بالطابوق  7-2

 7/1 الطابوق الطيني )الآجر( والطابوق الجيري  7-2/1

 7/3 الطابوق الخرساني  7-2/2
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 7/4 البناء بالكتل  7-3

 7/4 الكتل الخرسانية  7-3/1

 7/4 )الثرمستون(  لويةالبناء بالكتل الخ 7-3/2

 7/5 البناء بالحجر  7-4

 7/5 اعمداد الحجر للبناء  7-4/1

 7/5 اشكا  البناء بالحجر  7-4/2

 7/6 اكساء )تغليف( الجدران  7-5

 7/6 الاكساء )التغليف( بالطابوق  7-5/1

 7/6 التغليف( بالحجر )الاكساء  7-5/2

 7/6 بناء الجدران المجوفة  7-6

( )الشيلمان(          Iجص ومقاطع الحديد عملى شكل )العقادة بالطابوق وال 7-7
(I- Beam )  

7/7 

 7/8 انشاء السلالم   7-8

 7/8 اجزاء السلم  7-8/1

 7/9 السلم والدرجات  أنواعابعاد و 7-8/2

 7/9 اشكا  السلالم  7-8/3

 7/9 السلالم   أنواع 7-8/4

 7/11 انشاء المسابح 7-9

 7/11 لمساحة اشتراطات الموقع وا 7-9/1

 7/12 اشتراطات تخطيط وبناء المسابح 7-9/2

 7/13 البناء بالهياكل الفولاذية  7-11

 7/13 كل الفولاذية يااشتراطات البناء باله 7-11/1

 7/13 المقايسة والشمو  7-11

 7/14 المراجع

 الوقاية من الرطوبة واحكام المفاصل( 8الباب )

 8/1 المجا   8-1

 8/1   المواد 8-2

 8/1 اللباد القيري  8-2/1

 8/2 القير المستعمل في التسطيح 8-2/2

 8/5 قير الأساس المستعمل في التسطيح  8-2/3

مادة احكام فواصل التبليط الخرساني والاسفلتي للاستعما  عملى الحار      8-2/4

 )الماستك( 
8/6 

 8/8 المستحلب القيري المستعمل كطلاء واقٍ في السقوف  8-2/5

 8/11 الطلاء القيري الاسود  8-2/6

 8/16 مواد الاحكام ذات الأساس المطاطي  8-2/7

 8/16 مواد الاحكام المصنوعمة من البولي فينيل كلوريد المرن  8-2/8

 8/18 الحشوات الجاهزة لمفاصل التمدد للهياكل الانشائية  8-2/9

 8/19 مواد الاحكام الاخرى  8-2/11

 8/21 بات غير القيرية المانعة لتسرب الماء التام المرك 8-2/11
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 8/21 شروط عمامة  8-3

 8/21 الامور الواجب اتباعمها عمند تنفيذ طبقات مانع الرطوبة 8-3/1

 8/21 الاساليب المتبعة في معالجة مناطق تسرب الرطوبة 8-3/2

 8/23 معالجة الاجزاء البنائية تحت منسوب الارض 8-3/3

 8/24 معالجة السراديب 8-3/4

 8/24 المقايسة والشمو   8-4

 8/25 المراجع

 ( العز  الحراري9الباب )

 9/1 المجا  9-1

 9/1 المواد 9-2

 9/1 الصوف المعدني 9-2/1

 9/5 الزجاج الخلوي  9-2/2

ألواح البولي ستايرين الممدد )خلوي التركيب( المستعملة لاغراض العز   9-2/3

 م((ºس)º 75لحراري )عمند درجة حرارة لاتتجاوز ا
9/8 

رغوة البولي يوريثان الجاسئة المسبقة التشكيل والمستعملة لاغراض  9-2/4

 العز  الحراري 
9/11 

 9/13 سليكات الكالسيوم العازلة للحرارة  9-2/5

 9/15 الفرميكيولايت  9-2/6

 9/17 لرش رغوة البولي يوريثان الجاسئة المستعملة با 9-2/7

 9/19 ( Rock Woolالصوف الصخري ) 9-2/8

 9/21 البيرلايت  9-2/9

 9/21 الصوف الزجاجي  9-2/11

 9/22 تنفيذ الألواح العازلة  9-3

 9/22 عمز  السقوف  9-3/1

 9/23 عمز  الجدران  9-3/2

 9/23 المقايسة والشمو   9-4

 9/24 المراجع

 التسقيف بالألواح المموجة( 11الباب )

 11/1 المجا   11-1

 11/1 أنواع الفولاذ المغلون المموجة  11-2

 11/1 المواد  11-2/1

 11/1 الخزن  11-2/2

 11/1 التركيب  11-2/3

 11/2 الدهان  11-2/4

 11/2 النماذج  11-2/5

 11/2 الفحص  11-2/6

 11/2 ألواح الألمنيوم المموجة  11-3

 11/2 المواد  11-3/1
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  3 الباب
 موميـاتع

 المجال  3-3
ا والدي حعفدوذ انيعدول وحديدوي و  ،مجال هذه المواصفات هوو حديدوي عوةدول الموواي وا ولوي ال ودنوع العوةدول ةلد وا

 .  المقاد ل وشمولدل ان عاو نوائق
  ات شمولية المواصف  3-1

ع اليعوووي ان ووو  دعيغووق اوووالع كوول يعووي مع ووا يالحكاموول موولووذا  ،يعضوو ا الوويعخ ان ووو اتدكموول وصووول المواصووف
  .  وق اي وصل ا وأو للفصل عف ه 

 وثائق التعاقد   3-0
اع ا حعحيو محممل  اي ،جزلاً ندحجزأ من م حعيات المقاولل ان و ( 033 .)م.ي.ع حعحيو هذه المواصفات

ل والثاعق والم ننات ال اصل يالعمل و شوون المقاولل نةمال ال عي ل الميعدل يق مد ا الأ لكل من
( واليلدل القدا ق المودي للم ح والنوق لوالصددل والمدكاعدكدل )للاةمال الك ويائد ات الفعدلفوالمواص

 . نةمال المياعق وال عي ل الميعدل وجياول الكمدات وادل شوون  اصل ا و 
 ف يالتعار  3-4

غوووواخ ووووق شووووون المقاولووول نةموووال ال عي ووول الميعدووول يق ووومد ا انول والثووواعق ن الموووذكووع حعحموووي الحعووواود  
 .  حنيدق هذه المواصفات

 ة صالمواصفات الخا 3-5
ةعوي وجوووي مواصووفات  اصول ضوومن م ووحعيات المقاولوول الصوايوع ةوون صووادي العمول وحعحيووو حلوو  المواصووفات  

وووق دالوول حعوواوخ المواصوفات ال اصوول مووع المواصوفات الفعدوول العاموول  ،لمواصوفات الفعدوول العاموول ووذه امكملول ل
 ل.ل ال اصوحعحمي المواصفات الفعد

 التعديلات  3-6
د وي محنليوات الحصوامدم يو اضواول ادول حعويدلات ةلوه هوذه المواصوفات أو لصادي العمل الدوق ووق اجووال   

ةلووه انحفوواق يوودن صووادي العموول والمقوواول يعووي و ةموول مدوويي أو لمشووووع المعوويع موون ايوول الج وول ان حشوواودل 
   .ن وجيتإل الحق ححوحي ةله ذل  وحزامات المالدانل حعيات ووثائق العقي ومواةاعوحثيدت حل  الحعيدلات وق م 
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 المواصفات القياسية والدساتير المعتمدة  3-7
ياةحياوهوا ذات الصايوع ةون الج واز الموكوزي للحقدودل وال ودنوع العوةدول  والي احدو حعحمي المواصفات القدا دل

الصووووايوع ةوووون المعلموووول اليولدوووول حعحمووووي المواصووووفات القدا وووودل والي وووواحدو  وةعووووي ةوووويم وجويهووووااولووووه  ا وووويقدل
والمووواي  للفدووو ل دوو( ثووم الجمعدوول انمودكBSI( ومع ووي المواصووفات اليودناعدوول )ISOللمواصووفات والمقوواددل )

(ASTMحلد ا ادل مواصفات معحو  ي ا يولدا ومكاوئل للمواصفات الم )ذكووع. 
 الوحدات المعتمدة  3-8

ةعووي حنيدووق هووذه ون حعحمووي اي ودوويات غدوهووا  (International System)( SIحعحمووي ودوويات العلووام الوويولق )
 .المواصفات

 المخططات التنفيذية والمنفذة  3-9
 الحصمدمدل الم ننات الهالم حعيع  م نناتالهق (Working Drawings) حعفدذدلال ننات الم

مياشوع  ةلد ا ايلان حشاوي مواوقل  وح حدصلحعفدذها وعلا  المنلويحيدن الحفاصدل  والحقالحفصدلدل 
ةله او  ميمج  PDFيصووع  يالدا ويلمجموةل الم ننات المعفذع مو ومل وحقيم ع  ل كاملل  .الحعفدذ

اله الم عيل ةعي اعح ال ( As Built Drawings اضاول اله ع  ل م ننات ووادل )م ننات كما معفذ
 .العمل

 نماذج المواد والاعمال  33 -3
وق ادل وعالدل من وعالدات العمل مع معلومات واودل ةع ا صايوع حقيم عماذج من المواي المواي ا حعمال ا 

ويعي مواوقل . ةن الشوكل المج زع حيدن  صائص ا حفصدلدا كما حديي المواصفل الحق اعحجت يموجي ا
ددفل لي  ان دو لمقاوعحه أن  دجيالم عيل ةله عموذج ما دواع هذا العموذج من ايل المقاول والم عيل و 

الوديات أو ومن الضوووي ادضا ةمل عماذج نةمال انع ال  .ن ذل  منلويإيل  ،موويعانو الدات الي
 .الجاهزع وغدوها وا حدصال مواوقل الم عيل ةلد ا واح اذها ا ا ا لقيول حل  انةمال

 ل التمهيدية االاعم 3-33
 ت آهدم المنش 3-33/3

المداولل ةله المواي المح لفول مون ايوواي وعواووذ  ةعي نلي هيم وازالل المياعق والمعشآت القيدمل، ةله المقاول
أن  وةلدووه ادضووا ،د وويما دووواه الم عوويل معا وويايواعايدووي وغدوهووا موون المووواي الحووق دمكوون ان ووحفايع مع ووا  ومجوواو  

كموا  ،د ح ل  حلو  الموواي  ولدمل ودضوع ا  ووق جاعوي مون المواوع موحيول يالشوكل الوذي دواووق ةلدوه الم عويل
عقوواخ غدووو الصووالدل الووه  وواوج المواووع واح وواذ انجوووالات لنود ووا وووق انموواكن الحووق دودوول يقادووا انأن  ةلدووه

كمدات الحعاايدل الوه كدفدول الحعامول موع اادوام هوذه الانشاوع وق جياول  وحجي .حواوق ةلد ا الج ات الم حصل
   .المقاولأو المواي وادح اي ا لصالح صادي العمل 
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الميواعق المجواووع والمداولول ةلد وا أو اي انجزال غدوو المشومولل يال ويم انجوالات ن ع أن دح ذ المقاول جيد
   .ي معشأ  اوج ديوي ال يميأكامل الم ؤولدل ةن انضواو الحق دلدق ا المقاول دمل دحو 
 المحافظة على الابنية المجاورة  3-33/1

المجواووع  ووال ةعوي ةملدول  وضع  نل مفصلل ةن كدفدول ا وعاي انيعدوليوا ل الم ننات جدياً و ةله المقاول 
اثعال الحعفدذ والدصول ةله المواوقل ال ندل من الم عيل ةلد ا وحعفدذها  يكول ياول وق أو حعفدذ هيم المعشآت 

      .يما دؤمن  لامل انيعدل المجاووع و اكعد ا والمصالح ال اصل والعامل
مون الحيعوات  حعفوق المقواول يول المقواول ن ن مواوقل الم عيل ةله  نل ا عاي انيعدل المجاووع المقيمل مون اإ

وةلدوه اصوولالا انضووواو الحووق اوي حدوويل وووق حلوو  الميواعق واةايح ووا الووه الوضووع ةعووي دصووول اضووواو القاعوعدول 
كاعووت ةلدووه ايوول دصووول الضوووو ويوووع الحعودضووات اللازموول نصووداي انموولا  المجوواووع ةوون انضووواو  الووذي

  .وق المواع الهالمععودل الحق  ييح ا ل م اةمالمايدل و 
 ة الموقع يتسو  3-33/0

وح وودل وجويت  إنمواوع العمول  وقواي ةواوخ ا و  حؤثو ازالل انعقاخ وانةشاي وانو اخ يدقوم المقاول 
أو ووق الم ننوات لمعا ودي المنلويول (  م مون وجوه انوخ ل01-03)ي م  واشن الحويل ال نددل المواع 
المع فضووووات وال وووووااق وو  حويوووول الووووويم يموجووووي المنلويوووول وويم يموجووووي المعا وووودي ياةمووووال الووووويم القدووووام 

وحووذوع انةمووال . للمع فضووات وال وووااق  ووم( 13المواصووفات الفعدوول المنلويوول وووق اةمووال الووويم ولغادوول ةمووق )
   .ما هو ميدن وق اةمال الويم يد يذل   ةلهلما زاي 

الح وودل يموا  حجوو ويوغواودول المواوع وععيئوذ وق دالل وجوي ايعدل محعوييع ووق المواوع م حلفول المعا ودي ووقوا لن
 دحفق والمعا دي المنلويل لكل يعادل.

 تثبيت مناسيب الموقع  3-33/4
اعح ووال اةمووال ح ووودل المواووع  ةلووه المقوواول وياشوووا  الم عوويل اةووياي م ننووات حيوودن معا وودي انوخ يعووي 

ل لحصويح موجعوا نةموال المقاد ول ويشكل حفصدلق واةحماي حل  الم ننات من ايل كل من الم عيل والمقاو 
 .م حقيلا

 ايصال الماء والكهرباء والهاتف  3-33/5
.  وويمات الموال والك ويووال للمواووع ويالكمدوات والقوويوع الحووق دحنلي وا حعفدووذ المشووووع حج دوز وادصووالةلوه المقوواول 

صوووفدل المدووواه انةحمووواي ةلوووه المولووويات وودووويات حأو دحعااوووي ل وووذا الغووووخ موووع الج وووات ذات العلااووول أن  ولوووه
ةلوه المقواول . ندلول مويع الحعفدوذ والآنتداعل انج وزع ووي ذه الدالول دحنلوي ادوام المقواول يحشوغدل وصو ،المحعقلل
    .عصي وق يائوع الم عيل المقدم ندلل ميع المقاولليو ائل انحصانت الحق حالمواع  حج دزادضا 
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ح  ويووع الو ووم وانجووو الحوق ححوحوي ةلوه ذلو  وندلول دحدمل المقاول حكالد  ادصال المال والك ويوال وال وا  
 .ميع المقاولل

 لسقالات ا 3-33/6
وةلوووه المقووواول انلحوووزام ياشوووحوانات ميوعووول يالعوةدووول المعا ووويل وح وووحعمل العمووول ا وووحعمال ال وووقانت  اذا حنلوووي

وانةموووال  ميدعوووا ةلد وووا كامووول الحفاصووودل انعشوووائدلحعفدذدووول دقووويم م ننوووات ن يوووأ( 033. ال وووقانت )م.ي.ع
حدحووووي ال وووقانت ةلوووه دوووواجز أن  دجوووي . الوووه الم عووويل ن حدصوووال مواوقحوووه ةلد وووالل وووقانت الحصووومدمدل 

 ( ملوووم لدالووول 0133 – 013لدالووول ال وووقانت ال شووويدل وندقووول ةووون ) ملوووم (033)ةووون ندقووول اوحفاة وووا  دمادووول
ال ولالم الموكيول ةلوه ال وقانت  ندزدوي مدول أنو عجواع حدحوي ةله عواووذ أن  ودجيل قانت القفصدل المعيعدل ا

( اوقوووووق وان حدحووووووي ال وووووقانت ةلوووووه معصوووووات ن حقووووول مقوووووانع الوادووووويع مع وووووا ةووووون 0( وا وووووق الوووووه )4ةووووون)
وووق مواصووفات  المنلويوولووووق الحفاصوودل ةلووه حوكووي ال ووقانت أن  ( ملووم وةلووه كوول دووال دجووي433×221)

المعصووو  انشووحوانات  ححدقووقأن  وةلووهح ووحعي ةلووه مواصووفات ادا وودل معحموويع أن  الشوووكل المصووععل وةلووه
 .وق الميوعل العواادل لل قانت ةلد ا

 واد البناء والانقاض مالحماية من تساقط  3-33/7
)الشو   الثالول( والعواملدن يا ول المواوع اح واذ انجووالات اللازمول لدمادول الشواوع والمواوع  دجي ةله المقواول

ووق حعفدوذ العامول ال ولامل  اشحوانات ميوعوليموجي و ووع اثعال حعفدذ المشوق ح اان مواي اليعال اوانعقاخ  من
ودحدمل المقاول الحيعات القاعوعدل ووق دالول دصوول ادول اضوواو للشو   ( 033)م.ي.ع.  المشاودع انعشائدل

   .الثالل
 إجراءات السلامة العامة  3-33/8
كوووون ضووومن الشووووون حأن  دجوووي مياشووووع حعفدوووذ المشوووووعن اجووووالات ال ووولامل العامووول الواجوووي اح اذهوووا ةعوووي إ

  :وق المشاودع انعشائدل وحشمل يشكل ةام العامل المذكووع وق الميوعل العواادل لل لامل
 واجيات الم عيل المصمم :  - أ
دفوووي يايوواً  اصوواً دشووحمل ةلووه جمدووع أن  ةلووه الم عوويل الووذي دقوووم ياةووياي مواصووفات المشووووع وشوووونه -0

المعصووو  المشووووع وذلوو  يانشوواوع الووه المووواي واليعوووي اجوووالات ال وولامل الحووق دووو  ضوووووع حنيدق ووا وووق ذلوو  
 .وق المشاودع انعشائدلالعامل وق الميوعل العواادل لل لامل  ةلد ا

ةله الم عيل الوجوع اله ادل م ننات محعلقل ي نون المال والك ويال وال اح  والمجواوي والوه ال ووائن  -2
ل والفصوولدل ومعا وودي ا القصووو  والوويعدا وةوون اموواكن النويوغواودوول للمواووع والحدوووي ةوون مجوواوي ال وودول اليائموو

   .والمداه الجوودل ان حياودلوجوي الدعايدع والآياو والدفو 
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 واجيات المقاول :  - ي
يددووول دشووومل جمدوووع  ،اثعوووال حعفدوووذه للمشوووووعالعامووول ووووق دقووووم المقووواول ياةوووياي وحعفدوووذ يوعوووامج ال ووولامل اونً : 

ودقويم ع و ل معوه للم عويل المشوو  والج ول الو ومدل  ،ال نوات والحوحديات واندحدانات اللازمل نعجاز العمول
   .اثعال حعفدذ العملوق الدانت الناوئل دكون اليوعامج شاملًا وموعاً لمعالجل أن  ودجي للحصيدقالم حصل 

موون يوعووامج ال ولامل وووق مواوع العموول وحزودووي المواوع يكاووول معوويات دووووو المقواول ويشووكل يائمووق ع و ل ثاعدواً : 
 ومحنليات اجوالات ال لامل يددل دح عه للج ات الو مدل الم حصل اجوال ةملدات الحفحدش اللازمل ةلد ا.

العووواملدن ووووق المواوووع ةلوووه القدوووام يانةموووال يون دقووووم المقووواول يحووووودو اللووووو  الملائمووول الحوووق ح ووواةي ثالثوواً : 
 وخ اله الم انو والدوايل. الحع

   .دووو المقاول الحأمدن للعمال ضي الم انو العاحجل من حعفدذ انةمال انعشائدلوايعاً : 
 الحريقتدابير مقاومة   3-33/9

الميوعوول العواادوول )دمادوول  عصووت ةلدووهد ووي مووا ي الدودووقدجووي اح وواذ انجوووالات اللازموول لدمادوول انيعدوول موون 
( والحوووق ححضووومن جملووول مووون المحنليوووات وانجووووالات الضوووووودل الواجوووي (431.ع. م.ي) انيعدووول مووون الدودوووق

مدم المعماودوول وانعشووائدل للحقلدوول موون ال  ووائو اليشووودل والمايدوول العاجموول ةوون الدودووق لحدقدووق احواووهووا وووق الحصوو
 .ايو معقول من انمان ضي الدودق

 ناء المختلفةالحماية من تسرب الماء والرطوبة من والى عناصر الب 3-33/33
دجي دمادل ةعاصو اليعال الم حلفول مون مصوايو الموال والونويول والحوق حكوون ةلوه ا ومدن : مصوايو  اوجدول 

موووال الووووي لعياحوووات  ،مدووواه جوودووول( ومصوووايو يا لدووول )اعايدوووي المدووواه والصوووو  الصووودق ،ودوووالا ونيووول ،)امنووواو
 حعاياً الوووه الميوعووول العواادووول للعوووزل الموووائق (. وذلووو  ا وووثالموووال المحكوووا ، زاعوووات المدووواه ويوووو  ال ووويادل ،الزدعووول

        .كاول المعلومات المنلويل وق اةمال العزل المائق للمياعق الحق حشمل (132)م.ي.ع. 
 المباني المؤقتة  3-31
 دس المقيم نهمدائرة المبنى  3-31/3

وووووق ةلوووه الميعوووه  وقووووع  اصووول ل وووذا اليعوووي ووووق جوووياول الكمدوووات ةلوووه المقووواول القدوووام ياعشوووال وجوووويووووق دالووول 
الم ننووات المعوويع موون ايوول صووادي العموول ويالم ووادات المدووييع وووق جووياول الكمدووات ويووالمواع الووذي دواوووق 

دقووم يصوداعل أن  اولوةلوه المقو. ةلده الم عيل ودؤثث ا يموجي اائمل معيع م ويقا وملدقول يم وحعيات المقاولول
 ذكوهاووق دالل ةيم  ،ل ملكدح ا اله صادي العملوحؤو اليائوع واثاث ا ندلل ميع العقي و لال ميع الصداعل 

حعا وي موع دجوم العمول د ،وق جوياول الكمدوات دقووم المقواول يءعشوال ميعوه مؤاوت مؤثول موع ال ويمات اللازمول
   .حديي جياول الكمدات كدفدل الحصو  ي ذا الميعه يعي اعح ال المقاوللو 
 دائرة المقاول ومخازنه مبنى  3-31/1

وم ازن ن وحعمال ا مون ايلوه نغوواخ حعفدوذ المشوووع  عننات الحفصدلدل اللازمل نعشال يائو دقيم المقاول الم 
 وةله المقاول ،ووعوالمش مواع ودحفق مع الم عيل ةله المواع الذي دمكعه اعشال هذه المياعق ةلده ضمن 
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 .ن ازالح وامواخ العاحجول انولق للمشووع والحصوو  ي وا وحعلدو  المواوع مون انعقو الح لمازالل هذه المياعق ايل 
   .كلفل اعشال اليائوع والم ازن وصداعح ا وازالح احيوع للمقاول حن و 
 لمرافق الصحية  ا 3-31/0

لغوخ ا حعمانت م ح يمده   دعشئ مواوق صددل دحفق ةله  عح ا ومواع ا مع الم عيلأن  ةله المقاول
 ا وجعل ا صالدل للا وحعمال يشوكل يائوم ندلول وةلده صداعح وةماله وم ح يمق وةمال يائوع الم عيل المقدم

واووق مكلفل اعشال هوذه الحلمقاول ليوع حن و  .انولق للمشووع الح لمميع المقاولل وحميدياح ا ومن ثم ازالح ا ايل 
 .الصددل وصداعح ا وازالح ا

  التسييج الوقتي للموقع  3-31/4
مع مي ل وئدل لاهو للعدوان وا وع يددول دمكون  ع مواع المشوو ةله المقاول القدام ياعشال  داج واحق دول 

    . لالهالي ول وال ووج  واج زع آنتوما حدمله من لو ائن العقل الم حلفل 
وموون الصوووفائح  ،المشوويكات المعيعدوول  وواوج دوويوي الميدعوولأو عشووأ هووذا ال ووداج الووواحق موون ان وولا  الشووائكل د

 ا حدصوووالووووق كووول اندوووال دحنلوووي  .يا ووول الميدعوولالمعيعدوول الحوووق دحفووق مل وهوووا ومحنليوووات المل ووو الجدوووي 
جووزلا ةعووي أو للمقوواول الدووق يووووع ال ووداج الووواحق كوولا و مواوقوول الم عوويل ال ندوول ةلووه حفاصوودل هووذا ال ووداج 

للمقوواول يعووي اعحفووال  الووواحقحعوووي ملكدوول ال ووداج  مياشوووحه اعشووال ال ووداج الوويائمق ويموجووي حوجد ووات الم عوويل.
 .داجل المشووع له

 طيط الموقعتخ 3-30
لعملدووات الم ووح  والمووواي اللازموول والآنت والعوويياندوويي الفعدوول وجمدووع انج ووزع  ح دئوولةلووه المقوواول  0-00/0

 .والح ندن
اله  (Bench Marks) الموجعدلوعقان الح ودل  يل يح لدم المواع وحديدي المداووودقوم الم ع 0-00/2

اله  مع ويلوحكون عقان الح ودل هذه  .حلف ايدح ا وق دالل حثدجي ةلده المداولل ةلد ا واةايع  الذي المقاول
 الم عيل. ويمواوقل العاملمعا دي موجعدل لشيكل الم ادل أو و/ ااوي ادياثدات

   وق اماكن م حاوع يعديع ةن دوكل  ،إن حنلي انمو ذل  ،اضاودلموجعدل دثيت عقان وين أن  ةله المقاول 
 .والعمل المووو

يال المعلومات الميدعول  كي منأل مواجعل الم ننات النيوغواودل وم ننات المواع للحةله المقاو  0-00/0 
ةلدوه ايولاا الم عويل يوذل   ندوا وان واعوه  ،وق دالل وجوي اي حعااخ موع الوااوعو العمل.  مياشوحهود ا ايل 

  .عحدجل ذل  أادل حكالد  اضاودل حنو أو اي حعيدل ةله دحدمل جمدع الم ؤولدات المحوحيل 
دقوم المقاول يحثيدت معا دي اوضدات المياعق وعقان المداوو الوئد ل اللازمل لحثيدت وح ندن  0-00/4 

اوحاي ذات مقا ات  يوا نلالم ح ويان حفايع من المياعق الثايحل  ويا حعمال آنتيصووع يادقل المشووع 
د ي الم ننات وحعلدمات يمعا يل مع جعل حل  المداوو يعديع ةن ديوي الدفودات ويم اوات معقولل 

 ياح اد حكمل جمدع اةمال الح ندن اللازمل للحعفدذ ودكون م ؤون ةن أن  وةله المقاول .الم عيل
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وةلده حثيدت ما ندقل ةن لودحق ينلل للمشووع حدحوي كل مع ما ةله معلومات  .والمداولل ةلد ا
  .المشووع ان ا دل

   المقايسة والشمول 3-34
     ،0-0)  الفصووووول واليعوووووي الحالدوووولوووووق  المعصووووو  ةلد وووواميووووالف حعفدووووذ الحزاماحووووه للمقوووواول ندوووويوع   0-04/0
ددوووول  ،(0-02/4 ،0-02/0 ،0-02/2 ،0-00/7 ،0-00/3، 0-00/1 ،0-00/2،0-00/4 ،0-03

 .  حعحيو كلف ا محيا لل مع الفقوات ذات العلاال الواويع وق جياول الكمدات
 موع الموواي اليعويووق   الموذكووعانلحزاموات  شواملًا كاوول( جملل 00/0-0 اليعيت )آد عو هيم المعش 0-04/2

   .والآنت وانديي العاملل
 المووذكووعع شوواملا كاوول انلحزاموات يو( ةلوه ا ووال المحوو المو 00/0-0 اليعويح وعو ح وودل المواووع ) 0-04/0

   .والآنت وانديي العاملل مع المواي اليعيوق 
( جملووول شووواملا الميعوووه يموجوووي الم ننوووات 02/0-0 اليعووويعووويل المقووودم )يائووووع الم ميعوووه  وووعو د 0-04/4

وووق موا ميودن ةلوه اكثوو أو حعدودن معلو  ودواول موع وصداعحه وحأثدثه يموجي القائمل المحفق ةلد وا م ويقا 
يالقونا ودل  وحج دوزه ،وق جياول الكمدات وا حييال انثال الوذي اوي د وح ل  مون جووال ان وحعمال انةحدوايي

  .ندلل ميع المقاولل وحميدياح االلازمل 
  .  المذكووع وق الفصل( جملل شاملا كاول المحنليات 00-0الفصل)د عو ح ندن المواع  0-04/1

 
 

 المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــع
 

وزاوع انشغال  ،انةمال الميعدل والمعماودل ،المجلي انول ،"العامل للمياعقالمواصفات الفعدل " - ]0[
  .  0031 ،النيعل انوله ،المملكل انويعدل ال اشمدل ،العامل

الموكز القومق  ،المجلي انول ،"المواصفات الفعدل العامل للاةمال انعشائدل والحكمدلدل" - ]2[
  .ييون حاودخ ،يغياي ،للا حشاوات ال عي دل

 .0000 ،قجم وودل العوا ،"اةمال اليعال -0-ي لالمواصفات الفعدل / المج" -  ]0[
 .2337 ،جم وودل العواق ،جامعل يغياي ،" إعشال المياعق" ،زهدو  اكو واوحدن لدفون - ]4[
وزاوع  ،" شوون المقاولل نةمال ال عي ل الميعدل" ،يلدل الم عيل المقدم للمشاودع انعشائدل - ]1[

  .2301 ،النيعل الثاعدل ،جم وودل العواق ،انةماو وان كان
" اليلدل القدا ق المودي للم ح الكمق نةمال المياعق ، عيل المقدم للمشاودع انعشائدليلدل الم - ]3[

 .2301 ،النيعل الثاعدل ،جم وودل العواق ،وزاوع انةماو وان كان ،وال عي ل الميعدل"
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جم وودل  ،وزاوع انةماو وان كان ،(033 ، ميوعل يعال ةواادل )م.ي.ع."ميوعل ال قانت" - ]7[
  .2300 ،النيعل انوله، قالعوا

جامعل اليول  ،"الكوي العويق المودي لل قانت"الكويات العويدل الموديع لحصمدم وحعفدذ المياعق  - ]3[
  .ييون حاودخ ،مجلل وزوال ان كان والحعمدو العوي ،العويدل

وزاوع  ،(033.ي.ع. ، ميوعل يعال ةواادل )م"ميوعل ال لامل العامل وق حعفدذ المشاودع انعشائدل" - ]0[
  .2301 ،النيعل انوله ،جم وودل العواق ،انةماو وان كان واليليدات العامل

وزاوع انةماو  ،(431 ميوعل يعال ةواادل )م.ي.ع. ،"ميوعل دمادل انيعدل من الدودق" - ]03[
 .2300النيعل انوله،  ،جم وودل العواق ،وان كان

              وزاوع انةماو  ،(132)م.ي.ع.  عل يعال ةواادلميو  ،"ميوعل العزل المائق" - ]00[
  .2300 ،النيعل انوله ،جم وودل العواق ،وان كان

 
 
 
 



 1/3                                     م   1337/هـ3408                                 033م.ب.ع.

 1 الباب
 الاعــمال الترابــية 

 المجال  1-3
وتوريد ما يلزم  موقع البناءلى خارج إعمال الحفريات والردم ونقل التراب الفائض أ يشمل مجال الاعمال الترابية

لضمان حسن تنفيذ الاعمال ويتضمن هذا الباب الشروط التي يجب توافرها  ،غراض الردملأتربة صالحة أمن 
  . عمال الحفر والردم المتعلقة بالطرق الداخلية والساحات والحدائقأيشمل  ولاوالسلامة العامة 

 نقاض ل ماكن طرح اأ 1-1
والفائض من الحفريات  نقاضلأماكن طرح اأعلى المقاول التقيد بتعليمات الجهات الرسمية المختصة حول 

   .والتصاريح اللازمة على نفقته الاجازاتالمصرح بها واستصدار 
 القديمة  والمجاري سسلا 1-0

وطرحها خارج الموقع  الحفر ثناء عملية أفي رضيات القديمة التي تظهر لأسس والأعلى المقاول القيام بتكسير ا
و أوعليه ايضا فصل خطوط المجاري  .التعفينو حواض التفتيش أنابيب المجاري و أ ذلك ويشمل. زالة مخلفاتهاا  و 

وعلى  ماكن الطرح المسموح بها خارج الموقعأالملوثة الى تربة لأن ينقل اأو ، و بصورة دائمةأتحويلها مؤقتا 
  .نفقته

 عموميات  1-4
 الحفريــات  1-4/3

ذا كان إ. المبينة في المخططات وتعلــيمات المهنــدس والمناسيبعلى المقاول القيام بالحفريات بموجب الحدود 
الزراعة فعلى المقاول حفظها في مكان  وأعمال الردم أستعمال في لال ا  منها صالح جزء  أو ناتج الحفريات كلها 

ماكن الطرح المسموح ألى إونقل غير الصالح منها ، في الموقع أو خارجهمناسب وبشكل لا يعيق الحركة والتنقل 
و تهاون في أهمل أن المقاول قد أذا ثبت للمهندس إ .( وعلى نفقته الخاصة2-2) ينص عليه الفصلبها كما 

ن أعادة استعمالها في الموقع نفسه من ناتج الحفريات فعلى المقاول إكان من الممكن التي المحافظة على المواد 
  . عنها على نفقته الخاصةصاحب العمل يعوض 

 سحب وتصريف المياه الجوفية   1-4/1
وعليه . و تسربها داخل الحفرياتأ ،، أيا  كان مصدرهاحتياطات كافة لمنع تجمع المياهلاتخاذ ااعلى المقاول 

ن أو ، حسبما يحدده المهندسبالمياه بصورة مستمرة بواسطة مضخات تركب على بعد كاف من الحفريات و  سحب
على لألى اإوى الدفع ــثقال كافية لمقاومة قأطيلة مدة الحفر وانشاء المبنى ولحين تسليط  السحبتستمر عملية 

ستحصال موافقة الجهات افعلى المقاول لى المجاري العامة امياه التصريف ند ع .(5.1)مان لايقل عن أوبعامل 
على المقاول فرملية التربة الفي حالة وجود حفريات عميقة في و . ودفع النفقات والرسوم اللازمة على ذلكالمعنية 
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خلخلة التربة  ولتجنب( لتفادي غسل المواد الناعمة Well Point Systemمع مرشحات ) سحبستعمال منظومة ا
 . المجاورة القائمة آتو المنشأ أتحت المنش

 لى عمقإعمال الحفر أثناء أفي ن يقوم المقاول بتخفيض المياه الجوفية التي تظهر أي كل الاحوال يجب ف
يجب  كما .نشائية المطلوبةلاعمال الارضية جافة لأ للحصول علىالحفر ارضية وطأ من مستوى أ( ملم 155)

ضرار لاو اأو عرقلة المرور أزعاج المواطنين إو أئة لى تلوث البيإعليه كذلك تصريف المياه بشكل لايؤدي 
  . بأملاك الغير

  نهيار جوانب الحفرا 1-4/0
وفي حالة  ،جراءات لمنع انهيار التربةلان يتخـذ اأت الحفر عن جوانب الحفر و ن يبعد مخلفاأعلى المقاول 

لى حالتها والقيام بصب إل الحفريات عماأن يزيل تلك الخرسانة ويعيد أختلاط الخرسانة الطرية بالتربة فعليه ا
 .خرسانة بديلة على نفقته الخاصة

  التحتانيةحماية الآثار التأريخية وتمديدات البنى  1-4/4
و أو مائية أوهاتفية أتمديدات كهربائية  تأريخية أوثار آ عمال الحفريات علىأثناء قيامه بأفي ذا عثر المقاول ا

 مر خطياالأيعلم المهندس بيوقف العمل و ن أروفة، فعليه مع م غيرأة كانت معروف ،جهزة الخدماتأغيرها من 
وعلى صاحب . ةـجراءات اللازمالا تخاذابوالجهات الرسمية المختصة  لالعم ن يقوما معا بالتنسيق مع صاحبأو 

اول عن وجود ذا لم يبلغ المقا  و  .ضافية المترتبة على ذلكالاالمدد منحه  وأ التكاليفعن العمل تعويض المقاول 
 .صلاحها على نفقته الخاصةإعمله فعليه  ةثناء ممارسأفي تلفها وكان قد أليها إالتمديدات المشار 

 معالجة التربة تحت السس   1-4/5
جراء تغييرات في تصاميم إتتطلب مشاكل خاصة بالتربة أية  وأ سسلأفي حالة ظهور طبقات رخوة تحت ا

ة ـالمطالب للمقاول وعندئذ يحق ،جراءات المناسبة لمعالجتهالاا تخاذلاس بذلك بلاغ المهندإفعلى المقاول الأسس 
 . ن تطلب ذلكا  في جداول الكميات و  ذكرهافي حالة عدم  نجازهالاضافية والمدة اللازمة لاا عمالالأ بكلفة

 ستعمال المتفجرات ا  1-4/6
ستحصال موافقة السلطات ا لمقاولفعلى ا الصخريةستعمال متفجرات لتكسير الطبقات امر لأذا تطلب اإ

الموافقات اللازمة  استحصالعند و  .قبل المهندس المختصة على القيام باستعمال المتفجرات وبموجب تأييد من
 .جراء عمليات التفجيرلا المطلوبةمنية والبيئية الأجراءات لاا تخاذادوات اللازمة و لألات والآا بتهيئةيقوم المقاول 

ومن قبل سلطة الدفاع  عماللأبمثل هذه اومخولين من الجهة المعنية ختصين براء مويكون ذلك باشراف خ
 ا  ضرار أ تسببو أو عرقلة المارة والمرور أزعاج إلى إستعمال المتفجرات بطريقة لاتؤدي اكما يجب  .المدني

لمدونة العراقية الخاصة باستعمال المتفجرات المذكورة في ا يعمل بالاشتراطاتأن على  ،بالممتلكات المجاورة
  .(653)م.ب.ع. للسلامة العامة في تنفيذ المشاريع الانشائية 
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  مواصفات مواد الردم 1-4/7
كانت من أ خذ موافقة المهندس بصدد مواصفات المواد المستعملة سواء  أالردم على المقاول  مباشرة اعمالقبل 

  .و من خارج الموقعأناتج الحفريات 
  ات الكشف على الحفري 1-4/8

عمال قبل قيام المهندس الأنابيب الخدمات وغيرها من أوضع أو  سسلأن يقوم المقاول بصب خرسانة األايجوز 
   .عماللأا والتصريح له بمباشرة تلكستقامات والمناسيب لابعاد والأوتدقيق ابالكشف على الحفريات 

 سس لحفريات ا  1-5
 أبعاد حفريات السس   1-5/3

في حالة الموافقة على سس الجدارية لأبعاد والمناسيب المبينة على المخططات للأحسب ابس سلأحفريات ا تنفذ
سس لأنواع األبقية القوالب لصب الأسس الجدارية و  استعمالعند ما أ. الأسسالقوالب لصب  استعمالعدم 

 علىبعاد تزيد أالحفريات ب ذفتنف، الركائز( الدعائم ،الحصيرية ،المستمرة ،الثابتة ،المتصلة ،الشريطية ،)المنفردة
بما يسمح أو أكثر و وعرضا  لا( ملم طو 155 - 215قدار يتراوح بين )مالمؤشرة في المخططات بأبعاد الأسس 
بعاد لأتحدد بدقة ايجب أن و  .الجانبية وتنفيذ اعمال طبقات مانع الرطوبة والحمايةصب الخرسانة بوضع قوالب 

 .المؤشرة على المخططات ناسيبهابملتزام التام لاسس مع الأفقية للأا
    للتربة  الفحوص الاضافية  1-5/1

جراء الى المقاول بإثناء عملية الحفر فيحق للمهندس الطلب أفي ي اختلاف في نوعية التربة أفي حالة ظهور 
 أو جراء تعديل على مناسيب الحفرياتإ ،ستدعت الضرورةاذا ا  و  ،للتربة لتحديد قابلية تحملها ضافيةإ فحوص

التي تترتب والمدد الاضافية  ضافيةلأعمال االأبعادها فيجب على المقاول تنفيذ ذلك ويحق له المطالبة بكلفة أ
 .التربةتحريات ومن ضمنها كلفة  على ذلك 

 الحفر الآلية  أجهزة 1-5/0
الحفر  ستعمالبا( ملم 515خر )آر يقوم بحف أن فينبغي عليه الآليةالحفر  لأجهزةستعمال المقاول افي حالة 

 .اليدوي
 اتساع الحفريات عن المخططات  1-5/4

ا نتيجة ما (1/5-2)ليه في البند إماهو مشار  أو الحفريات عما هو موضح في المخططات تساعافي حالة 
نهيار جوانب الحفريات فعلى المقاول القيام بتعبئة العمق الزائد بالخرسانة العادية على كامل ابسبب  أو الخطأ

بالحصى الخابط المخلوط فقية الزائدة فيمكن تعبئتها لأبعاد االأما أ ،سس المطلوبة في المخططاتالأمساحة 
 ولأعلى من حتى الحدود المقبولة من المهندسبنسبة من السمنت المقاوم للاملاح لزيادة استقراريتها وحدلها 

الردم وذلك بعد صب  واصفاتحسب مبعلى شكل طبقات ترص بمواد ترابية صالحة أو منسوب الاساس 
 . عماللأضافية عن مثل هذه االايحق للمقاول المطالبة بكلف و  .ســسلأا
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 جوانب الحفر  1-5/5
دون بسس لأنشاء اإعمال أانسيابية  يحققيترك مسافة عمل كافية حول جوانب الحفريات بما على المقاول أن 

   .جراءلإضافية عن مثل هذا اا ا  كلفاول ولا يستحق المق .ن الحفرمعمال بالتراب الناتج لأتلوث تلك ا
 موافقة صب خرسانة السس  1-5/6
سس الأعلى صب خرسانة التحريرية ساعة على موافقة المهندس ثمان وأربعون ( 84ذا انقضت مدة قدرها )إ
لتأخير اأن حيث  ،خذ الموافقة الخطية مجدداأن تلك الموافقة تعتبر باطلة وعلى المقاول االصب ف يبدأ أن دونب

  . يؤثر سلبا  على اعمال الحدل وطبقات حماية الاسس
 تحت السس  التربةرش أرضية  1-5/7

يكون الرش بالكميات أن قبل صب الخرسانة على  ،ن كانت جافةإ، سس بالماء الصالح للشربلأرضية اأترش 
 . حسب تعليمات المهندسبوبالطريقة المناسبة 

 رص التربـة   1-5/8
التربة . إذ تحدل والمخططات في المواصفاتمن رص التربة تحت الأسس بالنسبة المطلوبة التحقق  يجب  

       دلــر المعــبروكتبموجب فحص وى ــتحت الأسس لتحقيق نسبة الرص المطلوبة من الكثافة الجافة القص
(Modified Proctor Test)  لوحة التحميل فحصجراء او بأ  Plate Bearing Test)).   

 حفريات خنادق التمديدات للخدمات العامة  1-6
 مناسيب خنادق التمديدات  1-6/3

حسب بن يكون مستوى قاعها أو  ،على المقاول حفر الخنادق لتمديدات الخدمات العامة بموجب المخططات
قطة شجار المتساالأغصان أية مواد غريبة كالقاذورات و أن يكون القاع نظيفا خاليا من أو  ،المناسيب المطلوبة

  .وغيرهاوالمياه الجوفية والمواد العضوية عشاب لأوا
  ستعاضة عن الترب الرخوة الا 1-6/1
على ف( و جداول الكمياتألم تذكر في المخططات )و ذا تبين وجود طبقة رخوة عند المنسوب المحدد للحفريات ا

   المهندس بعد أخذ رأي الى العمق الذي يحدده عنها بتربة صالحة للردم  ستعاضةلازالتها وااالمقاول 
% 51لا تقل عن  نسبة حدلملم وترص لتعطي ( 255)علىمنها تفرش بطبقات لا يزيد سمك كل  ،الاستشاري

                 المعدل بروكتر بفحص اختبارهامن الكثافة الجافة القصوى التي يحددها المختبر وذلك عند 
(Modified Proctor Test). وفق على لقاء القيام به كلفته دفع للمقاول تضافيا إملا عمال علأوتعتبر هذه ا

   .تفاق مع المهندسالا
 عادة ردم الحفر الزائد  ا 1-6/0
ورصها على ماكن الحفر الزائد أعادة ردم إذا قام المقاول بحفر زائد عما مبين على المخططات فيجب عليه إ

لى درجة إن يكون الرص أعلى . ويتحمل كافة النفقات المالية التي تترتب على هذا العمل( 3/2 -2) وفق البند
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 المعدل بروكتر بموجب فحص% من الكثافة الجافة التي يحددها المختبر 51تعطي كثافة قصوى لا تقل عن 
(Modified Proctor Test).   

 عمال الردم أ 1-7
  المهندس  ةموافق 1-7/3

 .الردم قبل استحصال موافقة المهندس على ذلك مالبمباشرة أعلايسمح 
  مواد الردممواصفات  1-7/1

و خنادق الخدمات العامة كما أعمال التسوية لأو أسس لأعمال الردم لجوانب الأتكون مواصفات المواد المختارة 
 تي : أي
 (SO3)مستخلص يد نسبة ن لاتز أ% و  5.2 على( SO3)بـ ن لاتزيد نسبة الكبريتات الكلية الممثلة أ 1-7/1/3

 .واحد غم / لتر ( 5) على (ماء : تربة) 5:2في 

 .نصف غم / لتر على( Cl -)بـ  ن لاتزيد نسبة الكلوريدات الممثلةأ 1-7/1/1
 والمواد العضوية الاخرى.والقاذورات ن تكون خالية من جذور الاشجار والاعشاب أ 1-7/1/0
لأعمال ردم جوانب الأسس وأعمال ( ملم 15) علىد مقاسها و حصى يزيأن لاتحتوي على حجارة أ 1-7/1/4

 .( ملم لأعمال خنادق التمديدات للخدمات25) علىالتسوية ولا يزيد مقاسها 
 .( %61) على( Plasticity Indexن لايزيد معامل لدونتها )أ 1-7/1/5
 .زيادة محتواها المائي دقابلية انتفاخ عنة وليس لها مفرطحتوائها المائي قابلية ان لاتكون أ 1-7/1/6
  أسلوب الردم 1-7/0

( ملم ترش بالماء 215) علىغراض التسوية بشكل طبقات لايزيد سمك كل طبقة لأسس و لأردم حول اال ينفذ
%  55للحصول على كثافة قصوى لاتقل عن  ،المناسبة والتي يوافق عليها المهندس بالآلاتوترص ميكانيكيا 

.  (Modified Proctor Test)المعدل رــبروكت بموجب فحصددها المختبر ـي يحـوى التــالقص ةـة الجافــمن الكثاف
الرص  طرائقكغم عندما لايمكن عمليا استعمال  51ستعمال المدقات اليدوية التي لايقل وزنها عن ايسمح ب

م لتمديدات سلوب الردأيتبع نفس . نفاآخرى شريطة الحصول على نفس المواصفات المذكورة لأالميكانيكية ا
   .ن لا تشكل طريقة الرص خطرا على سلامة التمديدات وملحقاتهاأالخدمات العامة على 

 محتوى الماء  1-7/4
عطاء الفرصة الكافية لتصريف ما فيها من إذا حدث ذلك فعلى المقاول او  ،غراق طبقات الردم بالماءاسمح بلاي

ن محتوى الماء لتلك الطبقات أكد المهندس من تأن يألا بعد إجراء عملية الرص لتلك الطبقات اولايسمح ب .المياه
  . المعدل كتربموجب فحص برو لى القدر المحدد من قبل المختبر إقد وصل 
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 رص المواقع المشبعة بالمياه  1-7/5
للازمة لاستقرارية اتتحقق اأن ترط ويش) المشبعة بالرطوبةأو في المواقع التي تغطيها المياه  جراء الردمايسمح ب 

يتوافر فيها معامل امان كاف  ضد كل حالات الانزلاق، مع أن في مثل هذه المواقع التي ستنشأ عليها الاسس، ب
ستحصال موافقة المهندس او المشبعة بالرطوبة بعد أفي المواقع التي تغطيها المياه ( بلوغ نسبة الرص المطلوبة

الحجر أو )الجلمود( و الرطوبة بطبقة من الحصى الخشن أه لى العمق الذي تظهر فيها المياإالخطية على ملئها 
       الرمل بسمكأو الحصى الخابط  وبعد رص المنطقة جيدا تغطى بطبقة من .(macadamالمكسر)مكادام

 .ساس عن الارض الطبيعيةلأسفل اأعمال سحب المياه والمحافظة على منسوب أمع استمرار ملم ( 35- 15)
ثناء التنفيذ لغرض أفي المستخدمة لهذا الغرض من قبل المهندس الايدي العاملة واجور د المواكمية  ذرعة تنفذ
  . في حالة عدم وجود نص لذلك في وثائق ومستندات العقدحتساب كلفتها كأعمال اضافية للمقاول ا

 سناد جوانب الحفر إ 1-8
 سناد طريقة الا 1-8/3

لى المهندس إجوانب الحفر منعا لانهيارها يقدم المقاول  سنادإعماق الحفر أعندما تتطلب طبيعة التربة و 
وتكون كلفة  .ستحصال موافقته عليهالاسناد التي سيتبعها لامخططات واضحة مرفقة بالحسابات اللازمة لطريقة ا

ولاتعفي تلك الموافقة المقاول من تحمل المسؤولية كاملة  .سناد مشمولة بسعر الحفريات وعلى نفقة المقاولالا
عمال التي لأضرار التي تقع للأاأو و لدى جهات اخرى تعمل في الموقع أضرار تلحق بالعاملين لديه أية أ عن

لى الوضع السليم المطلوب في إعمال المتضررة لأعادة ااضرار العاملين و أفي داخله وعليه تقع نفقات تعويض 
   .المواصفات ومخططات العمل

 ر سناد جوانب الحففحوص التربة لا 1-8/1
دوات التي لأو المواد واأجراء الفحوص اللازمة التي يراها مناسبة على التربة إن يطلب من المقاول أللمهندس 
   .سناد جوانب الحفر وعلى نفقة المقاوللإستستعمل 

 الحفر المفتوح  1-8/0
وطبيعة التربة ولكن  جراء الحفر المفتوح بجوانب مائلة بزاوية تتناسبإي أ ،يجوز اللجوء الى الحفر بدون اسناد

ن أى المقاول أرتأذا ا ،الموقع بذلك وبموافقة المهندسمساحة سمح تسي عندما أ( ر 5( افقي الى )2لا تقل عن )
ما أ ،م (8)على زيد عمق الحفريات ين لاأشريطة  المتوافرةسناد لاكثر اقتصادا من اتباع وسائل اأهذه الطريقة 

جراء إفي مثل هذه الحالة على المقاول و . متدرجة للحفر المفتوحطب ذلك فيجب عندئذ عمل مسا علىزاد  ذاإ
لى إن يقدم حساباته أو ، كد من عدم انزلاق جوانب الحفر في جميع الظروفألازمة للتلالفحوص والحسابات ا

كما لايحق ، على تحمله المسؤولية الكاملة عن سلامة الحفرياتذلك ن يؤثر أدون بالمهندس للموافقة عليها 
 .مثل هذا العمل علىعمال اضافية تترتب أ كلفة عنبأية مقاول المطالبة لل
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  طبقـة تحت الاسـاس  1-9
و الحصى أالحجر المكسر أو  (المصخرجنتيجة الحرق الزائد ) شبه المنصهرالطابوق كتل  على المقاول تجهيز

رضيات تحت أو  تحت الاسس في جداول الكميات والقيام بفرش طبقة وبحسبما يذكرو الحصى الخابط أالخشن 
لى إالسمك للوصول  ويتغاير ،و جداول الكمياتأفي المخططات دنى لأيحدد سمكها االتي يجب أن ؛ نشاءاتالا

بأن ن ترص هذه الطبقة جيدا لتصبح متماسكة أعلى  ،على المخططات شرةؤ الموالمناسيب يتفق  وجه مستو  
مر عمل لأوقد يتطلب ا .حسب تقرير فحص التربةبوى من الكثافة الجافة القص%  51لى إرصها تصل نسبة 

لمقاوم االسمنت  استعمالويمكن . تملأ عادة بالحصى الخشنلتصريف المياه الجوفية تحت هذه الطبقة  سواق  
                                                                                                          .لهذه الطبقة ينللاملاح لتحقيق الاستقرارية والرص الكافي

     مكافحة حشرة الارضة                                                                                                            1-33
وكار النمل الأسود الكبير والحشرات الأخرى مثل أية لمكافحة حشرة الارضة ئاستعمال مواد كيميا على المقاول

تفي بالغرض المطلوب غير منتهية الصلاحية تجهيز مواد  ، وعليه لم تذكر سواء ذكرت في جدول الكميات ام
ن يتبع تعليمات الشركة المنتجة لتنفيذ هذه أو قبل التنفيذ  عليها المهندس تصديقواستحصال منها وتقديم نموذج 

  . تحت الأسس( Blinding Concrete)الخرسانة التعديلية شرة قبل تنفيذ طبقة ويفضل تنفيذ هذه الفقرة مبا .الفقرة
  المقايسة والشمول 1-33
 سس الحفريات  1-33/3
 سس الجدران أحفريات   1-33/3/3

سناد جوانب الحفريات ورص التربة تحت الأسس ومكافحة او المياه  سحبالحفريات لهذه الاسس  يشمل سعر
بعاد المثبتة لأرض الطبيعية بعد التسوية وتحسب الكميات بموجب الأامنسوب وانب الى وردم الجحشرة الأرضة 
   .المتر المكعبوحدات بفي المخططات 

 سس الاخرى لا 1-33/3/1
ورص التربة تحت الأسس ومكافحة المياه  وسحبسناد جوانب الحفر إسس الاخرى لأيشمل سعر الحفريات ل

المتر المكعب وتحسب الكميات بوحدات الارض الطبيعية بعد التسوية نسوب موردم الجوانب الى حشرة الأرضة 
ضافية الضرورية لوضع القوالب الجانبية لامخططات ولاتضاف كميات الحفريات افي البعاد المثبتة الأوبموجب 
 . الباب( من هذا 1/5-2) البندا في ليهإوالمشار 

 حفريات خنادق تمديدات الخدمات  1-33/1
من تمديدات الخدمات وغيرها ( Shaftsالخدمات ) وممراتالقابلوات و المجاري و نابيب للأريات الترابية الحف كونت

مشمولة بسعر فقرة ومعالجة المواد المتخلفة وأعمال الردم الى المناسيب بالمواد المختارة  الطمراعادة  وكذلك
بالوحدة التي تذكر في جداول أو  طولا  تر الموحدات بوتحسب  ،القابلواتو  ،المجاريتمديدات الخدمات وأنابيب 

 الكميات.  
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 اعمال الردم   1-33/0
بالامتار المكعبة للحجم الصافي الذي  (55/2-2) و (55/5-2)البنديناعمال الردم غير المشمولة في  تحسب

     من داخل الموقعمواد الردم  استعمالويشمل السعر وبموجب الأبعاد المثبتة في المخططات، يملأ فقط 
   .والرش بالماء والفحص وكل متطلبات العمل الاخرى والرص  والفرش  ،وخارجه

 الاساس  تحت  طبقة   1-33/4
   .المربع شاملا" المواد والرصأو المكعب  الاساس في جدول الكميات وتحسب بالمترتحت  ةـيحدد نوع طبق

 مكافحة حشرة الارضة  1-33/5
  .لكل مبنى المشروعتحسب جملة 

 
 

 المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــع 
 

 ،وزارة الاشغال العامة ،الاعمال المدنية والمعمارية ،المجلد الاول ،المواصفات الفنية العامة للمباني"" - ]5[
 .   5541 ،الطبعة الاولى ،المملكة الاردنية الهاشمية

المركز القومي للاستشارات  ،المجلد الاول ،ة"المواصفات الفنية العامة للاعمال الانشائية والتكميلي" - ]2[
  .بدون تاريخ ،بغداد ،الهندسية

 .5556 ،جمهورية العراق ،اعمال البناء" -5-"المواصفات الفنية / المجلد  -  ]6[
 .2552 ،جمهورية العراق ،جامعة بغداد " إنشاء المباني"، ،زهير ساكو وارتين ليفون - ]8[
"الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني  ،للمشاريع الانشائية دليل المهندس المقيم - ]1[

  .2551 ،الطبعة الثانية ،جمهورية العراق ،وزارة الاعمار والاسكان ،والهندسة المدنية"
وزارة  ،(653، مدونة بناء عراقية )م.ب.ع. "مدونة السلامة العامة في تنفيذ المشاريع الانشائية" - ]3[

  .2551 ،الطبعة الاولى ،جمهورية العراق ،والاسكان والبلديات العامة الاعمار
وزارة الاعمار والاسكان والبلديات  ،(655 د.ب.ع.)مدونة بناء عراقية  ،"الدليل العراقي لمواد البناء" - ]2[

  .قيد الاصدار حاليا   ،جمهورية العراق ،العامة
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  0الباب   
 ال الخرســـانةـــاعم

 المجال  0-3
خواص الخرسانة و لية الداخلة في صناعة الخرسانة و الأخواص المواد  يشمل مجال أعمال الخرسانة تحديد

نابيب لأوفحصها والقوالب وا انضاجهاخلطها ونقلها ورصها و  طرائقعتيادية والمسلحة والجاهزة و لاا
   .(قة بصناعة الخرسانةخرى المتعللأمور الأالفواصل واو 
 المواد  0-1
 السمنت  0-1/3
 المواصفات  0-1/3/3

الخاصة وتحديثاتها( 5/4891 م.ق.ع.العراقية )القياسية السمنت المطابق للمواصفة  يجب أن يستعمل
م و االسمنت المق كما يجب استعمالالاعتيادي للاعمال فوق مستوى مانع الرطوبة بالسمنت البورتلاندي 

المياه أو  للتربةالملامسة مستوى مانع الرطوبة والاعمال  عمال الخرسانة تحتأفي  (Type 5) ملاحلأل
خرى من أنواع أللمهندس طلب و  ،اي ظرف مماثل فيه احتمال لتعرض الخرسانة للاملاحأو الجوفية 
أن  بشرط ،ل الكمياتو اوبموجب المخططات وجدستعمالات محددة لامواصفات خاصة ذات السمنت 
كما يستعمل السمنت  .اضعة لاحدى المواصفات العالمية المعتمدة والتي يوافق عليها رب العملتكون خ

التي تتعرض فيها الخرسانة الى في الاماكن ( .Modified General Purpose P.Cالبورتلاندي المعدل )
لقة اقل من تلك في )الاماهة( المنطأوتكون حرارة التفاعل أن  عندما يتطلبأو  ،املاح كبريتية بكمية معتدلة

  . عند تنفيذ صب الخرسانة في جو حارأو النوع الاعتيادي وذلك عند عمل الكتل الضخمة 
 التجهيز  0-1/3/1

كياس تعبئة أالخاصة ب كياس ورقية مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية العراقيةأبأ ما معبأالسمنت  يجهز
  . بواسطة ناقلة سمنت خاصة ئذحين ويجهز ،غير معبأ )سائباً(أو المواد الرابطة 

 الخزن  0-1/3/0
ويخزن السائب ، رضية معزولة عن الرطوبةأيخزن السمنت المعبأ في مخازن ملائمة جيدة التهوية ذات 

 علىشهر أالمخزون داخل صوامع بعد مرور ستة السائب ستعمال السمنت إيحظر  .خاصةفي صوامع 
  (هانتاجتاريخ  علىلمعبأ باكياس بعد مرور ثلاثة اشهر السمنت ا استعمالكما يحظر  ،هانتاجتاريخ 

 . ار الرطوبة )مثل التكتل( مهما  كانت فترة التخزينآثالسمنت الذي تظهر عليه  استعمالحظراً تاماً  ظريح
 النماذج  0-1/3/4

 ع.)م.ق.بالرقم في المواصفة القياسية العراقية  المنصوص عليهاجراء الفحوص لايوخذ نموذج السمنت 
م السمنت ويحفظ لل من وقت تسو الأسبوع لأمن يمثله خلال اأو بمعرفة المهندس  وتحديثاتها( 5/4891

   ةلا تقل كتل ليم.ـت التسـمن وق ابيعـــسخلال أربعة أ ويفحصالغلق محكم  في وعاء جاف نظيف
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ف هذا ـلأث يتـحي ،(بائـالسأو  أم )في حالتي السمنت المعبـــكغ (7)عن  الارساليةمن  المأخوذ النموذج
من محلات مختلفة وموزعة توزيعا منتظما  اً خوذأيا مو اثانويا متس( نموذجاً 41)من ط ـوذج من خليـالنم

وفي حالة كون  .الارساليةكياس أي كيس من أكثر من نموذج ثانوي واحد من أخذ ؤ ولا ي، الارساليةخلال 
 بحسبو والتفريغ  ءثناء عملية الملأفي أو  منت السائبالس خزانخذ النموذج من ؤ فيسمنتاً سائباً الارسالية 

 . 1145الجدول الخاص بالنمذجة في دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية لعام 
  الفحص  0-1/3/5

رقم المتعديل ال 4881لسنة  489الدليل الاسترشادي المرجعي المرقم )وفق على يفحص النموذج 
  . فحص السمنت البورتلاندي الفيزيائية والكيميائية طرائقوالخاص ب (ثقيد التحدي) (4/1141
 المطابقة  0-1/3/6

الكيميائية أو ي من المتطلبات الفيزيائية لأغير مطابقة للمواصفات في حالة عدم استيفائها الارسالية تعتبر 
 الحالة يجب ترحيلها خارج الموقع. هوفي هذ

  الركام 0-1/1
 الركام الخشن  0-1/1/3

أو ما حصى غير مكسر املم ويكون ( 1.75) الذي مقاس فتحاته( 1رقم )بالمتبقي على المنخل وهو ال
صغر بعد بين أخمس  علىقصى الأالاسمي لا يزيد مقاسه و  ،اً مكسر  اً حجر أو مزيجهما أو  اً حصى مكسر 

تباعد  أقل رباعأثلاثة  ولا على (Slabالسقف ) بلاطات سمكثلث  ولا علىجوانب القالب في الروافد 
وفق على ن يكون أحزم القضبان و أو ( Strand)الاسلاك  حزمأو بين قضبان التسليح المنفردة  صاف  

  . (1/4-3في الجدول ) المبينةالتدرجات 
 ( Flakiness Index)دليل التسطح للركام الخشن  -أ

ل بكثير من وتكون الحبة مسطحة عندما يكون سمكها اق .تسطح حبة الركام الخشنالى  اً يعتبر مؤشر 
 خرين وهما الطول والعرض. بعديها الآ

 ( Elongation Index)طالة للركام الخشن تدليل الاس -ب
طول حبة الركام اكبر بصورة عندما يكون  مستطالةوتكون الحبة  .لابعاد حبة الركام الخشنراً يعتبر مؤش
  . والسمك بعديها الاخرين وهما العرضمتميزة من 

(% من 45-41بالوزن اقل من)والمسطحة كانت نسبة المواد المستطالة  اذامقبولًا  يعتبر الركام الخشن
   .وزن الركام الخشن

 الركام الناعم  0-1/1/1
رمل أو  اً طبيعي رملاً ما املم ويكون ( 1.75) الذي مقاس فتحاته( 1رقم )بالمنخل الهو الركام المار من 

  . (1/1-3في الجدول ) نالمبيوفق التدرج على الحجر المكسر و أو الحصى 
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 ( Fineness Modulusدليل النعومة للركام الناعم ) -أ
ات و ذمجموع النسب المئوية التراكمية للركام الناعم المتبقي على المناخل  الىيعرف على انه مؤشر 
ملم  (1.75،41 ،1.30 ،4.49)و مايكرون (011 ،311 ،451القياسية ) الفتحات التي مقاساتها

معامل النعومة يعتبر عاملًا هاماً في تصميم الخلطات الخرسانية وعلى سبيل المثال عندما  إن وصاعداَ.
( ملم 4.49المنخل الرابع وهو المنخل )أن  ( وهذا معناه1الى )يكون معامل النعومة لركام ناعم مساوياً 

   ذلك الركام الناعم.  لمقاسات مكوناتهو المعدل 
 الركام الشامل  0-1/1/0

  . (1/3-3في الجدول ) المبينوفق التدرج على ركام خشن وناعم و مزيج من مادة تتكون بطبيعتها من  وهو
 المتطلبات  0-1/1/4

 أن يجب و  ،الطينالاغطية اللاصقة و  وخالية منورصينة مات الركام بأنواعه صلدة ونظيفة يتكون جس
قوة أو ثر على قابلية تشغيل الخرسانة بالدرجة التي لاتؤ المسطحة أو تكون نسبة الجسيمات المستطيلة 

ن أو  ،ديمومتهاأو على مواد عضوية ضارة بدرجة تؤثر على تحمل الخرسانة كام ر الن لايحتوي أو  ،تحملها
وعلى وفق اشتراطات  ز النسب المسموح بها في الخلطة الخرسانيةو الاتتجو ملاح الكلوريدات واطئة أتكون 

لايجوز استعمال  .(1/1-3وكما مبين في الجدول ) (311م.ب.ع. )مدونة الخرسانة المسلحة والعادية 
على الأيكون الحد  وبخلافه؛ ملاح كبريتية واضحة أ من كساءاتإالركام الخشن الذي  يحتوي على 

أوكسيد  ثلاثيأما في الركام الناعم فلا يجوز أن تزيد نسبة  .وزنا (% 1.4) المسموح به في الركام الخشن
 (. 1/5-3و مثبت في الجدول )الكبريت على ما ه
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 ( 45/3884 الركام الناعم )م.ق.ع.: 1/1-0الجدول 

 مقاس فتحات المنخل
 13م.ق.ع. 

 النسبة المئوية للمواد المارة من المنخل
منطقة تدرج    

 4بالرقم 
منطقة تدرج    

 1بالرقم 
منطقة تدرج    

 3بالرقم 
منطقة تدرج    

 1بالرقم 

 411 411 411 411 ملم 41

 411- 85 411- 81 411- 81 411- 81 ملم 1.75

 411-85 411-95 411-75 85-01 ملم 1.30

 411-81 411-75 81-55 71-31 ملم 4.49

 411-91 78-01 58-35 31-45 مايكرون 011

 51-45 11-41 31-9 11-5 مايكرون 311

 45-1 41-1 41-1 41-1 مايكرون 451

 
  (45/3884 .الركام الشامل )م.ق.ع: 1/0-0جدول لا
 

    مقاس فتحات المنخل
 13 .م.ق.ع

 للمواد المارة من المناخل ةالنسبة المئوي
 المقياس الاسمي

 ملم 11
 المقياس الاسمي

 ملم 11
 ملم 75
 ملم 37.5
 ملم 11
 ملم 1.75

 نمايكرو   011
 نمايكرو  451

411 
85-411 
15-91 
15-51 
9-31 
1-0 

- 
411 

85-411 
35-55 
41-35 
1-0 
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 الكلوريد في الخلطة الخرسانية ونأيعلى لمحتوى لأالحد ا: 1/4-0جدول ال

الحد الاعلى لمحتوى آيون الكلوريد الذائب  نوع الخرسانة
 في الماء محسوباً من وزن السمنت

 خرسانة مسبقة الجهد
 يون الكلوريدألى إخرسانة مسلحة معرضة 

 محمية من الرطوبةأو خرسانة مسلحة جافة 
  تراكيب خرسانية مسلحة اخرى 

1.10% 
1.45 % 
4.11% 
1.31 % 

 
 الخلطات السمنتيةفي في الركام الناعم و  المسموح بهاأملاح الكبريتات  نسب: 1/5-0جدول لا

 1333( لسنة1) المرقموالتعديل  (3884/ 45) .ق.ع م.

 جزء المنشأ

 so3 الحد الاعلى لنسبة

في 

 الركام

 في الخلطات السمنتية 

 ()مجموع محتوى الاملاح لكافة المكونات

  عة الأولى وتشملالمجمو  -4
 الخرسانة المسلحة في الاسس  -أ 
 أجزاء المنشأ التي لها تماس مع  المياه     -ب
 (ج-1)في المذكورةالخرسانة مسبقة الجهد عدا   -ت

1.5% 
 

كان محتوى  اذا *من وزن السمنت بالمئة%  (1)
 أكثر.أو   3مكغم/ 311السمنت في الخلطة 

 151 الخلطة كان محتوى السمنت في اذا% ( 1.5)
 اذا% (5)أو  3م كغم/ 311أكثر واقل من أو  3مكغم/ 

 .3م/مكغ 151كان محتوى السمنت في الخلطة أقل من 

 المجموعة الثانية وتشمل  -1
كافة أنواع الخرسانة المسلحة وغير المسلحة عدا  -أ

  والرابعة الأولى تين في المجموع المذكورة 
  يات )الكاشي(بلاط الارضالبلاطات الخرسانية  -ب

بالبخار   والتي  المنضجةالخرسانة مسبقة الجهد  -ج  
 ليس لها تماس مع المياه. 

 
 
 
1.75% 
 

كان محتوى السمنت  اذا *% من وزن السمنت(1.5)
كان  اذا% ( 5)أو  أكثرأو  3مكغم /  311في الخلطة 

 اكثرأو  3مكغم /  151محتوى السمنت في الخلطة 
كان محتوى  اذا%  (5.5)و أ 3مكغم /  311واقل من 

 .3مكغم/  151السمنت في الخلطة أقل من 

 المجموعة الثالثة وتشمل مونة سمنت : ركام -3
 *% من وزن السمنت(0) %1.75 ناعم 

 المجموعة الرابعة وتشمل  -1
خرسانة الابنية الوقتية التي لا يزيد عمرها على  –أ 
 ( عشر سنوات 41)

المنتجات الخرسانية تشمل الكتل الخرسانية  –ب 
مسبقة الصب غير المحملة مثل الكربستون والكتل 

 الخرسانية غير المحملة 

 *% من وزن السمنت( 0) 4%

 معتدلالالسمنت البورتلاندي أو اوم للاملاح قلانواع السمنت البورتلاندي على أن يستعمل السمنت البورتلاندي الم -*
 تعرض لها الخرسانة.لمقاومة تأثير الأملاح الخارجية التي ت

 بحسببواسطة تجارب مختبرية أو سابقاً في أعمال البناء  نجاح استعماله ثبتيعتبر الركام الذي 
مناسب و م للقلويات الموجودة في السمنت و انه مقأ( 4891لسنة  11 )م.ق.ع.المواصفة القياسية العراقية 
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بعد أو مع السمنت واطئ القلوية  استعمالهن قليل المقاومة للقلويات فيمك ما الركامأعمال الخرسانة، لأ
 . الميتاكاؤولينالرماد المتطاير او أو مثل ابخرة السليكا الى الخلطة اضافة مواد بوزولانية 

( 75) مقاس فتحاتهعلى لنسب المواد الخفيفة والمواد القابلة للتفتت والمواد المارة من منخل لأيكون الحد ا
 . (1/0-3في الجدول ) المذكورةبموجب الحدود  نمايكرو 

 النسب المسموح بها من المواد الضارة في الركام الخشن والناعم: 1/6 –0جدول ال
 (1333( لسنة1رقم )الموالتعديل  3884/ 45 .م.ق.ع)                    

 ارةـــــواد الضـــــالم

 بالنسبة المئوية بالوزنعلى المسموح به الأالحد 
 اعمالركام الن الركام الخشن

 رمل طبيعي حجر مكسر حصى طبيعي
رمل الحجر 

 المكسر
المواد المارة من 

 مقاس فتحاته نخلم
 نايكرو م (75)

 
 المواد الخفيفة

 
 نسبة الطين

 )المواد القابلة للتفتت( 

3 
 
 
4 
 
1 

3 
 
 
4 
 
1 

5 
 
 
4 
 
4 

45 
 
 
4 
 
4 

 
لتحديد قيمة  (1141لسنة  1رقم مالوالتعديل  4891لسنة  15 م.ق.ع.)تطبق المواصفة القياسية العراقية 

وفق المواصفة على للركام قيمة السحج تعين و  ناعمةالمواد من ال( % 41) نتاجلاالحمل المطلوب 
باستعمال جهاز لوس انجلوس وهو مؤشر لنوعية الركام  قيد التحديث( 4891لسنة  14)م.ق.ع. القياسية 

 ىيجر و  .رضة للسحج كما في تبليط الطرقالخرسانة في المناطق المع استعمالوتكون ضرورية عند 
لسنة  11 م.ق.ع.)وفق المواصفة القياسية العراقية  علىفحص الثبات للركام المستعمل في الخرسانة 

مقاومة التغييرات الحجمية الناتجة من المؤثرات الفيزيائية كتناوب الى قدرته على والذي هو مؤشر  (4891
 . رطوبة والجفاف والتغييرات الحراريةالانجماد والذوبان وتناوب حالات ال

 النماذج  0-1/1/5
وفي حالة كون  ،اً مكعب اً متر  451على لا تزيد كميته الذي يؤخد نموذج واحد من كل نوع من الركام 

كانت القناعة  اذا لإااً اضافياً مكعب اً متر  451كل  منضافية إكثر من هذه الكمية فتؤخذ نماذج أ الارسالية 
  . قل من النماذجألى الحد الذي يكتفي به بعدد إن الكمية متجانسة بأالمهندس فرة لدى امتو 
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 يؤخذ النموذج الثانوين أعلى ، (1/7-3وفق ما هو محدد في الجدول )على يكون وزن النموذج الواحد 
بحيث يكون النموذج  ،لا يقل عددها عن عشروأن عماق لأومن مختلف ا دسمن مواضع متعددة من الك

  . جميع كمية الركامممثلا ل
 كتل نماذج الركام: 1/7-0دول جال

 (كغم) لنموذجلدنى الأالحد  المقاس الاسمي نوع المادة

 الركام الخشن
 أكبرأو  ملم  15 -
ملم  15اصغر من  -

 ملم 1.75من  أكبرو 

51 
15 

 43 أصغرأو ملم  1.75 - الركام الناعم
 
 المطابقة  0-1/1/6

    15/4891 م.ق.ع.) القياسية العراقية ةوف متطلبات المواصفلم يست اذايعتبر النموذج فاشلا 
  معالجته بطريقة الغربلة. يمكنما عدا التدرج الذي ، وتحديثاتها(

 الماء  0-1/0
 عام  0-1/0/3

سواء كان معاملا لغرض توزيعه  ،المقبول للشرب يةئاية والكيميئاالفيزي الخصائصيعتبر الماء ذو 
 بحسبيكون مفحوصاً أن  على  لصنع الخرسانة صالحاً و  لاً مقبو  ،لمعام غيرأو للاستعمال العام 

  . (4881لسنة  4713م.ق.ع. المواصفة )
 الشوائب غير العضوية 0-1/0/1
           البوتاسيوم و الصوديوم و المغنيسيوم و  ومييونات الموجودة عادة في المياه الطبيعية هي الكالسلأن اإ
 . والكلوريداتالنترات والكاربونات و الكبريتات و البيكاربونات و 

ط ـلتر مناسبة كماء للخل غم /لم 3111لايتجاوز بما و يونات لأوية على مجموع هذه احاتعتبر المياه ال
Cl) اتوريدـيون الكلأوز محتوى ان لايتجأشريطة 

 SO3) تاتـيون الكبريأغم / لتر ومحتوى لم 511(-
-2

) 

        تلك التي حددت في الجدول وريدات في الخلطة الخرسانيةنسبة الكلجاوز تولات ،غم/ لترلم 4111
( من 1/5-3نسبة الكبريتات في الخلطة الخرسانية تلك التي حددت في الجدول) وزا تتجولا ،(3-1/1)

  .هذه المواصفات
 الشوائب العضوية  0-1/0/0 
         قياسية العراقية وفق المواصفة ال على رائحة ملحوظةأو المياه التي لها لون ملحوظ تفحص  
  . ستعماللال تها مءملاكد من أ( للت3991لسنة  3071 م.ق.ع.)
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 خذ النماذج أ  0-1/0/4
وفق المواصفة القياسية على  (1/1/3-1)يؤخذ نموذج الفحص للماء الذي لايطابق المتطلبات في  

 (. B.S  7776- 70 -3991) البريطانية
 الفحص 0-1/0/5
  . (1118لسنة  147)م.ق.ع. القياسية  العراقية وفق المواصفةى علتفحص النماذج  
 المطابقة  0-1/0/6

( غير صالح 3991لسنة  3071م.ق.ع. ) يعتبر الماء الذي لايستوفي متطلبات المواصفة العراقية القياسية
 ستعمال في صناعة الخرسانة.لال

 المضافات  0-1/4
كثر من خواص الخرسانة أأو الخرسانية لتحسين واحدة  الى الخلطةأو لى ماء الخلط إمواد تضاف هي 

 تقليلأو مقاومتها للرطوبة أو زيادة مقاومة الانضغاط أو و/ ابطائهأو تسريع تماسكها أو مثل قابلية التشغيل 
  . (Thawing) والذوباننجماد لاثير اأمتها لتو اتحسين مقأو الانكماش 

 نواع الأ  0-1/4/3
النوع : ( المضافات بنوعين1التعديل  4898لسنة  4134 م.ق.ع.) راقيةحددت المواصفة القياسية الع

عتيادي المقلل لااو التماسك المبطئ لسرعة و التماسك صناف هي: المعجل لسرعة أربعة ألى ال مقسم و لأا
هو مضافات تفقيع الهواء لغرض النوع الثاني فأما المضاف المقلل للماء والمبطئ.  اً خير أو ، للماء والمعجل

 لتحسين قابلية تشغيل الخرسانة.  نجماد وكذلكلاثير اأمة الخرسانة لتو اين مقتحس
 النماذج  0-1/4/1

أو  منها عبوات ست( 0) كل نموذج ممثل من أن يؤخذ للمضافات التي تكون بشكل مساحيق يستحسن
 فيستحصل من على ستوفي حالة كون العبوات لايزيد عددها ، أكبريهما أ؛ هامن عدد( %4)من 

بتفريغ محتويات العبوة على سطح أو النماذج في العبوة  أخذ دخال انبوبإ بواسطةما إوذلك ، جميعها
النماذج  ثم تخلط .غم415 كتلة كل منها ،نماذج ثانوية من العبوة المفرغةخذ ثلاثة ؤ تثم  ،نظيف وخلطها

  . غم 4111ى لإالثانوية المستحصلة من العبوات ثم تقلل كتلة النموذج بالتقسيم الربعي 
لتر من عدد من  5111 علىرسالية لا تزيد لايؤخذ نموذج ممثل للمضافات المجهزة بشكل سائل معبأ 

  . العبوات بحيث لا يزيد على لتر واحد
لتر واحد أو غم  4111لا يقل عن  )غير معبأ( سائبنموذج عشوائي للمضافات المجهزة بشكل  ويؤخذ 

  . للارساليةممثل 
 تعمال سلاا 0-1/4/0
تتبع تعليمات الشركة المنتجة   أن بموافقة المهندس وعندئذ يجب إلالايسمح باستعمال مضافات الخرسانة  

وتوصيات المختبر الذي يفحص المضاف فيه بخصوص النسبة اللازم  ،بخصوص طريقة الاستعمال
 . اضافتها منه
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الخرسانة الحاوية على  أوة المسلحة عمال الخرسانألايسمح مطلقا باستعمال مضافات تحوي كلوريدات في 
اجزاء مطمورة مصنوعة من أو قوالب دائمية  استعمالعند أو اجزاء مطمورة مصنوعة من مادة الالمنيوم 

 . الفولاذ المغلون
 الفحص  0-1/4/4

 اذاويعاد الفحص  (ASTM C – 494المواصفة القياســية الامريكية ) بنواعها بموجأتفحص المضافات ب
  .شهر على فحصهاأستة  علىيد مضت مدة تز 

 المطابقة  0-1/4/5
 4898لسنة  4134 م.ق.ع.) حقق متطلبات المواصفة القياسية العراقيةيلم  اذا المضاف يرفض
انتهى الموعد المحدد لاستعماله والمؤشر  اذاأو  (ASTM C- 494)القياسية الأمريكية  والمواصفة( 1التعديل
 .ل المنتجبمن ق

  (الخضابملونة )المواد ال 0-1/5
يؤثر في الخواص  بشرط أن لاصناعية وقد تصنع لانتاج لون معين أو تكون مواد الخضاب طبيعية 

 لمواصفة القياسية العراقيةمتطلبات ا يطابق الخضاب عند استعمالهيجب أن و الفيزيائية للخليط السمنتي، 
 . لسمنت البورتلاندي ومنتجاتها بخضاب ( الخاصة3/1771رقم المتعديل ال 3991لسنة  3031 م.ق.ع.)
 التسليح  0-1/6

خرى أي مادة أأو تكون قضبان التسليح خالية من التآكل والصدأ والتشقق والصبغ والدهن والتراب أن يجب 
 بين الخرسانة والتسليح.  بالترابطتضر 

 نواع والمواصفات لأ ا 0-1/6/3
 قضبان التسليح 0-1/6/3/3

 للمواصفات الذي تكون خواصه الفيزيائية والكيميائية وحزوزه مطابقة يستعمل حديد التسليح المحزز 
 نصت على ذلكس في حالة مللأا ال حديد التسليحـويجوز استعم (BS4449و  BS4461 ) البريطانية

تباع لامة الخضوع المميزة والمواصفة الواجبة او اتحدد المخططات الانشائية مقيجب أن و المخططات، 
 البارد.أو مدلفنة على الساخن  بيان كونها قضباناً أي  ،يح ونوعيتهحديد التسللقضبان 

 الفولاذ المسحوبة على البارد  أسلاك 0-1/6/3/1
 -ASTM 17)مريكية لأا المواصفة القياسية أو  (BS4482) تكون مطابقة للمواصفة البريطانيةيجب أن 

A82) .   
 المشبكات السلكية  0-1/6/3/0

ويكون نسيج  (BS  4483)السلكية الملحومة مطابقة للمواصفة القياسية البريطانية المشبكاتتكون يجب أن 
  . (ASTM184)سلاك المتشابكة مطابقا للمواصفة القياسية الامريكية لأا

  الاجهادالصلب مسبق  0-1/6/3/4
 -نواع هي : أيكون هذا النوع من التسليح على 
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ية البريطانية ــــفة القياســة للمواصـقبالبارد والمطا الشد المشغولة على عاليةبان سبائك الصلب ـقض
(BS4486) ، والمطابقة للمواصفة القياسية الاجهاد  في الخرسانة مسبقة المستعملةسلاك الصلب أو

المطابقة  الاجهاد مسبقةسباعية الاسلاك للخرسانة  (Strands) وجدائل الصلب، (BS2691البريطانية )
مسبقة سلكا للخرسانة  ذات التسعة عشر وجدائل الصلب، (BS3617انية )للمواصفة القياسية البريط

   . (BS4767المطابقة للمواصفة القياسية البريطانية ) الاجهاد
 التوريد  0-1/6/1 

وتورد الجدائل على شكل  ،بوثيقة البيانات ومجهزةحديد التسليح على شكل ربطات محكمة  يجب أن يورد
          تثبت في وثيقة البيانات المعلومات التالية:. بوثيقة البيانات اً يضأ زةمجهلفات ملفوفة على بكرات 

 الكتلةو  الحمل المميزو القطر، و  ،صنف ونوع المنتوجو  ،رقم المواصفة القياسية التي صنع المنتوج بموجبها
 والجدائل والأسلاك والمتر المربع للمشبكات(.  لكل من القضبان يطولالللمتر )
 التخزين  0-1/6/0

أو الزيوت أو ساخ و تعرضها للأأو ليها إتخزن مواد التسليح بشكل يضمن عدم تسرب الرطوبة يجب أن 
نوعها ومقاسها  بحسبوعلى شكل مجموعات منفصلة ومرتبة  ،ما شابه ذلكأو سفلت لأاأو الشحوم 
ة مانعة لتسرب غطيأمرتفعة عن الارض مع التغليف بو  مكشوفةأو ما داخل مستودعات خاصة ا، وطولها

 . الرطوبة والمياه
 النموذج  0-1/6/4
  الاجهاد مسبققضبان التسليح والصلب  0-1/6/4/3
لى مجموعات متجانسة من حيث الصنف والقطر ثم يؤخذ نموذج بشكل عشوائي من كل إالارسالية قسم ت 

وبموجب منفصلة  تفحصمن ثلاث قطع  نموذجكون كل تي أن على (1/6 -1)الجدول  بحسبمجموعة 
 .المواصفات المعتمدة

 
 نماذج قضبان التسليح: 1/8 –0الجدول 

 عدد النماذج كتلة المجموعة )طن(

 أقلأو 37

 07وحتى  37أكبر من 

 377وحتى  07أكبر من 

 077وحتى  377أكبر من 

 3777وحتى  077أكبر من 

3 

1 

1 

1 

7 

 
 
 المشبكات   0-1/6/4/1

 . (قلأأو  اً طن 15يؤخذ ما لايقل عن نموذج واحد لكل )
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 الفحص   0-1/6/5
 وبحسب متطلباتنواع التسليح أفي الفقرات السابقة لكل نوع من  المبينةالفحص بموجب المواصفات  ينفذ 

 . القبول المبينة في مستندات المشروع
 المطابقة  0-1/6/6
جتازت النماذج ا ذاامقبولة ( 1/0/1-3)المجموعات المكونة لها كما جاء في الفقرةأو الارسالية تعتبر  

 . وترحل خارج الموقع الارسالية كافة الفحوص المطلوبة وبعكسه ترفض 
  القوالـب 0-0
 عام  0-0/3
لم  اذاو  ،هو منصوص عليه في المواصفات الخاصةما  بحسبيكون طراز القوالب يجب أن  0-0/3/3

ثر أنهاء الخرسانة لا تتإدة كانت جو  اذال الحق باختيار طراز القوالب ونوعها و ايرد نص بذلك فللمق
  .باستعمال المواد البديلة

التصنيع تحمل علامة  مسبقةعناصر أو جزاء أل في استعمال قوالب تؤلف من و اقلمرغب ا اذا 0-0/3/1
 تبينمختبر معتمد من قبل جهة رسمية مختصة  عنتجارية فيجب عليه عندئذ تقديم شهادة صادرة 

 . الخصائص التشغيلية لتلك القوالب
بعاد والشكل الأبدقة من حيث  اتنفذ القوالب بحيث تتشكل العناصر الخرسانية داخلهيجب أن  0-0/3/0
  .ما مبين في مخططات المشروعبحسبو ستقامات ونعومة السطح والزخرفة المطلوبة الاو 
ة ويشدد على ذلك في حال اتكون القوالب مانعة لتسرب المونة السمنتية من خلالهيجب أن  0-0/3/4

 .(Fair Face Concrete) الصقيلةالخرسانة 
شكالها ومواضعها لغاية انتهاء أجزاء القوالب ببعضها بشكل يضمن الاحتفاظ بأتربط يجب أن  0-0/3/5

جزاء الخرسانية داخل لأضرار لأي أحداث إسهولة النزع بدون  يضمن ربطهان أكما يجب  ،الغرض منها
 .شيدة سابقاً أي ضرر لأجزاء البناء المأو القوالب 

نتيجة  ي تشوه أيكون القالب جيد التركيب ويدعم ويربط بطريقة فعالة تمنع حدوث يجب أن  0-0/3/6
 نتيجة للظروف الجوية.أو ثناء عملية الصب أ عليه فيالاحمال التي تسلط 

 د المستعملة االمو  0-0/1
 الخشب الطبيعي  0-0/1/3
اليا من العيوب كالتفلق والتنخر والتقوس وغير ذلك من ( خsoft woodيكون الخشب من النوع الطري ) 

 . العيوب
 ( plywoodرقائقي )الخشب ال 0-0/1/1
ن تكون المواد اللاصقة أل الكميات شريطة و اجدأو لواح وسمكها في المواصفات الخاصة لأيحدد صنف ا 

 . مة للرطوبةو اهذا الخشب مق انتاجفي 
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  المكسوةلواح الخشب أ 0-0/1/0
من  وزن ( % 11)الميلامين عنأو ن لا يقل وزن صمغ الفينول ألواح مكسوة بمواد بلاستيكية على أوهي 

 . كساء البلاستيكي الكليلإا
 لواح الليفية لأ ا 0-0/1/4

عمدة والقبب جاهزة الصنع والقوالب الخاصة لأوتستعمل عادة في قوالب ا .لياف الزجاجيةلأوهي لدائن ا
 . ةغراض المعمارية المميز لأل
 (Metal Framework)القوالب المعدنية  3-3/2/5
 المواد  3-3/2/5/1
بتراكيب مكونة من هذين أو تصنع القوالب المعدنية من معدن وسبائك عديدة أهمها الفولاذ والألمنيوم  

 تمتاز بمتانتها واقتصاديتها لأنها قابلة للاستعمال مرات كثيرة. . وهيالمعدنين
 لاذية القوالب الفو  3-3/2/5/2
 الأبعاد والقياسات  -أ
منها نوع خاص للاستعمال الاعتيادي في المنشآت  ،تصنع القوالب الفولاذية بأنواع ومقاسات عديدة 

إلى  37وعرض يتراوح بين )سم ( 177و  107، 177، 310، 377الخفيفة وتكون بقطع ذات أطوال )
 (17إلى  1طعة إلى أكبر قطعة من )لجميع المقاسات. ويتراوح وزن أصغر ق سم (0) وبسمكسم ( 07
 177و 377. أما النوع الآخر فهو للاستعمال الثقيل في المنشآت الخاصة وتكون القطع عادة بأطوال )كغم
 وسمككغم ( 17 - 0ويتراوح وزن أصغر قطعة إلى أكبرها من )سم ( 17 - 37وعرض )سم ( 177و 

 . سم (7جميع المقاسات )
تستعمل مع القوالب في الزوايا والتقاطعات وكذلك توجد وحدات آنفاً ن المذكورين هنالك أجزاء مكملة للنوعيو 

 . لحصر القالب وربط الأجزاء مع بعضها بصورة محكمة
 مقوالب الألمنيو  3-3/2/5/3

يكون الألمنيوم قابلا لأعمال اللحام وغير قابل للتفاعل مع الخرسانة التي تحتوي على كلوريد يجب أن 
، وأن تكون سمنت داخل الخلطة الخرسانيةلايكون محمياً ضد التآكل عند اتصاله مع  سيوم وأنلالكا

 . (ASTM-B221)مواصفاته مطابقة للمواصفات القياسية الامريكية 
ألواح خلوية لصب الأرضيات والسقوف وهي مفضلة لخفة وزنها أو كألواح مضلعة قوالب الالمنيوم تستعمل 

ويتطلب  .كجزء مكمل للأرضية وبهذا تكون ظاهرة بدون إنهاء لالواح عادةوتترك هذه اوسهولة العمل بها 
تجاهات منتظمة.  ذلك توزيع القوالب توزيعاً منتظماً لتظهر بخطوط وا 

 الاستعمالات  3-3/2/5/4
 يجب مراعاة النقاط الآتية عند استعمال القوالب المعدنية: 
 رسانة لتسهيل فكها بعد تصلب الخرسانة.ينبغي تزييت القوالب المعدنية قبل عملية صب الخ -أ

ويفضل  .ستعمال ثانيةبترتيب معين لتكون جاهزة للا وخزنهاينبغي تنظيف القوالب المعدنية بعد الفك  -ب
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تولد اهتزازا بتردد معين لإزالة بقايا الخرسانة الملتصقة على القالب المعدني حيث أن  آلاتاستعمال 
 اليدوية.الأساليب من  فاعليةواقتصادياً وأكثر  يكون سريعاً  الآلاتالتنظيف بهذه 

 المواد الاخرى  0-0/1/6
اللدائن الرغوية والمطاط و لواح النسيج الزجاجي ألواح النسيج الخشبي و أكخرى للقوالب أيمكن استعمال مواد 

  . وغيرها
 المساند  0-0/0
 المساند الخشبية  0-0/0/3
صغر الألى البعد إ( وهي نسبة الطول بين عناصر التكتيف 51) ىعللا تزيد نسبة نحافة المساند أن جب ي

من وصلة واحدة في  كثرألا يجوز وجود و . سطواني الشكلأقطر المسند في حالة كونه أو لمقطع المسند 
المساند الكلية التي تسند البلاطات  ز عدد المساند الموصولة عن نصف عددو الايتجأن على  المسند الواحد
  . الموصولة وعدم تجمعها الكلي لمساند الروافد مع ملاحظة تخالف المساند وثلث العدد 

 المساند المعدنية 0-0/0/1
كمقدار التحمل ل تقديم تفاصيل كاملة عن المساند المعدنية مبينا فيها خصائصها الميكانيكية و اعلى المق
مان لأن لا يقل عامل اأو ( Deflectionود )الانحراف( )والأ (Slenderness)وعلاقتها بالنحافة الاقصى 

  . (01) علىلا تزيد نسبة نحافة المساند أن و ( 3)التصميمي لهذه المساند عن 
  (BRACING)     التكتيف  0-0/0/0

 . سناد الجساءة المطلوبةلاعطاء الاسي حيثما يلزم أفقي والر لأربط المساند قطريا في الاتجاهين ا يجب
 التخطيط والتصميم  0-0/4

ثناء صب الخرسانة أفي نشائها و إنشاء القوالب بما يضمن سلامة العاملين في إتخطيط طريقة يجب 
 . لضمان سلامة المنشأ ككل

 المزمعن يقدم للمهندس التفاصيل الضرورية والتصاميم والحسابات وطريقة التنفيذ والمواد أل و اعلى المق
  .كافية من نصب القالباستعمالها في القوالب للموافقة عليها تحريريا قبل مدة 

 التنظيف   0-0/5
يكون يجب أن و  يبةالمواد الغر أو المونة أو ساخ و ثر للأأي أل تنظيف القالب بشكل جيد من و اعلى المق 

 من الصدأ والقشور. ياً القالب المعدني خال
أو  تيشالتفأو التركيب أو فتحات خاصة مؤقتة في القوالب لتسهيل عمليات التنظيف  عمل للمهندس طلب

 . الهزازات لرص الخرسانة استعمال
 الطلاء  0-0/6
كالدهون المعدنية( ليسهل نزعها فيما بعد قبل عملية وضع  التسليح ) يجب طلاء القالب بطلاء خاص 

عمال أب لسطوح الخرسانية ولا يضرباضرار الاأو تبقيع الأو لتصاق للان يكون الدهان غير قابل أعلى 
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توصيات  بحسبيستعمل الطلاء يجب أن و  .المركباتأو عملية المعالجة بالماء  صلاح السطوح ولا يعيقإ
 الشركة المنتجة والمبينة في نشراتها المكتوبة.

 اعادة الاستعمال  0-0/7
 الانهاءعادة استعمال القالب والذي يتوقف على نوع القوالب المستعملة ونوع إيحدد المهندس عدد مرات  

 . المطلوب للخرسانة
  تو االتف 0-0/8

ل عمل القوالب والمحافظة على شكلها بطريقة تضمن الحصول على الابعاد المحددة في و اعلى المق
 :لاحقاً تات المبينة و االمخططات ويسمح بالتف

عمدة الظاهرة لأعمدة والجدران وزوايا الأجه اأو سي لخطوط أت المسموح به في الميزان الر و االتف 0-0/8/3
( ملم 41)أو ملم في المتر  (4)على  ية خطوط بارزة لا يزيدأأو )الترابط( م خاديد وصلات التحكأأو 

  . قلأيهما أكتفاوت كلي 
 علىت المسموح به في مناسيب البلاطات والروافد وفي خطوط التقاء السطوح لا يزيد و التفا 0-0/8/1
  . قلأيهما أكتفاوت كلي ( ملم 41)أو ( ملم لكل متر 1)
في خطوط البناء عن المواضع المحددة لها في أو سموح به في المناسيب التغيير الم 0-0/8/0

يهما أكتفاوت كلي ( ملم 15)أو  ( ملم لكل متر1) علىعمدة والجدران لا يزيد لأطات بالنسبة لــالمخط
  . قلأ

( 0-البلاطات والجدران هو بحدود) أسماكو عمدة والروافد لأالتغيير المسموح به في مقاطع ا 0-0/8/4
  . ( ملم41)+أو لم م
أو ( ملم 41-عمدة هو بحدود )لأا المسقط الافقي لقواعد مواقعر المسموح به في يالتغي 0-0/8/5
من بعد القاعدة باتجاه  (%1) علىاللامركزية المسموح بها  للقواعد فلا تزيد أو زاحة لاما اأ( ملم 15)+
 (%5) زو ان لا يتجأبه في سمك القواعد يجب والنقص المسموح  ،( ملم15) علىزيد تلا  أنزاحة على لاا

 . من السمك المحدد
  . فقياأملم  (0و)ملم عموديا ( 3) علىبعاد الدرجة أت في و ان يزيد التفأيجوز لا 0-0/8/6
  التنفيذ  0-0/8
  . ينفذ القوالب فنيون مهرة لهم خبرة ودراية في هذا المجال 0-0/8/3
المجاري ووصلات الربط في  وأنابيبالكهربائية وفتحات التهوية  الانابيب والصناديقتركب  0-0/8/1

تستحصل موافقة المهندس على ذلك قبل تركيبها و مخططات المشروع  مواضعها الصحيحة المحددة في
بموجب  الملحقاتن يكون تركيب هذه أعلى  ،بوقت كاف وتكون خاضعة لموافقته التحررية عند تركيبها

ثناء أفي ماكنها أحكام تام يمنع زحزحتها من ابوافق عليها المهندس وتنفذ مخططات تفصيلية تنفيذية ي
الى داخل أو فتحات الخدمات الى الخارج  من حولعملية صب الخرسانة ويمنع تسرب مونة الخرسانة 

 .الانابيب والصناديق... الخ
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( ملم لكل 1وبمعدل ) (Deflection) من الهطول اً حسبطرفها الناتئ تأو رفع وسط الروافد  يجب 0-0/8/0
 .(Cantilever) طول العتبة الناتئةمن ملم لكل متر  (1متر من الفضاء للروافد و)

  . نشائية ووسائل نقل وصب الخرسانةلارضيات خاصة للعدد اأتهيئة ممرات ومعابر و  يجب 0-0/8/4
تفصيلية  بوقت مسبق وبموجب مخططات( Expansion Joints) تحدد مواقع مفاصل التمدد 0-0/8/5

أو ( Structural Jointsالمفاصل الانشائية ) أمافي المخططات التصميمية  ذكرطبقاً لما  تنفيذية
(Construction Joints ) المعتمدةتحدد بموجب المواصفات الفنية فيجب أن . 
 4:  أفقي 4.5) فقلأا( درجة عن 35) علىيزيد ميلها  السطوح المائلة والتيتجهز  يجب أن 0-0/8/6

 عطاء شكل الخرسانة المطلوب. لاقالب علوي ب( رأسي
نشائية المشابهة لها بطريقة يمكن معها نزع لاجزاء االأو  الروافدتصمم وتنفذ قوالب يجب أن  0-0/8/7

 .المساندأو واح السفلية للأدون التعرض لبجوانب القالب 
  نزع القوالب 0-0/8/8
المكعبات الخرسانية المعالجة تحت  نتائج فحوصثبتت أ اذا عن عناصر المنشأ والدعائمسمح بنزع القوالب ي
( % 71خرسانة هذه العناصر قد حققت مالا يقل عن ) نأ، عناصر المنشأ نفسها التي تعالج فيها ظروفال

 إلى الفحصمة تحمل مكعبات و ان نسبة مقأأو مة التحمل التصميمية المطلوبة و ابالمائة من مق سبعين
لى الحمل التصميمي إنشاء لاحمال اأمن نسبة الحمل الكلي الميت و  أكبرأو ية و اسمة التصميمية مو االمق

 .(3/4-3وبعكسه تبقى القوالب في مواضعها للمدة التي يحددها الجدول ) ،الكلي
  (Embedment in Concrete) المطمورة في الخرسانةالقنوات والانابيب  3-4

 خرسانة بموجب متطلبات هذه الفقرةاد غير ضارة في اليسمح بطمر مختلف المواد المصنعة من مو  3-4/1
 للخرسانة المزاحة. إنشائيا" "شرط عدم اعتبارها بديلا

يغلف اي جزء مطمور في الخرسانة مصنوع من الالمنيوم لمنع تفاعله مع الخرسانة  أنيجب  3-4/2
 .( بين الالمنيوم والحديدElectrolytic Actionلمنع الفعل الالكتروليتي )أو 
الانابيب والمقاطع الفولاذية وكافة الاجزاء المطمورة التي تمتد داخل العناصر  لا تؤثر أنيجب  3-4/3

 تأثيراً كبيراَ. للأحمال مقاومة هذه العناصر فيالانشائية كالبلاطات والجدران والعتبات 
( من مساحة %1ثر من )لا تزيح القنوات والانابيب ومثبتاتها التي تمتد داخل العمود اك أنيجب  3-4/4

 المقطع اللازم للحماية من الحريق.أو مقطعه العرضي الذي اعتمد في حساب المقاومة 
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 (بالايام) مدة نزع القالب: 0/3-0جدول ال

العناصر 

 الخرسانية

 

 الفضاء الفعال

 )متر(

 (درجة مئوية) درجة سليزيةالجو معدل درجة حرارة 

 º 0 أقل من  17º (37- 17 )º (0-37 )ºأكثر من 

الجدران 

والأعمدة 

 وجوانب الروافد

 أيام 0 أيام 1 يومان اثنان يوم واحد -

 السقوف

 1لغاية 

 7ولغاية  1اكبر من 

 7 أكبر من

 أيام 0

 أيام  0

 أيام  37

 أيام 0

 أيام 37

 ا  يوم 31

 أيام 37

 ا  يوم 31

 ا  يوم13

 ا  يوم 31

 ا  يوم 13

 ا  يوم 16

 الروافد

 1 لغاية

 7ولغاية  1 اكبر من

 7أكبرمن 

 أيام 0

 أيام 37

 ا  يوم 31

 أيام 37

 ا  يوم 31

 ا  يوم 13

 ا  يوم 31

 ا  يوم 13

 ا  يوم 16

 ا  يوم 13

 ا  يوم 16

 ا  يوم 16

 
تخضع الانابيب والقنوات المثبتة داخل العناصر الخرسانية )عدا العابر منها( للشروط أن يجب  3-4/5

 :الآتية
) المطمور علىللجزء لا يزيد البعد الخارجي أن يجب  -أ 

3

العتبة المطمور أو الجدار أو ( سمك البلاطة 1
 داخلها.

 عرضها.أو لا تقل المسافة بين محاور الاجزاء المطمورة عن ثلاثة امثال قطرها أن يجب  -ب 

 متانة التشييد تأثيراَ كبيراَ. فيلا تؤثر الاجزاء المطمورة   أنيجب  -ت
للخرسانة المزاحة عندما تكون  إنشائيا بديلاالانابيب والقنوات المطمورة في الخرسانة يمكن اعتبار  3-4/6

 :مجتمعة التالية تحققت الشروط الثلاثة اذاتحت تأثير اجهادات الضغط 

 اي ضرر آخر.أو لم تكن معرضة للصدأ  اذا   -أ
سمك  لا يقل سمكها عن من الفولاذ بحيث أو غير المغلف أو كانت مصنوعة من الحديد المغلون  اذا -ب

 المعتمدة. الانابيب الفولاذية
ولا تقل المسافة بين محاورها عن  ثلاثة امثال م لم (07) علىلا يزيد قطرها الداخلي الاسمي أن  -ت

 قطرها.

 صمم الانابيب ومثبتاتها لتقاوم تأثيرات المواد والضغط والحرارة التي ستتعرض لها.تيجب أن  3-4/7
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بخار في الانابيب المطمورة ما لم تكتسب الخرسانة مقاومتها أو غاز أو مرار اي سائل لا يجوز ا 3-4/8
 ( ميكاباسكال.7.10وضغطه ) (م°11التصميمية ويستثنى من ذلك الماء الذي لا تتجاوز درجة حرارته )

فلي ما بين التسليح العلوي والس Solid Slabs) توضع الانابيب المطمورة في البلاطات المصمتة ) 3-4/9
 بة الثلج.اذاأو لم تستعمل هذه الانابيب لاغراض التسخين بالحرارة الاشعاعية 

للخرسانة المعرضة م لم (17لا يقل الغطاء الخرساني للانابيب والقنوات ومثبتاتها عن )أن يجب  3-4/11
ثل هذه تعرض الخرسانة لمعدم في حالة م لم (17) الملامسة للتربة، ولا يقل عنأو للظروف الجوية 

 الظروف.
( من مساحة المقطع الخرساني 7.771قضبان تسليح بمساحة لا تقل عن ) يجب أن تستعمل 3-4/11

 بشكل متعامد مع الانابيب.
ازاحة أو ن تُشكّل وتثبت الانابيب والقنوات المطمورة بطريقة لا تؤدي الى قطع وثني أيجب  3-4/12

 قضبان التسليح من مواقعها.
 فاصـــل مال  0-5
   (Construction Joints)المفاصل الانشائية  0-5/3
حتياطات اللازمة ضد لابالحدود الدنيا وبما ينسجم مع ا الانشائية مفاصلالن يكون عدد أيجب  0-5/3/3
 . المفاصللهذه  ةماكن المحددلألحد بلوغ ا ةن تكون عملية صب الخرسانة مستمر أكما يجب  ،نكماشلاا

 . نشائيلامتداد الرئيس للعضو الابصورة متعامدة مع اتجاه ا الانشائية مفاصلالتوضع 
ضعاف مقاومة ايؤدي وضعها إلى قع بحيث لا اوتوضع في مو  الانشائية مفاصلال تعتمد 0-5/3/1

 المفاصلهذه  جراءات اللازمة لغرض نقل قوى القص والقوى الاخرى عبرلإاكما يجب اتخاذ  ،المنشأ
 . القص واللي() (9في الباب )( 311)م.ق.ع. العادية و نة المسلحة في مدونة الخرسا ذكروبموجب ما 

كما يجب  ،والعوارضوالروافد متداد للبلاطات لاسط لفسح او رضيات ضمن الثلث الأللأ مفاصلتوضع 
 . تعادل ضعف عرض الرافدة التي تعترضها خلال مسافةالروافد في  مفاصل وضع تجنب

من منظومة البلاطة  اً عمدة جزءلألواح الهابطة وتيجان الأكتاف والأوالعوارض وا الروافدتعتبر  0-5/3/0
      المواصفات الخاصة خلافأو ضحت المخططات أو  اذا إلا ،ن تصب سوية بقطعة واحدةأويجب 

 .مادة رابطة بين الخرسانة القديمة والجديدة استعمالوجوب مع  ،ذلك
عنها  (Laitance) ةنرفع غشاء الخرساو  الانشائية مفاصلاليجب تنظيف سطح خرسانة  0-5/3/4

 . مادة رابطة بين الخرسانة القديمة والجديدة استعمالوجوب مع رة لها و اوتبليلها قبل وضع الخرسانة المج
    Movement Joints)مفاصل التمدد( الحركة  مفاصل 0-5/1
تظهر نتائجها على  تيال جميع المنشآت عرضة الى تأثيرات تغير درجة الحرارة اليومية والموسمية إن

  -ا ما يلي :هالمنشآت واجزائها بظواهر مختلفة اهم
 المقابل بالنسبة الى المادة الواحدة عندما يتعرض احد اوجهها الى الحرارة اكثر من الوجه 0-5/1/3
تشققها. يمكن  فيها فتسببخر تحدث الحركة النسبية بين طبقات المادة وتتولد منها القوى التي تؤثر الآ
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عالجة هذه الحالة للواجهات الخارجية ذات المواد التي تتأثر بالحرارة كثيراً باستعمال طبقات اكساء من م
 . المواد البنائية قليلة التأثر بالحرارة كالطابوق مثلاً أو المواد العازلة 

تنطبق هذه  ،بالنسبة الى المواد المركبة والحركة النسبية الناتجة من تباين معامل تمدد موادها 0-5/1/1
يمكن معالجة هذه الحالة باستعمال مواد مضافة  ،الحالة على معظم اعمال ختم الواجهات والارضيات

(Additives تزيد من تماسك اجزاء المادة المركبة ومقاومتها للحركة النسبية اضافة الى ضرورة تقسيم )
وباستعمال الفواصل المعدنية من المساحات الكبيرة اينما امكن ذلك الى وحدات باشكال هندسية منسقة 

  . البلاستك لتحديد مساحة هذه الوحداتأو الخشب أو البرونز أو الالمنيوم أو الفولاذ 
تعتبر هذه المعالجة ضرورية للواجهات الخارجية لانها تكون معرضة اكثر من غيرها الى التأثيرات 

  .الحرارية بصورة مباشرة
 المنشآت والاتصالات بين وحداتها المختلفة  في والانكماشحركة التمدد  0-5/1/0

حركة نسبية بين المنشآت ذات الكتل فيها تستعمل المفاصل التمددية في المواقع التي تحدث يجب أن 
  -والابعاد المتباينة وكما يلي :

 حركة التمدد البناء المنخفض الطويل والبناء العالي ذي الكتلة الكبيرة لمنععمل مفصل تمدد بين  -أ
 عندما يكون البناء المنخفض بين كتلتين كبيرتين. أو الحراري بينهما 

الهبوط بسبب أو الحركة النسبية المتوقعة بينهما بسبب عمل مفصل بين البناء القديم والبناء الحديث  -ب
  . بين البنائينالمتفاوت 

أو ( L)أو ( Tمنها الـ )عمل مفصل تمدد في الابنية التي تتكون من اقسام متعامدة وتكون باشكال  -ت
(U) .  
في المباني  ( م15-31) بــ مسافة معينة تقدر علىعمل مفصل تمدد في البناء الذي يزيد طوله  -ث

( م وذلك لتعرضها الكامل لتأثير 41)بــ قدر يتمدد وآخر للاسوار المستمرة  مفصلوالبعد الافقي بين 
تعمل المفاصل التمددية بصورة ، ( سم1.5-4.8) بينيتراوح عرض مفصل التمدد . العوامل الجوية
وقد تتوقف المفاصل التمددية في  .كاملاً  عمودياً لفصل الكتل والوحدات البنائية فصلاً أو مستمرة افقياً 

بتغير درجة الحرارة وعندئذ عنده بعض الحالات عند مستوى الاسس عندما تكون هذه على عمق لاتتأثر 
  . ن اقتضى الامر ذلكإمن مفصل تمدد  انشائي بدلاً بعمل مفصل  ىيكتف
فيه بعض  تتوافرن أيتطلب عمل مفصل التمدد اينما دعت الحاجة اليه  بابسط تفصيل على  0-5/1/4

  -هذه الامور والحالات ما يلي :موقع المفصل ومتطلباته ومن اهم  بحسبالامور الاساسية 
الالواح أو سادة المطاطية ذات الضغط العالي . تستعمل الو مستلزمات حرية حركة جميع اجزاء المفصل -أ

اية مادة اخرى تسمح بحركة اجزاء المفصل أو عالية للصدأ ومنها الفولاذ المغلون المقاومة الالمعدنية ذات 
 دون احداث اية مقاومة احتكاكية. بعليها بسهولة 

كالمواد القيرية الخاصة مفصل التمدد عند الضرورة بحشو قابل للانضغاط والانفتاح التلقائي  ملء -ب
  . مواد مطاطية وغيرهاأو الياف نباتية مضغوطة بالاسفلت الخاص لهذا الغرض أو )الماستك( 
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سداد مطاطي خاص لعمل أو  النحاسأو استعمال مواد معدنية من صفائح الحديد المغلون )الجينكو(  -ت
أو وتسمح هذه المواد المعدنية  .لخارجية من خلالهالرطوبة اأو مفصل تمدد مغلق يمنع تسرب الماء 

  . التقلصأو بحركة المفصل في التمدد  السداد المطاطي
موقع المفصل  بحسبجهتين أو اضافة تفاصيل خاصة لاخفاء مفصل التمدد من جهة واحدة  -ث

أو المطاطية الخاصة أو الخشبية أو وتستعمل المقاطع المعدنية  .التسطيحأو السقوف أو بالجدران 
 تيكية لهذا الغرض. البلاس

 عمال التسليح أ  0-6
   متطلبات عامة  0-6/3

ماكن المخصصة لها لأشكال المطلوبة وتوضع وتثبت في الأتجهز مواد التسليح بالمقاسات وايجب أن 
يوافق في مخططات المشروع والمخططات التنفيذية التي تعد من قبل الجهة المنفذة وبما  يذكرما  بحسب
  . المهندس عليه

الجيد بينها وبين الخرسانة بعد  الترابطتنظف جميع مواد التسليح الموضوعة سابقا وذلك لضمان يجب أن 
قضبان  ةولا يسمح بتركيب اي ،تضر الخرسانةأو تشكيل حديد التسليح بطريقة تضره أو يمنع ثني و . صبها

مال الحرارة في عمليات ستعالا يسمح بكما  المخططات، منمثنية بشكل مخالف لما هو محدد أو مشكلة 
ي قضيب يتعارض أزاحة ايمكن . بعد الحصول على موافقة المهندس التحريرية إلاتشكيل التسليح أو ثني 
قطر القضيب نفسه  علىزاحة لان لا تزيد مسافة اأفي الخرسانة على  المطمورةالمجاري أو نابيب لأمع ا

رتيب الجديد للقضبان وزيادة عدد القضبان وخلافا لذلك يجب الحصول على موافقة المهندس على الت
)اي  ر وصل حديد التسليحظكما يح .تطلب الامر ذلك إذانشائية المطلوبة لاى المتطلبات اإلللوصول 

بين قضيب تسليح معين وقضيب تسليح آخر مضاف لانتهاء القضيب  (Overlapعمل مسافة تراكب )
يجب و  .لا بموافقة المهندس المصممإ والبلاطات الروافدات القصوى في الاجهادعند مناطق  الاول( 

)خارج حدود صب صفائح ستترك ظاهرة أو خرى أية مواد من الصدأ وكذلك أحماية قضبان التسليح 
  . غراض التوسعات المستقبليةالخرسانة الحالية( لأ

   (Hooks)فات القياسية قالع 0-6/1
 -تي :لآفة القياسية يعني اقتعبير الع إن  0-6/1/3
ملم  (05)ن لا يقل ذلك عن أمثال القطر على ( أ1)مقداره إليها امتداد مضافا  ° 491ية و از عقفة ب -أ  

 . عند نهاية القضيب الطليقة
 . القطر عند نهاية القضيب الطليقة مرة بقدر( 41)مقداره مضافا اليها امتداد  ° 81 بزاوية فةعق –ب  
  فات الرابطة قطواق والعلأا 0-6/1/1

والعقفات لقضبان التسليح بموجب المتطلبات التصميمية ويمكن  (Ties or Stirrupsالاطواق ) أن تنفذ يجب
  -الاستعانة بالمحددات التالية :
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مثال القطر عند نهاية ( أ0) مقداره ليها امتدادإمضافا  ° 81فة قعتعمل اقل أو ملم  40للقضيب بقطر  -أ
 . القضيب الطليقة

 بقدر( مرة 41)مقداره مضافا اليها امتداد °  81 فة قعتعمل  ،ملم 15لم ولحد م 49لقضيب بقطر ل -ب
 . عند نهاية القضيب الطليقة القطر

مثال القطر عند أ (0)مقداره مضافا اليها امتداد °  435 فة قعتعمل وأكثر ملم  15لقضيب بقطر ل - ج
 . نهاية القضيب الطليقة

   فاتقالعدنى لاقطار لأالحد ا 0-6/1/0
       القضيب مقاسا من الداخل عن القيم المبينة في الجدول  فةقعلايقل قطر  أنيجب  0-6/1/0/3
 . في المخططات التصميمية المذكورةبموجب المحددات أو  طواق والرباطاتالأ( عدا حالات 3-0/4)

 
 فةقالحد الادنى لقطر الع: 6/3-0الجدول 

 فةقالحد الادنى لقطر الع (ملم) القضيب قطر

< 40 
40 - 15 
19 ،31 ،30 

11، 50 

 ( أمثال القطر1)
 مثال القطرأ (0)
 مثال القطرأ( 9)
 مثال القطرأ (41)

 
في المخططات  المبينةبموجب المحددات طواق والرباطات لأا فاتقلعيكون القطر الداخلي  0-6/1/0/1

 . (0/4-3التصميمية ويمكن الاستعانة بالجدول )
   ثني القضبان( ) الحني 3-6/3
الموافقة على ذلك من قبل الجهات تحصل تثنى قضبان التسليح بدون تسخين ما لم  أنيجب   3-6/3/1

 التصميمية المختصة.
( في الخرسانة موقعيا ما لم partially embeddedجزئيا ) المطمورةالقضبان  تثنىلا  أنيجب  3-6/3/2

 التصميمية المختصة. موافقة الجهات تستحصلأو يسمح بذلك في المخططات التصميمية 

   حديد التسليح  مظهر سطح 3-6/4
أي أو الزيوت و  يكون سطح حديد التسليح خاليا من الاطيان أنيجب  ،عند صب الخرسانة 3-6/4/1

يسمح بطلاء القضبان بمادة الايبوكسي بموجب و  طلاء غير معدني يؤدي الى تقليل الترابط مع الخرسانة.
 لعمل.التي يعتمدها رب االمواصفات 
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الدلفنة في  منقشور ناتجة أو يمكن قبول قضبان حديد التسليح التي يكون على سطحها صدأ  3-6/4/2
تكون الابعاد الدنيا )بما فيها ارتفاع الحزوز مطابقة لما جاء  أنكلاهما، شريطة أو ( Mill Scaleالصنع )

 . مواصفات التي يعتمدها رب العملالفي 
   وضع حديد التسليح  0-6/5
سلاك أب ويربط صحيحة وبموجب المخططاتحديد التسليح في موقعه بصورة  يجب أن يوضع 0-6/5/3

 مباعداتأو اية مقاعد أو بلاستيكية أو معدنية أو بصورة مناسبة بقطع خرسانية  ويسندمرنة ومغلونة 
Spasers) ) للحصول علىمثبتة بصورة محكمة و رباطات مقبولة أو ( الغطاء الخرسانيCover ) ضمن
  . (0/5/1-3) في الفقرة المبين التفاوت

  المسموح به  التفاوت 0-6/5/1
 عضاء لألدنى للغطاء الخرساني لأوالحد ا( d)المسموح به للعمق الفعال  التفاوتيكون  0-6/5/1/3

لا  أنيجب وفي ما عدا ذلك  .(0/1-3ما مبين في الجدول )بحسبوالضغط وللجدران  للانحناءالمعرضة 
( 4/3) علىلا يزيد  ت في الغطاءو املم والتف( 0)للغطاء الخرساني اكثر من المسموح به  تفاوتاليكون 
 . المواصفاتأو دنى لغطاء الخرسانة المحدد في الخرائط لأالحد ا

 
 والحد الادنى لغطاء الخرسانة (d) في العمق الفعال التفاوت: 6/1-0جدول ال

 عمق العضو الفعال
d) ملم) 

 الفعال بالعمق التفاوت
 (ملم)

في الحد الادنى  التفاوت
 (ملم)لغطاء الخرسانة 

d  ≤177 

 

177  <d  ≤177 

 

d > 177 

 ±37 

 

 ±31 

 

± 30 

- 0 

 

-37 

 

-31 

 
( ملم عدا في 51±المسموح به لموقع الثني على امتداد التسليح ولنهايته ) التفاوتيكون  0-6/5/1/1

ولبقية  ،( ملم31±المسموح ) التفاوتفيكون تائف الساندة كما هو في الكنهايات الاعضاء غير المستمرة 
  . ( ملم15±الاخرى )الطرفية العناصر 

الجهة الاستشارية المصممة بموافقة  إلالا يسمح بلحام القبضان المتقاطعة لمجموعة التسليح  0-6/5/0
  . استشاري المشروعأو 
 حدود تباعد حديد التسليح  0-6/6
 أكبرالمسافة الصافية بين قضبان التسليح المتوازية في طبقة واحدة عن قطر  ن لا تقلأيجب  0-6/6/3

الخشن المستعمل في المقاس الأقصى للركام  1/3عن  ولا تقل أيضاً  أكبرهما يأ( ملم 15)أو قضيب 
 . بموجب المدونة المعتمدة للتصاميم الانشائية الخرسانة
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أكثر يجب وضع القضبان في الطبقات العليا أو  التسليح المتوازي بطبقتين استعمالعند  0-6/6/1
لا تقل عن  كل طبقتين متتاليتينمسافة صافية بين  تركمباشرة فوق مثيلاتها في الطبقات السفلى مع 

 لركام الخشن المستعمل في الخرسانة.  المقاس الأقصى لوتكون هذه المسافة على الأقل بقدر  .ملم (15)
 )الاعمدة( الانضغاطعضاء لأ الطوليةة الصافية بين قضبان التسليح ن لا تقل المسافأيجب  0-6/6/0

  . ملم( 11) ولا عن القضيب قطر  بقدرمرة  (4.5) عن
تطبق محددات المسافة الصافية بين القضبان على المسافات الصافية بين وصلة التراكب   0-6/6/4

  . القضبانأو رة و المتجالمتماسكة وا والوصلات
ثلاث  علىساسية في الجدران والبلاطات لتباعد بين قضبان حديد التسليح الألا يزيد ا أنيجب  0-6/6/5

التسليح الى حديد مع محاولة تعديل قطر  ،ايهما اقل ،( ملم151)أو البلاطة أو سمك الجدار  بقدر مرات
 . الحد الادنى الملائم لهذا التباعد

    حزم القضبان 0-6/7
عند حزم قضبان التسليح  (1) علىالقضبان في الحزمة الواحدة لا يزيد عدد  أنيجب  0-6/7/3

 . المتوازية لتعمل كمجموعة واحدة
 . مستعرضة رباطاتأو طواق بأتحاط القضبان المحزمة  أنيجب  0-6/7/1
  . الروافدفي ملم ( 31) علىقطارها أحزم القضبان التي تزيد  استعمال لا يجوز 0-6/7/0
 أنيجب  الانحناءبعض قضبان التسليح في الحزمة ضمن الفسحة لعضو  عند انهاء امتداد 0-6/7/4

وبموجب التصاميم القضيب  بقدر قطرمرة ( 11)عن بمسافات لا تقلمتعاقبة  الانهاءتكون نقاط 
  . الانشائية

يجب معاملة حزمة القضبان كقضيب واحد له قطر محتسب من المساحة الكلية المكافئة وذلك  0-6/7/5
يجب و  .سمي لقطر القضيبلأتحديد التباعد والحد الادنى للغطاء الخرساني على المقاس اد ما يعتمعند

  . قطر مكافئ لمساحات قضبان الحزمة ذاباعتبارها قضيباً مطردا معاملة حزم القضبان 
 حماية الخرسانة لحديد التسليح  0-6/8
  ( الاجهادالخرسانة المصبوبة موقعياً )غير مسبقة  0-6/8/3

بموجب المتطلبات التصميمية ويمكن ( مقاساً بالملمتردنى للغطاء الخرساني )لأيكون الحد ا أنيجب 
 :للتسليح كما يأتيلتحديد الغطاء الخرساني ( 0/3-3)الاستعانة بالجدول 
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 ي للخرسانة المصبوبة موقعياً )غير مسبقة الاجهاد( غطاء الخرسانلالحد الادنى ل: 6/0-0جدول ال    
 (سمك غطاء الخرسانة )ملم الحالة ت

على التربة مباشرة الخرسانة المصبوبة  -أ
 75 للعوامل الجويةوالمعرضة 

   :وللعوامل الجويةالمعرضة للتربة المحمية الخرسانة  -ب
 51  ملم (57-49)بقطر  قضبان اولاً 
 11                           ( ملم فما دون40)بقطر  قضبان ثانياً 
         :غيرملامسة للتربةأو  للعوامل الجوية لخرسانة غيرالمعرضة ا ت
 : (Joists)البلاطات والجدران والعوارض  اولاً 
 11     ملم  (00- 11)قطر ب قضبان -4
 11      ( ملم فما دون17) بقطر قضبان -1

 الروافد والاعمدة : ثانياً 
 التسليح الاساسي والرباطات والاطواق  

 الحلزونييح والتسل
11 

 القشريات والصفائح المطوية : ثالثاً 
 11 ملم وأكبر    36قطر ب قضبان -4
من اسلاك أو اصغر أو ملم  37بقطر قضبان -1

 (MD200وا MW 200)      صنفال
45 

    

 (الصبمسبقة ) المصبوبة موقعيا  الخرسانة  3-6/8/2

  .(7/1-1كما في الجدول )للتسليح  بالملمتر( يكون الحد الأدنى للغطاء الخرساني )مقاسا   أنيجب  

   حزم القضبانحماية  0-6/8/0
 علىلايزيد  أنعلى مساويا إلى القطر المكافئ للحزمة  لحزم القضبانيكون الحد الادنى للغطاء الخرساني 

حد ومعرضة لها دائميا، عندها يكون المباشرة الخرسانة مصبوبة على التربة كون حالة  عدا( ملم 51)
         . ( ملم75)الأدنى للغطاء الخرساني 

  تثبيت التسليح ووصلاته   0-6/8
 تآوالمنش للمباني( 311 والعادية )م.ق.ع.تطبق نصوص المدونة العراقية لمتطلبات الخرسانة المسلحة  

  . اي مدونة اخرى يعتمدها صاحب العملأو  في تحديد طول تثبيت التسليح ووصلاته
   الاجهادوحماية الأوتار مسبقة  تركيب  0-6/33

أية مادة أو الدهان أو الزيوت أو تكون الأوتار وأغطيتها ومثبتات النهايات نظيفة وخالية من الشحوم 
عن السطح مع عدم تنقر والتأكد من ازالته زالته االخفيف الذي يسهل السطحي  ألصدلغريبة ويسمح 

 السطح.  
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 ي للخرسانة المصبوبة موقعياً )مسبقة الاجهاد( الخرسان غطاءلالحد الادنى ل: 6/4-0جدول ال
 سمك غطاء الخرسانة )ملم( الحالة ت
الخرسانة مسبقة الصب الملامسة للتربة والمعرضة  -أ

 للعوامل الجوية 
75 

  :الخرسانة المعرضة للتربة والعوامل الجوية -ب
 لوح الجدار  اولاً 

4- 
 :ية البلاطات والجدران والروافد الثانو

 15 قضبان حديد التسليح بكافة الاقطار 

 الاجزاء الاخرى : ثانياً 
11 

 قضبان حديد تسليح بكافة الاقطار -4

 الخرسانة غير المعرضة للعوامل الجوية وغير الملامسة للتربة : ت
 (: Jointsالبلاطات والجدران والعوارض ) اولاً 
 11 قضبان حديد تسليح بكافة الاقطار  -4
 لروافد والاعمدة التسليح الاساسي : ا ث
                              ( ملم ولا يزيد على                                                                                                           37قطر القضيب بما لايقل عن ) أولاً 

 ( ملم 17)
11 

 15 لاطواق والتسليح الحلزوني الرباطات وا ثانياً 
 القشريات والصفائح المطوية:  ج
 41 ( ملم واقل 37قضبان بقطر ) اولاً 
 (MD 200)أو ( MW 200تصنيف )ذات اسلاك  ثانياً 

  الانواع الاخرى من التسليح وقضبان

ولا   17قل عن يبقدر اقطارها ولكن لا

 ملم 07 علىزيد ي

 
لا . ي ضررأ مننشاءات المترابطة لاطع الخاصة بالحقن المستعملة في اتار والقو غطية الأأيجب حماية 

في حالة  .ية ثقوب فيهاأكد من عدم وجود أغطية بدون قيام المهندس بالكشف عليها والتالأيجوز استعمال 
ل كآعندئذ يجب حمايتها مؤقتا من الت، من تاريخ تركيبها( ماً يو  19) علىتار بدون حقن لمدة تزيد و بقاء الأ

لها  زاحةإية أغطيتها والمثبتات بشكل جيد لمنع حدوث أتار و و تثبت الأيجب أن . الصدأ لحين حقنهاأو 
             ( ملم111بعاد الخرسانة )أعندما تكون  ملم (0 ±)تات اكثر من و اولا يسمح بتف ،اثناء الصبفي 
ولا  ،( ملم011( ملم وحتى )111ن )م عندما تكون أبعاد الخرسانة أكبر ملم (8 ±)ولا اكثر من  ،قلأأو 

 ( ملم. 011عندما تكون أبعاد الخرسانة أكبر من ) ملم (41)± اكثر من 
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  الخرسانة  0-7
  عام   0-7/3
 أنالخرسانية يجب  آتالتي تعتمد عند تصميم المنش( fcu)نضغاط المميزة لإمة او ان قيمة مقإ 0-7/3/3

والتي تحضر وتفحص  يوماً  (19)وبعمرملم  (451×451×451)نتائج فحوص مكعبات بمقاس الىتستند 
مة الشد تكون على و ان معدل مقا  و ( قيد التحديث 4881/  319الدليل الاسترشادي المرجعي )بموجب 

ن تحفظ أيجب . و ملم (311)وبطول ( ملم 451) سطوانات خرسانية بقطرلأ نشطارلاساس فحوص اأ
  . منذ اليوم الثاني لصبها وحتى يوم الفحص (°مس)° (1±11)  نماذج الفحص في الماء بدرجة حرارة

كد من أمة لمكعبات معالجة بظروف موقع العمل للتو اجراء فحوص المقإ للمهندس أن يطلب 0-7/3/1 
تعالج هذه المكعبات بنفس ظروف وعندئذ ، على الخرسانة في المنشأ المطبقسلوب المعالجة أ ملاءمة

المستعملة لتحضير مكعبات الفحص في  ت نفسه والخلطة الخرسانية نفسهافي التوقي د تـعن أموقع العمل و 
 المختبر.

 يبين الجدول. مميزة لكل جزء من المنشأنضغاط اللامة او االمخططات قيمة مق تحدديجب أن  0-7/3/0
 . صناف الخرسانة المعتمدةأ( 3-7/4)

 

 اصناف الخرسانة: 7/3-0الجدول 

 الصنف

 *C 

 (fcu)المقاومة المميزة

نت / ملم)
1
) 

 ادنى صنف مطابق

 للاستعمال المناسب

0 C 

37 C 

31 C 

30 C 

C16 

0 

37 

31 

30 

37 

 

 عاديةخرسانة 

 

17 C 

10 C 

C28 

17 C 

C32 

10 C 

17 C 

07 C 

17 

10 

16 

17 

11 

10 

17 

07 

 خرسانة مسلحة

         * C الخرسانة ف: درجة تصني 
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  ختيار نسب الخلط إ 0-7/1
   :  مايليحدد نسب الخلط للخرسانة لتحقق ن تأيجب  0-7/1/3
التسليح تحت الظروف  لوضع الخرسانة في القوالب وحول حديد باً مناس اً قابلية تشغيل ملائمة وقوام -أ 

يحدد الجدول  للسائل السمنتي. نزفأو لمكونات الخرسانة دون حصول انـعزال ب، المستعملة في الصب
عند الفحص بواسطة  الهطولالمختلفة مقدرة بمقدار  أجزاء المنشلأقابلية التشغيل الملائمة  (3-7/1)

 . Slump Test)) الهطولمخروط 
 (SLUMP) الهطولمقدار : 7/1-0جدول ال

 موضع الخرسانة التسلسل
 الحدالاعلى

 )ملم(

 الحد الادنى

 )ملم(

3 

1 

1 

1 

0 

 الاسس المسلحة

 الاسس غير المسلحة

 السقوف والجسور  والجدران

 الاعمدة

 لارصفةا

60 

07 

377 

377 

07 

17 

17 

07 

07 

17 

 
  الايفاء بالمتطلبات البيئية –ب 

أو ملاح الكبريتات الخارجية أتأثير أو البلل أو الرطوبة أو عند تعرض الخرسانة لظروف مختلفة كالهواء 
ذية ار نســب الخلط نوعيــة ونفايعتبـار عند اختلابنـظر ا خذلأخرى عندئذ يجب اأة ظروف قاسية أي

ومحتوى السمنت في الخلطـة ( الماء الطليق / السمنت)على لنسبة لأالخرسانة وبصورة خاصة الحد ا
( متطلبات 7/1-3و 7/3-3يحدد الجدولان ) .مة الانضغاط المميزة المطلوبةو اضافة الى مقإالخرسانية 

  . ظروف التعرض المختلفة
تكون ن أ، بشرط مةو اجراء فحص المقإن تكرار عالية بدرجة كافية للتقليل مانضغاط مة و امعدل مق -ت

من العدد الكلي ( %5) علىالمميزة المطلوبة لا تزيد  الانضغاطمة و انتائج الفحوص التي تقل عن مق
  .للنتائج
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متطلبات الديمومة لخرسانة معرضة لظروف محددة ومصنوعة من السمنت : 7/0-0جدول ال
 ذي الوزن الاعتيادي ومن الركام البورتلاندي بانواعه

 
 نوع التعرض

 العاديةالخرسانة  الخرسانة المسلحة

نسبة الماء 
الطليق / 
 السمنت

لا تزيد    
 على

محتوى 
السمنت لا 

 يقل عن
كغم/ م)

3
) 

ادنى صنف 
 للخرسانة

ملم نت/)
2

) 

نسبة الماء 
 /الطليق
لا  السمنت

 علىتزيد 

محتوى 
السمنت لا 

 يقل
 عن

كغم/م)
3

) 

ادنى صنف 
 نةللخرسا

نت/ملم)
2

) 

من أو طفيف :السطح محافظ عليه من الجو 

الظروف القاسية )الخرسانة الخارجية 

المحمية المعرضة للهواء والخرسانة 

عدا التعرض للظروف الجوية  (الداخلية

 الاعتيادية لفترة قصيرة خلال التشييد.

الاسس الشريطية والخرسانة المالئة للحفر 

ظروف التربة للابنية الواطئة عندما تكون 

 (.ئغير قاسية )محتوى الكبريتات واط

 

معتدل :السطوح المبللة المحمية من المطر 

الشديد ومن التجمد  والخرسانة المطمورة 

والخرسانة المغمورة بالمياه بصورة 

 مستمرة  

 

 

 

 

7.0 

 

 

 

 

 

7.77  

 

 

 

 

107 

 

 

 

 

 

177 

 

 

 

 

17 C 
 

 

 

 

 

10 C 

 

 

 

 

7.67 

 

 

 

 

 

7.0 

 

 

 

 

177 

 

 

 

 

 

107 

 

 

 

 

30 C 

 

 

 

 

 

 10 C 

 

: السطوح المعرضة لرشقات من  قاس  

المطر ومن دورات متعاقبة من البلل 

 . عرضيالوالجفاف والتجمد 

الملامسة أو الشديد للبرد السطوح المعرضة 

السطوح للمحاليل المائية أو لماء المجاري 

ت المعرضة للظروف آالداخلية للمنش

 البحرية

 

ضة لظروف جدا : السطوح المعر قاس  

 للماء الجاريأو ثير ابخرة ألتأو بحرية 

 (PHي درجة الحامضية )الضار ذ

السطوح المبللة و 1.0من  الاقلأو  يةمساوال

أو املاح ازالة الجليد  لتأثيراتالمعرضة 

 . لظروف التجمد القاسي

7.07 

 

 

 

 

*7.17 

107 

 

 

 

 

107 

17 C 

 

 

 

 

10 C 

7.77 

 

 

 

 

7.10 

177 

 

 

 

 

177 

17 C 

 

 

 

 

17 C 

* لادراك قابلية تشغيل ملائمة عند هذه النسبة من الماء / السمنت فقد يكون من الضروري استعمال 
 المضافات. 

          الىأو مقاس اسمي اقصى مس يمحتوى السمنت المبين في الجدول متعلق بركام ذ إن:  ملاحظة
لركام بمقاسات اخرى فيجب  ولغرض المحافظة على قيم مشابهة لمحتوى السمنت في المونة ملم (11)

   الىأو عند استعمال ركام مقاسه الاسمي مس (%45)اعلى  بمقدار زيادة الحد الادنى لمحتوى السمنت
يجب  كل الأحوالوفي  .ملم (11) الىأو لركام بمقاس اسمي اقصى مس( %45)وتقليله بمقدارملم ( 41)
 .(3كغم/م 311)لا يقل محتوى السمنت في الخرسانة المسلحة عن  أن
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 * متطلبات الخرسانة المعرضة لتأثير املاح الكبريتات: 7/4-0جدول ال

نوع 

التعرض 

 للاملاح

 الكبريتية

 (SO3تركيز الكبريتات ممثلة بـ )

 

 

 

 نوع السمنت

 

الحد الادنى 

لمحتوى 

 السمنت

كغم / م)
1
) 

الحد الاعلى 

الماء  لنسبة

 /الطليق

 السمنت

 في التربة

SO3 الكلية

نسبة مئوية 

 (وزنا  )

SO3    في

 3:1مستخلص 

 ()ماء : تربة

 (غم / لتر)

 

في المياه 

 الجوفية

 (رغم / لت)

 7.00 177 البورتلاندي الاعتيادي 7.1اقل من  3 7.1اقل من  3

1 7.1- 7.0 3- 3.9 7.1- 3.1 

 البورتلاندي الاعتيادي

البورتلاندي المقاوم 

 للكبريتات

107 

177 

7.07 

7.00 

1 7.0-3 3.9 – 1.3 3.1 – 1.0 
البورتلاندي المقاوم 

 للكبريتات

 

107 

 

7.07 

1 3 - 1 1.3 – 0.7 1.0 – 0 
البورتلاندي المقاوم 

  للكبريتات

 

100 

 

7.10 

 0اكثر من  0.7اكثر من  1اكثر من  0

البورتلاندي المقاوم 

بالاضافة الى  للكبريتات

 غطاء مناسب للوقاية 

177 7.10 

ومطابق  ملم (11الى)أو مقاس اسمي اقصى مس ذيية على ركام و اة المرصوصة كليا والحخاص بالخرسان*
 . (15/4891 م.ق.ع.للمواصفة القياسية العراقية )

  ملاحظات 
مقاس اسمي اقصى ذي عند استعمال ركام (3م كغم / 51)لمحتوى السمنت بمقدار ىيجب زيادة الحد الادن -4
عندما يكون المقاس الاسمي الاقصى للركام (3م كغم / 11) ليله بمقدارومن الممكن تقملم ( 41)الى أو مس

         لايقل محتوى السمنت في الخرسانة المسلحة عن أنوفي اية حال يجب  .ملم( 11)الى  ياً مساو المستعمل 
 . (3كغم /م  311)
قياسية العراقية ال المواصفةينطبق هذا الجدول على الخرسانة المستعمل فيها ركام مطابق لمتطلبات  -1
ية على املاح الكبريتات الطبيعية والتي و االقريبة من المياه الجوفية المتعادلة والح (4891لسنة  15م.ق.ع. )

 . غير الملوثة باملاح الامونيوم(8-0)لها بين  (pHدرجة الحامضية )تكون قيمة 
ومن المستحسن استعمال محتوى  ،هاستعمالالذي يمكن الحد الادنى  الجدولينفي يمثل محتوى السمنت  -3

  . قريبة من الحد الاعلى SO3تكون محتويات  اسمنت اعلى من الحد الادنى عندم



 033.م.ب.ع                            م 1337/هـ3408                                     3/03

مركبات كانت معظم هذه الكبريتات من نوع  اذا% و ( 1.5) على SO3لـ عندما يزيد المحتوى الكلي  -1
الى نوع ادنى (( 4تربة )و  (1)ماء )اي  (4:1الكالسيوم القليل الذوبان فقد يشير مستخلص الماء /التربة )

  . للتعرض
المقاطع أو المقاطع المعرضة لضغط من جانب أو عند استعمال المقاطع الرقيقة و في الظروف القاسية  -5

تقليل اضافي لنسبة الماء / السمنت وزيادة محتوى اجراء عندها يجب الاخذ بنظر الاعتبار  المغمورة جزئيا،
لضمان الحصول على قابلـية تشغيل مناسبة للتوصل الى رص كلي لتكون النسبة  ةر رو ضتطلبت ال اذاالسمنت 

  . بالحد الادنى
 الاتية : طرائقبال( السمنت الماء /)تحدد نسب الخلط للخرسانة وبضمنها نسبة  -6
  . (7/1/1-3اساس الخبرة الموقعية )الفقرة  اما على   -أ

 . التي  تستعمل في التنفيذ نفسها ( وذلك باستعمال المواد7/3-3 البندمختبرية ) خلطاتواما على اساس  –ب
                                              . (7/1/4-3في الفقرة ) المنصوص عليهاالمتطلبات  بحسبأو   -ت
    تحديد نسب الخلط على اساس الخبرة الموقعية  0-7/1/1

تكون  أنويفضل  ،ال المواد التي  ستجهز للموقعمنفصلة من الخرسانة باستعم خلطاتثلاث  تحضر
ثم  .التجريبية الخلطاتمن  خلطةوتفحص قابلية التشغيل لكل  .الحقيقية نتاجلاالظروف مماثلة لظروف ا

مكان تحضير الاتطلب الامر فب اذاو  (اً ومي 19) رـبعم لتفحص خلطةثلاثة مكعبات من كل  (3)تحضر
 اذاوتتم الموافقة على نسب الخلط التجريبية . بعمر مبكر تفحصل خلطةكل  منضافية إثلاثة مكعبات 
مة الانضغاط المميزة و امق على( يزيد اً يوم 19)مكعبات مفحوصة بعمر ( 8) ةمة لتسعو اكان معدل المق
عن مقاومة  منفرد منها لأي مكعبمة الانضغاط و ان لا تقل مقأشرط  (1/ملمتن 3) المطلوبة بمقدار

  . (1ملم /تن 3)قدارالمميزة بمنضغاط الا
بموجب مدونة الخرسانة  كليهماأو الخبرة الحقلية أو نسب الخلط بموجب الخلطات التجريبية   3-7/3

 (3( الباب )314 )م.ب.ع.المسلحة والعادية 

 الانحراف المعياري للنماذج 3-7/3/1

ة للخرسانة نتائج فر لدى الجهة المنتجاعندما تتو  Ssيمكن احتساب الانحراف المعياري  3-7/3/1/1
 استعملتفر في نتائج الفحوص التي اتتو  أنويجب  .شهرا 31فحوص مسجلة دوريا خلال فترة لا تتجاوز

 :يأتي ما Ssلاحتساب معامل الانحراف المعياري 
لصب نماذج  اعتمدتالسيطرة النوعية التي  طرائقالخرسانة و  نتاجلا استعملتأن تكون المواد التي  -أ

السيطرة النوعية التي ستعتمد  طرائقمواد و للفي سجل نتائج الفحوص مماثلة  الأخرىوف الخرسانة والظر 
 صب نماذج الخرسانة المطلوبة.و   نتاجلا

تمثل أو ن تمثل النتائج المثبتة في سجل الفحوص مقاومة الانضغاط المطلوبة للخرسانة المنتجة أ -ب
 f) مقاومة الانضغاط المطلوبة عن( 1ملنت/ م  0±)لا تتجاوز فروقمقاومة انضغاط ضمن 

'
c)  مقاومة(

 ((.1)نت/ملم اً يوم 16الانضغاط المطلوبة للخرسانة باسطوانة قياسية بعمر 
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يتألف من مجموعتين من أو على الأقل  "ن يتضمن سجل الفحوص ثلاثين فحصا" متعاقباأيجب  -ت
( ما عدا 0/7/1/1-1) الفقرةمبين في على الأقل كمــــا  "الفحوص المتعاقبة يكون مجموعهما ثلاثين فحصـا

 (.0/1/3/1-1) الفقرةما مذكور في 

الفرعية        ة عبار لمتطلبـات ال ةللخرسانة سجلات نتائج مستوفي فر لدى الجهة المنتجةاندما لا تتو ع 1-0/1/3/1
 (19-30)شهرا وبأعداد تتراوح بين (31) علىفر نتائج فحوص بعمر لا يزيد اتو مع  (ت()-1-0/1/3/3)

كحاصل ضرب معامل الانحراف  Ssفحصا متعاقبا عندئذ يمكن استخراج معامل الانحراف المعياري 
 .(0/0-1مبين في الجدول) تضخيم في معاملفرة االمتو  المعياري المحسوب على أساس عدد الفحوص

اقل من فرة االمتو  الفحوصعدد يكون عندما للنماذج الانحراف المعياري  ضخيممعامل ت: 7/5-3جدول ال
  "فحصا 30

 للنماذجالانحراف المعياري  ضخيممعامل ت عدد الفحوص *
 3.11 30أقل من
30 3.37 
17 3.76 
10 3.71 

 3 أكثرأو  17
عند حساب معامل التضخيم لعدد الفحوص التي  (Linear Interpolationيتبع اسلوب الاستكمال الخطي )*

 . تقع بين الحدود المذكورة في الجدول
 معدل مقاومة الانضغاط المطلوبة 3-7/3/2
3-7/3/2/1 
 f) حسبي% من النتائج تقل عن المقاومة المطلوبة 0في حالة السماح بنسبة -أ

'
cr)  معدل مقاومة

يحتسب و ( 0/7-1) لعلى الجدو الذي يعتبر الأساس لاختيار نسب الخلط  بالاعتماد الانضغاط المطلوبة 
 .(0/1/3/1-1) و( 0/1/3/3-1) الفقرتينجب بمو  Ssمعامل الانحراف المعياري 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 033.م.ب.ع                            م 1337/هـ3408                                     3/01

معدل مقاومة الانضغاط المطلوبة عندما تكون قيمها محسوبة اعتمادا على الانحراف : 7/6-3جدول ال
 %( 95)تساوي للنتائج بدرجة ثقة المعياري 

مقاومة الانضغاط 
 المحددةالتصميمية 

 (2ملم نت/)

 معدل مقاومة الانضغاط المطلوبة
 (2ملت/من)

f 
'
c ≤ 35 

 (0/1-1( و )0/3-1المعادلتين ) اكبر قيمة محسوبة من تستعمل
(1-1/7....       ) f 

'
cr = f 

'
c +1.64 Ss 

(1-0/1)        f 
'
cr > f 

'
c +0.3 f

'
cu  .... 

f 
'
c > 35 

 (0/1-1( و)0/3-1المعادلتين ) اكبر قيمة محسوبة من تستعمل
(1-0/3....       ) f 

'
cr = f 

'
c +1.64 Ss 

(1-0/1) f 
'
cr = f 

'
c +10…. 

معدل مقاومة الانضغاط  حسبتقل عن المقاومة المطلوبة ي % من النتائج3في حالة السماح بنسبة  -ب
 fالمطلوبة )

'
cr ) ويحتسب ( 0/0-1) لعلى الجدو الذي يعتبر الأساس لاختيار نسب الخلط بالاعتماد

 .(0/1/3/1-1) و (0/1/3/3-1)ين الفقرتبموجب  Ssمعامل الانحراف المعياري 
معدل مقاومة الانضغاط المطلوبة عندما تكون قيمها محسوبة اعتمادا على الانحراف  :7/7-3جدول ال

 %99 تساوي نتائج بدرجة ثقةالمعياري لل
مقاومة الانضغاط 

 المحددةالتصميمية 
 (2ملم نت/)

 معدل مقاومة الانضغاط المطلوبة
 (2ملم نت/)

f 
'
c ≤ 35 

 (0/0-1( و )0/1-1المعادلتين ) اكبر قيمة محسوبة من عملتست
(1-0/1....       ) f 

'
cr = f 

'
c +1.34 Ss 

(1-0/0)       f 
'
cr = f 

'
c +2.33 Ss - 3.5.... 

f 
'
c > 35 

 (0/7-1( و )0/1-1المعادلتين ) اكبر قيمة محسوبة من تستعمل
(1-0/1....     ) f 

'
cr = f 

'
c +1.34 Ss 

(1-0/7) f 
'
cr = 0.9f 

'
c +2.33 Ss…. 

 
مسجلة دورياً خلال فترة )حقلية( فر لدى الجهة المنتجة للخرسانة نتائج فحوص الا تتو  عندما 1-0/1/1/1

أو  (0/1/3/3-1) الفقرةالمستوفي لمتطلبات  Ssالمعياري  الانحرافلحساب معامل  شهراً  31لا تتجاوز 
 f)اومة الانضغاط المطلوبة عندئذ يجب حساب معدل مق (0/1/3/1-1) الفقرة

'
cr) ( 0/6-1)ينمن الجدول   

  .(0/1/1-1ويكون توثيق معدل مقاومة الانضغاط بموجب متطلبات الفقرة)( 0/9-1و)
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 الانحراف المعياري فر بيانات لاحتساباعند عدم تو معدل مقاومة الانضغاط المطلوبة : 7/8-3جدول ال
 %(95)تساوي بدرجة ثقة  للنماذج  

 

 المحددةالتصميمية ومة الانضغاط مقا
 (2ملنت/م)

 معدل مقاومة الانضغاط المطلوبة
 (2ملنت/م)

f 
'
c≤ 21 f 

'
cr = f 

'
c +0.6 f 

'
c 

f 
'
c> 21 f 

'
cr = f 

'
c +13  

 
 
الانحراف المعياري  فر بيانات لاحتساباعند عدم تو معدل مقاومة الانضغاط المطلوبة  : 7/9-3جدول ال

 %(99)تساويدرجة ثقة ب للنماذج 
 

 المحددةالتصميمية  مقاومة الانضغاط 
 (2ملم نت/)

 معدل مقاومة الانضغاط المطلوبة
 (2ملم نت/)

f 
'
c<21 f 

'
cr = f 

'
c +7.0 

21≤ f 
'
c ≤35 f 

'
cr = f 

'
c +8.3 

f 
'
c> 35 f 

'
cr =1.10 f 

'
c +5.0  

 
 
  توثيق معدل مقاومة الانضغاط  3-7/3/3
لخرسانة المنتجة التي يجب أن تحقق معدل مقاومة انسب خلط  عد في حسابيساالمطلوب والذي توثيق ال

 f)مقاومة الانضغاط المطلوبة  من معدلأكبر أو انضغاط مساوية 
'
cr)  يتألف من أنيجب: 

 :سجل نتائج الفحوص الحقلية )الموقعية( لمقاومة الخرسانة أو -أ 

 :سجلات نتائج متعددة لفحوص مقاومة الخرسانة أو -ب

 الخلطات التجريبيةلات نتائج فحوص سج –ت 
3-7/3/3/1  

ة كاساس عملالمست في حالة اعتماد سجل نتائج الفحوص لاحتساب معدل مقاومة الانضغاط المطلوبة -أ 
 f) لاختيار نسب خلط الخرسانة

'
cr ) تكون المواد  أن( يجب 0/1/3/1-1)( و0/1/3/3-1) الفقرتينبموجب

 في سجل الفحوص. المستعملةمماثلة للمواد  الخرسانة المطلوبة نتاجلا المستعملة
والظروف المصاحبة ونسب الخلط التي يتضمنها سجل الفحوص ينبغي  المستعملةلمتغيرات في المواد ا -ب 

 في العمل. ستستعمل لتلك التي الإمكانتكون مشابهة قدر  أن
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عشرة فحوص  يشتمل سجل نتائج الفحوص على أنيجب  ،غراض توثيق معدل المقاومة المتوقعةلا -ت
أن هذه الفحوص المسجلة تمت خلال فترة أو ، اً متعاقبة عندما يكون عدد الفحوص اقل من ثلاثين فحص

 يوما. 10 زمنية لا تقل عن
             خطي استكمالبإجراء  يستحصل عليها أنيمكن  للخرسانة نسب الخلط المطلوبة إن –ث
(Linear Interpolationبين قيم المقاومة )  أكثر من الفحوص التي أو فحصين سجلي نسب الخلط ل قيمو

 .(0/1/1/3-1) الفقرةتلبي جميعها متطلبات  أنينبغي 
الخرسانة تستوفي نسب خلط  أنسجل معتمد لنتائج الفحوص الحقلية فينبغي  فراعدم تو  عند 3-7/3/3/2

 الآتية: المستنبطة على أساس الخلطات التجريبية المتطلبات 
 .المجهزة في موقع العمل لإجراء الخلطات التجريبيةالمواد  استعمال -أ 

في الخلطات التجريبية مجالا لمقاومة الانضغاط يقع ضمنه معدل  المستعملةتحقق نسب الخلط  أنيجب  -ب 
 fمقاومة الانضغاط المطلوبة 

'
cr   ( من المدونة العراقية 1) بابويحقق متطلبات الديمومة بموجب ال

 .(171)م.ب.ق. والعادية  للخرسانة المسلحة

 هطول الخرسانة الطرية في الخلطات التجريبية ضمن الحدود المطلوبة في العمل. يكون نأيجب  -ت
                بقياس نياسطوانتأو م لم (307×307×307ثلاثة مكعبات بقياس) معالجةيجب صب و  -ث
 يجبكما  لطة تجريبية.الأقل لكل خ علىم لم (177×377ثلاث اسطوانات بقياس )أو  ملم (177× 307)

 f) للخرسانة مقاومة المطلوبةالبالعمر المحدد للحصول على أو يوماً  16فحص هذه النماذج بعمر 
'
c.) 

من الخلطات التجريبية  استحصلتنتائج مقاومة الانضغاط بالأعمار المطلوبة التي  تستعمل أنينبغي  -ج 
تحقق الخلطة الخرسانية  أنينبغي كما . الخرسانة المطلوبة في العمل نتاجلالاستنباط نسب الخلط 

في  المذكورة( وتلبي متطلبات الديمومة 0/1/1-1) الفقرةالمقترحة معدل مقاومة الانضغاط المطلوبة في 
 .(171)م.ب.ع.  المسلحة والعادية( من المدونة العراقية للخرسانة 1) بابال
   رة الحقليةالخبأو فر الخلطات التجريبية انسب الخلط عند عدم تو  3-7/4

فر اوعند عدم تو ( 1ملم نت/ 10) علىفي حالة كون المقاومة التصميمية للخرسانة لا تزيد  3-7/4/1
   تحدد اعتمادا على الخبرة أنن نسب الخلط للخرسانة ينبغي إف ،(0/1-1) البند البيانات المشار إليها في

 يكون معدل مقاومة الانضغاط أنيجب و  .يةستشار فرة بعد استحصال موافقة الجهة الااوالمعلومات المتو 
 f) لطخال نسب لاختيار كاساس المطلوبة

'
cr)  مواد مشابهة لتلك التي  استعمالللخرسانة المنتجة ب

 f)في العمل اكبر من المقاومة التصميمية المطلوبة  ستستعمل
'
c)   الأقلعلى ( 2ملمنت/ 8)بمقدار. 

( من المدونة العراقية 1) بابالديمومة بموجب ال ن تستوفي نسب الخلط متطلباتأ يجب 3-7/4/2
    البند فحص مقاومة الانضغاط المشار إليها في ومعايير (171والعادية )م.ب.ع.  لمسلحةاللخرسانة 

(1-0/7.) 
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  تخفيض معدل مقاومة الانضغاط  3-7/5

مقاومة  معدل دة فيفر بيانات مقاومة الانضغاط خلال تقدم العمل فيمكن تخفيض مقدار الزيااعند تو 
 f)  الانضغاط

'
cr)   عن المقاومة التصميمية(f 

'
c)  يأتييؤخذ بنظر الاعتبار ما  أنعلى :- 

معامل  على أساسها ي احتسبتص )الو ن يكون معدل نتائج الفحأأكثر و أو فحصا  17فر نتائج اتو  -أ 
         الفقرةمتطلبات  يتجاوز ((0/1/1/3-1)الفقرة المحسوب بموجب أو الانحراف المعياري للنماذج 

 أو (1-0/1/3/3)

معامل تي احتسب على أساسها )الصو وأن يكون معدل نتائج الفح "فحصا 19-30نتائج فر اتو  -ب 
 قرةـــــــــــــــــــــــــــالف يتجاوز متطلبات ((0/1/1/3-1الفقرة )المحسوب بموجب أو الانحراف المعياري للنماذج 

(1-0/1/3/1). 

مدونة العراقية ال( من 1) الباب( بموجب Exposure Categoriesتطلبات ظروف التعرض )استيفاء مو  -ت
 . (171م.ق.ع. ) والعادية للخرسانة المسلحة

  (الماء /السمنت) حديد نسبة الخلط من نسبةت 0-7/6
، تجريبية مختبرية خلطاتن مأو فحصا متعاقبا  لثلاثينفر معلومات مناسبة من سجل افي حالة عدم تو 

( 7/3-3بالحدود المبينة في الجدول)( الماء/السمنت)ساس نسبة أفيسمح بتحديد نسب خلط الخرسانة على 
ملاح الكبريتات الخارجية أضا بمتطلبات الخرسانة المعرضة لتأثير أين تفي أوفي هذه الحالة يجب 

  . نضغاط المميزة المطلوبةلامة او اومتطلبات مق
   قبول الخرسانةو  تقويم 3-7/7
 اجراءولابد من (. 0/0/0-1)إلى  (0/0/1-1)الفقراتيجب فحص الخرسانة بموجب متطلبات  3-7/7/1

لإجراء تهيئة النماذج المطلوبة  عند ن في موقع العمل.ين مؤهليالفحوص على الخرسانة الطرية من قبل فني
 يؤخذ بنظر الاعتبار ما يلي: أن يجب فحوص المقاومة

 .تحت الظروف الموقعية )الحقلية( معالجةض التهيئة النماذج المطلوبة لغر   -أ 

 .تهيئة النماذج المطلوبة لغرض الفحص في المختبر -ب 

 .تفحصتسجيل درجة حرارة الخرسانة الطرية للنماذج التي س -ت

 تكرار الفحوص 3-7/7/2
3-7/7/2/1  
يوم الواحد في ال المنتجةالخرسانة  اعتماداً على صنفالمقاومة  لفحوص( Samples) النماذجتؤخذ  -أ

 . واحد في اليوم نموذجعن ها لا يقل عدد أن( على 0/37-1بموجب الجدول )
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 الخرسانة صنف )مقاومة انضغاط( بحسب نماذجتكرار ال: 7/11-3جدول ال
 النماذجتكرار  الخرسانة صنف

C32/40≤ اليومفي واحد  نموذجعن  النماذجلا يقل عدد  أنعلى  1م 37لكل  نموذج 
C28/35-C20/25 اليومفي واحد  نموذجعن  النماذجلا يقل عدد  أنعلى  1م 10لكل  نموذج 

C12/15 اليومفي واحد  نموذجعن  النماذجلا يقل عدد  أنعلى  1م07 لكل نموذج 
 

 المنشآتأو  الإنشائيةعلى نوع العناصر اعتماداً المقاومة  لفحوص( Samples) النماذج تؤخذ -ب
 . واحد في اليوم نموذجعن  النماذجلا يقل عدد  أنلى ( ع0/33-1بموجب الجــدول )

 
 نوع المنشأ بحسب النماذجتكرار : 7/11-3جدول ال
 النماذجتكرار  نوع المنشأ

 والاعتاب الأعمدة
 نماذجلا يقل عدد ال أنعلى  1م 37واحد لكل  نموذج

 في اليومواحد نموذج عن 
 water)خزانات المياه  منشآت

retaining structures) 
 نماذجلا يقل عدد ال أنعلى  1م 10واحد لكل  نموذج

 في اليومواحد نموذج عن 
الرئيسة من الخرسانة  المنشآت

 المسلحة
 نماذجلا يقل عدد ال أنعلى  1م 07واحد لكل  نموذج

 في اليومواحد نموذج عن 
 خرسانة كتلية غير مسلحة

(mass concrete) 
C16/20≤ 

 نماذجلا يقل عدد ال أنعلى  1م 377واحد لكل  نموذج
 في اليومواحد نموذج عن 

غير مسلحة  خرسانة كتلية
(mass concrete) 

C <16/20 

 نماذجلا يقل عدد ال أنعلى  1م 177واحد لكل  نموذج
 في اليومواحد نموذج عن 

 
 .العدد الاكبر من النماذج يحضرالسابقتين في حالة اختلاف عدد النماذج بموجب الفقرتين )أ، ب(  -ت
 

على  نماذج ةفي حالة كون حجم الخرسانة المجهزة للمشروع لا يسمح بالحصول على خمس 3-7/7/2/2 
بصورة عشوائية من وجبات الخرسانة  نماذج ةخمس فتنتخب المستعملة،الخرسانة  أنواعلكل نوع من  الأقل

من كل  نموذج تخبنيف نماذج ةخمس بانتخابالمجهزة. وفي حالة كون كمية الخرسانة المجهزة لا تسمح 
 وجبة من وجبات الخرسانة المجهزة.  
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( بأنه النموذج الذي يتألف (sample of strength test مقاومة الانضغاط يعرف نموذج فحص 3-7/7/2/3
معدل نتائج فحص أو  الأقلم على لم 177×ملم307بمقاسات  سطوانتينلأمن معدل نتائج فحص المقاومة 

 ةمعدل نتائج فحص المقاومة لثلاثأو  الأقلم على لم 177 ×ملم377قاس المقاومة لثلاث اسطوانات بم
بموجب أو يوما  16بعمر  جميع النماذج تفحص الأقل.م على لم 307×ملم307×ملم307مكعبات بمقاس 

 جداول الكميات.و  العمر المحدد في المخططات
 نماذج المعالجة القياسية  3-7/7/3
للخرسانة المسلحة  العراقيةاشتراطات المدونة  المقاومة بموجب تؤخذ نماذج فحوص أنيجب  3-7/7/3/1

 .يوافق عليها رب العملذات العلاقة  أخرىمواصفة  أيةأو  (171 والعادية )م.ق.ع.
القياسية الاسطوانات الخرسانية بموجب المواصفة أو فحص المكعبات و  معالجةو  نمذجةيجب  3-7/7/3/2

 .يوافق عليها رب العمل علاقة ذات ةمماثلمواصفة  أيةو أ 1771لسنة  1619 م.ق.ع. العراقية
مقبولة  المستعملةالخرسانة  أنواعنوع من  لأي (Strength testتعتبر نتائج فحص المقاومة ) 3-7/7/3/3

 :الآتية المتطلبات  تحققعند 
حقق يجب أن يت% من النتائج تقل عن المقاومة المطلوبة 0لاتزيد علىفي حالة السماح بنسبة  -أ

 :الشرطان التاليان 

المقاومة  علىلنتائج اية ثلاثة فحوص متعاقبة  (Arithmetic average)يجب أن يزيد المعدل الحسابي  اولًا :
عندما  (f 'c 7.3 )بمقدارأو  1ملنت/م 10( عندما تقل المقاومة المطلوبة عن 1ملم/نت 1.0)المطلوبة بمقدار

 . 1ملنت/م 10تزيد على أو تساوي المقاومة المطلوبة 
عن المقاومة المطلوبة  نموذج من نماذج فحوص المقاومة لآيلا تقل مقاومة الانضغاط  أنيجب ثانياً : 
        عنلاو  (1ملمنت/ 10) علىلها  ةنضغاط المطلوبة الامقاوم للخرسانة التي لا تزيد (1ملمنت/ 1بمقدار)

(f 'c 7.70) استعمال(. وعند 1ملمنت/ 10) على لها ةلوبنضغاط المطالاة للخرسانة التي تزيد مقاوم 
لغرض تعديل مقاومة انضغاط  التحويلمعاملات  فتستعملالمكعبات الخرسانية بدلا من النماذج الاسطوانية 

 .من مقاومة انضغاط الاسطوانات يكافؤهاالمكعبات الى ما 

 :ن يتحقق الشرطان التاليانيجب أ% من النتائج تقل عن المقاومة المطلوبة 3في حالة السماح بنسبة  -ب

 Three consecutive)ثـلاثة فحـوص متعاقبة  اية ( لنتائجArithmetic averageيكون المعدل الحسابي) اولًا: 

strength tests)   مقاومة الانضغاط المطلوبة  علىيزيد أو مساويا(f
 '
c.)  

النماذج  استعمالعند  المقاومة نموذج من نماذج فحوص لآيلا تقل مقاومة الانضغاط  أنيجب  ثانياً:
نضغاط ة الامقاوم للخرسانة التي لا تزيد (1ملمنت/ 1.0)مقاومة الانضغاط المطلوبة بمقدارعن  الاسطوانية

f )بمقدارأو  (1ملمنت/ 10) علىلها  ةالمطلوب
 
'c 7.3) لها  ةنضغاط المطلوبالاة للخرسانة التي تزيد مقاوم 

معاملات فتستعمل المكعبات الخرسانية بدلا من النماذج الاسطوانية  لاستعما(. وعند 1ملمنت/ 10) على
 .ها من مقاومة انضغاط الاسطواناتؤ تحويل لغرض تعديل مقاومة انضغاط المكعبات الى ما يكافال
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يجرى التقويم و  فر من الفحوصايقل عدد الفحوص عن ثلاثة، يؤخذ المعدل للعدد المتو  عندما 3-7/7/3/4
 بموجبه.

 (ثانياً  -/ أ0/0/1/1-1) الفرعية العبارةفي حالة فشل أي فحص مقاومة في مطابقة متطلبات  3-7/7/3/5
 .بهذا الفحص فقط تعتبر غير مطابقة لمتطلبات المقاومة ةفان الخرسانة الممثل( ثانياً  -/ب0/7/1/1-1)او
 ين الفرعتين               العبارتفي حالة فشل اكثر من فحص واحد للمقاومة في مطابقة متطلبات  3-7/7/3/6
نتائج متعاقبة  ةفشل معدل مقاومة لاي ثلاث اذاأو ( ثانيا -/ب0/0/1/1-1)أو  (ثانياً  -/أ1-0/0/1/1)

فتعتبر  (اولاً -/ب0/0/1/1-1)أو  (اولاً  -أ/0/0/1/1-1) العبارتين الفرعتينللمقاومة في مطابقة متطلبات 
 .عاقبة غير مطابقة لمتطلبات المقاومةبالمجاميع الثلاثة المت لةالممث ةالخرسان

( يجب اتخاذ التدابير لزيادة معدل نتائج 0/0/1/1-1) الفقرةتحقق متطلبات عدم ي حالة ف 3-7/7/3/7
                     العبارة الفرعيةوعند عدم تحقق متطلبات  (strength testمقاومة الانضغاط لنماذج الفحص )

 (.0/0/0-1) الفقرةالمتطلبات المذكورة في اعتماد  فيجب( ب-1-0/0/1/1)
 (Field-Cured Specimens) "لنماذج المعالجة حقلياا 3-7/7/4
يجب توفير نتائج فحوص المقاومة للنماذج المعالجة تحت الظروف الحقلية في حالة رغبة  3-7/7/4/1

 الجهة المشرفة إجراء هذه الفحوص.
يوافق عليها رب  مواصفة ةأي بموجب( 0/0/1/3-1) الفقرةالفحوص المشار إليها في  ىتجر  3-7/7/4/2 

 العمل.
 نفسه ؤخذ النماذج المعالجة حقليا وتصب في القوالب في وقت صب النماذج المعالجةت 3-7/7/4/3

 .نفسها مختبريا ومن العينة
ج معالجة الخرسانة في حالة كون نتائج المقاومة للنماذو  يجب تحسين إجراءات الحماية 3-7/7/4/4

كانت مقاومة النماذج  اذامن نتائج المقاومة للعينات المعالجة مختبريا. أما %( 60)اقل من  حقلياً المعالجة 
f)علىتزيد  حقلياً  المعالجة

 '
c)  (%60)عندئذ لا داعي لتطبيق حدود النسبة  1ملنت/م 1.0بأكثر من. 

  التحقق من القيم المنخفضة لنتائج فحص المقاومة 3-7/7/5
( لنماذج المعالجة 0/0/1/1-1) الفقرةفي  المذكورةمن نتائج فحص المقاومة  أيكانت  ذاا 3-7/7/5/1

f)المختبرية تقل عن 
 '

c)  أو ( ثانياً  -/أ0/0/1/1-1)الفرعية  العبارةالقيم المثبتة في  علىبمقدار يزيد            
عدم كفاية الحماية  تدل على "حقليا كانت نتائج فحوص النماذج المعالجة اذاأو ( ثانياً  -ب /1-0/0/1/1)

في هذه الحالة يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سعة ف( 0/0/1/1-1)بموجب الفقرة  والمعالجة
 .ضة للخطرر غير معبأنها  (Load Carrying Capacity) المنشأ للتحمل

ت أن سعة التحمل قد تأثرت بينت الحساباو  ثبت احتمالية أن الخرسانة منخفضة المقاومة إذا 3-7/7/5/2
( لعينات تؤخذ من المنطقة المشكوك في Core Testsبشكل ملموس عندئذ يجب إجراء فحوص اللباب )

ذات  مواصفة أيةأو  3960للخرسانة المسلحة لسنة  الكود العراقيتحملها. تجرى فحوص اللباب بموجب 
 .يوافق عليها رب العملالعلاقة 
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( لكل فحص مقاومة يقل مقداره عن القيم المثبتة cores)فحص اللباب ماذج في مثل هذه الحالات تؤخذ ن
 (.ثانياً -/ب0/0/1/1-1)أو  ثانياً( -/أ 0/0/1/1-1)العبارة الفرعية  في
تنقل نماذج فحص اللباب إلى المختبر في أوعية حاوية على الماء محكمة الغلق. وتفحص  3/7/7/5/3

يوافق عليها  علاقة ذات ةمواصف ةأيأو  3960خرسانة المسلحة لسنة لل الكود العراقيهذه النماذج بموجب 
 . رب العمل
سبعة أيام بعد الحصول عليها  علىساعة ولا تزيد  16 علىتفحص نماذج اللباب بعد مدة لا تقل يجب أن 

 من الخرسانة المراد التأكد من مقاومتها.
كان  اذاللباب مقبولة من الناحية الإنشائية تعتبر خرسانة المنطقة التي أخذت منها نماذج ا 3-7/7/5/4

f معدل مقاومة الانضغاط لثلاثة نماذج لباب لا تقل عن )
 '
c7.60) شرط أن لا تقل مقاومة الانضغاط على 

f )لأي من هذه النماذج الثلاثة عن 
 '

c 7.00 ) كانت نماذج فحص اللباب المستخرجة من مناطق  اذاأما
 لغرض الفحص. اضافية خذ نماذجباسمح الخرسانة غير نظامية عندئذ ي

فيمكن ، للخرسانة السلامة الإنشائية تتأكد( ولم 0/0/0/1-1) الفقرةلم تتحقق معايير  اذا 3-7/7/5/5
جزء منه للتحقق من مطابقته لمعايير الامان أو للمنشأ  تقويم انشائيجراء إن تطلب أللجهات المخولة 

يوافق عليها رب  علاقة اية مواصفات ذاتعلى وفق لانشائي ا ويجرى التقويم المواصفات. هبموجب هذ
 إجراءات أخرى مناسبة. قد تتخذأو  ،العمل

   الخرسانة  انتاج 0-7/8
   ليةو كيل المواد الأ  0-7/8/3
كانت  اذاما المضافات فتقاس بالحجم أساس الوزن والماء بالحجم أتقاس كميات السمنت والركام على  

أو ت المسموح به في وزن السمنت و الا يزيد التف .مسحوق هيأةكانت على  اذان سائل وبالوز  هيئةعلى 
يجوز قياس المواد الداخلة في  .(%3±) علىوالمواد المضافة  (%1±) علىوالركام ( %4±) علىالماء 
ن تستحصل مسبقا موافقة المهندس أعمال الصغيرة والثانوية على لأالخرسانة بالطريقة الحجمية ل انتاج
  .ذلك على

  لية و نوعية المواد الأ  0-7/8/1
نضغاط لامة او ال ومن خلال مختبر معتمد بتحضير الخلطات التجريبية للحصول على مقو قايقوم الم

لية و ثبات واستقرار نوعية المواد الأ يضمنن أالمطلوبة في المنشأ ووفقا لصنف الخرسانة المطلوب على 
تعد خلطات ويجب أن  .في الخلطات التجريبية استعملت لتلك التيومطابقتها  في الخلط المستعملة

في  المذكورةتكون مطابقة للمواصفات  أنيجب لية والتي و تجريبية جديدة كلما تغير مصدر المواد الأ
  . (1-3الفصل )

  الخلط  0-7/8/0
 تي :أخلط الخرسانة موقعيا وبالطريقة الميكانيكية وكما يت
 . ظيفة وبسعة مناسبة للعملالخلط في خلاطة وجبة ن ينفذ -أ 



 033.م.ب.ع                            م 1337/هـ3408                                     3/43

 . ن تدور الخلاطة بالسرعة الموصوفة من قبل المصنعأيجب  -ب
قل بعد وضع جميع المواد في حوض الخلاطة ويفضل لأيستمر الخلط لفترة دقيقة ونصف في ا -ت

لك الخلاطة قبل ذ تجهزن أعلى  ،لا ثم الركام الناعم وبعد ذلك السمنتأو الخلاطة بالركام الخشن  تجهيز
 بالمواد الاخرى. التجهيزلة فترة طي تستمر عملية الخلط  وأنبجزء من ماء الخلط 

  زمن الخلط  0-7/8/0/3
وللخلاطات ذات سعات  ،قل عن دقيقة واحدةأأو  3م (1.75) لا يقل زمن الخلط للخلاطات ذات السعة 

ا بالنسبة الى سعة ئهجزاأو أضافي إ 3م (1.75) ثانية لكل 45من هذا الحجم فيزداد الوقت بمعدل  أكبر
 الخلاطة. 

تخلط المواد في الخلاطة المركزية لمدة نصف  ند الجمع بين الخلط المركزي الموقعي والخلاطة المتنقلة؛ع
 . دقيقة ثم يكمل الخلط في شاحنة الخلط

 .نعةقصى المسموح به من قبل الشركة المصلأالحد ا علىلا يجوز زيادة كمية المواد الداخلة للخلاطة 
 . يحق للمهندس تعديل زمن الخلط بما يراه مناسبا للحصول على خلطة منتظمة ومتجانسة القوامو 
  الخلط اليدوي  0-7/8/0/1

وعندما لا  ،عمال البسيطة فقطلأمكانية توفير خلاطة مناسبة لإ عند عدم إلالا يجوز خلط الخرسانة يدويا 
 رسانة يدويا كما يلي :وتخلط الخ .يتطلب العمل خرسانة ذات تحمل عال  

ويفرغ السمنت من  ،لا ويفرش على مساحة مناسبة ثم يكال الركام الناعم ويوضع فوقهأو يكال الركام الخشن 
 . مضاعفاته(أو منت كامل ـتكون الخلطة لكيس س أنالكمية المطلوبة )يفضل  بحسبالكيس فوق الركام 

ل حوض من الخليط فيه حفرة وسطية يوضع فيها يخلط المزيج لحين التجانس )عدد من القلبات( ثم يعم
دون السماح للماء بالتسرب خارجا وتستمر بالماء المطلوب ثم تقلب الحافات الخارجية داخل الحوض 

رضية نظيفة وصلبة أالخلط فوق  ينفذن أيجب  .عملية الخلط لحين الحصول على مزيج متجانس تماما
 . وغير مسامية

  نقل الخرسانة  0-7/8/4
                        :تية لآمور الأيراعى عند نقل الخرسانة من الخلاطة ا 0-7/8/4/3
 . نفصاللاعدم السماح لمكونات الخرسانة با -أ 
 . ثناء النقلأ في عدم تلوث الخرسانة -ب
  .كمال نقل ووضع الخرسانة بفترة زمنية مناسبة قبل تماسكهاإ -ت
 . ية المطلوبةنتاجلاتناسب الكمية المنقولة وا -ث
  نقل الخرسانة  تلاآ 0-7/8/4/1
 تية :الآ الآلاتمن  بأيالخرسانة  تنقل -
 العربات اليدوية  -أ  
 لية لآالقلابات ا -ب  
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 الشاحنات الخلاطة  -ت  
 . (العموديةأو  ،الحدويةأو  ،البرجيةالرافعات )كالرافعات  -ث  
       مضخات الخرسانة - ج  
  حزمة الناقلةلأا -ح  
 تي :أفي النقل على ما ي الآلةختيار نوع أيعتمد  -
 . كمية وحجم الخرسانة المراد صبها -أ  
 . طويلة(أو مسافات النقل )قصيرة  -ب 
 . متعرجة(أو  ،عموديةأو  ،فقيةأمسارات النقل )  -ت 
       . ةقابلية تشغيل الخرسانة وكمية السمنت في الخلط  -ث 
  ضخ الخرسانة  0-7/8/4/0
تكون الخرسانة المراد  أنيجب   .مسافات طويلةأو نابيب الى ارتفاعات أمكن ضخ الخرسانة ونقلها في ي 

ن تكون غنية بالسمنت وتزيد فيها نسبة أمناسبة و ( ماء/سمنت)متجانسة وذات نسبة متماسكة و ضخها 
 تية :لآيراعى في عملية الضخ الامور ا . انفصالالرمل لكي لا يحصل فيها 

لطة الخرسانية بحيث تكون مناسبة للضخ ويجب فحص الخرسانة بشكل دوري للتحقق من تصمم الخ - أ
انتظام الخلطة وعدم تغير خصائصها بفضل الضخ وذلك من حيث الهطول ومحتوى الماء وغيرها من 

وعند ظهور اختلاف يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتغيير تصميم الخلطة  .خصائص الخرسانة الطرية
غراض لأالعينات يجب أن تؤخذ  .نبوب الضخ للمتطلباتأقة الخرسانة التي تخرج من لضمان مطاب

 .نبوبلأالفحص عند نقطة تفريغ الخرسانة من الخلاطة في المضخة وعند نقطة تفريغ الخرسانة من ا
 . نبوب الضخلأثلث القطر الداخلي الادنى  علىلحبيبات الركام الخشن  كبرالمقاس الأ ن لا يزيدأ -ب
خرسانة متجانسة سهلة  انتاجلضمان   سلوب الخلطأو لط نسب الخعلى فر سيطرة نوعية عالية ان تتو أ -ت

 . الضخ
                                     بتدائي للخرسانة.الازمن التماسك  علىنابيب لأن لا يزيد زمن النقل في اأ -ث

   مكونات السمنت ويولد  لمنيوم يتفاعل مع الأ إذ أنللضخ  من مادة الألمنيومستعمال انابيب اعدم  - ج 
   . غاز الهيدروجين الذي يكون فجوات داخل الخرسانة المتصلبة 
  ( م.4.5) علىنبوب الضخ لأن لا يزيد ارتفاع الصب من فوهة الخروج أ -ح 

     لكل 3( م1.15بالملاط بمعدل حوالي ) يتحقق اكساء البطانة الداخلية لانبوب الضخ أنيجب  -خ
داخل انابيب المضخة قبل ضخ كل انة من الخرس 3( م1.15)ذلك يتطلب امرار بحدود  إن .3م (411)
 . من الخرسانة 3م (411)
  وضع الخرسانة  0-7/8/5

مور لأتتبع او  ،حيانا بدون قوالب كما في بعض الاسس الجداريةأتوضع الخرسانة في محلاتها في القوالب و 
 :عند وضع الخرسانة  ةتيلآا
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  . منها  تنظف القوالب جيدا وتطلى بصورة مناسبة وترطب الخشبية  -  أ
  . غلفة الضارةالأينظف حديد التسليح بصورة جيدة من   - ب
  . نقاض من الفضاءات التي ستشغلها الخرسانةالأتزال جميع   - ت
بموافقة أو لماء لا في حالة صب الخرسانة تحت اإزال الماء من موقع الصب قبل وضع الخرسانة ي -ث

  . المهندس
 . المحافظة على خواصها الخرسانة مع  انفصال مكوناتالوضع أو ن لا تسبب المناقلة أ - ج
  . تماسكها ءكمال وضع الخرسانة ورصها ضمن فترة زمنية مناسبة قبل بدإ - ح
 . ربط جيد مع الخرسانة المنفذة سابقاالحصول على  -خ
  .لى القالب باسرع وقت ممكن عملياإلاطة الخرسانة من الخ تنقلن أ - د
أو لى اهتزاز القوالب إيؤدي ذلك  سقاطها حيثإالخرسانة بهدوء في موقعها الصحيح وعدم  تفرغن أ - ذ

 . موقعها الصحيح اعادة تحريكها عند عدم وضعها في
بعد التماسك خلطها أو  ترطيبها )باضافة ماء اضافي الى قوامها(عيد أخرسانة  أية استعمالعدم  -ر
  . بتدائيلاا
أو المعرفة  الحدود)ضمن  محدد لوحأو  محدد نتهاء من صب مقطعالاتستمر عملية الصب لحين  -ز

  . من يمثلهأو  استشاري المشروعبموافقة  إلاي توقف في الصب أولا يسمح ب (المقررة مسبقا المفاصل
 بصورة كافية. بعد تصلـبها لا إلا يسمح للعمال بالسير على الخرسانة حديثة الوضع  -س
 علىلا يزيد ميلها  أن( في صب الخرسانة  فيجب chutesمر استعمال المزالق المائلة )لأتطلب ا اذا -م
ن يكون أن تكون سعة تلك المزالق كافية لحجم تدفق الخرسانة و أيراعى كما  . (3:4( ولا يقل عن )1:4)

              . انفصال حبيبيي ألمنع  عليها ة تنزلق الخرسان كي ،ميلها ثابتا على كامل طولها
  رص الخرسانة  0-7/8/6

قصى كثافة ممكنة ولزيادة قوى أطرد الهواء المحصور للحصول على أصلًا: الخرسانة رص  يراد من
مة و ان مقأ إذ ،خرىأالربط بين مكونات الخرسانة من جهة وبين الخرسانة وحديد التسليح من جهة 

الانتباه جيدا لعملية  يراعى %( وعليه5بمقدار)عند وجود فراغات فيها ( % 31) دارالخرسانة تقل بمق
  . الرص
هو استعمال  اً نتشار اكثر وسائل الرص الميكانيكية أو  ،ميكانيكيةأو ما بطريقة يدوية إرص الخرسانة  ينفذ

 وهي على أنواع : ،الهزازات
 هزازات داخلية )غاطسة في الخرسانة( -أ

 حية هزازات سط -ب
  تثبت على القالب( ) خارجيةهزازات  -ت
 لات اهتزازو اط -ث
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نضغاط لامة الخرسانة لو اوتمتاز الطريقة الميكانيكية بميزات كثيرة عن الطريقة اليدوية ومنها زيادة مق
مة الخرسانة للعوامل الجوية وزيادة التماسك او متصاص وزيادة مقلاوزيادة كثافة الخرسانة وتقليل درجة ا

 . ابط بين مكونات الخرسانةوالتر 
حيث تغلغل في داخل  ،تاد الخشبيةو الأأو اما بالنسبة للرص اليدوي فينفذ بواسطة القضبان الحديدية 

 . الخلطات شبه الجافة حالةويمكن استعمال المدقات اليدوية في عملية الرص في  ،الخرسانة
   نضاج الخرسانة إ 0-7/8/7

قل، ويمكن استعمال احد لأبعد الصب في ا يوماً ( 41-7)بة لفترة تبقى الخرسانة بحالة رط أنيجب 
  . تية لهذا الغرضلآالاساليب ا

   الانضاجساليب أ 0-7/8/7/3
نابيب ثابتة وخاصة أبواسطة شبكة  وينفذالعمودية و فقية لأويستعمل للسطوح ا ؛الرش المستمر بالماء   -أ

  . بمختلف انواعها وحدات الخرسانة السابقة  الصب  انتاجفي معامل 
رضيات والسـقوف والتبليط بطبقة دائمة من الماء لافقية لالأويشمل غمر السطوح  ؛الغمر بالماء  -ب

الرمل حول محيط أو بقاء الماء بعمل مصدات من التراب ايحافظ على و ، سنتمترات ةسمكها بضع
حواض لمنتجات لأالكلي في ا سلوب الغمرأيتبع  .وهي طريقة عملية لمعظم الاعمال .السطح المغمـور

حواض لأيراعى ضرورة تبديل مياه او . حيانلأالخرسانة الصغيرة كالكاشي والبلاطات والكتل في بعض ا
 . ملاحلأاخلال فترات زمنية متقاربة لضمان عدم تلوث المياه ب

تغطى بغشاء بالماء بصورة كاملة ثم   حيث تبلل السطوح الخرسانية ،غطية البلاستيكيةلأالتغليف با -ت
وهذه . لون فاتح ان يكون الغطاء غير شفاف وذأويفضل  . من البلاستك من جميع الجهات لمنع التبخر

     وكذلك المائلة. الطريقة مناسبة في مجال السطوح الافقية والعمودية 
و أجه العمودية للخرسانة  بقماش ماص للماء مثل الجنفاص و تغلف الأ ،التغليف بالقماش الماص - ث

جه العمودية للجدران و نضاج الأإوتستعمل هذه الطريقة في  .الخيش ويبلل القماش باستمرارأو الشاش 
  . تقليل التبخر منها تضمنعمدة حيث لأوا
وترطب حيث تنظف  تصلب  الخرسانة بدرجة كافية بعدذلك  وينفذ ؛الطلاء بمواد خاتمة للمسام - ج

ن تكون هذه المواد أمسام ويفضل للكيميائية خاتمة أو سفلتية أبالماء ثم ترش سطوحها الخارجية بمواد 
العمودية  للاستعمال مع الأوجهوهذه الطريقة غير محبذة  .ليهاعلاصقة لما يوضع  غير منفذة للماء وغير

  . والسقوف
مع تسليط بخار الماء  وهي وسيلة انضاج معجل حيث تعرض الخرسانة لتأثير ؛بالبخار الانضاج - ح

أسلوب زيادة الضغط الجوي مع هذه الطريقة في معامل صنع الخرسانة  يستعملبدونها، وقد أو ة الحرار 
 مسبقة الصب. 

  الانضاجمور الواجب مراعاتها عند لأا 0-7/8/7/1
  . بدرجة كافية بالتصل وبدءقبل تماسك السمنت  نضاج الخرسانةإب البدءلا يجوز  -أ 
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 . انضاجهاللجفاف قبل مباشرة  السطوح الخرسانية  تعريضز ولا يجو  وقت بأسرع الانضاجيباشر  -ب
 الانضاجوفي حالة ، المطلوبةمة و اصول الخرسانة على المقلحين ح الانضاجعملية في الاستمرار  -ت

 . درجات الحرارة ورطوبة الجو ونوع السمنت عتماداً على ا يوماً  (41-7) بالماء تكون الفترة عادة بين
  في الجو الحار  الخرسانةصب   0-7/8
        رسانة والمحافظة والنقل ووضع الخ نتاجالا طرائقد و العناية بالموا يجب خلال الطقس الحار، 

يتسبب في مما قد منها، تبخر الماء أو مفرطة  بصورةدرجات حرارة الخرسانة رتفاع إوذلك لمنع  ،عليها
 . المنشأأو  العضو وظيفة فييؤثر أو مة المطلوبة و ااكتساب المق إعاقة

وتتخذ الاجراءات  ،(م°س )° (30)علىن لا تزيد درجة حرارة الخرسانة عند الصب أيجب  0-7/8/3
 خر بموافقة المهندس.آسلوب أي أاتباع أو المناسبة لتقليل درجة حرارة الخرسانة بتبريد مكوناتها 

 لية و المواد الأ  0-7/8/1
الخرسانة  انتاجثناء أ في ليةو م بدرجات حرارة المواد الأتية لغرض التحكلآمن الضروري اتخاذ التدابير ا

 : انضاجهاو 
ن يكون بأقل أفمن الضروري الخرسانية من مواد الخلطة النسبة الأكبر الركام يشكل  حيث أن ؛ الركام -أ

واحدة عند  (مئويةسليزية ) نصف درجةالخلطة درجة حرارة نخفاض ا؛ فقد لوحظ درجة حرارة ممكنة 
ذلك عن طريق حفظ الركام في محلات  ويتحقق ،واحدة (مئوية) سليزية حرارة الركام درجةخفض درجة 

حتساب اتعديل محتوى الماء عند  عندئذويراعى  ،بالماء بصورة منتظمة هكما يمكن تبريده برش، مظللة
   حساب محتوى الماء في الركام مباشرة قبل الخلط.  )الماء / السمنت( اللازمة للخلطة بعد نسبة
 . الخرسانة انتاجحديث الطحن في وكذلك السمنت لا يفضل استعمال السمنت الساخن ؛ السمنت  -ب
الثلج لخفض درجة حرارة الخرسانة ويكون تأثيره واضحا بالرغم أو يستعمل الماء المبرد  ؛ماء الخلط  -ت

     ة للماء تكون حوالييوعن الحرارة النلأذلك ، كمية ماء الخلط لا تشكل نسبة كبيرة من المكونات أنمن 
 يكونبدلًا من الماء أو ماء لا معن استعمال الثلج إ. الركامأو للسمنت  مثيلاتهامن  أكبرمرات ( 1-5)
نصهار حيث يرمى لاستفادة من الطاقة الحرارية الكامنة للافي خفض درجة الحرارة بسبب ااً تأثير  أكبر 

 . قصى تبريدأفي الخلاطة للحصول على  الثلج
، من الممكن استعمال المضافات المبطئة والمضافات المقللة  لكمية الماء والمبطئة ؛المضافات  -ث

وكذلك السيطرة  ،حيث تعمل هذه المواد على تقليل تعجيل تفاعل السمنت بتأثير ارتفاع درجات الحرارة
يادة النزف المبكر ن بعض المضافات تسبب ز إعلى كمية الماء المستعملة والحيلولة دون زيادتها. كما 

 بطاء جفاف السطح وتحاشي ظاهرة التقشر. إلماء الخلطة من سطح الخرسانة وهذا يساعد على 
        خلط الخرسانة   0-7/8/0 

 ثناء الخلط.أفي قل فترة مناسبة لتقليل رفع درجة حرارة الخلطة لأمن الضروري تقليص مدة خلط الخرسانة 
 .لتبريده ستمرارابالماء ب ورشهبيض أخارج بلون طلاء وعاء الخلاطة من ال ويفضل
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   نقل الخرسانة   0-7/8/4
حرارة تفاعل ) اهة للسمنتملان حرارة اأقل ما يمكن حيث لأووضع الخرسانة  خلطتقلل الفترة الزمنية بين  

         مع مرور الوقت في حالة الخرسانة  تزدادانوبالتالي ارتفاع درجة الحرارة السمنت مع الماء( 
الخلاطة  في لى الشاحناتإبعضه أو ضافة الماء اللازم إولاحتمالات التأخير بسبب النقل يجب  ،الجاهزة

 . الحركةاثناء في 
   وضع الخرسانة ورصها   0-7/8/5
 تية لتقليل درجة حرارة الخرسانة :لآجراءات االأتتخذ  
 ة متطلبات وضع ورص الخرسانة.مكن من خلال تهيئة كافـسرع وقت مأضمان استمرارية الصب وب - أ

لات ومصدات رياح تخفض درجة حرارة القوالب وحديد التسليح وتقلل سرعة جفاف الخرسانة ظعمل م - ب
 . وتشقق سطحها

الخرسانة حزمة الناقلة ومضخات لأكالخلاطات وا الخرسانة انتاجالآلات المستعملة في ليل كافة ظت -ت
 . الخرسانة بقماش مبلل باستمرار نابيب ضخأومن المفيد تغليف  ،نابيبهاأو 
في الصباح المبكر حيث يتوافق زمنيا  ءمن البد بدلاً  لاً ستمرار ليلامع ا مساءً أو  اً بالصب عصر  ءالبد -ث
 . ماهةلاحرارة ا ازديادرتفاع درجة حرارة الجو مع إ
فعات الخرسانة وهي الحدود المتميزة بين د، تحاشي حصول ما يعرف بالمفاصل الباردة في الخرسانة -ج

 نتظام.استمرار بالصب والرص بسرعة و لاالمختلفة المصبوبة في محل واحد ويتم ذلك با
 العميقة اقل مما في الجو البارد. والعتبات جعل سمك طبقة الخرسانة في الجدران  - د
   الانضاجو  الانهاء 0-7/8/6
 مكن تقليل التبخر والتشقق في الخرسانة باتباع ما يأتي :ي
نهاء سطح الخرسانة ولا إوذلك قبل وبعد عمليات  (Fogging) بيبالتضاستعمال تقليل التبخر ب يمكن - أ

ة من بقومن المفيد تغطية سطح الخرسانة بعد الرص بط .يجوز رش الماء الذي يسبب غسل السمنت
 . البولي أثيلين

يسمح برج الطبقة  ،الانهاءنكماش اللدن قبل لالمنع حصول شقوق شعرية في سطح الخرسانة بسبب ا -ب
وعند حصول مثل هذه التشققات في  ،غيرهأو ثم تنهى بالمالج البلاطات واسعة المساحة السطحية في 

 . السطح على جهتي الشق بمالج مناسب بطرق غلقهاعتيادية فيمكن لااالبلاطات 
مال مركبات مكن كما يمكن استعأن إالغمر بالماء أو بالتبليل المستمر  الاستمرار في الانضاج -ت
وعند استعمال هذه المركبات يفضل تغطية سطوح الخرسانة  .اً نضاج مناسبة التي تشكل غشاء مناسبا

 شعة الشمس والرياح. لأوعدم تعريضها 
بالماء والتغليف  الانضاجتبقى القوالب مبللة بعد وضع وانهاء الخرسانة وعند نزعها يستمر ب أنيجب  -ث

صلاحات سطوح الخرسـانة في هذه إنجاز كافـة إومن الضروري  . انضاجهان جزاء التي لم يمكللأبالقماش 
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      مدها حواليألفترة  الانضاجكمال إغطيـة وهي جافـة بعـد لأتترك ا. مع بقيـة الخرسانة نضاجهالاالفترة 
 . أيام لتسهيل جفاف الخرسـانة بشكل  تدريجيأربعة ( 1)
  صب الخرسانة في الجو البارد  0-7/33
 : عند صب الخرسانة في الجو البارد اتخاذهاالواجب جراءات الا 0-7/33/3

ن منع انخفاض درجة أذ إمن الضروري اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان الحصول على خرسانة جيدة 
ستمرار لانجماد والامـة او اأيام سيمكنها من مق (1-3)ولمدة  (م°) سº (1-3)قل منألى إحرارة الخرسانة 

  :  حتياطات ما يأتيلاب ومن هذه افي التصل
عندما أو الانجماد  منالمناسبة لتسخين مكونات خلط الخرسانة وحماية الخرسانة  الآلات تحضيريجب  -أ

  . يكون الطقس قريباً من حالة الانجماد
الارض الملامسة ن تكون وأتلك الحاوية على قطع الثلج أو المواد المتجمدة  استعماليجب عدم  -ب

 . خالية من الجليدسانة للخر 
أو تقريبا  (م°س)º 31تسخين المواد والمكونات لاعطاء الخرسانة درجة حرارة ابتدائية قدرها يجب  -ت

تعمال السمنت البورتلاندي سريع ـقل بقليل عند اسأعتيادي و لأستعمال السمنت البورتلاندي ااعند  لاً كثر قليأ
 . بالتصل
 الجليد. أو ثر للثلج أي أمن  مستعملان خاليينالن يكون الركام والماء أ يجب -ث
  .(م°س)º (91 - 01)على  بما لا يزيد و لرفع درجة حرارته تسخين الماء قبل الخلط يجب  -ج
الركام  يسخنحيث  (م°س)º (75) علىبما لا يزيد و  تهلرفع درجة حرار تسخين الركام قبل الخلط   -ح

في الركام بدلًا من امرار البخار  مطمورة قضبانن طريق ع ذلك يتحقق أنبواسطة امرار البخار ويفضل 
 .بشكل مباشر على الركام لتجنب تغير رطوبة الركام

نابيب التوصيلات خالية من الثلوج والجليد أتكون القوالب وحديد التسليح و  أنفي الاجواء الباردة يجب  -خ
 (47) علىوالمواد الملامسة لها ن لا يزيد فرق درجات الحرارة بين الخرسانة الطرية أمع ملاحظة 

º(م°س.)   
  حماية الخرسانـة  0-7/33/1
 اتباع ما ياتي : يجبية الخرسانة غراض حمالأ
 . اللدائن للمحافظة على درجة حرارة الخرسانةأو لواح الخشب أمواد عازلة كمن لواح أتستعمل  -أ 
لين لمنع تجمد الماء أث -ئف البولي تغطيتها بلفاأو  الانضاجرش البلاطات الخرسانية بمركبات  -ب 

 الرياح الباردة. ةنتيج
جزاء الخرسانية المصبوبة حديثا عندما يكون تأثير الرياح الباردة الأكاسرات الرياح حول  استعمال -ت

 . قناعة المهندس بحسبو  اً شديد
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 ة( ثلاث3)أو 3م( 75)مكعبات لكل ( ستة 0)لدعينات بمع خذأنهاء عمليات الحماية يتوجب لا -ث
كثر وتحفظ هذه العينات بنفس  ظروف الحماية وتنتهي أيهما ، أالصبمدة مكعبات لكل ساعتين من 

  .اً يوم (19ر )مة الانضغاط المطلوبة بعمو امن مق( %05) مة الخرسانةاو عمليات الحماية عندما تبلغ مق
 : شراف وبموافقة المهندس اتية وبلآتستعمل المضافات ا - ج
لا يسمح ونترات الكالسيوم ونترات الصوديوم. كلوريد الكالسيوم مثل  للتصلب المسرعةئل السوا -اولاً  
 أنه لا كما يساعد على تأكسد حديد التسليحذ أنه إ لا في الخرسانة غير المسلحةإة كلوريد الكالسيوم ضافاب

نما و م للكبريتات و امع السمنت المق يستعمل الاعتيادي والسمنت يمكن اضافته الى السمنت البورتلاندي ا 
  الخرسانة المسلحة.  لتسريع تصلبكلوريد الكالسيوم  استعمال. يحظر منخفض القلويات

معها في هذه يء عامل مبطيضاف يجب أن نجماد الماء و إكاربونات البوتاسيوم لخفض نقطة  -ثانياً 
 الحالة. 

 نكماش.لامضافات لتقليل ا -ثالثاً 
 . لحدوث تشوه في الخرسانة بسبب التصدع اً تجنبنزعها  م وعدطول أبقاء القوالب لفترة ا -ح
غراض الصب في الجو لأواطئة ( ماء/ سمنت)وذات نسبة بالسمنتيمكن استعمال خلطات غنية  -خ

  .البارد
  الصب  مسبقةالخرسانة   0-7/33
  المجال  0-7/33/3
في ساحة أو ي معامل متخصصة ي فأ"الخرسانة المصبوبة في موقع غير موقعها النهائي في المنشأ  هي 

  -وهي على نوعين : ،في محلها " وتنقل لتركب المصبوبة جزاء الخرسانيةلأالعمل ثم ترفع ا
 . والكتل والبلاطات والهياكل ووحدات السقوف ... الخ الأرضيةبلاطات وحدات قياسية مثل  - أ

 . جزاءلأها من اخارجه كالجدران والسقوف وغير أو تصب في ساحة العمل غير قياسية جزاء أ - ب
  تية عند استعمال هذا النوع من الخرسانة لآمور االأعى اتر  0-7/33/1
خرى من الخرسانة بما لا يتعارض ووضعية لأنواع االأحول  الالتزام بالمواصفات المذكورةيراعى   - أ

 .وغيرها الانضاج طرائقساليب و أالصب كتأثير العوامل الجوية و  مسبقةالخرسانة 
 والمحافظة عليها منات المسموح بها الاجهادعلى من أجهادات إلى إالخرسانة  هذدم تعريض هع -ب

  . النصبأو   لةو ناالمأو الخزن أو ثناء النقل أ في التلفأو التشوه 
ستقامة الا ضبطالنصب لضمان  اثناءفي الصب بصورة مقبولة مسبقة عضاء وتسند الا تثبتن أ  -ت
 . ئميةتمام التوصيلات الداإمان لحين لأوا

 . عمال التأسيسات والخدمات وفقا  للمخططاتأتحديد مواقع الفتحات الخاصة ب -ث                       
بعاد المثبتة لأمونة السمنت وبا بتسربنظيفة ولا تسمح و ومتراصة تكون القوالب محكمة الوصلات أن  -ج

 . عماللأفي المخططات الخاصة  بتلك ا
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التي ستقوم بتنفيذ العمل وتستحصل  والآلياتفع والاسناد وطريقة رفع الوحدات تحدد نقاط التحميل والر  -ح
  . موافقة المهندس على ذلك

الصب بشكل واضح وقابل للقراءة بما يبين موقعه ووضعيته في  مسبقكل عضو وترميز تأشير  -خ
  . ريخ التصنيعتأوسطحه العلوي و  أالمنش

من من حيث الابعاد الخارجية والمختلفة المتماثلة الصب  مسبقةجزاء لأوضع علامات مميزة في ا -د
 الغلاف الخارجي.أو مة المميزة للخرسانة و اقالمأو التسليح حيث 

  .بمواد مناسبة وبموافقة المهندستزييت القوالب  يجب -ذ
  لخرسانة الجاهزة ا 0-7/31
  المجال  0-7/31/3

لية أو خلاطة مركزية ومواد أو بخلاطات  هزمجنع مركزي وموقع ثابت وهي خرسانة تم خلطها في مص
 -وهي على نوعين : ،عليها  بدقة اً ويكون مسيطر 

لى الموقع  بواسطة شاحنات خلاطة تدور ببطء إيجري نقلها و رسانة مخلوطة في المصنع المركزي خ - أ
 . الانفصاللتجنب 

في الشاحنة الخلاطة  المركزي ويتم الخلطت موادها الصلبة في المصنع خرسانة يجري تحديد كميا  -ب
وعندما يتم خلط  ،قبل تفريغ الخرسانة مباشرةأو لى موقع الصب إويضاف الماء خلال عملية النقل 

ن زمن الخلط يقاس من وقت وضع جميع المواد الصلبة في إالخرسانة كليا بواسطة الخلاطة المركزية ف
ن الحد الادنى إف (Uniformity  Testsجراء فحوص التجانس للخرسانة )إعدم القيام ب وعند ،الخلاطة 

ثانية لكل خمس عشرة  (45)قل وتضافأأو متر مكعب لاول المسموح به لزمن الخلط هو دقيقة واحدة 
 .أجزائهأو ضافي إمتر مكعب 

مظهرها أو جراء فحص التجانس لخرسانة الخلطة المركزية عندما يشير مقدار هطول الخرسانة إيجب  -
 اما.ن الخلط لم يكن تألى إ
الخاصة  (4898لسنة  4319 .ع.م)م.العراقية القياسية المواصفة مسودة في  المذكورةتتبع التعليمات  -
 . (BS 5328 / 1997) لبريطانيةالمواصفة اأو طلبات الخرسانة الجاهزة تبم
ا رسالية كشفا منتظما موقعا ومختومإن يقدم للمهندس مع كل أد الخرسانة الجاهزة ورّ على م 0-7/31/1

 -تية :لآلين في الخلاطة المركزية مبينا فيه المعلومات اؤو المس لمن قب
 .اسم الخلاطة المركزية وموقعها - أ

 .الرقم المتسلسل للكشف -ب
 .الخلاطةريخ ورقم الشاحنة أالت -ت
 .( الخرسانةدرجة) صنف -ث
 .السمنتمحتوى  -ج
 .وقت التحميل بالساعة والدقيقة -ح
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 .مقدار الهطول -خ
 .قصى للركام المستعمللألمقاس اا -د
 .نوع الركام -ذ
 .المضافات في حالة استعمالها وتحديد نوعها وعلامتها التجارية -ر
 .خرى يتطلب ذكرهاأية معلومات أ -ز

 .نتاجلاالموقعي على اجراء التدقيق لإلى الخلاطة المركزية إعنه  ممثلاً يحق للمهندس ان يرسل 
  )مجهدة التسليح(  دمسبقة الاجهاالخرسانة  0-7/30

 والخلطاتعمال التسليح أالمواصفات الفنية بالنسبة للمواد والقوالب و  اشتراطات هذه تبعتيجب أن 
جواء الباردة والحارة لأوالشروط المتعلقة بالصب في ا انضاجهاالخرسانة وصبها و  انتاج طرائقالخرسانية و 

  . خذ العينات والفحصمع أالصب  مسبقة وكذلك الخرسانة جاهزة الخلط والخرسانة 
 لأنواع الآتية: تكون هذه الخرسانة با مجهدة التسليح الخرسانة أنواع 0-7/30/3
      Pre- tensioned  concrete )مجهدة التسليح(  الاجهاد مسبقة الخرسانة  - أ

يتها في نهاعند  ربطها في مراس  ثم القضبان الفولاذية بسحبها وتمديدها لحد معين  وفيها يتحقق اجهاد
وبعد تصلدها بدرجة كافية تقطع نهايات القضبان الامر الذي  ،مواقع محددة ثم تصب الخرسانة وترص

. يستعمل هذا النوع من ربط وتثبيت نهايات القضبانيؤدي الى تسليط قوى ضغط على الخرسانة في مواقع 
قطع الخرساني في مقاومة الم تتحقق بواسطته زيادة فعاليةالخرسانة في حالات التحميل العالي حيث 

 . المستعملةالاحمال والاقتصاد بكمية الخرسانة 
  Post- tensioned  concreteذات حديد التسليح المجهد لاحقاً( ) المعرضة للاجهاد اللاحق الخرسانة - ب
وبعد تصلد الخرسانة بدرجة كافية  ،الاجهادخاصة بقضبان  مجار  تصب الخرسانة وتترك في داخلها  فيهاو 

مقدار قوة  بحسبالاسلاك( وتثبت من نهاية واحدة ثم توتر لسحبها من النهاية الاخرى أو القضبان ) تمد
تمنع ارتداد القضبان وتبقى ( Wedge Anchorageاسفينية خاصة ) المطلوبة وتثبت بمراس   الاجهاد

لاك المجهدة تحقن مونة السمنت داخل المجاري التي تمد فيها الاسثم  اجهاد ضغطالخرسانة في حالة 
يسلط في هذه الحالة على نهايتي الجسم الخرساني لذا يكون من الضروري  الاجهاد أنحيث و ، لوقايتها

   .تقوية محلات اتصال المثبتات النهائية بالخرسانة بوضع صفائح معدنية خاصة لمنع انسحاق الخرسانة
    بقة الاجهاد  ( مسمجهدة التسليح)تية في الخرسانة لآمور الأعى ااتر   0-7/30/1
ذات حديد التسليح المجهد الخرسانة بئة مجاري التسليح المطمورة في ( في تعGrout) نيستعمل الحق -أ

ربعة أمن  أكبر يحقنكانت مساحة مقطع المجرى الذي  اذالا والسمنت إمزيج من الماء  باستعمال لاحقاً 
 بحسبملاط الحقن الا بالحالات الضرورية و  يالركام الناعم ف استعمالويحبذ عدم ، مساحة التسليح امثال

 نفي الحق السمنت(  /الماء ) تزيد نسبة  ألاويراعى  .كل حالة وبموجب المشورة الفنية لاستشاري المشروع
 .%( وزناً 51) على
 في هذه المواصفات. على ما نصت عليهملاح والكبريتات والكلوريدات لأن لا تزيد نسبة اأ - ب
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 في صنوعة من مواد لا تتفاعل مع قلويات السمنت وقوية لتحافظ على شكلهام المجارين تكون أ -ت
 .لى داخلهاإالخرسانة  ماءن تكون مانعة لتسرب أثناء تركيبها و أ

لا تقل أملم من قطر التسليح الكلي مع مراعاة  (0)بمقدار  أكبر للمجرىيكون القطر الداخلي  أن  -ث
 الشد. اسلاكمساحة مقطع  بقدرمرتين  عن اخلية الد المجرىمساحة مقطع 

 .التحدبأو عاقة للانفعال المرن إأو تغير  أي ن تكون القوالب المستعملة مصنوعة بحيث لا تسببأ - ج
  شروط عامة  0-7/30/0
وقوى الشد  الاجهادثناء مراحل أ سلك الحديد المجهد فيفيه استطالة ن يقدم سجلا مبينا أل و اعلى المق -أ 
 .تسجله المقاييس الخاصةما بحسبقابلة مال
   .تشهد بخبرتهمللمهندس طلب وثائق  عمال فنيون متخصصون ويحقلأن ينفذ اأ -ب
 الاسلاك فيانقطاع  منخطار الناتجة لأجراءات سلامة صارمة لوقاية العاملين من اإيجب اتخاذ  -ت
  .الاجهادجهزة التي تحدث لأقتراب من الاكما يحذر العاملون من ا الاجهادثناء عمليات أ

 مستلزمات التثبيتستعمال اب لى القيم المطلوبةإفيها  الاجهادبعد وصول قوى  يجب تثبيت الاسلاك -ث
   .بالاتفاق مع المهندسأو كما منصوص عليها في المواصفات  الخاصة

 .  الاسلاكإجهاد هاء من عملية نتلاسرع وقت ممكن بعد اأعملية الحقن ب تنفذن أ -ج
بشكل مستمر حتى يصبح الحقين لال المجاري من جهة واحدة لحقن بضخ الحقين خعملية ا تنفذ -ح

 .الذي يخرج من منافذ التصريف خاليا من الماء وفقاعات الهواء
درجات ( ثماني 9)بما لا يقل عن  لبيجب المحافظة على درجة حرارة الخرسانة حول الحقين المتص -خ

عشر ( 41)عن لا تقل درجة حرارة الحقين مع التأكيد على أن  ،مياألمدة لا تقل عن ثلاثة  (مئويةسليزية )
 .ناء عملية الحقنأثفي  (م°س) º (11)علىولا تزيد  (مئوية) سليزية درجات

 .الحقن مهندس بسجلات وافية عن عمليات ال يجهز أنل و اعلى المق -د
   والأسلاك( Anchorage Devices) والمجاري التثبيتفرها في وسائل اشروط واجب تو  0-7/30/4
   .ية مواد غريبةأتكون خالية من الشحوم والزيوت والدهون و  أن -أ  
مغطاة أو الصدأ  ضد عالجة م (Unbonded) مربوط المستعملة بشكل غير  الاسلاكن تكون أ -ب 

          . السلكيبوكسية على أن لا تتفاعل مع مادة بطبقة من المواد الا
 لقطع نهاياتها. أستيلين  -الأوكسي ستعمال احرارة عالية ويمكن ات لدرج الاسلاكلا تعرض   -ت
 .ثناء صب الخرسانةأفي  زاحتهاإبشكل يمنع  المجاريتثبت   -ث
نحراف في المستوى لاافيعمل  ،سببلاي أو لتجنب فتحة ما في المجرى نحراف ا عملتطلب  اذا -ج
 (. 5:4)فقي وبشكل تدريجي بمعدل الأ
ن لا تقل أيجب )ذات حديد التسليح المجهد لاحقاً(  مسبقة الاجهاد ومسبقة الشدنة في حالة الخرسا -ح

 كبرالمقاس الأمرة بقدر ( 4.5)في الصف الواحد عن  المجاري( بين Clear  distanceالمسافة الصافية )
 .أكبرملم ايهما ( 15)أو للركام 
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     Fair- Face Concrete الصقيلةالخرسانة  0-7/34
ل و ان يقوم المقأعلى  ،متجانسة الشكل والمظهر واللون الصقيلةتكون سطوح الخرسانة  0-7/34/3

 المقترحةالمواد وطريقة العمل  نأمن  للتأكد وذلك الصقيلةبانشاء نموذج بالحجم الكامل من الخرسانة 
  .ستعطي الشكل المطلوب

   الصقيلةأنواع الخرسانة  0-7/34/1
  تطلباته ومن مل والنوع الأ  0-7/34/1/3
 : في التالي مبين على ماالواحد المربع الهوائية في المتر الفقاعات لا يزيد عدد  -أ 

العدد/ م                          (ملم)قطر الفقاعة                   
1
 

 صفر                                 31أكبر من                       

          1-31            0  

   37                                    1اصغرمن                  

 .منتظمةية ـهندسلحصول على سطوح ات في استواء سطوح القالب لضمان و اي تفألا يسمح بوجود   -ب
 .الصقيلةمعالجة السطوح للخرسانة أو التهذيب أو جراء عمليات الترقيع إلا يسمح مطلقا ب -ت
    :  الصقيلةية على السطوح الخرسانية الآتود اي من العيوب لا يسمح بوج -ث
)خشونة السطح نتيجة فصل مكونات الخرسانة بحيث يتبقى القليل من الرمل بين حبيبات  النخور -4

 الحصى( 
 تسرب المونة  -1
 التقشر  -3
 التشظي  -1
 التحزيز  -5
 بقع الصدأ -0
  ومن متطلباتهالنوع الثاني  0-7/34/1/1
على المتر المربع الواحد  فقاعات الهوائية فيالولا يزيد عدد ون سطح الخرسانة فيه ناعما منتظما يك - أ

 : في التاليمبين  ما
 (1م) / العدد                  (ملم)قطر الفقاعة                          
 صفر                        41 من أكبر                         

                           3-41                             31    
 مسموح بها                        3اصغر من                            

الاتجاهات وذلك بالنسبة للمستوى الواحد من جميع  ( ملم3) علىتواء السطوح ت في اسو الا يزيد التف -ب
  .مهما كانت المادة

 .( ملم41) علىت في استقامة وصلات القالب و الا يزيد التف -ت
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 ( من النوع الأول.  ث)في  المذكورةلا يسمح بوجود اي من العيوب  -ث
العدد  النوع عندما تكون العيوب محدودةهذيب على سطوح هذا عمليات الترقيع والت جراءإيمكن  -ج

 .موافقة المهندسوبعد  ،والمساحة
  .اللون والملمسدر الامكان من حيث متجانسة قتكون سطوح هذا النوع  -خ
    -وفق ما يلي :على تجري معالجة السطوح  -د
وذلك برشه على ( %47)تعمال محلول مائي من نترات الصوديوم بتركيز ـباس أتعالج بقع الصد  -4

الصوديوم ويغطى السطح بعجينة من الملاط يبوكبريتات بلورات هالسطح المبقع ثم تذر على ذلك السطح 
                                                                                         .دعت الحاجة اذاالعجينة وقد تكرر العملية  ترفعترك العجينة مدة عشر دقائق لتجف وبعد ذلك وت
 ( %41و 5) ح بينو ابتركيز يتر ( HCI) الهايدروكلوريكيعالج التزهر بمحلول مخفف من حامض  -1

 .السطح بالماء بغزارةثم يرش لا ثم بالمحلول الحامضي. أو السطح الخرساني بالماء  غسلحيث يجري 
ربيد اسم التجاري لك)وهو الادهنها بالمالج باحجار الكاربوراندم أو  تعالج السطوح التي سيجري طلاؤها -3

باستعمال ملاط  1م (1.51) على الا تزيد مساحتهالنخور التي عالج تو ( القساوةالسيلكون وهو حجر شديد 
 خاص يحتوي على مواد ايبوكسية.

   الخرسانة الخفيفة الوزن  0-7/35
الخرسانة الخفيفة كعازل  ستعملت .3( كغم /م4811-111تراوح بين )تالتي وهي الخرسانة القليلة الكثافة 

 نتاجلاأو  ،القليلة جدا تحمل واطئ )بدون تسليح في الغالب( وفي هذه الحالة تفضل الكثافات يحراري ذ
وتسمى خرسانة  1( كغم / سم 491) تزيد علىعالية لا أو اجزاء خرسانية مسلحة تتحمل اجهادات معتدلة 

ويستفاد من خفة الوزن لتقليل الاحمال الميتة على ( Structural Lightweight Concrete) خفيفة انشائية
     . المنشأ والاسس

 انة خفيفة الوزن الخرس انتاج طرائق 0-7/35/3
  :هي  طرائقتنتج الخرسانة خفيفة الوزن بعدد من ال

خفيف الوزن كركام تستعمل التي توجد نوعيات متعددة من المواد  -باستعمال ركام خفيف الوزن : -أ
مصنع من الطين المنفوخ حرارياً، ركام خبث الركام اليعطي خرسانة خفيفة ومنها )الركام البركاني الخفيف، 

يعتبر امتصاص الركام الخفيف للماء  .ولايت والبرلايت(يلركام العضوي الخفيف، الفيرميكا ،المنفوخ رانالاف
 قابلية تحملخرسانة ذات الحصول على  في تسببيالخرسانة حيث هذه من المشاكل التي تجابه خلط 

نه خرسانة ذات ممعجون السمنت في الخلطة الامر الذي ينتج أو يستوجب زيادة كمية الماء أو واطئة 
المضافات المفقعة  تستعمل وقديل الركام لفترة كافية قبل المزج ليفضل تب لذلك .وديمومة قليلة عال   انكماش
  .في حل هذه المشكلة لتساعدللهواء 

تنتج بعض انواع الخرسانة  (:Aerated Or Cellular Concreteباسلوب الخرسانة المهواة ) -ب
وتشمل هذه المضافات  .اثناء المزجفي باستعمال مضافات خاصة الى المونة و الخفيفة بدون ركام خفيف 

أو التي تولد فقاعات غازية المغنيسوم وغيرها من المساحيق أو الزنك )الخارصين( أو مسحوق الالمنيوم 
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 .فما فوق 3كغم / م( 711عند تصلب المادة خرسانة بكثافة واطئة لحد )هذه المضافات تنتج  .هوائية
يتراوح  .يمكن اعتبار كثل الثرمستون من هذا النوعو  .ن الخرسانة من هذا النوع انشائية في الغالبلاتكو 

ايضا تبعاً لكثافة المادة ويمكن الحصول على تحمل اعلى  1( كغم/سم431-43الخرسانة بين )هذه تحمل 
  .عند زيادة الكثافة

وهي الخرسانة التي تنتج ( : No – Fines concreteالخرسانة من دون ركام ناعم ) بباسلو  -ت
تستعمل في انشاء الجدران المحملة وغير و باستعمال السمنت والماء والركام الخشن من دون ركام ناعم. 

  .المحملة وكذلك كخرسانة عازلة
هذه الخرسانة في الجدران الخارجية فانها تحتاج دائماً الى انهاء من الخارج بلبخها بالسمنت  استعمالعند 
  .دخول مياه الامطار الى الداخللمنع 

 مميزات الخرسانة الخفيفة الوزن  0/7/35/1
 دة تماسكها مع المواد الرابطة فيها.تتميز هذه الخرسانة بعدم وجود الخاصية الشعرية فيها وكذلك جو  -أ

هذه فيها وهنالك بعض الابنية استعملت  ،( طوابق5عمل هذه الخرسانة في الجدران المحملة لحد )تتس -ب
ركام  :سمنت )4: 41و  0:4( طوابق. تتراوح نسبة المزج لهذا النوع من الخرسانة بين41الخرسانة لحد )

   .3( كغم/ م4911-111وهذه تعطي خرسانة بكثافة تتراوح بين )تحمل المطلوب ال بحسب وزناً خشن( 
( % من تحمل الاخيرة 51-31وطأ من الخرسانة التقليدية بنسبة تتراوح بين )أتحمل هذه الخرسانة  -ت

 الحراري فيها مقارب للطابوق تقريباً.  التوصيلن أوتتميز هذه الخرسانة بقلة الانكماش و 
من  يستفادوحدات سكنية جاهزة حيث  انتاجمن الممكن الاستفادة من هذا النوع من الخرسانة في  -ث

ونوعيات فر دائماً بكميات كبيرة او خفة الوزن والعزل الحراري وكذلك عدم الحاجة الى الرمل الذي قد لايت
 في موقع العمل الامر الذي يؤدي الى تخفيف الزخم على طلب هذه المادة. جيدة 

 المقايسة والشمول 0-8
 تعليمات عامة  0-8/3
يحدد جدول الكميات نوعية الخرسانة كالخرسانة العادية والمسلحة ومانعة الرطوبة والخرسانة  0-8/3/3 

الكميات بموجب الدليل  حسبوت .تحملها ومواصفاتها بحسبوغيرها  الاجهادة ومسبقالصب مسبقة 
 .القياسي الموحد لاعمال المسح الكمي الوارد في دليل المهندس المقيم

 وتطرح  ،المطمورة داخل الخرسانةمقاطع الفولاذ الاخرى أو لا تطرح حجوم حديد التسليح  0-8/3/1
احتها ــالفقرة بالحجم والفراغات التي تزيد مس حسابفي حالة  3م (1.15) علىالفراغات التي تزيد حجومها 

 الفقرة بالمساحة.  حساب في حالة  1( م1.41) على
سعار أعمال مشابهة مشمولة بأية أيف والخسفات والكلابات وغيرها و و اتكون الفتحات والتج 0-8/3/0

 .عمال الخرسانةأفقرات 
في  حتياطات الصباأنواعها وتكاليف  خلط الخرسانة بكافةتكون كلفة المواد المضافة في  0-8/3/4

 .سعار العملبأالبارد مشمولة أو الجو الحار 
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   العادية أو لخرسانة المسلحة ل شمولالمقايسة و ال 0-8/1
بالحجم )متر مكعب( وتبوب  حسبتها ناالتسليح ف الخرسانة شاملة القوالب وحديدحساب عند  0-8/1/3

 -تي :يأكما 
 واعها والجسور الرابطة وقبعات الركائز.أنسس بمختلف الا -أ 
  .ارضيات الطوابق والسقوف وما شابهها مع ذكر السمك -ب
   .الستائر والمردات -ت
 .الجدران -ث
كعمود وفي حالة كون  حسبن الجزء البارز فقط عن الجدار يإوفي حالة الاعمدة اللاصقة بالجدران ف -ج

   .يكون ارتفاع الاعمدة هو ارتفاع الطابوق .كامل مقطع العمود حسبمع الجدار ي العمود متداخلاً 
 .للفضاء الصافي ما بين الاعمدةأو نشائية وبطول مسلاعادها اأبب حسب( وتالروافد) الاعتاب -ح
 فوق الفتحات. الاعتاب -خ
 .صحون السلالمالسلالم ومن ضمنها  -د
 .الآلات والأجهزةقواعد  -ذ
         بالحجم حسبنها تافمنفصلة عن القوالب والتسليح  الخرسانة بصورةعمل  بحساعند  0-8/1/1

 .البابمن هذا ( 9/1/4-3) الفقرةفي  المبينب بنفس التبويب )متر مكعب( وتبو 
 حديد التسليح  مقايسة وشمول 0-8/0
والكراسي  اسلاك الربطكتلة اليها تضاف فقط ولا تؤخذ الكتلة الصافية الحديد حساب كتلة عند  0-8/0/3
 عليها.موجب مخططات العمل المصدق وبالتلف والضياعات نسبة أو 
 .لكل قطر ولكل نوع بالكتلةحديد التسليح  حسبي  0-8/0/1
الكميات جداول في  ( وتثبتمتر مربع( بالمساحة )BRC) حديد التسليح المشبك حسبي 0-8/0/0

  .مواصفاته
  القوالب  مقايسة وشمول  0-8/4
 -وتبوب كما يلي : البارزةالحقيقية لوجه القالب للفتحات والخسفات والزواية  المساحة حسبت
 .سقوف بضمنها مردات الماء وغيرهاأو رضية طابق لأفقي أوجه سفلي  - أ

 .وجه سفلي مائل لارضية طابق وغيرها من ضمنها السلالم وغيرها - ب
 الافقي. ستوىالمدرجة عن  (45) علىجه يزيد ميلها و لأ حسبوجه علوي مائل ت - ت
 .(الارضية الجسور) والاعتابسس من ضمنها القواعد وقبعات الركائز لأجوانب ا -ث
 .هال المتاخمةجوانب الجدران مع الاعمدة  -ج
 الفتحات. فوق والاعتابالمائلة والعتبات فقية الأ للاعتابالجوانب والوجه السفلي   -ح
 .( درجة عن المستوى الافقي45يزيد ميلها على )المائلة التي  للاعتابالجوانب والوجه السفلي  -خ
  .جوانب الاعمدة  -د
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 .تحسب بصورة منفصلة أنيجب القوالب التي يستوجب العمل تركها في موقعها  -ذ
اساس المقايسة بموجب  أكانسواء  إضافي كسعرأو بشكل منفصل الصقيلة تحسب لخرسانة لقوالب ال -ر

    (.9/1-3البند )أو هذه الفقرة 
 .وغيرها تحسب بصورة منفصلةالمقوسة  الأرضيةللاوجه و قوالب ال -ز
 .عمال قالب لها خصوصية معينةأ أية -س
  الصب  مسبقةاعمال الخرسانة  مقايسة وشمول  0-8/5
والمثبتات  (البراغيالمسامير الملولبة )الصب القوالب والتسليح و  المسبقةيشمل سعر الخرسانة  0-8/5/3

 .ما يتطلبه العمل لتثبيت المقطع والتركيب وجميعاصل ومونة السمنت للمف
ل الكميات طريقة و اجد كما تحدد .نواعهاأ بحسبل الكميات و داجزاء المختلفة في جلأتبوب ا 0-8/5/1

 . بالمتر طولاً أو بالعدد أو ربع( ممساحة )متر أو  ما حجما )متر مكعب(إالذرعة 
 )مجهدة التسليح( داجهمسبقة الاالخرسانة  مقايسة وشمول 0-8/6
ل و افي جد يذكروفق ما  ي علىالطولبالمتر أو  بالعددأو د بالحجم اجهالامسبقة الخرسانة  حسبت

 . سلاك والقوالب اللازمة وتثبيت النهايات والتركيب وغيرهالأالكميات ويشمل السعر ا
 

 المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــع 
 

وزارة الاشغال  ،الاعمال المدنية والمعمارية ،المجلد الاول ،ة للمباني"المواصفات الفنية العام" - ]4[
 .   4895 ،الطبعة الاولى ،المملكة الاردنية الهاشمية ،العامة

المركز القومي للاستشارات  ،المجلد الاول ،المواصفات الفنية العامة للاعمال الانشائية والتكميلية"" - ]1[
  .بدون تاريخ ،بغداد ،الهندسية

 .4883 ،جمهورية العراق ،اعمال البناء" -4-"المواصفات الفنية / المجلد  -  ]3[
 .1117 ،جمهورية العراق ،جامعة بغداد " إنشاء المباني"، ،زهير ساكو وارتين ليفون - ]1[
 ،جمهورية العراق ،الجامعة التكنولوجية " تكنولوجيا الخرسانة" ،ؤيد نوري خلف وهناء عبد يوسفم - ]5[

4891.  
الجمعية العلمية الملكية  ،الدكتور روحي الشريف ،"دليل ضبط الجودة في صناعة الخرسانة" -]0[

  .4895 ،الاردنية
 .4881 ،جمهورية العراق ،جامعة بغداد ،عاطف السهيري ،"إنشاء المباني"  - ]7[
للمنشآت الخرسانية السابقة  الكود العربي الموحد" ،الكودات العربية الموحدة لتصميم وتنفيذ المباني  -]9[

  .بدون تاريخ ،مجلس وزراء الاسكان والتعمير العربجامعة الدول العربية، ، "الصب
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" كودة تصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية  ،الكودات العربية الموحدة لتصميم وتنفيذ المباني  -]8[
  .بدون تاريخ ،عربجامعة الدول العربية، مجلس وزراء الاسكان والتعمير ال، المسلحة "

وزارة الاعمار والاسكان  ،(344 د.ب.ع.) مدونة بناء عراقية ،"الدليل العراقي لمواد البناء" - ]41[
  .قيد الاصدار حالياً  ،جمهورية العراق ،والبلديات العامة

لاسكان وزارة الاعمار وا ،(311م.ب.ع. ) مدونة بناء عراقية ،"مدونة الخرسانة المسلحة والعادية" - ]44[
  .قيد الاصدار حالياً  ،جمهورية العراق ،والبلديات العامة

الطبعة  ،جمهورية العراق ،وزارة الاعمار والاسكان ،للمشاريع الانشائية"دليل المهندس المقيم " - ]41[
 .1145 ،الثانية

از الجه ،"السمنت البورتلاندي" ،وتحديثاتها 5/4891، (عراقيةمواصفة قياسية ) .م.ق.ع - ]43[
  .4891 ،جمهورية العراق ،المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

"الفحوص الفيزيائية للسمنت ، وتعديلاتها 489/4881 -مرجعيالسترشادي الادليل ال - ]41[
  .4881 ،جمهورية العراق ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،البورتلاندي"

"ركام المصادر الطبيعية المستخدم  ،وتحديثاتها 15/4891 )مواصفة قياسية عراقية(، .م.ق.ع - ]45[
 .4891 ،جمهورية العراق ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،في الخرسانة وفي البناء"

فحص السحج  للركام باستعمال " ،وتحديثاتها 14/4891)مواصفة قياسية عراقية(،  .م.ق.ع - ]40[
  .4891 ،جمهورية العراق ،كزي للتقييس والسيطرة النوعيةالجهاز المر  ،"جهاز لوس انجلوس

" تعيين الثبات للركام الناعم والخشن المستعمل  ،11/4891)مواصفة قياسية عراقية(،  .م.ق.ع - ]47[
 .4891، جمهورية العراق ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،"في الخرسانة

الجهاز  ،"الماء المستخدم في الخرسانة" ،4713/4881ة(، )مواصفة قياسية عراقي .م.ق.ع - ]49[
 .4881 ،جمهورية العراق ،المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

[19] – BS 6068 -67,"Method of Sampling Water Used in Industry", British, 1994.  

لجهاز المركزي للتقييس ا ،"نماذج فحص الماء" ،147/1118)مواصفة قياسية عراقية(،  .م.ق.ع - ]11[
 .1118 ،جمهورية العراق ،والسيطرة النوعية

الجهاز  ،مضافات الخرسانة"" ،التعديل الثاني 4134/4898)مواصفة قياسية عراقية(،  .م.ق.ع - ]14[
 .4898 ،جمهورية العراق ،المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

[22] – ASTM C 494 / C494 M-11, "Standard Specification for Chemical Admixtures for 

Concrete". USA, 2011. 

الخضاب للسمنت البورتلاندي " ،وتحديثاتها 4741/4881 ،)مواصفة قياسية عراقية( .م.ق.ع - ]13[
 .4881 ،جمهورية العراق ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،ومنتجاته "

/ طريقة تعيين الخرسانة فحوص" قيد التحديث،  319/4881 -مرجعي السترشادي الادليل ال - ]11[
جمهورية  ،يطرة النوعيةـــــــالجهاز المركزي للتقييس والس ،"قوة تحمل المكعبات الخرســـــانية للضغط

 .4881 ،راقــــــــالع
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يس الجهاز المركزي للتقي ،الخرسانة الجاهزة"" ،4319/4898 ،)مسودة مواصفة عراقية( .م.م.ع - ]15[
  .4898 ،جمهورية العراق ،والسيطرة النوعية

" الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني ،دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية - ]10[
  .1145 ،الطبعة الثانية ،جمهورية العراق ،وزارة الاعمار والاسكان ،والهندسة المدنية"

[27] – BS 5328: Part 2 , "Methods for Specifying concrete mixes" , UK , 1997. 



 



                     4/3                                    م 1337/هـ3408                               033.م.ب.ع

  4الباب 
 زـــــــالركائ

 
 المجال  4-3

دق البطريقة  تغرزالمواصفات الفنية للركائز بانواعها وموادها المختلفة والتي  مجال هذا البابيشمل 
القياسية لمواصفة وبموجب ا ((Bored)المصبوبة موقعياً )الحفر  أو (Vibration)الرج  أو المطرقةباستعمال 
 (.BS 800 – Section seven)البريطانية 

 عموميات  4-1
  المنشآت المجاورة  4-1/3

حيث يتطلب  بسبب اعمال الغرزكد من عدم تأثر المنشآت المجاورة أالركائز يجب الت مباشرة غرزقبل 
قد زحف فيها ونوع هيكلها الانشائي وعند الضرورة  أو الامر دراسة اسس تلك الابنية وملاحظة اي هبوط

  .سلامة هذه المنشآت المجاورة يضمنتصميمها بما  أو ائزالى تغيير نوعية الرك يلجأ
 الركائز التجريبية  4-1/1

كيد قابلية التحمل القصوى للركائز التي تحدد بموجب الدراسات المختبرية لفحوص التربة في الموقع ألغرض ت
أن  يجبو ، املةركيزتين تجريبيتين على الاقل قرب الموقع وخارج مجموعات الركائز الع غرزيتطلب الامر 

سجل مفصل لنوعية التربة ومقدار الهبوط وان يحدد طولها ونوع المواد المستعملة في  للركائز التجريبيةيكون 
التي سوف تستعمل في الركائز العاملة ومقارنة المعلومات  لتلكتكون شبيهة أن  تنفيذها والتي يجب

على ومن ثم اجراء فحص تحميل لها  السابقةتربة المستنبطة من  فحص هذه الركائز التجريبية مع دراسات ال
  .الباب( من هذا 6-4) الفصلفي  المبينةوفق الطريقة 

  Precast Piles))الركائز الخرسانية المسبقة الصب  4-0
  عام  4-0/3

           علىيكون مقطع هذا النوع من الركائز مربع الشكل عادة وعندما تزيد أبعاد المقطع  المطلوبة 
مجوف لتخفيف وزن مقطع  أو اسطوانيمقطع  استعمال ركائز ذاتيفضل ملم عندها ( 400×  400)

  .الركيزة
  المواد  4-0/1

تطابق المواد المستعملة في هذا النوع من الركائز والتي تتضمن السمنت والركام وحديد التسليح المواصفات 
 .(3) البابفي  المبينةالفنية العراقية 

  رسانة الصب  متطلبات خ 4-0/0
قابلية تحمل الخرسانة المستنبطة من والحدود الدنيا لالحدود الدنيا لمحتوى السمنت  (3/1-4الجدول )يبين 

 ملم ( 150×150 × 150نضغاط لنماذج مكعبات قياسية )نتائج فحص الا
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 محتوى السمنت وقابلية تحمل المكعبات للركائز مسبقة الصب: 0/3-4جدول ال

 محتوى السمنت زدق الركائ ظروف
 (3كغم / م) ()حد ادنى

قابلية تحمل المكعبات للانضغاط  
 (8)نيوتن / ملم اً يوم  82بعمر

 اختراق صعب
 30 350 او صعب جدا

 اختراق اعتيادي
 85 350 وسهل

 
  طريقة الدق  4-0/4
رأس الركيزة  اختيار المطرقة المناسبة لدق الركائز بحيث لا تكون ثقيلة مما يسبب تهشيم يجب 4-0/4/3
فشل  تعمل علىموجات انعكاسية  فتتسبب في نشوءالدق  خلال الوزن مما يتسبب في ارتدادهاخفيفة  ولا

ويجب استبدال بما  يتناسب  ووزن المطرقة  في اثناء الطرق تستعمل قبعة للركيزةأن  يجبو . الركيزة بالشد
 عند تأثرها بالطرق.  القبعة

    الاستقامة والموقع  4-0/4/1
لايتجاوز أن  بالميلان المحدد بموجب المخططات بكل دقة على أو تدق الركيزة بصورة شاقوليةأن  يجب

  .( ملم عن موقع الركيزة15نحراف الافقي لايتجاوز )( والا1551الانحراف العمودي في استقامة الركائز عن)
 ارتداد الركائز  4-0/4/0

 مناسيبلذا يتطلب تدقيق ، تيجة دق الركائز المجاورة لهانها الركائز قد ترتفع بعضمن عند دق مجموعة 
 المناسيبالى وفي حالة حصول مثل هذه الظاهرة يجب اعادة دق الركائز . رؤوس الركائز المنجزة دوريا

  .المطلوبة
 تهذيب رؤوس الركائز  4-0/4/4
دخول  يساعد علىوبما  المطلوب في المخططـات (cut off level)القطع  منسوب س الركائز عندؤو تهذب ر  

لا يقل طول التراكب أن  قبعة الركائز. يجب  ضمنملم  150ملم الى 100الركيزة مسافة تتراوح  بين رأس 
قوى انضغاط عن المسافة المطلوبة في  أو لحديد التسليح الداخل في قبعة الركيزة المعرضة لقوى شد

 .لضمان ربط الركيزة بالقبعة الصب المدونة المتبعة لتصميم الركيزة المسبقةفي  أو التصميم
 زيادة طول الركائز   4-0/4/5

 ويشترط في هذه الحالة، عند الحاجة الى طول اضافي للركيزة فيمكن استعمال وصلة ربط ميكانيكية خاصة
في الاقل لمقاومة الركيزة في منطقة الربط وعلى المقاول تقديم تفاصيل  مساويةتحمل  مقاومةيكون لها أن 

 .تصديقهاللمهندس المشرف لغرض  الربط
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 المسبقة الجهد  الركائز4-4 
 عام  4-4/3

( من هذا 3-4) الفصلمواصفاتها في  المذكورةيتشابه هذا النوع من الركائز مع الركائز المسبقة الصب 
 يكونوكذلك ، تغلغلها في التربةغرزها و عادة مما يسهل  مقطعها يكون اصغرأن  وتختلف عنها في الباب

 .ثر هذه الركائز بالموجات المرتدة وتشققها اقلتأ
 المواد   4-4/1

التسليح  واسلاكتطابق المواد المستعملة في هذا النوع من الركائز من سمنت وركام وحديد تسليح اعتيادي 
 .الثالث من هذه المواصفات البابفي  المسبق الاجهاد ما مبين

 متطلبات الخرسانة 4-4/0
نت /  35)نـع )اً يوم 82(مرـبعملم  (150×150×150ية )ـلمكعبات القياسلنضغاط مل الاـص تحـقل فحـيلا

 .( للخرسانة المستعملة في انتاج هذا النوع من الركائز8ملم
  تهذيب روؤس الركائز  4-4/4

الركيزة رأس دخول  يساعد علىالقطع المطلوب في المخططات وبما  منسوب عندس الركائز ؤو تهذب ر 
لايقل طول التراكب لحديد التسليح أن  قبعة الركائز. يجب ملم ضمن( 150 –100ن )مسافة تتراوح بي

في  أو قوى انضغاط عن المسافة المطلوبة في التصميم أو الداخل في قبعة الركيزة المعرضة لقوى شد
وي من يمكن تسليح الجزء العل .لضمان ربط الركيزة بالقبعةالمدونة المتبعة لتصميم الركيزة المسبقة الصب 

 .الانضغاط المطلوبة أو بالكمية والطول اللازمين لنقل قوى الشد غير مسبق الاجهادالركيزة بفولاذ تسليح 
 زيادة طول الركائز  4-4/5

الوصل  تثبت في منطقةمن الركائز تستعمل وصلة معدنية من الحديد المطاوع لغرض ربط وصلتين 
وعلى المقاول تقديم تفاصيل الربط . سي كمادة رابطةمادة الايبوك أو باستعمال مونة سمنت ورمل جاف

 .تصديقهاللمهندس المشرف لغرض 
  الركائز المصبوبة موقعياً  4-5
  ( Driven Pilesركائز الدق ) 4-5/3

والثاني له غلاف (permanent Casing) الركائز على نوعين الاول يكون له غلاف معدني دائميهذه تكون 
  .ات التصميم وتحديدات جداول الكمياتحسب متطلببمعدني مؤقت و 

  المواد  4-5/3/3
 البابفي  المذكورةتطابق مواصفات المواد المستعملة من سمنت وركام وحديد التسليح المواصفات أن  يجب

 الخاص باعمال الخرسانة المسلحة.   (3)
  متطلبات الخرسانة  4-5/3/1

يتراوح و ( 3كغم/ م 350ة لهذا النوع من الركائز عن )لا يقل محتوى السمنت في الخلطة الخرسانيأن  يجب
 ( ملم100خفيفا وبين) للركائز المسلحة تسليحاً  ملم( 185الى )ملم ( 15بين ) قوام الخرسانة الطريةهطول 
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لا يوجد حدود  في حين ،ملم )600) للركائز المسلحة تسليحا كثيفا والتي لا يتجاوز قطرها ( ملم115)الى 
عند استعمال الخلط الجاف في . و تحت معلق البينتونايت أو التي تصب تحت الماء الركائز للهطول لخرسانة

 .آنفاً الركائز عندئذ تهمل متطلبات الهطول المذكورة  عمل
   صب الركائز  4-5/3/0

جري الصب بشكل دقيق جداً بحيث يؤكد استمرارية مقطع الركيزة لكامل طولها وان لا يتعرض يأن  يجب
 ن عملية الصب يجباوفي كل الاحوال ف ،اثناء صب الركيزةفي اعوجاج  أو ليح الى ازاحة جانبيةحديد التس

 أو قابلية تشغيل غير كافيةالى  أو بحيث لا تتكون فراغات تعزى الى رص الخرسانة بشكل خاطئ تنفذأن 
  .ن اللازمابطأ م أو سحب الغلاف المعدني اسرع أو جريان المياه الارضية عبر الخرسانة الطرية

خر للتأكد من سلامة الركيزة وعدم حصول اي آقياس حجم الخرسانة المستعملة في الصب بين حين و  يجب
 لماءاندفاع االتأكد من وجود عمود من الخرسانة يسلط ضغطا كافيا لمنع  يجبفراغات فيها كما  أو جيوب

 .التربة الى داخل الركيزة في المرحلة الاولى من الصب أو
أن  يجبوبشكل دقيق اذا كان هناك سحب للخرسانة الى الاعلى.  وعندئذ  يلاحظأن  يجبالغلاف  عند رفع

 وفق توجيهات المهندس.على نياً آيعالج 
   المحافظة على الركائز المجاورة  4-5/3/4

لا عملية دق الركائز بحيث لا تؤثر عملية الدق على الركائز المجاورة حديثة الصب اوتراقب تدرس أن  يجب
 .وباشراف المهندس ومشورة الاستشاريبعد تصلب خرسانتها بشكل كاف 

  مستوى صب الخرسانة  4-5/3/5
لا تقل  القطع المطلوب في المخططات بمسافة كافية منسوباعلى من  منسوبصب خرسانة الركائز الى ت

السطحي في تلك لغرض تغطية هبوط الخرسانة عند رفع الغلاف وحصر الخرسانة والخبث ملم ( 500عن )
 .القطع المطلوب منسوبالمسافة التي ستهذب مستقبلا الى 

  الاستقامة والموقع  4-5/3/6
 .الباب( من هذا 3/4/8-4وفق الفقرة )على تكون محددات الاستقامة 

   (Risen  Pilesارتداد الركائز )  4-5/3/7
كد من عدم ارتفاعها الى أجموعات للتاثناء عملية دق المفي اعلى الركائز دورياً و  منسوبيتطلب تدقيق 

معالجة هذا ن إ. اثناء دق الركائز المجاورةفي ضغط المياه الجوفية المتزايد  أو الاعلى بسبب انتفاخ التربة
يطلب أن  في هذه الحالةعلى المهندس  يجب غير عملي لهذايكون احياناً الدق النوع من الركائز باعادة 

لها في حالة ازاحة جانبية يسببها دق الركائز المجاورة  أو حركة الى الاعلى استبدال اية ركيزة تظهر فيها
كد من انها أمناسب من هذه الركائز للت لعدديطلب فحص تحميل أن  أو عدم امكانية المعالجة بإعادة الدق

 .في متطلبات التحمل المطلوبو تتسزالت  ما
  (Bored   Pilesركائز الحفر )  4-5/1
 (.ملم 600ملم واقل( وكبيرة القطر )اكبر من  600صغيرة القطر)5 على نوعين ائز الركتكون هذه  
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   المواد  4-5/1/3
 البابفي  المذكورةتطابق مواصفات المواد المستعملة من سمنت وركام وحديد تسليح المواصفات أن  يجب

 .الخاص باعمال الخرسانة المسلحة (3)
  متطلبات الخرسانة  4-5/1/1
 ( على هذا النوع من الركائز.  5/1/8-4في الفقرة ) المنصوص عليهاصفات طبق الموات
  صب الركائز  4-5/1/0
لهذا النوع من المستعملة (  في صب الخرسانة 5/1/3-4في الفقرة ) المبينةتطبق بشكل عام المواصفات  

استعمال غلاف انبوب   الركائز. عند تنفيذ ركائز حفر في تربة  قابلة للتحرك الى داخل الحفر عندئذ يجب
في حالة استعمال الانابيب ، و البنتونايت لنفس الغرضطين تستعمل مادة  أو معدني مؤقت لتثبيت التربة

لا تؤدي  بحيثعملية السحب تتزامن مع عملية صب الخرسانة  وجعل سحب الانبوب في اثناءيجب الحذر 
 لركيزة.  عملية السحب الى  تغلغل التربة وحدوث فراغات وجيوب في ا

معادلة ضغطها بكذلك يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تغلغل المياه الجوفية الى داخل الركيزة وذلك 
بواسطة  شاقوليةالخرسانة فيه اذا كانت الركيزة  وتصبيكون الحفر الجاف نظيفا أن  بمادة البنتونايت. يجب

 أو اثناء الصب بفولاذ التسليح القمع في أو الخرسانة انبوبي طويل لتوجيه الخرسانة  بحيث لا ترتطم قمع
اسفل الركيزة اذا كان عمق قريب من تمتد الى  اما اذا كانت الركيزة مائلة فعندئذ تستعمل سواق   جوانب الحفر
في الركائز المائلة الصغيرة القطر فربما لا يكون استعمال السواقي  اما، الركائز كبيرة القطر(في ذلك ممكناً )

قابلية مع المضافات المناسبة للحصول على  استعمال خلطات بمحتوى سمنت عال  الامر عمليا لذا يتطلب 
 .اثناء الصبفي تشغيل جيدة لمنع حدوث الانفصال 

  الركائز المجاورة على محافظة ال 5/1/4/-4
 .على هذا النوع من الركائز( 5/1/4-4في الفقرة) المذكورةالشروط يجب تطبيق  

   صب الخرسانة  منسوب 5/1/5/-4
 .(5/1/5-4الفقرة ) نصت عليهصب الخرسانة كما  منسوبيكون  

  الاستقامة  4-5/1/6
   .على هذا النوع من الركائز( 5/1/6-4)المبينة في الفقرة استقامة الركيزة تطبق اشتراطات  

  فحص الركائز  4-6
  عـام  4-6/3

 أو وقع حدوثه عند تسليط  ثقل مساو للثقل التصميميالمت الهبوطتحديد ليهدف فحص التحميل للركيزة 
لغرض تأكيد سلامة الركيزة من الناحية  ، كما يستعملتحديد الحد الاقصى لقابلية تحمل الركيزة أو مضاعفاته

تفحص الركائز على وفق  الثقل العامل. تعرضها الىتحديد عامل الامان للركيزة عند  أو ائيةـالانش
وتفحص ركيزة الشد  (ASTM – D 1143الامريكية، حيث تفحص ركيزة الضغط بحسب )المواصفات القياسية 

 .(ASTM – D 3689)بحسب 
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تين على الاقل خارج يركيزتين تجريب غرز الامر لغرض تحديد الحد الاقصى لقابلية تحمل الركيزة يتطلب
والطول  الغرزلة وطريقة من ناحية المواد المستعم مشابهة لهاوفي موقع قريب منها المجموعات العاملة 

 .لغاية الفشلو تي ذكره لاحقا أثقال كما سوف يأتحمل هذه الركائز ب. و المحدد في جداول الكميات
لا يقل العدد الكلي أن  )مائة( ركيزة على 100تفحص الركائز ضمن المجموعات بمعدل ركيزة واحدة لكل

ضمن العاملة تحميل الركائز  يجب .للركائز الخاضعة للفحص عن ثلاث ركائز في الموقع الواحد
 ثقل يعادل ضعف الثقل التصميمي للركيزة.بالمجموعات 

  قصى الا والهبوطعامل الامان  4-6/1
لهما عامل الامان وهو النسبة بين تحمل الركيزة أو  يحدد التحمل التصميمي للركيزة بموجب عاملين اساسيين 

الهبوط وثانيهما هو مقدار  .قل عن ثلاثةتلا أن  يجب وقيمة عامل الامان .الاقصى الى الحمل التصميمي
زيد يلا أن  ربع ملمتر لكل طن يسلط على الركيزة على علىزيد يلا أن  يجب والذيالمسموح به  الاقصى

على هذا الاساس  .عند تحميل الركيزة بحمل الفحص المطلوب ايهما اقل ملم( 85)على الهبوط الاقصى
ثلث  أو الهبوط المحدد آنفاً ي مساويا الى نصف حمل الفحص الذي يسبب يكون تحمل الركيزة التصميم

 .ايهما اقل ،الحمل الذي يسبب فشل الركيزة
   تهيئة ركيزة الفحص  4-6/0

 رأس الركيزة  ويصب فوق. بالمخططاتما يحقق بلوغ المنسوب المطلوب  يضاف اليه أو يهذب رأس الركيزة
. يراعى في عمل القبعة بعدها ها الطوليعمودياً على محور لى الركيزة عويكون التحميل . قبعة وجه التحميل
 تحت مستوى القبعة.الواقعة الى الارض مباشرة اي جزء من الثقل  ينتقل لا عن الارض بحيث

   طريقة التحميل  4-6/4
 ين الركيزةاثقال ميتة على منصة بينها وب باستعمالالاولى  .هناك طريقتان لتحميل ثقل الفحص على الركيزة

يكون الثقل المستعمل اكبر من حمل أن  بمقياس تحديد الثقل ويجب في هذه الحالة مجهزجهاز رفع 
الفحص المطلوب وان يكون خط مركز ثقل المنصة متطابقاً مع مركز الركيزة وان تبعد اقرب نقطة اسناد 

انما و ي فحص الركائز المائلة وجه ركيزة الفحص. لاتستعمل هذه الطريقة ف عنفي الاقل  م (1.3) للمنصة
من المنشآت المجاورة والتي لها الكتلة المناسبة لاستعمالها في تسليط الاثقال. اما الطريقة الثانية  يستفاد

متعامدة فوق ركيزة  بروافدتدق حول ركيزة الفحص وتربط ركائز الشد  فتعتمد على استعمال ركائز شد
أن  وعند استعمال الطريقة الثانية يجب .الروافدالركيزة وتلك  الفحص حيث توضع رافعة تسليط الضغط بين
قطر ركيزة الفحص عن مركز ركيزة الفحص وان اضعاف  ةيبعد مركز ركائز الشد مسافة لاتقل عن ثلاث

في الفحص هي  المستعملةفي حالة كون ركائز الشد  مترين.لاتقل المسافة هذه باية حال من الاحوال عن 
خلال اجراء الفحص وان تكون الازاحة الى  العلوي سطحها منسوبيدقق أن  ذ يجبركائز عاملة عندئ

 الاعلى مساوية للصفر عند رفع ثقل الفحص. 
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    هبوط الركيزةقياس  4-6/5
من مسطرة مثبتة على ملم ( 0.5زاحة الشاقولية  بدقة )قراءة الا يحقق( Level)يمكن استعمال جهاز تسوية 

لا انه يفضل عمل حامل لاجهزة قياس دقيقة يثبت على الارض في نقطة تبعد عن مركز ا ،قبعتها أو الركيزة
حيث يثبت في نهاية الحمل ، ايهما اكبر ،مترين أو الركيزة مسافة لا تقل عن ثلاث مرات قطر ركيزة الفحص

لقياس لغرض محور جهاز ا الى( بحيث تستند الركيزة Dial Gauge)قياس الازاحات القريبة من الركيزة جهاز 
لاتقل عن أن  دقة قراءة جهاز القياس يجبن إ، قياس حركة الركيزة الى الاسفل عند تسليط ثقل الفحص

 .ملم (0.1)
لا بالقدر إلاتتأثر تلك الطريقة بعملية تسليط الثقل أن  اية طريقة اخرى لقياس الهبوط شريطة استعماليمكن و 

افضل  أو آنفاً  المذكور قياس الازاحاتساوية لدقة جهاز الركيزة وان تكون دقتها م هبوط يقاس بهالذي 
 .وبموافقة المهندس التحريرية

  اسلوب الفحص  4-6/6
   فحص الركائز العاملة  4-6/6/3
تليه زيادات لاحقة %( من الحمل التصميمي 85) بثقل مقدارهمراحل تبدأ شكل سلط الثقل على الركيزة على ي

( من %10الزيادة لكل مرحلة لاحقة بمقدار) تصبحالتصميمي كاملا" ثم  وحتى تسليط الحملبنفس المقدار 
يقرر عمل دورات تحميل واعادة أن  الحمل التصميمي وحتى اكتمال حمل الفحص المطلوب. للمهندس

ص الكلي. في كل مرحلة من ـحمل الفحبلوغ الاستمرار بالمراحل حتى  أو تحميل بعد كل مرحلة من المراحل
 يبقىأن  مع مراعاة ووقت زيادة الحمل في بداية المرحلة ونهايتها مقدار الهبوطياس ــــق يجبل ل التحميـمراح

ملم/ ساعة  0.85 الهبوطيصبح معدل الزيادة في أن  الى الهبوطحمل المرحلة ثابتا مع الاستمرار فـي قراءة 
  .مطلوببلوغ الحمل ال يكتملأن  حمل المرحلة التالية وهكذا الى عندئذ يمكن اضافة

لحين التأكد من  هذه المدة خلال الهبوطقراءة  عملية ستمرتساعة( و  84يبقى الحمل المطلوب مسلطاً لمدة )
للساعة الواحدة  ملم (0.85)لايزيد على  بمقداراً ثابت الهبوط مقدار خلال ذلك الا اذا كان الهبوطثبوت 
رفع  ينفذ .الاحمال المسلطة ن مباشرة رفععندها يمك آخر تحميل على( اكثر أو ساعة 18)مرور بعدوذلك 

من مراحل الحمل بنفس الطريقة التي اتبعت في تسليط الحمل وتسجل ايضاً قراءة الارتداد خلال كل مرحلة 
 ،ساعة( بعد رفع الحمل 18رفع كافة الاحمال ومن ثم الاستمرار بقراءة الارتداد لفترة )يكتمل أن  الرفع والى

%( من  15) مقداراً نسبته يبلغ الهبوطأن  الحمل الى تسليطيستمر عندها ركيزة اما اذا حصل فشل في ال
  .المائل بين اضلاع الركيزة القطري البعد أو قطر الركيزة

لكل مرحلة مرتبطاً بوقت  الهبوطتقدم نتائج الفحص على اساس منحنيات تبين مراحل تسليط الحمل ومقدار 
 .والحمل المسلط  الهبوطة بين كل مرحلة وكذلك منحنيات تبين العلاق
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  فحص الركائز التجريبية  4-6/6/1
 لغاية بلوغ التحميل يستمر أن  لاعند فحص الركائز التجريبية إللركائز العاملة نفسه يتبع اسلوب الفحص 

يتجاوز الازاحة العظمى أن  يكون الحمل المسلط مساوياً الى ضعف الحمل التصميمي بدونأن  أو الفشل
  .حسب رأي المهندسبن الحاجة الى  اجراء فحص الارتداد وبدو 

    (Integrity Test)فحص السلامة   4-6/6/0
ابعادها والاضرار الحاصلة  أو هذا الفحص للتأكد من سلامة الركيزة بتحديد طول الركيزة وقطرها يستفاد من

المسبقة الصب ن الركائز لكل مهذا الفحص  . ويستعملالتقعر أو التحدب أو الشقوقفي الركيزة من 
   .وللركائز ذات الصب الموقعي

 المقايسة والشمول  4-7
يشمل عمل الركائز تجهيز المواد والقيام بدق الركائز بالنوع الذي يحدده جدول الكميات وعلى اساس  4-7/3

 عالقط منسوبفي حالة كون  .الذي يحسب من مستوى القطع الى نقطة النهاية السفلى للركيزة يالمتر الطول
(Cut  Off  Level)  عندئذ تحسب فقرة حفر جزء الركيزة المكملة طأ من منسوب الارضأو                   
(Blinded Boring )الى مستوى العمل وصولاً  القطع منسوبمن ابتداءً  يبالمتر الطول.  

 هذيب. ن التميحسب تهذيب روؤس الركائز بالعدد ويشمل السعر رفع الانقاض الناتجة  4-7/1
 .لمواد والعمل والقوالبا السعر ويشملتحسب خرسانة قبعات الركائز بالمتر المكعب  4-7/0
دق الركائز المواد والعمل والقوالب وكذلك تحسب ركائز الفحص التجريبية بالعدد شاملا السعر  4-7/4

 .وفحصها
زمات عدا كلفة الركيزة تحسب ركائز الفحص ضمن المجموعات بالعدد شاملا السعر كافة المستل 4-7/5

 المفحوصة حيث تذرع ضمن ذرعة الركائز. 
 

 المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــع 
 

 ،وزارة الاشغال العامة ،الاعمال المدنية والمعمارية ،المجلد الاول ،المواصفات الفنية العامة للمباني"" - ]1[
   . 1825 ،الطبعة الاولى ،المملكة الاردنية الهاشمية

 .1883 ،جمهورية العراق ،اعمال البناء" -1-"المواصفات الفنية / المجلد  -  ]8[
 .8001 ،جمهورية العراق ،جامعة بغداد " إنشاء المباني"، ،زهير ساكو وارتين ليفون - ]3[
والاسكان وزارة الاعمار  ،(308مدونة بناء عراقية ) م.ب.ع.  ،"مدونة الاسس والجدران الساندة" - ]4[
   .8015 ،الطبعة الاولى ،جمهورية العراق ،البلديات العامةو 

[5] – ASTM D 1143 -81, "Standard Test Method for Piles under Static Axial Compressive 

Load", (Reapproved 1994). 

[6] – ASTM D 3689 -90, "Standard Test Method for Individual Piles under Static Axial Tensile 

Load", (Reapproved 1995).  



 4/9                               م   1337/هـ3408                                033.م.ب.ع

الطبعة  ،جمهورية العراق ،وزارة الاعمار والاسكان ،دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية""  - ]1[
  .8015 ،الثانية

الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني  ، "دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية - ]2[
  .8015 ،الطبعة الثانية ،جمهورية العراق ،وزارة الاعمار والاسكان ،"والهندسة المدنية
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  5 الباب 
 الوحدات البنائيــة

 
 المجال  5-3

والحجر وغيرها بانواعها المختلفة  الطابوق والكتلمنها و  جميع انواعها الوحدات البنائية مجاليشمل 
   .المستعملة في البناء

 المواد  5-1
  ية لآتالطابوق : ويكون بالأنواع ا 5-1/3
 جــر" " الآ يبوق الطيناالطـ  5-1/3/3
 المواصفات5-1/3/3/3

ويستعمل في البناء للأغراض العامة ويطابق المواصفة العراقية . جر"وهو الطابوق المصنع بفخر الطين "الآ
 .( )التعديل الاول(3991لسنة  52)

وتات اياها قائمة وحافاتها مستقيمة وسليمة وضمن حدود التفايكون شكل الطابوقة منتظماً وزو أن  يراعى
خالية من قطع الحصى والحجر والعقد  ،جيدة الحرق ،تكون كذلك متجانسة في المواصفة وأن المبينة

، الارسالية( من %99تقل نسبة الطابوق السليم الخالي من الشقوق والعيوب الظاهرة عن ) الجيرية وأن لا
 -تي :أوتات ما ياوز نسبة التفاتتج لاأن  ( ملم على52×332×549وأن تكون الطابوقة بأبعاد )

 %1±      وت في الطول والعرضالأعلى للتفالحد ا     
 %4±  وت في السمك            فاللتالحد الأعلى      
 ملم 2±  ستواء السطح               لاالحد الأعلى      

 .المذكورة آنفاً في المواصفة  المبينةحسب نسبة التثقيب بمثقبا أو مجوفا أو  ما مصمتاإوق ــويكون الطاب
 (.5/3-2ثة اصناف كما مبين في الجدول )لى ثلايصنف الطابوق إ

وهناك نوع خاص من الطابوق الطيني يسمى )الطابوق الهندسي( يتميز بصلابته العالية وقلة مسامه يصنع 
تي تحتاج باستعمال طينة خاصة ذات نوعية جيدة ويكبس بضغط عالي عند صنعه ويستعمل في الجدران ال

في بعض الاحيان في الواجهات أو  عوضاً عن مانع الرطوبة كصف )ساف(أو  الى قوة تحمل عالية
 لتجانسه وانتظام شكله.
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 المتطلبات الفيزيائية للطابوق الطيني : 1/3-5 لجدولا

 
 الأصناف

 الانضغاط مقاومةالحد الأدنى ل
 (5ملم/نيوتن)

 الحد الأعلى للنسبة المئوية
  متصاص الماءبالوزن لا

 التزهر
 () حد اعلى

 مقاومةل معد
 لعشر الانضغاط

 طابوقات

 مقاومة
 الانضغاط

 لطابوقة  واحدة

 معدل امتصاص
 عشر طابوقات

امتصاص 
 طابوقة واحدة

 خفيف %55 %59 31 31 صنف أال
 

 صنف بال
 

 متوسط 51% 54% 33 31

 ـــ %51 %51 5 9 صنف جال
  النماذج   5-1/3/3/1 
 وفق الأسلوب التالي: ( على 5/3-2دول )المبينة في الججراء الفحوص لاتؤخذ النماذج  
 ممثلاً من كل قسم حيث يكون مجموعها  عشوائية ؤخذ عيناتوت إلى اقسام متساوية الارساليةتقسم  

 -رسالية وكما يلي:للا
( في الأقل 19إذا كان الغرض إجراء واحد أو أكثر من الفحوص وبضمنها الأبعاد فيكون عدد العينات )

( عينات من كل قسم، أما إذا كان الغرض إجراء 1إلى عشرة اقسام متساوية وتؤخذ) الارساليةحيث تقسم 
 .تؤخذ من عشرة أقسام متساوية اً دون فحص الأبعاد فيكون عدد العينات عشر بأي من الفحوص 

   الفحوص  5-1/3/3/0
 .البناءق ( الخاصة بفحص واخذ نماذج طابو 3919لسنة  54وفق المواصفـة العراقية )على الفحوص  ىتجر 
    المطابقة  5-1/3/3/4
 نتيجة وفي حالة عدم مطابقة النماذج لمتطلبات المواصفة نتائج فحوص مقبولة عند مطابقة الارساليةعتبر ت

 فاشلة وترحل خارج الموقع. الارساليةأي فحص تعتبر 
 الطابوق الطيني للواجهات 5-2/1/1/5

 199×  199)أو   ملـم (19×  519×  519عاده عـادة )هو نوع من أنواع الطابوق الفرشي والذي تكون أب
م تحتوي خاماته على أملاح كبريتية تعطيه اللون الأصفر الذهبي بعـد الفخـر. يقطـع هـذا النـوع مـن لم( 59× 

الطابوق إلى ثلاثة قطع ثم تنجر القطع للحصول على سـطح مميـز اللـون. تثبـت القطـع علـى الجـدران بطريقـة 
 (.5995لسنة  1131سلوب الجفقيم. وتكون خاضعة للمواصفة العراقية )الاكساء )التغليف( وبا
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   الطابوق الخرساني  5-1/3/1
   المواصفات 5-1/3/1/3

لسنة  3152 م.ق.ع.وهو طابوق البناء الخرساني المصمت المطابق للمواصفة القياسية العراقية )
م.ق.ع. ق للمواصفة العراقية القياسية )والمصنع من السمنت البورتلاندي المطاب )قيد التحديث((3995

( وتحديثاتها 3914لسنة   42 م.ق.ع.( وركام مطابق للمواصفة القياسية العراقية )وتحديثاتها 2/3914
ملم ( 29×  399×  599وتكون الطابوقة بابعاد ) ،بدونهاأو  ضافة مواد أخرىاناجح بالفحوص المطلوبة ب

 تية : ولهذا النوع من الطابوق المواصفات الآ .ملم( 5) ±  والتفاوت المسموح به لكافة الأبعاد
ثلاث  (1لمعدل ) (5ملم/نيوتن 59( لطابوقة واحدة و)5ملم/نيوتن 35) الانضغاط مقاومةالحد الأدنى ل -أ

 .طابوقات
ث عينات يزيد معدل امتصاص الماء لثلالاو  %(1) علىية عينة " طابوقة " لايزيد امتصاص الماء لا -ب

 .%(1.2) على
ستعمال ولاتعتبر الا أية عيوب اخرى تتعارض وطبيعةأو  يكون الطابوق سليما خاليا من الشقوق -ت

عند  .جهيز مبرراً للرفضتن أساليب النقل والمالناتجة أو  نتاجالاائق الشقوق الثانوية المسببة عن طر 
بة العيوب ـــإذا كانت نس رساليةالاالتغليف المعماري فيجوز قبول أو  استعمال هذا النوع لأغراض الواجهات

  .ملم( 39) علىالتثلم أو  ول الشقوقـولايزيد ط الارسالية%( من 5) علىفيها لاتزيد 
   النماذج  5-1/3/1/1

 -النماذج لأغراض اجراء الفحوص كما يلي:  تؤخذ
ر من ( عينة لوجبة تكون أكث35جزء منها و)أو  وحدة( 39999( عينات من كل وجبة ذات )1) تختار

وحدة ( 399999للوجبات المحتوية على أكثر من )أما عينة. (399999وحدة وأقل من )( 39999)
  .جزء منها وتؤشر كل عينة بوضوحأو  ( وحدة29999( عينات لكل)1) فتختار

  الفحوص  5-1/3/1/0
 15)المرقم سترشادي المرجعي في الدليل الا المبينةق الفحص ائوفق طر المذكورة آنفاً على تجرى الفحوص 

 .ق أخذ النماذج وفحص وحدات البناء الخرسانيةائالخاص بطر  )قيد التحديث( (3919 لسنة
 المطابقة  5-1/3/1/4

(   )قيد 3995لسنة  3152م.ق.ع. عند عدم مطابقة النموذج لأي من متطلبات المواصفة العراقية )
في المطابقة  لمتطلبات الفحص ويفحص وعند فشله  الارساليةفيؤخذ نموذج جديد من نفس  التحديث(
 .وترحل خارج الموقع الارساليةترفض 

 
 
 
 



 033.م.ب.ع                            م 1337/هـ3408                                     5/4

 ( طابوق الرمل الجيريالطابوق الجيري ) 5-1/3/0
 المواصفات  5-1/3/0/3

الحصى أو  وهي وحدة بناء الجدار المصنعة من خليط دقيق متجانس من الرمل المتكون من الكوارتز
 هذا ويمكن تلوين .ها آلياً ومعالجتها بالبخار المشبع تحت الضغطخليط منهما مع الجير وكبسأو  السليكوني

 تي :أكما ي أبعاد الطابوقةوتكون  .الطابوق باضافة الخضاب
 تية : وبتفاوت لا يتجاوز الحدود الآملم ( 52×332× 549)

 ملم 1±للوحدة البنائية الواحدة                         
 لم م 5±    وحدات لست المعدل                      
 5932لسنة  241م.ق.ع. ية العراقية )ـفي المواصفة القياس المبينةطابوق الجيري القيم الوتطابق متطلبات 

 (.  5/5-2كما في الجدول ) ( قيد التحديث(5التعديل )
 

 طابوق الجيري لل والكثافة للنماذج الجافة الانضغاط مقاومةالحد الأدنى ل: 1/1-5جدول ال
 (1سم/غم) جماليةالكثافة الا             (5ملم/نيوتن) الانضغاط مقاومةدنى لالحد الأ

 المعدل لست وحدات لوحدة واحدة كحد أدنى المعدل لست وحدات لوحدة واحدة
34 35 3.59 3.19 - 5 

 ( %9.94) علىنكماش الجفاف لا يزيد الحد الأقصى لا. 
  بالكتلة (% 35) على لايزيد امتصاص الماء. 
  النماذج  5-1/3/0/1

إلى عشرة اقسام متساوية ويؤخذ من كل  الارساليةالتفريغ حيث تقسم أو  أثناء التحميلفي  ماإتؤخذ النماذج 
حيث تقسم  (التفريغأو  اثناء التحميل في في حالة تعذر اخذ النماذج)من الأكداس أو  ان،قسم طابوقت

تحتوي سالية كل ار تؤخذ هذه النماذج من  .ن كل قسمم طابوقتانالأكداس إلى عشرة اقسام متساوية وتؤخذ 
 كل منها يتألف منإلى مجموعات  الارساليةية عشرين الف طابوقة وبعكسه تقسم الف ولغعلى حوالي ا

ويحافظ على النماذج في مكان جاف  بعيد عن  .( طابوقة وتؤخذ نماذج من كل مجموعة59999)
   .يزاد عددهاسر الكأو  وعند تعرض النماذج للتلف .الشوائب

   الفحوص  5-1/3/0/0
 5932لسنة  241)م.ق.ع. في المواصفة العراقية  المذكورةالفحص  طرائقوفق على تجرى الفحوص 

 .( قيد التحديث(5التعديل )
   المطابقة  5-1/3/0/4

 5932نة لس 241)م.ق.ع. في المواصفة  المذكورةمقبولة عند مطابقة النماذج للمتطلبات  الارسالية تعتبر
خارج  فاشلة وترحل الارساليةعند فشل النماذج في أي من المتطلبات تعتبر و  ( قيد التحديث(5التعديل )

 .الموقع
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   الكتل  5-1/1
    :تيةوتكون بالأنواع الآ

  الكتل الفخارية  5-1/1/3
  المواصفات  5-1/1/3/3

بعاد المحددة الا علىرتفاع الاأو  العرضأو  وهي كتل البناء الطينية المفخورة التي تزيد أبعادها في الطول
 .% من حجم الكتلة52 علىعلى فجوات يزيد حجمها  وتحتويملم ( 52×  332×  549للطابوق الطيني )

في  المستعملةوتكون على نوعين : النوع الأول وهي الكتل . في بناء الجدران والقواطع والسقوف وتستعمل
والنوع الثاني هي  والمعرضة للظروف المناخية الشديدة، ،الجدران والسقوفك ،المحملة بالأثقال المنشآتبناء 
 .المعرضة للظروف الجوية مثل القواطع غير المحملة وغير المنشآتفي بناء  المستعملةالكتل 

 وحافاتهامن حجم الكتلة وزواياها قائمة  %(39لم فيها )ثيكون شكل الكتلة منتظماً ولا تتجاوز نسبة الت
 خال   وذات مقطع متجانس تام الحرق ،(العملحسب متطلبات بوسليمـة )إلا إذا طلب خلاف ذلك و مستقيمة 

 .الارسالية( من %99ولاتقل نسبة الكتل السليمة الخالية من الشقوق العيوب عن) ،من العقد الجيرية والحجر
 (. 5/1-2في الجدول ) المبينةطابق الكتل" بنوعيها " الأبعاد والتفاوتات ت

 
 أبعاد الكتل الفخارية المجوفة التفاوت المقبول في : 1/0-5دول جال

 ملم/رتفاعالا ملم/العرض ملم/الطول

042 ±5 

042  ±5 

042  ±5 

002 ± 6 

042
 

±
 

5 

042  ±5 

042  ±5 

042  ±5 

042  ±5 

062 ± 4 

022 ± 0 

022±0 

 (3999لسنة  5439.ع. م.قفي مسودة المواصفة العراقية ) المذكورةتطابق خصائص الكتل المتطلبات 
 .(5/4-2المبينة في الجدول )الخاصة بكتل البناء الفخارية المجوفة 

 
 متطلبات الكتل الفخارية المجوفة: 1/4-5جدول ال

 الكتل  نوع

 مقاومةلالحد الأدنى 
 الانضغاط

 (5/ملمنيوتن)

الحد الأعلى للنسبة 
المئوية بالوزن 
  لامتصاص الماء

 التزهر
 كتل 2معدل 

كتلة 
 واحدة

 2معدل 
 كتل

كتلة 
 واحدة

 )كتل حاملة للأثقال( الأول
 )كتل غير حاملة للأثقال(الثاني

5 
5.2 

1 
5 

35 
54 

59 
55 

 معتدل
 ـــ
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  النماذج  5-1/1/3/1
  .الباب( من هذا 5/3/3/5-2)العبارة النماذج كما في  ؤخذت
  الفحوص 5-1/1/3/0

  .البابذا ( من ه5/3/3/3-2) العبارةوفق على تجرى الفحوص 
  المطابقة  5-1/1/3/4

 .الباب( من هذا 5/3/3/4-2) العبارةكما في 
  الجيري  الطابوقكتل  5-1/1/1
  المواصفات  5-1/1/1/3

( وتصنع من خليط دقيق متجانس من الرمل 5/2-2وهي وحدة بناء الجدار بالأبعاد الموضحة في الجدول )
لياً وتعالج  بالبخار آخليط منهما مع الجير وتكبس بضغطها  أو الحصى السليكونيأو  المتكون من الكوارتز
 ؛ومجوفة ،%(59)على؛ لاتزيد نسبة حجم الثقوب فيها  مثقبةتكون الكتل بنوعين :  .المشبع تحت الضغط

الجيري  الطابوقتكون الأبعاد القياسية لكتل  .(% من حجم الكتلة29-53) بين حجوم تجاويفهانسبة  تتراوح
 .(5/2-2الجدول ) كما مبينة في

 لعشر عينات الجيري الطابوقالأبعاد القياسية لكتل : 1/5-5جدول ال
 (ملم)رتفاع الا (ملم)العرض  (ملم)الطول 

549 549 319 
 

كالآتي :   والمثقبةرتفاع( للكتل المجوفة يكون التفاوت المسموح به للأبعاد الثلاثة )الطول والعرض والا
 ملم  4±    للوحدة البنائية الواحدة  

 ملم  1±     العشر لمعدل الوحدات
( 5التعديل ) 5932لسنة  241)م.ق.ع. في المواصفة العراقية  المذكورةتطابق خواص الكتل المتطلبات 

 .(5/1-2وكما في الجدول ) قيد التحديث(
 لعشر عينات الجيري الطابوقخواص كتل : 1/6-5 الجدول

 
         الانضغاط مقاومةالحد الأدنى ل

 (5ملم/نيوتن)

 جماليةالكثافة الا
 (1سم/غم)

الحد الأعلى 
 نكماشلا

 الجفاف
)%( 

د الأعلى الح
للنسبة المئوية 

بالوزن 
متصاص لا

معدل  وحدة واحدة معدل الوحدات وحدة واحدة الماء
 الوحدات

 %35 9.94 3.1-3.4 كحد ادنى 3.1 9 5
 



 5/7                               م   1337/هـ3408                                033.م.ب.ع

   النماذج  5-1/1/1/1
 وفق الأسلوب التالي :على ص غراض الفحو تؤخذ النماذج لا

إلى عشرة  اقسام متساوية وتؤخذ كتلة واحدة من كل قسم  الارساليةالتفريغ : تقسم أو  أثناء التحميل -أ
 .(5/1-2( و)5/2-2الفحوص بموجب الجدولين ) وتجرى

كل قسم من الأكداس : وفي هذه الحالة تقسم الأكداس إلى عشرة أقسام متساوية وتؤخذ كتلة واحدة من  -ب
 . ثم تجرى( كتلة2999ولغاية )كتلة ( 5299) كل ارسالية تحتوي علىحيث تؤخذ هذه النماذج من 
 .(5/1-2( و)5/2-2الفحوص بموجب الجدولين )

 تتألف من رسالية إلى مجموعات كل منهاكتلة تقسم الا (2999) على الارساليةند زيادة عدد الكتل في عو 
 .مستقلة باعتبار كل مجموعة ارساليةكتلة  لغرض اخذ النماذج  (2999)

وعند تعرض  ،في مكان جاف وبعيد عن الشوائب ولحين إجراء الفحص عليها النماذجيحافظ على كتل 
 ويذكر في  تقرير الفحص المختبري عدد الكتل المتضررة.يزاد عددها، بعض الكتل للضرر 

  الفحوص  5-1/1/1/0
( قيد 5التعديل ) 5932لسنة  241)م.ق.ع. لقياسية العراقية وفق المواصفة اعلى تجرى الفحوص للنماذج 

  . التحديث(
  المطابقة  5-1/1/1/4

)م.ق.ع. في المواصفة القياسية العراقية  المذكورةعند مطابقة الفحوص للمتطلبات  مقبولة الارساليةتعتبر 
 متطلب الخاص بهللوعند عدم مطابقة أي من الفحوص  ( قيد التحديث(5التعديل ) 5932لسنة  241
 فاشلة وترحل خارج الموقع.  الارساليةتعتبر 

       الكتل الخرسانية  5-1/1/0
 حدات بناء خرسانية تكون بنوعين هما :وهي و  
 .محملةالخرسانية البناء ال كتل -3
 .محملةالخرسانية غير البناء الكتل  -5
  كتل البناء الخرسانية المحملة  5-1/1/0/3
  المواصفات  -أ

الأبعاد المحددة في المواصفة القياسية  علىدة بناء الجدران التي تزيد في الطول والعرض والأرتفاع وهي وح
( وتستعمل في تشييد ( )قيد التحديث3995لسنة  3152 م.ق.ع.العراقية الخاصة بالطابوق الخرساني )

لسنة   2 م.ق.ع.راقية)ندي المطابق للمواصفة القياسية العالحاملة. وتصنع من السمنت البورتلا الجدران
ذي  (وتحديثاتها 3914لسنة  42 م.ق.ع.القياسية العراقية ) ( والركام المطابق للمواصفةوتحديثاتها 3914

هي بنوعين مصمتة؛ و بدونها. أو  كليهما والماء مع/أو بدون اضافة مواد اخرىأو  عتيادي والخفيفالوزن الا
ومجوفة تحتوي على  في المئة من الحجم الكلي للكتلة.ن ي%( خمسة وعشر 52يقل فيها الحجم المجوف عن)

 من التجاويف أكثرأو  واحد
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)أ،  %( من الحجم الكلي للكتلة. تصنف الكتل إلى درجتين29-52الحجم المجوف فيها ما بين ) ويشغل
 المنصوص عليهاتطابق الكتل المتطلبات  .تعمال ونوع التعرض للرطوبة والعوامل الجويةــسحسب الابب( 

 .(5/5-2وكما  مبين في الجدول )  (3912لسنة  3955 )م.ق.ع.في المواصفة القياسية العراقية 
 للكتل الخرسانية المحملة الامتصاصمتطلبات التحمل و : 1/7-5جدول ال

نوع 
 الدرجة الكتلة

       الانضغاط مقاومةالحد الأدنى ل
محسوباً على معدل المساحة  (5ملم/وتنين)

 الكلية

ى للنسبة  الحد الأعل
المئوية بالـــوزن 
 لامتصاص المــاء

 كتلة واحدة ( كتل1معدل  )

 أ مصمتة
 ب

31 
9 

33 
5 

39 
32 

 أ مجوفة
 ب

5 
2 

1 
2.4 

32 
59 

   
والوضع  العيوب الأخرى التي تتعارضأو  متينة خالية من الشقوقو  تكون الكتل الخرسانية سليمةأن  يجب

اثناء في لا تعتبر الشقوق الثانوية المتسببة و  ،من ديمومة المنشأأو  هاوالتي تقلل من تحمل السليم للكتلة
%( من 2وبنسبة تقل عن ) ملم (52) علىاساليب النقل والتي لا تزيد  منالثلم الصغيرة الناتجة أو  نتاجالا

 .مبررا للرفض الارسالية
 لتحقيقيرها ذات خشونة كافية  غأو  البياضأو  كساء بطبقة واقية كاللبختكون الأوجه المعدة للاأن  يجب

  .لتصاقلاا
 .(5/1-2الأبعاد القياسية للكتل كما مبين في الجدول ) تكون 

 الأبعاد القياسية لكتلة البناء الخرسانية: 1/8-5جدول ال

 المــادة
 الطول )ملم(

 ملم 5 ±التفاوت 

 العرض )ملم(

 ملم 4 ±التفاوت 

 ملم()الأرتفاع 

 ملم 0 ±التفاوت 

ء خرسانية كتلة بنا

 قياسية

422 

422 

022 

022 

022 

022 

022 

022 

022 

052 

022 

052 

022 

052 

052 

052 

022 

022 

 
من المسموح به في أي بعد   وتايزيد التف ولا. ملم( 59يقل سمك الوترة وسمك القشرة عن )أن  لا يجوز

  .للبعد القياسي المحدد من قبل المنتجملم ( 1) علىرتفاع اأو  ،عرضأو  ،طول
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  النماذج -ب
   : وفق الأسلوب التاليعلى عينات الفحوص  تختار 

( وحدة لوجبة تكون أكثر من 35جزء منها و)أو  وحدة (39999)( وحدات من كل ارسالية ذات 1تؤخذ )
جزء منها أو  وحدة (29999( وحدات لكل)1)وتنتقى .وحدة (399999)وحدة وأقل من  (39999)

 وحدة )الوحدة تعني الكتلة الخرسانية(. (399999)للوجبات المحتوية على أكثر من 
   الفحوص -ت

       سترشادي المرجعي وفق الدليل الاعلى  )ب( العبارةتجرى الفحوص على العينات التي اخذت في 
 ق أخذ نماذج وفحص وحدات البناء الخرسانية(. ائ( الخاص )بطر 15/3919)المرقم 

  المطابقة    -ث
 3955 م.ق.ع.)يفاء بمتطلبات المواصفة القياسية العراقية كتل البناء الخرسانية للا من الارساليةعند فشل 

بأكملها عند فشل المجموعة  الارساليةتلك  لتفحص، وترفضنتقاء عينات جديدة ايجري ( 3912لسنة 
 .الثانية من العينات وترحل خارج الموقع

  الكتل الخرسانية غير المحملة  5-1/1/0/1
    المواصفات -أ
ندى المطابق وتصنع من السمنت البورتلا ،تكون الكتل الخرسانية غير المحملة بنوعين مصمتة ومجوفة  

والركام المطابق للمواصفة  ،والماء وتحديثاتها(، 3914لسنة  2م.ق.ع. القياسية العراقية ) ةللمواصف
 .يني المفخور والخفيف الوزنمن الركام الطأو  وتحديثاتها( 3914لسنة  42 م.ق.ع.القياسية العراقية )

لغرض تمييزها عن البلاطات وعن  .المحملة فوق مستوى الأرض هذه الكتل في بناء الجدران غير وتستعمل
في الطول ملم ( 199أكثر من ابعادها الأساسية عن)أو  لا يقل واحدأن  يجب ،الطابوق الخرساني

( 1طولها على ) ولا يزيد ،على طولها عرضها  يزيدولارتفاع في الاملم ( 399في العرض و)ملم ( 599و)
 حسب وزنها إلى:ب. وتصنف ارتفاعها امثال

  التصنيف الوزني للكتل الخرسانية غير المحملة: 1/9-5جدول ال
م/كثافة الخرسانة المجففة في الفرن )كغم التصنيف الوزني

0
) 

 0662اقل من  خفيفة

 0222 -0662 متوسطة

 0222أكثر من  اعتيادية

 
ذا كانت  ،العيوب الأخرىأو  الشقوقأو  كون أوجه هذه الكتل المعرضة للظروف الجوية خالية من الثلمت وا 

عندئذ  ( ملم59)على  ة الواحدة الثلمعندما تزيد ابعاد أو  الارسالية%( من 2) على تزيدهذه العيوب بنسبة 
 .يعتبر ذلك مبررا للرفضو  الارساليةلا تقبل 

 لسنة 3359)م.م.ع. المواصفة العراقية مسودة في  المذكورةلكتل المتطلبات تطابق خصائص اأن  يجب
 (.5/39-2( وكما مبين في الجدول )3911
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 للكتل الخرسانية غير المحملة  الامتصاصو  الانضغاط مقاومةمتطلبات : 1/33-5جدول ال
 
 المادة
 

محسوباً على  الانضغاط مقاومةالحد الأدنى ل
 (5ملم/نوتين)معدل صافي المساحة 

الحد الأعلى للنسبة المئوية 
 متصاص الماءبالوزن لا

 كتلة واحدة
 كتل 1معدل 

1.2 
4 

55 
31 

  النماذج  -ب
         العبارة الفرعية المشار اليه في  بالاسلوب نفسهتؤخذ النماذج من الكتل الخرسانية غير المحملة 

 .الباب( من هذا ب -2-5/5/1/3)
  الفحوص  -ت

 (.ت -5/5/1/3-2) العبارة الفرعيةعلى النماذج كما في تجرى الفحوص 
  المطابقة  -ث

عند فشل المجموعة  الارسالية وترفضيفاء بمتطلبات المواصفة بالا الارساليةتنتقى عينات جديدة عند فشل 
     .يفاء بمتطلبات الفحص وترحل خارج الموقعالثانية من العينات بالا

 )الثرمستون( كتل الخرسانة الخلوية  5-1/1/4
  المواصفات  5-1/1/4/3
هي وحدات بنائية تصنع من خليط من الرمل والجير الحي )النورة( والسمنت بنسب مختلفة مع اضافة  

تعالج الوحدات بالبخار . ية اخرى لتكوين هيكل خلوي نتيجة لتحرر الغازاتئمسحوق الألمنيوم ومواد كيميا
 .بتمام التصلالمشبع تحت ضغط مرتفع لا

الكتلة من العوامل الخارجية خاصة الرطوبة  سطوحهذه الوحدات البنائية حماية  استعمالمن الضروري عند 
تكون ابعاد  ذلك بلبخها بمونة السمنت باستعمال مواد مانعة للرطوبة. ويتحققومياه الامطار والمياه الجوفية 
  .(5/33-2الكتل كما مبينة في الجدول )
 كتل الخرسانية الخلويةابعاد ال: 1/33-5جدول ال

 )ملم(السمك  )ملم(رتفاع الا )ملم(الطول 

492 

492 

592 

592 

042 

042 

042 

042 

062 

002 

062 

042 

تكون أوجه الكتلة متوازية وخالية  .ملم (1± ) علىأي بعد من أبعاد الكتل  يزيد التفاوت فيلا أن  ويجب
 .اتها حادةحافو  زواياها قائمةو  ادائها فيمن العيوب التي تؤثر 

( 5999لسـنة  3443)م.ق.ع.   في المواصفة القياسية العراقيـة المذكورةتطابق خصائص الكتل المتطلبات  
 .(5/35-2)وكما مبين في الجدول 
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 متطلبات عامة للكتل الخرسانية الخلوية: 1/31-5جدول ال

 لصنفا
 

الكثافة * 
 (0م/كغم)

الحد الادنى لمقاومة 
 الانضغاط

 (0ملم/نت)

الاعلى الحد 
للنسبة المئوية 

بالوزن 
متصاص لا

 الماء

الامتصاص 
 الشعري حد

 (%) اقصى

 **الحد الاقصى
 لانكماشل

 (%)البعدي 
 وحدة 

 واحدة
 معدل
 الوحدات

2.5 
2.6 
2.0 
2.6 

450-552 
550-652 
650-052 
050-652 

0 
0 
4 
6 

0.5 
4 
5 
0 

45 
45 
45 
45 

00 
00 
00 
00 

2.0 
2.0 
2.0 
2.0 

 .* الكثافة في حالة الجفاف
 البعدي عند التجفيف  الانكماش** 

  النماذج   5-1/1/4/1
  كما يلي : الارساليةتؤخذ النماذج من 

لكل منها، بحيث تمتلك كتل الوجبة الواحدة الصنف والابعاد كتلة  (5999إلى وجبات بعدد) الارساليةتقسم 
 .وما يتبقى يعتبر وجبةنفسها، 
 .من كل وجبة بصورة عشوائية وتفحص من ناحية الأبعاد والعيوب البصرية( عينة 32تؤخذ )

 .( عينات1) على الانضغاط مقاومةيجري فحص الكثافة و 
 .الشعري الانكماشو  الامتصاص يتؤخذ عينتان لكل من فحص

  الفحوص  5-1/1/4/0
 (.5999 لسنة 3443 م.ق.ع.) وفق المواصفة العراقية المذكورة آنفاً علىتجرى الفحوص للمتطلبات 

 المطابقة  5-1/1/4/4
 تعتبر الوجبة مطابقة لمتطلبات هذه المواصفة إذا :

 أي منها  كتلتين.أو  التي فيها عيوب ظاهريةو  لم يتجاوز عدد الكتل التي تكون أبعادها غير مطابقة - أ
 .كان معدل الكثافة ضمن حدود الكثافة لذلك الصنف - ب
 (.5/35 -2في الجدول ) المذكورةمتطلبات لل ياً مساو  الانضغاط مقاومةكان معدل  - ت
 .الشعري الامتصاصالبعدي و  الامتصاصو  الانكماشنجحت كل العينات في فحوص  - ث

جميع تجتاز أن  ( كتل جديدة  وفي هذه الحالة يجب1أكثر من العينات، تفحص )أو  وفي حالة فشل واحدة
 .هذه الكتل متطلبات هذه الفحوص
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 (Concrete Pavement Bricks)ي طابوق الرصف الخرسان 5-1/1/5
تخلط بشكل متجانس ( ةنور  ركام، سمنت،) وهي وحدات بنائية سابقة الصنع مكونة من المواد الاساسية التالية

على الخرسانة،  لايكون لهذه المواد تأثير ضارأن  وقد تضاف بعض المواد المضافة الأخرى مع مراعاة
 .دم حدوث انفصال بينهماطبقتين ويراعى عأو  وتصنع من طبقة واحدة

 المواد  5-1/1/5/3
  السمنت -أ

 وتحديثاتها( 4891 لسنة 5 م.ق.ع.يستعمل السمنت البورتلاندي المطابق للمواصفة القياسية العراقية )
 .أي مواصفة مماثلة معتمدة من قبل الجهة المستفيدةأو  الخاصة بالسمنت البورتلاندي

  (ةالنور ) الجير -ب
( الخاصة بالجير المستعمل 4001لسنة  908 م.ق.ع.لمطابق للمواصفة القياسية العراقية )يستعمل الجير ا

 .الجير المطابق لأية مواصفة مماثلة معتمدة من قبل الجهة المستفيدةأو  في البناء في إنتاج المواد البنائية
 الركام  -ت

 وتحديثاتها( 4891لسنة  15م.ق.ع. )المطابق للمواصفة القياسية العراقية ( خشنأو  ناعم) يستعمل الركام
أية مواصفة مماثلة معتمدة من قبل أو  الخاصة بركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة وفي البناء

 .الجهة المستفيدة

 الماء -ث
 المستعمل( الخاصة بالماء 4884لسنة  4801م.ق.ع. يستعمل الماء المطابق للمواصفة القياسية العراقية )

 .أية مواصفة مماثلة معتمدة من قبل الجهة المستفيدةأو  ع الخرسانةفي صن
  المضافات -ج

الظروف القياسية وتكون مطابقة  مقاومة علىالطابوق  قدرة فييجوز استعمال المضافات التي لا تؤثر سلبياً 
ثلة أي مواصفة مماأو  الخاصة بمضافات الخرسانة (4898لسنة  4114م.ق.ع. للمواصفة القياسية )

 .معتمدة من قبل الجهة المستفيدة
  الخضاب -ح

التعديل  4884لسنة  4844 م.ق.ع.يكون الخضاب المستعمل مطابقاً للمواصفة القياسية العراقية )
أي مواصفة مماثلة معتمدة من قبل أو  الخاصة بالخضاب المستعمل في السمنت البورتلاندي (4/4004

 .الجهة المستفيدة

  التصنيف 5-1/1/5/1
 :حسب درجة التحميل الى الانواع التالية بيصنف طابوق الرصف الخرساني 

يستعمل في رصف ساحات الصناعات الثقيلة والموانئ وساحات الحاويات  :نوع ذو درجة تحميل عالية -أ
 .وطرق السيارات ذات الحمولات الثقيلة والساحات المعرض سطحها للتآكل الشديد

ستعمل في رصف طرق السيارات ذات الحمولات الخفيفة ومناطق ي :نوع ذو درجة تحميل متوسطة - ب
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 .الخدمات

يستعمل في رصف طرق المشاة والأماكن غير المعرضة لحمولة السيارات  :نوع ذو درجة تحميل خفيفة -ت
 .والمناطق غير المعرضة لعوامل التعرية

أية أو  (4006 لسنة 4606م.ق.ع. يخضع طابوق الرصف الخرساني إلى المواصفة القياسية العراقية )
 مواصفة مماثلة معتمدة من قبل الجهة المستفيدة وتكون المتطلبات والمحددات على النحو الآتي:

 الخصائص الفيزيائية  5-1/1/5/0
 المظهر -أ

يكون طابوق الرصف الخرساني ذا بنية كثيفة خالية من التصدعات وتكون الحافات الجانبية متوازية 
الطابوق  رصف فيافات الطبقتين بكافة أشكال قطعها خالية من العيوب التي قد تؤثر ومستوية كما تكون ح

 .سليما رصفاً 

 الأبعاد -ب
 (.0/00-5)تكون أبعاد طابوق الرصف الخرساني كما مبينة في الجدول 

  إمتصاص الماء -ت
مبين في يحسب امتصاص الماء لطابوق الرصف الخرساني كنسبة مئوية من الوزن الجاف ويكون كما 

 (.0/04-5)الجدول 

 أبعاد طابوق الرصف الخرساني :1/30-5جدول ال

 حسب نوعبالصنف 
 درجة التحميل

 الطول)ملم( (2المساحة السطحية )ملم
 كحد أعلى

 السمك )ملم(

 كحد أعلى كحد أدنى كحد أعلى كحد أدنى
 042 62 092 62222 5222 نوع ذو درجة تحميل عالية

 042 62 092 62222 5222 توسطةنوع ذو درجة تحميل م

 042 62 092 ــ ــ نوع ذو درجة تحميل خفيفة

 
 لطابوق الرصف الخرساني متصاص الماءمتطلبات ا: 1/34-5جدول ال

حسب نوع درجة بالصنف 
 التحميل

 نسبة إمتصاص الماء )%( كحد أعلى

 لوحدة واحدة المعدل

 9 6 نوع ذو درجة تحميل عالية

 8 8 ل متوسطةنوع ذو درجة تحمي

 44 40 نوع ذو درجة تحميل خفيفة
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 الخصائص الميكانيكية 5-1/1/5/4
  الانضغاط مقاومة -أ

 .(4/45-5لطابوق الرصف الخرساني كما مبين في الجدول ) الانضغاط مقاومةتكون 

 البري  مقاومة -ب

 .ملم( 1) علىلا يزيد معدل الفقدان في السمك 
 الانضغاط لطابوق الرصف الخرساني ةمتطلبات مقاوم: 1/35-5 جدولال

 حسب درجة التحميلبالصنف 
 ( كحد أدنى2)نيوتن/ملم الانضغاط مقاومة

 لوحدة واحدة المعدل

 50 55 نوع ذو درجة تحميل عالية

 10 15 نوع ذو درجة تحميل متوسطة

 45 10 نوع ذو  درجة تحميل خفيفة

 
 بالأبعاد  التفاوت -ت
 .ملم( 4)±العرض أو  وليكون التفاوت في الط. 4

 .ملم( 1)±يكون التفاوت في السمك . 4
 ملم(. 4.5)±بروز جانبي أو  يكون التفاوت المسموح به عند وجود نتوء. 1

 النمذجة  5-1/1/5/6
 (.4898لسنة  14النمذجة بموجب الدليل الإسترشادي المرجعي ) تجرى

  الحجر الطبيعي  5-1/0
 تية:لآكساء بالأنواع اغراض البناء والالأ المستعملالطبيعي  يكون الحجر

 الرخام  - أ
 الحجر الرملي  - ب
 الحجر الجيري   - ت
 حجر الكرانيت  - ث
  الرخام  5-1/0/3

السربنتين أو  لومايتو الدأو  أكثر من معادن الكالسايتأو  هو حجر بلوري يتكون بصورة اساسية من واحد
 كونة كالآتي : لمعادن الرئيسة الماحسب نوع بويصنف  ،ويكون قابلًا للتلميع

 ت(اي)معدن الكالس المتبلورةربونات الكالسيوم اك   -أ
 يت(.ا)معدن الدولوم المتبلورةربونات الكالسيوم والمغنيسيوم اك  -ب
  .(السربنتينمعدن )كات المغنيسوم يسل   -ت
 .(ترافرتين )حجر جيري من  مياه الينابيع -ث
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انفصال في أو  التشققأو  التصدعأو  من العيوب كالتشظييكون مظهر وشكل الرخام سليماً خالياً أن  يجب
 ومتانة ومظهر الحجر. صلابة فيشائبة تؤثر أو  أية ندبةأو  لتحام على جانبي العرقخط الا

 المواصفات  5-1/0/3/3
( 3919لسنة  3115 م.ق.ع.( في المواصفة القياسية العراقية المذكورةتطابق خواص الرخام المتطلبات 

 .(5/31-2جدول )وكما في ال
 المتطلبات الفيزيائية للرخام: 1/36-5جدول ال

 طريقة الفحص التصنيف المتطلبات الخصائص الفيزيائية
المئوية  ةالحد الاعلى للنسب

 بالوزن لامتصاص الماء
9.52 

 الأصناف الأربعة
 د ،ج ،ب ،أ

 حسب المواصفةب
 ق فحص الحجرائالخاصة بطر 

 الكثافة
 (1م/كغم)

 (ادنى )حد

5199 
5199 
5599 
5199 

 الصنف أ
 الصنف ب
 الصنف ج
 الصنف د

 حسب المواصفةب
 ق فحص الحجرائالخاصة بطر 

 الحد الأدنى لمقاومة الانضغاط
 حسب المواصفةب الأصناف الأربعة 25 (5ملم/يوتنن)

 ق فحص الحجرائالخاصة بطر 
 الحد الأدنى لمعاير الكسر

/ملم)نيوتن
0

 فةحسب المواصب الأصناف الأربعة 5 (
 ق فحص الحجرائالخاصة بطر 

 لمقاومة التآكل علىالحد الأ
حسب المواصفة الخاصة ب الأصناف الأربعة 3 (ملم)

 ق فحص الكاشيائبطر 
 

 ( Sand Stone)الحجر الرملي  5-1/0/1
من تركيب أو  من خليط الكوارتز والفلدسبارأو  هو رمل متكتل تتكون حبيباته بصورة اساسية من الكوارتز

الطين.  يكون أو  الكالسايتأو  اكاسيد الحديدأو  من مواد رابطة مختلفة، متضمنة  السيليكا (اتيهش )فت
 حسب نسبة السليكا الحرة فيه :بالحجر الرملي بعدة انواع 

 %( 19حجر رملي ويكون الحد الأدنى للسيلكا الحرة فيه بنسبة ) -أ 
  .%(99كا الحرة فيه بنسبة )حجر رملي  "كوارتيزيني " ويكون الحد الأدنى للسيل -ب
 %(.92) بنسبةيت ويكون الحد الأدنى للسيلكا الحرة فيه االكوارتز  -ت
 المواصفات  5-1/0/1/3

(  وكما مبين 3919لسنة  3115م.ق.ع. في المواصفة القياسية ) المذكورةيطابق الحجر الرملي المتطلبات 
 .( 5/35-2في الجدول )
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 ية للحجر الرمليئزياالمتطلبات الفي: 1/37-5الجدول 
 طريقة الفحص التصنيف المتطلبات الخصائص الفيزيائية

الحد الأعلى للنسبة المئويــة 

 بالــــوزن لأمتصـــاص الماء

02 

0 

0 

 صنف أ ال

 صنف  ب ال

 صنف  ج ال

 حسب المواصفةب

ق ائالخاصة بطر

 فحص الحجر

  الكثافة

كغم/م)
0

) 

 (ادنى )حد 

0052 

0422 

0552 

 صنف  أ ال

 صنف  ب ال

 صنف  ج ال

 حسب المواصفةب

ق ائالخاصة بطر

 فحص الحجر

 الحد الأدنى لمقاومة الانضغاط 

/ملمنيوتن)
0

) 

04 

02 

042 

 صنف أ ال

 صنف ب ال

 صنف  ج ال

 حسب المواصفةب

ق ائالخاصة بطر

 فحص الحجر

 الحد الأدنى لمعاير الكسر

/ملم)نيوتن
0

) 

0 

0 

04 

 صنف  أ ال

 صنف  ب ال

 صنف  ج ال

 سب المواصفةحب

ق ائالخاصة بطر

 فحص الحجر

 لمقاومة التآكل علىالأالحد 

 (ملم) 
 الأصناف الثلاثة 0

حسب المواصفة ب

ق ائالخاصة بطر

 فحص الكاشي

 
  ( Limestone) الحجر الجيري 5-1/0/0

ثنائي كاربونات أو  يت(ارسوبي يحتوي بصورة رئيسة على كاربونات الكالسيوم )معدن الكالس وهو حجر
  .خليط من كليهما )الكالسيات والدولومايت(أو  لكالسيوم والمغنيسيوم )معدن الدولومايت(ا

 حسب كثافته :بيكون الحجر الجيري بعدة انواع 
 الحجر ذو الكثافة الواطئة : -أ 

 .1م/كغم 5329  - 1م/كغم3519هو الحجر الذي تتراوح  كثافته بيـن 
 الحجر ذو الكثافة المتوسطة : -ب 

  .كحد أعلى 1م/كغم 5299 ولغاية 1م/كغم 5329 علىجر الذي تزيد كثافته هو الح
 الحجر ذو الكثافة العالية : - ت

 .1ملم/كغم 5299 علىهو الحجر الذي تزيد كثافته 
 فيالمواد التي تؤثر  تجمعاتأو  وخاليا من العيوب المرئية تينيكون الحجر الجيري ذا صلادة ومتانة جيد 

  .عتياديةستعمال في الظروف البيئية الاعند الامقاومته أو  مظهره
  المواصفات  5-1/0/0/3

(  وكما مبين 3919لسنة  3115في المواصفة القياسية العراقية) المذكورةيطابق الحجر الجيري المتطلبات 
  .(5/31-2في الجدول )
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 ية للحجر الجيريئاالمتطلبات الفيزي: 1/38-5الجدول 
 طريقة الفحص التصنيف طلباتالمت الخصائص الفيزيائية

الحد الأعلى للنسبة المئويــة 
 متصـــاص الماءبالــــوزن لا

35 
5.2 
1 

 أ صنف ال
 ب  صنفال
 صنف ج ال

سترشادي حسب الدليل الإب
 (3919لسنة   12المرجعي )

 الخاص بفحص الحجر
 الكثافة

 (1كغم/م)
 ادنى( )حد

3529 
5329 
5229 

 صنف أ ال
 ب  صنفال
 ج  صنفال

سترشادي الإسب الدليل حب
 (3919لسنة   12المرجعي )

 الخاص بفحص الحجر

  الانضغاط مقاومةالحد الأدنى ل
 (5)نت/ملم

35 
31 
22 

 أ صنف ال
 صنف ب ال
 صنف  ج ال

سترشادي الإحسب الدليل ب
 (3919لسنة  12المرجعي )

 الخاص بفحص الحجر

الحد الأدنى لمعاير الكسر 
 (5نت/ملم)

5 
1.2 
5 

 صنف أ ال
 صنف ب ال
 صنف  ج ال

سترشادي الإحسب الدليل ب
لسنة   12المرجعي العراقي )

 الخاص بفحص الحجر (3919

 التآكل مقاومةل علىالأالحد 
 (ملم)

3 
الأصناف 

 ثةالثلا
 ، جب ،أ

سترشادي الإحسب الدليل ب
 (3919لسنة   13المرجعي )
 ق فحص الكاشيائالخاص بطر 

 
  الكرانيت  حجر   5-1/0/4
أو  يتباين لونها بين الوردي والرصاصي الفاتح حبيبات صخرية نارية )بركانية(يتكون من كرانيت حجر ال 

أكثر من المعادن الغامقة ويكون نسيجها متجانسا أو  الغامق وتتكون اساسا من الكوارتز والفلدسبار مع واحد
بعض الصخور النارية  تصنفأن  يمكن .ذا نسيج )يورفيري(أو  وقد يكون صخراً متحولًا من الكرانيت

 الغامقة مثل )البازلت( ضمن هذا النوع مع أنها لا تتكون من الكرانيت.
 المواصفات  5-1/0/4/3
 (3919 لسنة 3115 م.ق.ع.ية )ــفي المواصفة القياس المذكورةتطابق خواص حجر الكرانيت المتطلبات  

 .(5/39-2وكما مبين في الجدول )
ادائه  فيوغيرها التي تؤثر  والعروقما خاليا من العيوب كالتشققات يكون حجر الكرانيت سليأن  يجب

يكون خالياً من شوائب المعادن التي تؤدي إلى ظهور بقع في الأجواء أن  ديمومته كما يجبأو  الانشائي
   .الطبيعية
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  الفيزيائية لحجر الكرانيت المتطلبات: 1/39-5جدول ال
 الفحص طريقة المتطلبات الخصائص الفيزيائية

الحد الأعلى للنسبة المئويــة بالــــوزن 
 متصـــاص الماءلا

2.42 
لسنة   12)سترشادي المرجعي حسب الدليل الإب

 الخاص بفحص الحجر( 3919
 الكثافة

 (1كغم/م)
 ادنى( )حد

لسنة   12سترشادي المرجعي )حسب الدليل الإب 5299
 الخاص بفحص الحجر (3919

  ضغاطالان مقاومةالحد الأدنى ل
 359 (5)نت/ملم

لسنة  12سترشادي المرجعي )حسب الدليل الإب
 الخاص بفحص الحجر (3919

الحد الأدنى لمعاير الكسر 
 (5نت/ملم)

لسنة   12سترشادي المرجعي )حسب الدليل الإب 39
 الخاص بفحص الحجر (3919

 التآكل مقاومةل علىالأالحد 
 3 (ملم)

 (3919لسنة   13سترشادي )حسب الدليل الإب
 ق فحص الكاشيائالخاص بطر 

 
  ستعمالات الا 5-1/0/5

( 5/59-2) الجدولعمل ستعمال يستالطبيعي الفنية وأهميتها تبعا لحالات الا تحديد خواص الحجر لأجل
 .لهذا الغرض
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 ستعمالت الاتحديد اهمية الخواص الفنية للحجر الطبيعي تبعا لحالا: 1/13-5جدول ال

 
 تستعمالاالا

 الخواص الفنيــــــــــــة

 الكثافة الامتصاص
 مقاومة

 الانضغاط
 معاير
 الكسر

 مقاومة
 التأكل

 مقاومة
 الصقيع

 معامل
 المرونة

 التمدد
 الحراري
 الخطي

 تحمل
 الصدمات

 الواجهات اكساء
 الخارجية

A A A A A B B B A 

الواجهات  اكساء
 الداخلية

B A B A A C C C C 

الأرضيات  اكساء
 خارجيةال

A A A A A B C A A 

 الأرضيات اكساء
 الداخلية

A A A A A C C C A 

 A A A A A C C C A السلالم المعلقة

لجدران ا بناء
 الخارجية

A A A B B B C B C 

 الجدران بناء
 الداخلية

B A A A C C C C C 

A - مهم 
B -     اختياري 
C -  مهم      غير 

( تجرى فحوصها على وفق المواصفة القياسية العراقية 5/59-2جدول )الخواص الفنية المذكورة في ال
                           (.ASTM C503 – 05( والمواصفة الامريكية )3919لسنة  3115 )م.ق.ع.

  النماذج  5-1/0/6
صنف أو  لجميع الفحوص المطلوبة بحيث يمثل عددها المعدل الحقيقي لنوع كاف   بعددالنماذج  تختار

 .(39لا يقل عدد النماذج عن )أن  على الحجر المراد فحصه
  الفحوص  5-1/0/7

ق ائبطر ة ( الخاص3919 لسنة 3115)م.ق.ع. وفق المواصفة العراقية على تجرى الفحوص على النماذج 
 .في البناء المستعملالفحص القياسية للحجر الطبيعي 

  المطابقة  5-1/0/8
يعتبر الحجر و  (5/39-2ستعمال وكما مبين في الجدول )لاب احسبجراؤها إتحدد الفحوص الواجب  - أ

 عند اجتيازه تلك الفحوص. اً مطابق
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فحصه بموجب متطلبات  فيجبالكرانيت الصناعي لاكساء الارضيات والجدران  استعمالفي حالة   - ب
 .الجهة المصنعة في حالة موافقة المهندس على اجراء الفحص وبمشورة استشاري المشروع

 يسة والشمول المقا 5-0
ومواصفاتها وتحسب الكميات  التي يستعمل فيها الحجر الطبيعييحدد جدول الكميات نوعية اعمال البناء 

 في دليل المهندس المقيم. الموجودبموجب الدليل القياسي الموحد لاعمال المسح الكمي 
 
 

 المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــع
 

 ،وزارة الاشغال العامة ،الاعمال المدنية والمعمارية ،المجلد الاول ،امة للمباني"المواصفات الفنية الع" - ]3[
 .   3912الطبعة الاولى  ،المملكة الاردنية الهاشمية

المركز القومي للاستشارات  ،المجلد الاول ،المواصفات الفنية العامة للاعمال الانشائية والتكميلية"" - ]5[
  .بدون تاريخ ،بغداد ،الهندسية

 .3991 ،جمهورية العراق ،اعمال البناء" -3-"المواصفات الفنية/المجلد  -  ]1[
 .5995، جمهورية العراق ،جامعة بغداد " إنشاء المباني"،، زهير ساكو وارتين ليفون - ]4[
 .3999، عاطف السهيري، جامعة بغداد، جمهورية العراق، " إنشاء المباني" - ]2[
(، وزارة الاعمار والاسكان والبلديات 133 ، مدونة بناء عراقية ) د.ب.ع.واد البناء""الدليل العراقي لم - ]1[

  .والاشغال العامة، جمهورية العراق، قيد الاصدار حالياً 
، وزارة الاعمار والاســــــكان، جمهورية  العراق، الطبعة "دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية" - ]5[

 .5932الثانية، 
سلمان، الشركة العراقية  المهندس انيس جواد، الجدران الحاملة وتفاصيلها المعمارية"/" تركيب المباني - ]1[

  .3911للطباعة الفنية المحدودة، بغداد، 
، "الطابوق المصنوع من الطين )الآجر("قيد التحديث،  52/3911)مواصفة قياسية عراقية(،  .م.ق.ع - ]9[

 .3911طرة النوعية، جمهورية العراق، الجهاز المركزي للتقييس والسي
طرق اخذ نماذج وفحص طابوق "قيد التحديث،  54/3919مواصفة قياسية عراقية(، ) .م.ق.ع - ]39[

 .3919، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، جمهورية العراق، "البناء 
، الجهاز "ابوق البناء الخرساني ط"قيد التحديث،  3152/3995. )مواصفة قياسية عراقية(، م.ق.ع - ]33[

 .3995المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، جمهورية العراق، 
"ركام المصادر الطبيعية المستخدم في ، وتحديثاتها 42/3914)مواصفة قياسية عراقية(،  .م.ق.ع - ]35[

 .3914ق، العرا الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، جمهورية، الخرسانة وفي البناء"
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الجهاز المركزي  "السمنت البورتلاندي"وتحديثاتها،  2/3914 )مواصفة قياسية عراقية(، .م.ق.ع - ]31[
 .3914ة النوعية، جمهورية العراق، للتقييس والسيطر 

طرق اخذ نماذج وفحص وحدات البناء "قيد التحديث،  15/3919 -مرجعي السترشادي الادليل ال - ]34[
 .3919از المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، جمهورية العراق، ، الجه"الخرسانية 

، الطابوق وكتل الرمل الجيري "قيد التحديث،  241/3919. )مواصفة قياسية عراقية(، م.ق.ع - ]32[
 .3919الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، جمهورية العراق، 

، الجهاز المركزي للتقييس "كتل البناء الفخارية"، 5439/3999م.ع. )مسودة مواصفة عراقية(، م. - ]31[
 .3999والسيطرة النوعية، جمهورية العراق، 

الجهاز المركزي  "كتل البناء الخرسانية المحملة"، 3955/3912. )مواصفة قياسية عراقية(، م.ق.ع - ]35[
 .3912للتقييس والسيطرة النوعية، جمهورية العراق، 

الجهاز  ،"الكتل الخرسانية غير المحملة"، 3359/3911اسية عراقية(، . )مواصفة قيم.ق.ع - ]31[
 .3911المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، جمهورية العراق، 

، كتل الخرسانة الخلوية )الثرمستون("وتعديلاتها،  3443/5999.ع. )مواصفة قياسية عراقية(، م.ق - ]39[
 .5999مهورية العراق، ة النوعية، جالجهاز المركزي للتقييس والسيطر 

الجير المستعمل في البناء وفي "التحديث الاول،  195/5994. )مواصفة قياسية عراقية(، م.ق.ع - ]59[
 .5994النوعية، جمهورية   العراق، ، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة "انتاج المواد البنائية 

الجهاز المركزي  ،"اء المستخدم في الخرسانة"الم، 3591/3995)مواصفة قياسية عراقية(،  .م.ق.ع - ]53[
 .3995للتقييس والسيطرة النوعية، جمهورية العراق، 

الجهاز  ،مضافات الخرسانة""التعديل الثاني،  3413/3919)مواصفة قياسية عراقية(،  .م.ق.ع - ]55[
 .3919المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، جمهورية العراق، 

الخضاب للسمنت البورتلاندي "، وتحديثاتها 3535/3995 قياسية عراقية(، . )مواصفةم.ق.ع - ]51[
 .3995ة النوعية، جمهورية العراق، الجهاز المركزي للتقييس والسيطر  ومنتجاته "،

الحجر الطبيعي لاستخدامات "قيد التحديث،  3115/3919)مواصفة قياسية عراقية(،  .م.ق.ع - ]54[
 .3919قييس والسيطرة النوعية، جمهورية العراق، الجهاز المركزي للت البناء "،

طرق الفحص القياسية للحجر الطبيعي “قيد التحديث،  12/3999 -مرجعي السترشادي الادليل ال - ]52[
 .3999، الجهاز المركزي للتقييس والســـــــيطرة النوعية، جمهورية العــــــــراق، "المستخدم في البناء 

الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني “ لمقيم للمشاريع الانشائية،دليل المهندس ا - ]51[
  .5932، وزارة الاعمار والاسكان، جمهورية العراق، الطبعة الثانية، والهندسة المدنية"
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  6 الباب 
 المواد الرابطة

   المجال 6-3
انواع الملاط المستعمل في اعمال البناء وخواص المواد الاولية الداخلة في  مجال المواد الرابطةيشمل  

 .اتحضيره
  المواد  6-1
   السمنت 6-1/3

( على الثالث من هذه المواصفات )اعمال الخرسانة البابفي  المذكورةالبورتلاندي  السمنت تطبق مواصفات
( Masonry Cementوهناك سمنت يطلق عليه )سمنت البناء  .المواد الرابطة السمنت المستعمل في تحضير

يصنع من مزيج السمنت البورتلاندي الاعتيادي مع مواد مفقعة للهواء ومواد اخرى كالجبس والنورة وغيرها 
 .الرابطةيستعمل هذا السمنت لعمل المواد  .ينتج ويباع باسماء تجارية مختلفة

  الركام 6-1/1
الثالث من هذه المواصفات على الركام الناعم الذي يستعمل  البابفي فقرات  المذكورةتطبق متطلبات الركام 

 .عند بحث مختلف انواع المواد الرابطة يذكر تفصيلهفي تحضير المواد الرابطة  عدا ما سوف 
  الماء 6-1/0

الثالث من هذه المواصفات )اعمال  البابفي  المذكورةرسانة الح لانتاج الخــتطبق متطلبات الماء الص
 .الخرسانة(

  النورة  6-1/4
 مصطلح عام يشمل الصيغ الكيميائية والفيزيائية للجير الحي والمطفأ )الهيدروليكي(.

  لتصنيف ا 6-1/4/3
 تي :يصنف الجير لاغراض هذه المواصفة كالآ

 .لاغراض البناء والتشييد مع مونة السمنت الجير الهيدروليكي المستعمل -صنف أ ال -أ
 .الجيرفي مونة  المستعملالجير الهيدروليكي  -صنف ب ال -ب
 الجير الدهني المستعمل لاغراض طبقة الانهاء في البياض. -صنف ج ال -ت
 كالخرسانة الخلوية والطابوق المستعمل كمادة اولية في انتاج بعض المواد الانشائية الجير -د صنفال -ث

 .الجيري
  المواصفات  6-1/4/1

في المواصفة  المذكورة( المتطلبات الكيميائية والفيزيائية 2/4/1-6) الفقرةالمصنف في  يطابق الجير
المستعمل في البناء  والخاصة بخواص الجير التحديث الاول( 2004لسنة  807) م.ق.ع.القياسية العراقية 

                                                       .(2/2-6( و )2/1-6ولين )وانتاج المواد الانشائية والمبينة في الجد
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 المتطلبات الكيميائية لاصناف الجير: 1/3-6جدول ال
 المتطلبــــــــــات 

 صنف  ) د (ال صنف  ) ج (ال صنف  ) ب (ال صنف )أ(ال الخاصيــــــــــــة
 أمطف حي أمطف حي أمطف حي فأمط

 الكالسيوم والمغنيسيوم اوكسيديمجموع 
 (%  بالكتلة  حد  ادنى)

 (% بالكتلة حد اعلى)اوكسيد  المغنيسيوم
       كا والالمونيا والحديدياكاسيد السل

 (% بالكتلة حد ادنى)
الراسب المتبقي غير الذائب في حامض 

% بالكتلة حد )كايالهيروكلوريك عدا السل
 ( اعلى

 (% حد اعلى) الفقدان بالحرق
 
 
 
 

حد بالكتلة  )%اوكسيد الكاربون/ ثنائي
 بعد الحرق(  اعلى

 حد ادنى             القيمة السمنتية   
 حد اعلى                              

60 
 
5 

25 
 
2 

 
 
 ــ

 
 
 
 
5 

 
0.6 

 ــ

70 
 
5 

15 
 
3 

 
 

للكتل  5
الكبيرة 
 للجير

للكتل  7
 الصغيرة

5 
 

  0.3 
0.6 

70 
 
5 

15 
 
2 

 
 

 ــ
 
 
 
 
5 

 
 ــ
 ــ

80 
 
5 
 ــ

 
 ــ

 
 

للكتل  5
الكبيرة 
 للجير

للكتل  7
 الصغيرة

5 
 
 ــ
 ــ

80 
 
5 
 ــ

 
 ـــ

 
 

 ــ
 
 
 
 
5 

 
 ــ
 ــ

85 
 
5 
5 

 
 ــ

 
 
 ــ

 
 
 
 
5 

 
 ــ
 ــ

85 
 
5 
5 

 
 ــ

 
 
 ــ

 
 
 
 
5 

 
 ــ
 ــ

 
 )أ و ب( في مونة النورة ان ملاحظة : يستعمل الصنف
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 صناف الجيرالمتطلبات الفيزيائية لا: 1/1-6جدول ال

 صنف )أ(ال الخاصية

 المتطلبات

 الصنف )د( الصنف )جـ( الصنف )ب(

 مطفأ حي مطفأ حي مطفأ حي

 النعومة

يمر بأجمعه من منخل 

ملم  63.2مقاس فتحاته 

ولايزيد المتبقي على 

ميكرون  058منخل 

 %5على 

_ 

يمر بأجمعه من 

منخل مقاس فتحاته 

ملم ولايزيد  63.2

نخل المتبقي على م

ميكرون على  058

5% 

_ 

يمر بأجمعه من منخل 

 058مقاس فتحاته 

ميكرون ولايزيد 

المتبقي على منخل 

ميكرون على  88.

5% 

_ 

يجب ان لا 

يزيد المتبقي 

على منخل 

مقاس فتحاته 

ميكرون  88.

 %08على 

المتبقي بالاطفاء )على 

اساس الجير الحي 

 بالكتلة وحد اعلى(

_ 

% على منخل 08

 058ه مقاس فتحات

 ميكرون

_ 

% على منخل 5

 058مقاس فتحاته 

ميكرون ولايترك 

الجزء المار خلال 

هذا المنخل اكثر 

/عند امراره 5من 

خلال منخل مقاس 

 88.فتحاته 

 ميكرون

_   

 وقت التماسك

يجب ان لايقل وقت 

التماسك الابتدائي عن 

ساعتين ولايزيد وقت 

التماسك الابتدائي على 

 ساعة 80

_ _ _ _ _ _ 

مقاومة الانضغاط )حد 

 (6ادنى نيوتن/ملم

 08بعد مرور  03.5

بعد مرور  63.5يوماً 

يوما مع زيادة  60

ملحوظة في التحمل 

 يوما 08بعمر 

_ 

 08بعد مرور  0365

بعد  03.5يوما 

يوما مع  60مرور 

زيادة ملحوظة في 

 08التحمل بعمر 

 يوما

_ _ _ _ 

معاير الكسر 

 (6نيوتن/ملم)

مرور بعد  0لايقل عن 

 يوما 60
_ 

بعد  83.8لايقل عن 

 يوما 60مرور 
_ _ _ _ 

 _ _ _ قابلية التشغيل

يحتاج الى مالايقل 

ضربة 06عن

للوصول الى معدل 

انتشار مقداره 

سم عن الانتشار 01

الاول الذي 

سم على 00مقداره

 لوح الانتشار

يحتاج الى مالايقل 

ضربات 08عن

للوصول الى معدل 

سم 01انتشار مقداره 

لانتشار الاول الذي من ا

سم من لوح 00مقداره 

 الانتشار

  

 الثبات
ملم 08لايزيد التمدد على

 بقياس لوشاتليه
_ 

لايزيد التمدد على 

ملم بقياس 08

 لوشانليه

_ _ _ _ 

 - دقيقة 05-5 - - - - - زمن الاطفاء

درجة حرارة الاطفاء 

 )حد ادنى (
_ _ _ _ _ .8 م  
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 النماذج  6-1/4/0
كغــم يجمع  2نموذج لا يقل وزنه  عـن  يؤخذفي شاحنة ( أو  ز النورة  بشكل فل )على شكل كومةعند تجهي

 ا  طن 30ر من ــالية اكثـ. واذا كانت الارسا  نطـ 30اليــة لا يتجاوز ـــمــن اماكن مختلفة اذا كــان وزن الارس
لمستحصلة وتقسم تقسيما" ربعيا" فتؤخذ نماذج بأوزان تتناسب مع مضاعفات هذه الكمية. تمزج الكميات ا

تؤخذ فعند التجهيز على شكل عبوات أما  .كغم 2.3 لا تقل عن للحصول على ثلاثة نماذج كتلة كل منها
تفتح كل عبوة مأخوذة كنموذج  .% من العبوات من مواقع مختلفة من الارسالية1نماذج بما لايقل عن 

ويجري عليها التقسيم من العبوات خلط المادة المأخوذة في وعاء ثم ت وتوضعغم في الاقل  450ويؤخذ منها 
 كغم اذا كان المقاس المنخلي غير معلوم 2.3لا تقل عن نماذج كتلة كل منها  ةثلاث تحضر منهاالربعي ثم 

 .ا  ( اذا كان المقاس المنخلي معلوم2/3-6في الجدول ) المبينةقل عن الكتل تلاأو 
 المعبأة كتلة النموذج للنورة: 1/0-6جدول ال

 المقاس المنخلي للمنتوج
 (ملم/كحد اعلى)

 كتلة النموذج
 (كغم/كحد ادنى)

11 
25 

37.5 
50 

2.3 
4.5 

13.6 
34 

   الفحص  6-1/4/4
الصادر عن  (1111لسنة  337) المرقموفق الدليل الاسترشادي العراقي المرجعي على الفحوص  تجرى 

 .الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
  المطابقة  6-1/4/5
الوجبة مطابقة للمواصفة  يعرض النموذج المحضر لكل وجبة لمختلف الفحوص الكيميائية والفيزيائية وتعتبر 

بخواص الجير المستعمل في البناء  الخاصة التحديث الاول( 2004لسنة  807)م.ق.ع.العراقية القياسية 
 .طلبات المواصفةمت وانتاج المواد الانشائية عند مطابقة النموذج لجميع

   الجص 6-1/5 
المطابق للمواصفة القياسية العراقية  (CaSO4.2H2O الصيغة الكيميائية )ذات بريتات الكالسيوم كهو 

  .(1/2015التعديل  2010لسنة  28)م.ق.ع.
 لانواع ا 6-1/5/3

 لانواع التالية:( الجص الى ا1/2015التعديل  2010لسنة  28)م.ق.ع. العراقية  القياسية صنفت المواصفة
 الجص الاعتيادي  6-2/5/1/1

هـو الجـص الـذي يحضــر مـن حـرق خامــات الجـبس  الحاويـة علــى نسـبة عاليـة مــن الشـوائب )الطينيـة والرمليــة 
ن جصـــ مميـــه النصـــف  رهمـــن أطـــواخليطـــا  ( أو CaSO4.1/2H2Oنصـــف مميـــه ) ا  والكلســـية( وبالتـــالي فانـــه يكـــو 
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لــم يفقــد مــاء تبلــوره بســبب ســوء الحــرقأ والــذي يحضــر بــأفران بدائيــة الــذي  الاصــليمــن الجــبس أو  واللامــائي
ويشترط استعمال هذا النوع من الجص كمادة رابطة للبناء وفـي أعمـال  .بسيطة فاعليةومطاحن متحركة ذات 

 .التحتانيةالبياض للطبقات 
 الجص الفني  6-2/5/1/2

رق بــأفران خاصــة وبدرجــة حــرارة ثابتــة إلا انــه يحــ نفســها يحضــر هــذا الجــص مــن خامــات الجــص الاعتيــادي
 وطبقة الختم النهائية. التحتانيةيستعمل كمادة رابطة وفي أعمال البياض للطبقات و  .ويطحن بمطاحن ثابتة

   كالبور  6-2/5/1/3
عاليـة ويطحـن بنعومـة عاليـةأ حيـث فاعليـة مـن حـرق خامـات الجـبس عاليـة النقـاوة بـأفران ذات  كيحضر البور 
 .نصف مميه عالي النقاوةأ ويفضل استعماله لأغـراض البيـاض فـي طبقـات الخـتم النهائيـة ا  صج كيكون البور 

 (.Plaster of Parisهو أقرب ما يكون إلى مواصفات مسحوق باريس ) كوالبور 

 أنواع الجص إلى عدة أنواع هي:( BS1191-2000)  كما حددت المواصفة البريطانية

 Plaster of Paris))( Class A) (أ)صنف ال -أ

ملاط أو  ( عالية النقاوة ويدعى بمسحوق  باريس(CaSO4.1/2H2Oكبريتات الكالسيوم بنصف جزيئة ماء  وهو
إن الإنهاءات إلا ويستعمل في  أعند مزجه بالماء يتماسك خلال دقائق قليلة .((Plaster of Parisباريس 
غير الدهنية والمصبوبات  اغالأصبفي صنع  أيضاويستعمل  أتجعله غير مفضلا لذلك تماسكهسرعة 

 التجبير. أعمالكالتماثيل والزخارف وفي 
 Retarded Hemihydrates Gypsum Plaster))( Class B()ب)صنف ال -ب

ويســـتعمل فـــي طبقـــات  أ(Retarders)ك لتماســـلمـــع بعـــض المضـــافات المـــؤخرة  (أ)الصـــنف  إلـــىوهـــو مشـــابه 
 .الإنهاء المختلفة

 (Class C( )Anhydrous Gypsum Plaster) (ج)صنف ال -ت

وقـــد تســـتعمل المضـــافات المعجلـــة  .التماســـك بـــبطءتتميـــز  التـــي( CaSO4كبريتـــات الكالســـيوم اللامائيـــة ) وهـــو
(acceleratorsلتعديل زمن التماسك ).  نفسها (ب)ولهذا الصنف استعمالات الصنف. 
 (بورق كين الجبسي) Gypsum Keene's Plaster))( Class D()د)صنف ال -ث

  ( في الدليل العراقي لمواد البناء 3/4-3) البندضمن  واستعمالاتهإلى خصائصه  أُشير هو جص لامائيو 
 .(333 ) د.ب.ع.

 متطلبات الجص  6-2/5/2
المتطلبات الفيزيائية  (3/8232التعديل  8232لسنة  82 )م.ق.ع. حددت المواصفات القياسية العراقية

 (.8/2-6)و( 8/4-6الجدولين ) وكما مبين فيوالكيميائية 
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 المتطلبات الفيزيائية لأنواع الجص : 1/4-6جدول ال
 الجص الفني كالبور  الجص الاعتيادي الخاصية

 النعومة )%(
الذي مقاس ( 36رقم )الممنخل الالمتبقي على 

 لايزيد على (ملم 3132) فتحاته
 لا يزيد عن

 2 صفر 2

 وقت التماسك )دقيقة(           لا يقل عن
 علىلا يزيد                                 

2 
82* 

2 
82 

38 
82 

 6 2 3 ( لا تقل عن8قوة التحمل الضغط )نيوتن/ملم

 8 312 - (  لا يقل عن8معاير الكسر )نيوتن/ملم

 قوة الصلابة )ملم(
 علىلا يزيد قطر الثلمة للكرة الساقطة 

- 2 2 

 في أعمال العقادة. استعمالهعند ( دقيقة 32) على* يجب أن لا يزيد وقت التماسك 
 

 المتطلبات الكيميائية لأنواع الجص: 1/5-6جدول ال

 الخاصية
الجص 
 الاعتيادي

 الجص الفني كالبور 

 42 42 32 )%( لاتقل عن SO3نسبة 

 3/8  (SO3) )%( لاتقل عن CaOنسبة 
 الأملاح الذائبة وأملاح المغنسيوم )%(

 لا تزيد عن 
2182 2182 2182 

 9 علىلا يزيد  ء المتحد )%(الما
          4 عنلا يقل 
 9على ولا يزيد 

 9 علىلا يزيد 

 9 - 9 علىالفقدان بالحرق )%( لا يزيد 

 - 2 - نسبة الشوائب )%( لا تتجاوز

 
 النماذج   6-1/5/0

 .(2/6-6وفق متطلبات الجدول )على النماذج  تؤخذ
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 البناء متطلبات اخذ النماذج لجص: 1/6-6جدول ال
 كتلــة الارساليــة               

 أطنان 10اكثر من  اطنان 10-2 طنين اثنيناقل من 
كغم مأخوذة 6لاتقل كتلة النموذج عن 

أماكن مختلفة من  3أو  عبوات 3من 
 .الارسالية الفل

لاتقل كتلة النموذج عن 
 10كغم مأخوذة من 8

أماكن مختلفة  10أو  عبوات
 .من الارسالية الفل

 12لا تقل كتلة النموذج عن 
أو  عبوة 16كغم مأخوذة من 

مكانا مختلفا من الارسالية  16
 .الفل

  الفحص  6-1/5/4
 (1/2015التعديل  2010لسنة  28)م.ق.ع.القياسية العراقية في المواصفة  المذكورةالفحوص يشترط اجراء 

 :وكما يلي
 .(2/4-6كما مبين في الجدول )المتطلبات الفيزيائية :   - أ

 .(2/5-6كما مبين في الجدول ):   يةئالكيمياالمتطلبات  - ب
  المطابقة  6-1/5/5

الارسالية مطابقة للمواصفات عند اجتياز العينات لكافة الفحوص ومطابقة النتائج لمتطلبات أو  تعتبر الوجبة
 .(1/2015التعديل  2010لسنة  28)م.ق.ع. المواصفة القياسية العراقية 

 )مونة السمنت (ملاط السمنت   6-0
 )سمنت : 4:1الى  3:1تتراوح بين  ةب حجميـيتكون ملاط السمنت من خليط السمنت والرمل والماء بنس

في  المذكورةاي نسب اخرى تحددها المخططات وعلى ان تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات أو  رمل(
 .(3/1-6يطابق تدرجه الجدول )الثالث من هذه المواصفات باستثناء تدرج الرمل الذي يجب ان  الباب

 
 تدرج الركام الناعم )الرمل ( المستعمل في ملاط السمنت: 0/1-6جـدول ال

 رقم المنخل
 )مقاس فتحاته(

 المنخلالنسبة المئويـة المـارة خلال 

 الحصىأو  الركام الناعم الناتج من تكسير الحجر الرمل الطبيعي

 ( ملم 4.75)  4
 مل( م2.36) 8

 ملم (1.18) 16
 ميكرون( 600) 30
 ميكرون ( 300) 50

 ميكرون (150) 100
 ميكرون ( 75) 200

100 
15-100 
70-100 

40-75 
10-35 
2-15 

- 

100 
15-100 
70-100 

40-75 
20-40 
10-25 

 10-صفر
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عند استعمال رطبة بشكل كاف وحدات البناء ذات القابلية لامتصاص الماء يجب التأكد من كون ان اوجه 
في لا يجوز السير على الجدران  .كمادة رابطة في بناء الجدران لتقليل امتصاصها لماء المونة ملاط السمنت

ذلك على منصات تنصب لغرض  يتحققاثناء عملية البناء عند استعمال مونة السمنت كمادة رابطة وانما 
 .متتالية في وجبة عمل واحدة (سوفصفوف ) كما لا يجوز بناء اكثر من ثلاثة .البناء

 .حسب توجيهات المهندسبتطلب انضاج المونة رش الجدران بالماء لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام و ي
 ملاط النورة  6-4

والماء  ((3/7-6( الجدول )3-6) الفصلتخلط النورة مع الرمل )الذي يكون تدرجه مطابقا  لما جاء في 
) نورة :  3:1 ة مقدارهاسبة حجميبشكل متجانس وتكون نسبة المزج كما جاء في فقرة مونة السمنت اي بن

يفضل استعمال مزيج من  .المخططاتأو  حسبما ما تحدده فقرة جداول الكمياتبو  4:1أو  رمل( حجما
 1:2:1وعندئذ تكون نسبة المزج الحجمية   أالنورة والسمنت وذلك لزيادة سرعة تصلب المونة وزيادة تشغيلها

ت المعرضة للعوامل آفي اجزاء المنش 6:1:1البنائية و الكتلأو  )نورة : سمنت : رمل( عند البناء بالطابوق
  .الجوية كالجدران الساندة والستائر والاسس

 ملاط الجص  6-5
ن مدة تصلب ملاط الجص قصيرة لذا أوحيث  أيحضر ملاط الجص باضافة الجص الى الماء تدريجيا   

ن تستعمل أيص الفترة اللازمة للنقل و يجب تحضيره بكميات قليلة وقرب الموقع الذي يستعمل فيه لتقل
  .ن تطلب الامرإمضافات مبطئة 

اوعية  تستعملن أكما يجب  أاضافة الماء له بعد حصول التماسكأو  لا يجوز اعادة خلط ملاط الجص
ن تلك البقايا تقلل من زمن تماسك الجص أحيث  أثار الجص المتصلبآخلط وآلات نشر نظيفة وخالية من 

 .حديث المزج
الجص من المواد الرابطة  لانالمعرضة للرطوبة أو  في الاماكن الرطبة يستعمل ملاط الجصن لا أيشترط و 

ن تحمل الجص المحلي قليل نسبيا  ويتأثر مقدار إكما  .غير المقاومة للماء حيث يفقد الربط بتأثير الماء
انواع  استعمالينبغي و  .نتاجالتحمل بدرجة الحرق وبنعومة الجص ومقدار الشوائب وظروف الخزن بعد الا

 .مع خواصها الهندسية يتلاءمبما  أوللختم النهائية التحتانيةفي اعمال الانهاءات للطبقات  المناسبة الجص
 المقايسة والشمول  6-6

(( 11من الباب ) 4-11المقايسة والشمول الخاصة بمواد هذا الباب مشمولة بالبنود المذكورة في الفصلين )
  .((12باب )من ال 5-12و)
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 المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــع  
 

 أوزارة الاشغال العامة أالاعمال المدنية والمعمارية أالمجلد الاول أالمواصفات الفنية العامة للمباني"" - ]1[
 .   1185 أالطبعة الاولى أالمملكة الاردنية الهاشمية

المركز القومي للاستشارات  أالمجلد الاول أالانشائية والتكميلية"المواصفات الفنية العامة للاعمال " - ]2[
  .بدون تاريخ أبغداد أالهندسية

 .1113 أجمهورية العراق أاعمال البناء" -1-المجلد /"المواصفات الفنية -  ]3[
 .2007أ جمهورية العراق أجامعة بغداد " إنشاء المباني"أأ زهير ساكو وارتين ليفون - ]4[
(أ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات 311 أ مدونة بناء عراقية ) د.ب.ع.لدليل العراقي لمواد البناء""ا - ]5[

 قيد الاصدار حاليا .  أجمهورية العراق أالعامة
 أالطبعة الثانية أجمهورية العراق أوزارة الاعمار والاسكان أ"دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية" - ]6[

2015. 
الجير المستعمل في البناء وفي " أالتحديث الاول 807/2004)مواصفة قياسية عراقية(أ  .م.ق.ع - ]7[

 .2004أ جمهورية العراقأ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أ"انتاج المواد البنائية 
ج المواد "طرق فحص الجير المستعمل في البناء وانتا أ337/1111 -مرجعي السترشادي الادليل ال - ]8[

 .1111 أجمهورية العــــــــراق أالجهاز المركزي للتقييس والســـــــيطرة النوعية أ"الانشائية 
 أ"الجص للاغراض البنائية" أ1/2015 التعديل 28/2010)مواصفة قياسية عراقية(أ  .م.ق.ع - ]1[

 .2010 أجمهورية العراق أالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
[10] – BS 1191: Part 1, "Specification for Gypsum Building Plaster", UK, 1974. 

"الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني  أدليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية - ]11[
 .2015أ الطبعة الثانية أجمهورية العراق أوزارة الاعمار والاسكان أوالهندسة المدنية"
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 7 الباب 
 ال البنـــاءـاعم

   المجال  7-3
متطلبات بناء الجدران المحملة وغير المحملة الصلدة والمجوفة والجدران  مجال اعمال البناءيشمل 
وكذلك انواع ومتطلبات الربط والبناء للجدران الواح جبسية( -والجدران المركبة )هياكل معدنية المكساة 

  .حتساب الكميات وشموليتهاق اائالمشيدة بالحجر ويشمل أيضاً طر 
 البناء بالطابوق  7-1
  والطابوق الجيري  (جرالطابوق الطيني )الآ 7-1/3

وان تكون هناك فواصل  يكون الربط في بناء الجدران بالطابوق الطيني والجيري ملائماً وسليماً أن  يجب
تماماً بالمونة المستعملة المفاصل  بملءالمتتالية والالتزام بكل دقة  (السوفصفوف البناء )مناسبة بين 

 . متساوية تماماً وان تكون المفاصل الشاقولية والافقية للربط 
   انواع الربط 7-1/3/3

 تحققة جمترابطة( بدر )الطابوق في البناء بحيث تكون الوحدات البنائية متماسكة  وضعيقصد بالربط 
  .ومن انواع الربط ،تحملًا جيداً للبناء

    (Header Bond)لرأسالربط على ا 7-1/3/3/3
ويفضل هذا  .على الرأسمرصوف مبنية بطابوق ( السوف) صفوف البناء وهو الربط الذي تكون فيه جميع

  .النوع في بناء القواعد والجدران حادة الاقواس
   الربط على الطول   7-1/3/3/1
ويستعمل  .الطول علىمرصوف مبنية بطابوق  (السوف) صفوف البناءو الربط الذي تكون فيه جميع ه

 .هذا الربط في الجدران بسمك نصف طابوقة في القواطع غير المحملة وبعض الجدران المجوفة
   (English Bond) الربط الانكليزي  7-1/3/3/0

بأكمله  (ساف) صف من البناءهو الربط الذي يكون وضع الطابوقة في وجه الجدار على الطول في 
صفوف البناء  ن البناء يكون بنوعين منإاي  ،الذي يليه (لسافا) صف من البناء وعلى الرأس في

 تي في هذا النوع من الربط : أويراعى ماي .على التوالي (السوف)
مجاورة للطابوقة في دوالة وهي عبارة عن نصف طابوقة  على الراس (سافصف بناء )توضع في كل  -أ

  .الركن
صف معين مغايرة  للطابوقة على الطول في  (سافصف بناء )تكون كل طابوقة على الراس في  -ب

  .ملم (05)مسافة حل بحدود  مع ترك (السافصف البناء )تحت ذلك أو  الذي فوق (السافبناء )
متتاليين عدا تلك التي تقع في قرب نهاية  (سافينصفين من البناء )لا توجد مفاصل بنده مستمرة بين  -ت

  .الجدار عند الدوالة لكي يكون الربط أقوى
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  (Flemish Bond)الربط الالماني   7-1/3/3/4
هو الربط الذي يكون فيه بجوار كل طابوقة على الرأس طابوقة على الطول وهكذا بالتناوب في جميع 

 الجدار ويكون بنوعين :  صفوف
 ربط الماني مزدوج  :   -أ

ل طابوقة على الراس ويكون فيه مظهر الجدار من الامام والخلف من نوع الربط الالماني وتكون ك
  (.موضوعة في وسط الطابوقة على الطول التي تحتها )عدا الاركان

 ربط الماني مفرد  :  - ب
نكليزي في الواجهة الخلفية ويكون فيه الربط من النوع الألماني  في الواجهة الامامية للجدار ومن النوع الا

  .(السوفصفوف البناء )وفي جميع 
 لطابوقة سمك االربط على  7-1/3/3/5

يكون القسم الظاهر من الطابوقة هو بحيث )سمك طابوقة( ملم 50سمك بوهو عبارة عن بناء جدار 
ويستعمل هذا الربط في قواطع الفضاءات الصغيرة غير المعرضة  .ملم110×045بابعاد  سطحها العلوي

 .بشكل مباشر الى تغييرات الجو وفي بعض الجدران المجوفة
  ف مجو الربط ال 7-1/3/3/6

 045يستعمل هذا النوع من الربط خاصة لبناء الجدران المجوفة التي يكون سمكها بقدر طابوقة واحدة )
يتألف صف البناء )الساف( من تتابع رصف طابوقة سكة)طابوقة موضوعة بحيث يكون الوجه  ، إذملم(

الكاز )طابوقة ملم ظاهراً على وجه الجدار( ثم طابوقة مرصوفة على  110× ملم  50الذي ابعاده 
ملم ظاهراً على وجه الجدار( ممتدة بين  110× ملم  045موضوعة بحيث يكون الوجه الذي ابعاده 

ملم( تبنى  045الجدران المجوفة التي يكون سمكها اكبر من )أن  قشرتي الجدار المجوف، وهكذا. علماً 
 بأساليب ربط اخرى.

وينهى الجدار المعرض للخارج بلبخ  .واقتصادي نويمتاز هذا النوع من الربط بانه عازل وخفيف الوز 
  .نهاءغيره من مواد الاأو  ،السمنت

  ربط سياج الحديقة  7-1/3/3/7
صف البناء يكون ثم على الطول  (سوفصفوف بناء) ةنكليزي حيث يبنى بثلاثوهو ربط من النوع الا

الواحد  (السافصف البناء )في  توضعحيث  قد يستعمل الربط الالمانيأو  ،الرابع على الرأس( الساف)
 .الطابوقة الرابعة على الرأس وهكذا يتكرر البناء ترصفثلاث طابوقات على الطول ثم 

  نقش الربط  7-1/3/3/8
من بناء  اً تستعمل النقشات المختلفة للاغراض المعمارية في الجدران ومواقد النار وغيرها وتكون اما جزء

وفق ما تبينه على تربط بالجدار بواسطة رباطات معدنية أن  يجب وعندئذ، قشرة اضافيةأو  الجدران
 .المخططات التفصيلية المعمارية
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  شروط عامة لبناء الطابوق  7-1/3/3/9
متصاص الماء من المادة اينقع الطابوق )الا اذا استعمل الجص كمادة رابطة( وذلك لتقليل أن  يجب -أ

ة ـق بين المادة الرابطـــالغبار يقلل التلاصأن  طابوق حيثالعالق على وجه ال ولرفع الغبارالرابطة 
  .والوحدات البنائية

الاول في  جميع ( الساف) صف البناء يحدد ويثبت منسوب ارضية البناء بحيث يكونأن  يجب -ب
 .مناطق البناء افقياً تماماً 

ي واحد من الجهة افق وضع قطع الاركان اولًا وتربط نقاط الاركان التي اصبحت بمستو  يجب  -ت
  .مشدود )متوتر(الخارجية بخيط 

  .تفرش المادة الرابطة بحيث تملأ المفاصل الافقية والشاقولية في البناءأن  يجب -ث 
 ييكون الوجه الاعلى للطابوق الملاصق للمونة افقياً ويدقق بواسطة ميزان مسطرة ذأن  يجب -ج

  .الفقاعة
 .باستقامة واحدةيكون وجه الطابوق الظاهر أن  يجب -ح
 .تكون الاوجه الخارجية للجدران والاركان شاقوليةأن  يجب -خ
مفصلي بنده متجاورين قي سافين متتاليين  كون مسافة الحل وهي المسافة الافقية بينتأن  يجب -د

مساوية الى نصف عرض الطابوقة ناقصاً نصف عرض مفصل بنده في مختلف انواع الربط عدا الربط 
 .لحل مساوية لنصف طول الطابوقة ناقصاً نصف عرض بندهايث تكون مسافة على الطول ح

على   وفي حالة ارتفاع البناء الى ما يزيد ، اثناء العملفي لا يجوز سير عامل البناء على الجدران -ذ
 م فيجب استعمال السقالات.   (1.0)
 الطابوق الخرساني  7-1/1

حيث تحدد المخططات ، التغليف المعماري والواجهات في اعمال الملون يستعمل الطابوق الخرساني
وكذلك تفاصيل البندات  ،الخسفأو  ن كان من النوع اللاشإ ،ونوع الدرز المطلوب بنائهالتفصيلية كيفية 

اما على شكل صبة تكون  ،يتطلب عمل قاعدة مناسبة لهذا النوع من البناءو  .الشاقولية والمفاصل الافقية
رطة من مشبك معدني ـــمقطع معدني مطلي بصبغ مانع للصدأ مع استعمال أشاستعمال أو  خرسانية

 .مغلون لربطه الى الجدار مع تحشية الفراغ بين الطابوق الخرساني والجدار بمونة السمنت بصورة جيدة
ملم ايهما اقل بدون تحشية  055 علىما يزيد ارتفاعه أو  (سافينصفي بناء )ولايجوز بناء اكثر من 

  .بين طابوق التغليف وواجهة الجدارالفراغ 
فيما يخص طابوق الرصف الخرساني بالامكان الرجوع الى المتطلبات الخاصة لها في الدليل العراقي 

  .(6/9-15) البند( 15لمواد البناء الباب)
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 البناء بالكتل  7-0
 الكتل الخرسانية  7-0/3

وتكون مسافة الحل مساويـة الى نصف الطول  تبنى الجدران من الكتل الخرسانية بالربط على الطول
للكتل المستعملة في كتلة مقدارها نصف  الطول الاسمي  ترصفلذا  .الاسمي للكتلة ناقصاً سمك المفصل

 وذلك في الحافة الطليقة من الجدار.  صف )ساف( يليهفي بداية كل  الجدار
صف البناء تلة على الطول في الاركان ك ترصف عندعند تلاقي جدارين بزاوية قائمة  7-0/3/3
الذي فوقه وهكذا عندما يكون سمك الجدار  (السافصف البناء )الاول واخرى على الرأس في ( الساف)

كتل ذات اشكال خاصة  استعماليمكن أو  ،بعرض كتلة واحدة مساوية الى نصف الطول الاسمي للكتلة
  .عرض الجدار وابعاد الكتل المستعملة في بنائهتعتمد ابعاد الكتلة الركنية على  .الربط للحصول على هذا

تفضل الكتل ذات  في حين ،تفضل الكتل ذات الجوانب الملساء في بناء القواطع غير المحملة 7-0/3/1
 تلك التي تتعرض الى قوى عرضية.  أو  الجوانب الناتئة في الجدران المحملة

مال كتل خاصة مفتوحة بحيث يمكن مد ستعاتنفذ اضلاع التقوية المسلحة )الرباطات( ب 7-0/3/0
 .بالخرسانة بعد مد القضبان ترصف الكتل وتدرز وتملأو  .قضبان التسليح داخل الكتل المفتوحة افقيا"

عدد من الوحدات المختلفة الاشكال والابعاد لتنفيذ التفاصيل  استعماليتطلب البناء بالكتل  7-0/3/4
 .البنائية بصورة صحيحة

ادة الرابطة عند بناء الكتل المجوفة على كامل مساحة قشرة وجهي الكتلة في مفاصل تفرش الم 7-0/3/5
 البندات يجبأن  كما .غير المحملةحسب السمك المطلوب في القواطع والجدران الداخلية بالفرشة والبندة 

 .تملأ بالمادة الرابطة في الجدران المحملةأن 
كتلتين حيث أو  (سافصف بناء )لة واحدة خاصة لكل تبنى الاعمدة المسلحة باستعمال كت 7-0/3/6 

 .المتتالية في الاوجه المتعامدة للعمود للحصول على  ربط جيد (السوفصفوف البناء )في  تؤخذ البندات
كتل ذات  تستعمل والأسيجةمختلف القوى والتأثيرات في الجدران  منلتقليل الاجهادات الناتجة  7-0/3/7

  .خر من المفصلي حزوز مناسبة في الكتلة التي على الجانب الآنتوءات جانبية تتداخل ف
  حز جانبي في تنفيذ مقاطع الشبابيك.ذات تستعمل كتل  7-0/3/8
تستعمل كتل خرسانية تحوي على خسفات لاستيعاب انابيب الماء والكهرباء المخفية في  7-0/3/9

  .هالتمرير الانابيب ضمن تجاويفأو  الجدران
  (الثرمستون)بالكتل الخلوية البناء  7-0/1

 3/1/3-5عدا الفقرات) (3/1-5)في البند نفسها المبينة اساليب البناء بالكتل الخرسانية تتبع يجب أن 
 .متها لهذا النوع من الكتلء( لعدم ملا3/1/9-5 و 3/1/8-5 و 3/1/5-5و 3/1/6-5و
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 البناء بالحجر   7-4
 اعداد الحجر للبناء  7-4/3

وفق ماهو مطلوب في جدول الكميات وتشير اليه المخططات التفصيلية على لحجر للبناء اعداد ا يجب
  حسب نوع البناء بأحد الاشكال التالية : بوضبط حافاته  هصقلأو  نحت وجه الحجرأو  وذلك بقص

ملائما ويكون  هقاسيكون مأن  : ويعني استعمال الحجر بحالته الطبيعية على المتروك الحجر 7-4/3/3
  .لوجه  في هذا النوع خشنا وغير منتظم الشكلا

:  ويعني قص الزوايا البارزة غير المنتظمة وجعل قطع الحجر ذات ابعاد شبه الحجر المعدل  7-4/3/1
 .منتظمة

مع  ياً : ويعني تعديل الحجر وقصه بالمنشار بحيث يكون وجه الحجر مستو  المنشور الحجر 7-4/3/0
 .مائلةأو  متوازيةوجود اثر المنشار بشكل خطوط 

( 35 -05) :  تعمل في الحجر حاشية مستوية وصقيلة بعرض الحواشي المنحوتالحجر  7-4/3/4
 .ساحة الوجه بانهاء خشنمم وتترك بقية لم
ميكانيكية أو  :يكون وجه الحجر مستويا وذلك بالاستعانة بوسائل يدوية المستوى الحجر 7-4/3/5

 اً يكون ممشطأن  . أما انهاء وجه الحجر فإماالصقيل في الواجهاتفي البناء المنتظم  يستعمل عندما
 .يكون الوجه مصقولًا بالفأسأو  حيث يحفر الوجه بالمنقار اً منقور أو  بمشط حديدي خاص

  اشكال البناء بالحجر  7-4/1
  لاشالبناء ال 7-4/1/3
 باتجاه وجه الجدار وربط تحقيق ربط طولييستعمل الحجر المتروك في هذا النوع من البناء ويشترط  
استعمال قطع من الحجر المعدل مع قطع الحجر الكبيرة بصورة متجانسة  وان تتوزعرضي باتجاه سمكه ع

صفوف وقد يتطلب الأمر بناء لاش بشكل  .ربط جيد وقوة ثبات لمنطقة التقاء الجدران لتحقيقفي الاركان 
        الجدار بشكـل افقي بارتفاعات تتراوح بين عندئـذ منسوب يسوىغير منتظمة حيث أو  منتظمة (سوف)
حسب توجيهات المهندس. يجب في بأو  المستعمل الحجر شاقوليا تبعا لمقاسات ملم (955 - 455)

كون المفاصل الافقية متصلة ومتوازية ومستقيمة وذات سمك واحد على تأن  صفوفحالة البناء بشكل 
 الشاقولية. ما مع المفاصلطول الواجهة باكملها وتكون متعامدة تما

  منتظم البناء ال 7-4/1/1
المستوى في هذا النوع من البناء وقد يكون أو  منحوت الحواشيالأو  المنشورأو  يستعمل الحجر المعدل

 يكونأو أن  ملم (005) علىرتفاع لا يزيد الاأن  وحداً ويفضلمارتفاع الحجر الظاهر في واجهة الجدار 
وفق نظام تحدده المخططات على بعضها عن بعض  تالية مختلفة الارتفاعصفوف متالبناء بشكل 

عند استعمال الحجر المعدل قد لا تظهر السوف منتظمة ولكن الخاصة في البناء وتوجيهات المهندس. 
     .بشكل واضح بالنظر لاختلاف ارتفاع الحجر المستعمل

 



 033.م.ب.ع                        م 1337/هـ3408                                        7/6

  الجدران )تغليف( اكساء  7-5
   بالطابوق )التغليف(الاكساء  7-5/3

اوية ـــلايحتوي على ثلـم وتكـون المفاصـل متس ،قائم الزوايا ،مستقيم الحافات ،يكون الطابوق المستعمل نظيفاً 
مشـبكات أو  ةــــــة مغلونـــــتعمل رباطـات معدنيـــــــــتسو  .ةـــمعدنيأو  خشبية حافات )تـرايش(تعمال ــبط باســـــوتض

اثنـــاء البنـــاء وان يكـــون لـــون فـــي علـــى الجـــدار مـــن التلـــوث  الحفـــاظ ويجـــبلـــربط التغليـــف بالجـــدار  مغلونـــة
الخـــاص بالطـــابوق الخرســـاني فـــي هـــذه  (0/0-5)يطبـــق مـــا جـــاء فـــي البنـــد أن  . ويجـــبالطـــابوق متجانســـاً 

   .آنفاً المواصفات على فقرة الاكساء بالطابوق بالاضافة الى الشروط التي ذكرت 
  بالحجر )التغليف( الاكساء  7-5/1
  بالرخام والمرمر )التغليف( الاكساء  7-5/1/3

في المخططات وتوجيهات المهندس وباستعمال قطع  المبينةحسب الاشكال بالاكساء بالرخام والمرمر  ينفذ
   .تكون الالواح مقطعة بصورة هندسيةأن  يجبصقيلة جداً ذات سمك واحد و 

 (Wet Methodالاكساء بالرخام والمرمر بالطريقة الرطبة ) 7-5/1/3
 جصم عن وجه الجدار وتثبت وقتياً في بضع النقاط بعجينة لم (35-05)توضع الواح بمسافة تبعد 

ي حفرة معدة في ظهر اللوح واخرى فوفتين تدخل الاولى قباريس ثم تثبت الالواح بكلاليب ذات نهايتين مع
 يةلسمنت بنسبة حجموالالواح بمونة ا في مفصل فرشة في الجدار الخلفي ثم تملأ المسافة بين الجدار

مع المتجاورة ت الالواح بكما تث ،)سمنت : رمل( وتضبط استقامات الوجه والاركان باستعمال القبان 3:1
العمل  يبدأ الاكساء من احد الاركان السفلية ويتجه .قابل للصدأ بعضها بمفصل عصفورة معدني غير

 بالوقت اللازم لتماسكنجازها يومياً المسموح ا الصفوفحدد عدد يتو  .افقية نحو الاعلى صفوفبشكل 
وتصلب مونة الربط ويجوز عدم استعمال مونة خلف القطع الرخامية في حالة استعمال كلاليب لها جساءة 

  .كافية
   الاكساء بأنواع الحجر الاخرى 7-5/1/1

صف ليها تثبت قطع الحجر الى الجدار بطريقة مشابهة للاكساء بالمرمر مع عمل قاعدة مناسبة يرتكز ع
مقطع معدني مطلي أو  تكون هذه القاعدة على شكل صبة خرسانية .الاول من الاكساء (السافالبناء )

يمكن استعمال شرائط من مشبك معدني خفيف مغلون لربط الاكساء الى الجدار . أو بصبغ مانع للصدأ
م ايهما اقل لم (055) على ما يزيد ارتفاعهأو  ولا يجوز بناء اكثر من سافين اثنين ،بدلًا من الكلاليب

  .ستعمال مونة السمنتابدون تحشية الفراغ بين الجدار والاكساء ب
   بناء الجدران المجوفة   7-6

بمواد عازلة  قد يملأأو  يتكون الجدار المجوف من جدارين بينهما تجويف لمسافة العزل يترك فارغاً 
  .تية في هذا النوع من البناءلآحسبما ينص عليه في جداول الكميات. وتراعى الامور ابو 
الفولاذ غير أو  استعمال رباطات معدنية مناسبة غير قابلة للصدأ كأن تكون من الفولاذ المغلون 7-6/3 

  .لربط قشرتي الجدار المجوف مع بعضها (نوع من البلاستك)قد تستعمل مادة البروبلين أو  القابل للصدأ
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يع الاحتياطات اللازمة لمنع تغلغل الرطوبة من الخارج الى تركب الرباطات بحيث تتخذ جمأن  7-6/1
 .الداخل عن طريقها

)الداخلي  الفراغ بين الجدارين في حالة بناء جدار مجوف فوق الاساس الخرساني مباشرة يملأ  7-6/0
والخارجي( بخرسانة ذات ركام بمـقاس مناسب )ناعم( لغاية اسفل منسوب مانع الرطوبة وذلك لتقوية 

 دار المجوف. الج
بشكل مناسب عند فتحات الابواب والشبابيك وذلك  وتغلقحافات البناء المجوف  تنهىأن  7-6/4 

 .الربط المناسب ولمنع تغلغل الرطوبة من مناطق اتصال الابواب والشبابيك مع الجدار لتحقيق
وى سطح م فوق مستلم (105)توضع طبقات مانعة للرطوبة لغاية منسوب لا يقل عن أن  7-6/5

ويراعى وضع تلك الطبقات بشكل منفـصل بحيث  .ن وجدإ ،مستوى الرصف الخارجيأو  الارض الطبيعية
 يبقى الفراغ بين قشرتي الجدار مستمراً.

توضع مجاري وفتحات خاصة تحت مستوى الطبقات المانعة للرطوبة وذلك لتصريف  المياه أن  7-6/6
   .خارجالمتجمعة في الفراغ بين الجدارين الى ال

لا يسمح بتهوية الفراغ بين قشرتي الجدار المجوف )يكون الفراغ مقفلًا تقريباً( لان التهوية أن  7-6/7
 .العزل فعاليةتؤدي الى تقليص 

 يحافظ على الفراغ بين قشرتي الجدار المجوف بأن يكون نظيفاً مع منع تساقط كسر الطابوقأن  7-6/8
  .الملاط داخل الفراغأو 

الا اذا ورد نص صريح في المخططات يحدد نوع الرباطات  ،الرباطات المناسبة تستعملن أ 7-6/9 
   وتكون الرباطات بالانواع الاتية :  .المطلوبة

 رباط فراشة  - أ
 رباط مزدوج المثلثات  - ب
 رباط معقوف رأسياً  - ت
  (I- Beam)الشيلمان()( I)ومقاطع الحديد على شكل العقادة بالطابوق والجص  7-7
م ( 5.95) علىلا تزيد المسافات بين حديد الشيلمان أن  يجري العمل بموجب المخططات على 7-7/3

  .الا اذا بينت المخططات أكثر من ذلك
 هوضععند المطلوب المكان ثم يثبت في  من الصدأ دهان واق   بطبقتيالشيلمان يصبغ أن  يجب 7-7/1

 على الجدران. 
حيث تصل نهايته حتى ب الخرسانةعلى وسادة من أو  ق مباشرةجدران الطابو  الىستند الشيلمان ي 7-7/0
 من الجهة الخارجية.  الخرسانةأو  ثم تغطى هذه النهايات بصف من الطابوق الجدارسمك  0/3
واحد ويتراوح ارتفاع  متوازية مع بعضها وعلى مستو   مقاطع الحديد )الشيلمان(تكون أن  يجب 7-7/4

 . (ملم 00 – 10بين ) قوس العقادة
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يكون أن  على ،على جهته الجانبيةعلى الرأس أي الطابوق  رصفيجب عند عقد القوس الواحد  7-7/5
ويجب استعمال  ،مفصل كل صف من الطابوق واقفاً من منتصف الطابوقة السابقة في الصف الذي يليه

  .لكسر الطابوق عند الحاجة الى نصف طابوقةالفأس أو  المطرقة
وعند وضع  .من الطابوق قوس معقودكل  الانتهاء منتفرش طبقة من مونة الجص بعد  7-7/6

  .وضع الطابوقة التي تليها يكتملتضغط فوق المونة وتمسك بواسطة المطرقة حتى أن  الطابوقة يجب
  .تستند نهايات وجوانب هذا النوع من العقادة فوق الجدران 7-7/7
الجص فوق ظهر العقادات بمونة توضع طبقة التغليف )التشميع  نتهاء من انشاء السقفبعد الا 7-7/8

بمونة الجص الممزوج العقادة  الشيلمان مع ظهررتفاع حديد االفراغات الحاصلة من جراء تفاوت  مع ملء
  (.بحيث يصبح التغليف افقياً ومستوياً مع جزيئات الطابوق الناعمة 

  إنشاء السلالم  7-8
ويبنى  ،عة من الدرجات المتتالية تؤدي الى الوصول الى طابق آخر بسهولةالسلالم هي عبارة عن مجمو 

اما موقعه  .ي جزء مهم في البناء على اعتبار انه الممر الموصل الى السطح والطوابق الاخرىأالسلم ك
تكون مريحة من وجهتي الاضاءة أن  والسلالم يجب .السلم والدور الذي يؤديهفيختلف باختلاف الابنية 

 ويجب، لسلمل( م في كل منحدر 0.0عن ) سقفهاهوية وأن تكون ذات مدخل مناسب وان لايقل ارتفاع والت
في كل درجات السلم وأن تكون موضع القدم )الدوسة( غير صقيلة  ثابتينيكون ارتفاع وعرض الدرجة أن 

درج في بحيث لاتساعد على الانزلاق ويجب عمل المحجل )او المحجر( لل( Non Slipوغير ملساء )
  .الجهة السائبة للاسناد

   اجزاء السلم  7-8/3
، ولها عرض )دوسة( النزولأو  الدرجة : وهي قسم من السلم التي تشمل وحدة الصعود 7-8/3/3

   .وارتفاع )رافع( وطول
  .الدوسة : وهي القسم الافقي من الدرجة اي المحل الذي توضع عليه القدم 7-8/3/1
  .القسم العمودي من الدرجةالرافع : وهو   7-8/3/0
الصحن : عبارة عن محل استراحة في وسط السلم وكذلك لتغيير اتجاه السلم في الصعود  7-8/3/4

  .والنزول
  .جهتي السلم يعمل بارتفاع مناسب لليدأو  المحجر : وهو مسند في جهة 7-8/3/5
لا يقل أويحسن من السلم واحد مائل  القلبة : وهي مجموعة من الدرجات الموجودة في مستو   7-8/3/6

في المباني  16في المباني السكنية و 13 علىعن خمس درجات ولا يزيد فيها عدد الدرجات الموجودة 
  .العامة
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 ابعاد وانواع السلم والدرجات  7-8/1
يصمم  ففي السلم الذي ،حسب المتطلبات المعماريةبتعمل السلالم بابعاد متباينة بالنسبة لنوع الاستعمال و 

السلم المصمم لمرور شخصين إن  كما ،( سم85لا يقل طول الدرجة عن )أن  لمرور شخص واحد يجب
    .( سم105عن ) درجتهلا يقل طول أن  يجب

ما ، أ( متر1.0 – 1بين ) للدرجة يتراوحان اكثر السلالم التي تعمل في المنشآت السكنية تكون بطول 
( سم 35-08( سم للرافع و )05-15.0بعاد واكثرها استعمالا هي )بالنسبة للدوسة والرافع فان انسب الا

كمقياس للحصول على ابعاد مريحة للدوسة التالية معادلة السلم  ضرورة استعمالللدوسة مع ملاحظة 
 والرافع : 

 بالنسبة للسلالم الاعتيادية      63الرافع + الدوسة = ×  0   
 اشكال السلالم  7-8/0
السلم الذي له اتجاه واحد ولايكون له صحن عادة ويعمل لوصل طابقين  تقيم : وهوسلم مس 7-8/0/3

حسب ارتفاع ومكان بيكون له صحن في الوسط عند الضرورة و قد ( م و 3لايتجاوز الارتفاع بينهما )
  .الدرج

  .في الوسط صحنهسلم مستقيم نصفي : وهو السلم الذي يكون   7-8/0/1
فسحة بين اضلاعه الثلاثة الداخلية مع مستقيمة : يكون فيه عادة صحنان سلم بثلاثة خطوط  7-8/0/0

 .وتستعمل الفسحة لمحل المصعد
  .سلم دائري : وهو الذي يكون محصوراً ضمن دائرتين 7-8/0/4
عمود واحد في الوسط والدرجات تدور بشكل  الى اً سلم حلزوني : وهو الذي يكون مستند 7-8/0/5

ويستعمل هذا النوع من السلالم في المحلات الضيقة في المعامل وخارج . حلزوني حول هذا العمود
 البنايات كسلم ثانوي. 

 انواع السلالم  7-8/4
شكل يرغب به المصمم أو  حسب اي تقسيمبهذه السلالم عادة  تبنى السلالم الخرسانية : 7-8/4/3

قد تعمل كل أو  ،ل الى الاعلىصبها من الاسف ويبدأقوالب خاصة للدرجات أو  بعمل قوالب اعتيادية
الجدار بشكل معلق وتكون مفصولة تماماً عن باقي  منتبرز أن  درجة على حدة وتبني بالجدار، على

الى تكون كل درجة مستندة من الجانبين أو أن  )المحجر( لسوى المحجبها درجات السلم ولا يربطها 
  .رافدتينأو  جدارين

 د تركيب السلالم الخرسانية هي : هناك بعض النقاط يجب مراعاتها عن
وخاصة اذا كان السلم عليه الانزلاق  يجب الحذر منالاوجه  كون السلم الخرساني صقيلفي حالة 
من الخشب  حافة )تريشة(لذا يفضل عادة عند الصب وضع  ،في الخارج ومعرضاً للمطر مستعملاً 

وتثبت هذه الحافة المانعة للانزلاق ( سم على مسافة من حافة الدرج 1( سم وبعمق )0الصاج بعرض )
  .قد تكون الحافة بشكل قطعة من المطاطأو  بدقها بالمسامير،أو  بلصقها بالاسفلت السائل )الزفت(
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 منه اذ يمكن والمادة المصنوعة ل)المحجر(نوع المحج اعتماداً علىفيختلف  ل )المحجر(اما تركيب المحج
 فيركب اً حديدي (المحجرالمحجل )ففي حالة كون  .منيوملالأمن أو  من الحديدأو  يكون الخشبأن 

المحجل في حافة درجة السلم السائبة لغرض تنزيل عمود ثقب ذي قطر وعمق مناسبين بواسطة عمل 
  .ومع جانب الدرج هبقطع حديدية جانبية تربط معالمحجل فيه. ومن الافضل إسناد  (المحجر)
  (I - Beamيلمان )حديد الشالسلالم من العقادة مع  7-8/4/1

تبنى و  .تعمل هذه السلالم من حديد الشيلمان والطابوق ويكثر استعمالها عادة في البيوت الصغيرة
لى قاعدة من الخرسانة لكل قطعة االسفلى  النهايةتستند ، قطعتين من حديد الشيلمانأو  باستعمال قطعة
قطعة من حديد وتشد النهاية العليا ب ،الصحنأو  لى ارضية الطابق الثانياالثانية  النهايةعادة وتستند 

أو  الحديدقطعتي بين  القوسوالصامولات. ثم يعقد  المسامير الملولبة )البراغي(اخرى بواسطة الشيلمان 
تكمل العقادة تبنى الدرجـات عليـها من أن  بعدو  .حديد الشيلمان والجدار المجاور بالطابوق والجص عادة

 ويجب ملاحظة ما يلي في سلالم العقادة :   .ض والارتفاع المطلوبينالاسـفل الى الاعلى بالعر 
سمك العقادة نفسها لايؤثر على أن  تعمل العقادة عادة على مستوى اقل من مستوى الدرجة بحيث -أ

   .ارتفاع الدرجة
بصف ها ؤ يجب مل ولهذاعند استعمال طريقة العقادة تبقى الجهة الخارجية لقطعة الشيلمان مفتوحة  -ب 

 .)ساف( من الطابوق
 حديد الشيلمان ويربطفي بعد عمل ثقوب  البعيدة عن الجدارجهة الفي )المحجر(  لالمحج يركب -ت

بجدار طابوق  السلمجوانب  تبنىفي بعض الاحيان أو  ،والصامولات المسامير الملولبة )البراغي(بواسطة 
 ( سم. 10عرضه )

  .بشكل سكة ويرصفن من النوع المصخرج يكو أن  طابوق ويفضلبالالدرجات  تبنى -ث 
ويكون ذلك بصب المسافة حتى اعلى  السلممانع الرطوبة في قاعدة  صف منيفضل عادة عمل  -ج

  .الدرجة الاولى من الخرسانة المانعة للرطوبة
 السلالم الحديدية  7-8/4/0
   السلالم الخشبية  7-8/4/4
   السلالم الموزائيكية المعلقة  7-8/4/5
 :فهي ما انواعهاأ ،السلالم الخارجية للحدائق والتي تختلف باختلاف المساحة والعرض  7-8/4/6
 سلم بسيط -أ 
 سلم نصف هرمي -ب
 سلم ذو قلبه واحدة -ت 
 سلم ذو قلبتين باتجاهين  -ث
 سلم ذو منحنيات للحدائق الكبيرة  -ج
 سلم ذو مدخلين للابنية الفخمة  -ح
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واض السباحة: أصبحت من أهم الأعمال المعمارية إذ أنها تعطى مظهرا السلالم للقفز بأح 7-8/4/7
خاصا لاحواض السباحة ولذلك يعتنى المعماريون بدراسة تصميمها متقيدين بالمقاسات المصطلح عليها 

 عالميا.
 منزلق لحوض السباحة بارتفاع المنحدر هو السلالم لمنحدر الانزلاق باحواض السباحة:  7-8/4/8

وهذه الطريقة للإنزلاق تســــتعمل فى حمــــــامات الأطفال  .سلم من الخرسانة المسلحة هلياوصل ي م 3.05
  .للتســـلية

 السلالم المتحركة للمكتبات  7-8/4/9
عدة أنواع وهى تستعمل عادة فى الأماكن المكتظة بالناس لسرعة على  السلالم المتحركة 7-8/4/33

 متوازيين.أو  اتجاهين متضادينأو  واحد تكون فى اتجاةأن  الحركة ويمكن
 مواصفات السلالم بالنسبه للمعوقين: 7-8/4/33

( في 050يعمل بما تشترطه مدونة متطلبات البناء الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة )م.ب.ع. أن  يجب
 لمعاقونيرتادها ا تكون السلالم في المباني التيأن  يجبحالـة تعارض اشتراطات هذه المواصفات معها. 

    -يعملون بها على وفق الاشتراطات التالية:التي أو 
ة بعرض الدوس( سم و 10بارتفاع )رافع اليكون  ؛ بحيث تصمم السلالم بشكل ملائم لا يعوق الحركة -أ
شرائح مطاطية أو  الدرجة بزوايا حافة تجهيزمع  ،الدرجات بمواد خشنة غير زلقة ى( سم. وتغط35)

 .نفسه أية مواد أخرى تؤدي الغرضأو  طولية لمنع الانزلاق
خارجياً لتسهيل حركة المعاق كل أو  يجب إضافة منحدر بميل مناسب بجانب الدرج سواء كان داخلياً  -ب
 .التهحسب حب
 على( سم ولا يزيد 80على الجانبين بارتفاع لا يقـل عن ))محجر( لمحجالدرج ب يجهزأن  يجب -ت
 .ةلدوساية بمسافة لا تقل عن عرض ا( سم وممتد في النهاية والبد155)
المباني متعددة الأدوار بسلالم ووسائل الهروب اللازمة ومخارج الطوارئ مع مراعاة  تجهزأن  يجب -ث
مدونة حماية الابنية  وبموجب المتطلبات المعمارية ومتطلبات بتلك العناصروالابعاد الخاصة  مساحاتال

 .(450من الحريق )م.ب.ع. 
 سابح انشاء الم 7-9
  المساحةو  اشتراطات الموقع 7-9/1

أو  العام بالفنادقو  التجاري للاستعمالتكون أن  من الممكنو  المسابح خاصة، تكونأن  يمكن  7-9/1/1
 .غيرهاو  النوادي،أو  المراكز الترفيهيةأو  الاستراحات

  .سطحال أعلىأو  في أي دور متكررأو  يكون المسبح في الدور الأرضيأن  يمكن  7-9/1/2

  .اً مربع اً ( متر 52تقل مساحة المسبح الخاص عن )أن  لا يجب 7-9/1/3

 .اً مربع اً ( متر 08التجاري عن )و  العام للاستعمالتقل مساحة المسبح المخصص أن  يجب لا 7-9/1/4
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 ابعاد المسابح الاولمبية   7-9/1/5
    اً متر  28× 52مسبح قياس    -أ
     اً متر  28×  5522مسبح قياس  -ب

  المسابح اشتراطات تخطيط وبناء  7-9/2
  .يكون مستطيلاً أن  يفضلو  محدد للمسقط الأفقي للمسبح، ليس هناك شكل 7-9/2/1
المسابح جميع  يسري علىو  تنفيذ المسابح بحيث تكون غير منفذة للمياه،و  يجب تصميم 7-9/2/2

للاعمال الصحية الفنية في المواصفات  ةالبنود المذكور الاشتراطات الخاصة بخزانات المياه الواردة في 
 (.    185)م.ب.ع.

 تصاميمها تراجعأن  يجب ،على السطحأو  المسابح الموجودة في أي دور فوق الأرضي 7-9/2/3
  .بواسطة مكتب استشاري معتمد غير المكتب المصمم

ب وضع حاجز الكبار فيج يستعملهوجود حوض للأطفال ملاصق للحوض العام الذي  في حالة 7-9/2/4
أحواض استعمال لمنع الأطفال من الانتقال من حوضهم إلى حوض الكبار، كما يمنع الأطفال من  وحماية
  .الكبار

 .يتحمل إجراءات التنظيف المتكررة تكون أرضيات المسبح بلون فاتح وأملسأن  يجب 7-9/2/5
  .للتآكلتكون جميع مستلزمات المسبح مصنوعة من مواد مقاومة أن  يجب 7-9/2/6
 :في المسابح الأقدام  ئمواطو  لسلالماتتوافر المتطلبات التالية في أن  يجب 7-9/2/7

  .سم (08سلالم إذا زاد العمق على ) تتوافرأن  يجب -أ

  .طولي من محيط الحوض ( متر08سلم واحد على الأقل لكل ) يتوافرأن  يجب -ب

مثلما أقدام مقاومة للانزلاق،  ئبمواطومجهزة  والصدأ تكون سلالم الحوض مقاومة للتآكلأن  يجب -ت
  .( سم بعيداً عن الجدار9)مقدارها يجب وجود فسحة 

يكون أقل أن  تكون ذات سطوح غير زلقة  وعلىأن  يجبف؛  الدرجات الداخلة في تجاويف توافرتإذا  -ث
  .سم 02وأقل ارتفاع للدرجة  سم 52عرض لموطئ القدم 

  .تجاويف درجات مثبتة فيأو  كل سلم جانبيعند كل جانب من  تلامحجالمسبح ب تجهيزيجب  -ج
 .( سم588الحوض ضحلًا لا يتجاوز عمقه ) يمكن السماح بأحواض ذات درجات فقط إذا كان -ح
   الأرجلواحواض تعقيم  المرشات 7-9/2/8
متطلبات تتوزع في الاماكن المخصصة وبموجب ال ومرشاتاحواض لتعقيم الارجل تتوافر أن  يجب -أ

  .المسبح الدخول الىقبل  استعمال المرشةالحوض  مستعمليجب تركيب لوحات تطلب من المعمارية وي
   المراحيض وغرف تغيير الثياب مرافق  7-9/2/9

وان تكون مواقعها قبل احواض تعقيم  تغيير الثياب أحواض السباحة بمرافق المراحيض وغرف تجهيزيجب 
 الارجل. 
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  وألواح الغطس ومنصات أبراج 7-9/2/11
ن لضما( أمتار على الأقل 2) الىصل ي كافياً وبمقدار برج الغطسأو  فوق لوح يكون الارتفاعأن  يجب -أ

  مة للغاطس.الحماية اللاز 

  .مانعة للتزحلقبمواد  منصات الغطس بالكاملأو  تغطى ألواحأن  يجب -ب
  ( متر.522إذا كان عمق الماء ) واحد متر على سطح الماء فوقلا يزيد ارتفاع لوح الغطس أن  يجب -ت

ذا زاد عمق الماء  لكل واحد سطح الماء بمعدل متر  فوقزيادة ارتفاع لوح الغطس  ذلك، فيمكن علىوا 
  .الماء ( متر زيادة في عمق8208)

بين أي لوح كذلك الغطس المحاذية و  بين ألواح امتار (0بمقدار) تترك مسافة افقية فاصلةأن  يجب -ث
  .غطس والجدار الجانبي

 علامات العمق  7-9/2/11
على جدار المسبح عند أقل وأكبر أو  حافة السطح توضع علامات توضح عمق الماء سواء علىأن  يجب

  .واضحة وسهلة القراءة تكون، و عمق وعند نقاط انكسار الميل
 السطح  7-9/2/12

أن  مساحة الحوض، ويجب تزيد علىأو  تعادلالمنطقة المحيطة بحوض السباحة تكون مساحة أن  يجب
الى مياه السطح  بحيث لا يسمح بدخول ( باتجاه الخارجSlopeميله )غير زلق، وأن يكون  سطحهايكون 

  ه.لحوض وتلويث مياها
 البناء بالهياكل الفولاذية  7-11
 يةذاشتراطات البناء بالهياكل الفولا 7-11/1

أو  ( في تصميم الانشاءات الفولاذية احادية082 لفولاذية )م.ب.ع.بمدونة الانشاءات ابالامكان الاستعانة 
متعددة الطوابق من حيث الانشاء والاحمال والقوى المؤثرة وكذلك المواد المستعملة التي تتحكم في تصاميم 
الاعضاء الانشائية والمتطلبات التصميمية. ويسري على البناء بالهياكل الفولاذية جميع الاشتراطات 

 ورة في مدونة الانشاءات الفولاذية. المذك
 ( : 082 ويمكن الاستفادة من الابواب التالية في مدونة الانشاءات الفولاذية )م.ب.ع.

الهياكل والمنشآت الاخرى، والباب /(0متطلبات التصميم، والباب )/(5الشروط العامة، والباب )/(5الباب )
اعتبارات تصميمية وخدمية، /(55يمية اخرى، والباب )اعتبارات تصم/(55( المنشآت المركبة، والباب )9)

  .التصنيع والتركيب والسيطرة النوعية/(50والباب )
 المقايسة والشمول    7-33
وكذلك لشبابيك والابواب ل( Sub frameالاطارات الثانوية )فقرات تثبيت وتركيب التشمل  7-33/3

تجاويف وغيرها لاعمال الخدمات بالاضافة الى المواد المفاصل والكلاليب ومواد التثبيت وعمل الفتحات وال
 .والسقالات وكل المتطلبات الضرورية  لانجاز العمل على اكمل وجه والأيدي العاملة
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تقل مساحتها أو  متر مكعب( 5.05)لا تطرح من اعمال البناء الفراغات التي يقل حجمها عن 7-33/1
 قرة بالمساحة.متر مربع في حالة احتساب ذرعة الف (5.00) عن
 .اكثر بالمتر المكعب مع دعاماتهاأو  ملم 045تحسب الجدران من الطابوق بسمك  7-33/0
 .اقل بالمتر المربعأو  ملم 105تحسب الجدران من الطابوق بسمك   7-33/4
 .اكثر  بالمتر المكعبأو  ملم 055تحسب الجدران المشيدة بالكتل الخرسانية التي بسمك  7-33/5
 .ملم بالمتر المربع 055حسب الجدران المشيدة بالكتل الخرسانية التي يقل سمكها عن ت  7-33/6
 بالمتر المكعب. اكثرأو  ملم 355تحسب الجدران المشيدة بالحجر التي يبلغ سمكها  7-33/7
 ملم بالمتر المربع. 355تحسب الجدران المشيدة بالحجر التي يقل سمكها عن  7-33/8
 .كساء بكافة انواعها بالمتر المربعتحسب اعمال الا 7-33/9
بالعدد كفرق سعر ويشمل السعر القوالب اللازمة لعمل أو  يطولال تحسب الاقواس بالمتر 7-33/33

 .الاقواس
 
 

 المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــع 
 

 ،وزارة الاشغال العامة ،ةالاعمال المدنية والمعماري ،المجلد الاول ،المواصفات الفنية العامة للمباني"" - ]1[
 .   1980 ،الطبعة الاولى ،المملكة الاردنية الهاشمية

المركز القومي للاستشارات  ،المجلد الاول ،المواصفات الفنية العامة للاعمال الانشائية والتكميلية"" - ]0[
  .بدون تاريخ ،بغداد ،الهندسية

 .1993 ،جمهورية العراق ،اعمال البناء" -1-المجلد /"المواصفات الفنية -  ]3[
 .0555، جمهورية العراق ،جامعة بغداد " إنشاء المباني"،، زهير ساكو وارتين ليفون - ]4[
(، وزارة الاعمار والاسكان والبلديات 311 ، مدونة بناء عراقية )د.ب.ع."الدليل العراقي لمواد البناء" - ]0[

 العامة، جمهورية العراق، قيد الاصدار حالياً. 
، المهندس انيس جواد  سلمان، الشركة الجدران الحاملة وتفاصيلها المعمارية"/" تركيب المباني - ]6[

 .1988العراقية للطباعة الفنية المحدودة، بغداد، 
( وزارة الاعمار والاسكان والبلديات 350 .مدونة الانشاءات الفولاذية، مدونة بناء عراقية )م.ب.ع - ]5[

 . 0510ق، الطبعة الاولى، العامة، جمهورية العرا
"، جامعة للانشاءات الفولاذيةالكود العربي الموحد "" الكودات العربية الموحدة لتصميم وتنفيذ المباني، -]8[

 الدول العربية، مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب، بدون تاريخ. 



 7/35                               م   1337/هـ3408                               033..ب.عم

(، وزارة الاعمار 451 ."، مواصفة بناء عراقية )م.ب.عالمواصفات الفنية للأعمال الصحية" - ]9[
 .0510والاسكان والبلديات العامة، جمهورية العراق، الطبعة الاولى، 

"، وزارة الاعمار والاسكان، جمهورية العراق، الطبعة دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية" - ]15[
 .0510الثانية، 

اسي الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني " الدليل القي دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية، -]11[
 .0510، وزارة الاعمار والاسكان، جمهورية العراق، الطبعة الثانية، والهندسة المدنية"
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  8الباب 
 الوقاية من الرطوبة واحكام المفاصل

 
 المجال  8-1
حكام المفاصل شمل ي ق اخذ النماذج ائالمواد المانعة للرطوبة بانواعها وطر مجال الوقاية من الرطوبة وا 

 الرطوبة ومنع تسرب المياه.من اجراء المعالجات الواقية  طرائقو  هاوفحص
 المواد  8-2
  اللباد القيري  8-2/1
  الانواع  8-2/1/1
، الجنفاصأو  اللباد القيري باساس الورقالاول  ،نسيجه الاساسي الى ثلاث انواعنوع  حسببيقسم اللباد  

  اللباد القيري باساس البولي استر، والثالث اللباد القيري باساس الالياف الزجاجية. والثاني 

بالقير المغطى  ا  سيجه الاساسي مشبعالصنف )أ( يكون ن .ب و ،أ هما صنفينعلى مل النوع الاول تيش 
تتغير كتلته تبعا لسمك النسيج الاساسي وكمية قير الاشباع وتتراوح و  ،على وجهيه لمنع التصاقه بمواد اكساء

 يستعمل الثقيل في في حينيستعمل الخفيف منه في تغطية السقائف  .2م/كغم 5.2الى  2مكغم/  4.1بين 
المستحلب ويغطى بطبقات التسطيح أو  الاسفلت السائل طبقات من اذ يوضع بين ،تسطيح السقوف اعمال

عازلة للرطوبة  خارجية مكشوفة ويستعمل كطبقة ا  تقريب 2م/كغم 5.2اما كتلة الصنف )ب( فتكون  الاخرى.
يحقق هذا النوع من اللباد متطلبات المواصفة أن  ينبغي على السقوف المنحدرة وسطوح الجدران العمودية.

 (.9/2192التعديل  9191لسنة  4 م.ق.ع.العراقية )القياسية 
المحاك مطلي بالقير أو  طويلة من البولي استر المنسوجأو  النوع الثاني هو لباد مصنوع من الياف قصيرة

ومغطى بمواد إكساء لحمايته من الظروف الجوية ولمنع التصاق الطبقات قبل الاستعمال. يستعمل في عزل 
المطابخ، والعزل الافقي لجدران الاسس، وعزل السطوح الخرسانية. وهو من افضل السراديب، والحمامات و 

أن  ينبغي. و انواع اللباد لان له قوة شد عالية ولانه ذو مقاومة اعلى للتلف من غيره من الانواع الاخرى
 (.9111لسنة  2124يحقق هذا اللباد متطلبات المواصفة القياسية العراقية )م.ق.ع. 

مشبع بالقير ومغطى بمواد اكساء مانعة  (أ)الصنف .بو  ،أهما  صنفين ا  ايض الثالث ويشمل النوع
كغم/م 5.2اما كتلة الصنف )ب( فتكون  ،2م/كغم 4.1كتلته  ،اثناء اللففي للالتصاق 

 والصنفان يستعملان 5
 لتصاقللابحبيبات معدنية مانعة  هذا النوع من اللباد يغطىأن  يجبو  .لسقوف بين طبقات القيرافي 

يحقق هذا النوع من االلباد متطلبات المواصفة أن  . ينبغيحماية مناسبة من الظروف الجوية ويحتاج الى
 (.9/2192التعديل  9191لسنة  4 م.ق.ع.)القياسية العراقية  

   المواصفات  8-2/1/2
 9191لسنة  4 .ق.ع.مفي المواصفة القياسية العراقية ) المذكورةلقيري المتطلبات ايطابق اللباد أن  يجب

 .التشققو الفقدان بالتسخين و  مقاومة الحرارةو  المرونةو  من حيث قوة القطع (9/2192التعديل 
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 النماذج  8-2/1/3
ح الطيات الخمسة الاولى توبعرض اللفة بعد ف مترين اثنيننماذج من الارسالية بطول لا يقل عن تؤخذ 

التي تؤخذ  وتختار اللفائف .كل نموذج من لفة مختلفة يؤخذأن  على(2/9-9)بالكمية المحددة في الجدول 
 .النماذج عشوائيا   منها

 اعداد نماذج اللبــــــاد: 2/1-8جدول ال
 اللفائف المأخوذة كنموذج للفحصعدد  اللفائف في الارساليةعدد 

 اقلأو  411

 511 لغاية 411اكثر من 

 211لغاية  511اكثر من 

 4111 لغاية 211اكثر من 

 4111ن اكثر م

2 

6 

7 

1 

9 

   لفحصا 8-2/1/4  
وفي حالة  (9/2192التعديل  9191لسنة  4م.ق.ع. وفق المواصفة القياسية العراقية )على الفحص  يجرى
اجراء فحص فعلى المهندس اللباد  لفائفبنوعية اللباد كأن يكون نوع النسيج غير متجانس لجميع  كـالش

لضغط عمود من الماء مقداره  ( ملم511)ة من اللباد بقطر مقاومة تسرب الماء بتعريض عينات دائري
التعديل  9191لسنة  4م.ق.ع.   (ساعة واحدة وبموجب المواصفة القياسية العراقية ولمدة ( ملم511)
9/2192). 

   المطابقة 8-2/1/5
رحل خارج وتالنماذج بعكسه ترفض المطلوبة و تعتبر الارسالية مقبولة اذا اجتازت النماذج جميع الفحوص 

 .الموقع
  القير المستعمل في التسطيح  8-2/2

مشتقات النفط عند تكريره من أو  كالقيروهو من المنتوجات الهيدروكاربونية التي قد تكون طبيعية 
 في المخططات نوع القيـــــر عندما لا يذكر و  .يرد لاحقاــما  ســـة انواع كــــسطيح اربعـــ. ويشمل قير التكالأسفلت

طلوب استعماله لتغطية سطح معين عندئذ يمكن الاسترشاد بحدود الانحدار المناسبة لكل نوع من الانواع الم
ويمكن التصرف بالارشادات                     ( لاختيار النوع المطلوب للتسطيح2/2/9-9الاربعة المذكورة في الفقرة )

 .طيحعمال التس ومهارةه وخبرة عمالريقة استمك العازل وطـنوع وموقع الانهاء ونوع وس حسببالمقترحة 
   نحدار لانواع القير حدود الا  8-2/2/1
  النوع الاول  -أ

 .درجات حرارة السطحب ا  سيولته نسبي له خواص التئام ذاتي وتتأثرو  ،ا  جيد ا  يمتاز هذا النوع بكونه لاصق 
 %. 4 علىي لايزيد انحدارها الخشب والتأو  بالحصى المكسوةفي السطوح المائلة  ا  ويستعمل عموم

 
 



 8/0                                م   1337/هـ3408                               033.م.ب.ع

  النوع الثاني  -ب
لذا يستعمل لسطوح الابنية المائلة ذات  ،لا  معتدا  بدرجات حرارة السطح تأثر  سيولة هذا النوع من القيرتتأثر 

 .ا  % تقريب92 الى %4 يتراوح بينالذي نحدار لاا
   النوع الثالث  -ت
لسطوح الابنية المائلة ذات  لذا يستعمل، يا  رارة السطح نسببدرجات حمن القير تتأثر سيولة هذا النوع  لا

 .ا  % تقريب22الى  %9 يتراوح بين  الانحدار الذي
   النوع الرابع  -ث

لذا يستعمل لسطوح الابنية المائلة في المناطق  ،بدرجات حرارة السطحمن القير لا تتأثر سيولة هذا النوع 
 .%21الى  %91يتراوح بين  بانحدار ويستعملطول ايام السنة ا  بيالتي تكون فيها درجات الحرارة عالية نس

  المواصفات  8-2/2/2
في المواصفة القياسية العراقية  المذكورةقير التسطيح المتطلبات  الأنواع الأربعة من تطابق خواصأن  يجب

 .(2/2-9) ( وكما مبين في الجدول9199لسنة 9911م.ق.ع. )
   النماذج  8-2/2/3

ما ـــــملوءة وكــــياس المـــوالبراميل والاك احناتــمن الشأو  اثناء ملئهافي نماذج من الخزانات والشاحنات تؤخذ ال
 -تي :أي
 الخزانات :نماذج من    -أ

غلق فتحات دخول  مراعاة احكام من القير من الصمام الجانبي الموجود في قعر الخزان مع 2دسم( 9)يؤخذ 
 .الاولى من القير عند بداية فتح الصمام  وقبل اخذ النموذج تهمل الكمية .وخروج القير

 ة : وءالممل نماذج الشاحنات  -ب
صمام المن  2دسم( 9)واحد بحجم  ن وجدت ويؤخذ نموذج إ تزال طبقة الماء المتراكمة على سطح القير

 .مع اهمال الكمية الاولى من القير ،ن وجدإ ،وسط الشاحنةالواقع 
 ياس :البراميل والاك -ت
خوذة عن حاصل الجذر التكعيبي الكلي ألا يقل عدد النماذج المأن  على ا  لاكياس عشوائياالبراميل و  تختار 

 الذي يليه. الصحيح الاكبر العددفيؤخذ  ا  كسريا  وعندما يكون حاصل الجذر التكعيبي عدد ،للبراميل
  .م من الجوانبلم 911للقير و م عن المستوى العلويلم911م من كل برميل من نقطة تبعد غ911يؤخذ 
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 المتطلبات الفيزيائية للقير المستعمل في التسطيح: 2/2-8 جدول ال

 الفحص

 النوع الرابع النوع الثالث النوع الثاني النوع الاول

 الحد
 الادنى

 الحد
 الاعلى

 الحد
 الادنى

الحد 
 الاعلى

 الحد
 الادنى

 الحد
 الاعلى

 الحد
 الادنى

الحد 
 الاعلى

 417 96 96 12 11 71 66 27 (مº)س ºة الليونة نقط

 ـــ 516 ـــ 516 ـــ 516 ـــ 516 (مº)س  ºنقطة الوميض 

         النفاذية والاختراق

 52 6 ـــ 6 ـــ 6 ـــ 5 (مº)س  ºصفر 

52 º  س(ºم) 52 45 52 42 11 41 61 41 

16 º  س(ºم) ـــ ـــ 91 ـــ 411 ـــ 411 91 

         ية السحب(قابل)اللدونة 

 ـــ 4.52 ـــ 5.2 ـــ 5 ـــ 41 ( )سم(مº)س  º 52عند 

كلوريد  ثلاثيالذوبان في 
 لين )%(يالاث

 
99 

 
 ـــ

 
99 

 
 ـــ

 
99 

 
 ـــ

 
99 

 
 ـــ

 
اما  .اذا كانت النتائج تمثل وجبة انتاج واحدة 2دسم  4ثم تؤخذ عينة بحجم  خلط جيدا  تتصهر النماذج و  -ث

 ىمن كل نموذج وتجر  2دسم 4وجبات انتاج مختلفة فتؤخذ عينة بحجم عدة ماذج تمثل اذا كانت الن
 .الفحوص لكل عينة

  الفحوص 8-2/2/4
 تية : واصفات العراقية الآموفق ال على الفحوص تجرى  

 واصفـــةمال                   الفحـــص  
 9191ة لسن 91 م.ق.ع.المواصفة القياسية العراقية    نقطة الليونة  
 9191لسنة  924 م.ق.ع.المواصفة القياسية العراقية                   نقطة الوميض 
 9192لسنة  1 م.ق.ع.المواصفة القياسية العراقية   النفاذية والاختراق 
 9192لسنة  911 م.ق.ع.المواصفة القياسية العراقية          ة السحب(يقابل)اللدونة  

 9199لسنة  9911 م.ق.ع.المواصفة القياسية العراقية            ثلاثيي ة الذوبان فيقابل        
          الاثيلين كلوريد           
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  المطابقة  8-2/2/5
جميع العينات اذا اجتازت و ( 2/2-9في الجدول ) المذكورةمطابقة للمتطلبات اذا كانت تعتبر الوجبة مقبولة 

 .الفحوص
   التسطيح  الاساس المستعمل فير قي 8-2/3

الرش على أو  الممسحةأو  هو مادة قيرية مخففة بمذيب نفطي مناسب يجعلها ملائمة للاستعمال بالفرشاة
الشقوق الشعرية وتغليف الدقائق السائبة لضمان غلق المساحات و تغطية ح الانشائية لغرض احكام و السط

 .تحت مستوى سطح الارضأو  فوقالالتصاق الكامل للطبقة القيرية الرئيسة مع السطوح الانشائية 
   المواصفات  8-2/3/1

 المذكورةالمتطلبات  ،من الماء يا  وخال يكون متجانسا  أن  الذي يجب ،تطابق خواص قير الاساسأن  يجب
 :  كالآتي  (9199لسنة  9912 م.ق.ع.) في المواصفة العراقية

 سنتي ستوك  (919-4)  م(°س)º  22اللزوجة عند  -أ  
 :  ير التقط -ب  
  % حجما   22لا يقل عن                م(°س)º  22المقطر لحد       
  % حجما   12 علىلا يزيد   م(°س)º 211المقطر لحد        

 بالمتطلبات الاتية : م( ºس )º 211يفي المتبقي بعد التقطير لحد يجب أن 
  ملم (21-21) م(°س)º 22 ،ثانية 2 ،غم 911 (الاختراق)النفاذية  -ت  
 % 11لا يقل عن   كلوريد الاثيلين  ثلاثيالذوبان في  -ث  
   النماذج  8-2/3/2 
لا يقل عدد النماذج عن حاصل أن  جزء منها علىأو  من كل شحنة عدد من العبوات عشوائيا   يختار -أ 

كعيبي للعدد واذا كان حاصل الجذر الت ،دة في الارسالية الواحدةر الجذر التكعيبي للعدد الكلي للعبوات المو 
  .الصحيح الاكبر الذي يليه العددفيؤخذ  ا  كسري ا  الكلي للعبوات عدد

ستعمال خلاطة مناسبة لحين الحصول على قوام اب جيدا   يخلط محتوى كل عبوة مختارة خلطا   -ب 
  .متجانس

م من وسط كل عبوة بواسطة اداة سحب العينات ث 2سم 211تسحب عينات لايقل مقدار كل منها عن  -ت
  .قبل وبعد سكب العينات فيه تنقل الى وعاء نظيف ذي حجم ملائم ويحفظ مغلقا  

 ومجهزا  بدقة قياسية  ا  الوعاء نظيفيكون أن  من المزيج مباشرة على 2سم9111ثم يؤخذ منه  يرج الوعاء جيدا  
ة ثم تنقل الى المختبر للارسالي ممثلةتعتبر العينة  ،بسداد لولبي محكم. يثبت السداد مباشرة بعد ادخال العينة

 .لاجراء الفحوص
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 الفحوص 8-2/3/3
 ( فيما يخص اللزوجة،9199لسنة  9912)م.ق.ع. العراقية  ة القياسيةوفق المواصفعلى الفحوص  ىتجر 
فيما يخص الذوبان في  (ASTM  D 41 /2005) الامريكيةالنفاذية )الاختراق(. والمواصفة أو  التقطير،أو 

  يلين.ثلاثي كلوريد الاث
   المطابقة  8-2/3/4
جميع العينات اذا اجتازت ( 2/2/9-9)الفقرة في  المذكورةالارسالية مقبولة ومطابقة للمتطلبات  تعتبر 

 الفحوص. 
 التبليط الخرساني والاسفلتي للاستعمال على الحار )الماستك(  مفاصلادة احكام ـم 8-2/4

د تكون بمجموعها مادة مرنة ولاصقة وذات قابلية فعالة من مزيج من عدة موا المفاصلتتكون مادة احكام 
( Bridges)والجسور الطرق الافقية للاستعمال على الحار وذلك في اعمال تبليط  غلق المفاصللاحكام 

 المفاصل، الصنف )أ( لاحكام هماصنفين على وهي  .والتسطيح بالبلاطات والمنشآت المشابهة الاخرى
 في اعمال التسطيح بالبلاطات.  المفاصلوالصنف )ب( لاحكام ر، والجسو  الطرقاعمال  فيالخرسانية 

   المواصفات  8-2/4/1
العراقية القياسية في المواصفة  المذكورةصنف )ب( المتطلبات من التطابق خواص المعجون القيري أن  يجب

 تي: كالآ ( )قيد التحديث(9191لسنة  9991 م.ق.ع.)
 . ثانية 2ولفترة  غم 921بوزن و ( مºس ) º 22تحت ظروف  ملم 1الاختراق : لايتجاوز  -أ
 (م ºس )º 11حرارة بدرجة  ملم 2السيولة : لا تزيد على  -ب
أو  في العينة ملم 1 علىاية فتحة يزيد عمقها في اية نقطة أو  انفصالأو  الارتباط : لا يظهر اي شق-ت

ولخمس  لية الفحص في درجة الصفر المئوياثناء عمفي ما بين العينة والقطع الخرسانية الملتصقة بها 
  دورات تمدد وتقلص متعاقبة. 

اعادة فحص الارتباط : اذا فشلت المجموعة الاولى من العينات في مطابقة متطلبات فحص الارتباط  -ث 
  تؤخذ العينات الجديدة بدرجات حرارة اعلى بمقدار أن  يعاد الفحص على مجموعة جديدة من العينات على

99 º ( سºم)  تكون اقل من درجة حرارة التسخين أن  وبشرطفي الاقل من التي اخذت في العينات الفاشلة
 .م(ºس ) º 99بمقدار  الدنيا 

   متطلبات عامة  8-2/4/2
الفواصل غلق  يكون المعجون القيري مادة مرنة لها قابلية التصاق جيدة تعمل على احكامأن  يجب

رطوبة عبر دورات عديدة من تعاقب التمدد والتقلص بسبب تغير درجة الخرسانية وتحميها من تغلغل ال
اثناء موسم في تلتصق بالعجلات والاجسام الملامسة أو  المفاصللا تسيل المادة من أن  الحرارة كما يجب

 .لء المفاصللتحويلها الى قوام سائل ملائم لمبالتسخين ، مع امكانية صهرها الحر
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 ن : ملآدرجة حرارة التسخين ا
ها مطابقة للمتطلبات ئمع بقابعد التسخين  مادة الاحكام تبلغهاأن  هي درجة الحرارة القصوى التي يمكن

    من لاغراضفي الاقل من درجة التسخين الآ م(ºس )º 99المحددة. تكون درجة حرارة السكب اقل بمقدار 
 مباشرتها إجراءجهة الفحص قبل  حيث تحدد وتؤشر من قبل المنتج على جميع العبوات وتعلم بها الفحص،

 الفحوص المختبرية.
   النماذج  8-2/4/3
من ثلاث عبوات  يكون النموذج مأخوذا  أن  يؤخذ نموذج واحد من كل مجموعة منتجة في وجبة واحدة على 

 منها(. مختلفة )من الثلث الوسطي لكل
  الفحوص 8-2/4/4

 .(9191لسنة  9991 م.ق.ع.)سية العراقية وفق المواصفة القياعلى الفحوص على النماذج  تجرى
   المطابقة  8-2/4/5

 .بخلافه ترحل خارج الموقعو  .الوجبة مطابقة اذا اجتازت النماذج جميع الفحوصأو  تعتبر الارسالية
   التنفيذ  8-2/4/6
أن  ما يوصي به المنتج حيث بحسبستعمال بعناية تامة و ختيار وسيلة التسخين وطريقة الاايجب  -9

يؤدي الى تلف أن  التسخين لفترات طويلة يمكنأو  تكرار التسخينأو  التسخين الى درجات الحرارة العالية
 .حتى تلف جميع الأجزاء رغم كونها مطابقة لهذه المواصفاتأو  الأجزاء المعرضة للتسخين

اي سائل أو  الفراغ بين غلافيه بالزيت لأ( مزدوج الغلاف يممصهرتسخن هذه المادة في غلاية او)-2
. دوَارةكما يجهز هذا الجهاز بمسيطر حراري وخلاط ميكانيكي ومضخات  ،ناقل للحرارة لهذا الغرضمناسب 

عينات من جهاز  تؤخذولاجل التأكد من كون الطريقة المتبعة في التسخين لا تؤدي الى تلف المادة. 
وفي حالة حصول  .سيولة عليهافحص ال ويجرىمباشرة في قوالب السيولة  تصبالتسخين بصورة دورية و 
  .خطأ في طريقة التسخينلحصول اكثر فذلك يشير الى حصول تلف نتيجة أو  ملم 2زيادة بالسيولة بمقدار 

تكون أن  يجب ،حديثا  مشيد تبليط منشأ  مفاصلعند استعمال المادة الخاضعة لهذه المواصفات لاحكام -2
كما يجب معاملة الجدران  ،والغبار والمواد الغريبة الاخرى جافة وخالية من كل الرواسب والاوساخ المفاصل

احكام غلقها بالمعجون القيري المسخن بعد ذلك يجري  ،الجانبية للمفصل بالتيار الرملي ثم بالهواء المضغوط
  .آنفا   ستعمال الجهاز المذكوراب
    ستعملت فيها مادة اأن  سبق مفاصلاعادة احكام أو  لادامة المفاصلعند استعمال مادة احكام -4

لرفع اية وسيلة مناسبة اخرى مصممة لهذا الغرض أو  فرشاة سلكيةأو  استعمال محراث دوار يجب ،مغايرة
يحكم غلق تنظف اوجه المفصل الجانبية بالتيار الرملي ثم بالهواء المضغوط وبعد ذلك المادة القديمة ثم 

 آنفا . الجهاز المذكور باستعمال المفصل بالمعجون القيري الجديد المسخن 
بمادة الاحكام لاجل التحكم في تملأ التي  المفاصلمادة تبطين في قعر أو  يجب استعمال مانع التصاق-2

 الغور.أو  عها من الانبعاجنذلك لاسناد مادة الاحكام ومكالمطلوب و  عمق طبقة الاحكام وتحقيق الشكل
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بالنظر لارتفاع درجة الحرارة مادة و  .ع مادة الاحكامالالتصاق متوافقة م موانعأو  وتكون مواد التبطين
عند استعمال هذه المادة يجب الانتـباه الى تحاشي . التبطين بعناية تامة الاحكام لذلك يجب اختيار مادة

 شتاء. ملم 2 و صيفا   ملم 1للزيادة حيث يوصى بأن يكون الحد الاعلى  ،ملء المفاصلالزيادة في 
   في السقوف  كطلاء واق   المستعمل المستحلب القيري 8-2/5

الصفر المئوي(  علىبدرجة حرارة تزيد للاستعمال ) ا  قوام مناسب وملائم ايكون المستحلب القيري ذأن  يجب
 وينفذ الطلاء بهذا المستحلب .عمليات التسطيح لاسس والسقوف ضمنلمن الماء والرطوبة  كطلاء واق  

بدون الحاجة الى و جهاز رش مناسب أو  الممسحةأو  الفرشاة باستعمال سميكة نسبيا  منه بوضع طبقة 
 المبللة.أو  يلتصق المستحلب على السطوح الجافةن حيث التسخيأو  تخفيف بالماء

  الانواع  8-2/5/1
 تية : الاصناف الآبيكون المستحلب القيري 

 :  الأولالنوع  -أ
 .يئعامل استحلاب كيميا على مادة مالئة معدنية ومحضر باستعمال مستحلب قيري حاو  

 :  الثانيالنوع  -ب
 عامل استحلاب معدني غروي. على الياف تقوية يحضر باستعمال مستحلب قيري غير حاو  

 :  الثالثالنوع   -ت
 باستعمال عامل استحلاب غروي. على الياف تقوية غير معدنية ومحضر حاو   قيريمستحلب 

 :  الرابعالنوع   -ث
 باستعمال عامل استحلاب غروي. على الياف تقوية غير معدنية ومحضر حاو   قيري غيرمستحلب 

 المواصفات  8-2/5/2
  9912 )م.ق.ع.في المواصفة العراقية  المذكورةتطابق خواص المستحلب القيري المتطلبات أن  يجب

 .(2/2-9كما مبين في الجدول ) (2192التحديث الاول لسنة 
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 يزيائية للمستحلب القيريالخواص الف: 2/3-8جدول ال

 الخاصيــــة
 الرابعالنوع  الثالثالنوع  الثانيالنوع  النوع الاول

الحد  الادنىالحد  الاعلىالحد  الادنىالحد  الحد الأعلى الحد الأدنى الحد الاعلى الحد الادنى
 الاعلى

      كتلة اللتر واحد -9
 9191 191 9141 191 9941 9911 9141 191 غم()

المتبقي بعد  -2
 22 42 22 41 11 41 22 42 (%)التبخير 

المواد غير  -2
المتطايرة المتبقية  
 بعد الحرق )%(

2 21 21 21 - 9 2 22 

محتوى الماء  -4
)%( 42 22 41 11 - 22 - 22 

ــ ساعة/الجفاف -2 ـــ  24 - 24 - 24 - 24 ـ
 الاشتعالأو  تقادلايميل الى الا - تقـادالا -1

تسخين فحص ال -1
 2 ± 911بدرجة 
ºس(ºم) 

 انزلاقأو  هبوطأو  لا يحدث تبخر -

 ±المرونة )صفر  -9
1.2) º( سº)تشققأو  لا يحدث تقشر - م 

فحص اللهب  -1
 المباشر

 تتفحم طبقة الطلاء في مكان اللهب -

 - للماء ةمقاوم  -91
 استحلابأو  هبوطأو  لا يحدث تبخر

 

 
 النماذج  8-2/5/3
عية الاصلية للمستحلب وتفحص من ناحية تجانس قوام المستحلب ويلاحظ فيما اذا كان هناك تفتح الاو  -أ

أو  وجود ترسب، أو كثيفةأو  وجود طبقات خفيفةك ،انفصال في مكونات المادة الى طبقات مختلفة القوام
الة التجانس، فيما اذا كان هناك اي صعوبة في تحريك المستحلب ومزجه الى ح ايضا   ظالخ، ويلاح.. .تكتل

 ثم تدون بشكل ملاحظات اولية.
 .عبوة واحدة من الدفعة اذا كانت منتجة من وجبة واحدة تختار -ب
عندما تكون نتائج فحص النماذج المأخوذة أو  اما في حالة كون العبوات منتجة في وجبات مختلفة -ت

لحاصل الجذر                       يا  دد من العبوات مساو ع ا  غير مطابقة للمتطلبات المعتمدة فيؤخذ عشوائي )أ( وفق الفقرةعلى 
يبين الجدول التالي عدد العبوات و  .مقربا  الى اقرب اكبر عدد صحيح التكعيبي الكلي للعبوات في الوجبة

 المختارة كنماذج :
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 عبوات نماذج المستحلب القيري: 2/4-8جدول ال
 نماذجعدد العبوات التي تؤخذ ك العدد الكلي للعبوات

5- 1 

9 -57 

51- 61 

62- 452 

456- 546 

547- 515 

511- 245 

245- 759 

751- 4111 

4114- 4554 

5 

5 

1 

2 

6 

7 

1 

9 

41 

44 

 
مستوى السطح العلوي ملم عن  91تبعد  نقاطغم من كل وعاء من 911يؤخذ ما لا يقل عن  -ث 

   .م عن جوانب العبوةلم 9للمستحلب و 
اما اذا كانت  ،تمثل وجبة انتاج واحدةت اذا  كان ألتار 4ذ منها عينة بحجم تمزج النماذج جيدا وتؤخ -ج

من نماذج كل دفعة وتجرى الفحوص على كل  ألتار 4م ــوجبات انتاج مختلفة  فتؤخذ عينة بحجعدة تمثل 
 .عينة

   الفحوص  8-2/5/3
التحديث الاول  9199لسنة  9912 م.ق.ع.)وفق المواصفة القياسية العراقية  على الفحوص تجرى

/2192). 
   المطابقة  8-2/5/4

 العراقيةفي المواصفة  المذكورةعند اجتياز العينات لجميع الفحوص للمواصفات تعتبر الارسالية مطابقة 
 .(2192التحديث الاول / 9199لسنة  9912 م.ق.ع.)

   الطلاء القيري الاسود  8-2/6

كبريتيد الكاربون  ثنائي في مواد هيدروكاربونية قابلة للذوبان من  يتكون اساسا   ،وهو قير بدرجة ليونة عالية
أو  الرشأو  ويمكن استعماله للطلاء بسهولة بالفرشاة ،اي مادة  فعالةمن أو  من الخضاب ا  ويكون خالي

للحديد والفولاذ )للاستعمال على البارد( ومن الممكن  واقيا   فعالا   بطريقة التغطيس بحيث يصبح طلاء  
 .من مواد غير الحديد والفولاذ لوقايتها من الماء والرطوبة والظروف الجوية الاخرى ه لسطوح مكونةاستعمال
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مكونات الاسفلت الطبيعي  كجزء من أو  كراسب طبيعيأو  تصفية النفط الخام منيمكن الحصول عليه و 
 .مع مواد معدنية متحدا  

   الانواع  8-2/6/1 
 النوع الاول :  -أ 
يتكون من محلول متجانس من . و للاستعمال على البارد للاغراض العامةالملائم ي الاسود لطلاء القير ا 

ومزيج من الهايدروكاربونات البارافينية امن الهيدروكاربونات البارافيـنية  القير في مذيب مكون كليا  
أن  كما يمكن .% من المذيب22 علىلا يزيد محتوى المركبات العطرية أن  الهيدروكابونات العطرية علىو 

ب يختلف  ،أ هما الى صنفينمن الطلاء ويقسم هذا النوع  .نفثينيةيحتوي المذيب البرافيني على مركبات 
 .احدهما عن الاخر بنقطة الوميض

  النوع الثاني: -ب
مياه ويتكون من محلول متجانس الللاستعمال على البارد لطلاء خزانات الملائم وهو الطلاء القيري الاسود 

  .مادة مذيبة بيضاءير مذاب في من ق
   المواصفات  8-2/6/2
 9221م.ق.ع. )العراقية  في المواصفة المذكورةين الاول والثاني المتطلبات ـابق خواص النوعــتطأن  يجب 

 :  لاحقا  وكما مبين  (9191لسنة 
 القوام  8-2/6/2/1 
 النوع الاول :   -أ
استعماله بطريقة أو  بالرش بعد مجانسته بالتحريك الخفيفأو  للاستعمال بالفرشاة الطلاء ملائما   يكون 

 .تعليمات المنتج بحسبالتغطيس بعد تخفيفه عند الضرورة و 
 النوع الثاني :   -ب
الرش بعد مجانسته بالتحريك الخفيف واذا تطلب تخفيفه فيجب أو  للاستعمال بالفرشاة يكون الطلاء ملائما   

 .مادة مذيبة بيضاء فقطاستعمال 
          فترة الجفاف  8-2/6/2/2
لسنة  12 م.ق.ع.)المواصفة القياسية العراقية  حسببعند استعمال الطلاء )النوعين الاول والثاني(  

 المواصفة القياسية العراقية حسببوفحصه  ( ملم911×921)على لوحة فولاذية مصقولة بابعاد  (9199
 يجبن سطح الطلاء افاف السطح للطلاء والوارنيش فالخاصة بتعيين وقت ج (9191لسنة  11 م.ق.ع.)

 . ساعة 24بعد فترة لا تزيد على  يجفأن 
  كل آالحماية من الت 8-2/6/2/3

لسنة  12 م.ق.ع.)المواصفة  القياسية العراقية  بحسبعند استعمال الطلاء )بنوعيه الاول والثاني( 
 222) دليل الاسترشادي المرجعي المرقمال بحسببطبقتين على لوحة فولاذية مصقولة وفحصه  (9199
 وذلك باسـتعمال محلول مائي من كلوريد الصـوديوم (لسوائلالطلاء ل تعيين مقاومة) بـ( الخاص 9112لسنة 



 033.م.ب.ع                           م 1337/هـ3408                                      8/31

 تظهر ولمعلى اللوحة ا  ملتصقا تمام ويعد الطلاء قد اجتاز الفحص بنجاح اذا بقي ،أيام 4لمدة  % 2بتركيز 
 .ازالة الطلاء باستعمال مادة مزيلة عليها بعد للتآكلعلامات اي 

  الانحناء  8-2/6/2/4
لسنة  12 م.ق.ع.)المواصفة القياسية العراقية  بحسبعند استعمال الطلاء )بنوعيه الاول والثاني(  

المواصفة القياسية  بحسبأيام ويفحص  1على لوحة من القصدير المصقول يترك ليجف لمدة ( 9199
م لم 1فحص الانحناء باستعمال قضيب قطره  –الخاصة بالطلاء  (9194 لسنة 11 م.ق.ع.العراقية )

 .الطلاء على طبقةانفصال أو  علامات تشققاي لا تظهر أن  ينبغيحيث 
  المواد المتطايرة   8-2/6/2/5

عند  من المواد المتطايرةمن كتلته  %21لا يحتوي الطلاء )بنوعيه الاول والثاني(على اكثر من أن  يجب
المواد  تحددو ، الخاصة بالطلاء (9199لسنة  11 م.ق.ع.)المواصفة القياسية العراقية  سببحفحصه 

  .ساعات 4 لا تقل عـنوفترة تسخين م( ºس )º 921المتطايرة عند درجة حرارة  المتطايرة وغير
  نقطة الوميض  بحسبتصنيف الخطورة  8-2/6/2/6

اية درجة حرارة أو  صنف أللم( ºس)º 22جة حرارة دون لا يشتعل الطلاء باية در أن  النوع الاول : يجب -أ
لسنة  244 م.ق.ع.)القياسية العراقية  وفق المواصفةعلى  مالصنف ب عند فحصه( لمºس )º 22دون 

 .تعيين الوميض عند درجات حرارة معينة –بالطلاء  الخاصة  (9191

فق و على عند فحصه  م(ºس )º 22 ية درجة حرارة دونألا يشتعل الطلاء بأن  يجبالنوع الثاني :  -ب 
 .(9191لسنة  244 م.ق.ع.)المواصفة القياسية العراقية 

  الانهاء 8-2/6/2/7
     وفق المواصفة القياسية العراقية على بطبقتين أو  عند استعمال الطلاء )بنوعيه الاول والثاني( بطبقة

يكون سطح أن  يجب ملم (211× 211) على لوحة فولاذية مصقولة بابعاد (9199لسنة  12م.ق.ع. )
 .اية عيوب اخرىأو  سيلانأو  وبدون هطول ا  لماعواسود  ا  ومعتم ا  الطبقة الناتجة ناعم

  الماء  فيالتأثير  8-2/6/2/8
      في المواصفة القياسية العراقية  المذكورةطريقة الفحص  بحسبعند فحص الطلاء )بنوعيه الاول والثاني( 

 لا يكتسب الماء المتلامس مع طبقة جافة من الطلاء مذاقا غيرأن  فيجب (9191لسنة  9221م.ق.ع. )
 .بمقياس هازن من وحدات اللونخمس  من مرغوب فيه ولا يظهر وجود الفينول المذاب ولا يكتسب اكثر

 : ملاحظــة
 .المذاق بالمقارنة مع نموذج متفق عليه بين المشتري والمنتج تقديريمكن 

  النماذج  8-2/6/3
وكما مبين في الجدول منها بطريقة عشوائية عدد مناسب ختيار باجري فحص العبوات الحاوية على الطلاء ي
انفصال أو  المحتوياتتجانس فحص يو  . تفتح كل عبوة من العبوات المنتجة ويزال اي غطاء واق  (9-2/2)

 .الماء( ،المذيب ،الاطوار )كمثال طور الزيت
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 آلة اخرىاي أو  ي للمنتوج باستعمال انبوب  معدني مناسب لاخذ النماذجيؤخذ نموذج على طول العمق الكل
يغلق          ثم % 2مع ترك فسحة هوائية تقدر بحوالي  يملؤهفي وعاء مناسب بحيث ويوضع مناسبة 
 ويؤشر.  الوعاء

نمــاذج  فــي وعــاء الصــنع بالمراحــل النهائيــة للانتــاج وان كــان متجــانس المظهــر تؤخــذ ا  يفحــص المنتــوج بصــري
وكبــديل  ،المغرفــةأو  متعــددة مــن اجــزاء ومســتويات مختلفــة مــن الكتلــة الكليــة باســتعمال انبــوب اضــافة النمــاذج

عن ذلك يمكن اخذ نماذج صغيرة عنـد فتـرات مختلفـة خـلال التعبئـة فـي عبـوات التجهيـز وذلـك للحصـول علـى 
   لعبواتلالكلي  العدديلاحظ أن  فيجب اذا جهز المنتوج على شكل ارسالية . أمانموذج ممثل للكتلة الكلية

لنصف عدف  ععلواف ع عيكـون عـدد النمـاذج هـو الجـذر التربيعـي أن  وينتخب منها نماذج بطريقة عشـوائية علـى 

عععععع:أنععحيثععععلكلية

                                                                                       
 .المنتخبة للفحص(  كدليل لعدد العبوات 2/2-9يتبع الجدول ). ضمن الارسالية)ن( عدد العبوات  

 عبوات نماذج الطلاء عدد : 2/5 –8جدول ال
 عدد العبوات المأخوذة كنماذج عدد عبوات الارسالية

5-41 

44-51 

54-52 

56-21 

24-71 

74-91 

94-452 

456-461 

464-511 

5 

5 

1 

2 

6 

7 

1 

9 

41 

 عبوة اضافية 21هذا العدد تؤخذ عبوة واحدة من كل ات عن عند زيادة عدد العبو 
 

 تقرير اخذ النماذج : 
النموذج  الملاحظات حوليتضمن تقرير اخذ النماذج كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بالمنتوج مع كافة 

 تي : يرات غير اعتيادية كالآتأثكما يحتوي التقرير على معلومات عن اي  .المتناول
 عبوة عيوب الع- أ
 شوائب مرئية  ع- ب

 الروائح غير الاعتيادية  -ت
 الالوان غير الاعتيادية  -ث
 اخطاء التأشير  -ج
 .اخذ النموذجقبل عدم التجانس : بضمنه وجود قشرة سطحية  -ح

 ن

5 
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 41) المرجعي المرقم :  يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل بالرجوع الى الدليل الاسترشادي ملاحظة
 .الخاص بالطلاء والوارنيش( لتحديثقيد ا 9111لسنة 

  الفحوص  8-2/6/4
 .(2/1/2/9-9) لغاية  (2/1/2/9-9)منبتداء  ا العباراتفي  ذكركما الفحوص  ىتجر  
  المطابقة   8-2/6/5
عند  (9191لسنة  9221م.ق.ع. )العراقية القياسية الارسالية مطابقة لمتطلبات المواصفةأو  تعتبر الوجبة 

  .الفحوص اجتيازها لكافة
  ملاحظات حول استعمال الطلاء القيري الاسود  8-2/6/6
 .وليس لاغراض التلوين (لمنع الرطوبة)يكون استعمال الطلاء القيري لحماية السطوح أن  يجب  -أ
الطلاء بطريقة  وينفذالطلاء  وضع تكون السطوح الحديدية نظيفة جدا وخالية من الصدأ قبل أن  يجب -ب

 .ك مساحات غير مطليةمستمرة بدون تر 
كذلك لا يستعمل لمقاومة و  لا يستعمل الطلاء القيري لمقاومة الظروف الحارة في المراجل والمداخن  -ت

 .مذيبات الطلاءأو  التلوث بالزيوت المعدنية
  واحواض الناقلاتمناسبا للاستعمال في خزانات مياه  الشرب  -النوع الثاني  –يكون الطلاء القيري   -ث

الى  ا  لونأو  رائحةأو  ا  لطلاء مذاقا طبقة تنقلهاريج( بالاضافة الى استعمالات النوع الاول حيث لا )الص
  .مياه الشرب

لذا يستعمل الطلاء بعدد  .ن ديمومة طبقات الطلاء تعتمد على كل من سمك الطبقة ودرجة التعرضإ  -ج
ن الطلاء القيري حساس إ .بقات الخفيفةتعطي حماية اكبر من الط التيمن الطبقات المناسبة )السميكة( 

لذا من الواجب تجنب  ر.ثالقوية الاخرى التي تسبب فقدان اللمعان ومن ثم التبضاءة والالضوء الشمس 
 .اماكن الطلاءأو  قرب الخزاناتأو  وسائل الانارة  في

طبقة الطلاء   لتخفيفالمخففات الموصى بها من قبل المنتج أو  المادة المذيبة البيضاءتستعمل   -ح
 .النوع الثاني بالصفوة البيضاء فقط يخففأن  على ا  ضروري وعندما يكون ذلك

طبقة اساس مانعة للصدأ لمنع الصدأ الداخلي على المعادن الحديدية وتستعمل طبقة اساس  تستعمل -خ
من جل التأكد ظروف التجفيف لأ بحسبلفترة مناسبة وتترك الرصاص الاحمر و من زيت بذر الكتان   تتكون

   .تصلب طبقة الاساس قبل استعمال الطلاء القيري
اي مادة سامة مع النوع الثاني من الطلاء أو  طبقة اساس يدخل في تركيبها الرصاصأية لا تستعمل  -د

   .القيري لطلاء خزانات مياه الشرب
  تحضير السطوح  8-2/6/7

 تية :تكون السطوح بالانواع الآ
 .حيث يجب ازالة جميع الاوساخ والشحوم -امية :سطوح مكشوفة غير مسع- أ
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الطبقات الملتصقة برخاوة و يجب ازالة جميع الاوساخ والشحوم  -: بالطلاء القيريسابقا  سطوح مغطاة  -ب
مكشوفة من المعدن بطبقة اولية من الطلاء  كما يجب طلاء اي رقعة .بوسائل اخرى مناسبةأو  اما بالغسل

  .ء العامالقيري قبل اجراء الطلا
فصل اية قشور ملتصقة تتزال كافة الاوساخ والاتربة بالتفريش الجيد و  -: مكشوفةمسامية سطوح  -ت

 .ن غسل السطوح المسامية غير مرغوب فيه الا اذا تركت السطوح لوقت كاف لتبخر الماءإ .برخاوة
  عملية الطلاء  8-2/6/8
في ظروف تزيد من أو  عملية الطلاء في جو رطب لتجف مع تجنب اجراء المهيأةتترك جميع السطوح   -أ

 .عملية التكثيف
تستعمل للسطوح غير المسامية طبقة كاملة ويفضل استعمال الفرشاة على السطح وبصورة جيدة  -ب

الحافات والمفاصل وتقاطعات الاجزاء و طلاء جميع التجاويف يجب  للحصول على طبقة مستمرة ومتجانسة.
اي طلاء لاحق لحين جفاف طبقة الطلاء  يجوز تنفيذولا  ،ية واللولبية والصامولاتالمسامير البرشامورؤوس 

 .السابقة تماما
 .يفضل استعمال تيار هوائي لطرد الجزء المذيب عند الطلاء داخل الخزانات  -ت
الاقل طبقتان من القير  على  تتبعه (تطلى الهياكل الفولاذية بطلاء اساس )اوكسيد الرصاص الاحمر  -ث

  .الاسود
تستعمل للسطوح المسامية طبقتا طلاء من القير الاسود في الاقل حيث تطلى الطبقة الثانية مباشرة بعد  -ج

  .جفاف الطبقة الاولى مع ضبط معدل انتشار المادة لتعطي طبقة نهائية جيدة
ذا كان السطح وا ،عندئذ يجب استعمال طبقة اساس مخففة اضافية ،اذا كانت مسامية السطح الاصلي عالية

 ،يحتوي على مفاصل كما في اعمال البناء بالطابوقأو  منتظم غيرأو  كبعض السطوح الخرسانية خشنا  
  .مع المنتج حول طريقة الاستعمال فيتفق
حتمال نظرا  لاعندما يراد انهاء العمل بانواع اخرى من الطلاء  اسبا  نلا يعتبر استعمال الطلاء القيري م  -ح

استعمال طلاء زيتي فوق يستدعي الأمر وعندما  .تشوه فيها حدوثى خارج الطبقة العلوية و نضوح القير ال
  .طبقة عازلة مناسبة بينهما فيجب استعمال طبقة القير الاسود 

  طلاء خزانات مياه الشرب والصهاريج بالنوع الثاني  8-2/6/9
 : الامور التاليةالطلاء  منتراعى في طلاء خزانات مياه الشرب والصهاريج بالنوع الثاني  
ن تكون السطوح جافة وخالية من القشرة والصدأ والاوساخ وتزال الشحوم من السطوح الجديدة اوالقديمة أ -أ

  .قبل اجراء عملية الطلاء مباشرة
 .طبقتين طلاء على المعادن المكشوفة ويفضل نشر الاولى بالفرشاة تنفيذيفضل ع- ب
اي  ولا يجوز تنفيذوالصامولات ت ورؤوس المسامير البرشامية واللولبية التجاويف والحافا يجب أن تطلى -ت

  ا . تجف طبقة الطلاء الاولى تمامأن  الى ثان  طلاء 
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                                                                                          ملء  الجيد لطبقتي الطلاء وقبل استعمال الخزان بصورة فعلية يجب بعد التجفيف -ث
ا  غير مذاقللماء أن  اذا وجدفاعات س 4بعد مدة لا تقل عن  وتفريغهالصهريج بماء شرب بارد أو  الخزان

 .الماء بالمذيبات الموجودة في الطلاءمن تلوث تكرر العملية وهذا مهم جدا للحماية  مرغوب فيه
   مواد الاحكام ذات الاساس المطاطي  8-2/7

دة هذا النوع من مواد الاحكام من مستحلب المطاط الطبيعي بعد خلطه  باحدى المواد المالئة يصنع عا
     لتحقيق متطلبات المواصفة القياسية العراقية ة اللازمةئيالملائمة اضافة الى الاصباغ والمضافات الكيميا

ن هذه المواد إ .اشرةقوام مناسب للاستعمال مب . تكون هذه المواد ذات (9119لسنة  9141م.ق.ع. )
 .% كحد اعلى92اصل بنسبة للفو مصممة بحيث تقاوم الحركة الجانبية  

  الخزن 8-2/7/1

من تاريخ انتاجها عندما تكون مخزونة  ا  شهر  92تحافظ مادة الاحكام على نوعيتها مدة لا تقل عن أن  يجب
عادة بين  مالاحكا لمادة ياللون التجار  نويكو  ،في عبواتها الاصلية في درجة الحرارة المحددة من قبل المنتج

 .لم يحدد خلاف ذلكما والرمادي الابيض
  المواصفات  8-2/7/2

  في المواصفة القياسية العراقية المذكورةتطابق خواص مواد الاحكام ذات الاساس المطاطي للمتطلبات 
 .(2/1-9وكما مبين في الجدول ) (9119لسنة  9141م.ق.ع. )

   النماذج 8-2/7/3
 .من الارسالية المجهزة ا  عشوائي تختاريؤخذ النموذج من عبوة  

     الفحوص 8-2/7/4

لسنة  9141م.ق.ع. )في المواصفة القياسية العراقية  المذكورةالفحص  طرائقوفق على الفحوص  تجرى 
9119).         

  المطابقة  8-2/7/5
 لمواصفة القياسية العراقيةافي  المذكورةالفحوص  الارسالية مطابقة عند اجتياز جميع العينات لكافة تعتبر

  .(9119لسنة 9141م.ق.ع. )
   مواد الاحكام المصنوعة من البولي فينيل كلوريد المرن  8-2/8

 الفواصل في الابنية والتي يتوقع غلق وهي صفائح مصنوعة من البولي فينيل المرن والتي تستعمل لاحكام
تكون الصفائح خالية من الشقوق والنتوءات والفقاعات أن  يجب .ملم (92)تكون الحركة فيها اكثر من أن 

 .ادائها عند فحصها بالعين المجردة فيالهوائية والثقوب والعيوب الاخرى التي تؤثر 
    الانواع  8-2/8/1

 .مموجة ويمكن الاتفاق على اشكال اخرىأو  اما صفائح مسطحة ،شكلينعلى تصنع هذه المواد عادة 
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 حكام ذات الاساس المطاطي الإالمتطلبات الفيزيائية لمواد : 2/6-8ل جدوال
 المتطلبـــــــــــــــات الفحــــــــــــــص

 ثا كحد ادنى /غم 2 نبثــاق الا -9
 صطناعية التهوية الا -2

 صطناعية لايوجد بعد التهوية الا الفقدان بالغسل  -أ    
 =       =      =    =     الهطـول  -ب    
 =      =     =        =   التشقق  -ج    
 ضمن الحدود المقبولة من قبل المستهلك  تغير اللون  -د     

% كحد اعلى مقدرة على اساس مساحة 22 لتصاق فقدان الا -هـ     
 2سم 42.91تساوي  التصاق كلية

 % كحد اعلى 21 نكماش الحجمي الا  -2

 الحرارة الواطئة المرونة عند درجات   -4
أو  لايوجد تشقق خلال الطبقة السفلية للعينة

 فقدان التصاقها 
 % كحد ادنى )كمعدل لكل العينات(  12 الرجوعية   -2
 % كحد اعلى )كمعدل لكل العينات(  22 لتصاق فقدان الا  -1
 كحد اعلى )كمعدل لكل عينة(  ملم 4 الهطول   -1
  كحد اعلى 2 معامل التبقع   -9
 لاتوجد مواد ملتصقة على الشرائط اللدائنية  زمن فقدان التدبق   -1

 
 وتفاوت الابعاد لابعاد ا 8-2/8/2

لعدم وجود مواصفة قياسية عراقية يجب الاعتماد على المتطلبات الفنية العامة للمواد المستوردة الكميائية 
ي فينيل كلوريد المرن فيما يخص الابعاد ( الخاصة بموانع تسرب الماء المصنوعة من البول992المرقمة )

  .وتفاوت الابعاد
  المواصفات   8-2/8/3
المتطلبات الفنية العامة للمواد المستوردة في المتطلبات المذكورة  تطابق خواص مواد احكام البناء -أ

  .ن( الخاصة بموانع تسرب الماء المصنوعة من البولي فينيل كلوريد المر 992الكميائية المرقمة )
 التعبئة : تعبأ موانع تسرب الماء في عبوات مناسبة تحميها من التلف في اثناء الخزن والنقل.  -ب
  النماذج  8-2/8/4

 .قا  لاح( 2/1/2-9)في الفقرة  سيذكركما 
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   الفحوص 8-2/8/5
ئية المرقمة المتطلبات الفنية العامة للمواد المستوردة الكميافي المتطلبات المذكورة  تجري الفحوص بموجب

   .( الخاصة بموانع تسرب الماء المصنوعة من البولي فينيل كلوريد المرن992)
  التمدد للهياكل الانشائية  لمفاصلالحشوات الجاهزة  8-2/9

     لياف اخرى ملائمةا ايأو  البرديأو  الخيزرانأو  كالقصب وهي عبارة عن شرائح من مادة قابلة للكبس،
شرائح من حبيبات أو  ،مرتبطة مع بعضها باحكام ومشبعة بالقير بشكل متجانس "ذات طبيعة خلوية " 

مصنوعة أو  ،الفلين مرتبطة مع بعضها باحكام برابط قيري ملائم وموضوعة بين طبقتين من اللباد المشبع
 ي. من لباد الصوف الزجاج

 
 خواص مواد احكام البناء المصنوعة من البولي فينيل المرن: 2/7-8جدول ال

 الحشوات الجاهزة لمفاصل التمدد
 المتطلبات الخاصيـــة

 4.1 (كحد اقصى)الوزن النوعي     -

 62 (الصلابة             )كحد ادنى -

 45.5  كحد ادنى (ميكا باسكال)مقاومة الشد   -

 521 )ملم( (كحد ادنى)الاستطالة عند القطع  -

 51- (كحد اعلى()مºس ) ºالمرونة  -

 41 ± (التغير في الكتلة )كحد اقصى/التعتيق المعجل مقاومة  -

 ية :ئمقاومة المواد الكيميا -

  مقاومة القواعد -أ

 51± كحد اقصى()( MPa)التغيرفي  مقاومة الشد  -

 51± كحد اقصى( ))ملم( التغير في الاستطالة  -

 2± كحد اقصى()كغم( أو  )غمالتغير في الكتلة   -

 الملحيمقاومة المحلول  -ب

 41± )كحد اقصى(( MPa)التغير في مقاومة الشد  -

 41± )كحد اقصى()ملم(التغير في الاستطالة  -

 5±  )كحد اقصى( كغم( أو  )غم التغير في الكتلة -

 
  المواصفات  8-2/9/1

 (9199لسنة  9291م.ق.ع. )العراقية  المواصفةفي  المذكورةتطابق خواص الحشوات الجاهزة المتطلبات 
   : لاحقا  وكما مبين 

 مقاومة الانضغاط :  -أ
  علىد يزيلا و  2ملم/نيوتن 1.1% من سمكه الاصلي عن 21اللازم لضغط النموذج الى جهاد الالا يقل 

 92اقل من  الاصلياذا كان سمك النموذج أما  ،اكثرأو  ملم 92اذا كان سمك النموذج  2ملم/نيوتن 2.2
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دار قلا يزيد مو  .2ملم/نيوتن 1.1ولايقل عن  2ملم/نيوتن 9.1مقداره بتسليط ضغط لايتجاوز فيسمح  ملم
 .%2 علىالفقدان في كتلة النموذج بعد الانتهاء من الفحص 

 الرجوعية :  -ب
 .دقائق من رفع الضغط 91% من سمكه الاصلي في الاقل بعد 11يسترجع النموذج أن  يجب 
 الانبثاق :  -ت
% من سمكه 21الى  هم نحو سطح الخرسانة عندما يفحص بضغطلم (1.2) على يزيد انبثاق النموذج لا 

 .هالاصلي مع حصر ثلاث جهات من
 نسبة القير :  -ث

بشكل متجانس من خلال المقطع  ا  % من وزنها وان يكون موزع22لا تقل نسبة القير في الحشوة عن 
  .المستعرض للمادة

 نسبة امتصاص الماء :   -ج
 على   اكثر ولا تزيد أو  ملم 92 ذي السمك% من حجم النموذج 92 علىاء لا تزيد نسبة امتصاص الم

 .ملم 92قل من لاسمك اال ي% من حجم النموذج ذ 21
 مقاومة العوامل الجوية :  -ح 

 .انفصال الالياف عند تعرضها للعوامل الجويةأو  تمتاز الحشوة بالمتانة ومقاومة التفتت
 اختراق المادة القيرية :  -خ

س º  22عند درجة حرارة بأعشار المليمتر  ةمقاسوحدة قياس ( 911-22راق المادة القيرية بين )تح اخيتراو 
(ºم ) 9192لسنة  1م.ق.ع.  (وفق المواصفة العراقية على عند الفحص). 
 الكثافة :   -د
 .2 غم/ سم 1.214تقل كثافة الحشوة الجافة عن  لا 

  النماذج 8-2/9/2
 .2م911 علىمك ولكل ارسالية لا تزيد نموذج واحد لكل س يختارع- أ

 اعينات ابعاد كل منه لاجراء الفحص على خمسيؤخذ نموذج من الحشوة للفحص بحيث يكفي ع- ب
 .( ملم992× 992)
   الفحوص  8-2/9/3

  (.9199لسنة  9291م.ق.ع. )وفق المواصفة القياسية العراقية على الفحوص لاغراض المطابقة  تجرى
  المطابقة  8-2/9/4
في المواصفة  المذكورةجميع الفحوص العينات اذا اجتازت للمواصفات  الارسالية مطابقةأو  عتبر الوجبةت

 .(9199لسنة  9291م.ق.ع. )القياسية العراقية 
  واد الاحكام الاخرىم 8-2/11

 وفق تعليمات ومواصفات الشركة المنتجة.على كا ليسلفايد ومعجون السي البول تاتستعمل ماد
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 المانعة لتسرب الماء التام  غير القيرية لمركبات ا 8-2/11

كلسية ذات نعومة اكثر أو  النوع الاول مادة سمنتية -شحمية وهي على نوعين : أو  وتكون اما مواد سائلة
تضاف لها عند الصنع مواد دهنية تجعلها مانعة لتسرب الماء عند خلطها مع السمنت  ،من نعومة السمنت

على الذوبان  القابليةالنوع الثاني فهو مضافات سائلة شحمية من اصل دهني عضوي لها اما  .والركام والماء
 .قابليتها للذوبان في الماء وتتحول الى مادة منفرة للماء تفقدوعند جفافها  ،والامتزاج في الماء

 المواصفات  8-2/11/1
واصفة القياسية العراقية في الم المذكورةمانعة للتسرب المتطلبات الخواص المركبات  تحققأن  يجب

 :  تاليا  كما مبين  (9112لسنة  9119م.ق.ع. )
 للماء : نفاذية العينات  -أ

تكون نفاذية العينات القياسية محضرة باضافة نسبة محددة من مانع التسرب اقل من نصف نفاذية عينات 
 .مشابهة محضرة بدون اضافة مانع للتسرب

 زمن التماسك : -ب
 تي :ك للسمنت الممزوج مع نسبة محددة من مانع التسرب كالآيكون زمن التماس 

  .دقيقة 42لا يقل عن  زمن التماسك الابتدائي
 .(ساعات 91) دقيقة 111على زمن التماسك النهائي لا يزيد 

  .(9111لسنة  919يحدد الزمن للتماسك بموجب الدليل الاسترشادي المرجعي المرقم )
 مقاومة الانضغاط :   -ت

وباستعمال النسبة المحددة من مانع التسرب  ( ملم21بابعاد ) مكعبات 2معدل مقاومة الانضغاط لـ يكون 
 -كمادة مضافة كما يأتي :

 2ملم نيوتن/ 91قل عن تلا     (  ايام        2مقاومة الانضغاط بعمر )  -أ
 من مقاومة  %91قل عن تولا   .                             (ساعة12)      

 أيام محضرة 2الانضغاط لمكعبات بعمر                                                  
  من السمنت والرمل فقط.                                                  

 من مقاومة  %91قل عن تولا    (  ايام      1)مقاومة الانضغاط بعمر   -ب
 أيام محضرة 1الانضغاط لمكعبات بعمر               .        (ساعة919)            

    من السمنت والرمل فقط.                                                  
 ملاحظة :

 .يثبت نسبة كل من الكلوريدات والكبريتاتأن  على المنتجع- أ
 .% من وزن السمنت2لا تزيد على أن  ان يستعمل مانع التسرب بالنسب التي يوصى بها المنتج علىع- ب
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   النماذج  8-2/11/2
 .الخرسانةب الخاص  البابفي الخرسانة  بمضافاتوفق الفقرة الخاصة على تؤخذ النماذج 

   الفحوص  8-2/11/3

 .(9112لسنة  9119م.ق.ع. )وفق المواصفة القياسية العراقية على تجرى الفحوص 
   المطابقة  8-2/11/4

 النماذج جميع الفحوص. تاذا اجتاز للمواصفات  مطابقةالارسالية أو  تعتبر الوجبة
  شروط عامة  8-3
  الواجب اتباعها عند تنفيذ طبقات مانع الرطوبة الامور 8-3/1
لرطوبة بحيث االمقاول تخصيص اماكن تخزين المواد المستعملة في اعمال طبقات مانعة  على 8-3/1/1

 .لا تتعرض هذه المواد للعوامل الجوية
 .تماما   السطوحطبقات مانع الرطوبة قبل جفاف أو  التسطيحيمنع تنفيذ اعمال  8-3/1/2
ناعمة وخالية من الجزيئات  تغطيتها بطبقات مانعة الرطوبة نظيفة،المطلوب تكون السطوح  8-3/1/3

 .السائبة والزيوت والشحوم والمواد الغريبة
اعمال طبقات مانع تنفيذ ا شابهها قبل البدء بتحدد جميع اماكن اختراق التمديدات الميكانيكية وم 8-3/1/4

 .تنفيذهابعد  طبقات مانع الرطوبةقص وثقب  منالرطوبة للسقوف وذلك لمنع الضرر الناتج 
الملاط  باستعمالجميع الفراغات والثغرات  ءجب اصلاح اجزاء السقف غير المستوية وملي 8-3/1/5

  .اصلاحها اكتملوتنعيم المناطق التي 

المواد المانعة للرطوبة على تنفيذ اعمال لا يقل ميل السقف عن نصف بالمائة عند أن  جبي 8-3/1/6
 .السقوف

وبخاصة عند استعمال هذه  استعمالهايجب حماية اعمال السقوف وطبقات مانع الرطوبة بعد  8-3/1/7
 .السقوف لاغراض تنفيذية

سم تحت منسوب  (2)لا يقل عن غير المستمرة لعمق  والقضبانقص جميع الاسلاك  يجب  8-3/1/8
 اعمال طبقات مانع الرطوبة. مباشرة تنفيذثم تغطى اماكن القطع بالملاط وينعم سطحها قبل  ،السطح

 الرطوبةمعالجة مناطق تسرب الاساليب المتبعة في  8-3/2
 ي :بصورة جيدة وكما يل تسرب الرطوبةمناطق معالجة  يجب ،للحفاظ على الابنية الحديثة من الرطوبة

   معالجة السقوف 8-3/2/1
 .مستويةأو  تكون السقوف اما مائلة -
في  راءات التاليةــجالافتتبع طات ـعلى المخط فاتهاــطبقات مانع الرطوبة ومواصعدد عند عدم تحديد  -

 .المعالجة
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الستارة في الستائر عند منسوب غطاء رطوبة للمانع كافقي  خرسانة بارتفاع صف صب 8-3/2/1/1
اعلى من مانع الرطوبة في السطح واسفل بمنسوب  والآخراحدهما تحت الغطاء بارتفاع صفين أو  طئةالوا

 .خلال بناء الستارة نفسها المختزنةالستائر المرتفعة وذلك لمعالجة الرطوبة 

طبقات مانع  تمتدأن  يجبلقطع طريق تسرب المياه من وجه الستارة الداخلي الى السقف  8-3/2/1/2
افة لا تقل عن ـــــــــــــــــــــــــعلى وجه الستارة الداخلي من الاسفل لمس من السقف وتستمر عموديا  الرطوبة 

 .(2/2/9/9-9الفقرة ) في ذكركما  ثم تتداخل في الستارة افقيا   ( ملم921-211)
عن متعاكستين لا يقل سمك الطبقة الواحدة  انوتكون في الاقلمن القير  استعمال طبقتين 8-3/2/1/3
وضع بين الطبقات المتراكبة من اللباد مادة قيرية لاصقة تأن  طبقة من اللباد على ( سم وبينهما1.2)

  .وتكون باتجاه فتحات تصريف مياه الامطار

وضع مانع رطوبة قيري مع اللباد فوق السطح العلوي للسقف يراعى في السقوف الخرسانية  8-3/2/1/4
طبقات مانع  في حين يجب وضعة كالتهوير بالتراب مباشرة وذلك عندما تكون المادة العازلة المستعملة هش

  .ذات تحمل معتدل وسطح مستو نسبيا   كانت مادة العزلفوق طبقة العازل الحراري اذا البوليمرية الرطوبة 

معدلات هطول الامطار ويحافظ  بحسبذات قطر مناسب وباعداد كافية  المرازيبتكون  8-3/2/1/5
بالسطح ذات شفة وتغطى هذه الشفة  ةالمتصل المرزيببجعل نهاية بالسطح  المرازيبعلى محل اتصال 

وتختم حافات هذه الصبة  المرزيبنحو فوهة  بانحداربطبقات مانع الرطوبة ثم تعمل فوقها صبة خرسانية 
 .ام الكبيرةـبمشبك معدني خاص لمنع دخول الاجس المرازيبتغطى فوهات . و بماستك مانع الرطوبة

فرق كبير في درجات الحرارة بين جهتي السقف رطوبة جوية وعندما يكون هنالك عند وجود  8-3/2/1/6
أو  بوضع طبقة من حاجز بخاري يتكون من غشاء من الالمنيوم هذا الأمرداخل المنشأ وخارجه فيعالج  

على السطح أو  البياضطبقة مقاوم للرطوبة مثبت على السطح الداخلي للسقف تحت  اي صفيح خفيف
 .قف الخرسانيالعلوي للس

وفي بعض  نفسها السقوف المستويةمعالجة طريقة بتعالج السقوف ذات الميل القليل  8-3/2/1/7
بطبقات قليلة من المواد الاسفلتية تفرش بالفرشاة أو  بمعالجة السطوح بالاصباغ الاسفلتية ىالحالات يكتف

 .اصباغ اسفلتيةستعمال االطبقة النهائية ب وتنفذ

ومن  .ذات الميل الكبير لمعالجة السقوفالسابقة  في العبارة المبين نفسه الاسلوبيتبع  8-3/2/1/8
 ،المستويةأو  غيرها من الالواح المموجةأو  تسقف بمواد قليلة السمك كصفائح الفولاذ المغلونأن  الضروري

المتراكبة فوق م بحيث تكون الالواح العليا لم (921-911)وتكون هذه الالواح متراكبة لمسافة لا تقل عن 
 .الالواح السفلى لمنع تسرب الماء من خلال مفصل التراكب

 .بارزة بدرجة كافية لمنع سيلان الماء على وجه الجدار ىتكون حافات السقف السفل 8-3/2/1/9 

مستقرة على طول  مناسبينسعة وانحدار ذات معدنية  يمكن تصريف المياه من خلال سواق   8-3/2/1/11
 .خاصة مزاريبالى الاسفل بواسطة  المياه المتجمعة فيها السقوف وتصرف 
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وعندما تجف هذه  ،من الممكن طلاء السقوف المائلة والمستوية بمواد سائلة بلاستيكية 8-3/2/1/11
 .الممزوج بالخضاب البولي اثيلينمن هذه المواد مطاط  .مقاومة للرطوبة ا  سطوحمكونة السوائل تتصلب 

( والسطوح plywoodي )ـواد للسقوف الخرسانية المختلفة وفوق سطوح الخشب الرقائقهذه الم استعمالويكثر 
 .المعدنية

   معالجة الجدران وارضية الطابق الارضي 8-3/2/2
هذه  تستعمل: بارزة لوقاية الجدران من تأثير مياه الامطار صفوف )سوف( طابوقعمل  8-3/2/2/1

  .ارزة لوقاية الجدران من انسياب مياه الامطارفي اعلى الجدران على شكل تخريجات ب الصفوف

( سم باستعمال السمنت المقاوم للاملاح فوق 92سمك )ب( 4:2:9القيام بصب خرسانة ) 8-3/2/2/2
يقع أن  البناء الذي يقع تحت مستوى مانع الرطوبة باستعمال مادة مانع الرطوبة في الخلطة الخرسانية على

 .( في منتصف صبة مانع الرطوبةF.F.Lمنسوب الارضيات الداخلية )
 مانع الرطوبة. منسوباعلى من  باللبخ لمنسوبللجدار  الوجه الخارجيانهاء  من الضروري 8-3/2/2/3
تستعمل طبقة من مانع  ،لوقاية الارضيات من الرطوبة التي تتسرب اليها من التربة الملامسة 8-3/2/2/4

لارض ا منسوبكما يمكن رفع منسوب الارضيات فوق  ،البولي اثيلينطبقة من  تستعملرطوبة قيري او 
المسافة فوق الارض الطبيعية لحد اسفل صبة الارضية بمواد خشنة كالركام  وتملأالطبيعية بمقدار مناسب 

 .الحجر المكسرأو  الخشن
الجدار في الجدران المجوفة  وجهيالربط بين  وصلاتلا يسمح بتراكم المادة الرابطة على  8-3/2/2/5
 .ونها تسمح بعبور الرطوبة بين وجهي الجدارلك
يكون انهاء حافات البناء عند فتحات الابواب والشبابيك والعتبات العليا أن  من الضروري 8-3/2/2/6
 .الازارة لهذا الغرض باستعمالأو  مع استعمال مانع الرطوبة السفلى بشكل جيدو 
 الارض  منسوبالبنائية تحت الأجزاء  معالجة 8-3/3

تراعى الامور المعمارية والانشائية المخططات على الرطوبة معالجة ومواصفات  طرائقعدم تثبيت  عند
 تية عند المعالجة :الآ
 .مواد انشائية جيدة ذات الديمومة العالية والامتصاص القليل اختيار 8-3/3/1
تلف طبقة مانع لى ا تؤديعيوب كي لاأو  رضيات بدون تشوهاتلأخارجية واالجدران التنفذ  8-3/3/2

 .الرطوبة
للجدران الخارجية ة كون ملامستمانع الرطوبة من طبقات أو  من طبقة ةمستمر  حمايةعمل  8-3/3/3

بسبب أو  من النوع المرن الذي لا يتشقق نتيجة الحركةمانع الرطوبة ويكون والداخلية والارضية من الخارج 
 .الاجهادات

لميكانيكية التي امن تأثير التربة الملامسة ومن كافة المؤثرات وقاية طبقة مانع الرطوبة  يجب  8-3/3/4
 .( Concrete)  Blinding باستعمال طبقات من الخرسانة التعديليةانفصالها أو  تؤدي الى هطولها
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 معالجة السراديب  8-3/4
 تنفذأن  جبينشائية على المخططات المعمارية والاطبقات مانع الرطوبة ومواصفاتها عدد  تثبيتعند عدم  

 تية :خلال اتباع الامور الآ المعالجة من
المياه الجوفية لغرض تجفيف  وتسحبفي المخططات المبينة يحفر السرداب بموجب الابعاد  8-3/4/1

 .العلوي للحفرالسطح 

في  مثبتوفق ماهو  على الحجر المكسرأو  الخابط الحصىأو  تربع الارضية بكسر الطابوق 8/3/4/2
 .ا  في حالة استعمالهق التربيع جيدالمخططات ويد

لتنفيذ طبقات مانع  ا  ليصبح جاهز ( 1:2:9)بطبقة من الخرسانة العلوي للحفر السطح  ينهى 8-3/4/3
 .ملم 911وبسمك لايقل عن بالابعاد الخارجية للسرداب العادية . تنفذ طبقة الخرسانة فوقهالرطوبة 

مستحلبات قيرية وبينها أو  تكون عادة من مواد قيريةتنفذ طبقات مانع الرطوبة للارضية وت 8-3/4/4
تقدم أن  اي مواد مماثلة علىأو  يمكن استعمال اغشية بلاستيكية معالجة بمواد قيريةو لباد،  تطبقا

 .للتصديق عليهامواصفات هذه المواد للمهندس 

أو  ثير حديد التسليحلوقاية طبقة مانع الرطوبة من تأحماية من الخرسانة العادية طبقة  تنفذ 8-3/4/5
 .ملم 21وبسمك لا يقل عن احذية العمال 

أو  ،ن تصب الخرسانة جميعها دفعة واحدة بدون توقفبأتنفذ صبة الخرسانة المسلحة للارضية  8-3/4/6
 .في الحافات التي يتوقف عندها الصبلتسرب الماء مناسب  مانعيوضع 

قضبان لانها أو  عدم ربط وجهي القالب باسلاكاعاة مر تنفذ الجدران من الخرسانة المسلحة مع  8-3/4/7
لمنع كل وتسرب الرطوبة بل تستعمل مثبتات خاصة ذات نهايات خاسفة في وجه الجدار مع شفة آقد تت

 .الماء تسرب 

مواقع المفاصل في  يثبتو  PVC (Water Stop)أو  مطاطيتسرب الماء الوضع مانع يجب  8-3/4/8
يكون المانع و  .اثناء عملية الصبفي  عموديا  أو  ازاحته افقيا  أو  لتواء المانعالمنع بشكل محكم نشائية الا

 الشركة المنتجة.وثائق ما تشير اليه وب للمواصفات القياسية التي انتج بموجبها ا  مطابق المطاطي

 تنفذ طبقات مانع الرطوبة على اوجه الجدران العمودية بعد جفافها وتنظيفها. 8-3/4/9
 ( سم 24)الجدران الخارجية الواقية لمانع الرطوبة من الطابوق ومونة السمنت بسمك  اءبن 8-3/4/11

 .الطمروتدرز اوجهها الخارجية ثم يعاد 
 .مكن استعمال مضافات سمنتية مانعة للرطوبة في كافة اعمال الخرسانة للسراديبي 8-3/4/11

  المقايسة والشمول  8-4
         ( Over Laps) للتراكبمغطاة فقط ولاتضاف اي زيادة تكون جميع الذرعات للاوجه ال 8-4/1

المخططات وموادها اللاصقة وغيرها من  المبينة فيكافة طبقات مانع الرطوبة تنفيذ وغيرها، ويشمل العمل 
 .مربع ( متر1.21)ولا تذرع المساحات التي تقل عن  .المستلزمات
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ان والسطوح لكافة الطبقات وبالسمك المحدد في تكون الذرعة على اساس المتر المربع للجدر  8-4/2
 .جداول الكميات

 .المفاصللمواد احكام  يتكون الذرعة على اساس المتر الطول 8-4/3

 المائي.لمانع التسرب  يالمتر الطول  ستكون الذرعة على اسا 8-4/4
 

 المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــع 
 

 ،وزارة الاشغال العامة ،الاعمال المدنية والمعمارية ،المجلد الاول ،للمباني"المواصفات الفنية العامة " - ]1[
 .   1891 ،الطبعة الاولى ،المملكة الاردنية الهاشمية

المركز القومي للاستشارات  ،المجلد الاول ،المواصفات الفنية العامة للاعمال الانشائية والتكميلية"" - ]2[
  .بدون تاريخ ،بغداد ،الهندسية

 .1883 ،جمهورية العراق ،اعمال البناء" -1-"المواصفات الفنية / المجلد  -  ]3[
 .2002 ،جمهورية العراق ،جامعة بغداد " إنشاء المباني"، ،زهير ساكو وارتين ليفون - ]4[
يات وزارة الاعمار والاسكان والبلد ،(311 د.ب.ع.)مدونة بناء عراقية  ،"الدليل العراقي لمواد البناء" - ]1[

 . ، قيد الاصدار حاليا  جمهورية العراق ،العامة
الشركة  ،المهندس انيس جواد سلمان ،" تركيب المباني / الجدران الحاملة وتفاصيلها المعمارية" - ]6[

 .1899 ،بغداد ،الفنية المحدودة العراقية للطباعة
الطبعة الثانية،  ،جمهورية العراق ،سكانوزارة الاعمار والا ،"دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية" - ]2[

2011. 
 ،جمهورية العراق ،( وزارة الاعمار والاسكان102 .مدونة بناء عراقية )م.ب.ع ،مدونة العزل المائي - ]9[

  .2013 ،الطبعة الاولى
، "وبةاللباد القيري المانع للماء والرط" ،1/2013تعديل ال 4/1898 ،)مواصفة قياسية عراقية( .م.ق.ع - ]8[

 .1898 ،جمهورية العراق ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
قير الاساس المستعمل في "قيد التحديث،  1181/1899 ،)مواصفة قياسية عراقية( م.ق.ع. - ]10[

 ،جمهورية العراق ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،"عمليات التسطيح ومنع الماء والرطوبة
1898.  

الجهاز المركزي  ،"اللباد الاسفلتي البوليمري" ،2034/1886 ،)مواصفة قياسية عراقية( م.ق.ع. - ]11[
 .1886 ،جمهورية العراق ،للتقييس والسيطرة النوعية

 ،"القير المستعمل في التسطيح"قيد التحديث،  1186/1898 ،)مواصفة قياسية عراقية( م.ق.ع. - ]12[
 .1898 ،جمهورية العراق ،سيطرة النوعيةالجهاز المركزي للتقييس وال



 033.م.ب.ع                           م 1337/هـ3408                                      8/16

المعجون القيري المرن لاحكام الفواصل " ،1110/1892 ،)مواصفة قياسية عراقية( م.ق.ع. - ]13[
 .1892 ،جمهورية العراق ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،"الخرسانية للاستعمال على الحار

طرق الفحص القياسية للمعجون القيري المرن " ،1112/1892 ،)مواصفة قياسية عراقية( م.ق.ع. - ]14[
جمهورية  ،النوعيةالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة  ،"لاحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار 

 .1892 ،العراق
القير المستحلب المستخدم " ،التحديث الاول 1123/2012 ،)مواصفة قياسية عراقية( م.ق.ع. - ]11[

 .2012 ،هورية العراقجم ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،"واقي للسقوف على البارد  كطلاء
، "الطلاء القيري الاسود للاستعمال على البارد"  1212/1898 ،)مواصفة قياسية عراقية( م.ق.ع. - ]16[

 .1898 ،جمهورية العراق ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
الالواح القياسية  –الطلاء والوارنيش "قيد التحديث،  61/1899 ،)مواصفة قياسية عراقية( ق.ع.م. - ]12[

 .1899 ،جمهورية العراق ،النوعيةالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة  ،"للفحص 
طريقة  -فحص جفاف السطح –الطلاء والوارنيش " ،66/1892 ،)مواصفة قياسية عراقية( م.ق.ع. - ]19[

 .1892 ،العراق جمهورية ،، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية" بالوتيني
 "تعيين المقاومة للسوائل   –" الطلاء والوارنيش  ،132/1883 -مرجعي السترشادي الادليل ال - ]18[

 .1883 ،جمهورية العــــــــراق ،الجهاز المركزي للتقييس والســـــــيطرة النوعية
تعيين الوميض عند درجات  –الطلاء والوارنيش " ،244/1898 ،فة قياسية عراقية()مواص م.ق.ع. - ]20[

 ،جمهورية العراق ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،"طريقة الفنجان المغلق  -حرارة معينة 
1898. 

مواد الاحكام ذات الاساس المطاطي " ،1642/1881 ،)مواصفة قياسية عراقية( م.ق.ع. - ]21[
 .1881 ،جمهورية العراق ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،"لانشاءات ل
( الخاصة بمواد الاحكام المصنوعة من مادة 111المتطلبات الفنية للمواد المستوردة الكيميائية رقم ) - ]22[

  .البولي فينيل كلوريد المرن
المعجون القيري لاحكام الفواصل " ،لاتهاوتعدي 1299/1899 ،)مواصفة قياسية عراقية( م.ق.ع. - ]23[

 .1899 ،جمهورية العراق ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،"الخرسانية للاستعمال على البارد 
المركبات المانعة للرطوبة المستخدمة مع " ،1229/1883 ،)مواصفة قياسية عراقية( م.ق.ع. - ]24[

 .1883 ،جمهورية العراق ،والسيطرة النوعيةالجهاز المركزي للتقييس  ،"السمنت 
ليل القياسي الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني دال، "دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية - ]21[

 .2011 ،الطبعة الثانية ،العراق جمهورية ،وزارة الاعمار والاسكان ،والهندسة المدنية"
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 9الباب 
 العزل الحـــراري 

 
   المجال  9-1
مواد العزل وخصائصها وطرائق تركيبها نوعية اعمال العزل الحراري من حيث  البابهذا مجال يشمل    

رغوة مضاف و  ،رينيالواح البولي ستاو  ،لزجاج الخلويوا ،الصوف المعدنيومن المواد العازلة :  وغير ذلك 
  .الصوف الصخريو  ،ولايتيالفرميكو  ،سيومسليكات الكالو  ،البولي يوريثان

  المواد  9-2

   الصوف المعدني  9-2/1
 الزجاج مع أو  المعدني الخبثأو  هو مادة عزل حراري تتكون اساسا من الياف مصنعة من انصهار الحجر

 .بدون مادة لاصقةأو 
   الانواع  9-2/1/1

ماسكة مصنوعة من  الصوف المعدني وتجهز على هو مادة مرنة قابلة للانثناء ومت :لباد العزل الحراري
 .وبدون اغطية لفائفشكل 

بطانة العزل الحراري: هي مادة عزل حراري مصنوعة من الصوف المعدني بشكل مسطح قابل للانثناء   
قطع النسيج التي لا تقل مقاومتها للشد أو  ومتماسكة وتجهز على شكل لفائف بحسب الطلب وتسلح بالورق

  . رقائق معدنيةأو  بشرائح تغطىأو  (0ملم/وتنني 2.0عن )
من خلط  ا  شبه صلبة مكونة اساسأو  الواح العزل الحراري : هي مادة عزل حراري على شكل الواح صلبة 

مركبات مانعة تضاف اليها أو  غطاء مناسبلها مادة رابطة مناسبة مع الصوف المعدني وقد يوضع 
  . للرطوبة عند الحاجة

رابط  باستعمالالمعدني  الصوفمن الحراري الانبوبية: هي اغطية انبوبية الشكل تصنع اغطية العزل 
  .مناسب وتغطى برقائق ملائمة عند الحاجة

   الاصناف  9-2/1/2
       وفنننننق المواصنننننفة العراقينننننة القياسنننننية علنننننى يصننننننف الصنننننوف المعننننندني النننننى عننننندة اصنننننناف بحسنننننب مرونتنننننه  
 :   وكما يلي (7992لسنة  7711م.ق.ع. )
 رجوعي )مرن( وقابل للانثناء  –الصنف الاول  - أ
 قابل للانثناء  –الصنف الثاني  - ب
 شبه صلب  –الصنف الثالث  -ت
 صلب  –الصنف الرابع  -ث

   .(0/7-9كما يمكن تصنيفه الى مجاميع بحسب الكثافة وكما مبين في الجدول )
 



 033.م.ب.ع                           م 1337/هـ3408                                      9/1

 ثافةبحسب الكالصوف المعدني تصنيف : 2/1-9جدول ال                 

 (3م/الكثافة )كغم المجموعة
 33 اقل من أ -7
 53-33 ب -7

0 92-762 
3 712-302 

  المواصفات  9-2/1/3
لسنة  7711)م.ق.ع.تطابق خواص الصنوف المعدني المتطلننبات المذكورة في المواصفة العراقية أن  يجب        

7992) . 
    التفاوت في الكثافة  9-2/1/3/1

الاغطيننة عننند تعيننين  الكثافننة الاسننمية ويراعننى عنندم احتسنناب رقننائق فنني 3م/كغننم( 73±) ارهيسننمح بتفنناوت مقنند
   الكثافة.

  قابلية التداول  9-2/1/3/2
 .تكون كل قطعة من الصوف المعدني متماسكة جيدا" ليمكن نقلها ونصبها كوحدة واحدةأن  يجب
   الاستقرار الحراري  9-2/1/3/3

لننى شننكلها العننام وان لا يلاحنن  عليهننا اي تغيننر من ننور فنني تركيننب الالينناف تبقننى المننادة محاف ننة عأن  يجننب
 .كحد اعلى للاستعمال الى درجة الحرارة المثبتة اوشكلها عند تسخين نموذج منه

    ل ـــكآالت 9-2/1/3/4
 .للسطوح الملامسة لها تآكلا  لا تحتوي مادة العزل الحراري على اي مادة تسبب 

 .(72-6تكون الدالة الحامضية من )أن  يجب الحامضية : 9-2/1/3/5

   الرجوع بعد الانضغاط  9-2/1/3/6
رفع الضنغط المسنلط علنى نمنوذج منهنا  عندمن السمك الاصلي ( %93)لا يقل الرجوع للمادة عن أن  جبي

  .من السمك الاصلي( %13)الى النموذج انضغاط بعد 
    kالموصلية الحرارية   9-2/1/3/7

القنيم المدرجنة فني  (ºمس)º 72عنند وجنه بنارد درجنة حرارتنه  (k)وز قنيم الموصنلية الحرارينة لا تتجاأن  يجب
 .(0/0-9الجدول )

 * للصوف المعدني الموصلية الحرارية: 2/2-9جدول ال
 

معدل درجة 

م)الحرارة 
º

) 

 (كلفن.م/طاو)الموصليـــة الحراريــــة 

 مجموعةال

 أ( -1)

 مجموعةال

 ب( -1)

 مجموعةال

(2) 

 مجموعةال

(3) 

05 

155 

5.5.0 

5.5.0 

5.5.3 

5.502 

5.5.3 

5.502 

5.5.3 

5.502 
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المواصفة القياسية العراقية  مراجعة يمكنفي الجدول  مذكورةعند الحاجة الى معدل درجة حرارة غير  *  
 .الصوف المعدني المستعمل للعزل الحراري 7992( لسنة 7711)م.ق.ع.

 امتصاص الرطوبة  9-2/1/3/8
 الصوف المعدني للعزل)بالكتلة( عند استعمال مادة ( %3على )لا يزيد امتصاص الرطوبة  أن يجب

 درجات الحرارة الواطئة.في الحراري 
 الابعاد والتفاوت المسموح به  9-2/1/4

 .(0/3-9في الجدول )مبين الابعاد : تكون الابعاد القياسية كما 
 لمعدنـي للصـوف االابعــاد القياســــية : 2/3-9جدول ال

 الصنف
 الطول

 (م)
 العرض

 (م)
 السمك

 لم(م)

 (مرن)رجوعي  –الاول 
 قابل للانثناء

5.0 

10 

35 

.5 

5..5 

5.05 

1.25 

1..5 

12.5-102 

 بزيادة مقدارها

12.5 

 قابل للانثناء –الثاني 

 شبه صلب –الثالث

 صلب –الرابع

5.5. 

1.22 

1.02 

5.31 

5.3. 

5..1 

20..- 215.. 

 بزيادة مقدارها

12.5 

 
 تي :التفاوت : يسمح بالتفاوت المثبت في الجدول الآ 

 التفناوت الابعننناد
 الطول
 العرض
 السمك

 غير محدد
 ملم 3 ±
 ملم 3 ±

  النماذج  9-2/1/5
منتجة في ال روف الو  هنفس لكل ارسالية مكونة من النوع والصنف والشكل والحجم والسمك النماذج تختار
)يقصد بالفحص  ( وللفحصين الاول والثاني0/7-9كما مبين في الجدول )فسها نلفترة الزمنية اوفي نفسها 

 .الثاني هو اعادة الفحص عند فشل الفحص الاول(
  الفحوص  9-2/1/6

لسنة  7711)م.ق.ع.وفق طرائق الفحص المذكورة في المواصفة القياسية العراقية  على تجرى الفحوص
7992). 
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  المطابقة  9-2/1/7
قبول المثبت في الجدول مال  العدداقل من أو  تقبل الدفعة اذا كان عدد الوحدات غير المطابقة مساويا الى

(9-0/7.) 
 ويفحص. اكبر من عدد القبول فيؤخذ نموذج ثان   اذا كان عدد الوحدات غير المطابقة

الى عدد  يا  مساو أو  تعتبر الدفعة مطابقة اذا كان عدد الوحدات غير المطابقة لنموذج الفحص الثاني اقل
 .(0/7-9القبول كما في الجدول )

من عدد  الفحص الثاني اكبر تعتبر الدفعة فاشلة ومرفوضة اذا كان عدد الوحدات غير المطابقة لنموذج  
 .ترحيلها خارج الموقع ( وعندئذ يجب0/7-9القبول وكما مبين في الجدول )

 
 للصوف المعدني نماذج ومعيار المطابقة : 2/4-9جدول ال

 حجم الدفعة

 الفحص الثاني الفحص الاول

عدد وحدات 
 النموذج

 قبولمال العدد
للوحدات غير 

 المطابقة

 عدد وحدات
 النموذج

 قبولمال العدد 
ات غير للوحد

 المطابقة
 اقلأو  105

101 - 1255 

1251- 20555 

 واكثر 20555

3 

0 

. 

13 

1 

1 

2 

3 

0 

. 

. 

13 

1 

1 

1 

2 

  الاغطية  9-2/1/8

طبقة  بدونأو  معتكون أن  يجبيعين المهندس فيما اذا كانت مادة العزل الحراري المطلوبة أن  يجب
 وتكون التغطية بشكل عام ،ومتطلباتها الفيزيائية يعين نوعهاأن  وفي حالة وجود طبقة تغطية فيجب ،تغطية

 :  بأحد الاشكال التالية
  .مبطن بصفائح ورقية( ملم 5.50)وسمك( ملم 5.53) ورق المنيوم بسمك

 .رق لدن مطلي ومقوى بمادة مانعة للرطوبة مثل الفلينو 
 .( ملم5.1)لمنيوم مطلي بطبقة من الفينيل بسمك ا

  .ورق لدن مقاوم للحريق والرطوبةرقائق معدنية بقماش مقوى ب
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 الزجاج الخلوي  9-2/2
ويلنون حتنى يسنتقر  ءخلوي عند الصهر ثم يبرد ببطأو  هو عازل حراري يتكون من زجاج يصنع بشكل رغوي

 بابعناد قياسنيةكتنل وتننتج المنادة علنى شنكل  .ليكون مادة صلدة غير قابلة للاحتراق ذات خلاينا محكمنة الغلنق
 .(7992لسنة  7713)م.ق.ع.ابق المواصفة القياسية العراقية تجارية وتطأو 
 الانواع  9-2/2/1
 النوع الاول : 9-2/2/1/1
 لكتل المسطحة والالواح : ا

   .  (0/3-9جدول )التكون الكتل مستطيلة الشكل وبالابعاد المبينة في 
 لكتل الزجاج الخلوي  الابعـاد والسمك :2/5-9الجدول 

 لعرضا× الطول  النننننوع
 (ملم×  م  لم)

 السمننك
 ملم

 

 

 

 

 الكتــــل

055    ×205 

055    ×055 

.5 

05 

.5 

55 

.5 

05 

155 

115 

 
055    ×355 

.05    ×.55 

.5 

55 

.5 

05 

155 

125 

 الالواح
055   × 1555 

.55    ×1255 

.5 

05 

 
 النوع الثاني :  9-2/2/1/2
 ازل للانابيب والشبكات الانبوبية :ع

علنننى شننننكل مقننناطع مقوسننننة أو  ،ل علننننى شنننكل اسننننطوانات مجوفنننة مقسننننومة طولينننا النننى نصننننفينيجهنننز العننناز 
بزيننادة  ( ملننم722الننى  02)بسننمك منننيكننون ليناسننب الحجننوم القياسننية و  ( ملننم622او ،322، 722)وبطننول

 .م )عدا سمك التغليف(لم 72
 .بطبقتين( لزجاجيلصوف ا)ا الزجاج الخلوييجهز أن  فيمكن( ملم 722)اما بالنسبة لسمك اكثر من 
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( ملننم 722)ولننننننوبط( ملننم 732ولغايننة )للانابيننب التنني قطرهننا الاسننمي اقننل ( ملننم 622)ولننننننيجهننز عننازل بط
  .( ملم732)للانابيب التي قطرها الاسمي اكثر من

 التفاوت المسموح للابعاد : 

التفاوتنننات المبيننننة فننني لا يختلنننف معننندل الطنننول والعنننرض والسنننمك والمقننناس عنننن الابعننناد القياسنننية بننناكثر منننن 
 .(0/6-9الجدول )

 
 للزجاج الخلوي التفاوتات المسموحة في الابعاد : 2/6-9جدول ال

 الابعاد
 الكتل
 )ملم(

 لواحالأ
 )ملم(

 نابيبالأ
 )ملم(

 الطول

 العرض

 السمك

±1.. 

±1.. 

±1.. 

±3.2 

±1.. 

±1.. 

±3.2 

- 

±3.2 

 
  النوع الثالث :  9-2/2/1/3

كمننا  ،د فنني المخططننات يمكننن الاتفنناق علننى ابعنناد مختلفننة غيننر قياسننية وتفنناوت محننددعننند عنندم تثبيننت الابعننا
 .من العازليمكن الاتفاق على اشكال خاصة بالنسبة لهذا النوع 

   المواصفات  9-2/2/2
تطننننننننابق خننننننننواص الزجنننننننناج الخلننننننننوي المتطلبننننننننات المننننننننذكورة  فنننننننني المواصننننننننفة القياسننننننننية العراقيننننننننة أن  يجننننننننب

 ( على التوالي : 0/5 -9( و)0/1-9كما مبين في الجدولين )و  (7992لسنة 7713)م.ق.ع.
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 الخواص الفيزيائية للزجاج الخلوي : 2/7-9دول جال
 المتطلبات الخاصيننننة

  (3م/الكثافة )كغم     -7
 77 معدل كحد ادنى  -       
 73 معدل كحد اعلى -       

 *  (كيلو باسكال)مقاومة الانضغاط      -0
 373 معدل كحد ادنى   -      

   (باسكال كيلو)مقاومة الثني     -3
 772 معدل كحد ادنى   -      

  (نسبة مئوية حجمية)امتصاص الماء     -7
 2.3 معدل كحد اقصى  -

  (ساعة 07خلال 0م/نفاذية بخار الماء )غم   -3
 زئبق لسمك  ملم 7وضغط  (°مس)º 01عند درجة حرارة 

 معدل كحد اقصى  –م ( مل72)

 
2.3633 

 
 *للزجاج الخلوي الموصلية الحراريــة : 2/8-9جدول ال

 كلفن. متر/واط (°مس)ºمعدل درجة الحرارة 
155 

05 

05 

.5 

20 

15 

 صفر

-25 

5.55.0 

5.5520 

5.5.30 

5.5.20 

5.5.5 

5.50. 

5.50.0 

5.5030 

المواصفة القياسية العراقية مراجعة كن في الجدول يم مذكور* عند الحاجة الى معدل درجة حرارة غير 
 .(7992لسنة  7713)م.ق.ع.

  النماذج  9-2/2/3
  .الباب( من هذا 0/7/3-9وفق الفقرة )على تؤخذ النماذج 
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   الفحوص 9-2/2/4
 .(7992لسنة  7713)م.ق.ع.وفق المواصفة القياسية العراقية على جرى الفحوص ت
  المطابقة  9-2/2/5

   .الباب( من هذا 0/7/1-9وفق الفقرة )لى عالمطابقة  تتحقق
)خلوي التركيب( المستعملة لاغراض العزل الحراري )عند درجة  الممددالواح البولي ستايرين  9-2/3

 (. (مºس)º 13حرارة لاتتجاوز 
   الاصناف  9-2/3/1

 تصنف الالواح بحسب كثافتها الى ثلاثة اصناف هي :   
 ( 3م/فننة )كغمالكثا       الاصننناف         

  76 اقل من أ            
   02واقل من  76من ب     
 07ولغاية   02 من      ج     

 الانواع : 9-2/3/2
 يقسم كل صنف من الاصناف الثلاثة الى نوعين هما : 

  ( : 1النوع ) 9-2/3/2/1
دد منموننومر السنتايرين والم مننالمشنتقة بصنورة رئيسنة الممندد من البولي ستايرين الاول تتكون مادة هذا النوع 

 لتكوين تركيب خلوي يتكون بصورة رئيسة من خلايا مغلقة.
 ( : 2النوع ) 9-2/3/2/2

( ولكنهننا تتميننز بخاصننية الانطفنناء الننذاتي وتكننون مسننافة انتشننار 7تكننون مننادة هننذا النننوع مشننابهة لمننادة النننوع )
وبسننمك ملنم  (32× 732ص عيننة بابعنناد )عنند فحنن( ملنم 703)اللهنب )مندى الاحتننراق( لهنذه المننادة اقنل مننن

 .(7993لسنة  7155)م.ق.ع.وفق المواصفة القياسية العراقية على مناسب 
اجنراء تعنديلات اخنرى أو  تعنوق انتشنار اللهنبضافة كمية كافية من مادة اتحسين خصائص الاحتراق ب يمكن

 مناسبة.
  الابعاد القياسية والتفاوتات  9-2/3/3
  الابعاد  9-2/3/3/1

 :  تاليا  كون الالواح القياسية بالابعاد المدرجة ت
 .ملم 0222 ،ملم 7222لطول : ا

 م لم 7222 ،ملم 322:  العرض
  .ملم 32 ،ملم 72م، لم 32 ،ملم 02 ،ملم72السمك : 

  التفاوت  9-2/3/3/2
 .م لم 7±322، ملم72± 0222م لم 6±  7222التفاوت المسموح به للطول والعرض: 
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  .ملم 0± فما فوق  02 ،ملم7±72للسمك : موح به المسلتفاوت ا
        المواصفات  9-2/3/4

وكما ( 7955لسنة  7717 )م.ق.ع.تكون خواص الالواح مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية 
 .(0/9-9مبين في الجدول )

   النماذج  9-2/3/5
  .البابمن هذا ( 0/7/3-9)الفقرة بموجبتؤخذ النماذج 

  الفحوص  9-2/3/6
 .(0/9-9تجرى الفحوص المذكورة في الجدول )

   المطابقة  9-2/3/7
  .البابمن هذا ( 0/7/1-9) على وفق الفقرةتجرى المطابقة 

 
 الفحوص القياسية لألواح البولي ستايرين : 2/9-9جدول ال

 
 الخاصية

 الصنننننننف
 طريقة الفحص

 ج ب أ
 باسكالو كيلدات بوحمقاومة الانثناء )كحد ادنى( 

 ()ق= قوة(0كغم ق/سم)مقاومة الانثناء بوحدات 
 

   كيلوباسكالبوحدات مقاومة الانضغاط )كحد ادنى( 
  (0)كغم ق/ سممقاومة الانضغاط بوحدات 

 
ورطوبة نسبية م(°س)º 35النفاذية لبخار الماء عند 

 (ساعة 07 ×  0م/غم) (% )كحد اقصى92
 الموصلية الحرارية

  م(°س)°72عند ( كلفن .م/طوا)كحد اقصى 
 (م. ساعة/كيلو سعرة)
 

 % ثبات الابعاد )كحد اقصى(
52التغيير عند 

 º(م°س) )%( 

1.5 

1.. 

 

55 

5.5 

 

55 

 

 

5.535 

5.532 

 

1 

1.5 

1.. 

 

05 

5.0 

 

.5 

 

 

5.53. 

5.531 

 

1 

1.5 

1.. 

 

115 

1.1 

 

05 

 

 

5.530 

5.535 

 

1 

 وفق مسودة المواصفة العراقية على 
 (7955لسنة 7575 )م.ق.ع.

 الخاصة بمقاومة الانثناء للدائن الخلوية 
 )م.ق.ع.وفنننق المواصنننفة العراقينننة علنننى 
 .(7959لسنة  130

 
 )م.ق.ع.وفنننق المواصنننفة العراقينننة علنننى 
 .(7959لسنة  130

 
 )م.ق.ع.وفق المواصفة العراقية على 

 (7955لسنة  7717
 

 )م.ق.ع.وفق المواصفة العراقية على 
 (7955لسنة  7717

 (ملمصائص الاحتراق )خ
 (7النوع )
 
 (0النوع )

 
 ملم (703)علىيزيد أو  يساوي

 
 ملم (703)اقل من 

 
وفنننننق مسنننننودة المواصنننننفة العراقينننننة علنننننى 

 (7955لسنننننننننننننننننننننننننننننة    7515 )م.ق.ع.
تقننننندير  خصنننننائص الاحتنننننراق بالخاصنننننة 

 الافقية للدائن الخلوية 
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 لاغراض العزل الحراري عملةالمستالمسبقة التشكيل الجاسئة رغوة البولي يوريثان  9-2/4
منع بوجنود عامنل مسناعد  لمنع مركبنات البنولي هيدروكسني دهي مادة عازلنة تننتج منن تفاعنل البنولي ايزوسنياني

)حيننننث يح ننننر اسننننتعمال غننننازات الكلوروفلوروكنننناربون  كعامننننل نفنننن لايسننننتنفد طبقننننة الاوزون غنننناز  اسننننتعمال
المسننتوية  والسننطوحالعننزل الحننراري فننوق الانابيننب  تسننتعمل لاغننراض والهينندروفلوروكاربون فنني عمليننة النننف (،

 .م(°س)772ºالى  12  –من  عند درجات حرارة تتراوح 
 التصنيف  9-2/4/1
 : يالى ثلاثة اصناف ه الجاسئةتصنف رغوة البولي يوريثان   
 3م كغم/ 01( : بولي يوريثان بكثافة اقل من 7الصنف ) 

 3م/كغم 72 -01( : بولي يوريثان بكثافة     0الصنف )
  3م/كغم 67- 72.7( : =       =     =     3الصنف )

 الابعاد القياسية والتفاوتات       9-2/4/2
كمنا مبنين فني  الجاسنئةتكون الابعاد القياسية والتفاوتات المسموح بها لكتل رغوة البولي يوريثنان  9-2/4/2/1

 .ابعاد اخرى في المخططات تذكر( ما لم 0/72-9الجدول )

 الجاسئةالابعاد القياسية والتفاوتات لكتل البولي يوريثان  :2/11-9دول جال
 السمك 

 (ملم)
لكافة  التفاوت للسمك

 (ملم)الكتل 
 العرض×الطول 

 (ملم× م لم)
 العرضو  التفاوت للطول

 (ملم)
15 

10 

25 

20 

35 

30 

.5 

.0 

05 

.5 

50 

155 

120 

105 

±2 

 

055×055 

.55×.55 

055×.55 

1555×1555 

1.55×055 

2555×1555 

2.55×1255 

 

 

اذا كان الطول لغاية  .±

1555 

اذا كان الطول اكثر من  ±0 

1555 

  علنىوبسنمك لا يزيند   ( ملنم922)بطنول  الجاسنيءتنتج الاشكال الانبوبية منن البنولي يوريثنان  9-2/4/2/2
اسننطوانية ذات شننق باشننكال  وبقطننر داخلنني يلائننم مقاسننات الانابيننب الفولاذيننة والنحاسننية. وتجهننز( ملننم 722)

      لا يزيننند التفننناوت للطنننول علنننى .اشنننكال مقولبنننةأو  منننن كتنننل منننأخوذةكمقننناطع مقوسنننة أو  علنننى امتنننداد طولهنننا
 بالنسبة للسمك.( ملم 7.6±)علىولا يزيد ( ملم ±6)
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 المواصفات 9-2/4/3
 المظهــر  1/ 9-2/4/3

تراكمنات المنواد غينر المنتفخنة والمنواد الغريبنة  بتركيب متجانس وخالية منن  الجاسئةتكون رغوة البولي يوريثان 
 .والحافات والزوائد المكسورة

 الثقوب والفراغات :  
كمننا لا يسننمح بوجننود اكثننر مننن عشننرة  .( ملننم6 × 6×  6)علننىزينند ابعنناده تفننرا  أو  لا يسننمح بوجننود اي ثقننب

 .في كل متر مربع( ملم 3×  3× 3)علىتزيد أو  ابعاد تساويكل منها ذو ثقوب 
 الانبعاجات :  
    علىمن السمك الاصلي للمادة العازلة بمساحة تزيد ( %72)على انبعاجات يزيد عمقها أية  يسمح بوجود لا
 .من مساحة كل قطعة( 02%)
 قابلية الاحتراق  9-2/4/3/2 

لسنننة  7776) م.ق.ع.المواصننفة العراقيننة  متطلبننات الجاسننئةتطننابق الخننواص الفيزيائيننة لرغننوة البننولي يوريثننان 
   .(0/77-9وكما مبين في الجدول ) (7951

 الخواص الفيزيائية   9-2/4/3/3
 م.ق.ع.متطلبننننات المواصننننفة القياسننننية العراقيننننة  الجاسننننئةتطننننابق الخننننواص الفيزيائيننننة لرغننننوة البننننولي يوريثننننان 

 .(0/77-9وكما مبين في الجدول ) (7951لسنة  7776)
 النماذج  9-2/4/4

 .البابمن هذا ( 0/7/3-9) لبات الفقرة متطوفق على تؤخذ النماذج 
 الفحوص  9-2/4/5
   .البابمن هذا ( 0/7/3-9) وفق المواصفات المذكورة في الفقرةعلى تجرى الفحوص  
 المطابقة  9-2/4/6

 .البابمن هذا ( 0/7/1-9) كما في الفقرة
 التنفيذ  9-2/4/7

 :  اسئةالجتية عند استعمال رغوة البولي بوريثان الآ تراعى الامور
اي حريق بسيط  حيث تعتبر رغوة البولي أو  عدم استعمالها في مواقع قد تتعرض بصورة مباشرة للهب -أ

  .ذات الدخان السام بوريثان من المواد القابلة للاحتراق
  .لمنع التدخين من الاماكن التي تستعمل فيها هذه المادةوضع تعليمات صارمة وخاصة  -ب
اثناء صنع وخزن وتداول مثل هذه  فيمراعاتها  نية حول المحاذير والمتطلبات اللازماستشارة الجهة المع -ت

  .المواد
تركيب  عندالمنتج المستهلكين بمعلومات وافية عن المخاطر الصحية لهذه المواد لوقاية العاملين  يجهز -ث

  .المواد العازلةهذه واستعمال 
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  الجاسئةلي يوريثان الخواص الفيزيائية لرغوة البو : 2/11-9دول جال
 طريقة الفحص 3الصنف  0الصنف  7الصنف  الوحدة الخاصنننية

 67- 72 72 - 01 01 اقل من 3م/كغم الكثافنننة
المواصفة العراقية على وفق 

لسنة  332 )م.ق.ع.
7955 

الموصلية الحرارية عند اقصى  
 07متوسط لدرجة الحرارة 

º(س°)م 
 2.2073 2.2073 2.2073 واط /م. كلفن

المواصفة القياسية الخاصة 
بفحص الموصلية الحرارية 
 للدائن الخلوية الجاسئة

الضغط عند تشوه مقداره  مقاومة
عند نقطة المطاوعة أو  72%

 (حد ادنى/)ايهما اسرع
   773 باسكال/كيلو

وفق المواصفة على 
 م.ق.ع.) القياسية العراقية

 (7959لسنة  130
 35النفاذية لبخار الماء عند 

º(س°)رطوبة نسبية 55، م %
 حد اقصى/سم 7لعينة بسمك 

  0م/غم
 ساعة07

092 002 752 
وفق المواصفة على 

 م.ق.ع.)القياسية العراقية 
 (7959لسنة  637

ثبات الابعاد بعد فحص 
التصنيف المعجل عند اجواء 

 (رطبة )حد اقصى
% 7 7 7 

وفق المواصفة على 
 )م.ق.ع.القياسية العراقية

 (7955لسنة  7776

 013 772 723 كيلو باسكال (مقاومة الانثناء )حد ادنى
المواصفة القياسية الخاصة 
بفحص مقاومة الانثناء 
 للدائن الخلوية الجاسئة

 
مباشرة ن يفة وخالية من الرطوبة والاوساخ والغبار قبل  ،التي تفرش عليها الرغوة السطوحتكون  -ج

  .لنسبة للسطوح المعدنية، وتكون خالية من الصدأ والشحوم باالأعمال
كما  ،انتهاء الاعمال بعدساعة  07اثناء التنفيذ ولفترة لا تقل عن في يمنع السير على منطقة العمل  -ح

اللحام وما  كعملياتيراعى حماية المناطق المغطاة بالرغوة من الحرارة العالية الناتجة من بعض العمليات 
رغوة بعد فرشها للتأكد من التصاقها بشكل جيد بالسطح شابهها وذلك بوضع حواجز حرارية. تفحص ال

وان  .لموادلعدة اسباب اهمها وجود رطوبة بالسطح اوالخلط غير الصحيح ل عادة ناتجا  عدم الالتصاق  ويكون
 .ول المطلوبةيبالممنفذة تكون 

 اكريننلأو  يليكونسننياسناس  يبغشنناء واق ذ  قند تتعننرض لاشنعة الشننمس يوريثننان التننيتغطنى رغننوة البنولي  -خ
  .اي مادة مناسبةأو  فينيلأو 
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 سليكات الكالسيوم العازلة للحرارة  9-2/5 
    شنننكلعلنننى المنننادة العازلنننة هنننذه وتكنننون  .هننني سنننليكات الكالسنننيوم المائينننة المتفاعلنننة والمقنننواة باليننناف مناسنننبة

 ((مºس)º 632) علنىعنادة  ومقاطع انبوبية ملائمة للاستعمال عنند حنرارة لا تزيندأ طياتأو  لفائفأو  الواح،
 .((مºس)º 952) لىادرجة حرارة تصل  عندوقد تستعمل بعض انواع سليكات الكالسيوم 

 الابعاد القياسية والتفاوتات  9-2/5/1
 الابعاد 9-2/5/1/1
 الالواح المستوية :  -أ

 7222، 622،922، 322م( : لالطول )م
  622 ،322، 322 ،732م( : لالعرض )م
  722 ،13 ،62 ،32 ،72 ،33 م( :لالسمك )م

 المقاطع الانبوبية :  -ب
 7222، 622،922، 322م( : لالطول )م
  . 002 علىعزلها ولا يزيد  المطلوبم( : يناسب قطر الانابيب لالقطر )م
  13، 62 ،32 ،72 ،03، 02م( : لالسمك )م

 :   (مائلة الحافة) الطياتأو  اللفائف –ت 
 7222، 622،922، 322م( : لالطول )م

  722، 13م( : لالعرض الاكبر )م
  722 ،13 ،62، 32 ،72 ،03م( : لالسمك )م

 :   (مائلة الحافة) الطياتأو  واللفائفالمقاطع المقوسة  -ث
 7222، 622،922، 322م( : للطول )ما

يستعمل للسنطوح المقوسنة ذات نصنف قطنر اقنل منن  عزلها ولا يطلبم( يناسب قطر الانابيب التي لالقطر )م
 .ملم 772

  .722 ،13 ،62 ،32 ،72 ،03 ،02السمك )ملم( : 
 .ذات اوجه مستوية وحافات متعامدة مع الاوجه ومع بعضهاو  تكون الالواح خالية من اي التواء -ج
متحنندة المركننز وخاليننة مننن الالتننواء وتكننون الاوجننه المتقابلننة مسننتوية  اللفننائفأو  تكننون المقنناطع الانبوبيننة -ح

 .الطوليفي السطح مع المحور وتتعامد النهايات 
 .عزله المطلوبمتوافقة مع نصف قطر السطح المقوس  المنهاة )المهذبة(تكون الحافات  -خ
 التفاوت المسموح للابعاد  9-2/5/1/2
 :  وطبقات التغطية العازلةالالواح  - أ
  3±م( للطول والعرض )ما 

   (3+ الى 7.3 -)يتراوح منم( لالسمك )م
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   المقاطع الانبوبية : - ب

  3± م( لالطول )م 

 (3+ الىصفر ) يترواح منم( للقطر الداخلي)ما 

 (3+الى 7.3-)يترواح من م( لمعدل السمك )م 
 .ملم (3)±السمك الاسمي  بنن علتجانس :لا يختلف السمك الموضعي عند اي نقطة ا 
 المواصفات 9-2/5/2 

( 7997لسنة  7563)م.ق.ع.لقياسية العراقية فة اننات المواصنيوم متطلبننننننليكات الكالسننننتطابق خواص س
 : في التاليوكما مبين 

 الرطوبة  9-2/5/2/1
 .بالكتلة( %1.3)علىلا تزيد نسبة الرطوبة للمادة  
 (Bulk Density) الكثافة الظاهرية 9-2/5/2/2

علننننى      المسننننموح بننننه  ولا يزينننند التفنننناوت( 3م/كغننننم 302-762)الجافننننة  يكننننون معنننندل الكثافننننة ال اهريننننة للمننننادة
 .ن القيمة المثبتة من قبل المنتج( ع% ±73)
 مقاومة الانضغاط  9-2/5/2/3

 -تية :تحت ال روف الآ( % 72)علىلا يزيد اختزال سمك المادة 
 .(كيلو باسكال 73)وسط جاف تحت ثقل
 كيلوباسكال(. 712ساعة تحت ثقل 75في الماء لمدة  اوسط رطب )بعد غمره

 اومة الانثناءقم  9-2/5/2/4
 .(كيلو باسكال 072) تقل مقاومة الانثناء للمادة عنلا
 مقاومة الحرارة  9-2/5/2/5

تعتبنننر المنننادة ملائمنننة للاسنننتعمال تحنننت  نننروف التشنننرب  المتزايننندة عنننند فحنننص المنننادة تحنننت درجنننات الحنننرارة
 تية :درجة الحرارة التي تقابل المتطلبات الآ الى   ”Snaking Heat “ الحراري

 %0-نكماش الطولي )حد اقصى( الا
 %73 -  (لفقدان بالكتلة )حد اقصىا

 .(0م/كيلو باسكال )كيلو نيوتن 373% تحت تأثير72 علىلايزيد اختزال المادة  ،مقاومة الانضغاط

 الموصلية الحرارية  9-2/5/6
   المبيننة فني الجنندول  القيمنة علنىللوجنه البنارد ( (مºس)º 72لا تزيند الموصنلية الحرارينة للمنادة عنند درجنة حنرارة

(9-0/70). 
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 الموصلية الحرارية لسليكات الكالسيوم : 2/12-9الجدول    
 متوسط درجة الحرارة

º(سºم) 
 درجة حرارة الوجه الساخن

º(سºم) 
 الموصلية الحرارية

 (كلفن م./واط)
155 

105 

105 

205 

5.5.1 

5.5.5 

 
 الدالة الحامضية  9-2/5/2/7

 .(77و 5بين) تكون الدالة الحامضية
 النماذج  9-2/5/3

 .البابمن هذا ( 0/7/3-9)وفق الفقرة على تؤخذ النماذج 
 الفحوص  9-2/5/4

 .(7997لسنة  7563) م.ق.ع.وفق المواصفة القياسية العراقية على تجرى الفحوص 
 المطابقة  9-2/5/5

 .البابمن هذا  ( 0/7/1-9)كما مبين في الفقرة 
 ولايت يالفرميك 9-2/6

 .للحصول على التدرج المطلوب والمغربلولايت الطبيعي الممدد بالحرارة يميكر عبارة عن معدن الفهي 
 التصنيف  9-2/6/1

     ولاينننت السنننائبة النننى خمسنننة اصنننناف بحسنننب الكثافنننة الجافنننة وكمنننا مبنننين فننني الجننندول يتصننننف منننادة الفرميك
(9-0/73.) 

  ولايتيتصنيف مادة الفرميك: 2/13-9جدول ال  

 الصنف
 (3م/كغم)الكثافة السائبة الجافة 

 حد اقصى حد ادنى
 الصنف الاساس

1 

2 

3 

. 

.. 

00 

.. 

52 

.. 

.5 

.. 

0. 

112 

12. 

 
 المواصفات  9-2/6/2

 .(0/73-9)و (0/77-9ولايت المتطلبات المذكورة في الجدولين )يتطابق الفرميك
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  ()واط/م.كلفن ولايتيللفرميكالموصلية الحرارية : 2/14-9جدول ال

 الصنف
 (مºس)ºعند متوسط درجة الحرارة  (واط /م.كلفن)الموصلية الحرارية 

- 57
 7 07

 

 الصنف الاساس

1 

2 

3 

. 

- 

- 

- 

- 

1.52 

- 

- 

- 

- 

2.33 

2... 

2... 

2... 

2... 

- 

 .( ملم 03.7)عادلي سمكهاقياسية لعينة  محسوبةقيم الجدول    
 

 ولايت التراكمي المتبقي )نسبة مئوية وزنية( يالتدرج الحبيبي لمادة الفرميك: 2/15-9جدول ال
 ملم 5.105 ملم 5.355 ملم 55..5 ملم ..1 ملم .2.3 ملم 51.. ملم 0.0 المناخل

 صنف الاساسال

1 

2 

3 

. 

35-.5 

 15-صفر

- 

- 

- 

- 

- 

 15 -صفر

- 

- 

.5-155 

- 

.0-05 

 15-صفر

- 

- 

05-155 

- 

- 

 0-صفر

- 

- 

00-155 

05-155 

- 

- 

- 

- 

- 

.5-0. 

- 

- 

- 

- 

05- 155 

 
 النماذج  9-2/6/3

 .البابمن هذا  (0/7/3-9)في الفقرة ذكروفق ما على تؤخذ النماذج 

 الفحوص  9-2/6/4
 وكما يلي : الامريكية وفق المواصفات القياسية على تجري الفحوص 

 ، التدرج الحبيبيC516 -ASTM، C177 -ASTMالموصلية الحرارية   ،ASTM-C 520الكثافة  
C136-ASTM. 
 المطابقة  9-2/6/5

 .البابمن هذا ( 0/7/1-9)في الفقرة  ذكركما 
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 بالرش  المستعملة الجاسئةثان يرغوة البولي يور  9-2/7
 سيانيدذات خلايا منت مة مغلقة، تتكون بتفاعل محفز لمركبات البولي ايزو  جاسئةمادة لدائنية خلوية هي 

)حيث يح ر استعمال  كعامل نف تنفد طبقة الاوزون لايسغاز  استعمالومركبات البولي هيدروكسيل مع 
 .غازات الكلوروفلوروكاربون والهيدروفلوروكاربون في عملية النف (

 التصنيف  9-2/7/1
 (:  7الصنف ) -أ 

لاتتعنرض للجنو مثنل الجندران العازلنة أو  تتعنرض بولي يوريثان ملائم للسطوح العازلة غينر المحملنة والتني قند 
 .الاخرى المماثلة والاستعمالاتوالسقوف الداخلية 

 ( :0لصنف )ا
 والاسننتعمالاتالمعرضننة للجننو  بننولي يوريثننان ملائننم للسننطوح العازلننة المحملننة بحمولننة محننددة كالسننطوح -ب

تضنناف أن  . لننذلك يجننبالمماثلننة التنني يرافقهننا ارتفنناع فنني درجننات الحننرارة وتتطلننب مقاومننة انضننغاط مسننتمرة 
مدوننننننة حماينننننة الابنينننننة منننننن  متطلبنننننات وتكنننننون مواصنننننفاتها علنننننى وفنننننقلينننننة منننننادة مقاومنننننة للننننننار للمنننننادة الاو 

 .(723الحريق)م.ب.ع. 
 واصفات مال 9-2/7/2

        المتطلبننننننات المننننننذكورة فنننننني المواصننننننفة القياسننننننية العراقيننننننة الجاسننننننئةتطننننننابق خننننننواص رغننننننوة البننننننولي يوريثننننننان 
 .(0/76-9وكما مبين في الجدول ) (7992لسنة  7301) م.ق.ع.

 لنماذج ا 9-2/7/3
اتجناه  ،في الموقع )مثنل الطقنس السائدةتحت ال روف الحقيقية  ترشأن  النماذج على شكل الواح بعدتحضر 
 .الشركة المنتجة على وفق توصيات (ال  ...السطح السائد  ،الرش

ى م كحند ادننلنم 32ويكنون )تكون النماذج ممثلة للمنتوج النهائي فني الموقنع منع الاخنذ بن نر الاعتبنار سنمكها 
 .وذات كمية وحجم ملائمين لاجراء الفحوص عليها (عدا سمك اللوح

  .كافية لاجراء الفحوص لمرة واحدة 0م( 7.3)تعتبر مساحة قدرها 
 الفحوص عليها.اجراء أو  قبل قطعها ((مºس)º 0±02) ساعة عند درجة حرارة 10ج لمدة اذتترك النم

 : النماذج المأخوذة من اللب 
   الخارجية والجانبية للطبقة بمقدار بازالة كل من القشرة  فتحضرمن اللب تؤخذ ج عند الحاجة الى نماذ

 .ملم (3-3)
 .اكثر عند حدود الطبقاتأو  خوذة من اللب على قشرة داخلية واحدةأتحتوي النماذج المأن  يمكن

لا يقنل أن  يكون عدد انواع نماذج الفحص بموجب توجيهات المهنندس وبحسنب متطلبنات الجهنة المنتجنة علنى
  .( لكل فحص3عدد النماذج عن )
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 بالرش المستعملةمتطلبات رغوة البولي يوريثان : 2/16-9جدول ال

 الوحدة الخواص
 المتطلبات

 (0الصنف) (7الصنف)
 حد ادنى   %72ه مقاومة الانضغاط عند تشوه قدر 
 حرارة  درجة عند معدل –حد اقصى  –الموصلية الحرارية الابتدائية 

72 º(سºم) 
عند معدل درجة حرارة  –حد اقصى  –الموصلية الحرارية الابتدائية 

03 º(سºم) 
ساعة عند وتحت ضغط  75حد اقصى بعد –الانضغاط المستمر 

 كيلو  باسكال  72قدره 
 

 %  32 -من صفررطوبة نسبية  –(مºس)º 03نفاذية بخار الماء 
 

 %55.3-رطوبة نسبية من صفر   /°م 35نفاذية بخار الماء 
 

ورطوبة نسبية  ( مºس)º 12+ لىم( اºس)º 03-ثبات الابعاد عند 
92% 
 

ورطوبة نسبية ( مºس)º 722+ الىم( ºس)º 03-ثبات الابعاد عند 
722% 

 كيلو باسكال

 

 

 ملي كلفنم. ملي واط/

 

 

= 

 

 

% 

 

 

نانوغرام /باسكال.ثانية م
2

 

 

  

نانوغرام /باسكال.ثانية م
2

 

 

 

 

% 

 

 

 

% 

155 

 

 

25 

 

 

22 

 

 

- 

 

 

1.0-..0 

 

 

- 

 

 

 

±. 

 

 

 

±3 

255 

 

 

25 

 

 

22 

 

 

0 

 

 

1.0-..0 

 

 

2-1. 

 

 

 

±. 

 

 

 

±3 

 05 5. % حد ادنى   –محتوى الخلايا المغلقة 

 قابلية الالتصاق بقاعدة معدنية 
 الالتصاق في الرغوة فشل  __

 
 الفحوص  9-2/7/4

 .  (7992ة لسن 7301 )م.ق.ع.القياسية العراقية  ةالمواصفعلى وفق النماذج  تؤخذ
 المطابقة  9-2/7/5

م.ق.ع. ) الدفعنننة مقبولنننة اذا اجتنننازت النمننناذج جمينننع فحنننوص المواصنننفة القياسنننية العراقينننةأو  الارسنننالية تعتبنننر
 .(7992لسنة  7301

    التنفيذ 9-2/7/6
 تية عند التنفيذ تراعى الامور الآ 9-2/7/6/1
عنننندها المنننادة ادننننى منننن حنننرارة  تسنننتعمللتننني اسنننتعمال حنننواجز البخنننار عنننندما تكنننون درجنننة الحنننرارة ايجنننب  -أ

 .المحيط
 .المقاوم لل روف الجويةالاكساء  ،الصبغ ،مثل اللب الطلاء  يجب استعمال -ب
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كوبونند و ( والالsandwichمثنل النواح الالمنينوم المركبنة )وف الجوينة التني تقناوم ال نر المادة  يجب استعمال -ت
 .ثانيورغوة البولي يور 

لتحاشنني تعننريض صننحة وسننلامة  مننن للمننادة الآ الاسننتعماللشننركة المصنننعة حننول كيفيننة اتبنناع ارشننادات ا -ث
 .في منطقة العملللخطر العاملين 

 الموصلية الحرارية بعد التعتيق للالواح  9-2/7/6/2

وفنق المواصنفة القياسنية علنى عنند قياسنها  (ملني كلفنن م.ملي واط / 07)تكون الموصلية الحرارية بعد التعتيق -
كحند ( أشنهر 6)بعد فترة تتنراوح بنين ثلاثنة اشنهر كحند ادننى  و(  (مºس)72º)قية عند معدل درجة حرارة العرا

عنند قيناس الالنواح عنند  (ملني كلفننم. /ملني واط 06) بمقندار اقصى من تناري  انتاجهنا ولكنل صننف، وتكنون
اشنهر كحنند اقصنى مننن بعند فتننرة تتنراوح بننين ثلاثنة اشنهر كحنند ادننى وسننتة  ((مºس)º 03)معندل درجنة الحننرارة

 .تاري  انتاج كل صنف
ي للمنتنوج ونسنب الخلاينا المغلقنة ئة التركينب الكيمينالتأثر الموصلية الحرارية للمادة العازلة الخلوينة بطبيعن ن را   

حيننث تننزداد الموصننلية الحراريننة بمننرور الوقننت لتغيننر تركيننب  ،لرطوبننة وتركيننب الغننازات فنني الخلايننالوالمفتوحننة 
   التغيرات. من تأثيرسطحية رقيقة تقلل  يفضل تغطية هذه المادة بمواد ،ةنالخلايا الغازي

 اكتملعلى النماذج التي ( 0/76-9)تعتمد متطلبات الموصلية الحرارية الابتدائية ال اهرية في الجدول  -
 .نتائج الفحص لاغراض المواصفة ولاتعكس نوع الاداء الفعلي وتستعمل، رشها حالا  

 ( Rock Woolخري )الصوف الص  9-2/8
كعنازل حننراري  وتسنتعملالصنوف الصنخري عبنارة عنن الينناف معدنينة تصننع منن صنخور البازلننت )البركانينة( 

 .  ومانع لانتشار الحريقوصوتي 
 ويتميز الصوف الصخري عن غيره من المواد العازلة الاخرى بما يلي : 

 .قالحري عالية في العزل الحراري والصوتي ومنع انتشار ذو فعالية
 لا يتأثر بالماء وال روف المحيطة ولا يزول بالتقادم. 

    .((مºس)º 132)علىلايحترق ويتحمل درجات حرارية عالية تزيد 

 غير عضوي ولايسمح بنمو الفطريات والطفيليات. 

 كل السطوح الملامسة.  آمن الكبريتات والكلوريدات فلا يسبب ت خال  

 .استهلاك الطاقة وحماية البيئة من التلوث في الاقتصادليس له اضرار صحية ويساهم في 

 .متخصصة خبراتدون الحاجة الى ببسهولة  استعماله ويمكنفر باسعار رخيصة امتو 

 (Loose Rock Wool) الصوف الصخري السائب 9-2/8/1
 .على شكل الياف قصيرةأو  على حالتها تلك تستعمليكون على هيئة الياف سائبة طويلة 

    الصوف الصخري السائبالات استعم  9-2/8/1/1
 :عزل الصوف السائب ذو الالياف الطويلة في يستعمل

 عوادم السيارات 
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 الافران 

 الاغراض الزراعية 

 الصوف السائب المندوف كمادة خام في صناعة السقوف المعلقة.  ويستعمل

    :يستعمل الصوف السائب لعزلو 
 جدران وسقوف وارضيات المباني 

 ت المعدنية آوالمنشالمباني الجاهزة 

 غرف التبريد والسيارات المبردة والمركبات 

 اقنية الهواء لان مة التبريد والتدفئة والسخانات الشمسية 

 للعزل الصوتي في استوديوهات الاذاعة والتلفزيون والمسارح والصالات وغيرها وكذلك 
 ( Rock Wool Feltلبادية )ال لفائفال 9-2/8/2

وكثافنات مختلفننة وتصننفح   بأسننماكوتنننتج  .اليافهنا بننبعض بمننواد رابطنة لصننقتمرنننة  فلفنائوتكنون علننى هيئننة 
 استعمالها. بمواد التصفيح المختلفة لتناسب طبيعة 

 لباديةال لفائفال استعمالات  9-2/8/2/1

 :اللفائف اللبادية لعزلتستعمل  
 .اقنية الهواء لان مة التبريد والتدفئة

 رميدية وح ائر الحيوانات. ت المعدنية والسطوح القآالمنش
 المراجل  والانابيب الساخنة والباردة 

 ( Rock Wool Quilted Matsمخاطة )الفرشات ال 9-2/8/3
دون بنننسنننلك معننندني أو  (فنننايبركلاسالأليننناف الزجاجينننة )أو  مخاطنننة بخينننوط قطنينننة لفنننائفتكنننون علنننى هيئنننة 

 .عادة في العزل الصناعيتستعمل  تتحمل حرارة عالية لذا فهيلأنها اية مواد رابطة و  استعمال
 مخاطة الفرشات استعمالات ال  9-2/8/3/1
 المخاطة في عزل  الفرشاتتستعمل  - أ

 المنشآت المعدنية  -7

 المراجل   -0

 السخانات الشمسية  -3     

 افران الغاز  -7     

 :فيفعة الحننرارة المرت عند درجاتلعزل الصنننناعي لالمصفحة بالمشبك المعدني  تالفرشاتستعمل  - ب
 محطات توليد الكهرباء   -7

 خزانات وانابيب النفط  -0

 مصافي النفط  -3

 ت الصناعية آالافران وكافة المنش -7
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 (  Rock Wool Pipe Sectionمغلفات الانابيب )  9-2/8/4
ادخننال  ليسننهلتكننون علننى هيئننة انابيننب مفرغننة مشننكلة مننن الينناف الصننوف الصننخري وتكننون مشننروحة طوليننا  

 .وتكون مغلفة برقائق الالمنيوم المقواة .المطلوب عزلها الانابيب
 مغلفات الانابيباستعمالات   9-2/8/4/1

 .في عزل الانابيب الساخنة والباردةتستعمل 
  البيرلايت 9-2/9
  العام والشكل التكوين 9-2/9/1

 صخور ينبتسخ المادة هذه وتحضر .اللون بيضاء حبيبات شكل على طبيعية صخرية مادة البيرلايت
 اللون إلى متحولة البيرلايت جزيئات فتتمدد)مئوية(  سليزية درجة 7022 حرارة درجة إلى البركانية البيرلايت
 .ميكروسكوبية خلايا تكوين على يعمل بخار إلى للخام الرطوبى المحتوى لتحول نتيجة الأبيض

  والحرارية الميكانيكية الخصائص 9-2/9/2
 الحرارة درجة متوسط مع اختلاف السائب رلايتيللب الحرارية الموصلية ختلفت:  الحرارية الموصلية -أ

 .(كلفن .م/طوا) 2.26 – 2.239 بين تتراوح حيث العينة وكثافة
 .3م /مكغ (716 – 30) بين السائب للبريلايت الكثافة تتراوح:  الكثافة -ب
 .بالوزن%  7:  الرطوبة إمتصاص -ت
 .)مئوية( سليزية درجة 7052 إنصهاره درجة وتبلغ لإحتراقل قابل غير:  الحريق مقاومة -ث
 يمكن ولكن عالية ميكانيكية خواص على للحصول منفردا   البيرلايتستعمل ي لا:  الإنضغاط مقاومة -ج

 0سم/ مغك  07.3 – 3.3 إنضغاط مقاومة ذات والمواد الرابطة الخرسانات لإنتاج والرمل السمنت مع خلطه
  .0مم/نيوتن (0.73 – 2.33)تعادل 

  والسلامة الصحة 9-2/9/3
 .أدخنةأو  روائح منه ينبعث ولا سام غير وهو العفن نَّوتكو والطحالب الفطريات لنمو مقاوم
  البناء مجال فى استعمالاته  9-2/9/4

 .الجبسأو  السمنت مع بخلطه للحرارة العازل البياض لإنتاج -أ
 .الاسفلتية)القيرية( المستحلباتو  السمنت مع بخلطه للرطوبة والمقاوم للحرارة العازل البياض لإنتاج -ب
 .العازلة البيرلايت ألواح لإنتاج -ت
 الزجاجى الصوف 9-2/11
  العام والشكل التكوين 9-2/11/1

 ميكرون 72 على قطرها يزيد لا ألياف إلى تحويله ثم الزجاج صهر من ناتجة مادة هو الزجاجى الصوف
     الصوف الياف ىال رابطة مواد باضافة منه الجاسئة شبه الالواح وتشكل .المركزي الطرد بطريقة

 اثيلين البولي رقائقأو  العاكسة لمنيومالأ رقائق من) للحماية اغلفة ىعل الالواحه هذ تحتوي وقد ، الزجاجي
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 للعزل جميعها تستعمل صور عدة في الزجاجي الصوف ويتوافر .(للاشتعال المقاوم ىالمقو  الورقأو 
 : مثل الحراري
 .الجاسئة الالواحو  اللباد،و  ،المخاطة الحصائرو  ،السائبة الالياف

  والميكانيكية الحرارية الخصائص 9-2/11/2
 م(ºس)º 32 من الحرارة درجات عند( م.كلفن/ طوا) 2.215 و 2.273 بين تتراوح:  الحرارية الموصلية -أ

 .م(ºس)º 022 الى
 .3م/مغك 10 عن تقل لا ئةالجاس شبة للالواح:  الكثافة -ب

 3م/مكغ 732 تبلغ  0سم/مغك 2.27 حمل تحت السائبة للالياف - 3م /مغك 30 من أقل اللباد
 .واللباد للاغطية بالوزن%  3 على تزيد لا الرطوبة لامتصاص المئوية النسبة:  الرطوبة إمتصاص -ت
 722 الى الحرارة درجة وصول ندوع للاحتراق قابلة غير الزجاجى الصوف الواح:  الحريق مقاومة -ث

 .العضوية الرابطة المواد تحترقدرجة سليزية )مئوية( 
%( 72لا تقل مقاومة الانضغاط المسببة لحصول اختزال في سمك المادة مقداره ):  الانضغاط مقاومة -ج

  0ملم /( نيوتن2.277عن )
   والسلامة الصحة 9-2/11/3

 عادة تكون الزجاجي الصوف الياف ولكن ضارة غازات تنتج منه ولا للاحتراق قابل غير الزجاجى الصوف
 إستنشاق حالة وفي ،للجلد شديدة تهيجات تسبب وقد تداولها عند لدجبال جدا   ضارة رفيعة إبر شكل على

 إتباع يلزم لذلك المدخنين للأشخاص وخصوصا   الشعبي الإلتهاب مرض تسبب التنفس عند لأليافا
 : التالية الإرشادات

 .للأنف وكمامات العينو  للوجه غطاء إرتداء -أ
 .للجلد واقية وملابس قفازات إرتداء -ب
 المستعملة الهواء ضح آلاتأو  الرياح بواسطة استعمالها عند السائبة الألياف تطاير عدم يراعى -ت

 .بالموقع
  البناء مجال فى استعمالاته 9-2/11/4

 والجدران تستعمل الالواح لعزل السطوح كما ،المزدوجة انالجدر  فراغات حشو فىتستعمل  السائبة الألياف
 .والمراجل الساخنة المياه وأنابيب والتبريد التكييف والاشكال الاسطوانية منه تستعمل لعزل أنابيب

 العازلة  الألواحنفيذ تن 9-3

 عزل السقوف 9-3/1
أو  سنتايرينالنواح البنولي  تصنفن ثنم ومن ،بنالمواد اللاصنقة الخاصنة كالاسنفلت البنارد منثلا اولا   السنقوف تطلى

 المخططات وجداول الكميات. عليها فيالمنصوص الالواح 
 .نص على ذلك الباب الخاصوكما  للرطوبةلمانعة االطبقنات  وتنفذ
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طبقنننات فيجنننب عندئنننذ لصنننق كنننل طبقنننة بنننالاخرى شنننكل رين علنننى ياذا تطلنننب الامنننر وضنننع النننواح البنننولي سنننتا
 .ون كل طبقة متخالفة مع الاخرىباستعمال مواد لاصقة خاصة وتك

مننذيبات هينندرو كاربونيننة كننالبنزين  وع الننذي لايحتننوي علننىننننننقة الخاصننة مننن النننننننتكننون المننواد اللاصأن  يراعننى
 .مثلا

علنى السنقوف ثنم  التعديلينةخرسنانة الو  وضنع الطبقنات المانعنة للرطوبنةتقد يجري التنفيذ بصنورة معكوسنة حينث 
 (الحلولالفواصنل)تكنون أن  فوق مانع الرطوبة مباشنرة بشنكل مننتراص منع مراعناة ينستاير توضع الواح البولي 

قاعننندة  يطبقنننة واقينننة منننن نننننسيج صنننناعي ذ توضنننعأن  يجنننببشننننكل متخنننالف وفننني هنننذه الحالنننة بنننين الألنننواح 
رين )او اي الننواح منصننوص عليهننا يفننوق الننواح البننولي سننتا ( ملننم322)قننل عننن تلا بمسننافة يتراكننببوليسننترية 

 .النفاذ الى الحلولالمخططات( وذلك لمنع المواد الناعمة من في 
وضننع طبقننة مثبتننة فننوق الطبقننة الواقيننة التنني ذكننرت سننابقا لمنننع حركننة الالننواح مننن اماكنهننا ولمنننع الاشننعة ثننم ت

 تتكون هذه الطبقة من واحدة مما يأتي :  .الى الالواح النفاذالبنفسجية من 
 .ملم 32عن  هام لايقل سمكلم 72 بحدودي مقاس اسم يطبقة من الركام الخشن ذ

 .طبقة من البلاط
 بقة من الخرسانة المسلحة.ط

اذا لننم  تثبينت خاصننةتثبنت بلوالننب و النواح العننزل الحنراري تحننت السنطح المعنندني  توضننعفني السننقوف المعدنينة 
 .اصلا   العازليكن التسقيف من النوع 

 عزل الجدران  9-3/2
 .خاصة مواد لاصقة باستعمالرين الى سطح الجدار باتقان يتثبت الواح البولي ستاأن  يجب
مشبك معدني مغلون مثبت علنى ( ملم توضع على 73)الالواح بطبقة انهاء سمنتية بسمك لا يقل عن تكسى

رين )او اي الننواح منصننوص ييمكننن اسننتعمال الننواح تكسننية جنناهزة معزولننة بننالبولي سننتا الجنندار بشننكل جينند.
تطبيننق رين مننع مراعنناة يواح تكسننية غيننر معزولننة تثبننت الننى الننواح البننولي سننتاالننأو  عليهننا فنني المخططننات(

 .كيفية التثبيت بشأنتعليمات الشركة المصنعة 

  المقايسة والشمول 9-4
وغيرهنا، وتشنمل  (Overlaps)للتراكنبالذرعات للاوجه المغطاة فقط ولاتضاف اية زيادة  يع كون جمت 9-4/1

 ( لاعمنننال متننر مربنننع 5.05)حتها عننننااقننع ولاتطنننرح الفراغنننات التنني تقنننل مسننجميننع المنننواد والعمننل وتهيئنننة المو 
   .العزل الحراري للسطوح

  المربع.  تحسب الكميات لطبقات العزل الحراري للسطوح والجدران على اساس المتر 9-4/2

 ي.طولالتحسب الكميات لطبقات العزل الحراري للانابيب على اساس المتر   9-4/3
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 ـــــــــــــــــــــــــــع المراجــــــ
 

وزارة الاشغال  ،الاعمال المدنية والمعمارية ،المجلد الاول ،المواصفات الفنية العامة للمباني"" - ]1[
 .   1891 ،الطبعة الاولى ،المملكة الاردنية الهاشمية ،العامة

المركز القومي للاستشارات  ،الاولالمجلد  ،المواصفات الفنية العامة للاعمال الانشائية والتكميلية"" - ]2[
  .بدون تاري  ،بغداد ،الهندسية

 .1883 ،جمهورية العراق ،اعمال البناء" -1-المجلد /"المواصفات الفنية -  ]3[
 .2002 ،جمهورية العراق ،جامعة بغداد " إنشاء المباني"، ،زهير ساكو وارتين ليفون - ]4[
وزارة الاعمار والاسكان والبلديات  ،(311 د.ب.ع.)دونة بناء عراقية م ،"الدليل العراقي لمواد البناء" - ]1[

 قيد الاصدار حاليا .  ،جمهورية العراق ،العامة
وزارة الاعمار      ،(401 مدونة بناء عراقية )م.ب.ع. ،"مدونة حماية الابنية من الحريق" - ]6[

 .2013الطبعة الاولى،  ،جمهورية العراق ،والاسكان
وزارة الاعمار                ،(101 مدونة بناء عراقية )م.ب.ع. ،"الحرارية العزل "مدون - ]2[

 .2013ة العراق، الطبعة الاولى، جمهوري ،والاسكان
 "الصوف المعدني المستعمل للعزل الحراري" ،1422/1880)مواصفة قياسية عراقية(،  .م.ق.ع - ]9[

 .1880 ،ورية العراقجمه ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
الزجاج الخلوي المستعمل للعزل " ،قيد التحديث 1421/1880)مواصفة قياسية عراقية(،  .م.ق.ع - ]8[

 .1880 ،جمهورية   العراق ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،"الحراري 
 المدد )خلوي التركيب(الواح البولي ستايرين " ،1121/1899)مواصفة قياسية عراقية(،  .م.ق.ع - ]10[

 ،جمهورية   العراق ،، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية"المستخدمة لاغراض العزل الحراري
1899. 

رغوة البولي يوريثان الجسيئة المسبقة التشكيل " ،1116/1892)مواصفة قياسية عراقية(،  .م.ق.ع - ]11[
 ،جمهورية العراق ،مركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الجهاز ال"والمستخدمة لاغراض العزل الحراري

1892. 
مقاطع سيليكات الكالسيوم العازلة للحرارة" " ،1961/1884)مواصفة قياسية عراقية(،  .م.ق.ع - ]12[

 .1884 ،جمهورية العراق ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
[13] – ASTM C 520 -81, " Test Method for Density of Granular Loose Fill Isulation (see part 

18)", USA , 1981.  

[14] – ASTM C 516 -75, "Specification for Vermiculite Loose Fill insulation", USA, 1981. 

[15] – ASTM C 177 -76, "Test Method for Steady - State Thermal Transmission Properties by 

Means of The Guarded hot plate (see part 18)" , USA , 1981. 

[16] – ASTM C 136 -80, " Test Method for Sieve or Screen Analysis of Fine and Coarse 

Aggregates ",  USA, 1981. 
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رغوة البولي يورثان المستخدمة بالرش الموقعي " ،1122/1880)مواصفة قياسية عراقية(، . م.ق.ع - ]12[
 .1880 ،جمهورية العراق ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيةالعزل الحراري"،  لاغراض

" الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني ،دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية - ]19[
 .2011، الطبعة الثانية ،جمهورية العراق ،وزارة الاعمار والاسكان ،والهندسة المدنية"
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  33الباب 
 التسقيف بالالواح المموجة

 
   المجال  33-3

 اعمال التسقيف بالالواح المموجة المواد والتركيب وطريقة الفحص والكيل وشمولية الاسعار. مجاليشمل 
 الواح الفولاذ المغلون المموجة  33-1
  المواد  33-1/3
ولوازم التثبيت  ،(BS 3083) ياسية البريطانيةتطابــق الواح الفولاذ المغلون المموجة المواصفــة القأن  يجب

 ، (BS1494:PART 1مطابقة للمواصفة القياسية البريطانيــة )تكون والمشابك وغيرها  والصامولات كالكلاليب
اما بالنسبة  .(BS 1178)أو  (BS 6961( فتطابــق المواصفة البريطانية )FLASHING)الحافاتاما اغطية 
لايقل وزن أن  ويجب .(BS 1091ملحقاتها فتطابق المواصفة القياسية البريطانية )و  مياه الامطارلانابيب 

 (. BS 3083طلاء الخارصين لوحدة المساحات عن ماهو محدد في المواصفة القياسية البريطانية )
  الخزن  33-1/1

  .المخزن الات خشبية عازلة بين الالواح وبين ارضيةمجاف وتوضع على ح ئتخزن الالواح في مخزن داف
   التركيب 33-1/0
تكون الالواح مستطيلة الشكل ذات سمك مطابق للمخططات التفصيلية، وخالية من أن  يجب 33-1/0/3

وان يكون طلاء  ،خالية من الشحوم والزيوت والغبار واية مواد ملوثة اخرىو نظيفة السطوح  ،الالتواء والانتفاخ
 الخارصين سليما غير متقشر.

نهاء جميع اعمال الصبغ والدهان لاجزاء المنشأ الحامل للالواح قبل مباشرة اعمال يجب ا 33-1/0/1
 .تركيبها

قل تلا أن  تركب الالواح في صفوف متوازية من المنسوب الادنى الى المنسوب الاعلى على 33-1/0/0
مسافة التراكب  لا تقل و ( ملم051على )زيد تولا ملم ( 051الالواح في الاتجاه الطولي عن ) مسافة تراكب

 .عن عرض موجتين الجانبي
قطر لوازم  على ملم( 0وبقطر يزيد بمقدار ) ةعند قمة الموجالا الالواح  تثقبأن  لا يجوز 33-1/0/4

( وعلى بعد لا يقل purlinتكون الثقوب اقرب ما يمكن الى ظهر المدادات )أن  التثبيت المستعملة ويراعى
 .( ملم011)على كل ثقبين متجاورين زيد المسافة بين من حافات اللوح ولا ت ملم (01)عن
تناسب مع مقاس اللولب مع تكل لولب تثبيت بصامولة من الفولاذ المغلون  يجهزأن  يجب 33-1/0/5

 .لمنع تسرب المياه من الثقوب اللباد المرنأو  حلقة من المطاط )واشر(
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  لدهان ا 33-1/4
وعندئذ يجب تنظيف  ،اذا اشارت جداول الكميات الى ذلك ةالمموج تدهن الواح الفولاذ المغلون 33-1/4/3

ويمكن استعمال  المذيبات العضوية كالاسيتون والكحول والتربنتين وغيرها لازالة  .الالواح جيدا لازالة الاوساخ
 .الشحوم والزيوت من الالواح

، أو الرصاص الاحمرأو ، الكالسيوم رصاصدهان تطلى الالواح بدهان التأسيس المناسب ك 33-1/4/1
خليط من الرصاص الاحمر أو  خليط من كرومات الخارصين والاوكسيد الاحمر، أو كرومات الخارصين
الثالث عشر من هذه المواصفات وبموجب جداول الكميات مع  ما يوضحه البابحسب بوابيض الرصاص و 

سيس فور الانتهاء من عمليات أالت دهانتجرى عملية  .لا يحتوي دهان التأسيس اية مواد كاويةأن  مراعاة
 .التنظيف

طابق تلا تقل عن طبقتين وان أن  على ،سيسأتحدد جداول الكميات طبقات الدهان بعد الت 33-1/4/0
الثالث عشر من هذه المواصفات وان يكون الخضاب المستعمل في  البابفي  مبينالدهان ما مواصفات 

 .اوكسيد الخارصينأو  ابيض الرصاصأو  حمرالاوكسيد الاأو  الدهان اما من الالمنيوم
  النماذج  33-1/5 

واذا زادت  ،اقل بطريقة عشوائيةأو  لوح (0111تؤخذ نماذج الفحص بمعدل لوحين لكل ارسالية  مكونة من )
من كل ان لوح ويؤخذ لوح (0111من ) كل منها مكونلوح فتقسم الى مجموعات  (0111) علىالارسالية 
يؤخذ ( لوح بمثابة مجموعة ف0111والتي يقل عددها عن )بعد التقسيم دد الالواح المتبقية عويعتبر  ،مجموعة

 .لوحان منها ايضا  
    الفحص  33-1/6

 .(BS 3083) حسب المواصفة القياسية البريطانيةبالخارصين لوحدة المساحات  يفحص وزن طلاء
   ةالواح الالمنيوم المموج 33-0
   المواد  33-0/3
 لمواصفة القياسية البريطانيةا، أو ن وجدتإ ،المواصفات القياسية العراقية طابق الالواح المستعملةتأن  يجب

( BS 4868 - 1972)  القياسية المواصفة  يجب أن تطابقومشابك  لوالب وصامولاتولوازم التثبيت من
بق المواصفة البريطانية مياه الامطار وملحقاتها فتطا نابيبأ( اما BS  EN 1494  /200 + A1) البريطانية
 والمواصفة ،المطاوع ( اذا كانت من الحديدBS 46)المواصفة و  ،( اذا كانت من الالمنيومBS 2997) القياسيـة

(BS 43)المواصفة و  ،( اذا كانت من الخارصين )زنك(BS 1091اذا كانت من الفولاذ ) . وتحدد جداول
 .النحاسية مع السقوف المصنوعة من الالمنيوم ابيبالاناستعمال  الكميات النوعية المطلوبة.لا يجوز

    الخزن  33-0/1
تخزن المواد الاخرى المستعملة و  .تخزن الالواح في الموقع على حمالات خشبية للمحافظة عليها من الرطوبة

 .التربةأو  الخزن بحيث لا تتلوث المواد المخزونة بالسمنت ينفذ .في صناديق حافظة ولكل صنف على حدة
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   التركيب  33-0/0
 خالية من و  ،نظيفة السطوحو  ،تكون الالواح عند التركيب خالية من الالتواء والانتفاخأن  يجب 33-0/0/3

 .اية مادة ملوثة اخرىأو  ارالشحوم والزيوت والغب
 بحيث ،عمال التركيبأقبل مباشرة بالالواح  سيغطىالمنشأ الذي  صبغيجب انهاء اعمال  33-0/0/1

الخشب أو  الطابوقأو  الحجرأو  الملاطأو  وح الالواح التي تمس مباشرة السطوح الخرسانيةتعالج سط
  .بالدهان المناسبأو  للقلويات الاسفلت )القير( المقاومبطلاء هذه السطوح بطبقة من 

أن  يجري تركيب الالواح في صفوف متوازية من المنسوب الادنى الى المنسوب الاعلى على  33-0/0/0
مسافة قل تولا  ملم (051) علىولا تزيد  ملم (051الالواح في الاتجاه الطولي عن ) مسافة تراكبقل لا ت

 .الجانبي عن عرض موجة ونصفالتراكب 
قطر لوازم  على ملم( 0وبقطر يزيد بمقدار ) ةعند قمة الموجالا تثقب الالواح لا يجوز أن  33-0/0/4

اثناء عملية التثقيب وان تكون في اعوجاج في الالواح أو  تلفيراعى عدم احداث اي و  .التثبيت المستعملة
من حافات الالواح وان لا تزيد المسافة بين  ملم (01الثقوب في اماكنها الصحيحة وعلى بعد لا يقل عن )

 .ملم (011) علىكل ثقب والذي يليه 
 (واشرحلقة )مع  كل لولب تثبيت بصامولة من الالمنيوم تتناسب مع مقاسهيجب أن يجهز  33-0/0/5

 المياه.المطاط لمنع تسرب أو  من اللباد
ة البرونز بشكل مباشر مع الواح الالمنيوم المموجأو  تماس التركيبات من النحاسيحظر  33-0/0/6 

 ( 0811لسنة  0م.ق.ع. باد المطابق للمواصفة القياسية العراقية )لحيث يجب وضع عوازل فاصلة بينها كال
 .(BS 2571القياسية البريطانية ) ة( المطابقة للمواصفPVC)ينيل كلوريدالبولي فمركبات أو 
 الكرافيتأو  الرصاصأو  الزئبقأو  ر استعمال الدهان الذي يحتوي على مركبات النحاسظيح 33-0/0/7
 .الكاربونات على اي من الاجزاء التي لها تماس مباشر مع الواح الالمنيومأو 
   النماذج  33-0/4

واذا زادت  ،اقل بطريقة عشوائيةأو  لوح (0111)ج الفحص بمعدل لوحين لكل ارسالية مكونة من تؤخذ نماذ
من كل ان ويؤخذ لوح ،من الف لوح كل منها مكون( لوح فتقسم الى مجموعات 0111)على الارسالية 

 .مجموعة ويعتبر المتبقي بعد التقسيم مجموعة لغرض اخذ النماذج
  الفحص  33-0/5
  اومة الالواح للشد مق 33-0/5/3
على الفحص  وينفذ( 0م/نيوتن 075لايقل تحمل الشد لالواح الالمنيوم المستعملة في السقوف عن )أن  يجب

 .وجدت، إن القياسية العراقية ةحسب المواصفبأو  (BS 18  PART - 1وفق المواصفة القياسية البريطانية )
  يئالتركيب الكيميا 33-0/5/1
ي للالمنيوم ئ( الخاصة بالتحليل الكيمياBS 1728المواصفة القياسية البريطانية ) وفقعلى الفحص  ينفذ

 .وسبائكه
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  المطابقة  33-0/6
              ار اليها فيــالارسالية مطابقة لهذه المواصفات اذا اجتازت جميع العينات الفحوص المش تعتبر

الارسالية مطابقة  وعندئذ تعتبرا لا يجب اخذ ضعف العدد الاول من العينات مجددا  و  (01-3/5)
للمواصفات اذا اجتازت جميع العينات الفحوص المطلوبة وبعكسه تعتبر الارسالية مرفوضة ويجب ترحيلها 

 .من الموقع
 تفاوت السمك  33-0/7
  حسب ما مبين في الجدول بسمك الواح الالمنيوم المضلعة ومقدار التفاوت في السمك  لا يزيدأن  يجب

(01-3/0).  
 تفاوت الابعاد الاخرى 33-0/8
 على مايكون التفاوت في ابعاد اللوح من حيث من حيث عمق الموجة وطولها وعرضها والتربيع أن  يجب
 مبين 
 ( ملم 6التفاوت في العرض : ) - أ

 ( ملم 7التفاوت في الطول : )  - ب
 ( ملم 0.6)التفاوت في عمق الموجة   - ت
 ( ملم 01) علىفرق بين قطري اللوح لايزيد الأن  التفاوت في التربيع : يجب  - ث

 السمك والتفاوت في سمك الواح الالمنيوم المموجة    :0/3-33جدول ال
 التفاوت )ملم( السمك )ملم(

1.5 1.17 
1.6 1.17 
1.7 1.11 
1.1 1.18 
1.8 1.18 
0 1.18 
0.0 1.18 

   المموجة  (البلاستيكية)الالواح اللدائنية  33-4
   المواد  33-4/3

 .(BS 8154البريطانية ) ةتكون الالواح اللدائنية المموجة مطابقة للمواصف
   شكل القطع والمقاسات  33-4/1

مستعملة للسقف ال يكون شكل القطع ومقاسات الالواح اللدائنية المموجة مماثلا لمقطع الالواح الاخرى
 .بالمخططاتيذكر ما  حسببو 
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  التركيب    33-4/0
لواح خالية من الالتواء والانتفاخ ولاتحتوي على عيوب تصنيعية يمكن رؤيتها بالعين تكون الا 33-4/0/3

كما  ،ملم( 0.3) علىوخطوط الصب والفقاعات الهوائية التي يزيد قطرها  والشقوقالمجردة كالمواد الغريبة 
تزال الشحوم  أن على .اية مواد ملوثة اخرىأو  تكون نظيفة وخالية من الغبار والشحوم والزيوتأن  يجب

 .باستعمال الماء الدافي والصابون فقط ،ن وجدتإ ،والزيوت
( 05للسقوف التي يقل ميلها عن ) ملم( 311تراكب الالواح طولا وعرضا عن )مسافة قل تلا  33-4/0/1

ذلك مع استعمال المواد الخاتمة عند مناطق التراكب  علىللسقوف التي يزيد ميلها  ملم )011)لا عن درجة و 
 .الالواح الاخرى في كلا الحالتين مع
   النماذج   33-4/4

( لوح من كل 0111)لوحين لكل لاغراض الاختبارات عشوائيا  بمعدل تؤخذ نماذج الفحص والمطابقة 
 .اقلأو  ( لوح0111مكونة من ) (ساليةر امجموعة )

   الفحص  33-4/5
         الضوء  ( وانتشارShear Slot) و"تواجد الشقوق المستعرضة" (Deflectionالانحراف )يفحص 

(Light Diffusion( ونفاذ الضوء )Light Transmissionبموج )انيةــــــــــــية البريطــــــــــــــفة القياســـــــــــــــــب المواصـــــــــــ 
(BS 4154).  

   المطابقة  33-4/6
          لعينات جميع الفحوص المنصوص عليها فيتعتبر الارسالية مطابقة لهذه المواصفات اذا اجتازت ا

ترفض عندئذ ( و 0/0-01بعدد مضاعف عن ماهو مذكور في ) اضافية لا فتؤخذ عيناتا  ( و 01-0/5)
 .الى خارج الموقع هاخوذة مجددا ويجب ترحيلأالارسالية في حالة فشل اي من العينات الم

  ة ( المموجPVC) كلوريد فينيل البوليسقوف الواح  33-5
  مطابقة المواصفات 33-5/3

 ( وتكون اما شفافةBS 4203القياسية البريطانية ) ة( مطابقة للمواصفPVC)كلوريد فينيل البولي تكون الواح 
 .كمداء وتحدد جداول الكميات الصنف المطلوبأو  نصف شفافةأو 
   شكل المقطع والمقاسات   33-5/1

( المموجة ومقاساتها مماثلا  لمقطع الالواح الاخرى PVC) كلوريدفينيل البولي يكون شكل مقطع الواح 
 .المستعملة في السقف

  الخزن   33-5/0
متر واحد على حمالات  علىتخزن الالواح بالموقع على ارضية متينة ومستوية باكداس لا يزيد ارتفاعها 

 .خشبية وفي اماكن محمية
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   التركيب  33-5/4
الية من الالتواء والانتفاخ ولاتحتوي على عيوب تصنيعية يمكن تكون الالواح خأن  يجب 33-5/4/3

 علىوخطوط الصب والفقاعات الهوائية التي يزيد قطرها  والشقوقرؤيتها بالعين المجردة كالمواد الغريبة 
  .اية مادة ملوثة اخرىأو  كما تكون نظيفة وخالية من الغبار والشحوم والزيوت  ملم( 0.3)

تراكب الالواح بالاتجاه الطولي مسافة كون تأن  ( باستثناء0/3-01) نص عليه البنديراعى ما  33-5/4/1
قل عن عرض تالتراكب في الاتجاه الجانبي فلا مسافة ( اما °05)( ملم عندما يكون ميل السقف 311)

 .موجتين
   النماذج  33-5/5

لا يقل عدد العينات عن أن  اقل علىأو  تؤخذ نماذج الفحص بمعدل لوحين لكل الف لوح من الارسالية
 .لوحين

  الفحص  33-5/6
 Falling Weight) اقطـ( والوزن السRetention of Profileكل )ـون والاحتفاظ بالشــات اللبص ثو فح تجرى
Test) ومقاومة التحميل (Loading Resistance) و ( نفاذ الضوءLight Transmissionبموجب المواصفة ) 

 .(BS 4203) القياسية البريطانية
   المطابقة  33-5/7

 .( من مواصفات الالواح اللدائنية0/6-01كما جاء في )
   المقايسة والشمول 33-6
  الالواح  33-6/3

تشمل اسعار سقوف الالواح بكافة انواعها المذكورة في هذا الفصل كافة ما يلزم من مواد وخزن الالواح 
والسقالات والايدي العاملة والتركيب والفحص وغيرها لانجاز  ولوازم التثبيت والمواد الخاتمة )حيثما يلزم(

 .مياه الامطار واغطية الحافات انابيبولا تشمل اعمال  ،الاعمال على اكمل وجه بموجب هذه المواصفات
جميع الفراغات  طرححسب هذه السقوف على اساس المتر المربع لواقع المساحة للسقوف المنجزة بعد ت

 . 0م 1.05 علىت التي تزيد  مساحتها والفتحات  والثغرا
ولوازم  تثبيت  وأيدٍ عاملةل اسعار اعمال اغطية الحافات والمرازيب كل ما يلزم من مواد تشم 33-6/1

 .واعمال السقالات وتحسب بالمتر الطولي للواقع المنفذ
مل السقالات وخزن المواد وع وأيدٍ عاملةتشمل اسعار دهان السقوف لكل ما يلزم من مواد  33-6/0 

والتنظيف والتأسيس والدهان وغيرها لانجاز الاعمال على اكمل وجه وعلى اساس المتر المربع للمساحات 
 .0م 1.05 علىجميع الفراغات والفتحات والثغرات التي تزيد مساحتها  طرحالتي جرى دهنها بعد 
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 المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــع 
 

 ،وزارة الاشغال العامة ،الاعمال المدنية والمعمارية ،المجلد الاول ،فنية العامة للمباني"المواصفات ال" - ]0[
 .   0815 ،الطبعة الاولى ،المملكة الاردنية الهاشمية

المركز القومي للاستشارات  ،المجلد الاول ،المواصفات الفنية العامة للاعمال الانشائية والتكميلية"" - ]0[
  .دون تاريخب ،بغداد ،الهندسية

 .0883 ،جمهورية العراق ،اعمال البناء" -0-المجلد /"المواصفات الفنية -  ]3[
 .0117 ،جمهورية العراق ،جامعة بغداد " إنشاء المباني"، ،زهير ساكو وارتين ليفون - ]0[
ن والبلديات وزارة الاعمار والاسكا ،(300 د.ب.ع.) مدونة بناء عراقية ،"الدليل العراقي لمواد البناء" - ]5[

 . رية العراق، قيد الاصدار حاليا  جمهو  ،العامة
 ،الطبعة الثانية ،جمهورية العراق ،وزارة الاعمار والاسكان ،"دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية" - ]6[

0105. 
[7] – BS EN 3083, "Specification for Hot – Dip Zinc Coated Corrugated Steel Sheets for 

General Purpose" UK, 2001. 

[8] – BS 1494, "Specification Fixing Accessories for Building Purpose" UK, 1964. 

[9] – BS 4868, "Specification for Profiled Aluminum Sheet for Building " UK, 1972. 

[10] – BS 1728, "Methods for Analysis of Aluminum and Aluminum Alloys " UK, 1968. 

" الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني  ،دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية - ]00[
 .0105العراق، الطبعة الثانية،  جمهورية ،وزارة الاعمار والاسكان ،والهندسة المدنية"
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  33لباب ا
 ران والسـقوفجدانهاء ال 

 
 المجال  33-3

فحصممء  ف  هخمما هاا مم ا  طلهئمم خممفهم  ممفها هءاءمم ج فال ممين هاجممالهق ف   جمم   هاءمم ج هاجممالهق فها مم ف يشمم   
   .هااافيا فشلفطء  طلهئ فلااك يش   هافهع هءاء ج الجالهق فها  ف  ف 

 المواد  33-1
    (النورة – السمنت )ملاط السمنت (ملاطمونة ) 33-1/3
لمم ا لهف   هالطبممن فمما ها مم لق ي مماع  فاف فع ايممن جيمماق ا   ف ممن هالطفبممن فاءمماه  اف اح مم  لمم     بيمم  فهممف 

 .هاصحين فهاح    ت ف حلات هاغ   فها ط بخ
    نسب الخلط  33-1/3/3

 ط ب من  ل م  ها غلبم  م ها م ج هاهال م  هااءملم  م   مق   ماي  -المفق  فهصمف ت  مفها ها ما  مها م ات م هال م 
 . ها  اس مها فان هاب بفا  اللال فهصف ت ها ي  ين هاعلهقين فل   

يلمممفق أق  للممم  ،ب اا مممب هااممما يحممااه  جممماف  هال يممم تأف    م ممم ات م ل مم   حج ممم 3م1الممفق ا مممبن ها ممما  م
أق  فمي لق ،  ففا ح ان لفق هاخلطن صعبن ها ما  فهااشمل2/3-33هال   اظيف   الج  ل    بيق فا هاجاف  م

ها  اس  ق هاه ها فهصف ت اايم اق ها  بليمن هااشمغيلين  ام لليه هاب بق ها ط ب ن ا   أ  هايء  هاافلق ها طفاض 
اا ق المفق ا ممب هاخلممط لمم آأهااممفلق ها طفمم ه ماع   فجعلءمم   مءلن هااشممل. ففمما ح اممن   (Workability)الخلطمن 

 .ق قب  خلطء  ب  لايق اااشيطء فيفض  الطيب هاافل  ،حج    ل   1  افلق م م3    ات م م3م  3م3م1م
  طريقة الخلط  33-1/3/1

ثمم يضم    ،اخلط هاافلق ها طف ق لاا ه اع  اء     هالل م هاا لم هفء بشل  جيا الحصف  لل  خليط  اجم اس
فهخيمممله يضممم   ها ممم ج ب اامممال   ممم  هاخلمممط اغ يمممن هاحصمممف  للممم  لجيامممن ها فامممن   .ها ممم ات  ممم  ه ممما لهل هاخلمممط

 .ها ا  بن ها فهم
احماا ا مب هاخلمط بم احجم أق  ها عاق للم أف  يافي  لل  افح خ م  ق هاخشبأف  هاخلط ه    يل ايلي  فيافا

 صا اي  اهت      ت  ا  بن فب فهف ن ها ءااس ها شل . أف  ب  اع    للب ت يافين
  البياض بالجص  33-1/1
فا صم  هابيم  .ف يا يما هابيم    ،غليبمنيلفق هاجم حايث هاحل  فا ل ً  جياهً فخ ايً   ق ها مفها هاأق  يجب

. ففا هاه هاح ان ي لق ل   هابي   بعاا هق   مق هاطب م ت فب م ك هقم  ،ب اجم ب ءفان  ا  ها فان فاشله 
هماه هءاءم ج الجمالهق  ي ماع  فء  .يعطا  مطح  صم يلا يا بم  هءصمب و بصمفلق   ام اق ف ق  اهي ه هاخلى أاه

جمبس بم ليس لم اق فما هل م   هابيم   ا مللن  ي ماع   ف من اللطفبمن. فء هاخ لجين الفق هاجم   اق غيمل   
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فهاه ه اع   ففا هاطب ن هءخيلق ففا ل   هااصليح ت، فما حميق ا ماع   هامفهع هاجمم هءخملى فما  ،ا   له
  خال  طب  ت هابي  .

 
ة السمنت والنورة المستعمل في خلطة مون المار الناعم النسبة المئوية المتراكمة للركام :1/3-33جدول ال

 وتحديثاتها( 44/3884 .م.ق.ع)المطفأة بموجب المواصفة القياسية العراقية 
 هااء ئين هاطب ن طب ن ها  س  لم/فاحن ها اخ 
5..4 
2.112 
3.3.2 
2.122 
2.122 
2.342 

02-322 
.4-322 
44-02 
14-40 
.-12 
 32-صفل

02-322 
.4-322 
.4-322 
12-.0 
32- 52 
 32-صفل

 
  نسبة الخلـط  33-1/1/3

           لامممممما ه مممممماع  اه اطب مممممم ت هء مممممم س هءفامممممم 3م3يخلممممممط هاجممممممم ها يلمممممم ايلا  مممممم  هال مممممم  با ممممممبن ا ليبيممممممن  م
 .م ها حلا  هاام ء يخلط ب ال   ءحافهئه لل  شفهئب  اء  هال  مفل مهاجمفهاث اين، لاه جم هال

 هابمم ب اممم لليممه  ممين هاعلهقيممن فل مم  لممفق  فهصممف ت ا ممب هاخلممط مهاجممم م هال مم    ط ب ممن ال فهصممف ت ها يا
 . ق هاه ها فهصف ت  1م

  طريقة الخلط  33-1/1/1
    .ها فانم  ها لاط 1   ق هاب ب م4-1م هافص فا  اللل    

  لتثبيتها  المستعملةالسيراميكية والمواد بالبلاطات نهاء ال  33-1/0
   البلاط السيراميكي )الفرفوري( 33-1/0/3
ءل فهءاهبمن ف مفها خم م ممممممف فها   م لاق الص فهال   ها ليلاهءطي ق  ق ا ا   ق خليط  بلاط قلي  ها  كهف 

 ا ل هاه ها فها ب لهح  هاا جيمن  اعمااق  مق ال ميل فاخم  فخلمط فالطيمب ... هامخ ثمم اصما  . عااين ف لفا ت
اصممايعين  هئمم طل  ب  مماع   أف  هاصممبأف   Shaped by being pushed outم باشممليلء  ب اضممغط ف/أف هابثمم 

 .هخلى
يجفمم  هاممبلاط لامما الجممن حمملهلق هاغلفممن اجفيفمم  هفايمم  ثممم يحممل  امماليجي  بممالج ت هاحمملهلق هاع ايممن. يلممفق هاممبلاط 

الافجمه هااهخليمن هااما  ي ماع  هاامأثل ب اضمفج ف أف  الاحامله غيمل  ماج  فهمف غيمل ق بم  أف  ها يله يلا  اججم 
هاف   مفالمفق طلي من هااثبيمت للم  شملليق  .فغيلهم  هاصمحينااعل  اللطفبمن ل ا طم بخ فهاح   م ت فها لهفم  

ب ااثبيمممت للممم  م ب فامممن ها ممم ات فهاث ايمممن   هاشممملبتهااا يمم  م فاممن ها ممم ات فهال ممم   ب شممملق للممم  هاجمممالهق بعممما ب
   . فها ءص ن خ صن ب  اع   هاجالهق بعا ابخء  ب ا  ات 
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  انواع البلاط السيراميكي  33-1/0/3/3
 طلي ن هااصاي  فل   يلام  ح ببله يلا ها   ج  ي  يصا  هابلاط ها ي

 اشليلن أ هابلاط  هابث  م -أ 
هابثم  في لمق هاحصمف  للم  هامبلاط ها حماا هءبعم ا  آامنهف هابلاط هامام يشمل  لاما   يلمفق بح امن ااامن اهخم  

 .با طي  هاعجيان ها ابث ن
   Split Tilesهابلاط ها  ب  الفص  م -ب
غيمممل  ممماج  فاممه ا فجممم ت  افهايمممن فممما جءمممن أف  عمما هاحمممل  هاممم  بممملاط  فمملا  ممماج بممملاط  مممااف  يفصممم  ب هممف

 هاظءل.
   Quarry  Tilesجل مبلاط هآ -ت
ثم قا يضغط فا قفهاب خ صن أف ياا   مق هابث  فب ااع قب  آانبلاط ا ا   ق ا طي  هاعجيان ها ابث ن  ق هف 

 فيلفق فا بع  هءحي ق  اجج .افق ضغط 
 اشليلن ب مهام هاحبيب تأف  ها  حف ضغط  هابلاط هاا ا   ق-ث
غيل أف  حبيب ت صغيلق احت ضغط ل   فيلفق ه    اجج أف    حف ياشل   ق قفابن فضغط بلاط هف 
 . اج 

    اشليلن  هابلاط هاصب م -  
لل   طح فخ لم   م  ا   م فم الحملهلق حيمث ي مفم ب  اصم م أف  بلاط ا ا   ق صب هاعجيان فا ق ابهف 
 .غيل  اج أف  لفق ه    اجج في ،ها  ج
 التصنيف  33-1/0/3/1

   مق 2/1/3/3-33م هاعبم لقفما  الملطلي ن هااصاي  ل م   بح بيصا  هابلاط ها يله يلا ها   ج  ي  ه   
 . 2/2-33ا بن ه اص صه ال  ج ل    بيق فا هاجاف  م بح بأف  هاب بهاه 

 للماء امتصاصه بحسبتصنيف البلاط السيراميكي : 1/1-33جدول ال
 ه اص م ها  ج

  %مم         
 

 هااشليلن

  3 ج فلن مها
 %1   ≥م   

  1 ج فلن مها  2 ج فلن مها

 3-2 ج فلنها
 %1  ≥م   <% 1

 2-2 ج فلنها
 % 32 ≥م  <% 1

  1م  ج فلنها
 %32م  <  

 أ
 ب
  
 

 3- ج فلن أها
 3- ج فلن بها
 3- ج فلن  ها

 3-2- ج فلن أها
 3-2- ج فلن بها
 3-2-ن   ج فلها

 2-2- ج فلن أها
 2-2- ج فلن بها
 2-2- ج فلن  ها

 1- ج فلن أها
 1- ج فلن بها
 1- ج فلن  ها

 ا ث  ا بن ه اص م ها  ج  %مم أق  حيث
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  المواصفات  33-1/0/3/0
فمما ها فهصممف ت ها ي  ممين هاعلهقيممن  ها ممالفلقاطمم ب  هبعمم ا فخممفهم هابلاطمم ت ها مميله يلين ها اطلبمم ت أق  يجممب
  . .3.25/5/300ف  ،3.25/1/3002 ف ،3.25/2/3002ف ،..3102/30 م. .ع.م ها لق ن

  المظهر العـام   33-1/0/3/4 
امفلس   ملطن للم  فجمه  122ليفب هابلاط ت ب اعيق ها جلاق  ق    فن  ال فهحا فاحت هام لق قماله   اعيق

  .2/1-33فل    بيق فا هاجاف  م  ..3102/30 .م. .عم بح بهابلاطن 
 (3081/3888 .م.ق.ع) بحسبمتطلبات المظهر العام للبلاطات السيراميكية : 1/0-33 جـدولال

 ها اطلب ت  هاعيفب 
 ل ل فا ح فن هابلاطن  -3
 
 ل ل فا اهفين هابلاطن  -2
 
 اش   ح ف ت هابلاطن  -1
 
 ش ف  لل  فجه هابلاطن  -5
 
 خافش فث فب صغيلق  ،ا ط ،ب   -4
 
 ابلاطن  ا ط  غيل  اججن لل  فجه ه -1
 

 لمممممممم 3ء ياجممممممم فا ل  مممممممهأق  ل مممممممل فهحممممممما للممممممم 
 .مل  34فطفاه

ل ل فا اهفين فهحاق البلاطمن بع م  ء يايما للم  
 . لم 2

 . لم 3ش  فهحا بطف  ء يايا لل  
 

 .ء ي  ح بء 
 

 .ء اا يا بفضفح
 

ي مم ح بفجممفا  اط ممن فهحمماق  غيممل  اججممن  للمم  
  ممممق لممممم  2ح فمممن هابلاطممممن بع ممم   ء يايمممما للممم  

 2 لممممم24ابلاطمممممن فب  ممم حن ء اايمممما للممم  ه  ممم ك
 فءي  ح بفجفاه  لل   طح هابلاطن. 

 

 
   النماذج  33-1/0/3/4

فما ح امن ايمم اق ف  ،هقم أف    بلاطمن422بلاطم ت   مق لم  هل م اين  الفامن  مقم  لمفق  مق ثملاثميؤخما ا مفا  
  بلاطممن فيعابمممل 422لمم   اءممم  احاممفم للممم  م ،فا  ممم لاائممما هامم   ج فلممم ت ،  بلاطمممن422مللمم هءل مم اين 

فلاائمما يؤخمما ا ممفا   ممق لمم   ج فلممن بطلي ممن  .هاجمماج ها اب مما اايجممن هاا  مميم  ج فلممن اغممل  هخمما هاا مم ا 
 .لشفهئين
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 الفحوص  33-1/0/3/6
 مم. .ع.فممممممما ها فهصمممممممف ت ها ي  مممممممين هاعلهقيمممممممن  ها مممممممالفلقهافحمممممممم  طلهئممممممم ففممممممم  للممممممم  هافحمممممممفم  ىاجمممممممل 

 . .3.25/5/300ف ،3.25/1/3002ف  ،3.25/2/3002
 المطابقة  33-1/0/3/7
 بح مبف م ها مالفلق آافم ً فما ها فهصمف ت  ها بيامنهافجبن   بفامن هاه هجام ات ج يم  هافحمفم أف  هءل  اين اعابل 

 .صا  فافع هابلاطن 
 الفسيفساء  33-1/0/1

فحماهت قي  مين. الصم  لم  ف هااج   ب شل    خالفن أف  فها بلاط صغيل هاحجم يصا   ق ها يله يك ها اج 
ء اايما ا مبن ه اص صمه أق  خم م ب االايمب ها ا  مب فاامك اا مءي  ل ليمن الليبءم  للم  ا ي  ج فلن لل  

 .فا ها خطط ت فجاهف  هال ي ت ها بيانها فهصف ت  يط ب أق  فيجب% 5 لل 
 المواد اللاصقة  33-1/0/0

  1م للم يفن ء يايما  م لء  فيلفق هااثبيت ه   بطب ن خف ،ها يله يلا هابلاطها  فها ءص ن ا اع   ااثبيت 
 .   لم32لل  م لم فء يايا   1م لء  لق     يبطب ن   يلن ء أف  ل  ك اء ئا الطب ن  لم
 النواع  33-1/0/0/3
 ا فل   ي اا مئا فشللء   هافياي ئالليبء  هالي ي  بح باصا  ها فها هالاص ن ها  خ  ن هافهع  - أ
 هاافع هءف  م  فان ااصلب ب ا  ج  -3
فللم م ام لم ف ضم ف ت لضمفين   لفق ل اق  مق  م ات بفلالااماميلفق  ق  اي   ق ل    لبط هيالفايلا اا

 .ا ا  االفيق خليط ج   يخلط ب ا  ج قب  هء اع   
   شاانمهاافع هاث اا م   اق ءص ن  بااق  -2

  مماحلب لفه مم   لضممفم لهبممط للمم  شممل  أف  ج فلممن اامما  ل مماي  جمم ها الا مماع    فاالممفق  ممق ل  مم  م
 .  ائن  عااين ايال ملص لق هاشجل      فهاأف    ئا
   هاافع هاث اث م   اق ءص ن   ااين  بااق م شاان -1

 مق أف   فاحمايث اء  30.5ا مان  4 مم. .ع.االفق  ق   ات بفلالااماى  طم ب  ال فهصمفن ها ي  مين هاعلهقيمن 
  .قفهم طلم مبشل   شات   ئا ا ي ا   ب ا  ج قب  فقت قصيل  ق ه اع  اه اجعله   حف   حضل

 هاافع هالهب  م   اق ءص ن لهااجين  -5
اصا  بشل   اي  ج ها الا اع   ، فيالفق  ق  فها   ائن ااشل فا  حلمف  يالمفق  مق ل  م  لبمط لضمفم 

   .فا  ايب ق ب  الابخل
 هاافع هاخ  س م   اق ءص ن لهااجين  اف للن  -4

ا ما   عم  با مب  عيامن   مفها    ائمن  عاايمن،أف مفم لم   اء م  للم   م اق هلثل فقا يحاأف  االفق  ق  للبيق
ا بمممميق ها لفامممم ت هاعضممممفين ال للبمممم ت ئبفه ممممطن هااف لمممم  هالي يمممم  بفيحمممماث هااصممممل . ب شمممملق قبمممم  هء مممماع   

 .ها خالفن
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     ف اء  ال  ج ها  ثلاثن هصا   ها م بح باصا  هاه ها فها هالاص ن   -ب
 .اظءل    ف ن  ليعن ال  ج  فها  3-صا  ها -3    

 . فها اظءل    ف ن بطيئن ال  ج  2-صا  ها -2    
 . فها ايس اء   اطلب ت بخصفم    ف اء  ال  ج  1-صا  ها -1    
  المواصفات  33-1/0/0/1

 2.52 مم. .ع.فما   مفاق ها فهصمف ت ها ي  مين هاعلهقيمن  ها مالفلقاط ب  خمفهم ها مفها هالاصم ن ها اطلبم ت 
   اا مأفل   ي  ..30ا ان 

 مقاومة الشد  -(أ)
بعمما  2 لممم/ايممفاق 042لممق  اءمم   1ف 2ف 3 هااممفهع ن هاشمما ال مم اق هالاصمم ن لامما فحمممء ي مم   اف ممط    ف مم
               ف ممممممط لمممممممق3م الاممممممفعفءي مممممم   اف ممممممط    ف مممممممن هاشمممممما  ،لاي ايممممممنه يف مممممم  بظممممممملف  35فامممممملق الييمممممم  ا مممممماق 

أيمم م لامما  .أيمم م فمما ظمملف  هلاي ايممن يع بممه غ ممل فمما ها مم ج ا مماق  . بعمما فامملق الييمم  ا مماق 2 لممم/ايممفاق 412
يف م  فما ظملف   35بعا فالق الييم  ا ماق  2 لم/ايفاق 412  ف ط لق 2م الافع الجن حلهلق ها خابل. فءي   

 .أي م لاا الجن حلهلق ها خابل .يع به غ ل فا ها  ج ا اق  ،هلاي اين
 مقاومة القص   -)ب(

 اا ن ها م ال  اق هالاص ن ل آيلفق  اف ط    ف 
      يف مممممم  فمممممما ظمممممملف   35بعمممممما فامممممملق الييمممممم  ا مممممماق   1ف 2ف 3 الأاممممممفهع 2م/ليلممممممف ايممممممفاق 0.. مممممم  لممممممق يء 

يمم م فمما ظمملف   خابليممن هلاي ايممن يع بءمم  أ .بعمما فامملق الييمم  ا مماق  2م/ليلممف ايممفاق 5.4هلاي ايممن، فءي مم  لممق 
ف ممط لممق   3م الاممفعفءا مم  ب اا ممبن  .يمم مأ . مماق ا  مºسمº 2± 322لامما الجممن حمملهلق  اجفيمم  خمماق فمما فمملق

 .أي م فا ظلف   خابلين هلاي ايمن، يع بءم  غ مل فما ها م ج ا ماق  .بعا فالق اليي  ا اق  2م/ليلف ايفاق 5.4
   .أي م لاا الجن حلهلق ها خابل

 الوقت المفتوح  -)ت(
   042   ف ممن هاشمما  ال مم اق هالاصمم ن لمممق يعممل  هافقممت ها فاممفح للمم  هامممه هافامملق هاا ايممن هاامما امما م بعممماه   

 .ءا   لق الك هااا يحااه  ها اا أق  فيلهل  2 لم/ايفاق
 قابلية الضبط )التعديل(   -)ث(

يف م  فما  35بعما الييفءم  ا ماق  2 لمم/ايمفاق 12.ءي    اف ط    ف ن هاشا ال  اق هالاص ن لاا فحصمء  لمق 
 35بعما الييفءم  ا ماق  2 لم/ايفاق 542فءي   لق  ،اق ئ  4ماق ظلف   خابلين هلاي اين يع به ا مق ضبمط ا 

 اق ئ . 32يف   فا ظلف   خابلين هلاي اين يع به ا ق ضبط ا اق 
 الخزن  33-1/0/0/0

هف ممم   ام  جممم  أف   مºسمº 12-4لاممما خممماق ها ممم اق هالاصممم ن فممما  لممم ق جممم   بالجمممن حممملهلق ااممملهفح بيممممق 
ء اظءمممل ها مم اق هالاصمم ن هم للا مممن امما  للمم   فجممفا امممأثيل أق  جممب   يثباممه ها امما  للمم  هاعبمممفهت يبح ممبف 

 .  يللفب يفافجا
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ا مماق   ..30ا ممان  2.52 مم. .ع.هاعلهقيممن ها ي  ممين اطمم ب  خفهصممء   اطلبمم ت   ممفاق ها فهصممفن أق  يجممبف 
اق شممءله فالاءمم  اطمم ب   اطلبمم ت   ممف  32شممءله. ه مم  ها ممفها هالاصمم ن هاامما اءمم  ل ممل هقمم   ممق  32ء ا مم  لممق 
يثبمممت ها اممما  للممم  هاعبمممفهت بفضمممفح هقصممم  فاممملق   لامممن أق  ، فاعابمممل  ط ب مممن بشممملطها مممالفلق آافممم ً ها فهصمممفن 

   .الخاق
 الستعمال  33-1/0/0/4

هام  هء مف   هامبلاطللم  ها مطفح هاع فايمن يجمب ضم  ق لمام هاماء   هابلاطلاا ه اع      اق ءص ن الص  
فطبيعمن  هابلاطلاق لفه   اؤثل فا هءااء   ث      ين ف  ك  إا  ق ها علف  فجفا خلا  ل لين هالص .

فحمم هءاماء   مق خملا  فضم  ها م اق هالاصم ن ب ا م ك ها لائمم فيثبمت  يافماها  اق هالاص ن فطبيعن هاجاهل. 
للممم  هاجممماهل هاع مممفام بمممافق هم ه ممما ا هضممم فا، بحيمممث ء ااجممم فا هافاممملق بممميق فضممم  ها ممم اق هالاصممم ن  هاممبلاط
هاه ل امت ها م اق هالاصم ن ااطلمب ل ليمن  ما  قبم   .هءاماء  في   هاه حص اق ئ  ثم ي ج   4  هابلاطففض  

ل ليممن ها مما   اافمماأق  ، فيجممب مما    ممحف   مم  ها مم ج، أف ق  ممق قبمم  ها امما يق  جءمما يه مماع  اء  ل مما   لممفا
ء إاقي من  مق ها ما   22ا اع   ها  اق فا ح ااء  هاج هاق الا اع    خملا  فاملق أق ف  ،اعلي  ت ها اا  بح ب

 هاه ثبت خلا  ااك  ق قب  ها اا .
   النماذج  33-1/0/0/4
 .لشفهئي  اخا لؤخا لبفق فهحاق  ق هءل  اين ا

    الفحوص 33-1/0/0/6
ا مممان  2.52 مم. .ع.فممما   مممفاق ها فهصمممفن ها ي  مممين هاعلهقيمممن  ها مممالفلقهافحمممم  طلهئممم ففممم   اجممملى للممم 

30...  
  المطابقة  33-1/0/0/7
ها فهصممفن ها ي  ممين هاعلهقيممن  ل مم اين   بفاممن هاه هجامم ا هاا ممفا  ج يمم  هافحممفم ها طلفبممن فمما   ممفاقءعابممل ها

 . ..30ا ان  2.52 مم. .ع.
   اللواح الجبسية  33-1/4

فب بع ا   لم  32 ،32 ،.م فا قفهاب حاياين ب  ك بعا صبههابفلك أف  اع    ق هاجمأافهح فها 
فقا الفق   لحن بأاي   اب اين  ، ص انأف  فقا اع    جففن ،غب ل هاحج لق   فخلطه  م  2.52×  3.22م

  اع لن بلثلق الخم ث اء ممممممم   ،لمممممءلن هال ممممممم  ،فها خفيفن هافاق .لحمممممفقا ءا  ،نممممم غلفابل ت  عااين مممممهف ش
ف لصمف    هاجب مين  مق ابم ب جب ما  غلم فاالمفق هءامفهح .فها ق بلمن اما  ها  م  يل لليءم  .ف ءفان الليبء 

 لفامم  هافهحمم    ممافين ف  مماطيلن  هء مماع    مم   فقمم   ياا  ممب فهصممف ت خ صممن  مب ممفق بممفل  قممفم ف امميق ا
هاح فم ت هاطفايمن المفح بم افل  فيع م  اءم  غطم  ا .يحفم هالب للم   ضم ف ت ال مبه خمفهم هخملى هاشل  فقا

هاجب ممين خممفهم اجعلءمم   لائ ممن الا مماع    فمما  فهقمم  ااطلممب الااممفهح ف  .شممل  جمم ابا امميلائم اممفع هء مماع   
فا ممماع   هءامممفهح لمممااك الاغليممم  هااءممم ئا اجمممالهق هافحممماهت  .هاح  يمممن  مممق هاحليممم  فهاعممما  هاصمممفاا فهاحممملهلم
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 .قفهطم  جم هاق لمأافهحأف  ااغليم  قضمب ق فهل ماق هافمفءا فهاحايماأف  هابا ئين فال  ف  فقفهطم  هاحايما فهاخشمب
  اع   لأ  س اع لي ت هابي   ب اجم.اأق  في لق

    انواع اللواح الجبسية  33-1/4/3
 الواح جبسية جدارية  33-1/4/3/3

 فاا  م ها  افليق ه   م  ها هافهح اء  فجه ق ب  ااافيا هااخلفن لليء 
 هافهح جب ين جاهلين اهت اب  ح ق هاا   ك فا الج ت هاحلهلق هاع اين م  -أ

هخمملى ااح مميق هااصمم   هالممب فمما الجمم ت هاحمملهلق   ضمم ف تأف  للمم  هايمم    عاايممن يحاممفم اممب همماه هءاممفهح
 .هاع اين فاحفم لل  فجه  لائم الاخلفن ها ب شلق

    مهافهح جب ين جاهلين اهت ق بلين ه اص م   ج قليلن -ب
 مممن هغلفاءمم  هافلقيمممن  ضمم ف ت خ صممن اغمممل  ا ليمم  ه اص صممء  ال ممم ج فالممفق  لائأف  همما هاممفهح يحامممفم ابءمم 

ااح يق هاهج هالمفح ي لمق ل م  اخلفمن ف  .فل هاه هاخ صينهالا اع  ءت هاخ صن فا هابا ج هااا ياطلب فيء  اف 
 .هافجء
   صالواح الساس لملاط الج 33-1/4/3/1

  -فا  م ها  افليق ه   ملليء  الااء ج مهابي   ب اجم   مب  ل ق هاه هءافهح ا ب  طب ن  لاط هاج
 هاجم ل اين م  هافهح ه  س ا لاط -أ

 . االفق ه   ً  ءااص    لاط هاجم لليء  الفق  ث بن خلا  هااصاي  هءفااها هافهح 
   هافهح هء  س ا لاط هاجمبس اهت اب  حم ق هاما   ك لماا الج ت هامحلهلق هاع اين -ب

ت هاحملهلق هاع ايمن ا   ملء  لمماا الجمم  ق بليمنهخلى ااح يق   ض ف تأف  احافم هاه هءافهح لل  هاي    عااين
 مهابي   ب اجم .فقا الفق  ث بن خلا  ل لين هااصاي  هءفاا. مافض   لاط هاج  ً  لائ   ً ل   ا الك فجء

 حافات ونهايات اللواح الجبسية  33-1/4/1
 .اهئلينأف    ئلنأف    ا ي نأف  الفق ح ف ت هءافهح هاجب ين هاجاهلين ها غط ق ب افل  ه    لبعن  - أ
 .اهئلينأف  ت هافهح هء  س ا لاط هاجبس ه    لبعنالفق ح ف  - ب
 .الفق اء ي ت هءافهح هاجب ين هءخلى اهت قط   لب  -ت

 المواصفات  33-1/4/0
 هءافهح هاجب ين هاجاهلين م  -أ
 هءبع ا فهااف فا ت  -3

ا ممان  31.1 . .ع.ممففمم  ها فهصممفن ها ي  ممين هاعلهقيممن للمم  الممفق هبعمم ا فاف فامم ت هءاممفهح هاجب ممين هاجاهليممن 
 . 2/5-33فل    بيق فا هاجاف  ممهااحايث هءف     2235
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 بسية الجدارية جابعاد وتفاوتات اللواح ال: 1/4-33جدول ال
   لممهااف فت    لممهءبع ا 

 1122ها   3.22 ق  هاطف 
 322باي اق   اهله  

 صفل
±1 

 هاعل 
022 
3222 
31.2 

 صفل
- 1 
- 1 

 ها  ك
0.4 
32.4 
34 

±2.5 
±2.5 
±2.5 

   ح ف ت ها   ط  ها  ااقن  -2
ا مان  31.1 مم. .ع.فف  ها فهصفن ها ي  ين هاعلهقيمن لل  الفق هبع ا ح ف ت ها  ط  ها  ااقن لاا فحصء  

   -اا مل آمهااحايث هءف     2235
 . لم 2.20 لم ها   2.43  هاح فن ها  ااقن  ق ل 

  لم. 2. لم ها   52لل  هاح فن ها  ااقن  ق 
   ح   هال ل  -1

لامما فحصممء      لممم122×522مء ي مم   عمما  ح مم  هال ممل اخ ممس ليامم ت فحممم   مماطيلن هاشممل  هبع اهمم  
فمما  ها بياممنلممق ها مميم مهااحممايث هءف    2235ا ممان  31.1 م. .ع.مففمم  ها فهصممفن ها ي  ممين هاعلهقيممن للمم  

 .فحم هاعيا ت هاخ ساا ئ   %  ق  عا 32  فء ا   هين قي ن فلاين لق 2/4-33هاجاف  م
 

 حمل الكسر للالواح الجبسية الجدارية : 1/4-33جدولال

   ك هالفح م لم 
 لحا هاا /ايفاق/ح   هال ل

 هءاج ه هاعلضا هءاج ه هاطفاا
0.4 
32.4 
34 

112 
422 
142 

352 
3.2 
222 

 
 هءاحله  ب بب هالطفبن  -5

فب فجممممب ها ي  مممم ت   2/1-33فمممما هاجمممماف  م  ممممالفلقهاها مممميم  للمممم ء يايمممما  عمممما  هاحممممله  هءاممممفهح هاجب ممممين 
 . 2/5-33جاف  مهافا  ها فضحن
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 النحراف بسبب الرطوبة للالواح الجبسية : 1/6-33جدول ال

 هاا فس مهءاحله      لمم   ك هالفح
   حا هلل  لمم

0.4 
32.4 
34 

5. 
12 
31 

 
 هافهح هء  س ا لاط هاجبس  -ب
 هءبع ا فهااف فا ت  -3

ففمممم  ها فهصممممفن ها ي  ممممين هاعلهقيممممن  لامممما فحصممممء  للممم  ا فاف فامممم ت هاممممفهح هء ممم س ا مممملاط هاجممممبسالمممفق هبعمممم 
 . ./2-33ل    بيق فا هاجاف  ممهااحايث هءف     2235ا ان  31.1 مم. .ع.

 
 ابعاد وتفاوتات الواح الساس لملاط الجبس : 1/7-33 جدول ال

   لمم /هااف فت   لمم/هءبع ا

 3422 هاطف 
3.22 

±1 
±1          

 1 - 3222 هاعل 

 0.4 ها  ك
32.4 

± 2.5 
 ±2.5 

 
   ح   هال ل   -2

 للم   لمم لاما فحصمء   122×522مءي    عا  ح   هال ل اخ س ليا ت فحم   اطيلن هاشل  هبع اه  
فمممما  ها بياممممنها مممميم مهااحممممايث هءف   لممممق   2235ا ممممان  31.1 مم. .ع.ففمممم  ها فهصممممفن ها ي  ممممين هاعلهقيممممن 

 .اا ئ  فحم هاعيا ت هاخ س %  ق  عا  32  فءا   هين قي ن فلاين لق ./2-33اجاف  مه
  لاحظن م 

 ا لاط هاجبس. ها ث بن ء يطب  ح   هال ل لل  هافهح هء  س
 هءاحله  ب بب هالطفبن  -1

  .هاب ب   ق هاه 2/1-33  فهاجاف  م5-أ-2/5/1-33م هاعب لق هافللين اصت لليهل   
 
 
 

 ث بنفغيل ها  نالاافهح ها ث ب
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 حمل الكسر للواح الساس لملاط الجبس : 1/8-33جدول ال
 هق  ح   ل ل مايفاق    ك هالفح م لم 

 

 

5.9 

5..9 

 الاتجاه العرضي الاتجاه الطولي

 

581 

.39 

 

5.9 

569 

 
    النماذج  33-1/4/4
ا للم  ايما فء  مق ي ثلمه هاا م ا  بصمفلق لشمفهئين لاما ا مليم هءل م اين بحيمث المفق  ؤشملق أف  خا ها ءاماسأي

 .خ  ن ا  ا  ال  افع ف  ك
   الفحوص  33-1/4/4
 .مهااحايث هءف    2235ا ان  31.1 مم. .ع.فف  ها فهصفن ها ي  ين هاعلهقين لل  هافحفم  ىاجل 
    المطابقة  33-1/4/6

لهقيمن ها ي  مين هاع ها فهصمفن فما ها مالفلقهافجبن  ط ب ن هاه هجا ات هاا  ا  ج ي  هافحفم أف  اعابل هءل  اين
 .مهااحايث هءف    2235ا ان  31.1 مم. .ع.

     الواح الديكور )الفورمايكا( 33-1/4
حلهليم  فاملابط  م  بعضمء   ااصملبفها هافهح  لفان  ق لق ئ   صافلن  مق  مفها  مليلفاين  شمبعن بلهااجم ت 

 . يل ب  ل   4لاا ا ليط حلهلق فضغط ء ي   لق 
 ل  فهااخاش فهاصام فها  ج ها غلا فهااب   فهاحلهلق هاع اين.آلاف   فم ا صلباا يا هاه هءافهح ب طح 

   التصنيف  33-1/4/3
 .ل  ب احك فاهت  ا ان ل اينآهافهح اهت    ف ن ل اين الا -3-صا  ها -أ
هامممفهح اهت هاهج لممم   ا ممماع   ااغطيمممن ها مممطفح هءف يمممن فها مممطفح هاع فايمممن هااممما اعمممل   -2-صممما  ها -ب

 .ءجء ا شايا
هءف يممن هاامما    ا مماع   ال ممطفح هاع فايممن فها ممطفح2هاممفهح اهت هاهج هاامم   ممق هاصمما م -1-  صمماها -ت

  . عااءً  هً ااطلب هجء ا
هامممفهح اهت هاهج  اف مممط ا ممماع   ال مممطفح هاع فايممممن هااممما ااطلمممب  فهصمممف ت هااممم   ممممق  -5-صممما  ها -ث
 . 1صا  مها
فح ف   ف مممن هاحممملهلق لمممءمممل فثبممم ت ها   مممق حيمممث ها ظ5هامممفهح ب  مممافى هااممم   مممق هاصممما  م -4-صممما  ها - 

 .ا اع   ال طفح هاع فاين هااا ء ااعل  الضفج ،فهالطفبن
 المظهر  33-1/4/1

 ق هاش ف  فهاخافش فهاب م  فهاعيمفب هاظ هليمن هءخملى هااما امؤثل  ي ً يلفق ها طح ص يلا فح ق ها ظءل فخ ا
م 1ف مممق   ممم فن  ، 5، 1، 2، 3  مم الاصممما  3.4هاهج ها اامممف  فاامممك لاممما فحمممم هءامممفهح  مممق   ممم فن  فممما
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 ع  لممن بطلي ممن أف  الممفق هاجءممن هءخمملى خشممان ها ل ممس  ً  . الااممفهح هاامما يلممفق هحمما فجءيءمم   ايامم4الصمما  م
 . طحأف  ا ء  اص ء  لل  ق لاق

 البعاد  33-1/4/0
 هءبع ا  -أ

هاممفهح م  هاخ صمن بممم 330ي ئيممن مها اطلبم ت هافايممن هاع  ممن ال مفها ها  ممافلاق هالي المفق اف فامم ت هءبعم ا ل مم  فمما 
 .هاايلفل ها صافلن  ق لق ئ   شلبن بلهااج ت ااصلب حلهليً  مهاففل  يل  

 ه ا   ن هاح ف ت -ب
   م. 3م/ م  ق طف  هاح فن فءي   طف  هاح فن ها    ن لق  لم 3.4ا ي ن    اف فت قاله ممممالفق هاح ف ت   

 اع  ا هضلاع هالفح  -ت
   .م  ق طف  هاح فن/ لم 3.4 هلًا    اف فت قال يلفق هالفح   اطي

 ه افهج ها طح  -ث
 3002  ا ممان 12يمماق  لامما فحصممه للمم  ففمم  هاطلي ممن ها فضممحن فمما هاممااي  هء اشمم لم ها لجعمما ها مملقم م

   .هاص ال لق هاجء ا ها للام الا ييس فها يطلق هاافلين
ها ي  ين هااا ياف  لليء  فا شلفط  ها اصفم لليء  فا ها فهصفناح   هءافهح ها اطلب ت أق  يجب

   .هابافا هااع قاين ال شلفعأف  ها   فان
 المواصفات  33-1/4/4

ها اطلبممم ت هافايمممن هاع  ممن ال مممفها ها  مممافلاق  فمما ها مممالفلقاطمم ب  خمممفهم هاممفهح هاففل يلممم  هافياي ئيمممن ال اطلبمم ت 
شممممملبن بلهااجممممم ت ااصممممملب حلهليمممممً  هامممممفهح هامممممايلفل ها صمممممافلن  مممممق لقممممم ئ   م  هاخ صمممممن بمممممم 330هالي ي ئيمممممن م
 .  مهاففل  يل  

   مجال استعمال اللواح  33-1/4/4
همماه هاجمماف  هممف الالشمم ا فء أق    لل مم ً 2/0-33ا مماع   هءاممفهح فمما ها جمم ءت ها فضممحن فمما هاجمماف  م -آ 

 يش   ج ي  هء اع  ءت ها  لان. 
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 استعمالت الواح الفورمايكا: 1/8-33جدول ال
  ج   هء اع      هاصا
3 
 
2 
 
1 
5 
4 

لاغطين هءلضي ت   Heavy Dutyم الا اع  ءت اهت هاظلف  ها   ين
 ف  ياطلب ااك فا  ج   هء اع   . 

 هء ممماع    ا ضممما ها طممم لم فهءبمممفهب هالثيممملق أف  ها مممطفح هءف يمممن ال طممم بخ
 .فااغطين هاجالهق فهاجاهلق هااهخلين اح فلات هاا  

 .ااغطين هاجالهق فهالفف فهجء ت ها ط بخ ف 
 .قط  هءث ثف  طفح ها لشففن الخاها ت ال  هءلاي اينهاخا ن 

 .ها طفح هااهخلين ا ط  هءث ث

 
 ه اع  ءت هخلى م  -ب
 اء  خفهم  حااق فل   يلامض ق ل  صا   ق هءصا   هاخ  ن فل هافهع خ صن ابع  هءافهح هااف 
 ا  مأ  هافهح ق بلن الاشلي  مصها -3
 فثايءم  للمم حملهلق هاه ل ايمن اشمليلء  احمت  هح اءم  افمس هاخصم ئم ها حمااق فما ف ملق هااصماي  هضم فن هام امف ه

 .فف     يفصا به ها اا 
 صا  مب  هافهح    ف ن الا ل ها -2

 هافهح  ش بءن الاافهع ها حااق فا ف لق هااصاي  ب ءض فن ها     ف اء  الا ل.
   النماذج 33-1/4/6

صما   ممق هءل م اين ءجملهج هافحمفم ها طلفبممن  خابليم  لماه فحمم ها ظءممل أف  لم  امفع يؤخما امفح فهحما  ممق
 .صا أف  فهح لشفهئي   ق ل  افع   ءق  لق ثلاثن ها يافا ب خاي لأق  هاام يجب

  الفحوص  33-1/4/7
ا مممان  12لقم مها مممفممما هامممااي  هء الشممم ام ها لجعممما  ها مممالفلقهافحمممم  طلهئممم ففممم  للممم  افحمممم هاا ممم ا   

 .هاص ال لق هاجء ا ها للام الا ييس فها يطلق هاافلين  3002
    المطابقة  33-1/4/8

فممما ها فهصمممفن ها ي  مممين  ها مممالفلق هاه هجاممم ات هاا ممم ا  ج يممم  هافحمممفم  ،هافجبمممن   بفامممنأف  اعابمممل هءل ممم اين
 . 30.0ا ان  .350م م. .ع.هاعلهقين 

  اللواح البنائية الليفية  33-1/6
 ممق هايممم    فاصمما  . لممم 3.4 للمم فيايمما  مم لء  لممم اق  ،هءاممفهح هء   مممين  ممق هاخشممبالممفق  لفامم ت همماه 

    ءصمممم ن ب اا مممبن الااممممفهح ها صمممافلن ب اطلي ممممن ليلفاين  الهبطمممن اايجممممن البممما هاي فءمممم  هفاايجمممن ه مممماع     مممفهام ممم
 هين طلي ن هخلى ااح يق بع  هاخفهم.أف  هالص  فهااشب  ف ق ها  لق ه اع    طلي ن ،هاج فن



 033..عم.ب                           م 1337/هـ3408                                     33/34

  التصنيف  33-1/6/3
فلث فاءمم  فل مم   ثبممت فمما ها فهصممفن ها ي  ممين هاعلهقيممن  صمملاباء ففمم   للمم  اصمما  هءاممفهح هامم  لمماق هصمما  

 . 3003ا ان  .3.مم. .ع. 
   المظهر العام  33-1/6/1

  .  بح ف ت   ا ي ن ف اع  اقلالفق هءافهح   اطيلن هاش
   الستقامة  33-1/6/0

%   مق طمف  هاح فمن ها ا  مبن لاما قي  مء  ب فجمب ها فهصمفن 2.324 ن هاح فم ت للم  مء يايا هاحله  ه ما  
   . BS Part 7 -1987هاخ صن ب ءافهح هابا ئين هاليفين باعييق هبع ا هالفح م

    التعامد  33-1/6/4
 .لاا قي  ه ل فاي  لل  ه ااها    فن   اهله   ال فهحا    لم2م لل ء يايا هءاحله  الاافهح 

  المواصفات  33-1/6/4
 . 3003ا ان  .3.م م. .ع.فا ها فهصفن  ها ي  ين هاعلهقين  ها الفلقاط ب  خفهم هءافهح ها اطلب ت  

    النماذج  33-1/6/6
 .اؤخا ثلاث ليا ت لشفهئي   ق ل  هل  اين  ق هءافهح الفحم

 . 3003ا ان  .3.م م. .ع.فف  ها فهصفن ها ي  ين هاعلهقين لل  هافحفم  ىاجل  33-1/6/7
    المطابقة  33-1/6/8

 اعابل هءل  اين  ط ب ن ال فهصف ت هاه هجا ات ل فن هافحفم ها طلفبن فبعل ه الف  فالح  خ ل  ها فق  
    (الختم بالحبيبات الطبيعية الملونة)الماربلكس 33-1/7

فاعطما ح  يمن  ، ا خيمنن فها لفامن فا ماع   فما  خالم  هاظملف  هابشماياق هاصملا ،ها   اق ءل  ج هاجمالهق
    هاصممم يلنيافممما ها ممم لبللس للممم  هاجمممالهق هاخل ممم اين  .لليمممن فممما ها  ممم ح ت هالطبمممن ضممما المممفق هاعفمممق فهابلاليممم 

Fair Face Concrete فهءافهح هاخشبين فهاخشب هالق ئ ا فهءافهح هاجب ين. 
  المكونات  33-1/7/3

  طحممفق حجممل هابامم جف  لممم   ..3 – 3.2مليل  ب مم كاالمممفق  مم اق ها  لبللمممس  ممق ل مم  ها ممليل  فحبيبمم ت ها مم
فل بمم افهق هفاامف  ،فما هالممفق فلهااجم ت  ثخاممن ف ضم ف ت ضمما هاعفمق هابلاليمم   ً فخضم ب ء ي ممبب ه ماع  اه خففامم

  خالفن.
   المواصفات  33-1/7/1

    هق خفهم ها  لبللس ها م
   الاشاع     ف اه    -أ
لهلق ممممممءممل اغيممله لامما فضممعه فمما فمملق ا مماق لشمملق أيمم م فمما الجممن ححيممث ء يظ ،   ف اممه الحمملهلق ها  مما لق  -ب
.2 ºسمºم.  
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    النماذج  33-1/7/0
 .  افع  ق هءافهع ها جءاق فا هل  اين فهحاقليؤخا ا فا  ء ي   لق ليلفغلهم فهحا  ق 

   الفحوص   33-1/7/4
 .(ASTM – BW7- 0- 635) ها فهصفن هء ليلين اافا هافحفم لل  فف 

   الطابوق  33-1/8
 .هل    هابا ج م  . هاب بمفا   2-.هافص  ملهج  
 المرمر( )الرخام  33-1/8

 . 4 هاب بمهافحاهت هابا ئين  ب بفا   2/1-4هاباا ملهج  
    الدهان والصباغ   33-1/33

 . 31 هاب بلهج  هل    هاطلاج فهافهلايش م
  حجر البولي استر )المرمر الصناعي(  33-1/33
    المواد  33-1/33/3

   .فخض ب ف صلب ت  بفاا ه ال غيل  شب  ااهابفاا ه ال خليط  ق  فها   ائن فله
    المواصفات 33-1/33/1

 . 2/32-33اط ب  خفهم ها ل ل هاصا لا ها اطلب ت ها بيان فا هاجاف  م
 

 خواص المرمر الصناعي : 1/33-33جدول ال

 هاخ صين
 ها اطلب ت

 لفلالاي هء اع    هءلاي ام
    ف ن هءاضغ ط

 هاشا    ف ن
 ه اص م ها  ج

 2 لم/ايفاق322
 2 لم/ايفاق 32

 صفل

 2 لم/ايفاق 322
 2 لم/ايفاق .3

 صفل
 

 المواد الخشبية  33-1/31
 . 34 هاب بمهاخ م ب ا فها هااج لين  هاب بلهج   

 السقوف المعلقة  33-1/30
       ق هءاممفهح ها  مماع لن ال مم ف  ها عل ممن  ممق هااممفعالممف   Mineral Fiber boardمهاممفهح هءايمم   ها عاايممن  - أ

فالمممفق     مم اء    SS-5-118Aم يممنها فهصممفن هافيالهايممن هء ليل بح ممب  Class 25م 24هاصمما    Type IIIم
ءيايمما هاافمم فت أق  حج ءمم  للمم  بح ممب لممم  24-31فياممملهفح  مم لء  بمميق  .    ؤشمممل فمما ها خططمم تبح ممب

يلمفق أق  يجمب. ف  لمم  2.2م للم ففا ها  ك   لم  3م لل ن فا هاطف  فهاعل  هابعمام الاافهح ها  اع ل
فالجمممن   ASTM E433ملاممما فحصمممء  ب فجمممب ها فهصمممفن ها ي  مممين هء ليليمممن هاضفضممم ج  ماخ يممما هخممممااه  
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ب فجمب  م  همف  حماا فما جماهف    ASTM C413مهاا    هاصمفت لاا هافحم ب فجب ها فهصمفن هء ليليمن 
 .فف     يحااه ها ءااس لل أف  هال ي ت

ضمم ق   ASTM E84ميلممفق هشمماع   ها ممطح لامما هافحممم ب فجممب ها فهصممفن ها ي  ممين هء ليليممن  أق  يجممبف 
 ASTMملاا هافحمم ب فجمب ها فهصمفن هء ليليمن ها الفق لفق هااخ ق في ،الجن 24 ق صفل ها   ها ج  

E84   ب فجمممب ها فهصممفن ها ي  مممين  صممء فح   ف ممن هاحليممم  لامما  فء ا ممم  ،34هامم   صممفل مممق  ها جمم  ضمم ق
يلمممفق ف  ،لمممق  ممم لن فهحممماق  ASTM E119مها ي  مممين هء ليليمممن  نفها فهصمممف  BS 476-Part8مهابليطمممم اين  

  م في  ال ي من فما جماهف    ASTM- C523مهاعل س هاضفج لاا هافحم ب فجب ها فهصفن ها ي  ين هء ليلين 
   .هال ي ت

 ها شبل ت ها عااين م  -ب 
 ء ممممم   فااممممفءي 22 س مممقياهت الفق ها شبل ت ها غلفان  . صبفغن ضا هاصاأأف  ل ت ه    غلفانالفق ها شب

         فممممما هءقمممممم  ففااءممممم  ء يمممممم   لمممممق 21بفغن ضممممما هاصممممماأ فيلمممممفق قي  ممممممء  مه ممممم  ها صممممم ،2م/لغمممممم 2.31لمممممق 
 .2م/لغم 4..3

 هافهح هاجبس م -ت
فما  فهصمف ت  ها مالفلقجماهف  هال يم ت ف ط ب من ال اطلبم ت الفق  فهصف اء  ل   فا ها خطط ت هاافصميلين ف 

 .  هاب ب   ق هاه 2/5-33م هاباافا  ها الفلقهءافهح هاجب ين هاع  ن 
 شلهئح هءا ايفم فهاففءا ها اهفق م -ث

اطبممم   فهصمممف ت هاشمممللن ها ااجمممن اغمممل  أف  احممماا  فهصمممف اء  فممما ها خططممم ت فجممماهف  هال يممم تأق  يجمممب
 .  ا  يفهف  لليء  ها ءااسها بف  فب فجب ا

 اعمال النهاء  33-0
 البياض بالجص  33-0/3

 هابي   ب اجم الجالهق فها  ف  غيل ها علضن اللطفبن هم هااهخلين ف ط. ي اع  
  البياض بالجص على الجدران  33-0/3/3
لهممم   مممق ها مممفها ج فممم  اظيفممم  فخ ايممم   مممق هءالبمممن فهء ممملاح فهاايمممفت فهاااهمممل فغي هاجممماهليلمممفق  مممطح أق  يجمممب
شملبت  فيملش ب ا م ج قلميلا م  ب فهم  م ئ  لثيم  3م 3ب فان ها  ات فهال   م هفءً  يغ   هاجاهل فياثل .هاغليبن

صمم يلا ل اجممالهق هاخل مم اين  هللامما   يلممفق  ممطح هاجمما . أ مم فيامملك ايجمم  قبمم   ب شمملق فضمم  طب مم ت هاجممم
القمم ئ ا فلممااك جممالهق هالامم  هاخل مم اين هاا ل مممن هاممفهح هاخشممب هأف  فمما هاشمم ئء  قفهاممب  عاايممن ي مماع  هاامما 
   .لبط جيا اطب ن هابي   ب اجم الحصف  لل اا يله أف  لاائا ياطلب اخشيق ها طح بفه طن فلش ق ،هافجه

         لمممممم  32اا مممممفين هاجمممماهل فالمممممفق ب مممم ك  (render coat) هءفاممممم  ،يافمممما هابيممممم   بمممم اجم بمممممثلاث طب مممم ت
فممما هممم ايق  ي ممماع   . لمممم الحصمممف  للممم  ه مممافهئين جيممماق ال مممطح 1ك مب  ممم (floalen coat)ا ليبممم ، فهاث ايمممن 

 فالفق  ه   هاطب ن هاث اثن فها طب ن هاخام مها خ ل ،هاجم هافاا ها  اف  ب ال  أف  هاطب ايق جم هالفل
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فهحماق   لطب من  ي لق ا   هاطب اميق هءفام  فهاث ايمن فاافيماه .فيء  هابفلك هاا ا في اع   لم  1-2ب  ك  ق 
ه مافهئين جيماق بحيمث ااطبم  لليمه ها  مطلق هاخشمبين ا   مً  ففما  ه لمم لاما   يلمفق  مطح هاجماهل ا 32ب  ك 

ضبط هء ا    ت هءف ين فهاش قفاين لاا هاا  ج هاجالهق ففا هاشب بيك فاعم ا  هءللم ق ج ي  هءاج ه ت. يجب 
   لق. م هءلل ق فا هاه هءهاحايا ها غلفق ا ا  اثلأف  هاخ لجين بافهي   ق هءا ايفم

    البياض بالجص للسقوف  33-0/3/1
فيافما بط اميق هضم فن هام  اثمل ها مم ف   ،فمما بيم   هاجمالهق اف مء  يابم  فما بيم   ها م ف  هء م ايب ها ابعمن

ال ممطفح هاامما يفضمم  لليءمم  هابيمم    ياممفهفلأق  فيؤخمما باظممل هءلابمم ل .ب فاممن ها مم ات فهال مم  مهاشمملبت هفءً 
فيلممفق  .بعمماهأف  هثامم ج هااافيمافمما  م  هلمم اق هاشمملبان فاامك ءحا مم   اشمم   فا م قط هابيمم   بم اجم  لبمط جيمما

هابيممم    جهااح يممم  ال ممم ف  فممما هافاممملق بممميق بممماأف  ءي ممم ح ب احللمممنف  ،ها مم ك اطب ممم ت هابيممم   هقممم   ممم  ي لمممق
 .ب اجم فاحيق اصلب ها  اق هالهبطن بالجن ل فين

ها مممممم اايق أف  ها ف صمممممم  هءاشممممم ئينأف   مممممق هاع ممممم اقأف   ممممم ب ن هاصممممممباعممممم ا   ف صممممم  ها مممممم ف  هاخل ممممم اين ها
م هال مم  ي لمم  ب فاممن ها مم اتهاممام  باغطياءمم  بشممليط  ممق ها شممبك ها عممااا ها اجمم فلايق بعمم  لا ا مماا  خالفمميق 

 .فبعا اصلبء  يب شل هابي   ب اجم ب اطلي ن هءلاي اينهءاء ج ب البخ ب فان ها  ات  يلفقهم  ،3م1
  طريقة عمل انواع البياض بالجص على الجدران الداخلية  33-0/3/0
 بي   ل ام م -أ

   .الفق طب  ت هابي    فهاين ا ليب  ا طح هاجاهل
   طلق م هابي    -ب

ابعما  .  م طل هءا ايمفميافا بفض     طل ش قفاين ا اا  ق حا ها م   هام  ق لماق هاجماهل فالمفق لم اق  مق 
ا طممن ب م  ي مم فم هقمم   م ك  لغممفب ال مم اق هالهبطمن فاضممبط شمم قفاين فجممه فما هقمملب  ها   طل  ق فجه هاجاهل

 ، فبعا طلق ب ا  اق هالهبطنمممممطلق فهاجاهل لل  طف  ها  مممممهافلهو بيق ها   طن هاش قف  ثم ي لأممممممطلق بفه مممها  
 .ها  اق هالهبطن لق فاافص ا   ك هام  اق هالهبطن اضملب ها  مطلق بصفلق خفميفن 

لل  فجمه هاجماهل ءاهامن ها م اق هالهبطمن  عااين ثم ا حب   طلق  .ها   ف ت بيق ها   طل ب ا  اق هالهبطن لأا 
ضبط ه مافهج هافجمه  فاعا  ها ا ط  هافهطئن فاع ا ل لين  حب ها  طلق احيق .هااهئاق فاحايا ه افهئين هاطب ن

 لم ب  اع    ها  ا  هاحايام.   2مب  ك لف ص   ثم ياء  ها طح بفض  طب ن  ق ها خ ل ،ا    
 بي     طلق الايا م  -ت

  طلق فب ءض فن ها  ااك اضبط هاافهين فهءلل ق بحيث الفق   ا ي ن ا   م  فالمفق ها مطفح هايش به بي   
 .ها الاقين لااه   اع  اق بافهي  ق ئ ن

   متطلبات عامة  33-0/3/4
هابيممم   ففضمممعين ها ممممطفح  ها ءاممماس للممم   مممفهاء يجمممفا هابممماج ب ل ممم   هابيممم   هء بعممما هخممما  فهف ممممن  - أ

 ل   لل  ها   ف  ه احص    فهف من ها ءاماس .فه ا   اء  فح جاء  ها   ع اج ت خ صن ب بب لام ه افهئياء 
فال ءامماس هاحمم  فمما طلممب هاهاممن هابيمم   هاممام  ل مم   طب مممن هاخممام هااءمم ئا مها خ ممل أااحليليممن للمم   ب شمملق ه
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 بح ممب لممام ه ممافهئه فشمم قفاياه فغيممل ااممك  ممق هاعيممفب فهلمم اق هاع مم ف أ ياضممح ضممع  ا   ممله  مم  هاجمماهل
   .ها فهصف ت لل  اف ن ها   ف 

 هالبط هاجيا بيق طب  ت هابي   ب اجم. ااح ي خشا   هااحا اينيلفق  طح هاطب  ت أق  يجب -ب
 .ء ي  ح ب  اع    ها لاط ها ا  قط -ت
لما أبعا هءااء ج  ق هل م   هاطب م ت ها  اعمن اللطفبمن فهاال    هابي   ب اجم هء أيلهل  لام  ب شلق   -ث

 ل   يجب غل  ها با  بعا هاج ا هابي   ب اجم بالليب هءبفهب فهاشب بيك. . ق جف    طفح هاجالهق
  متطلبات خاصة 33-0/3/4
ل  ها مم ف  ب اجممالهق فهاامما قمما الممفق للمم  شمم جمماهف  هال يمم ت ليفيممن  ع اجممن هاا مم جأف  احمماا ها خططمم ت -أ

اممافل هءللمم ق ب مممفس لبمممم  اهئمممملم ب  اع ممم     اممم  خمم م ي مم   م مم ا  أف أق  شممل   حمماابهفليمما أف  خ ممفن
ففما ح اممن لممام احايمما  .الممفق افهيمم  هاا م ج هاجممالهق  مم  ها م ف  فلممااك هءللمم ق للم  افهيمم  حمم اقأف أق  لمفم 

فط هاا م ج ها م ف  ب اجمالهق فلمااك اع ا  بء  خطأق  ااك فا ها خطط ت ال ءااس هخاي ل هاطلي ن هااا يجب
 .يؤثل قلهل ها ءااس لل  ها عل ها  ام  ق قب  ها   ف أق  هلل ق هاجالهق فبافق

ا اع    لح  ت  عااين اثبت فا هابي   اغل   ،ءغله  اافيا هل    هابي   ب اجم بافلين جياق - ب
ها لح  ت لب لق لق صف ئح  عااين فهاه  ،ضبط هافجه فها  ك فهاح ف ت فها ح فظن لل  هءلل ق  ق هااثلم

فلاا لام هءش لق ها  هاه ها لح  ت فا  ،ها ح لنأف   ق هء لاك ها لفين أف  غلفان  لبف ن ف ث بن
 .ءل   ههال ي ت فطلبء  ها ءااس فيح  ال   ف  طلب فل   عل لق هاه  جاهف أف  ها خطط ت

  لنورة مونة السمنت واأو  اللبخ باستعمال مونة السمنت 33-0/1
  ة السطوح ئتهي 33-0/1/3

  ب ممفهم  مم ئ  فلثيمم  3م3بعمما غ مملء  ب ا مم ج جيمماه ب فاممن ها مم ات فهال مم  م  ااثممل ها ممطفح مهاجممالهق فها مم ف 
 يف يق.أف  ب ا  ج ا اق يفم ثم الش بعا ااكمشلبت  

  الملاط  33-0/1/1
 .هاب ب   ق هاه 2/3-33م هاباافا  ها بيانها  ات فهاافلق ب ا فهصف ت أف   فان ها  اتبها لاط  ي اع  

  انواع اللبخ  33-0/1/0
 ابخ ل ام  -أ

فجمه  ،بطب من فهحماق ال م ف  فطب اميق الجمالهق فيافماها م   أف  الفق طب  ت هالبخ  فهاين ا لبي  ا طح هاجماهل
 مم ف  ال لممم  34 فءممف  مم ك همماه هااممفع  ممق هالممبخ أ مم  .هاث ايممن خشمما  ااح مميق هامملبط  مم  هاطب ممنيلممفق هءفامم  

  لم الجالهق. 24-22ف
 ابخ   طلق م -ب
فيلفق هاه هاامفع  هاب بب   ق هاه  /1/3/1-33مهاعب لق فا  ها بيان اف ء  اطب   اطلب ت هابي   ب اجم 

 . لم 32 لم ا ليب  فهاث اين  34 ق هالبخ بطب ايق   ك هاطب من هءفامم  
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  ختم اللبخ  33-0/1/4
 -اين ميب هآيخام هالبخ ب ا  ات ب حا هء  ا

 هالبخ ها خ ل م - أ
%  مممق ل يمممن ها ممم ات 42 ها لمممفق فهاامممفلق با مممبنأف  يخمممام هالمممبخ ها خ مممل ب فامممن ها ممم ات هابفلالااممماى هاعممم ام

  لم. 1-2فيص   هافجه جياه ب ا  ا  هاخشبا فيلفق   ك هاه هاطب ن بحافا  ،ءلط ج ها اي  ايفان جياق
 خام   اا ب ا  ا  م  -ب

ث اين فا هاه هاافع  ق هاخام فهااا  مب  اشمله  للم   هاجماهل بعما فاملق ا ايمن ل فيمن لاما   اص   طب ن هالبخ ها
 اباأ هاه هاطب ن ب اا   ك في لق ص لء .

  المعالجة  33-0/1/4
 .يح فظ لل  هاجالهق ها لبفخن لطبن ا اق ء ا   لق ثلاثن هي م بلشء  ب ا  ج اغل  اصلبء 

   النثر بالسمنت  33-0/0
ها لمممفق أف  فممما هل ممم   هااثمممل ب ا ممم ات  ممم ئ  لثيممم   مممق ها ممم ات هابفلالاامممام هاعممم ام ي ممماع   33-0/0/3

امممال  هال ممم  أف  ا مممبن هاممم  لث فمممن ها ممماي  ،خشممما أف  فيلمممفق هااثمممل ه ممم  ا ل ممم   3م3م2با مممبن مفهال ممم  فهاغبممملق 
 .جاهف  هال ي تأف  ها اطلب ت ها ؤشلق فا ها خطط ت بح بها  اع   ف 

يمن  مق  مفها هااثمل ل فيمن ءاجم ا هاع م  ب ل لمه فهما بشمل  جم   ثمم يضم   ها م ج هام  اخلط ل   33/0/0/1
 ح جن هاع   الحف ظ لل  اج اس هالفق. بح بجاج  اء  

  :النثر اما  ينفذ 33-0/0/0
لثمم  هااخيمم  مهاايخممن  للمم  خشممبن قمملب أف  يممافي  بفه ممطن هاضمملب للمم  حا ممن  ممق هغصمم ق هاصفصمم    -أ

 أفهاجاهل. 
ق همماه إيافيممن ب ميطن ق لمااء  خمماهق ها فامن ففما اهخلءمم  الم ا   اببمن اممافل ب ايما  حفليم .  آامن ا ماع    -ب

   .هاافع  ق هااثل يلفق هلثل اج ا    ق هااثل هايافم
 ي مماع  بفه مطن ها غلفممن لاما   يلمفق ها طلممفب اثمل هاجمالهق اثممله خشما  فلاائما أيضمً   ي لمق هجملهج هااثممل -ت

    لم. 32-1قي س م اف هاحجل ها ل لف أ فا ها اي  هاحص  هاا لم
 . ً  لبف  هً فقا يع ا  هافجه ب ا  ا  بعا هااثل حيث يلبس ب  ا  خشبا فلاائا ي    اثل  -ث

   النهاء باستعمال البلاط السيراميكي المزجج والفسيفساء 33-0/4
  حيمممث يلمممفق هافجمممه هامممبلاط ها ممميله يلا اخمممام جمممالهق ها طممم بخ فهاح   ممم ت ف خممم اق هءغايمممن فغيلهممم ي ممماع  

 .فصلب ً هاخ لجا الااء ج ص يلا ء ي ام هالطفبن فق بلا الغ   
 . ق هاخ ل  ءغله  ج  اينأف  ه   هاف يف  ج فا اع   ااغلي  هاجالهق  ق هااهخ 

  تنفيذ البلاط  33-0/4/3
ن ها مم ات ا مماع    فاممأف  ،هابمم ب   ممق همماه 2/1/1-33م فمما هاف مملق  ا ممالفلقا مماع    ممفها ءصمم ن خ صممن ل

آامن   الجمن اضمل  ها ميله يك مبفه مطن 54يجمب ل م  اهفيمن محيث  ،فا هالل ق هاخ لجينفهال   ل  اق لهبطن 
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هاشمملهئط هابلا ممايلين  ا مماع  أف  ،  لامما إاا مم ج هااغليمم  فمما هاللمم ق هاخ لجيممن أيا مم  فجمماتهاا طيمم  مهالف مملق 
 . ق   ك ها يله يكهءا ايفم اغل  إخف ج هاجاج غيل ها اج   ق أف  ها لفان

    التنفيذ بمونة السمنت  33-0/4/3/3
   بح ممبف    مم ات م ل مم م 5م 3ف 1م 3ا ماع    فاممن ها مم ات فهاللمم م هاامم لم با ممبن حج يممن اامملهفح بمميق  - أ

 .هاجف    قيا  ب هاع   بحيث ا اع   هق  ل ين  ق ها  ج ااعطا ها فهم ها طملفب بأق  هال  ش ا ا  
 .ها فان الليب باءيئنها فان  هاخ صن  –ها لاط مها  اس  هاب بفا   الفلقهاااب  هااعلي  ت   -ب
 .    لن قب  الليبه25يا   هابلاط هاام يثبت بءاه هاطلي ن ب ا  ج ا اق م –ت
اظ  ها طفح جيماه فاملش ب ا م ج بشمل  يضم ق لمام ه اصم م المك ها مطفح ا م ج ها فامن لاما اطبي ءم  ا -ث

 .لليه
هاصمم فا للم  ظءممل هامبلاط ثممم يامملك اياصملب ءيمم م قليلمن يمملش خلااءم  ب ا مم ج حيممث ها م ات   حلممف ياثمل  - 

 .ا  لا هاه هاع لين لل  اي اق هاالهبط بيق هابلاط فها  اق هالهبطن ها  اع لن
افضم  ل يمن ل فيمن  مق  فامن ها  ات ثم   حلف فا ف لق هابي   فياثل لليه  الليءيأ  طح هاجاهل ل    –ح 

ظءممل هاممبلاط اا ممءي  هاا   ممك  مم  هاجمماهل ثممم اضممغط هابلاطممن فمما  حلءمم  للمم  هاجمماهل  ها مم ات فهال مم  للمم 
 فاممنها  ا مملأأق  ها فاممن احاءمم  ب ال  مم  مفخصفصمم  افهيمم  هابلاطممن   مم   لاحظممن اااشمملابصممفلق خفيفممن  طممل فا

لاطمن  مق خملا  اامك يحلمم فضم  هاب .فاا حب ها فان هااهئاق خ ل  هابلاطمن ،هءخ ايا ها فجفاق بظءل هابلاطن
 لمم  22-1  يلمفق  م ك ها فامن بميقأق  . يجمبحيث ه ما   ن ها ف صم  هف يم  فل فايم  فاضمبط شم قفاين هافجمه

   .مقب ق  ام هاف  لنب ا ياهق   ها ف هاصفف  م هء ا    ت بفه طن هاخيط فهاش قف  فهف ين فاضبط
للمم   3م1 م ات مل مم  با مبن يمن  ممق  فامن  اهام ك طلي من ث ايممن ااثبيمت هاممبلاط امالخم بفضم  طب ممن احا -خ

 لجيامنب  ماع     هامبلاطثمم يلصم   ،فجه هاجاهل بطلي ن بي   ها  طلق هااما  مب  اللهم  فما هل م   هابيم  
اعطممما هممماه هاطلي مممن ه مممافهئين فشممم قفاين  . لمممم 5-1ها ممم ات هاصممم فا مبمممافق للممم م   ممم  ها ممم ج ب ممم ك حمممفهاا 

 هاح جن.  بح بها  ات ها لفق ف  ي اع  فقا  ،جيايق
فها م  يجمب ه مماع      ،هاا ايمماهتأف  حمف  هافاحم تل م  هء ممااهلهت ي ام  ل مل هامبلاط ءغممله  هاغلم  هف  -ا

 هحماهثافق بمهاح جمن ف  بح مب  ماايله أف  هافهت قم  عاق خصيص  اءماه هاغمل  فهق يلمفق ها مم   امم ي  
 .ال ل ال طعنأف  هم اثلم

 هاح فم تلم ا ط  اهت م هت  فهصمف ت خ صمناهاه فلا ام صليح فما ها خططم ت ب  ماع    قممط  بملاط  -ا
 .قط  هاافهي    ف ق هافهجب ه اع  اء أف  هءاء جها  اايلق لاا اء ي ت 

 ذات اساس غير السمنت البورتلاندي لصقة بمواد تثبيت البلاطات  33-0/4/3/1
فما  ها بيامن  مطلق هالل  فجه هاجاهل بطلي ن بي    1م 3افض  طب ن احشين  ق  فان   ات م ل   با بن 

 اين م    ب   ق هاه ها فهصف ت فالهل  هء فل هآ 1/3/1-33هاف لق م
 ل    هاال ين هء بعا جف   ها طح ا    .أ    لهل ق لام  ب شلق   يل  ل الطيب ها طح هاام ظيح - أ
 .فهف ج   ا     يللبء يجفا ا   هابلاط ب ا  ج فها     -ب
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اعلي م ت  بح مبافهت ها  اع لن فا  فلشء  فا ق هااشغي  فغيلهم  الفق طلي ن خلط ها  اق هالاص ن فهء -ت
 هاشللن ها صاعن. 

للن مممممممماعلي ممم ت هاش بح مممبف  بشمممل   ا ممم ف     ممماقافممملش ها ممم اق هالاصممم ن للممم  ها مممطح ب  ممماع     ممم ا   -ث
حيح ها صاعن، فيثبت هابلاط فف  الك هاطب ن فيجلم احليله لليء  حا  يشمب  ظءمله ثمم يثبمت فما  ل امه هاصم

 .هاخفي  طلهئ ب ا 
  المفاصل  33-0/4/3/0
 .فا هءاج هيق   ا ي ن  ا  فين هاعل   افهاين ف اع  اقها ف ص   الفق - أ
 جاهف  هال ي ت.أف      بيق فا ها خطط تبح بأف   لم  2م  اهله  بعل   ااظم ها ف ص اافا  -ب
بحيممث  ،فبمم الفق ها طلممفب ها مم اتق بعجياممن اياممن  مم لممم   1مللمم   للضممء هاامما ء يايمما ها ف صمم   اعبممأ -ت
 .هاف ئ  ب  حه لق هابلاط ب طعن ق  ش لطبن ياه أق  لل  ل  ها فص هاعجيان  ا لأ
اعممما هااممما مها مممفها هالاصممم ن هالهااجيمممن أف  ها ممملاط ها ممم ااا ي ممماع   لمممم   1مب ممم ك يايممما للممم  ال ف صممم   -ث

 .اعلي  ت هاشللن ها صاعن  بح ب
جمماهف  هال يمم ت  مم  أف   مم   ثبممت فمما ها خططمم ت بح ممبهاخ مم   ف أف    ممحب اممالا مهاها ف صمم   أاعبمم -  

 هثا ج هاع  .فا  ها ف ص بجفهل   لهل ق لام خاش فجه هابلاط
  المفاصل  33-0/4/3/4

ءيفضممم  اطبيممم  هاجمممالهق بممم ابلاط ها ممميله يلا ب  ممم ح ت لبيممملق   ممما لق ءحا ممم   ا ممم قطه بممم  يفضممم  ا طيممم  
 ي ممملأ لمممم  32يفصممم  بياءممم   فصممم  بعمممل   ،م  1هلبمممل بعمممايء  م اج فاها   ح ت ها     ح ت هصغل ء ي

 يلفق ها فص  ا فاه ايش   هابط ان هيض .أق  ب عجفق خ م لل 
   تثبيت الفسيفساء 33-0/4/1
 الممل   بح مبف   ها مفها هالاصمم ن هالهااممجينأف   مملاط ها م اتم اف مء   ا فها ها م ب نبمميجملى اثبيمت هاف يف م ج  - أ

 .هاب ب   ق هاه 1/5/3/2-33ف ،1/5/3/3-33م هاعب لايقفا 
يل ممم خمممط هف ممما ا   مم  للممم  هاجممماهل ب  مماع    ها بممم ق لاممما اء يممن هاال مممين هاعليممم  ثممم يجممملم اثبيمممت هامممفهح  -ب

 . ين  اا بعنأهاف يف  ج  ق ااك هاخط ب اج ه ه ف  هاجاهل بصفف  ل 
 قط  هاف يف  ج ب ا  اق هالاص ن.  بيق ها ف ص اعبأ  ،اثبيت هافهح هاف يف  ج لل  هاجاهل  ب شلقبعا  -ت
خمل   م فين ال مف  بميق قطم  هاف يف م ج ضم ق هالمفح آيق لم  امفح ف هاصفف  مها ف   بالفق أق  يلهل  -ث

 .هافهحا
اثبممت هاممفهح هاف يف مم ج فمما  ل اءمم  ا   مم  باثبيممت هاح فممن هاعليمم  الممفح هفء ثممم   ممحه ب اضممغط  ممق هاطممل   - 

 .هااثبيت لا  ت حا  يهاعلفم ها  هاطل  ها فلا لاق  له
اثبيممت لمماا  ممق هءاممفهح يجمملم لممبس الممك ها اط ممن بفه ممطن هاهق   ممطحن ل ا مم ا  هاخشممبا  لا مم يأق  بعمما -ح

 ببشمممل  اءممم ئا قبممم  اصمممل  ها مممف ه ممما   ن هاصمممفف  مضمممبط  جمممبي اضممم  ق هااصممم   فه مممافهج هاال مممين ل ممم 
 ها  اق.
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 32 لهلمم ق هجمملهج هل مم   هءصمملاح قبمم   مملفل  لممم بمم ا ال  مم    3م للمم ء يايمما افمم فت ه ممافهج ها ممطح  -خ
 .اق ئ  لل  اثبيت هافهح هاف يف  ج

اامممماع هءفله  هاج  عممممن ا طمممم   يمممملش ب ا مممم ج لشمممم  خفيفمممم أف  يلطممممب ها ممممطح ب  مممماع    قطعممممن ق مممم ش  بللممممن -ا
 .هاف يف  ج

 الليفية أو  تكسية الجدران باللواح الجبسية 33-0/4
 هابم ب مق هماه   2/1-33ف ،2/5-33مبامايقفما ها الملتفهلءم  هااما الفق هاال ين بم ءافهح ب ا 33-0/4/3

 ل   يأاا م 
  مح هاقما يلمفق هءاءم ج  مق امفع ف  ،هالمفح ااء  ها ف ص  بيق هءافهح ب شل    اعااق اعا ا لل  افع ح فن -أ

 .ها ف ص     هشلطن هاء ج ها ف ص   جخ صن ا  فا اع   فا هاه هاح ان  فها
      أف  فالمممممفق هءغطيمممممن  ممممممق فل  ها  ممممم ش هاخشممممممق،،   ب غطيمممممن اهت ا شمممممن بمممممم لاقااءممممم  ها ف صمممممم قممممماأف  -ب

ها  ئلمن ايلمفق ها فصم  بمافق هاءم ج فما ها طم  اهت هاح فم ت  فقا ااملك ها ف صم  ،هاخ ...هابلا اك، أف ها عاق
ه ئممم  ءلط ممممممممال فص ت هفجمممه ها فصممم  ب ممم اق   ائمممنممممممبممميق ها طممم  اح ها ف صمممممممممم  فا ممملأ  Vمللمم  شمممل  هاحمممل 

   .فهضح ً  للا ل  لاً مممش
اعممم ا  هاافهيممم  فهءللممم ق بطلي مممن المممفق لممم اق    ثلمممن ءاءممم ج ها اجممم فليق هافجمممفق بممميق هالمممفحيق فاغمممل  غلممم  
 .الفق اهت    ف ن جياق     لهل ق هاا حين هاج  اينأق  ها ف ص  لل 

ها مممفها ءاءممم ج هاافهيممم  فهءللممم ق غيمممله  مممق أف   مممق هاجمممم ها اخمممل  اهفممم ليأف  قممما ا ممماع   افهيممم   عاايمممن -ت
 .فهاح ف ت

   تثبيت اللواح الجبسية والليفية  طرائق 33-0/4/1
     باللصقأو  بالمسامير فوق شرائح من الواح البياضتثبيت اللواح  33-0/4/1/3
 ثم اثبت هامفهح هاال مين فمف  هماه هاشملهئح ،بلص  هشلطن  ق هافهح هابي   لل  هاجالهق بلاص  خ م فاافا

 .بلليء  أف  ب الص أف  بفه طن ها    يل
   مونة ال باستعمالياف لفوق الواح ال تثبيت اللواح الجبسية  33-0/4/1/1

 بح مباؤخا قط    اطيلن ب بعم ا  عيامن  مق هامفهح هايم    شمبعن بم ا يل فاثبمت للم  هاجماهل بفه مطن ها فامن ف 
  322م فبعممل للمم  هاجماهل ل مم   ا   ملن ها م ات ف ها  مطلق  ممق  فامن افضمم  ها م ك ها طلمفب، بعمما اامك 

 لممم هف يمم  فل فايمم  ثممم اضممغط هءاممفهح هامم  هاجمماهل  242فهخمملى حممفهاا    ممطلقفالممفق ها  مم فن بمميق  لمم ا ليبممً  
 .خفيف  اغل  هااش ل ها فان ثم اثبت هافهح هابي   ب ا    يل ها   ف ن الصاأ طل فا

   بالمساميرية فوق شرائح خشبتثبيت اللواح الجبسية  33-0/4/1/0
  فبم طفه   ا  مبن  ً م م ل    لمم34×  52ماؤخا شلهئح خشبين م ع اجمن ضما هالطفبمن فهاماعفق  ب  طم  حمفهاا 

ثممم اثبممت  . لممم 542ء اايمما ها  مم فن بمميق شممليحن فهخمملى لممق  ب  مم ف ت  اجمم فلق بحيممث فاثبممت للمم  هاجممالهق
 .ففقء  ب    يل  غلفان خ صن هءافهح هاجب ين
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   تثبيت اللواح الجبسية باللصق  33-0/4/1/4
 لمممم   .1-32م  لمممم ا ليبممم  فب ممم ك 42شممل  شممملهئط بعمممل  فالمممفق للممم  افمملش ها فامممن للممم  ظءمممل هءامممفهح 

  الص  هءافهح بعا ااك لل  هاجاهل.ثم  . فهاين الح فن هاطفاين الاافهح
 الكساء بالواح الفورمايكا والخشب والخشب الرقائقي  33-0/6
هالممبخ ب ا مم ات  ممق هااممفع أف  ه  بمم ءافهح ب ابيمم   بمم اجمؤ جممالهق فها مم ف  ها مملها هل مم ااءمم  ها 33-0/6/3

جمماهف   اففمم   مم  هممف  حمماا فممللمم   هابمم ب   ممق همماه 1/2-33ف، 1/3-33م هاباممايقفمما  المملهاعمم ام فل مم  
   .هال ي ت

ل   لممم  مم  32 لممم للضمم  ف 32مهاجمم م  اهت   طمم  هءبي  ممق هاخشممب   امملهيششمملهئح ماثبممت  33-0/6/1
ه مافهئين  اا هيمن هااقمن  هماه هاشملهئح اح م أق  هءطفه  ها طلفبن ب    يل  عااين    ف من الصماأ للم  بح بف 
 .  ن هءل  جب اط

هءبممي  فعاائمما الممبس همماه هءاممفهح أف  هاصمم   هالقمم ئ اأف  فمما ح اممن ه مماع    هاممفهح هاففل  يلمم  33-0/6/0
م  م ط  هاملبط  لليءم    هااملهيشثابمت هاشملهئح م ا  مب ثمم لل  هافهح  ق هاخشب ها ضغفط ب  اع    هاغلهج ها

ا مفش احماا فما ها خططم ت اهت غطيمن خ صمن أفاخمام هاففهصم  ب ،ب  اع        يل اقي ن   طفلن هاملؤفس
 .هاافصيلين

لاائمما  ،فمما ح اممن ه مماع    هاممفهح  ممق هاخشممب اهت  فهصممف ت  حممااق فمما ها خططمم ت هاافصمميلين 33-0/6/4
فف  هااظ م ها بميق فما ها خططم ت فيضم   هايءم  هيمن    لل هاالهيشهاشلهئح م ب شلق لل  اثبت هافهح هاخشب 

 .اف صي   ع  لين  ثبان فا   اااهت ها   فانأف  ا فش
هاممفهح هاخشممب هالقمم ئ ا ب ءصممب و هاخ صممن أف  في مم  لمماه هاممفهح هاففل  يلمم  ياءمم  هءل مم ج ب اخشممب 33-0/6/4

 .   هف  ثبت فا جاهف  هال ي تبح ب
 الكساء بالماربلكس 33-0/7
  1/2/1-33م ففم  هاف ملق لل  ب  اق ها  لبللس بلبخء  ب فان ها  ات هاء ؤه اءيأ ها طفح ها لها  33-0/7/3

 .هاب بأ   ق هاه /1/2/5-33م هاعب لقفاخام ب فجب 
فمفءا فيلمفق يخلط ها  لبللس فا بله ي  خلط  خفيف  فيفملش بطب اميق هءفام  بفه مطن   م ا   مق ها 33-0/7/1

 ق لفق ها  ا  يشل  اهفين لبيلق    ها طح اضم  ق لمام  ياألاأق  هاج ه هافلش  ق هء ف  ها  هءلل  لل 
 .خاش حبيب ت هالفهلاا ال  اق

بشل    ا يم    ب  ها طح ها لها اغطياه فب  اع    لاهئق ي  ك  ق ها  ا   ب  اع   فافلش هاطب ن هاث اين 
 .ضغط خفي 

فلطفبن ا بين   مºسمº 54- 4الجن حلهلق بيق مفا طب ن ها  لبللس بظلف  جفين  ا  بن اا 33-0/7/0
أف  لاا فجفا اخ قأف    فط هء ط لأف  قفين هثا ج هبفب لي حفا %     اجاب هااافيا  .. لل ء اايا 

 .غب ل فا هاجف
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    الكساء بالطابوق  33-0/8
ثلم فهق يلممفق جيمما اممهاافهيمم   ااظ ممً  خ ايممً   ممق هاشمم ف  فهايلممفق هاطمم بف   اممفهام ها  مماطيلات حمم ا أق  يجممب

   .  ق هء لاح مهاشفلق  ً ه ببعضه فأق يلفق خ ايطلقهاحل  في    اه لايق لاا 
هلالم ا  ا  مبن يلالما لليءم   هاخل م اا  بع م  ق لماقأف  يثبت ط بف  هافهجء ت ب افهله مهاطياا 33-0/8/3

  مم ط  ففءايممن  ع اجممن أف  ق همماه ها  لمماق ه مم  بشممل  صممبن خل مم اينهءف   ممق هءل مم ج فالممف   ها مم  هاصم  م
لامما بامم ج    ممف صممفف  مبمم اطلاج ضمما هاصمماأ، فيمملبط هءل مم ج ب اجمماهل ب شممبل ت  عاايممن اثبممت لمم  ثمملاث 

 .هل  ؤه هاجالهق ها طلفب 
 هاصم   هلافم ع  تها   فن بيق ها  لاق فهلل  هاجاهل بحيث يلفق هاه هابعما  مق  ضم لف  بحا 33-0/8/1
 .الط بف  ها  اع    ها   م

احاممفم هاامما ءلامما ه مماع    طمم بف   يلمم ايلا يجممب هخايمم ل هافحمماهت اهت هاح فمم ت ها  مما ي ن  33-0/8/0
ااممممك باجممممل هافجممممه فهءللمممم ق ب افمممم س الحصممممف  للمممم   اح يمممم في لممممق  .هيممممن اشممممفه ت  ممممطحينأف  اممممثلمللمممم  

 .ها فهصف ت ها طلفبن
 ءبعمم ا ها طلفبممن فصمم   بياطلممب ااممك قممم هاطمم بف  هافلشمما  ،ها اجممفللامما ه مماع    هاطمم بف   33-0/8/4

اعلي مم ت  بح ممبف ب طعممن  ممق هاطمم بف  هافلشمما ف ع اجاءمم  ب  ممحف  هاطمم بف  هافلشمما  مم   مم اق لهبطممن هءفجممه 
 .ها ءااس فجاهف  هال ي ت

 فيافمماا مم ك خشممبين ث باممن ه  امملهيشبمم افهح مفهابامماهت   ا ممف صممفف  مهاهيحمماا  مم ك  فاممن هامملبط  33/0/8/4
فهضممحن هف يمم  فبامماهت    ممف بصممفف  مهءل مم ج أف  ففمم   مم  اشمميل هايممه ها خططمم ت  ممق ا ممفشللمم  هءل مم ج 
 .بافق بااهتأف  ل فاين

أف  جف مميمهااحمماا ها خططمم ت فجمماهف  هال يمم ت اممفع هاءمم ج ها ف صمم  فهاامما الممفق لمم اق  ممق اممفع  33-0/8/6
 .خ  ها

 الحجر الطبيعي ( أو المرمر الصناعي)البولي استر  حجرأو  المرمر()الكساء بالرخام  33-0/8
 هابم ب مق هماه   2/33-33ف ،2/0-33م البامايقها ل ل هاصا لا ها ط ب  أف  هالخ م ي اع   33-0/8/3

 .ها ع  لين فهءاش ئينفالفق      ت ها ط  ل    ثبت فا ها خطط ت فهاا جح فا هافحفم ها طلفبن 
% فء يايمما 3 للمم   هابلاطمم ت ها  مماع لن ءغممله  هاال ممين فللضممء  ء يايمما هاافمم فت فمما طممف  33-0/8/1
 .      فا ج ي  هءاج ه ت   م3مال      لم3لل  م% ال  ك فءيايا هااف فت فا ه افهج ها طح 1 لل 
 .  آاف ً الفق ح ف ت هابلاط ت هالخ  ين  افهاين ف اع  اق    بعضء  فض ق هااف فت ها الفل  33-0/8/0
    يخم هااغلي  ب ا ل ل فهاحجل حيث ها اك طلي ا ق فا هااثبيتم  في  33-0/8/4
هاحجمل لمق أف  حايمام اللمب لليمه قطم  ها ل ملها   يع   هيل  ها فان فء ا اع   فيء  ج فنم هاطلي ن ها  -أ

فما  ها لفامنب    يل  لفابن الحصف  للم  ها جءماق  (Stainless Steel)ففءا ها   فم الصاأ طلي  للاايب  ق هام
   .اح ي  هء افهئين
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م ب  يم س  لمي م  ا  مب .B.R.Cا عمااا ها شمبك هضم فن هامى ب ءها فامن فا ماع   فيءم   :لطبممنهاطلي ن ها -ب
بمميق قطعممن اثبيممت لممق طليمم   ثبامم ت اهت اء يممن  ع ففممن  ،طمم بف  ممق ها هاه ل اممت ،يثبممت للممى هاجممالهقهامما  

  .مم 1  للىء انيا فهخلى فب   فن 
بعمما ل مم  ق لمماق  اثبممت ها طمم  للممى  هاجمماهل ،لامما ه مماع    هاممفهع هاحجممل هءخمملى فمما هءل مم ج 11-3/9/5

 بشل  صبن خل  اين  هءف   ق هءل  ج فالفق هاه ها  لاق ه   مها   هاص   لليء   ا  بن يلالنهلال ن  
ل ممم  المممفق للاايمممب هااثبيمممت هلبمممل  مممق المممك  ،هف ي لمممق ه ممماع      ممم ط  ففءايمممن  طليمممن بصمممب   ممم ا  الصممماأ

م  لمم 5ءي   لمق   ب طل (B.R.C)في لق ه اع    ها شبل ت ها عااين   ها ل لم هالخ مها  اع لن فا اثبيت 
اثبمت هاللاايب ف اءم   ه اع   ففا ح ان  .با  هاللاايبم  م بيق قضب ق ها شبل ت فب ءاج هيق 20فب بع ا  

 لمم ب اجم ه هلافم ع هاجماهل فللمى طمف  هاجمنج  م500  اج فلق ء انيما للمى ب   ف ت  ؤهفا هاجاهل ها لها هل  
 . ؤهها لها هل  

 هءل  ج خ اين  ق هاعيفب فهااش   فهااصاع  فهافجفهت ف اج ا ن هالفق.الفق قط  أق  يجب  11-3/9/6
  ع  لن  ب فها    ف ن الصاأ.أف  الفق ج ي   ف ص  هالبط ها عااين فهاللاايب  غلفانأق  يجب 11-3/9/7
 لم للى بعا 10 لم هاى  5يجب ل    ف ص  فا هاه هاافع  ق هاال ي ت بعل  يالهفح بيق   11-3/9/8

 .   هف  حاا فا ها خطط ت فجاهف  هال ي تبح بم  ق نفهي  ها باى ف  3 - 1.5بيق  يالهفح
  (Alucobond) دالكساء بصفائح اللمنيوم اللوكوبون 11-3/10

فصم  ا لم ال   اء    0.5 ق طب ايق  ق هءا ايفم ب  ك  م Alucobond ها ايفم هءافلفبفاا ااأا  صف ئح
أف  م  لمم4يلمفق ها م ك هاللما  . اماه هلثملأف  م  لمم3ب م ك     بلمن الاشماع  هال ليق غيثيبياء     اق هابفاا ه
 هالفابا (PVDF)هابفاا فلفليا بطلاجهاطب ن ها طحين  طلين فالفق  م  لم ابع  هءافهع.6هلثل فيص  هاى  

   .ها   فم العفه   هاجفين
   الواح التغليف من الالمنيوم الالوكوبوندميزات  11-3/10/1
    ا نه افهج  اهت
 طلاج  اج اس اهت 
 فنق خفي  فصلابن ل اين اهت 
 هاحا جم  –ث ب  –الاشغي   ا   نق بل

 .م3/11-11جاف   هافا خفهصء  هااا ي لق اعيياء  ب افحم     بيق بيق بع  ف ق 
 من فالق  ق أهم خفهصء  هااا يفال  فحصء  ها    ف ن هاحلي ، إا يجب أق اح   هاافهح  اطلبم ت    ف 

هاحليمم  ها اصممفم لليءمم  فمما ها فهصممفن هاامما يعا مماه  صمم حب هاع مم   اعممام إصمماهل  فهصممفن للهقيممن اخممم 
 ااك حاى هلآقم. 
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 خواص الواح التغليف من اللمنيوم اللكوبوند : 0/33-33جدول ال
  لم  4  ك  هافحاق  هاخ صين

ملم /نيوتن مرونـة المعامل   -
.

 7000 

ملم /نيوتن مقاومة الشد لطبقة الالمنيوم   -
.

 RM   130لا يقل عن 

 0.5 ـــــــ عامل الامتصاص الضوئي   -

م/كغم   لوحدة المساحة الكتلة  -
.  

5.5 

 

 المواصفــات الفنية   11-3/11/2

C   معامل التمــدد الحــراري 
º/ 24 x 10

– 6  

C           قابلية التوصيل الحراري 
º

0.39 k Cal/ m.h.  

C            حرارة التشوه    
º 1.9  

 Db 26           العزل الصوتي 

مغلون وبموجب المخططات )امكانية اضافة تفاصيل الحديد من الأو  لمنيوملاامن هيكل على طريقة التثبيت : 

 اخرى( 

 (Karbala Tiles) (القاشاني) الكربلائي (الكاشيالبلاط ) 11-3/11
 المواد 11-3/11/1

 ي  طل ألثلأف  فهحا فجه فيه يلفق هاام هاطياا  هال شاهابلاط م أافهع هاللبلائا أحا  هال شاهابلاط ميعابل 
 م لحلايق لل   هال شاهابلاط م هاه ياا . ف لفا ً  ص يلاً   ظءلهً  اعطا حيث هاحلهلق بفع  ااجي  ب  اق

 الأولى  المرحلة 11-3/11/1/1
 .ابلياه ثم ها طلفبن ب اشل    هال شاهابلاط م بفخل اام

 المرحلة الثانية  11-3/11/1/2
 حيث ث اين  لق هافلق إا  فياخ  هاخ صن هاااجي  ب فها ألثلأف  فهحا فجه  ق  هال شايطل  هابلاط م

 . اجلى ل لين هاااجي 

هاالج ت ل    ب خال  بياء   ف   هاخضلف  لاياق فهشءله  هاال  بأافهق هاللبلائا  هال شاهابلاط م ياا 
 .أخلى بأافهق  هال شاهابلاط مإاا   هاه هاافع  ق  ي لق

 المقاسات  11-3/11/2
ا ان  2492مم. .ع. هاعلهقين ها ي  ين ال فهصفن  ط ب  ً  هاللبلائا  هال شاط مهابلا يلفقأق  يشالط 

 ميلا ل   ها     ت الفقف   9494
 بء  ها   فح هاحافا لل  للضهأف  ها  اع    هال شاهابلاط م طف  فا هااف فت يايا ء 11-3/11/2/1

  .هآجل بلاطم  9494ا ان  2492 م. .ع.م هاعلهقين ها ي  ين ها فهصفن بح ب

 ها ي  ين ها فهصفن بح ب بء  ها   فح هاحافا لل  ها طح ه افهج فا هااف فت يايا ء 11-3/11/2/2
  .هآجل بلاطم  9494ا ان  2492م. .ع. م هاعلهقين

 بعضء  لل  ف اع  اق  افهاين فها  اطي  ها لب  هاللبلائا  هال شاهابلاط م ح ف ت الفق 11-3/11/2/3
 .هاه هاف لق فا  الفلها هااف فت ض ق بع 
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 الخصائص  11-3/11/3
هاعلهقين  ها ي  ين ها فهصفن فا  ثبت ل   هف هاللبلائا  هال شاهابلاط م هافياي ئين هاخص ئم الفق

  .هآجل بلاطم 9494ا ان  2492مم. .ع.
 التثبيت  11-3/11/4
 التثبيت باستعمال مونة السمنت والرمل  11-3/11/4/1

    ق هاه هاب ب.3/2-99م هاباا ح بالفق بأق  يتيشالط فا أل    هااثب
 الجصالتثبيت باستعمال مونة  11-3/11/4/2
ام ام     ط ب  ً  هاجم يلفقأق  يلهل . هاع   يا  ب   بح بفها  ج ف  هاجم  ق هااثبيت  فان اع    - أ

 . 6   ق هاب ب م2/5-6م هاباافا  لليه

  ق  حااق بل ين  ااظم بشل  هاجم بلش فااك اظيفن أفلين ب  اع    يافي  هاجم  فان خلطا - ب
 .هاللبلائا هال شا ااثبيت  ا  ب قفهم اهت هاجم  فان  ق  اج اس خليط لل  هاحصف  فاحيق ها  ج

 هاجم  فان ه اع    ي ا  فلااك ،احضيله   ق هءااء ج بعا هاجم  فان إا  ها  ج إض فن ي ا  - ت
 .اقي ن  95م لل  اايا  اق احضيله  لل   ض  هااا

 يلفق ءأق  هاا   ك  ا ق اي اقأف  هااشغي  ق بلين اح يق اغله  ها ض ف ت لهل  لاا ه اع   ي - ث
 .ب احلهلق هاا ااأف  ب اجف   هءال  ش خ صينأف  ها فان هااص   قالق لل   لبا اأثيل أم ها ض ف ت االك

 .الليبه قب  ا     ج ف  هاللبلائا يلفق هال شاأق  يجب -  

 .لليء  هاجم  فان هااص    ق ا ا   فها أم فجفا لام يض ق  بشل جياه ها طفح ااظ  - ح

 فها ياهق فهاش قف  هاخيط ب  اع    فأف ين نش قفاي أشلطن شل  لل  هاللبلائا هال شا صفف  اع    - خ
    م.2م لل  اايا ء    ف ت فلل  اء ياه فلاا هاجاهل باهين لاا نش قفاي هاصفف  الفق بحيث

 لل  ل       حن هاجءن هاخلفين  ق هال شين بشل  هاجم  فان  ق ل ين ض بف  هاللبلائا هال شايثبت  - ا
 طل ها    هاصحيح  ل اء  فا هال شين البس ثم .ها طلفبن هااثبيت طب ن   ك لل  يايا ب  كف   ااظم
   ك ي   ءأق  يجب ل  .ل  لن بصفلق هال شين خل  هافهقعن ها   حن هاجم ن فا اغطا بحيث هاخفي 
 .   لم32م لل  هاحفه   ق ح   بأم يايا فء    لم22م لق هال شين ل خ هاجم  فان
   (المعلقة) السقوف الثانوية 33-0/31

ءخفم ج هاخما  ت  ممق  جم لم همفهج فها بيممب هاصمل  هاصممحا أف  ا ماع   هماه ها مم ف  ه م  ءغمله   ع  ليممن
 .فهءا لق فغيله 

شملهئح  عاايمن  مق أف   مق هامفهحأف  ، Metal Lathم ق هابي   فف   شمبك  عمااا إ   اع   ها  ف  هاث افين 
هاممفهح أف   ممق هاخشممبأف  ، Acoustic Tilesم فتلصمما ل ا ممنهاممفهح أف  ، Metal Stripsمهاحايمما أف  هءا ايممفم

 .جاهف  هال ي تأف  اف صمي  فهءافهع ها حااق فا ها خطط تلل  فف  هاهابلاى ها ضغفط فغيله  
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 عام   33-0/31/3
  ها خططم ت باقمن فما اعيميق   مافى ها م ف  فهءبعم ا هااء ئيمن فهق المفق   مافين ا   م  الاق م م اابمأق  يجب

  . حااق هء هاه حاات ها خطط ت هشل ءً  ق ها  ف  هاث افين مها عل ن  لاق  م هاع فاين اهءف ين فش قفاين 
 .هاخا  ت الا  تها بيب ف   لم لق  42ابعا هق  م هااثبيت فهااعلي  ب   ء ي   لق أق  يجب

م اثبمت فما صمبن لم  3222 للم  لمم فب  م ف ت ء اايما  .اعل  ها  ف  هاث افين ب ضمب ق قطلهم  ء ي م  لمق 
خ صممن   بمملهو    مم  يل  لفابممن ميجممفا ه مماع    ف ها مم ف  هاخل مم اين بشممل  ء ياعمم ل   مم  فحمماهت هاخمما  ت 

 ااثبيت قضب ق هااعلي  بعا هاصب فب فهف ن ها ءااس.
أق  لاائما يجمبالا ماا   فص  فجفا ح انففا  ،هءجاهج ها عااين غيل ها غلفان بصب    ا  هاصاأاصب  ل فن 

فيغطم   فصم  هاا ماا بغطم ج  مق هم  م اق  حمااق فما ها خططم ت  ،يلفق ها م   هاثم افم  فصمفء لليم  هيضم 
 .هم   اق هخلىأف  بلا ايلينأف  خشبينأف  لأق الفق  عااين

هءاممممم لق باقمممممن ف ط ب مممممن  اجءيمممماهتأف   فالممممم ت هاءمممممفهجأف  اءممممم  ءبممممفهب هاافاممممميشاثبممممت ه ممممم لق هافاحممممم ت فهط له
 ال خطط ت فب اا   هاام ء يحاث اع لض  بياء .

ء يجممفا الليممب ها مم ف  هاث افيممن قبمم  هل مم   ففحممم هءل مم   هاامما  مماحبس فمما هافمملهو بياءمم  فبمميق ها مم ف  
 .هءلاي اين

ا م   ها م ف  فهااما   Metal Lathم  هم يلبمت ها عاايمن ها م ف  ها عل من  مق ها شمبل اثبمت  33-0/31/1
ه مم  للمم  الممفق   مم ط  حايايممن  بفه ممطن  1/32/3-33للمم  قضممب ق هااعليمم  ها ممالفلق فممام هاث افيممن مبغمماهام 

للم  ها  م فن بميق خطمفط ها  م ط  هاحايايمن فءاايما  ، لمم  1×.1×.1م نافهيأف   لم .1شل    قين بعل  
 لمم  24للم  شمل   م قين بعمل  هااما هما  ط  حايما هااثبيمت هاث افيمن ت لليءم    مف ق ثم اثب ، لم  3222م

ثمم اثبمت للم    مم ط   . لمم لمق بعضمء  522م فب  م ف ت ء ابعما هلثمل  ممق /غمم  0..2م فء ي م  فااءم  لمق
 .هاب بب   ق هاه 2/31-33م البااهااثبيت هاث افين ها شبل ت ها عااين ها ط ب ن 

الممفق الممك ها  مم ط  أق    مم ط  حايايممن للمم  شممل  افهيمم  ب ءللمم ق فهااء يمم ت للمم ياطلممب هاع مم  هيضمم  فضمم  
يغطمما أق  اشمم   ها شممبل ت ها عاايممن مهمم يلب  ب فاممن ها مم ات هاممام يجممب .25 غلفاممن فب يمم س ء ي مم  لممق 

 هاباممايقها مم ات فهاامفلق ل مم  جم ج فمما أف  بلممبخ ب فاممن ها م اتأف  ا   م  ل  مم  هاشمبلن ثممم يبمي  هافجممه بم اجم
 .هاب ب ق هاه   1/2-33ف ،1/3-33م

   للصدىالكاتمة أو  السقوف المعلقة من اللواح المعدنية 33-0/31/0
الممممفق أق  للمممم   ASTM-C635ميلممممفق اظمممم م هااممممممعلي  ها  اممممممع    ط ب مممم  ال فهصممممممف ت ها ممممممي  ين هء ليممممملين 

                    ليمممممممممممممنيهء ل ها فهصمممممممممممممف ت ها ي  ممممممممممممين  بح ممممممممممممبلمممممممممممم  اآهءجمممممممممممماهج هاففءايممممممممممممن  ع اجمممممممممممممن ضمممممممممممما هاصممممممممممممماأ فها
(ASTM– A165 , B633 , A525)   ها ي  مين هابليط ايمن   تها فهصمفأف(BS-443 , 2989 , 729)   فهق المفق

 . BS1615مها فهصفن ها ي  ين  هابليط اين  بح بهءجاهج ها صافلن  ق هءا ايفم  ع اجن 
              هالئي ممممممن  ها مممممماهاهتمها طمممممم  ها  امممممماق   ممممممقا  أهءف  هممممممف هااظمممممم م ها ب شممممممل فيامممممم ،ق الاعليمممممم  هامممممم ك اظ  مممممم

        ف ممملك هااعليمممم   Wall Moldingمفهفليمممما هاحممم ئط   Cross Runnersمفها  اعلضمممن   Main Runnersم
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فمما هاممماظ م هءف . لممااك  ها ممالفلقفياممأا   ممق هاعممما صل  فهاثمم اا هممف هااظمم م غيممل ها ب شممل.  Hanger Wireم
 Supportمهالئي من  ال طعمن ها  اماق مها ماهاق  فها ل مط هاح  م    Carrying Channelمن هضمم فن هام  قام ق ح  لم

Clip For Main Runner  مفهال يقSpine Spanning Cross Runners .   
يظءمل هم اغيمل ظم هل العيم ق للم  أق  حيمث ء يجمب  Salty Sprayمافحمم لا صمل هااعليم  بم الاها ها م اح 

ا ممفم أق  فللمم   ASTM -B117مها مم اح ب فجممب ها فهصممفن ها ي  ممين هء ليليممن   ممطحء  لامما هافحممم بمم الاها
  . ASTM  -D1654م ب فجب ها فهصفن ها ي  ين هء ليلين هااا ئ 

ب فجمب ها فهصمفن لاا احايماه   ل بفف  طلي ن هءخافلل  ل    أف  ، اف ط، أف الفق ها الق هااح يلين مخفي 
ب فجممممب افجيءمممم ت أف   مممم  هف حمممماا فمممما جمممماهف  هال يمممم ت بح ممممبف   ASTM -C635ها ي  ممممين هء ليليممممن م

 .ها ءااس
هاصمممفت ها ح مممف  بممم اءفهج ه ممم  ااح ممميق هلاممماها هاصمممفت اهخممم  هافضممم جهت  امممفهيق مممفها ا ممماع    لاحظمممن م 

هاجممالهق اهت هامال ئم هالأ ممين فما ف ثمم   اامك ، ااح ميق ها  ممافى هاللما العما  هاصممفاا فما ها بام أف  هااهخليمن
   لممم للمم  ه اصمم م هاامملااهت هاع ايممن الصممفت 12ءايمم   ها عاايممن هاامما يلممفق  مم لء  حممفهاا ماع مم  هاممفهح ه

 .فء اص م هاالااهت ها اخفضن ياطلب هء ل اي اق   ك هءافهح .جياق بفع اين
 السقوف الثانوية الخشبية المعلقة  33-0/31/4

خشمممبين ب ءاجممم هيق هاطمممفاا   اممملهيششممملهئح مالمممفق لا صمممل اظممم م هااعليممم   مممق هاخشمممب هاجممم م فللممم  شمممل  
اعلمم  ب  مملاك اعليمم   شمم بءن ب فهصممف اء  ا مم  الممل فمما ها مم ف  ها عل ممن ها عاايممن قطممله فهااشمم له ثممم  ،فهاعلضمما
ففممممم  هااظممممم م فهااف صممممي  ها ع  ليمممممن ها بيامممممن فممممما للمممم  هاخشمممممبين بمممم ا فها هاخشمممممبين هءاء ئيمممممن  هاشممممملهئحاغطمممم  

افاي  فاحم ت هااءفيمن فهءام لق فهاافاميش فغيلهم  ل م  همف  ثبمت ها خطط ت هاخ صن ب اع  . فيلهل  هيض  اقن 
ا احصممم   فهف مممن ها ءاممماس للممم  لممم   لحلمممن  مممق  لهحممم  هااافيممما فا مممام امممه ا ممم ا   .افصممميلي  فممما ها خططممم ت

بم الحف  مها مبيلاف  أف  اصمب  ها م ف  بم ا فها هاشم عينف  .لليءم  قبم  فاملق  ا  مبن  مق  ب شملق هااافيما الاصاي 
 طب   ا   هف  اصفم لليه فا جاهف  هال ي ت. مهاا لفك   فاه ق هاخشب

هم أف  مهلف مايك  الصمفت ق ها ط  ها  اعن  فااأا  :السقوف الماصة للصوت )الكوستيك( 33-0/31/4
أف  اهت  ممطح خشممقفالممفق  .هاممفهح ها مما يلفبفل هفغيلهمم أف  قطمم  هخمملى  ا  ممبن لصممف  هااجمم   ها ضممغفط

فافل فمما هء م لق هاامما ي ممافجب ه اصمم م هءصممفهت فيءمم  ل ا  لمم ت   ث مب ي مم لا للمم  ه اصمم م هاصمماى
فاثبمت هماه ها م ف  لم اق بعما  لحلمن هابيم   بم اجم الافجمه  ئء . اشم بح بب بع ا  خالفن ف فالفق  ها يا  
   اطيلن فالفق ب     ت  اعااق ء ي   ضلعء  لق أف  ب شل    لبعن هافهح هاه ها  ف ااا   هااهخلين.

  ممممم لء  بممممميق     ياممممملهفح ف  .هامممممفهح ب    ممممم ت هلبمممممله ممممماع       لمممممم فب ء لممممم ق 122م للممممم فءيايممممما    لمممممم 122م
 .فا اع   هءافهح هيضً  العا  هاحلهلم ،   لم12-32م
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    المقايسة والشمول 33-4
 النثر ، أو اللبخ، أو البياض بالجص 33-4/3

ت ها عاايمن فهاطب م ت ل فمن ل م  همف  حماا فما يش   ها عل ل فن ها  الا  ت  ق   اق فل م  بضم اء  ها لح م 
 للم اطلح هافلهغ ت هااما اايما   م حاء  أق  فيالع ب ا ال ها لب  لل  .فل    الا  ت هاع   جاهف  هال ي ت

 . ال  لب  2.4
 الكربلائي  البلاط )الكاشي(البلاط السيراميكي والفسيفساء  33-4/1

ف فامن ها م ات فما  ،هااثبيمت امن ه ماع    طلي من هالصم  فمايش   ها عل هالمبخ ب ا م ات ف مفها هالصم  فما ح 
فها ف صممم  ف فامممن هاجمممم الل شممما هاللبلائممما  ،المممبلاط ها ممميله يلا فهاف يف ممم جح امممن هااثبيمممت ب فامممن ها ممم ات 

فامالع ها  م حن ها افماق فعليم  بم ا ال ها لبم  فاطملح هافلهغم ت هااما  .ب افهلء  فل   اطلب ت هاع م   م اق فل ملا
 . ال  لب  2.24 لل   اايا    حاء

 الليفية أو  تكسية الجدران باللواح الجبسية 33-4/0
يشمم   ها ممعل هءاممفهح هاجب ممين ف ف صمملء  فهغطيممن ها ف صمم  ف ممفها هااثبيممت ها عاايممن فهاخشممبين فلمم   اطلبمم ت 

بم  فالمفق هااللمن للم  ه م س ها امل ها ل  . 5/3-33م هابامافجات فاالع ب فجب أق  هاع   لاه طب ن هابي  
 .الع   ها افا فعلا

 الكساء بالواح الفورمايكا والخشب والخشب الرقائقي  33-4/4
فيلمفق ها معل  .فجماتق إ ،يمن ايش   ها عل ها فها فهاع   ف مفها هااثبيمت فء يشم   طب من هابيم   فهالمبخ هااحا

  .  ال  لب  2.24اء  لق هافاح ت هااا ا      حأف  ب ا ال ها لب  فء اطلح فاح ت هااءفين فهاافايش فهءا لق
 الكساء بالماربلكس  33-4/4

ها  الا  ت فللم  ه م س ها امل ها لبم  فء اطملح هافاحم ت هااما ا م    م حاء    يش   ها عل ها  اق فهاع   فل
 . ال  لب  2.24لق 
 الطبيعي  ستر والحجراالكساء بالطابوق والمرمر وحجر البولي   33-4/6

فهاءممم ج ها ف صممم  فها لح ممم ت ها عاايمممن هالاا مممن الاثبيمممت فلممم    مممالا  ت هاع ممم   يشممم   ها مممعل ها ممم اق فهاع ممم 
 . ال  لب  2.24هاه هاف لق ب ا ال ها لب  فء اطلح هافلهغ ت هااا ا      حاء  لق  ح بفا

 السقوف المعلقة  33-4/7
ال ها لبم  فء اطملح هماه هاف ملق بم ا  ح مبيش   ها معل ها مفها فهاع م  فهاظ من هااعليم  فلم   اطلبم ت هاع م  فا

 . ال  لب  2.24هافاح ت هااا ا      حاء  لق أف  فاح ت هااءفين فهاافايش فهءا لق
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فاهلق هءشغ   هاع  ن،  ،هءل    ها ااين فها ع  لين ،ها جلا هءف  ،ها فهصف ت هافاين هاع  ن ال ب اا"" - ]3[
 .   30.4 ،هاطبعن هءفا  ،ن هءلااين هاء ش ينها  لل

ها للا ها ف ا الا اش لهت  ،ها جلا هءف  ،ها فهصف ت هافاين هاع  ن الال    هءاش ئين فهاال يلين"" - ]2[
  .بافق ا ليخ ،بغاها ،هاءاا ين

 .3001 ،ج ءفلين هاعله  ،هل    هابا ج" -3-ها جلا /"ها فهصف ت هافاين -  ]1[
 ..222 ،ج ءفلين هاعله  ،ج  عن بغاها " إاش ج ها ب اا"، ،هيل   لف فهلايق ايففقا  - ]5[
 .3002 ،ج ءفلين هاعله  ،ج  عن بغاها ،ل ط  ها ءيلم ،" إاش ج ها ب اا" - ]4[
فاهلق هءل  ل فهء ل ق فهابلاي ت  ، 133 ا.ب.ع.م افان با ج للهقين  ،"هاااي  هاعلهقا ا فها هابا ج" - ]1[

  قيا هءصاهل ح ايً . ،ين هاعله ج ءفل  ،نهاع  
هاطبعن هاث اين،  ،ج ءفلين هاعله  ،فاهلق هءل  ل فهء ل ق ،"ااي  ها ءااس ها  يم ال ش لي  هءاش ئين" - ].[

2234. 
، هاجء ا ها للام "ها  ات هابفلالااام"فاحايث اء ،  4/30.5م فهصفن قي  ين للهقين ،  .م. .ع - ].[

 .30.5 ،ج ءفلين هاعله  ،هاافلينطلق الا ييس فها ي
"لل م ها ص ال هاطبيعين ها  اخام فا  ،فاحايث اء  54/30.5م فهصفن قي  ين للهقين ،  .م. .ع - ]0[

 .30.5 ،ج ءفلين هاعله  ،هاافلينهاجء ا ها للام الا ييس فها يطلق  ،هاخل  ان ففا هابا ج"
هابلاط ها يله يلا " ، 3/2222 هااعاي م 3.25/3/3002م فهصفن قي  ين للهقين ،  .م. .ع - ]32[

هاجء ا  ،"% ها ج فلن أ 1 ≥ اطلب ت هابث  اف ق بلين ه اص م ال  ج م -ها  اخام الالضي ت فهاجالهق
 .3002 ،ج ءفلين هاعله  ،ها للام الا ييس فها يطلق هاافلين

هابلاط ها يله يلا " ، 3/2222 هااعاي م 3.25/2/3002م فهصفن قي  ين للهقين ،  .م. .ع - ]33[
ها ج فلن أ  %1  ≥م  <% 1  اطلب ت هابث  اف ق بلين ه اص م ال  ج -ها  اخام الالضي ت فهاجالهق

 .3002 ،ج ءفلين هاعله  ،هاجء ا ها للام الا ييس فها يطلق هاافلين ،"  3-2م
هابلاط " ،احايث  قيا ها3/2222 هااعاي م 3.25/1/3002م فهصفن قي  ين للهقين ،  .م. .ع - ]32[

 %32  ≥م  <% 1  اطلب ت هابث  اف ق بلين ه اص م ال  ج -ها يله يلا ها  اخام الالضي ت فهاجالهق
 .3002 ،ج ءفلين هاعله  ،هاجء ا ها للام الا ييس فها يطلق هاافلين ،"  2-2ها ج فلن أ م

هابلاط هاخافا  " ، 3/2222 هااعاي م 3.25/5/3002م فهصفن قي  ين للهقين ،  .م. .ع - ]31[
"   1ها ج فلن أ %32<م  اطلب ت هابث  اف ق بلين ه اص م ال  ج  -ها  اخام الالضي ت فهاجالهق

 .3002 ،ج ءفلين هاعله  ،هاجء ا ها للام الا ييس فها يطلق هاافلين
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هابلاط ها يله يلا ها اج  الجالهق " ،..3102/30م فهصفن قي  ين للهقين ،  .م. .ع - ]35[
 ...30 ،ج ءفلين هاعله  ،هاجء ا ها للام الا ييس فها يطلق هاافلين ،" تفهءلضي

هابلاط ها يله يلا غيل ها اج  " ،قيا هااحايث 3003/.312م فهصفن قي  ين للهقين ،  .م. .ع - ]34[
 .3003 ،ج ءفلين هاعله  ،هاجء ا ها للام الا ييس فها يطلق هاافلين ،"ها   فم الاح    

هاجء ا  ،"نهءافهح هاجب ي" ،هااحايث هءف  31.1/2235 فهصفن قي  ين للهقين ، م .م. .ع - ]31[
 .2235 ،ج ءفلين هاعله  ،ها للام الا ييس فها يطلق هاافلين

 .هاخ م ب افهح هاايلفل مهاففل  يل  " 330 ئين لقم يها اطلب ت هافاين ها  افلاق هالي " - ].3[
" طل  فحم هافهح هاايلفل ها صافلن  ق لق ئ   ،12/3002 - لجعا ها الش ام هءااي  ها - ].3[

ج ءفلين  ،هاجء ا ها للام الا ييس فها ممممممميطلق هاافلين ،" شلبن بلهااج ت ااصلب حلهليً  مهاففل  يل  
 .3002 ،هاعممممممممله 

هاجء ا ها للام  ،" اطلب ت هءافهح هابا ئين هاليفين" ،3003/.3.م فهصفن قي  ين للهقين ،  .م. .ع - ]30[
 .3003 ،ج ءفلين هاعله  ،الا ييس فها يطلق هاافلين

هاجء ا ها للام الا ييس  ،"هال شا هاللبلائا" ،2052/30.0م فهصفن قي  ين للهقين ،  .م. .ع - ]22[
 .30.0 ،ج ءفلين هاعله  ،فها يطلق هاافلين

ا ها فحا ال  ح هال ا ءل    ها ب اا "هاااي  ها ي  ، ااي  ها ءااس ها  يم ال ش لي  هءاش ئين - ]23[
 .2234 ،هاطبعن هاث اين ،هاعله  ج ءفلين ،فاهلق هءل  ل فهء ل ق ،فهاءاا ن ها ااين"
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  31الباب 
 الارضيات والسطوح

 
 المجال  21-2
 من بانواع مختلفةوالمائلة للارضيات والسطوح تغطية الاجزاء الافقية  مجال الارضيات والسطوحشمل ي

 .الارضيات وانهائها تطبيقاخذ النماذج ومطابقتها للمواصفات واساليب  طرائقالمواد و 
 المواد  21-1
 انواعه المختلفة البلاط المصنوع من الخرسانة ب  21-1/2
 البلاط الموزائيك   21-1/2/2
البلاط السمنتي المكبوس هيدروليكيا والمكون من الركام والسمنت  ،يقصد بالبلاط الموزائيك 21-1/2/2/2

 :طبقتين مختلفتين في التركيبمن ويصنع 
توزيعا منتظما الموزعة )طبقة الوجه وتحتوي على نسبة معينة من الاحجار المكسرة الصلدة  :  الاولى 

ومسحوق الرخام وقد يضاف اليها والكرانيت البازلت و  ،كالرخام (ومتجانسا على كل مساحة وجه البلاطة
 . الملونأو  الخضاب والسمنت العادي

والناعم )الرمل الطبيعي(  طبقة القاعدة )الظهر( وتحتوي على نسبة معينة من الركام الخشنالثانية : 
 .والسمنت العادي

تكون مقاسات الركام الرخامي المستعمل في تصنيع البلاط الموزائيك لطبقة الوجه بالحدود  21-1/2/2/1
 :  الآتية

 م لم( 4اقل من )   -أ
 ( ملم31اقل من ) -ب
 ( ملم31اقل من ) -ت
 عشوائي  -ث
 قطع الرخام   -ج 

 .ويؤخذ بنظر الاعتبار سمك البلاطة عند اختيار مقاس الركام الرخامي
 ج التجاري: التدر 

  .(1/3-31وتكون المقاسات التقريبية للركام الرخامي المعادلة للدرجات التجارية كما هو مدرج في الجدول )
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 مقاسات الركام الرخامي المعادلة للتدرج التجاري: 1/2-21جدول ال
 م(لم)المقاس التدرج التجاري

 صفر

1 

2 

3 

4 

5 

 1-صفر

1-2 

2-5 

5-9 

9-15 

15-25 

 
 المواد الاولية  21-1/2/2/3

لسنة  1 )م.ق.ع.ينتج البلاط الموزائيك للارضيات من مزيج السمنت المطابق للمواصفة القياسية العراقية 
لسنة  41 )م.ق.ع.والركام الطبيعي والرخامي المطابق للمواصفة القياسية العراقية  وتحديثاتها( 3894
 والخضاب (3881لسنة  3071 )م.ق.ع.سية العراقية والماء المطابق للمواصفة القيا وتحديثاتها( 3894

 بطريقة الكبس. المشكل(1/2002التعديل  1992لسنة  1112 م.ق.ع.)المطابق للمواصفة القياسية العراقية 
   الشكل والابعاد  21-1/2/2/4
يز ويمكن التجه .مستطيل الشكل وسطح علوي مستو  أو  ذات شكل متوازي الأضلاع مربعتكون البلاطة  -أ

 .تفاق مع الجهة المستفيدةالا بحسبأو  مثبت في المخططاتما حسبببابعاد اخرى 
  .(1/1-31تكون ابعاد البلاطة المربعة كما مبين في الجدول ) -ب

  لتفاوت ا 21-1/2/2/5
     ( ملم 1±)للطول وملم  (3±) مقداره لبلاط الارسالية الواحدة أن يكون فيه تفاوت لا يتجاوزيسمح 
( ملم بين طول كل بلاطة ومتوسط 3 ±ن التفاوت المسموح به هو )إبدلالة متوسط الابعاد. اي  ،للسمك

 .( ملم بين سمك كل بلاطة ومتوسط السمك1±)الطول و 
 .()الازارة بلاطةمستطيل الشكل بابعاد نصف  بلاطيجوز انتاج   21-1/2/2/6

 (تنعيمبعد الجلي وال) مقاس البلاط المربع الشكل: 1/1-21جدول ال
 ملم(( السمك م(لطول الضلع )م

317 ± 3 
177 ± 3 
117 ± 3 
177 ± 3 
477 ± 3 
177 ± 3 

17± 1 
17± 1 
11± 1 
17± 1 
11± 1 
47+ 1 
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   الانهاء والمظهر  21-1/2/2/7
     )الحقين( ومعالجا بالماء  ناعما  اما من يمثلها أو  الجهة المستفيدةيجهز البلاط بموجب الاتفاق مع  - أ

 .ثم ينعم ثانية موقعيا منعم نصفأو 
          الفجواتو ومنتظمة ويكون وجه البلاطة خاليا من النتوءات  ةيكون الرخام موزعا بصورة متجانس -ب
 . التشققات والتشوهاتو  الانخفاضاتو 
متوازية  للبلاطةوالسفلى  وتكون مستويات السطوح العليا ،على سطحها ةتكون حافات البلاطة عمودي -ت

 .المستطيل متعامدة فيما بينهاأو  المربع للبلاطاورة تجفات الشاقولية الموالحا
 .تكون جميع الحافات حادة وسليمة -ث 
خاصة للارسالية الواحدة عدا الحالات التي يراد فيها الحصول على  وبصورةيكون لون البلاط متجانسا  -ج

 .بمظهر عشوائي بلاط
   المواصفات  21-1/2/2/8 

كل المتطلبات آومقاومة التومقاومة الكسر وجه اللبلاط كالامتصاص الكلي وامتصاص خواص ا بقاتط
 .للبلاط الموزائيك وتحديثاتها( 3894لسنة  3741م.ق.ع. ) في المواصفة القياسية العراقية المذكورة

   النماذج 21-1/2/2/9
أو  المشرفن قبل المهندس تؤخذ نماذج الفحوص المختلفة بصورة عشوائية بحيث تكون مؤشرة ومعرفة م -أ

  .اقلأو  بلاطة( 1777) لكل (بلاطة 31) وبمعدلالجهة المستفيدة 
من النماذج  ( )عدد البلاطات المطلوبة لكل فحص(1/1-31) جدولالالمذكورة في فحص الاعداد ت -ب 
 .جزء منهاأو  بلاطة( 1777)ارسالية تتكون من من كل ختارة مال

  ت المطلوبة لكل فحصعدد البلاطا: 1/3-21الجدول 
 عدد البلاطات الفحـــــص ت
1- 

2- 

3- 

4- 

 فحص الابعاد والمظهر

 فحص مقاومة الكسر

 فحص الامتصاص الكلي

 فحص مقاومة التآكل

6 

6 

6 

6 

 
  لفحوص ا 21-1/2/2/21

لسنة  13رقم الم) في الدليل الاسترشادي المرجعي المذكورةالفحص  طرائقوفق على تفحص النماذج 
 .الصادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية (3898

  المطابقة  21-1/2/2/22
         القياسـية العراقية المواصفة لمتطـلباترسالية المجهزة اكثر من الاأو  نموذجينفي حالة عدم مطابقة 

 .فتعتبر الارسالية مرفوضة وترحل خارج الموقع  (3894لسنة  3741م.ق.ع. )



 033.م.ب.ع                          م 1337/هـ3408                                      31/4

  بلاط العادي ال 21-1/2/1
يقصد بالبلاط العادي هو البلاط المكون اساسا من السمنت والركام والماء ويصنع من  21-1/2/1/2

 .طبقتين مختلفتين في التركيب

الابيض وقد يضاف اليها أو  والسمنت العادي الاولى : طبقة الوجه من الركام الناعم )الرمل الطبيعي(
  .الخضاب
 .الظهر( وتحتوي على نسب من الركام الخشن والناعم والسمنت العاديطبقة القاعدة ): الثانية 

  المواد الاولية  21-1/2/1/1
 3894لسنة  1م.ق.ع. )العراقية  المطابق للمواصفة القياسية ينتج البلاط العادي من مزيج من السمنت

 وتحديثاتها( 3894سنة ل 41م.ق.ع.)لمطابق للمواصفة القياسية العراقية ا والركام الطبيعيوتحديثاتها( 
والخضاب المطابق للمواصفة  ((3881لسنة  3071م.ق.ع. )ية العراقية ـوالماء المطابق للمواصفة القياس

 بطريقة الكبس.المشكل  (1/2002التعديل  1992لسنة  1112 م.ق.ع.)القياسية العراقية 
   الشكل والابعاد  21-1/2/1/3

ويجوز  مستطيلة الشكل وسطح علوي )وجه( مستو  أو  ضلاع مربعةالبلاطة ذات شكل متوازي الأتكون   -أ
 .تفاق مع الجهة المستفيدة ومن يمثلهاالمخططات المعتمدة وبالا بحسبتجهيز اشكال اخرى 

 .(1/4-31تكون ابعاد البلاط المربع كما في الجدول ) -ب
 

 مقاسات البلاط المربع الشكل: 1/4-21جدول ال
 لم()م السمك )ملم( طول الضلع

177± 3 
117± 3 

177± 3 

477± 3 

11± 1 
11± 1 

17± 1 

47± 1 
 م لم 3لايقل سمك طبقة الوجه عن  21-1/2/1/4

  التفاوتات  21-1/2/1/5

بتفاوت ( ملم 477×477) على( بلاطة وبابعاد بلاطة لا تزيد 1777المكونة من )للارسالية الواحدة  يسمح
  .للسمك لم ( م1و) للطول( ملم 3) على مقدارهلا يزيد 

  المظهر  21-1/2/1/6
يل والتشقق والتنقير والتقشير والانفصال وان سيكون سطح طبقة الوجه قائم الزوايا ومصقولا وخاليا من التن

 .اللون في ا  يكون البلاط متجانس
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  المواصفات  21-1/2/1/7
  3741م.ق.ع.) العراقية في المواصفة القياسية المذكورةتطابق خواص البلاط العادي المتطلبات يجب ان 

 .مقاومة التآكلو  وجه ومقاومة الكسرالوامتصاص  للبلاطةوتشمل الامتصاص الكلي  (3899لسنة 
 النماذج  21-1/2/1/8

 .الباب( من هذا 1/3/3/8-31) العبارةفي  المذكورةالطريقة  تؤخذ النماذج بحسب

   الفحوص  21-1/2/1/9
 13م.ق.ع. (في الدليل الاسترشادي المرجعي المذكورةحص الف طرائقوفق على فحوص النماذج  تجرى
 طرة النوعية.يالصادر عن الجهاز المركزي للتقييس والس )3898لسنة 
   المطابقة  21-1/2/1/21

في المواصفة القياسية  المذكورةرسالية المجهزة للمتطلبات أكثر من الاأو  نموذجينفي حالة عدم مطابقة 
 خارج الموقع.ترفع أو  فتعتبر الارسالية غير مطابقة وترحل (3899سنة ل 3741م.ق.ع. )العراقية 

   )الشتايكر( الصب )بلاط التسطيح( مسبقةالبلاطات الخرسانية  21-1/1
من مزيج الخرسانة المرصوصة  الصب تستعمل لتبيلط المماشي والسطوح وتنتج مسبقةهي بلاطات خرسانية 

 .بكليهماأو  الكبسأو  الرجطريقة ب
   المواد الاولية  21-1/1/2

لسنة  1م.ق.ع. )الصب من السمنت المطابق للمواصفة القياسية العراقية  مسبقةتنتج البلاطات الخرسانية 
 وتحديثاتها( 3894لسنة  41م.ق.ع. )والركام المطابق للمواصفة القياسية العراقية  وتحديثاتها( 3894
لمواصفة القياسية ل والماء المطابقوبتدرج مناسب، لم ( م31) علىالاسمي الاعلى  مقاسهيزيد لا  الذي

المواصفة القياسية  المطابق لمسودة)في حالة استعماله(  والخضاب (،3881لسنة  3071 م.ق.ع.)
 (1/2002التعديل  1992لسنة  1112 م.ق.ع.)العراقية 

  الابعاد  21-1/1/1
  .(1/1-31) تنتج البلاطات بموجب الابعاد المبينة في الجدول

   زوايا الوجه  21-1/1/3
للبلاطات المهيئة  .( ملم1)طول قطري وجه ذلك النموذج بين فرق التكون زوايا الوجه قائمة لحد لا يتجاوز 

 .للاستعمال في السطوح تكون حافاتها مهيأة لوضع حشوات المفاصل الخاصة
  المواصفات  21-1/1/4

 3890لسنة  3370م.ق.ع. )مواصفة القياسية العراقية في ال المذكورةتطابق خواص البلاطات المتطلبات 
 ومقاومة التآكللماء ا تشمل استواء الوجه والالتواء والتحمل المستعرض وامتصاصو  (3/1771التعديل 

 .ومقاومة الكسر
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 2987لسنة  2217 .م.ق.ع بحسب مقاسات البلاطات الخرسانية السابقة الصب: 1/5-21جدول ال
 وتحديثاتها

 م(لالسمك )م م(لالعرض )م م(لالطول )م طةنوع البلا
 أ
 ب
 ج
 د
 هـ
 و

177±1 
077±1 
477±1 
977±1 
477±1 
077±1 

177±1 
477 ±1 
177±1 
977±1 
477±1 
177±1 

17±1 
17±1 
17±1 
41±1 
17±1 
17±1 

 
  النماذج  21-1/1/5

أو  (لاطةب 1777)بلاطات كنموذج لكل ارسالية ذات  ثلاث تؤخذ نماذج الفحص بصورة عشوائية وبعدد
 بلاطة 1777)من كل اضافية بلاطات  فتؤخذ ثلاث( بلاطة 1777)علىاقل. اما الارساليات التي تزيد 

 من الارسالية.اقل( أو  اضافية
  الفحوص  21-1/1/6

م.ق.ع. ) القياسية العراقية ةفي المواصف المذكورةالفحص  طرائقوفق على على النماذج  تجرى الفحوص
 .(3/1771يل التعد 3890لسنة  3370

  المطابقة  21-1/1/7

 3370م.ق.ع. ) في المواصفة القياسية العراقية المذكورةعند عدم مطابقة النموذج لأي من نتائج الفحوص 
يحتوي على ضعف عدد البلاطات من للفحص فيؤخذ نموذج جديد ( 3/1771التعديل  3890لسنة 

اكثر من النموذج أو  لوب وعند فشل عينة واحدةويعاد ذلك الفحص على ضعف العدد المط هانفس الارسالية
  .الجديد في مطابقة الفحص فتعتبر الارسالية التي تمثلها النماذج غير مطابقة  وترحل خارج الموقع

  المصبوبة في الموقع  ارضيات الموزائيك 21-1/3
 شرائط المنيومتثبيت ع م البابمن هذا ( 1/3-31) البندالمذكورة في  هانفس تستعمل مواد البلاط الموزائيك

  .وفق ما هو مبين في المخططاتعلى نحاس كمفاصل للارضيات أو  زجاجأو 
  الارضيات الخرسانية  21-1/4

خضاب، بموجب أو  المواد المستعملة في الارضيات الخرسانية هي السمنت والركام والماء ومواد مضافة
 .لمواصفاتالثالث من هذه ا البابفي  المذكورةمواصفات الخرسانة 
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   ن دالمل  PVC البولي فينيل كلوريد الارضيات المصنوعة من  21-1/5
 كوبوليمرات فينيل كلوريد مع مواد حشوأو  ات من مركبات متجانسة تتكون من بوليمراتيتصنع الارض

 (بلاط) وتجهز بشكل قطع  ،تكون الملونات المستعملة مقاومة لمواد التنظيف والضوء .مثبتاتو  ملونةومواد 
 .لفائفأو 
   التصنيف  21-1/5/2

 (3899لسنة  3309 م.ق.ع.)تصنف ارضيات البولي فينيل كلوريد بموجب المواصفة القياسية العراقية 
  :الى نوعين 

 -2-النوع  -أ
       لمرونة عند درجة حرارة اوتطابق متطلبات  1ميكانيوتن/م 1للحك عن لاتقل مقاومتها ارضيات 

 .(مº) سº( 7.1  ±)صفر
  -1-النوع  -ب

تطابق متطلبات المرونة عند درجة حرارة )صفر يشترط لها أن ارضيات لم يحدد لها مقاومة الحك ولا 
±7.1 )º( سºم). 

  المظهر 21-1/5/1
 والتصميم. اللونالسطح ناعما وخاليا من التشققات والبثور ومتجانس  يكون

ندئذ يجب ان يمتد الترقيش والتعرق خلال الارضيات ع ،بشكل رخاميمرقشة اذا كانت الارضية المطلوبة 
تعتمد ديمومة هذه السطوح على الكثافة  .المشرف ويطابق النموذج المتفق عليه بين المقاول والمهندس

 .حيث يجب اخذها بنظر الاعتبار عند اختيار هذا النوع من الارضيات ،المرورية على الارضية
  الابعاد  21-1/5/3

 : الآتيةلسمك بالمقادير يكون ا –السمك 
 .ملم 3.1 ،ملم 2.5 ،ملم 2 ،ملم 1.5

 :  على غير ذلكيتفق ما لم  الآتيةالقياسية مساويا احد القياسات  اللفةيكون عرض  – اللفائفعرض 
 .م 2.10 ،م 2 ،م1.1  ،م 1.5 ،م 1.2 ،م 1.1

 : (البلاطات)القطع 
 على غير ذلك : يتفقما لم  الآتيةالقيم  ىاحد مساويا  البلاطات مربعة الشكل  يكون طول ضلع

 .ملم 500 ،ملم 400  ،ملم 300 ،ملم 250 ،ملم 225

 التفاوتات المسموحة  :
 .(1/0-31لا تتجاوز التفاوتات المسموحة للسمك والمقاسات القيم المحددة في الجدول )

  المواصفات  21-1/5/4
لسنة  3309م.ق.ع. )لعراقية امواصفة القياسية في ال المذكورةتكون خواص الارضيات مطابقة للمتطلبات 

 (.1/0-31والمثبتة في الجدول ) (3899
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  النماذج  21-1/5/5
 البلاطات   (أ)

القياس ب( بلاطة 17)نموذج يتكون من (بلاطة 37777) يؤخذ بصورة عشوائية من كل ارسالية مكونة من
 .نفسهين من الصندوق اكثر من بلاطتمع مراعاة ان لا يؤخذ  نفسها واللون والسمك 

  اللفائف  (ب)
  وبعرض كاف من كل لفة لكل ارسالية مؤلفة من( م 7.1) يؤخذ نموذج لا يقل طوله عن اللفائففي حالة 

 .نفسه اجزائها ولها العرض والسمك واللونأو  ( 1م 417)
 (2988ة لسن 2268بموجب)م.ق.ع.  متطلبات ارضيات البولي فينيل كلوريد الملدن: 1/6-21الجدول 

 طرائق الفحص المتطلـــــبات الخاصية
 077م.ق.ع.  (0) المرقملا يقل ثبات اللون عن المرجع القياسي  النهارثبات اللون لضوء 

 السمك
م لم 7.31± لا يختلف معدل السمك باكثر من 

ان لا يزيد الفرق بين اية  بشرطن السمك المحدد ـــــع
 ملم 7.1±على قراءة للسمك والسمك الاسمي 

 أ –الملحق 

 للفة لا يقل العرض عن العرض الاسمي المحدد اللفائفعرض 
 ب -الملحق  ملم 0عليه باكثر من  دولايزي

% عن الابعاد 7.31لا تختلف الابعاد باكثر من  مقاسات البلاطات
 المحددة

 ج–الملحق 

 تعامد اضلاع البلاطات
لا تزيد الفجوة بين جوانب البلاطة واذرع الموجة 

 د –الملحق  ملم 3.31على 

 هـ -الملحق ملم 7.3لا يزيد الانبعاج المتبقي على  قياس الانبعاج المتبقي

 المرونة
اية أو  تشققأو  لا يظهر على النماذج اي تكسر

 و -الملحق علامة من علامات الفشل بكلا الوجهين

لاتقل القوة اللازمة لفصل الطبقات لاية قطعة  التصاق الطبقات
 ز –الملحق  1م/كيلو نيوتن 3    نفحص ع

 ثبات الابعاد

ي ـــم فلم 7.1لا يتجاوز التغير في الابعاد الخطية 
الاتجاهين الطولي والعرضي للبلاطات وفي الاتجاه 

م في الاتجاه لم 7.9ولايتجاوز  للفائفالعرضي 
  للفائفالطولي 

 ح -الملحق

 ط -الملحق ملم 7.01 علىلا يزيد التجعد  التجعد
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 1/6-21الجدول تتمة 
 طرائق الفحص المتطلـــــبات الخاصية

 ي -الملحق ملم 7.4 علىلا يزيد التغير في الابعاد الخطية  انتقال الرطوبة

 التعتيق الحراري والنضوح
اي تغير أو  الملدنة على المادةلا يظهر اي نضوح 

في المظهر، كما لا يسبب الفحص بعمود الدوران 
 العينة  اي تشقق على سطح

 ك -الملحق

 مقاومة المواد
 

لا يزيد معدل عرض الخدش الناتج بعد غمر عينة 
م ولا يحصل اي تغير ملحوظ لم 1الفحص على 

في لون العينات عند مقارنتها بقطع فحص غير 
 معاملة

 ل -الملحق

 دليل مقاومة الحك
 م -ملحقال (1م/ميكا نيوتن 1عن )لايقل دليل مقاومة الحك  (فقط()3 –للنوع )

)الحك(  مقاومة البري
(abrasion)  ( ملم7.1) علىلا يزيد الفقدان بالسمك 

المواصفات الخاصة 
لبري امقاومة  صبفح
 3309م.ق.ع. )

البولي   (3899لسنة 
 فينيل كلوريد الملدن

         الفحوص  21-1/5/6
 3309م.ق.ع. )سية العراقيةفي المواصفة القيا المذكورةالفحص  طرائقوفق على  للنماذجالفحوص  تجرى
  (.3899لسنة 

  لمطابقة ا 21-1/5/7
عندما تفي (3899لسنة  3309م.ق.ع. ) متطلبات المواصفة القياسية العراقيةلتعتبر الارسالية مطابقة  

وفي  .تعتبر الارسالية غير مطابقة اذا فشل النموذج في اكثر من فحص واحدو متطلبات المواصفة. بالنماذج 
في  المذكورةخر لتجرى عليه جميع الفحوص آنموذج  فيختارالنموذج في احد الفحوص، حالة فشل 

الثاني الارسالية مطابقة لهذه المواصفة اذا اجتاز النموذج  تعتبرعندئذ المواصفة القياسية العراقية مرة ثانية و 
 .كافة الفحوص

   البلاط السيراميكي والفسيفساء  21-1/6
 البلاط السيراميكي :  -أ

اعمال الانهاء المتضمن  عشر الحادي البابفي  المذكورةتطابق مواصفات البلاط السيراميكي المتطلبات 
 .(1/1/3-33فقرة البلاط السيراميكي )ل
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 الفسيفساء:  -ب
فقرة لاعمال الانهاء المتضمن  الحادي عشر البابفي  المذكورةتطابق مواصفات الفسيفساء المتطلبات 

 .(1/1/1-33الفسيفساء )
  اللينوليوم  21-1/7

قطع مربعة أو  إما على شكل لفائفيصنع اللينوليوم من دهن الكتان وصبغ نباتي وخشب مطحون ويكون 
 .ويصنع بعدة الوان (ملم 0.0 – ملم 3.0) يتراوح بين وبسمك)بلاطات( 

  الابعاد  21-1/7/2

 :  اللفائفابعاد  -أ
 يكونولا يقل طولها عن عشرة امتار.  ( ملم1±) اوت قدرهوبتف م (3.91)لا يقل عرض لفة اللينوليوم عن

 : واحدا  من المقادير التالية  سمك اللينوليوم
  (ملم 3.0 ،ملم 1 ،ملم 1.1 ،ملم 1.1 ،ملم 4.1 ،ملم 0 ،ملم 0.0)

 .المشروع السمك المطلوب فيالمخططات المعتمدة أو  يحدد جدول الكميات
 ابعاد البلاط :  -ب

( ملم 7.41) وبتفاوت لا يتجاوز (ملم 171 ،ملم 119)نوليوم مربع الشكل بمقاسات يكون بلاط اللي
الابعاد والسمك المطلوب في المخططات المعتمدة أو  ويحدد جدول الكميات .آنفا   المذكورةاللفائف  وبأسماك
 .المشروع

  المواصفات  21-1/7/1
( للنوع الاملس BS- 810لقياسية البريطانية )في المواصفة ا المذكورةتطابق خواص اللينوليوم المتطلبات 

بالنسبة اي مواصفة عالمية معتمدة من قبل الجهة المستفيدة أو  (BS-1863والمواصفة القياسية البريطانية )
  .وثبات اللون المرونة،و  امتصاص الماء،و  الالتصاق،و  ،وتشمل الجفاف .للنوع ذي المظهر اللبادي

  الفحوص  21-1/7/3
اي مواصفة أو  (BS-810في المواصفة البريطانية ) المذكورةالفحص  طرائقوفق على وص الفح تجرى

 .عالمية معتمدة من قبل الجهة المستفيدة
  النماذج  21-1/7/4

 تؤخذ النماذج بالطريقة التالية :
 اللفائف - أ
ن كل عشر ن لفة اخذت عشوائيا مم وبعرض اللفة كاملا ( ملم417) عن طوله يؤخذ نموذج بقياس لا يقل 

 .اقلأو  لفات
 لبلاط ا - ب
 .اقلأو  (بلاطة 3777) تشتمل علىنموذج بصورة عشوائية مكون من عشر بلاطات لكل ارسالية  يؤخذ
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  المطابقة  21-1/7/5
 (1/0/1-31) الفقرة في المذكورةالبلاط في مطابقة اي من الخواص أو  اللفائفاذا فشلت النماذج سواء 

الفحص نفسه عليها جميعا واذا فشلت اي من العينات  ىالعينات ويجر  فيؤخذ نموذج جديد بضعف عدد
  .فتعتبر الارسالية غير مطابقة ومرفوضة

  ارضيات المطاط   21-1/8
منهما بالاضافة الى  خليط أو  الطبيعيأو  المطاط من مركبات المطاط الصناعي ولفائفتصنع بلاطات 

من الشوائب  يا  يكون المطاط مقسى وخال .ين مع خضاب تلوينحبيبات الفلأو  لياف القطنأك المالئةالمواد 
 .الكتل الحبيبيةأو  الفقاعات الهوائيةأو  الكبريتية

  الابعاد  21-1/8/2
  اللفائف  -أ 

 : التاليةالمطاط بالقيم المبينة  لفائفيكون عرض 
لمحدد ولا يزيد ولا يقل عرضها عن العرض ا ،(م 1.3و ،م 1و ،م 3.9و ،م 3.1و ،م 3.11و ،م 7.8)

 .(ملم 0) باكثر من عليه
 البلاط : –ب 

 يكون البلاط مربع الشكل بالقياسات التالية :
  .ويحدد القياس المطلوب في جدول الكميات  (ملم 177م  ولم 117م  ولم 111)
 السمك : – ت

 : الآتيةالبلاط باحد الاسماك أو  اللفائفتكون 
 .ملم( 0، ملم 1 ،ملم 4 ،ملم 1)

  المواصفات  21-1/8/1
ة ب( كالصلاBS-1711في المواصفة القياسية البريطانية ) المذكورةتطابق خواص ارضيات المطاط المتطلبات 

 .والتشوه بالضغط ،والامتصاص
  النماذج  21-1/8/3
 البلاط : - أ
اقل مع أو  لاف بلاطةآعشرة  لكل ارسالية مكونة من( بلاطات 1)تؤخذ نماذج بشكل عشوائي بمعدل  
 .اعاة ان لا يؤخذ اكثر من بلاطتين من  صندوق واحدمر 
 : اللفائف -ب 
             من طول اللفة وبعرضها الكامل وذلك لكل ارسالية مكونة من( ملم 317)تؤخذ النماذج بمعدل  
 .بالكامل اللفائفاقل مع مراعاة ان يجرى فحص السمك الكلي على طول أو  1م( 477)
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  الفحوص  21-1/8/4
 (.BS-1711في المواصفة القياسية البريطانية ) المذكورةالفحص  طرائقوفق على الفحوص  رىتج 

  المطابقة  21-1/8/5
  .(1/9/1-31في الفقرة ) المذكورةالارسالية مطابقة للمواصفات اذا اجتازت النماذج جميع الفحوص  تعتبر

الفحوص عليها فاذا اجتازت العينات  ىوتجر ي من الفحوص فتؤخذ نماذج جديدة لأوفي حالة عدم مطابقتها 
 .الارسالية غير مطابقة وترفض تعدلا ا  الاخيرة الاختبارات فتعتبر الارسالية مطابقة و 

  الارضيات الرخامية  21-1/9
الخامس المتعلقة بالرخام من  الباب( من 1/1/3-1في الفقرة ) المذكورةالرخام المطابق للمتطلبات  يستعمل
 .المواصفاتهذه 
   السجاد المغرز)النافذ( 21-1/21

استعماله أو  مظهره فيمن العيوب التي تؤثر  يا  وهو سجاد منتظم الصنع والعرض والالوان ويكون خال
 .لحشرة العثةا  مقاومو 

   مكونات غزول الخملة  21-1/21/2
 :  الآتيةمن الالياف غزول الخملة تصنع 

 الصوف  - أ
 خليط الصوف مع الالياف الصناعية  - ب

 لالياف الصناعية ا -ت
   ثبات الالوان  21-1/21/1

لا تقل درجة ثبات الوان غزول الخملة تجاه الضوء عن الدرجة الخامسة وتجاه الاحتكاك والغسل عن الدرجة 
         تينيالعراق تينيفي المواصفتين القياس المذكورةالفحوص  طرائقوفق على الرابعة عند فحصها 

 على التوالي. (3899لسنة  3341م.ق.ع. )و (3890لسنة  309م.ق.ع. )
   تفاوت الابعاد  21-1/21/3

ولا يقل طول اللفة عن ماهو محدد ومثبت في الاتفاق. يكون  ،في اتجاه العرض %3± مقداره يسمح بتفاوت
 .عليهفق ما يت بحسبأو  م (1-3)عرض السجادة من 

   المواصفات  21-1/21/4
لسنة  3341م.ق.ع. ) في المواصفة القياسية العراقية المذكورةات لمتطلباتطابق خواص السجاد المغرز 

وقوة لصق قماش  ،بالسمك والفقدان ،وقوة سحب الخصلة ت،وعدد الخصلا ،وتشمل كتلة الخملة  (3899
 .الظهر

 مكونات قماش القاعدة : 
 .الجوتأو  صنع قماش القاعدة من مادة البولي بروبليني
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 مكونات ظهر السجاد : 
 :  الآتيةظهر السجاد باحدى المواد يكسى 

 طبقة من قماش الجوت   - أ
 طبقة صمغية   - ب

 طبقة مطاطية   - ت
 النماذج  21-1/21/5

 (. 3890لسنة  119م.ق.ع. )وفق المواصفة القياسية العراقية على تؤخذ النماذج 
 الفحوص  21-1/21/6

 لسنة 3341 م.ق.ع.)عراقية في المواصفة القياسية ال المذكورةالفحص  طرائقوفق على الفحوص  تجرى
3899). 

 المطابقة  21-1/21/7
اذا اجتازت ( 3899لسنة  3341 )م.ق.ع.تعتبر الارسالية مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية 

 .هافي المذكورةالنماذج جميع الفحوص 
 للحوامض البلاط والطابوق السيراميكي المقاوم   21-1/22
 للحوامضاميكي غير المزجج المقاوم البلاط السير  21-1/22/2
   المظهر  21-1/22/2/2

 ،كثيفة ،ناعمة ،وعند كسر البلاطة يظهر مقطعها بشكل حبيبات ،يكون البلاط خاليا من المواد الضارة
منتظم الشكل، مسطحا وخاليا من الشقوق وعيوب التصنيع الاخرى التي تؤثر متينا  متجانسة ويكون البلاط 

 .استعماله في
  الابعاد والتفاوتات  21-1/22/2/1

 الابعاد:
 تي:تكون ابعاد هذا النوع من البلاط كالآ

 ملم 377 ×377 -أ
 ملم 317 ×317 -ب

 ملم 177 ×177 -ت
 ملم 177 × 377 -ث

 السمك:
ويحدد جدول الكميات السمك المطلوب  .(ملم 9 ،ملم37،ملم31 ،ملم 17،ملم 11) تي :يكون السمك كالآ
   .( ملم1) علىولا يجوز ان يزيد عمق الاخاديد في ظهر البلاط  .مشروعاستعماله في ال

 : اتلتفاوتا
 .(%1.1±)على يزيد التفاوت في الطول والعرض والسمك للبلاط لا
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 المواصفات   21-1/22/2/3
   (3883لسنة  3010م.ق.ع. )ة ــــفي المواصفة القياسية العراقي المذكورةابق خواص البلاط المتطلبات ــتط

الكسر،     مقاومةو  ،مقاومة الانضغاطو  ،امتصاص الماءو  ،التقوسو  مل خواص التعامد،ـوتش)قيد التحديث( 
 .كل بالحكآمقاومة التو  ،الحوامضمقاومة و 

  النماذج  21-1/22/2/4
 الدفعة :

 .هاالشكل والابعاد والسمك الواحد المنتج في الوجبة نفس ذيالدفعة هي كل البلاط  تعد
 وذج :جم النمح

 فحوصوكذلك  ( لفحوص الابعاد والتفاوتات1/0-31)جدول الالنماذج المبينة في  يجب الالتزام بأعداد
 مقداركل بلاطة مأخوذة كنموذج لبيان  تفحصو البلاطات عشوائيا  تختارعلى ان ، التعامد والتقوس

 .المذكورة آنفا  مطابقتها للخواص 
 لقبول للابعاد والتفاوتاتمقياس اخذ النماذج وعدد ا: 1/7-21 جدولال

 المعيبة للبلاطاتالعدد المسموح به  عدد بلاطات النموذج عدد البلاطات في الدفعة
 1لغاية 

9- 25 

26- 50 

51- 100 

101- 500 

 واكثر 501

5 

1 

13 

20 

32 

50 

 صفر

 صفر

 صفر

1 

2 

3 

 
 تي:بالنسبة الى المتطلبات الاخرى فيتبع الآ

فان عدد الفحوص ومعيار المطابقة بالنسبة للمتطلبات فأقل  (بلاطة 377) بالنسبة للدفعات الحاوية على
  .المهندسارشـــــادات  وعلى وفق  (1/33/3/1-31) العبارةما مثبت في  فيكون بحسب آنفا  غير المبينة 

 المذكورةلكل من المتطلبات غير عليها  فيجرى فحص واحد (بلاطة 177 - 373) الحاوية علىللدفعات 
 .في فقرة المواصفات( على النماذج المختارة عشوائيا   المذكورةبقية الفحوص ) آنفا  

لكل من المتطلبات غير  فحصانفيجرى عليها ( بلاطة 177)وبالنسبة للدفعات الحاوية على اكثر من 
 .على النماذج المختارة عشوائيا في فقرة المواصفات( المذكورةبقية الفحوص ) آنفا  المثبتة 

  الفحوص  21-1/22/2/5
لسنة  3010م.ق.ع. ) في المواصفة القياسية العراقية المذكورةالفحص  طرائقوفق  على تجرى الفحوص

  .( )قيد التحديث(3883
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  المطابقة  21-1/22/2/6

 ( )قيد التحديث(3883لسنة 3010م.ق.ع. ) تعتبر الدفعة مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية -أ
( بالنسبة 1/0-31المبين في الجدول ) العدد المسموح بهفي النموذج  العينات الفاشلةعدد  اذا لم يتجاوز

 فاوت والتعامد والتقوس.ــلفحوص الابعاد والت
مطابقة اذا طابق  فتعتبر الدفعةفأكثر ( بلاطة 373) الحاوية علىبالنسبة للفحوص الاخرى وللدفعات  -ب

 .( )قيد التحديث(3883لسنة 3010م.ق.ع. ) سيةكل نموذج كافة متطلبات المواصفة القيا
  للحوامضالمقاوم والبلاط الطابوق  21-1/22/1

لاط ب فما دون فهي ملم 11سمكها يكون اما التي  ،ملم 11 علىيشمل الوحدات التي يزيد سمكها الطابوق 
ية وتبليط في تركيب الابنالسمك المطلوب  بحسبالبلاط و أو  . يستعمل هذا الطابوقللحوامضمقاوم 

والابراج في معامل الصناعات الكيميائية  وفي تبطين الحجيرات حوامضال الارضيات المعرضة لتأثير
الهيدروفلوريك  يحامض)ما عدا  حوامضمن تأثير ال السطوحوتبطين بالوعات النفايات الصناعية ولحماية 

  .(كلوريكوالبر 
 الاصناف   21-1/22/1/2

 الى صنفين هما : ضحواميصنف الطابوق المقاوم لل
 الصنف الاول : -أ

كل الشديد كما في احواض الخزن واحواض التنظيف وكذلك في الارضيات آيستعمل في البيئات المعرضة للت
  .كل الشديدآالمعرضة للمواد المسببة للت

 لصنف الثاني :ا -ب
والتي تكون في تماس  ،احيانا حوامضيستعمل في الارضيات ومناطق العمل المعرضة للابخرة ولانسكاب ال

 .ية الجافةئمع المواد الكيميا
 الابعـاد   21-1/22/1/1
 تي :كالآ حوامضكون ابعاد الطابوق المقاوم للت

 .وكماهو موضح في المخططاتبابعاد اخرى  إنتاجهويمكن  ،ملم 04× م لم334× م لم 117
 تي : يكون التفاوت المسموح به للابعاد كالآو 

 (ملم)التفاوت                       (ملم)لابعاد ا   
117                           ±1.1 

        334                           ± 1 

        04                           ±3 
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   المواصفات  21-1/22/1/3
 ( 3883لسنة  3010م.ق.ع. )في المواصفة القياسية العراقية  المذكورةتطابق خواص الطابوق المتطلبات 

 .حوامضومقاومة الكسر ومقاومة ال ،ومقاومة الانضغاط ،وامتصاص الماء ،الانهاءو  ،وتشمل التقوس
 النماذج    21-1/22/1/4
والمنتجة في نفسها الدفعة مجموعة الطابوق التي لها الشكل وقياسات الصنع  تعدفي الارسالية الواحدة  –أ 

  .كد من مطابقتها للمواصفاتأبصورة منفردة للت تفحص كل دفعةيجب أن  .نفسها الوجبة
  .(1/9-31يعتمد عدد الطابوق المنتخب عشوائيا من الدفعة على حجم الدفعة وكما في الجدول ) -ب

 نماذج الطابوق المقاوم للحوامضمقياس اخذ : 1/8-21جدول ال
عدد البلاطات في 

 الدفعة
عدد النماذج 
 المفحوصة

 العدد المسموح به
 المعيبة للوحدات

عدد النماذج للفحص 
 الثاني

 فأقل 1000

1001-3000 

3001-10000 

 10000اكثرمن 

50 

10 

115 

200 

2 

3 

5 

1 

24 

21 

32 

40 

 ي : تكالآ النماذج تختار  - ت
)تصاعديا( وهكذا الى  1ثم   1ثم التي تليها الرقم  3من اي طابوقة في الدفعة وتعطى الرقم  يبدأ بالعد 

عدد النماذج الدفعة على عدد البلاطات في س العدد الصحيح لحاصل قسمة الرقم س )حيث ان 
لحين كل طابوقة رقمها س وتجمع تسحب الى س وهكذا حيث  3الترقيم مرة اخرى من ثم يعاد (المفحوصة

 تكون نموذج الفحص.
 الفحوص 21-1/22/1/5

            واصفة القياسية العراقيةفي مسودة الم المذكورةالفحص  طرائقوفق على الفحوص على النموذج  تجرى
   .(1311م.ق.ع. )

 المطابقة  21-1/22/1/6
لا يتجاوز العدد المسموح به في  المعيبةالطابوق عينات تعتبر الدفعة مطابقة للمتطلبات اذا كان عدد 

الفحص  نتائجاكثر من أو  الدفعة غير مطابقة )معيبة( اذا فشلت في مطابقة واحد دتعو ( 1/9-31الجدول )
 .(3883لسنة  3010م.ق.ع. )المواصفة القياسية العراقية في  المذكورة

    تهيئة الارضيات   21-3
   الارضيات فوق التربة  21-3/2
  تسوية التربة  21-3/2/2

لا تعليمات المهندس وبطبقات  بحسبتسوى التربة تحت الارضيات حتى المناسيب المثبتة في المخططات و 
عمال الردم والحفر. ثم ترش بالماء الخاص بأ البابفي  كما ذكر ،( ملم177)ا على يزيد سمك كل منه

يدوية وذلك للاماكن التي لا تسمح حرية الحركة فيها أو  ليةآالمطلوب باستعمال مدقات  بالأسلوبوترص 
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قيمة  الىجافة في الموقع ال التربةطبقة  تصل كثافةيستمر رص التربة حتى  لات ميكانيكية.آباستعمال 
 .ر المعدلةتمن الكثافة الجافة القصوى بطريقة بروك( % 81) تعادل ما لايقل عن

  (Base Layer) (التربيع)طبقة الاساس  21-3/2/1
( الخالي الجلمودالقياسات الكبيرة ) يذ الركام الخشنأو  الحجرأو  تفرش طبقة الاساس اما بكسر الطابوق

 .جداول الكمياتأو  مثبت في المخططاتمن الاملاح ويكون سمك هذه الطبقة كما 
  طبقة مانع الرطوبة  21-3/2/3

تحت الارضيات وفوق الارض مواد قيرية  معلفائف القير المرنة )اللباد( أو  تستعمل لفائف البولي اثيلين
خرسانة تفرش طبقة من ال ولمنع تثقبها، الطبيعية السابقة الاعداد. وعندما تكون المادة المانعة للرطوبة مرنة،

الضعيفة فوق طبقة الاساس وقبل وضع الطبقة المانعة للرطوبة. وفي حالة تسليح الطبقة الخرسانية فتوضع 
 .انة الضعيفة فوقها ايضاـطبقة من الخرس

  الطبقة الخرسانية  21-3/2/4
 تم مع مراعاة ما يثبت في المخططات وجداول الكميالم 377عن  الخرسانيةن لايقل سمك الطبقة أيجب 

وتكون  .مواد ختم الارضياتأو  هذه الارضية بالماء قبل وضع البلاطات ترشعلى ان من مواصفات لها 
الصغيرة )مثل الاحمال  للارضيات ذاتحصى بالحجم  0رمل : 1سمنت : 3نسب خلط هذه الطبقة هي 

وفي هذه الحالة  ،خرسانية تحددها جداول الكميات للارضيات ذات التحميل العالي خلطةأي أو  دور السكن(
  ايضا . تقليل التشققات ولتوزيع الاحمال أو  لمنع (BRC) تسلح عادة بمشبكات حديد التسليح 

  العقادة أو  ارضيات الطوابق الخرسانية 21-3/2/5

 .المواد الغريبةأو  الاوساخأو  ينظف سطح ارضية الطابق جيدا من بقايا المواد - أ

للرطوبة وخصوصا الوحدات الصحية والمطابخ حيث يجب ان المواد المانعة  بابفي  ذكريراعى ما  - ب
 .تكون الارضيات مانعة للرطوبة

 تعمل ،السجاد وما شابههاو بولي فينيل الملون والمطاط الفساء وارضيات يلاغراض تركيب ارضيات الفس -ت
يه ما تنص علبحسببطبقات خرسانية اوبالتبليط و  ذلكبسطح مستو وناعم سواء كان  اولا   الارضية

 .المخططات وجداول الكميات
 التنفيذ 21-4
  تركيب البلاط )الموزائيك والعادي( وارضيات الموزائيك الموقعي  21-4/2
  تركيب البلاط )الموزائيك والعادي(  21-4/2/2
 .إكتسابه الصلابة المطلوبةيورد البلاط )الموزائيك والعادي( الى المـوقع بعد  -أ

 .ط قبل فحصه ونجاحه في الفحص وموافقة المهندس على ذلكمباشرة تركيـب البلايحظر  -ب
يجب تحديد مناسيب سطوح الارضيات النهائية لكامل المساحات المراد تغطيتها بالبلاط بموجب  -ت

 .المخططات
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ويستعمل السمنت  ،(4: 3) بنسبةالناعم يثبت البلاط بالملاط السمنتي المكون من السمنت والركام  -ث
المطابق الرطوبة فعندئذ يستعمل السمنت المقاوم للاملاح أو  للتربة الأرضيات المعرضةالاعتيادي عدا 

لارضيات ملاط الجص  استعماليمكن وتحديثاتها( و  3894لسنة  1م.ق.ع.للمواصفة القياسية العراقية )
 .كمياتجداول الأو  العليا وفي المناطق البعيدة عن الرطوبة اذا اشير الى ذلك في المخططات الطوابق

بحيث يكون فرة ااجهزة المساحة المتو أو  والمفاصل البلاستيكيةالبلاط باستعمال الخيط والميزان  يركب -ج 
  .موافقة المهندس بحسبو  بالألف 7.1 علىمستويا تماما بتفاوت لا يزيد  سطح الارضية

يجب ( ملم و 1)بين البلاطات لاغراض الغلق  الفتحات(أو  المفاصل )الحلوليجب ان يكون عرض  -ح
قص البلاط بالمنشار المعد خصيصا لتلك الغاية على ان يكون القص بالمقاسات المطلوبة وان يكون 

 مستقيما حاد الزوايا.
الا بعد اكتسابه حالة الجفاف والثبوتية ويفضل تحميله، أو  حديث التركيبالبلاط المرور فوق يجب عدم  -خ

 .ليسمح بذلك تنفيذه ( أيام بعد0الى  1مدة )انقضاء 

 .وعليه يجب تبليط كل مساحة ببلاط من ارسالية واحدة ،يراعى توافق اللون للمساحة الواحدة -د

  .الفتحاتأو  للارضيات المتصلة عند الابواب (الحلولالمفاصل )يشترط استمرارية  -ذ

بسمك لا يقل عن تركب الازارة الموزائيك بحيث تشكل زاوية قائمة مع الارضيات ويعبأ خلفها الملاط  -ر
 بحسبأو  م بشكل منتظملم( 37-1على)لايزيد بحيث يكون بروزها عن بياض الجدران  ( ملم37)

 .تها متساويةـاالتفاصيل المعمارية. يجب ان تتقابل حلول الازارة وحلول بلاط الارضيات عندما تكون مقاس
بين البلاطات بمحلول  الحلول(المفاصل ) تملأ، عملية التركيب وموافقة المهندس عليها نتهاءابعد  - ز

ثم يزال  .كاملةبصورة  المفصلمحلول السمنت  يملأبالماء بحيث  ابعد رشهالملون أو  السمنت الابيض
  .الوسائل المناسبة باستعمالشربت السمنت الفائض 

  ارضيات الموزائيك المصبوبة في الموقع  21-4/2/1

  فواصل الصب  21-4/2/1/2

في  يذكرما بحسبالزجاج و أو  الالمنيومأو  فواصل الصب من النحاس ملءتعملة في تكون المواد المس -أ
 .وجداول الكميات المخططات

 .فواصل الصب بطبقة  واقية ءتدهن جوانب المواد المعدنية المستعملة في مل -ب
( 11) ها عنـولا يقل ارتفاع( ملم 3.1)ب عن ـــفواصل الصء لا يقل سمك المواد المستعملة في مل -ت
  .ملم
  ملم 31 علىولعمق لا يزيد  ،( ملم177)تقص الاطراف السفلى للمواد المستعملة كفواصل للصب كل  -ث

 .ثم تثنى القطع بالتبادل بزاوية قائمة لاحداث التعشيق الكافي بين الفواصل والارضية
  تهيئة الارضيات  21-4/2/1/1
 .الباب( من هذا 1-31) الفصلالارضيات كما في  أهيت
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  صب الارضيات  21-4/2/1/3
وزنا على ان لا يزيد ناعم وخشن ركام  :سمنت (::1تصب طبقة الظهر من خلطة خرسانية بنسبة ) - أ

 .ملم 31 على الخشن المقاس الاسمي للركام

حجر وزنا ثم تمزج في الحالة أو  رخامغبرة  :سمنت  1:3تصب طبقة الوجه من خلطة خرسانية بنسبة  - ب
منت ـوتكون نسبة خلط المزيج المتكون من الس .مع الركام الرخامي بعدئذيخلط  ،ا متجانسان خليطو الجافة لتك

  (.4/8-31)وكما مبين في الجدول  التدرج التجاري للركام المستعمل بحسبحوق الحجر الى الركام ـومس

 .الملون في خلطة الوجه ليعطى اللون المطلوبأو  يستعمل السمنت الابيضو 
 نسب خلط مكونات طبقة الوجه لارضيات الموزائيك المصبوبة في الموقع: 4/9-21جدول ال

 *التدرج التجاري للركام الرخامي
 نسب الخلط بالوزن

 لمزيج السمنت مع الغبرة الى الركام
 )مزيج :ركام رخامي(

 صفر

1 

2 

3 

4 

5 

1   :1.15 

1   :1.15 

1   :1.5 

1   :1.5 

1   :1.5 

1   :1.25 

 
 ( 1/3-31ركام الرخامي المعادلة للتدرج التجاري راجع الجدول )* لمعرفة مقاسات ال

ويعتمد سمك  .ملم( 07عن )لطبقتي الوجه والظهر معا( )المصبوبة  لا يقل السمك الكلي للارضية  -ت
 .( ملم31على ان لا يقل عن ) التدرج التجاري للركامطبقة الوجه بعد التنعيم على 

الذي يقتضي تجهيزها  مترين مربعين الامرالواحدة  مساحات لا تتجاوز تقسم الارضية المراد صبها الى -ث
 .صب مناسبة بمفاصل

الصب للمساحة الواحدة في اماكنها المحددة وللمناسيب المبينة في المخططات  مفاصلتثبت جميع  -ج
  الظهر. وذلك قبل مباشرة صب طبقة 

باشرة صب طبقة الظهر ثم ترش بالماء جيدا تنظف ارضية الصب من الشوائب والمواد الغريبة قبل م  -ح
ثم على هيئة برك، محلول السمنت )ماء الشربت(مع مراعاة منع تجمع  )ماء الشربت( السمنت بمحلولثم 

ثم تحزز طولا وعرضا لضمان التماسك الجيد  ،حتى المناسيب المطلوبة جتفرش طبقة الظهر وتسوى بالمال
 .بينها وبين طبقة الوجه

مسحوق الرخام )الغبرة( ثم يخلط  يخلط السمنت مع خضاب التلوين اولا ثم يضاف ،لطة الوجهلاعداد خ -خ
وبعد الحصول على خليط متجانس  .النسب المحددة بحسبو الرخامي المزيج في الحالة الجافة مع الركام 

 .يضاف ماء الخلط للوصول الى القوام المناسب
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لسمنت والخضاب بالنسب نفسها المستعملة في خلطة تفصل طبقة الظهر عن طبقة الوجه بشربت ا  -د
 .الوجه

من صب طبقة الظهر وتسوى وترص ( ساعة 14و 31) مدة تتراوح بين تفرش طبقة الوجه بعد مرور  -ذ
 .هذه الطبقة ثم يجرى تنعيمها

 .ليةمتتا( أيام 4)بالماء لمدة  وتغمر بعدها( ساعة 39و31) تترك طبقة الوجه لتجف لمدة تتراوح بين -ر
الماء، ثم  مع استعمال( 07رقم )المالسطح بحجر الكاربورندم  يخشنبعد انتهاء فترة الانضاج السابقة  -ز

يرش بمحلول السمنت ، ثم نفسهطبقة الوجه  ها كلونالسمنت لون وتفرش عليه طبقة من عجينيغسل 
بحجر ثانية السطح  يصقل يام متتالية، ثمأ 4لمدة ويغمر بعدها بالماء  ساعة 14ليجف  ويترك )الشربت(

 .ويجفف ويغمر بالماء كما سبق ويرش بمحلول السمنت )الشربت(( ويغسل 97رقم )المندم ر الكاربو 
ويرش ( ثم يغسل 317-317رقم )المبعد انتهاء العمليات السابقة ينعم السطح بحجر الكاربورندم  -س

 .متتالية( ايام 4) بعد ذلك بالماء لمدة، ثم يغمر (ساعة 31) ويترك ليجف لمدةبمحلول السمنت )الشربت( 
ل وينظف باستعمال محلول حامض الاوكساليك ـ( ويغس477رقم )المثم يصقل باستعمال حجر الكاربورندم 

 .من السطح المرطب وبعد ذلك ينظف بالماء 1من مسحوق الحامض لكل م( غرامات 1) بمعدلالمحضر 
  الشتايكر()طيح( تركيب البلاطات مسبقة الصب )بلاط التس 21-4/1

 .السقوف المستويةأو  في المماشي الخارجية للمنشأ وفي انهاء السطوح تستعمل هذه البلاطات
تجاه المرازيب التي يجب بامتطلبات السطح  بحسب( %3.1-%3)يعمل الوجه النهائي للتسطيح بانحدار -أ

 .كذلك يعطى نفس الانحدار في المماشي ،ان تكون بقطر مناسب وعدد كاف
تختم المفاصل بمادة المعجون القيري المانع للرطوبة الذي يطابق فقرة المعجون القيري في المواد المانعة -ب

 .البلاطات في اعمال التسطيح استعمالللرطوبة وذلك عند 
 .ماشي والممرات فتختم المفاصل بمادة ملاط السمنتمالبلاطات المذكورة لل استعمالفي حالة -ت
ماهو مثبت في المخططات وتكون منحدرة باتجاه فتحات المرازيب للسطوح  حسببتعمل المناسيب -ث

 المماشي.و والحدائق 
بجعلها غير منفذة للماء باستعمال المواد المناسبة يجب احكام محلات اتصال المرازيب بالسطح  -ج

 .(9المذكورة في الباب )
  تركيب ارضيات البلاط السيراميكي والفسيفساء  21-4/3
 .ع مباشرة تركيب البلاط قبل فحصه وموافقة المهندسيمن -أ

د مناسيب وميول سطوح الارضيات النهائي لجميع المساحات المراد تغطيتها ببلاط السيراميك د  تح-ب
 .بموافقة المهندس

بحيث يكون سطح الارضية مستويا  المناسبةاجهزة المساحة أو  البلاط باستعمال الخيط والميزان يركب -ت
 .موافقة المهندس بحسبو  ( بالالف 7.1) تفاوت لا يزيد علىتماما وب
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من السمنت  ةالسمنت المكون مونةيثبت البلاط السيراميكي فوق طبقة الارضيات الخرسانية باستعمال   -ث
بين المفاصل بحيث لا يقل  المونةلدفع  ( ويكبس البلاط )يضغط( بضغط متساو  1:3والركام الناعم بنسبة )

 .( ملم17)ولا يزيد على ( ملم 17)عن  نةالمو سمك طبقة 
رمل وبوجه صقيل  سمنت : (1:3الفسيفساء فتفرش اولا طبقة من مونة السمنت بنسبة )عند تثبيت اما  -ج

 .وبعدها تستعمل مواد  لاصقة لتثبيت الفسيفساء (أيام 1)جدا وتعالج بالماء لمدة لا تقل عن
ثلاثة امتار بالاتجاهين  تتباعد بمسافات متجاورة لا تقل عنيتطلب ترك مفاصل تمدد للمساحات الكبيرة  -ح

 .معدنية كالنحاس لتغطية المفصل (ترايشحافات ) وتستعمل
متساوية في العرض ومتوازية في الصفوف  ،لواحدامستقيمة في الصف المفاصل )الحلول( تكون  -خ

  .المتجاورة ومتعامدة في الاتجاهين
البلاط لاغراض الغلق  كما لا يسمح مطلقا بكسر ،مثلمأو  الزوايا لا يسمح باستعمال بلاط مكسر -د

بالمنشار )المعد خصيصا لتلك الغاية( وبالمقاسات المطلوبة وان يكون القص  هوالفتحات انما يجب قص
 .الزوايا مستقيما حاد

 .تركب بلاطات الازارة السيراميكية كما في ازارة الموزائيك -ذ
 .فرشاة ناعمةأو  لسمنت باستعمال قماش جافينظف الوجه من بقايا ا -ر

  الارضيات الخرسانية   21-4/4
وفق ما على  المواصفاتالثاني من هذه  البابما جاء في  بحسبتسوى الارض الى المناسيب المطلوبة و  -أ

  .البابمن هذا ( 1/3/4 -31) ( عدا الفقرة1-31) الفصلجاء في 
جداول أو  المخططات كما هو محدد في الاساس )التربيع(ة من وية تغطى الارض بطبقـبعد اجراء التس -ب

  .الكميات
قل تمن البولي اثيلين كطبقة عازلة للرطوبة عندئذ يجب ان لا  لفائففي المخططات استعمال  ذكراذا  -ت

يراه المهندس ما بحسبيجب اخذ الاحتياطات اللازمة و وكذلك  ( ملم317)تراكبها في الاتجاهين عن مسافة 
 .اثناء التنفيذ اللفائف فيسبا لضمان عدم تمزق منا
للانضغاط لا تتأثر بالرطوبة  تفصل الارضيات الخرسانية عن الجدران باستعمال الواح من مواد قابلة -ث

 ( ملم1)على ان لا يقل سمك هذه الالواح عن  ،(البيتومينيةالاسفلتية )كالالواح الليفية المحقونة بالمواد 
    .الخرسانية الأرضيةرتفاع ويكون ارتفاعها با

المحدد  موقعهاالصب في  قوالبتقسم الارضيات الى وحدات الصب المبينة على المخططات وتثبت  -ج
 القوالبعلى ان تدهن تلك  ،المبينة في المخططات بالقياسات مواد المفاصل وللمناسيب المطلوبة وتجهز

  .من مواقعها مناسبة لمنع التصاقها بالخرسانة عند ازالتها بمادة
يشبع سطح الطبقة الواقعة تحت الارضية الخرسانية بالماء ومن ثم تصب الخرسانة داخل الوحدات  -ح

 الصب، مفاصلالصب على عرض الوحدة كاملا حتى   ينفذعلى ان  ،المناسبة بآلات الرصوترص جيدا 
   14ولا تزيد على  ساعة  31ار خاص )بعد مرور مدة لا تقل عن ــالانكماش بمنش مفاصلقص تثم 
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ل اطو ألا فتقسم الارضية الى وحدات لا تزيد ا  و  ،ويعتمد ذلك على درجة الحرارة وتماسك الخرسانة (ساعة
صب   بمفاصلتلك الوحدات  تجهزوتصب بالتبادل على ان  ،هو مثبت في المخططات على مااضلاعها 

 .جميع الاتجاهات عند
 ،نزف على سطح الخرسانةأو  قة المهندس بدون ظهور مياهمواف بحسبيسوى سطح الطبقة الخرسانية  -خ

 .ب الخلطة  مطلقايترطأو  كما يحظر رش السطح بالماء
أو  بعدها ينعم السطح يدويا ( ملم1)يترك السطح ليجف الى ان يصبح اثر القدم الحرة بعمق لا يتجاوز -د 

 .الترطيب ايضاما مثبت في جدول الكميات والمخططات ويحظر الرش و بحسبميكانيكيا 

تعليمات  بحسبيرش بمركبات الانضاج و أو  ،البولي اثيلين لفائفأو  بالجوتيغطى السطح المصبوب  -ذ
 .المهندس

من وقت الصب ولا يسمح باستعمال الوحدات  (ساعة 14)الصب بعد مرور مالايقل عن قوالبتزال  -ر
 .على صبها (ايام 1)التي صبت سابقا الا بعد مرور

  .المواد المانعة للرطوبة بابفي  ذكرنهائيا وتعبأ بمادة الختم وكما  فاصلالمترفع  -ز
 :  المفاصل -س

 -ي :تالضرورة وكالآ بحسبو  المفاصلبثلاثة انواع من عادة الارضيات الخرسانية  تجهز
 .الارضية الخرسانية العزل : وهي التي تعزل العناصر الانشائية من اعمدة وجدران عن مفاصل -3
بالجفاف  ن انكماش الخرسانةمالشقوق الناتجة  التحكم في توزيع تحققنكماش : وهي التي الا صلمفا -1

 بحسبو  ( ملم31- 1)بعرض يتراوح ما بين( م 0-1) هذه الفواصل ما بين وتتراوح المسافة بين
     المفاصل بمواد بوليميرية مناسبة لهذا الغرض.  وتملأوجداول الكميات المخططات 

ويراعى ان تبعد هذه  ،الصب : وهي التي تحدد انتهاء اعمال صب الخرسانة ليوم عمل واحد مفاصل -1
 .المفاصلنوعين السابقين من العن ( م 3.1)ل عن ـبما لا يق المفاصل

 تركيب ارضيات البولي فينيل كلوريد الملدن  21-4/5

( بفرش طبقة من مونة اللفائفأو  كلوريد الملدن )البلاطات فينيلتهيأ الارضية المراد تغطيتها بالبولي  - أ
 .ذات سطح مستو تماما وصقيل وخال من البروزات وتترك لتجف تماما ( ملم17)هاالسمنت سمك

التركيب وتركب في جو لا تقل درجة حرارته  بدءمن ( ساعة 14) البلاطات من عبواتها قبل تستخرج - ب
  .خلال تلك الفترة (مئوية)سليزية درجة 39عن 

معتمدة اذا تطلب الامر ذلك  اساسيطلى السطح المراد تغطيته بهذه المادة بمادة ى أن قد يحتاج ال -ت
 .المصنعةتوصيات الشركة  بحسب

ماما عن العوامل تمعزولا غطيته قبل ان يكون الجزء المراد ت )أو اللفائف( يمنع مباشرة تركيب البلاط  -ث
ت وجميع الفتحات المؤدية الى خارج المنشأ قد اي تكون جميع اعمال الابواب والنوافذ قد انجز  ،الجوية

ويجب كذلك عدم المباشرة الا بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الاعمال الرطبة كالدهان واعمال   ،اغلقت تماما
  .الديكور وغيرها من الاعمال
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قة مواف بحسبللبلاط و  المصنعةبمادة لاصقة مطابقة لتوصيات الشركة  )أو اللفائف(البلاط  يثبت -ج
 .المشرفالمهندس 

   لاحداث اللصق تفرش المادة اللاصقة بالتساوي على الارضية السابقة التهيئة وبالقدر الذي يكفي -ح
  .الجيد، وذلك باستعمال مالج مسنن معد خصيصا لهذه الغاية

 مالاستعفي موقعه مباشرة عندما تصبح المادة اللاصقة لزجة القوام مع  )أو اللفائف(يركب البلاط  -خ
 .وذلك لتسوية وكبس البلاطات ( كغم 07) حادلات خشبية لا يقل وزنها عن

 .بالحادلات عدة مرات وعلى مراحل للتخلص من الهواء المحبوس تحته )أو اللفائف(يكبس البلاط  -د
      تنظف الارضيات بعد انتهاء عملية التركيب من المادة اللاصقة الزائدة ولا تغسل الارضيات قبل  -ذ
 .على تركيبها (ايام  0)
يجفف )أو اللفائف(، ثم  البلاطتركيب على ( ايام 0)تغسل الارضيات بالماء والصابون بعد مرور  -ر

سطحها جيدا وتلمع بالشمع المعد خصيصا لهذا الغرض وذلك بفرش الشمع بشكل دقيق ومتساو على 
على نوع مادة التلميع مع رف المش ويجب اخذ موافقة المهندس .السطح باستعمال ضمادات من القطن

 (.CP 203-P-2البريطانية ) مدونة ممارسة المهنةفي  ذكروما  المصنعةمراعاة تعليمات وتوصيات الشركة 
 تركيب ارضيات اللينوليوم  21-4/6
 .الملدن تهيأ الارضيات كما جاء في فقرة تركيب ارضيات البولي فينيل كلوريد  -أ

حوم ـباللينوليوم نظيفة تماما وخالية من الغبار والزيوت والشغطى ست تكون الارضيات التييجب أن  -ب
على الارضية المراد ( ملم 477) تأكد من ذلك بوضع لوح زجاجي مربع مقاسهيو  ،وغيرها  وان تكون جافة

  يرفع لوح الزجاج ويوضع على الحدود معجون النوافذثم  ،اختبارها ويؤشر حول حدوده على الارضية
اخل حدود اللوح السابق قدر ملعقة شاي من املاح  كبريتات دثم يرش على الارضية  ( ملم17بارتفاع )

ذا وجد ابعد ست ساعات ف ويكشف على اللوحوبعدئذ يكبس لوح الزجاج على المعجون  المميتةالنحاس غير 
 .افة تماماالاخضر فهذا يدل على ان الارضية غير جأو  الاملاح قد تغير من الابيض الى الازرقلون ان 
لمدة لا تقل عن  (مئويةسليزية ) درجة 39اللينوليوم بدرجة حـرارة لا تقل عن لفائفتحفـظ يجب أن  -ت
 .قبل مباشرة قصها وتركيبها( ايام 4)مفرودة لمدة  ئفوتترك اللفاها قبل فرش ( ساعة 14)
 .يقوم بتركيب اللينوليوم عمال مهرة لهم خبرة سابقة بهذه الاعمال -ث
نع مباشرة تركيب اللينوليوم قبل ان يكون الجزء من المبنى قيد التركيب مغلقا تماما امام العوامل يم -ج

  .نيل كلوريد  الملدنيالجوية وكما جاء في فقرة ارضيات البولي ف
يجري تركيب اللينوليوم على الارضيات بفرش المادة اللاصقة الموصى باستعمالها من قبل الشركة  -ح

ليوم بشكل متساو على السطح ثم يثبت اللينوليوم ويكبس في مكانه الصحيح عندما تصبح تلك ينو لل المصنعة
  .(كغم 07) لايقل وزنها عنخشبية حادلات المادة لزجة القوام وذلك باستعمال 

 .يلمع اللينوليوم بعد ذلك بالشمع المعد خصيصا لذلك -خ



 033.م.ب.ع                          م 1337/هـ3408                                      31/14

 تركيب ارضيات المطاط  21-4/7
مستويا املس خاليا من ( اللفائفأو  المراد تغطيته بارضيات المطاط )البلاطيكون السطح يجب أن   -أ

من هذا  (ب 4/0-31)و ،(أ 4/1-31) البندينيفا وجافا تمـاما كما جاء في ــالنتوءات والنقر. وان يكون نظ
 .الباب
حلتين فوق التربة( يجب صب الارضيات على مر )في حالة الارضيات الخرسانية للطوابق الارضية   -ب

والا فتوضع طبقة عازلة اسفلتية فوق الارضية الخرسانية  ينووضع طبقة غير منفذة بينهما كالبولي اثيل
 ،(أ 4/1-31) البندينالخرسانية المشار اليها في  الطبقةتوضع فوقها  ثم( ملم 31)بسمك لا يقل عن

 .البابمن هذا ( ب 4/0-31)و
ربة تركيب المساحة كاملة تحت اشراف المهندس وذلك قبل فرش المادة اللاصقة يجب دراسة وتج  -ت

 .د من توحد  اللونأكلتحديد اماكن الاغلاق ومعرفة استواء الارض من عدمها والت
بحيث يراعى ان توزع بانتظام  اللفائفأو  المادة اللاصقة على الارضيات وتدهن البلاطات تفرش -ث

 .ذا الغرضلة فرش مسننة معدة لهآوبشكل دقيق وذلك باستعمال 
( وذلك اللفائفأو  بعد فرش المادة اللاصقة يجب الانتظار مدة كافية قبل وضع المطاط  )البلاط -ج

 .نصف ساعة علىاللاصقة على ان لا تزيد  للمادةتعليمات الشركة الصانعة  بحسب
 تركيب ارضيات الرخام  21-4/8
 جداول الكمياتو طات ـــدر وكما في المخطن يكون بلاط الرخام موحدا في اللون والنعومة والمصيجب أ -أ

 .المعتمدة
 لا يقل سمك( سمنت : ركام ناعم على ان 1:3السمنت بنسبة ) مونةتثبت القطع الرخامية باستعمال  -ب 

  .في الطابق الارضي( ملم 17)لا عن فوق البلاطات الخرسانية في الطوابق العليا و ( ملم 17)عن المونة
خامية بعرض نصف قطعة ارضية( بحيث تشكل زاوية قائمة مع قطع الارضية قطع ر )تركب الازارة  -ت

  .ملم 37بشكل جيد وبسمك لا يقل عن  بالمونةويحشى خلفها )طبقة الظهر( 
وذلك تحت )شربت( السمنت الابيض  بمحلول كثيف منالبلاطات الرخامية بعد تركيبها  تملأ مفاصل -ث

 . (أيام 1)ظروف رطبة لمدة 
  .وينعم ويلمع نهائيا   لبلاط صقلا  يصقل ا - ج
 ( من الدليل العراقي لمواد البناء. 1-30الفصل )فيما يخص المتطلبات الاخرى للرخام بالامكان مراجعة  -ح

 غرز )النافذ( متركيب السجاد ال 21-4/9
سوية بت البابمن هذا ( ب 4/0-31)و ،(آ 4/1-31) بالبندينوفق ما جاء على تهيأ الارضيات  -أ

 والتأكد من خلوهاالارضيات  يجب تنظيفكذلك  .صقيل ومستو تماما  ( ملم 1)سمكببمونة السمنت  هاحسط
  .من الغبار والزيوت والشحوم والرطوبة

وكما مثبت في  المصنعةتعليمات الشركة  بحسبو  تفرش المادة اللاصقة بعد جفاف السطح تماما   -ب
  .المعتمدةالمخططات وجداول الكميات 
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ضع السجاد و ولايزيد وقت ، فرش السجاد في اماكنه المحددة بالضبط قبل تصلب المادة اللاصقة يباشر -ت
  .وضع المادة اللاصقةمن  بعد الانتهاءنصف ساعة  على
ان تتخذ هذه أو  العاديأو  تبليطها بالبلاط الموزائيك اكتمليجوز لصق السجاد على ارضيات سبق ان  -ث

  .غطيتها بالسجادالوسيلة من الانهاء كاساس لت
  حوامضتركيب البلاط والطابوق المقاوم لل 21-4/21

  البابفي هذا ( 4/1-31 البندفي فقرة تركيب البلاط السيراميكي ) المذكورةنفسها اساليب التركيب  تستعمل
 .ركام –السمنت  مونةبدلا" من  حوامضمونة مقاومة لل استعمالمع مراعاة 

  المقايسة والشمول 21-5
 ومونة والأيدي العاملةالمواد تجهيز يشمل سعر المتر المربع الواحد من البلاط بانواعه المختلفة  21-5/2

والصقل ومعـالجة مفاصل التمـدد وملئها  ملء المفاصل بمحلول السمنت )الشربتة(السمنت بالاضافة الى 
 .الأعمالوغـيرها من  ،ن تطلب الامـرإ ،(الجـلي)

 . نفسه( 1/3-31) البندوتشمل متطلبات  ،يطولالبالمتر تسعر ازارة البلاط  21-5/1
 والايدي العاملةتجهيز المواد الخرسانية المسبقة الصب يشمل سعر المتر المربع من البلاطات  21-5/3

 ،وملئـها بالماستك واية معاجين اخرى يحدد جـدول الكميات استعمالها في المماشي ومعالجة مفاصل التمدد
 المونةأو  الحالتين تكون طبقة الرمل السمنت وفي كلا مونةأو  على طبقة من الرملت البلاطا فقد تطبق
 بسعر البلاطات.  لةمشمو  ةالسمنتي

والايدي يشمل سعر المتر المربع من ارضيات الموزائيك المصبوبة في الموقع تجهيز المواد  21-5/4
وحتى  .بمراحله المختلفة والصقلالزجاجية  أو تشميع بعد الانجاز والمفاصل المعدنيةالالاساس و و  العاملة

الفقرة من مواد وعمال وبموجب المواصفات  ما يتطلبه العمل لانجازالحصول على المظهر المطلوب وكل 
  المعتمدة من قبل الجهة المستفيدة. ل الكمياتو وجدا

 ءواد وعمال وملممن )كافة متطلبات العمل من الارضيات الخرسانية يشمل سعر المتر المربع   21-5/5
والمثبتة في المعتمدة من قبل الجهة المستفيدة  المبينة في جداول الكميات ( بالمواد المالئة المفاصل

 .المخططات
البلاط ، أو السجاد، أو نديشمل سعر المتر المربع الواحد لارضيات البولي فينيل كلوريد المل 21-5/6

مادة انهاء الارضية والمواد اللاصقة لها اذا لم يشر في  ،المطاط أو ،اللينوليوم، أو الفسيفساءأو  ،السيراميكي
  .اذ قد تشمل طبقة الخرسانة الصقيلة التي تحتها في هذه الظروف ،خلاف ذلكالى جداول الكميات 

مادة  حوامضالمرمر والطابوق السيراميكي المقاوم لللأرضيات يشمل السعر المتر المربع  21-5/7
 .ستعملة في التشييد وختم المفاصل وكل متطلبات العملالارضية والمونة الم
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 المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــع 
 

 ،وزارة الاشغال العامة ،الاعمال المدنية والمعمارية ،المجلد الاول ،المواصفات الفنية العامة للمباني"" - ]:[
 .   891: ،الطبعة الاولى ،المملكة الاردنية الهاشمية

المركز القومي للاستشارات  ،المجلد الاول ،المواصفات الفنية العامة للاعمال الانشائية والتكميلية"" - ]2[
  .بدون تاريخ ،بغداد ،الهندسية

 .883: ،جمهورية العراق ،اعمال البناء" -:-المجلد /"المواصفات الفنية -  ]3[
 .2002 ،جمهورية العراق ،دادجامعة بغ " إنشاء المباني"، ،زهير ساكو وارتين ليفون - ]4[
 .880: ،جمهورية العراق ،جامعة بغداد ،عاطف السهيري ،" إنشاء المباني" - ]1[
وزارة الاعمار والاسكان والبلديات  ،(::3 د.ب.ع.)مدونة بناء عراقية  ،"الدليل العراقي لمواد البناء" - ]6[

 قيد الاصدار حاليا .  ،جمهورية العراق ،العامة
الطبعة الثانية،  ،جمهورية العراق ،وزارة الاعمار والاسكان ،يل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية""دل - ]2[

20:1. 
، الجهاز المركزي "السمنت البورتلاندي"وتحديثاتها،  894:/1)مواصفة قياسية عراقية(،  .م.ق.ع - ]9[

 .894: ،جمهورية العراق ،للتقييس والسيطرة النوعية
"ركام المصادر الطبيعية المستخدم في  ،وتحديثاتها 894:/41مواصفة قياسية عراقية(، ) .م.ق.ع - ]8[

 .894: ،جمهورية العراق ،النوعيةالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة  ،الخرسانة وفي البناء"
العراقية الشركة  ،المهندس انيس جواد سلمان ،الجدران الحاملة وتفاصيلها المعمارية"/" تركيب المباني - ]0:[

  .899: ،بغداد ،للطباعة الفنية المحدودة
الجهاز المركزي  ،""الماء المستخدم في الخرسانة ،882:/203:)مواصفة قياسية عراقية(،  .م.ق.ع - ]::[

 .882: ،جمهورية العراق ،للتقييس والسيطرة النوعية
ب للسمنت البورتلاندي الخضا" ،وتحديثاتها 882:/2:2: ،)مواصفة قياسية عراقية( .م.ق.ع - ]2:[

 .882: ،جمهورية العراق ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،ومنتجاته "
الجهاز المركزي  ،الكاشي الموزائيك"" ،وتعديلاته 894:/042: ،)مواصفة قياسية عراقية( .م.ق.ع - ]3:[

 .894: ،جمهورية العراق ،للتقييس والسيطرة النوعية
، الجهاز المركزي الكاشي العادي "" ،وتعديلاته 894:/043: ،صفة قياسية عراقية()موا .م.ق.ع - ]4:[

 .894: ،جمهورية العراق ،للتقييس والسيطرة النوعية
الجهاز  ،"" طرق فحص البلاط الموزائيك والعادي  ،898:/:3 -مرجعي السترشادي الادليل ال - ]1:[

 .898: ،رية العــــــــراقجمهو  ،المركزي للتقييس والســـــــيطرة النوعية
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، البلاطات الخرسانية المسبقة الصب"" ،2002/:/02:: ،)مواصفة قياسية عراقية( ق.ع.م. - ]6:[
 .2002 ،جمهورية العراق ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

البولي الارضيات المصنوعة من  –اللدائن " ،899:/69:: ،)مواصفة قياسية عراقية( ق.ع.م. - ]2:[
 .899: ،جمهورية العراق ،، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيةفينيل كلوريد الملدن "

الحجر الطبيعي لاستخدامات " ،قيد التحديث 898:/392: ،)مواصفة قياسية عراقية( ق.ع.م. - ]9:[
 .898: ،جمهورية العراق ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،البناء "

، الجهاز المركزي للتقييس السجاد المغرز "" ،899:/43:: ،)مواصفة قياسية عراقية( ق.ع.م. - ]8:[
 .899: ،جمهورية العراق ،والسيطرة النوعية

البلاط السيراميكي غير المزجج " ،قيد التحديث :88:/622:)مواصفة قياسية عراقية(،  ق.ع.م. - ]20[
 .:88: ،جمهورية العراق ،يس والسيطرة النوعيةالجهاز المركزي للتقي ،"المقاوم للاحماض

" الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني  ،دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية - ]:2[
 .20:1 ،الطبعة الثانية ،جمهورية العراق ،وزارة الاعمار والاسكان ،والهندسة المدنية"
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 30الباب
 بالاصباغ المائية والدهنية وغيرهاالطلاء 

 والمواد اللاصقة
  المجال  30-3

 نما    صبمبلا  للعممة لي  لام  لمدر  لجمخا ج  لولاجيم  ا لخ وييم  ا لعملا  ا ص لممل    لبمل  لجمل  ذم  يشمل  
الت اكيايمم  لايبمم ل اوهن ممل اةنايمم ذل الللبلة ممل ليلا بمم لا ئمم اومما ه ذمم ص  صبممبلا ا  ، لوشممبي  ا ليخيخيمم 

 .يعل  كليلة ل
 تعريف الاصباغ  30-3/3

كثيمم  ا لةمم  ةجمم  بعمما   أا  ة مما   صبممبلا ب ن ممل  للمما خ  لةمم  ةليمم   لعمملاس ب ممل  يمم  شممك  عمملئ  وايمم 
 للبال  اةةاك  ي  ذ ص  لعلاس قشاة ةكعب ل لانل" اةياظ ل لج ةغييا ت  ل ا ل   لولاجي . 

 انواع الاصباغ  30-3/1
اذم   (pigments) يم  يبيبملت نل لم  ل يلم  لام  عملئ  اذم ص  ليبيبملت ذم   للما خ  لليانم    لأبمبلاةيةاي  

 للخة  لببغ  ل   صنا    لةللي : أا  اللا  اةبن  بللنعب  ليعلئ   لل ي م ي   لغلل  ةيةاي  ي  لا خ غيا ش
  صببلا  لللئي   لة  يعة ل  لاي ل  لللر كعلئ  لوا  ليببغ.  -أ
   .ة ل  لاي ل  لهيات كعلئ  لوا  لخذلج اذ   لة  يع -ب
  لا انيش اذ   لة  يعة ل  لاي ل  لهيات كعلئ  لوا .  -ت
  صببلا  لكيالي  اذ   لة  يعة ل  لاي ل  لكيا  كعلئ  ل ي  الوا  لللخة شاللا  غللبل".  -ث

   المواد  30-1
   طلاء المسحوق السمنتي  30-1/3
عمممة ل   ممملخة يلمممااة لمممج قبممم   لشممماك   لولبممم  ا  لنعممم   لل بيعممم كممماج  يممم  شمممك  لعممميا  يلمممه  بلللممملر يا 

لةهييج ايلليم   لعملاس ا لكةم   للعمللي   لواعملني  اعملاس  صعبعمت  لعملنة  اص يعمة ل   ،لداجه  لولاجي 
 لعمملاس  لليةايمم   يمم  كبايةمملت قلبيمم  ليمم ابلج لامم   للمملر بكليمملت أا  ذمم    لنمما  لامم  لممدر  لعمملاس  لجبعممي 

لعمممن   5م. . . لمممج عممملنت بااةدنمممخي للممملب  ليلا بممما   لليلعمممي   ل ا قيممم   ايةكممماج  للمممدر  علعمممل   .كللايممم 
 لةم   الا خ لعمل خة  يم   صنةشملا  لللخ ت(%( اهنل  لع وضل  55  بنعب  ص ةل   ج اةيخيثلة ل( 4891

ايةكماج  لوضمل   للعمة ل  لمج  .للام  لجيما  لأا  الما خ عميييكي  ،العيا   للبلشميا ةشل   ليجا  لجياي
 وضممممما ا ها  أا   اكعممممميخ  لةيةممممملنيام ثنممممملئ  ، أا  عممممماخ  لكممممملاباج، أا  كلعممممميخ  لكممممماام، أا يخ  ليخيمممممخ كلعممممم

 . لاثللاعيلنيج
     المظهر  30-1/3/3

ليممم(  اةعممةثن  لممج  لممك 1.5  لاةيلةممه يكمماج  للممدر ولليممل  لممج  لكةمم  اقمملبد  ليلممااا لممج وممد  لنومم  للممل 
 وله. يبيب   للعليي   للوبب  ص للر لظ ا
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   المواصفات  30-1/3/1
لعمممن   819 م. . .لاممم   للا بممما   لليلعمممي   ل ا قيممم     للممم كااةةلممملب  وممما ه  للمممدر  للةليبممملت أج  يجممم 
اةشل  نعمب   لعملنت  لبااةدنمخي اكياايمخ  لكللعميام ا للما خ  ل ضماي  غيما  للةلملياة  لللبيم  ليم ابلج  (4898

 .للعل خة  ي   صنةشلا   لللخ ت(ا للا خ  لا   لللر ا للا خ  للضللا  ا لوضل  
   السمنتي الطلاء استعمال مسحوق  30-1/3/0

يعممة ل  لعمميا   للممدر  لعمملنة  لامم  ةممهييج  صبنيمم  الامم  ةيعمميج لللالمم   لعمملاس  لللييمم  ضممخ نال يمم  ليمملص 
  . للعلم  لكبياة لاي ل ر صلللا ا لك بل 

ج  ينبمح بملم    بلل ا ل   لجاي  ييث ةببح لالةي  ااب ض  نا  ه ةة ث ،لا ج لة خخة يكاج  للدر  لعلنة  ب
يدئمممم ذممم    للمممدر ل ظمممم  صجممما ر  لل ةخلممم  اولبممم   نمممخلل ةليممم   .ةعمممة ل   يممم   لعممملاس  لجللاممم   للظييممم 

لام   صجما ر  بشمخةةآكم  لبلملت  للمدر ة إ ية ثا  للدر  لعملنة  كثيما   بملصجا ر  للياثم   . لعلاس به بلبلةيج
  ليللضي .  

 للممممدر  لعمممملنة  لعمممملاس لمممما خ  لبنمممملر  للعممممللي  كلللمممملبا  ا صيجمممملا  للبي يمممم  ا لعمممملاس ا لكةمممم   يعممممة ل 
 . لواعلني 

    النماذج  30-1/3/4
( (  قيممممخ  لةيممممخيث4881لعممممن   51  للمممماقم الامممم   لممممخلي   صعةاشمممملخي  للاج مممم   يمممم نلممممل    لايممممه  ةؤومممم 

( لمممج ذممم   1-41   لابممم ل عمممياخ  كممماص لاممم   للاكمممهي ليةليمممي  ا لعممميلاة  لنا يممم  اكلممم  لبممملخا  مممج   لج مممله
  لبل .

    الفحوص  30-1/3/5
 819م. . . لامم   للا بمما   لليلعممي   ل ا قيمم     للمم كااة لايممه  لا ئمم الامم   يمم   لايمماه لينلممل    ةجمما 
 .(4898لعن  
                المطابقة  30-1/3/6

 لا   للا با . ااة لل كة ةبا  صاعللي  للبال       جةلهت  لنلل   كللا   لاياه 
   طلاء تحت النهائي )الاساس( ال 30-1/1

لجاام  بنعم  ل ينم  بييمث  يةكماج  للمدر  صعمل  لمج ويميل لمج وضمل  اا ةنجملت الم يبلت لنلعمب  الما خ
. يعمممة ل  ذممم   (4889لعممن   4561م. . . ة لمم  لنةاجمممل لللبلممل للةليبممملت  للا بممما   لليلعممي   ل ا قيممم   

عممملاس  لل خنيممم  ا لوشمممبي  ا لعممملنةي  ا لبنليممملت  لللييممم  بلمممدر  عمممل  لمممج  لمممخ و   لنمما  لمممج  للمممدر  يممم   ل
 ا لولا . 

   حالة الطلاء في العلبة  30-1/1/3
          أا  اص يظ مممممما ةاعممممممبل  ليوضممممممل  ، ي ةممممممثوج غيمممممما لبي مممممم أا  يكمممممماج  للممممممدر ولليممممممل لممممممج  للشمممممماا ا لكةمممممم 

الامم   للا بممما   يمم     ليممخاي  لل ةمملخ  نممخ لايبممه ايلكممج لهجممه  لمم  يللمم  لةجلنعمم  بلجمماخ  لةلييمم ،ةبمميبل
  .(4891لعن   4155م. . .  لليلعي   ل ا قي   
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    المظهر واللمعان  30-1/1/1
ص أج  ايجم يكاج لظ ما  للبلم   لجللام  نل لمل الةجلنعمل العمةايل اولليمل لمج  يما   لعملح ا نابمل   ليماج 

 . لل  ج له قيل   ليل لج( بلعةº 51 نخ ه اي   خاج  ( 11  ي  يهيخ  ليل لج 
   المواصفات  30-1/1/0

 (4889لعممن   4561م. . . لامم   للا بمما   لليلعممي   ل ا قيمم     للمم كااةةلمملب  ومما ه  للممدر  للةليبمملت 
 ا صلةبل .   ، للاان ا  ، ليهاج ا  ،هلج  لجال ا  ،اةشل  ن ال   لليج

  الاستعمال  30-1/1/4
 .ولبي   لنشا - أ

نشمما بعمم ال  با عممل   لااشمملة ا نممخ  لجاممل  ةةكمماج  لبلمم   نل لمم  ولليمم  لممج  لعمميدج يكمماج  للممدر قمملبد لي
 .ا يا   لعلح  صوا 

 .ولبي   لاش -  
يكمماج  للممدر قممملبد ليمماش بعممم ال  ا نممخ  لجاممل  ةةكممماج لبلمم  نل لممم  لةجلنعمم  ولليمم  لمممج  لعمميدج ا يممما  

 . لعلح  صوا 
   النماذج  30-1/1/5

 ( قيممممخ  لةيممممخيث(4881لعممممن   15  للمممماقم   لممممخلي   صعةاشمممملخي  للاج مممم   الامممم يمممم  نلممممل    لايممممه  ةؤومممم 
 . لبل ( لج ذ   1-41   لاب  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي  اكلل عياخ  كاص لا    ج لبلخا 

  الفحوص  30-1/1/6
            لامممممممم   للا بمممممممما   لليلعممممممممي   ل ا قيمممممممم    للمممممممم كااة لايممممممممه  لا ئمممممممم الامممممممم   يمممممممم   لايمممممممماه لينلممممممممل    ةجممممممما 

 .(4889لعن   4561م. . .  
   المطابقة  30-1/1/7

 لا   للا با .  لل كااةة ةبا  صاعللي  للبال       جةلهت  لنلل   كللا   لاياه 
   )مركب الطلس( مانع نفاذ الرطوبة ذو القوام المائي 30-1/0

أا  ،لابانممملت  لكللعمممياما ةنجممم  لمممع لممما خ لللئممم   للمممخ ت( لثممم  كأا  ييةممماي لاكممم   لليممم   يممم  ا بمممل هيةممم 
م. . .  لةللمممك بنعممم  ل ينممم  لة لممم  لنةاجمممل لللبلمممل ليلا بممما   لليلعمممي   ل ا قيممم   أا  ، للليكممملأا  ، لكممملؤاليج
 لشممملا  ا لاا بمم   لثلبةمم  بلوةيممم   صيجمملم ا صشمممكل   ريعممة ل  للمم ا  ( قيممخ  لةيمممخيث(4881لعممن   4191

   . ي   لعلاس  للوةيا  لا   صبني 
  ركب داخل العلبة الم 30-1/0/3
 ا لة اج. ،ا لكة  ،اجاخ لبللت عليي  لةبيب يكاج  للاك  خ و   ل يب  ولليل  لج أج  يج 
  المظهر  30-1/0/1

 .ةكاج  للبل   لاقيل   لجللا  ليلاك  نل ل  ليعلر اوللي  لج  لةج خ ا يا   لعلح  صوا 
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  المواصفات  30-1/0/0
لعمممن   4191م. . . ا   لليلعمممي   ل ا قيممم   ملاممم   للا بممم  للممم كااةةلممملب  وممما ه لاكممم   لليممم   للةليبممملت 

ص ةلم  أج  يجم . ا  لنمه (  ومةدل  ليماج ا نللم   لماليض، ا  ، لا ئيم ا  ،، اةشل   لياج( قيخ  لةيخيث(4881
  يمم  الامم  لايلمم   لايممه نممخ  جمما ر  لايممه  لئايمم  بللكةيمم %( ل بمما   ن ممل كنعممب   65  للمما خ  لبمميب   ممج

 .(4899لعن   56م. . .   لا با   لليلعي   ل ا قي لا   ل  للبين 
     النماذج 30-1/0/4

 ( قيممممخ  لةيممممخيث(4881لعممممن   15 للمممماقم الامممم   لممممخلي   صعةاشمممملخي  للاج مممم     يمممم  نلممممل    لايممممه ةؤومممم 
 ومم  نلمل    للممدر ا لما انيش اكلممل  لا ئم  لج ممله  للاكمهي ليةليممي  ا لعميلاة  لنا يمم   لومله ب  مج لبملخا 
 . لبل ( لج ذ   1-41   لاب ص لا  عياخ  كا 

  الفحوص  30-1/0/5
لعمممن   4191م. . . لاممم   للا بمما   لليلعممي   ل ا قيمم    للمم كااة لاممميه  لا ئمم الاممم   يمم   لايمماه  ةجمما 
 .  ( قيخ  لةيخيث(4881

  الثبات عند الخزن  30-1/0/6
ج ةمملايا  صنةمل   نممخ وهنممه للممخة ص ةلمم   مج عممن  ا يمخة لمم  صبميي يبلمم   للاكم  ليةاظممل  بوا بممه أج  يجم 

   .لا   لظاا   ص ةيلخي 
   المطابقة  30-1/0/7

              لاممممم   للا بممممما   لليلعمممممي   ل ا قيممممم   للممممم كااة ة ةبممممما  صاعمممممللي  للبالممممم       جةممممملهت  لنلمممممل   كللاممممم   لايممممماه
 .( قيخ  لةيخيث(4881لعن   4191م. . . 

   وارنيش الشيلاك )الدملوك(  30-1/4
دك ذممما لمممدر ن ممملئ  يعمممة ل  ص لمممل   لوشممم  اولبممم   لبمممل  ايعمممة ل  لدغممما ض  ل للممم  ا انممميش  لشمممي

 .%( لج للخة  لشيدك ل  ب  لا  كيا  ل خام 9 ±  91 نعبة لاييةاي  ي  كةي  
  المظهر  30-1/4/3

 اولليل  لج  يا   لعلح.    ل  ا لييكاج لظ ا  للبل   لاقيل  للل 
  المواصفات  30-1/4/1

لعن   4159م. . . لا   للا با   لليلعي   ل ا قي     لل كااةا انيش  لشيدك  للةليبلت  ةللب  وا ه
( اةيت ضغل (مº  º 11ص ةهيخ ب خ  لةبويا  نخ خاج  يا اة  أج   لة  يج اةشل  قيل   لياخ ( 4891

  . لليلعي   لشا ئ  ابيع   للا با   لويا لجا  ،اقت  لجال ا  ،ليةا   لاللخا  ، لياجا (، 91لويو   ج 
    النماذج  30-1/4/0
ج  لج مله  للاكمهي ليةليمي  ا لعميلاة   الا   لخلي   صعةاشلخي  للاج    لبلخا ي  ه ا يانلل    ل ةؤو 

 يمم  الامم   لجممخا  وم  نلممل    للممدر ا لمما انيش ب  لوممله  ( قيممخ  لةيممخيث( 4881لعممن   15  للمماقم  لنا يم  
 .( لج ذ    لبل 41-1/9 
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  ص الفحو  30-1/4/4
لعممن   4159م. . . لامم   للا بمما   لليلعممي   ل ا قيمم     للمم كااة لايممه  لا ئمم الامم   يمم   لنلممل    ةايممه
4891). 

  خواص الحفظ   30-1/4/5
نةممل  ا نممخ ياظ ممل لامم  للممخة ص ةلمم   ممج عممن  ا يممخة لممج ةمملايا  ص  صبمميي ةيممةاظ  للمملخة بوا بمم ل أج  يجمم 

  . با ت لنلعب 
    المطابقة  30-1/4/6
             لاممممم   للا بممممما   لليلعمممممي   ل ا قيممممم   للممممم كااةا  صاعمممممللي  للبالممممم       جةممممملهت  لنلمممممل   كللاممممم   لايممممماه ة ةبممممم

 .(4891لعن   4159 م. . . 
  لكيدي اللماع للسطوح الداخلية والخارجية ل الطلاء ا 30-1/5

لعمل خة ضماااي  بنعم   يةكاج  للدر لمج ويميل لمج  لوضمل  ا لا ةنجملت  صلكيخيم  الم يبلت لنلعمب  الما خ
  لةيممخيث  لثمملن  9111لعممن   851م. . . ل خنيمم  لكمم  ة لمم  لنةاجممل لللبلممل ليلا بمما   لليلعممي   ل ا قيمم   

 .اللوةي   صغا ض (4/9119 ليي   لة خي  
   حالة الطلاء داخل العلبة  30-1/5/3

ةبميبل ايلكمج أا  بل ليوضمل أي ةمثوج غيما لبي م  اص يظ ما ةاعمأا  يكاج  للدر ولليل لج  للشماا ا لكةم 
لهجه بع ال  لييبا   ي  قا م نل م لةجلن  ايج  لايبمه بلاجم   لةليبملت  للا بما   لليلعمي   ل ا قيم  

 .(4891لعن   4155م. . .  
   المظهر  30-1/5/1
 ي  يمما  أا  اولليممل لممج  لةعممي   ا لةشممل جيممخ  لةغليمم  يكمماج لظ مما لبلمم   للممدر  لجللامم  للل ممل أج  يجمم 
 لاقممت   ممج لبلمم  لممدر ل ينمم  لةامم   يي ممل لج ممهة بممنا   للايلمم  الامم ذممل ص يوةيمم  لظ ا أج  ايجمم  ، ومما 
   ناعه.
     المواصفات 30-1/5/0
لعمممن   851م. . .  لامم   للا بممما   لليلعممممي   ل ا قيممم    للممم كااةةلممملب  ومما ه  للمممدر  للةليبمملت أج  يجمم 
 ، لن الممم ا    ،خاجمم   لمماليضا  ، ليهاجمم ا  ،للمما ماةشممل   (( 4/9119 لةيممخيث  لثمملن  ليي   لة ممخي   9111

 .هلج  لجال  اأي  لاياه أوا ا   لا ئي ا 
   الفحوص  30-1/5/4

لعمممن   851م. . .  لاممم   للا بممما   لليلعمممي   ل ا قيممم    للممم كااة لايمممه  لا ئممم الاممم   يممم   لايممماه  ةجممما 
   يا لا   يي ل ا   ل ل . للليأا   ي لا با   ابي أا  ((4/9119 ليي   لة خي   لةيخيث  لثلن  9111

كممماج  لمممملدر قممملبد لينشممما بعممم ال  بلعمممة لل  لااشممملة نل لممم  ايواممم   لممم  لبلممم  نل لممم  اللل ممم  ي ا :شممم لن -أ
 .لةجلنع  وللي  لج  لعيدج ا يا   لعلح  صوا 
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 ولبي   لاش :  - 
لممج قبمم   للنممةا لكانممل   لللممااة   لنعممب  بيعمم يكمماج  للممدر قمملبد ليمماش بعمم ال  ب ممخ ةوايممماه بلمم ي  لنلعمم  

  .أي  يا  أوا  ا لةيب   لظ ا قشاة  لباةلل (أا  عليل  لعةايل  ولليل  لج  لةعيي 
   الخزن  30-1/5/5

 9111لعممممن   851م. . .  ييمممةاظ  للمممدر بوا بمممه  صبمممميي   للممم كااة لاممم   للا بمممما   لليلعمممي   ل ا قيممم   
   با ةمممه  صبممميي  ليكلممم   لغيممم   نمممخ  لظممماا      لمممل ةممماك لاممم(( 4/9119 لةيمممخيث  لثممملن  ليي   لة مممخي  

 . ص ةيلخي  للخة ص ةل   ج عن  ا يخة لج ةلايا  لبنع
    النماذج  30-1/5/6

( قيممممخ  لةيممممخيث( 4881لعممممن   15  للمممماقم الامممم   لممممخلي   صعةاشمممملخي  للاج مممم   يمممم  نلممممل    لايممممه  ةؤومممم 
ومم  نلممل    للممدر ا لمما انيش اكلممل عممياخ  للاكممهي ليةليممي  ا لعمميلاة  لنا يمم   لوممله ب   لج ممله  ممج لبمملخا 

 .   لبل ( لج ذ   1/5/9-41 كاص لا   لالاة  
    المطابقة  30-1/5/7

           لاممممم   للا بممممما   لليلعمممممي   ل ا قيممممم    للممممم كااةة ةبممممما  صاعمممممللي  للبالممممم       جةممممملهت  لنلمممممل   كللاممممم   لايممممماه 
 ((.4/9119 ليي   لة خي    لةيخيث  لثلن  9111لعن   851م. . .  

ذا لدر جلذه للا   ليل   يج  لا   ل ما ر   مخ  طلاء اللكيد مطفأ اللمعة للاستعمال الداخلي  30-1/6
 للعةييبلت  لللئي ( لدعة لل   لخ وي  كلمدر ن ملئ   يم   لل مخج ا لوشم  ا يم  جمخا ج  لجمب   للوةالم  

 .ا للليي  علبلل   ا للا خ  للشلب    للليي  بلدر  عل  لنلع 
   حالة الطلاء داخل العلبة  30-1/6/3

ايكماج كم لك  .اجماخ لما خ لةاعمب  جللام أا  ةيبمخ أا  صيظ ا  للدر لا   ا يةه  صبيي   للاةايم  يمخيثل ةكمةد
 .ولليل  لج  لةمكة  ا للشاا ايلكج لهجه بع ال   ل  يلل  نل ل  لةجلنع 

   المواصفات   30-1/6/1
 :    لكيليلئي  للا بالت  -أ

لام   للا بما   لليلعمي    للم كااةللا   ليل    للةليبملت  (Alkyd)ي ي  ليلدر  لألكيخئ لوا ه  لكيليل ةللب 
اةشل  ذ ص  للةليبلت نعب   للما خ  للةلملياة انعمب   للملر  اةيخيثلة ل( 4891لعن   4156م. . .  ل ا قي   

  للةيخ.  غيا
  للا بالت  لايهيلئي  :  - 

لعمن   4156م. . . لام   للا بما   لليلعيمم   ل ا قيم     للم كااةليلمدر  للةليبملت  ةلملب   لوما ه  لايهيلئيم 
 للممدر  اخاجمم  بممااة ن كممل   للمممدر  صبمميض ا  ن المم   لليممجا  اةشممل   للمما م ا للاانمم  اةيممخيثلة ل( 4891

           بلعمممممممة لل  ج مممممممله قيمممممممل  (º 95 نمممممممخ ه ايممممممم    (51صةهيمممممممخ خاجممممممم   ليل ممممممملج  يممممممم   أج  يجممممممم ا  صبممممممميض 
  لياج. لللال  ةغياا ،  ليل لج
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  خواص الاستعمال  30-1/6/0
  لل خني  :  بللللخةلةواي    - أ

 ايجم  لل خنيم    للملخةيكاج  للدر قلبد لدلةه    نخ ةواي   اب    يجلم لنه لع يجم ا يخ لمج أج  يج 
 .%(49-49  بيجنعب   للاكبلت  ل لاي  ةةا اس أج 
  لنشا :  - 

اةكاج لبممل   للمدر ب مخ  لجامل  ولليم  لمج  ،ا ج يكاج ع    لنشا بللااشلة ،نعيلبي  در يكاج ليلأج  يج 
وممما ه أا  ثممملا ليااشمملةآظ مماا أا  ج بيمماج لغممملياا  لةيمممأا  ليوضممل   نابممملص   لعمميدج ا صاةوممملر، اص ةظ مما 

 . وا  غيا لاغا  لاي ل
 بلعلا ن   لةعاي  :   للدر -ت

يكماج  للمدر قملبد  أج  ة ييلملت  للنمةا يجم  بيعم ب مخ ةوايامه ا أا  لبلشماة نخ  عة لل   للدر لمج  ل بماة 
أا   نابملص  ا ج صيظ ما ا صلةبمل  يكاج  للدر جيخ  صنعميل  أج  ليلي  با عمل   علا ن  ةعاي  كلل يج 

 جللا . أا   ي بالت  وا  غيا لاغاب   نخلل ةكاج لبل   للدر الب أا  عيدنل  
  لاش: -ث

 لنعمب   لةم  يلااذمل  للنمةا اصيظ ما  ي  بيع اج ليلدر وا ه اش جيخة  نخ ةوايامه بللل ي  يكأج  يج 
 . ييه ب خ جاللاه  لعميدج اصيظ ا ة ثيمما قشاة  لباةلل أا  لي  لداةولر

    النماذج  30-1/6/4
يممممخيث( ( قيممممخ  لة4881لعممممن   15  للمممماقم  الامممم   لممممخلي   صعةاشمممملخي  للاج مممم  يمممم  نلممممل    لايممممه  ةؤومممم 

 لبلخا  ج  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي   لوله بم   وم  نلمل    للمدر ا لما انيش( اكلمل عمياخ 
 . لبل ( لج ذ   1/5/9-41 كاص لا   لالاة  

  الفحوص  30-1/6/5
 م. . .  ل ا قيمم لامم   للا بمما   لليلعممي    للمم كااة لايممه  لا ئمم الامم   يمم   لايمماه  يمم   لنلممل    ةجمما 
  .اةيخيثلة ل( 4891لعن   4156

 المطابقة  30-1/6/6
 م. . .  لليلعمي   ل ا قيم   لام   للا بما   للم كااةة ةبا  صاعمللي  للبالم       جةملهت  لنلمل   كللام   لايماه 

 .اةيخيثلة ل( 4891لعن   4156
 طلاء مستحلب الاكريلك  30-1/7

  للضمممللالتثبةممم  لاممم   للممملر لمممع ب مممض %( ل411لممملخة بممماليلا  كاييمممك بنعمممب  ا  يةكممماج  للمممدر لمممج وضمممل 
 .ايعة ل  ذ    لنا  لج  للدر لداجه  لولاجي  لدبني  . لضاااي  لةثبيت  للعةيي 

 حالة الطلاء داخل العلبة  30-1/7/3
يكماج  للمدر قملبد ليلممه  بعم ال  لكانمل اغمماة بعميل  ايكماج لامم  يللم  لةجلنعم  اولليممل  لمج  لكةم  ا لجهيئمملت 

  لكاي  . لوشن  ا لاا ئح 
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 المواصفات  30-1/7/1
لعممن   4618م. . . لامم   للا بمما   لليلعممي   ل ا قيمم     للمم كااةةلمملب  ومما ه  للممدر  للةليبمملت أج  يجمم 
قلبييمم   ليممك ا  ،اةشممل  نعممب   للمما خ  لبمميب  ا لوضممل  ان المم   لليممج ااهج  لجاممل قيممخ  لةيممخيث(   9144

 . للبي  انعب   لابله
 الاستعمال  30-1/7/0
 وا ه  لنشا  -أ

 .يكاج  للدر قلبد لينشا بللااشلة بع ال  اله وا ه  نةشلا جيخةأج  يج 
   لخة  للدر  - 

ب ممخ عممل   ا يممخة لممج جاممل   للبلمم   صالمم  لامم   ل مما ر  لاضممع لبلمم  ثلنيمم  لنممهيكمماج  للممدر قمملبد أج  يجمم 
 .ابخاج يخاث  ي ةشاص للبل   للدر

 الثبات عند الخزن  30-1/7/4
عن  ا يخة لج ةلايا  صنةل  لا    ي  للدر  ي  وا به  صبيي   نخ وهنه للخة ص ةهيخ  ييللاظ أج يج 

 . لظاا   ص ةيلخي  الا   با ةه  صبيي   لليكل   لغي 
 النماذج  30-1/7/5

( قيممممخ  لةيممممخيث( 4881لعممممن   15  للمممماقم الامممم   لممممخلي   صعةاشمممملخي  للاج مممم   يمممم  لممممل    لايممممه ن ةؤومممم 
 . لبل ( لج ذ   1-41   لاب ج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي   ل ي عياخ  كاص لا  ج  ل  لبلخا 

 الفحوص  30-1/7/6
لعممن   4618م. . . لامم   للا بمما   لليلعمممي   ل ا قمممي     للمم كااة لايممه  لا ئمم الامم   يمم   لايمماه  ةجمما  

 .قيخ  لةيخيث( 9144
 المطابقة  30-1/7/7

م. . . لام   للا بما   لليلعممي   ل ا قممي     للم كااة جةملهت  لنلمل   كللام   لايماه  ة ةبا  صاعللي  للبال     
 .قيخ  لةيخيث( 9144لعن   4618

  شبه اللماع  يالطلاء اللكيد 30-1/8
يةكاج  للدر لمج ويميل لمج  لوضمل  ا لا ةنجملت  صلكيخيم  الم يبلت لنلعمب  الما خ لعمل خة ضماااي  بنعم  

 لييممم   لة مممخي   4881لعمممن   4515م. . . بلمممل ليلا بمممالت  لليلعمممي   ل ا قيممم   ل ينممم  لة لممم  لنةاجمممل للل
 .ايعة ل  للوةي   صغا ض (4/9119

   المظهر 30-1/8/3
 يلل   للدر لا   ل يب  :  -أ

          أا  اص يظ ممممممما ةاعمممممممبل ليوضمممممممل  ،يكممممممماج  للمممممممدر ولليمممممممل لمممممممج  للشممممممماا ا لكةممممممم  ا ي ةمممممممثوج غيممممممما لبممممممممي  
 4155م. . . الامم   للا بمما   لليلعممي   ل ا قيممم   يمم  نل لممل  الةجلنعممل   نممخ لايبممه  ايلمممكج لهجممه ،ةبمميبل
  .4891لعن  
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  للا م : - 
 لمماش ب ممخ ةواياممه أا  ي مممل   للممدر بلجمماخ  لةلييمم   ليممخاي  لل ةمملخ قا لممل لةمممجلنعل عمم    صعممة لل  بللااشمملة

 .بلوا  لنلع  ابللنعب   لة  ييخخذل  للنةا
     المواصفات 30-1/8/1
 4515م. . . لام   للا بما   لليلعمي   ل ا قيم   ل ا قيم     للم كااةةللب  وا ه  للدر  للةليبلت أج  يج 
 .اةشل   ليهاج  اخاج   لن ال  اهلج  لجال  ا للاان  ا صلةبل ( 4/9119 ليي   لة خي   4881لعن  
   الاستعمال  30-1/8/0
 ولبي   لنشا  -أ

لبلم  نل لمم  لةجلنعممم  ولليم  لممج  لعمميدج ا يمما   اينمةا ب ممخ جاللاممهاشمملة نل لمم  يكماج  للممدر قمملبد لينشما با
  لعلح.

 ولبي   لاش  - 
ةكماج لبي م  أج  ة ييللت  للنةا ايج  بيع يكاج  للدر قلبد لياش بع ال  ب خ ةواياه بلوا  لنلع  ا 
   . للدر جللا  وللي  لج  لعيدج الالالج  لياج  ي   لعلح

    النماذج  30-1/8/4
   ممج  لبمملخا( قيممخ  لةيممخيث( 4881لعممن   15  للمماقم  الامم   لممخلي   صعةاشمملخي  يمم نلممل    لايممه  ةؤومم  

    . لبل ( لج ذ   1-41   لاب  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي  اكلل عياخ  كاص لا  
  الفحوص  30-1/8/5

 ل ا قيمم   لا بمما   لليلعممي   ل ا قيمم  لامم   ل  للمم كااة لايممه  لا ئمم الامم   يمم   لايمماه  يمم   لنلممل    ةجمما 
 .(4/9119ة خي   ل ليي   4881لعن   4515 م. . . 

    المطابقة  30-1/8/6
لامم   للا بممما   لليلعممي   ل ا قيممم    للمم كااة لنلمممل   كللامم   لايممماه  جليممعة ةبمما  صاعممللي  للبالممم       جةمملهت 

 .(4/9119ة خي   ل ليي   4881لعن   4515 ل ا قي   م. . .  
   ي للاستعمال الخارجي بوارنيش التركيلا 30-1/9

 .يةكاج  لا انيش  لةاكيب   علعل لج ا ةنجلت ةاكيبي  ايعة ل  لد لل   لوشبي  ا لل خني 
  المظهر 30-1/9/3

 .يكاج لظ ا  للبل   لجللا  لج  لا انيش  لي  اللل ل
   المواصفات  30-1/9/1

لعممن   4119م. . . لام   للا بمما   لليلعمي   ل ا قيمم     للمم كااةةلملب  ومما ه  لما انيش  لةاكيبمم   للةليبملت 
اةشمممل   للللالممم  ليومممخش ا للاانممم  ا صلةبمممل  انعمممب   ،قيمممخ  لةيمممخيث( ((4/9119لييممم   لة مممخي    4891

   .لللال   لا انيش لييا لض ا للا  خ ا لللرا  للا خ  لليلاة ا ليهاج  
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   خواص الحفظ  30-1/9/0
   .ه  صبيي  للخة ص ةل   ج عن  ا يخة لج ةلايا  صنةل ييةاظ  لا انيش بوا ب

    النماذج  30-1/9/4
( قيممممخ  لةيممممخيث( 4881لعممممن   15  للمممماقم الامممم   لممممخلي   صعةاشمممملخي  للاج مممم   يمممم  نلممممل    لايممممه  ةؤومممم 

 لبملخا  مج  لج ممله  للاكمهي ليةليمي  ا لعمميلاة  لنا يم   لولبم  ب ومم   نلمل    للمدر بممللا انيش اكلمل عممياخ 
 . لبل ( لج ذ   1-41   لاب  كاص لا  

    الفحص  طرائق 30-1/9/5
       لاممممم   للا بممممما   لليلعمممممي   ل ا قيممممم    للممممم كااة لايمممممه  لا ئممممم الاممممم   يممممم   لايممممماه  يممممم   لنلمممممل    ةجممممما 

 .( قيخ  لةيخيث(4881لعن   4191م. . .  
    المطابقة  30-1/9/6

       لامممم   للا بممممما   لليلعممممي   ل ا قيممممم    للممممم كااةلايمممماه ة ةبمممما  صاعمممممللي  للبالمممم       جةممممملهت  لنلممممل   جليمممممع  
 .( قيخ  لةيخيث(4881لعن   4191م. . . 

      الصناعيةجات تنراالطلاء مستحلب  30-1/33
بنعم  لدئلم  لام  اعمل لعمةيي  ا ةمنا  (للخ تلا خ لعل خة  ي   صنةشلا  يةكاج  للدر لج وضل  لع 

صنةممل  لملخة ةلملب  لةليبملت  للا بمما  ج  ضمللاة ل ضماااي ، ، قمخ ةكما  بملنل   لمع  نلبما  وما  لنلعممب 
يعمة ل   للمدر ا . قيخ  لةيمخيث( (( 4/4881ليي   لة خي    4899لعن    895م. . .  لليلعي   ل ا قي   

 ليعلاس  لخ ويي  ا لولاجي  لدبني .
   التصنيف  30-1/33/3

 لل   لخ وي . عة لدآوا بن  ا عة لل   لولاج  يبن   للدر  ل  بن  لد
    حالة الطلاء في العلبة  30-1/33/1

 يكاج  للدر لةجلنعل ولليل لج  لكة   لبيب  ا للشاا ا لاا ئح  لل يج  ا لكاي  .
  المواصفات  30-1/33/0

           لا   للا با   لليلعي   ل ا قي   لل كااةةللب  وا ه  للدر ببنايه  لولاج  ا لخ وي   للةليبلت 
. اةشمل   لثبلت لا  خاجملت  ليا اة قيخ  لةيخيث( (( 4/4881 ليي   لة خي   4899لعن    895 م. . . 

  . للنواضم  اهلج  لجال  الللال   لللر اقلبيي   لغع  انعب   لةبليج للألا ج  لبيضلر ا صلا ج  صوا 
  النماذج  30-1/33/4
 لبلخا ( قيخ  لةيخيث( 4881لعن   15للاقم   الا   لخلي   صعةاشلخي  للاج   ي  نلل    لايه  ةؤو 
 . لبل ( لج ذ    1-41   لاب  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي   ل ي عياخ  كاص لا    ج
  الفحوص  30-1/33/5

 م. . . لا   للا با   لليلعي   ل ا قي     لل كااة لايه  لا ئ الا   ي   لاياه  ي   لنلل    ةجا 
 قيخ  لةيخيث(.  (( 4/4881ة خي   لليي    4899لعن    895
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   المطابقة  30-1/33/6
 م. . .  لليلعي   ل ا قي   لا   للا با   لل كااةة ةبا  صاعللي  للبال       جةلهت  لنلل   كللا   لاياه 

 قيخ  لةيخيث(.  (( 4/4881ة خي   لليي    4899لعن    895
  زيت بذر الكتان مع  اوكسيد الحديد الاحمرمن طلاء اساس  30-1/33

كيخ  خن ( ببااة  علعي  اهيت  Fe2O457% محتوىذييةكاج  للدر لج وضل   اكعيخ  ليخيخ  صيلا 
 لا خ   ت ليان ( اللخ ت  (4898لعن   4145م. . . ب ا  لكةلج  للللب  ليلا با   لليلعي   ل ا قي   

  عل  ليل لخج  ليخيخي .ايعة ل  كلدر  .الا خ لللئ  ال يبلت بنع  اهني  ل ين 
 ر المظه 30-1/33/3

 .يكاج لظ ا لبل   للدر  لاقيل   لجللا  ولليل لج  يا   لعلح كللةج خ  ا لةيب 
   حالة الطلاء داخل العلبة 30-1/33/1

ا ج  ،ةبيبلأا   ي ةثوج غيا لبي   اص يظ ا ةاعبل ليوضل أا   لكة ا  ،يكاج  للدر ولليل لج  للشاا
 .ك لايلكج لهجه  ل  يلل  لةجلنع  بع ال  ل  ييه ظ ا
  المواصفات  30-1/33/0
 (4881لعن   964م. . . لا   للا با   لليلعي   ل ا قي     لل كااةللب  وا ه  للدر  للةليبلت ة

 خاج   لاليض.ا  ،قلبيي   صنينلرا  ،ن ال   لليجا  ،هلج  لجال ا  ،  ليهاج ( اةشل  هلج  صنعيل 
   الخزن قابلية  30-1/33/4

 لج ةلايا  صنةل .  ( أش ا5ييةاظ  للدر بوا به  صبيي  لاةاة ص ةل   ج  
   النماذج  30-1/33/5
( قيخ  لةيخيث( 4881لعن   15  للاقم الا   لخلي   صعةاشلخي  للاج    ي   لايه  نلل   ةؤو  

 للدر ا لا انيش  ل ي عياخ  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي   لوله ب و  نلل     ج لبلخا 
 . لبل ( لج ذ   1-41   لاب  كاص لا  

   الفحوص 30-1/33/6
م. . . لا   للا با   لليلعي   ل ا قي     لل كااة لايه  لا ئ الا   ي   لاياه  ي   لنلل    ةجا 
  (.4881لعن    964
   المطابقة  30-1/33/7
م. . .  لليلعي   ل ا قي    لا   للا با   لل كااةلا   لاياه  صاعللي  للبال       جةلهت  لنلل   كل ة ةبا
  (.4881لعن    964
   اساس الكيدي مع  اوكسيد الحديد الاحمرأساس من طلاء  30-1/31

يةكاج  للدر ببااة  علعي  لج وضل   اكعيخ  ليخيخ  صيلا اا ةنجلت  لكيخي  ال يبلت الما خ لعل خة 
 . ص ةة اض لظاا  جاي  قلعي  ليل لخج  ليخيخي   لة لدر  ال  ايعة ل  ك .بنع  اهني  ل ين 
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   المظهر 30-1/31/3
 يلل   للدر خ و   ل يب  :  -أ

      أا   ي ةثوج غيا لبي   اص يظ ا  ي ةاع  ليوضل أا   لكة ا  لج  للشاا ل  يكاج  للدر وللي
  .  لةجلنع  لك لايلكج لهجه بع ال   ل  يلل  نل ل ييه ا ج ظ ا  ،ةبي 

 لظ ا  للبل   لجللا  :  - 
صيوةي  لظ اذل أج  ايج  ،يكاج لظ ا لبل   للدر  لجللا  ولليل لج  يا   لعلح كللةيب  ا لةج خ

  .ي يل  لج  صيا    ج لظ ا لبل   للدر  لاقيل  لج  لنلا    للةا   ييه ب
  للبل   لاقيل  :  -ت

اةكاج جيخة  صلةبل   ،شبه للل أا  لليل    ت لظ ا غيا للل ةكاج  للبل   لاقيل  لج  للدر نل ل   
عل  ( بلدر  91ب خ لاةاة    للدر  يي ل ي   لعلح وللي  لج  يا   لةيب  ا لةج خ ا لعيدج ايلكج 

 .نضح  لياجأا  الاضه ةةعب  لا كلل   ليل   بييث ص 
  المواصفات  30-1/31/1

  (9119لعممن   4155 م. . .  لامم   للا بمما   لليلعممي   ل ا قيمم    للمم كااةةلمملب  ومما ه  للممدر  للةليبمملت 
 خاجممم   لممماليضا   ليهاجممم ا  لللالممم   للممملر  لبممملاخا  اةشمممل  ن الممم   لليمممج اقلبييممم   صنينممملر ( لةيمممخيث  صا  
 (.% 95 صةل   جأج  يج   لة  للا خ  لليلاة اكلي  وضل   اكعيخ  ليخيخ  صيلا ا 

   استعمال الطلاء  30-1/31/0
 ة ييللت  للنةا. بيع بللاش ب خ ةواياه بل ي  لنلع  ا أا  اج  للدر قلبد لدعة لل  بللااشلةيك

  النماذج   30-1/31/4
( قيخ  لةيخيث( 4881لعن   15  للاقم الا   لخلي   صعةاشلخي  للاج    ي  نلل    لايه  ةؤو  

  نلل    للدر ا لا انيش  ل ي عياخ  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي   لوله ب و  ج لبلخا 
 . لبل ( لج ذ   1-41   لاب  كاص لا  

   الفحوص 30-1/31/5
 م. . .   لليلعممي   ل ا قيمم  لامم   للا بمما   للمم كااة لايممه  لا ئمم الامم   يمم   لايمماه  يمم   لنلممل    ةجمما 
   .( لةيخيث  صا   (9119لعن   4155

  المطابقة  30-1/31/6
 م. . .   ل ا قيم  لام   للا بما   لليلعمي   للم كااة       جةملهت  لنلمل   كللام   لايماه ة ةبا  صاعمللي  للبالم

 (.   لةيخيث  صا   (9119لعن   4155
  اصفر الزنك مع اوكسيد الحديد اساس من طلاء   30-1/30

خ  ل ا ر  ليخيخ يةآك  بعب   لةييي   لك ابلئ  باجا أج  يعة ل  لاقلي   ل يلك   لااص ي  لج  لبخأ،  ييث
 .  ليهل لك يلي  بلبل  ةلنع ابا   ل ا ر ا لالاب   ،ا لالاب 
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  الاصناف  30-1/30/3
 ( : 4بن    ل -أ

 اهنل(. 51/51هيت ب ا  لكةلج  لوملم لع  باا  لهنك  ا ةنا  لكيخ  لعلدر  اكعيخ  ليخيخ 
 ( :9بن    ل - 

  باا  لهنك  ا ةنا  لكيخ (.لع لدر  اكعيخ  ليخيخ 
  حالة الطلاء داخل العلبة  30-1/30/1

ص يظ ا  للدر  ي ةاع  ه ئخ ايكماج قلبد ليلمه  بع ال   ل  يلل  نل ل  الةجلنع  اوللي  لج لجلليع 
 م. . . الا   للا با   لليلعي   ل ا قي   ي  لا خ غايب   نخ لايبه أا  قشااا  خقلئ   للل ا  وشن 
 .(4891لعن   4155

  المواصفات  30-1/30/0
 966م. . .   لا   للا با   لليلعي   ل ا قي   لل كااة(  للةليبلت 9ا 4ةللب  وا ه  للدر ليبنايج  

للخ ت عيييكي ( انعب   لوضل   ، اكعيخ  ليخيخ ،للا خ  لكيليلئي    باا  لهنك  لايلل يوه (4898لعن  
  الللال   لغلا بللللر الللال  ا للا خ  لبيب  ا لجال  ان ال   لليج انلل   لاليض ا للاان  ا صلةبل

 .   لةلشاي لل يبلت  ل يخااكلاباني  اقلبي
  الاستعمال  30-1/30/4
  لنشا :  -أ 

 . اةولرأا  يكاج  للدر قلبد لينشا بللااشلة بع ال  لكانل عليل لعةايل الةجلنعل اص  يظ ا عيدنل
  لاش :  –  

لع  لكانل عليل لعةايل ولليل لج  لةيب   لظ ا قشاة يكاج  للدر قلبد لياش ب خ ةواياه بل ي  لن
 . لعيدجأا   لباةلل (

  النماذج  30-1/30/5
( قيخ  لةيخيث( 4881لعن   15  للاقم الا   لخلي   صعةاشلخي  للاج    ي  نلل    لايه  ةؤو 

 . لبل ( لج ذ   1-41   لاب ج  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي   ل ي عياخ  كاص لا    لبلخا 
  الفحوص  30-1/30/6

لعن    966م. . . لا   للا با   لليلعي   ل ا قي     لل كااة لايه  لا ئ الا   ي   لاياه  ةجا 
4898) .  

  المطابقة  30-1/30/7
م. . .  لليلعي   ل ا قي    لا   للا با   لل كااة صاعللي  للبال       جةلهت  لنلل   كللا   لاياه  ة ةبا
  . (4898لعن    966
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  كرومات الزنك مع اوكسيد الحديد الاحمر من طلاء اساس  30-1/34
علئي  بللنع   لة  ة ل   لواالتا ابان  ليةكاج  للدر لج وضل  اا ةنجمملت بنل ي  ال ي  ذيخااك

س  لل خني  . يعة ل   للدر ليعلا (4889لعن   4651م. . . لنةاجل  لللبلل ليلا با   لليلعيم   ل ا قي   
 قب  لدئ ل بلدر ن لئ  لنلع  ليللي   ل يلك   لااص ي  لج  لخ و  ا لولا  اةيت  لللر. 

   الانواع  30-1/34/3
 قلب  لدعة لل  بللااشلة -أ
 قلب  لدعة لل  بللاش  - 

  المواصفات  30-1/34/1
( 4889لعن   4651م. . .    لا   للا با   لليلعي   ل ا قي  لل كااةةللب  وا ه  للدر  للةليبلت 

يللي  ا  اةشل   لاهج  لنا   ابدب   لوخش اقلبيي   للاان  ا صلةبل  الللال   لاش بلييا   لليح
 .هلج  لجال ا  ليةا   لللرا   لعلح ضخ  لةآك  انلل   لاليض

  النماذج  30-1/34/0
( قيخ  لةيخيث( 4881ن  لع 15  للاقم عةاشلخي  للاج   الا   لخلي   ص ي  نلل    لايه  ةؤو 

( لج ذ   1-41   لاب  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي  ا ل ي عياخ  كاص لا    ج لبلخا 
 . لبل 
  الفحوص 30-1/34/4

لعن   4651م. . . لا   للا با   لليلعي   ل ا قي     لل كااة لايه  لا ئ الا   ي   لاياه  ةجا 
4889). 

  المطابقة  30-1/34/5
م. . .   لليلعي   ل ا قي   لا   للا با   لل كااة صاعللي  للبال       جةلهت  لنلل   كللا   لاياه  باة ة

 (4889لعن   4651
  عبوتين ال ييبوكسي ذلاا من طلاء اساس 30-1/35

ةا    أج  يج  .  نخ  عة لل  ذ    للدريةكاج  للدر لج ا ةنجلت  صيباكع  ا صلينلت  ل ضاي 
يعة ل  ليللي  ا   صللج بلاةخ ر  للدب   لا قمي   بخل   ل ل  ا لكاا ( لةمليي   لةلمل  لع  لجيخ.  يةيلللت

  ل يلك   لااص ي  لج  لةآك  بعب   ل ا ل   لجاي   لولاجي .
  حالة الطلاء في العلبة  30-1/35/3
جهيئلت  لوشن  ا للشاا ا للا خ ولليل لج  للا خ  ل دلي  ا ل ةعيلهيكاج ك  لج لاكب   للدر  نخ أج  يج 

 لولب  بايه  (4891لعن   4155م. . . الا   للا با   لليلعي   ل ا قي    ي  ل ل لغايب   نخ لايب 
 يلل   للدر لا   ل يب .
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  المواصفات  30-1/35/1
 (4889لعن   4616م. . . لا   للا با   لليلعي   ل ا قي     لل كااةةللب  وا ه  للدر  للةليبلت 

       هلجا  %( يجلل، 11صةل   ج أج   لة  يج ليةا   للا خ  لبيب  ا اةشل  ن ال   لليج، 
 .قلبيي   صلةبل  الللال   لةآك ا  ، ليل لجا  لجال ، 

  الاستعمال 30-1/35/0
 ولبي   لنشا : -أ

ا يا   لعلح لبل  لعةاي  وللي  لج  لعيدج  لكانل  عة لل  لااشلة نل ل  ايج  لينشا  للدر بع ال  ب
 . صوا 

 ولبي   لاش : - 
اةكاج لبل   للدر  ،ة ييللت  للنةا بيع يكاج  للدر قلبد  لياش بع ال  ب خ ةواياه بلوا  لنلع  ا 

 . لجللا  وللي  لج  لعيدج ا يا   لعلح   صوا 
 : بللااشلة  صعلا ني ولبي   للي   -ت

 .   ل  لبل  لعةاي  اوللي  لج  لعيدججاي بللااشلة  صعلا ني يكاج  للدر قلبد ليلي  
 لاةاة  لنضا  لن لئ  : -ث

 خاج يخاث  ي وي . ب .كغم( 4.5   للخ اصأيلم( لج جاللا ل ثلد   6ةةيل  لبل   للدر ب خ  
  النماذج  30-1/35/4
 ( قيخ  لةيخيث( 4881لعن   15  للاقم الا   لخلي   صعةاشلخي  للاج    ي  نلل    لايه  ةؤو 

( لج ذ   1-41   لاب ج  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي  ا ل ي عياخ  كاص لا   لبلخا  
   لبل .

  الفحوص 30-1/35/5
لعن   4616م. . . لا   للا با   لليلعي   ل ا قي     لل كااة لايه  لا ئ الا   ي   لاياه   ةجا 
4889). 

  المطابقة  30-1/35/6
 لليلعي   ل ا قي   م. . .  لا   للا با   لل كااة    جةلهت  لنلل   كللا   لاياه ة ةبا  صاعللي  للبال   

 . (4889لعن   4616
   طلاء الالمنيوم  30-1/36

الا خ لضللا  لنلعب  بنع   يةكاج  للدر لج وضل   صللنيام  ي  ذيئ  قشاا لبلال  نل ل  ايلل 
       4881لعن   4195م. . . ا   لليلعي   ل ا قي   اهني  ل ين  لة ل  لنةاجل لللبلل للةليبلت  للا ب

يعة ل  ذ    للدر ليعلاس  لخ ويي  ا لولاجي  ا للليي  بلدر  عل  ((. ا 4/9119 ليي   لة خي  
 .لنلع  لا   لظاا   ص ةيلخي 
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  القوام  30-1/36/3
 لاش ب خ ةواياه أا  بللااشلةي ل   للدر بلجاخ  لةليي   ليخاي  لل ةلخ قا لل لةجلنعل ع    صعة لل  

 .بلوا  لنلع  بللنعب   لة  ييخخذل  للنةا
  حالة الطلاء داخل العلبة  30-1/36/1

ةبيبل  ايلكج أا  يكاج  للدر ولليل لج  للشاا ا لكة  ا ي ةثوج غيا لبي   اصيظ ا ةاعبل  ليوضل 
 .لهجه بع ال   ل  يلل  نل ل  لةجلنع 

  المواصفات  30-1/36/0
       4881لعن   4195م. . . لا   للا با   لليلعي   ل ا قي     لل كااةلب  وا ه  للدر  للةليبلت ةل

%( 46-41ةكاج بيج أج   لة  يج اةشل   لنعب   للئاي  لوضل   صللنيام (( 4/9119 ليي   لة خي  
 .  انضا   لياج للاان  ا صلةبلا  هلج  لجال ا  انعب   للا خ  لليلاة الللال   لللر ا ليهاج 

  النماذج  30-1/36/4
( قيخ  لةيخيث( 4881لعن   15  للاقم عةاشلخي  للاج   الا   لخلي   ص ي  نلل    لايه  ةؤو 

( لج ذ   1-41   لاب  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي  ا ل ي عياخ  كاص لا    ج لبلخا 
 . لبل 
  الفحوص 30-1/36/5

لعن   4195م. . . لا   للا با   لليلعي   ل ا قي     لل كااة لايه  لا ئ الا   ي   لاياه   ةجا 
 .((4/9119ليي   لة خي    4881

  الاستعمال  30-1/36/6
  لنشا:   -أ

 .لبل  نل ل  وللي  لج  يا   لعلح لكانل  يكاج  للدر قلبد لينشا بع ال  بااشلة ولب  ايج  
  لاش : - 

اةكاج لبل   ، لنع   لة  يلااذل  للنةا بيع ل  ب خ ةواياه بلوا  لنلع  يكاج  للدر قلبد لياش بع ا 
 . للدر  لجل  وللي  لج  لةعي  ا لةجاش الظ ا قشاة  لباةلل 

  المطابقة  30-1/36/7
لعن   4195م. . . لا   للا با     لل كااة صاعللي  للبال       جةلهت  لنلل   كللا   لاياه  ة ةبا
 . ((4/9119ي  ليي   لة خ  4881

  المحبب للسطوح المعدنية  الالمنيوم طلاء 30-1/37
الا خ  ،للةي ا يةكاج  للدر لج وييل ل جاج  صللنيام  غيا  للةاا ( اا ةنجلت  لكيخي  ليااة ال يبلت  ا 

يعة ل  للي   لعلاس  لل خني  . ا (  لنع   للئاي  ليلكانلت9/4-41يبيج  لجخا    .لعل خة اليانلت
 .ي  علبلل بلدر  عل  لنلع ا لللي
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 مكونات طلاء الالمنيوم المحبب: 1/3-30الجدول  
  لنعب   للئاي   %(  للكانلت

 ( جيمن   للنميام        غيا لةاا 
 ( للما خ  للةللياة        يخ  قب 
 (ا ةنجلت  لكيخي  ليااة   يخ  قب 

 (اليانلت   يخ  قب  لا خ  لعل خة

9-5 
14 
59 
1 

 
  المظهر  30-1/37/3

 .يكاج لظ ا  للبل   لجللا  لج  للدر للل ل اليببل
  حالة الطلاء داخل العلبة  30-1/37/1

أا   ي ةثوج غيا لبي   اص يظ ا  ي ةاع  لل جاج  صللنيامأا   لكة ا  ،يكاج  للدر ولليل لج  للشاا
 .هجه بع ال   ل  يلل  نل ل   لةجلنع ييث يلكج ل ةبي  لا   للا م

  المواصفات  30-1/37/0
 4891لعن   4116م. . . لا   للا با   لليلعي   ل ا قي     لل كااةةللب  وا ه  للدر  للةليبلت 

قلبيي  ا  قخاة  لةغلي ،ا  ،خاج   لاليضا  ، ليهاج ا ، اةشل  لخة  لجال ، ((4/9119 ليي   لة خي  
 . صنينلر

   ثبات التخفيف وعيوب السطح  30-1/37/4
 نابل   نخ ةواي  يجم ا يخ لج أا  ةاع أا  يبل   للدر لةجلنعل اصيظ ا  ييه  ي ةوثاأج  يج 

اةكاج لبل   للدر  لاقيل   لجللا  وللي  لج  يا   لعلح  ، لةالايجأا   للدر لع يجم ا يخ لج  له يييج
 .كللةجلخ ا لةبثا ا لنلا

  النماذج  30-1/37/5
( قيخ  لةيخيث( 4881لعن   15  للاقم عةاشلخي  للاج   الا   لخلي   ص ي  نلل    لايه  ةؤو 

( لج ذ   1-41   لاب  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي  ا ل ي عياخ  كاص لا    ج لبلخا 
  لبل .

  الفحوص 30-1/37/6
لعن   4116م. . . لليلعي   ل ا قي   لا   للا با     لل كااة لايه  لا ئ الا   ي   لاياه  ةجا 
 . ((4/9119ليي   لة خي    4891

  المطابقة  30-1/37/7
 4116م. . . لا   للا با   ل ا قي     لل كااةة ةبا  صاعللي  للبال       جةلهت  لنلل   كللا   لاياه 

 ((.4/9119ليي   لة خي    4891لعن  
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  اخذ النماذج للطلاء والوارنيش  30-0
لكيي لل ييث يلكج ةلعيل ل   لايهيلئي  و   لنلل    للنلعب  ليلدر ا لا انيش  ي   لوا ه  لا ئ ةلخ ة 

 . ل   خة  نا  
  الانواع   30-0/3
  لنا    أ( :  -أ

  للنةجلت  لللئ    للةكان  لج لاا لةجلن  علئ  ا يخ كللا انيش ا للواالت.
 : ( لنا     - 

 .لج لاايج علئييج كلللعةييبلت  للنةجلت  لللئ    للةكان 
  لنا   جم( : -ت

لاايج بيبيج كلللدر ابضلنه  للدر أا  لاايج علئييج لع لااأا   للنةجلت  لللئ    للةكان  لج لاا
 . للعةيي 

 : ( لنا   خ -ث
          لمممممماايج بمممممميبيج لممممممع كليمممممملت قيييمممممم  لممممممج لمممممماا عمممممملئ  لثمممممم  أا   للنةجمممممملت  ليهجمممممم   للةكانمممممم  لممممممج لمممممماا

 ا انيش.أا  ل لجيج  لوضل  لا  هيتا  ، للا خ  لا بل ا  ،لجيج لل 
 :  ( لنا   ذم - 

 .علنة ج لعليي  لث  لدر  للعيا   ل للنةجلت  لبيب   للةكان  ل
  اوعية اخذ النماذج  30-0/1

ل ل خني ،  لل لا  يلل   لل لجيج اويي ل   يبأا  هجلجي  ةكاج  صا ي   للعة لي  لينلل    لعلئي ، قنلج  
 صا ي  ا غلية ل  ةكاجأج  يج هجلجي  ا ع    لاةي . أا  لاةعة ل   ي  ل خني  ، لعا ئ  ا للا خ  لبيب 

 لج للخة ص ةياث  لنلل  .
أا  ةاض   للنلن   لهجلجي   ل خيل   لياج ا لك صلكلج اؤي  نظللاة ل ا لة كخ لج ويا  لنلا   لج  لللر

 . ثيا  لضار لج ة ليةايلة ل جهئيل  يللي   ي     لهجلجي   لليان   للنلن ابلللللب  ة ل  ، لشا ئ   صوا 
 الا  يلل   للا خ   ت  ليعلعي   لولب  ليضار لايج  يللية ل باضع  للنلن  لا  بنلخي  لج  لاا   لللا 

 .اقلئ   صللنيامأا  بةغلية ل باا   عاخأا 
ةغي   . صللنيام صو  نلل    للا خ  لكيالي  للبنا   لج أا  يا     خم  عة لل   ل ي  ا غلية ل  للغيان 

 غلي  أا  بلغلي  لالبي  اةعة ل  عخ خ ت لالبي  أا  بعخ خ ت هجلجي أا   للنلن   لهجلجي   لل بللاييج
اص ةعة ل   لعخ خ ت  لللللي . ةكاج  لعخ خ ت  لاييني  لج نا ي   ،لنلعب   نخ  عة لل   ل ي   لل خني 

  .ا نظيا  اوللي  لج  لشل
 صللنيام قب   خولل ل لا  أا  لج  للبخيا باقلق  ةا لك بةغلي   صويا  ةع  لةلل  بيج  لنلا   ا لعخ خمميلن

لج  خم ةعا   لليةايلت لج  للنلنم    ت  لعخ خ ت  لهجلجي . ياض   عة لل   صغلي   ية كخ للنين . 
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  ي للخة صةةامل   لع  لنلا  أا   صللنيامأا   ليالبي   لليلي  ب قا ه لج  لاييمج لغللة باقلئ   للبمخيا
 صةعة ل  اقلئ   صللنيام لع  للا خ  لكيالي  ب  ةعة ل  اقلئ   لباليج لاياا ثيييج. ص ةياثه(، ا 

  ادوات اخذ النماذج   30-0/0
م  لهجل  لضللج  خأا  لج  لنيل   صبااأا  ةبنع  خا ت  و   لنلل   لج  لااص  غيا  لللب  ليبخأ

 لل لخج  ليلاي   ي    عة لل ايج   خم  .ة ثاذل بللنلل    ضللا   ل  ع ال  ةنظي  لث  ذ ص  صخا ت
 نيل  صو  نلل    لهيات  لنبلةي .

  ولخيخ.أا  ةكاج علاي ل ليعلر ابخاج ليلتأج  الية كخ لج  لكلني  ةنظي   صخا ت بع ال  يج 
  انماط اخذ النماذج 30-0/4

 : ذلل   لنلل   ذنلك  عيابلج صو
لج  با ت  لةج يه  لة  قخ ةكاج أي  ،ود   ليي   صنةل  ناع ل نخلل يكاج  و   لنلل    30-0/4/3

 لنلل   لا  لاقع  صنةل   ص      ةا   ي  غيا  لك بيج  صلا     ت  ةؤو  با ت نل  كبياة ييث 
  ل دق . 

ل ب  أا  للنةا  كلل   لةبنيع الا   ا يةه  صبيي  نخلل يكاج  أي  ،أو   لنلل   ب خ  صنةل  30-0/4/1
 لا    با ت  لةج يه  ةشل   ل ي  ا لبا لي  اغياذل(.

   طريقة اخذ النماذج    30-0/5
 -تية :( تتبع الاساليب الآ0/4/3-30وفق النمط )على عند اخذ النماذج  30-0/5/3
 جم(. ،  صنا   أ،    لللئ   للنةجلت  -أ

لج ا لئه  صبي  لبلشاة يله   للنةا  ببااة جيخة ايؤو   لنلا   با عل   يب   و   نخ  و   لنلا   
 لنلل   ل يال   لكةي  لج لعةايلت لوةيا  لا   لا لر. ا نخ  و   لنلا   ود   ليي  نل   للنةا   ل  

لا  ذ ص  ليلل   با ت  لةج يه ةؤو  نلل   ثلناي   ي  لاةا ت لنةظل  ود   ليي   لة بئ  لة يئ   لنلا   ا 
يكاج لج  لضاااي ةبامي   لنلا   قب  ة بئةه لا   ل با ت. ةاةح ك   باة لنةوب  بللة لق  اةايه لاجاخ 

 اجاخ  لشا ئ .أا  ل ي أا  للرأا   نابل   لليةايلتأا   للشماة
  لايلل     كلج ممممم لةاعا  مممخ ا انممملل يمظباة ايدماجخت، خ و   ل ج إ ،اةمب خ  ه ل   للش ،ا كمممخو   لليممي ثم

 ، لوضل   للةاع  ةيايك( يخ خي لخ ةب. ا  ل دماجاخ  خم أا   ابيبل  ابيبل جللال كلل يديظ اجاخ اوا 
يكلم اةلي   ل باة اةةاك لا  ذ ص لي لخ غي   لغللر ب. ثم اجخ با عل   لليا ك ايديظ ع ال   ل ليي ج إ

ةبخيخ لك ةا   ل بما ت اةخيا  ليلعل خة لا   ليبا   ي   لبااة ود   ليي  لايه بلق   لنلل  . ب خ  
اياض   عة لل  اعلئ  آلي  ل     .كلل  اص لخة  لوضل   ل  اض ه  للبي   لا   للدر  ةيايك(
  لغاض.

ةيايك اا  اخياج   ل با ت ببااة لة لقب  العةلاة ية   يج  ي لخ لاةح  ل با ت لايه ةجلنع ل.
  للةاع ( ايديظ اجاخ  لوضل  غيا  للبخخ  ،لي   لليا ك بيج لاةاة ا وا ةةجلن   لليةايلت اةايه ن 

 ايخاج  لهلج ليابا   ل   ليلل   للةجلنع .
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ا لر  لايه  لا يؤو  نلا   لج ك   باة ب خ ةجلن  ليةايلة ل با عل   ليي  غلا  نبا  لنل   للنةا  
يغي  ا لر  لايه اك لك  ل باة ثم  لج يجله،%( 5يا ل   يجل ل بييث ةةاك لاعي  ذا ر   ل ي يللأ

  لة   و  لن ل  لنلا   اينظ  لج  لولا  لبلشاة ايؤشا.
 خ( :  نا  ل  للنةجلت  ليهج   - 
ةايه يللم   ل با ت ايوةلا بلايل   .ةج ه ذ ص  للنةجلت  لالل لا   با ت   ت لاةيلت  ايض  

باة لج  ل با ت  للنمةوب  ايه    ي (. ةاةح ك   1/9-41 شا ئي   خخ لنلع  لن ل بلاج   لجخا   
 لل ي ، ، نابل   صلا ا كلثل  لاا  لهيتأا  بيثل   ج  خم  لةجلن اةايه  لليةايلت  غللر ا    

ج  لللر(  .ج يت لةجلنع  بللةيايكأا  كلنت ليةايلت  للنةا  ةبخا لةجلنع  ا  
 اعيي  ي أا  مم  لنلع  صو   لنلل  يؤو   لنلا    ي  لا   ل ل   لكي  ليلنةا  بلعة لل   نبمما  ل خن

 %(5بيا ل    يلخا يجل للع ةاك لاعي  ذا ئي   يليؤصياضع  لنلا   لام  ا مملر لنلع  بييث ثم لنلعب . 
  .يغيم   لا لر لبلشاةثم  لج يجم  لا لر

 لةج يه يايمه  لنلا   ببايل لا  ا لر  (ذم ،خلج  لبيب    لنا أا   للنةجلت   ت  ليهاج   ل للي  - ت
ةؤو  نلل   لة خخة لج  جه ر لوةيا  ، ا    كلج لةجلن   للظ اي يج لايلل إ لن لئي  لدنةل  ا  نخ  للا ي  

ايلكج  و  نلل   بغياة  .لي ل   و   لنلل  أا   للغالا أا  لج  لكةي   لكيي  بلعة لل   نبا   و   لنلل  
 .لا  لاةا ت لوةيا  ود   لة بئ  لج  با ت  لةج يه

  -:تية ( تتبع الاساليب الآ0/4/1-30) النمط وفقعلى عند اخذ النماذج  30-0/5/1
ا نخ  ، نخ ةج يه  للنةا  لا   با ت كبياة يةبع نا   صعيا  لا   و   لنلل   لج  ا ي   لبنع  لن لئي 

لج  لضاااي  و  نلل   بيجام لةعلاي  ةلايبل لج  اعيي  لةيايك  للنةا أا  لاا لضولت ةخايا  خم ةا 
 .ا لك لييبا   ي  نلا   للث  ليكةي   لكيي  ،لعةايلت لوةيا 

ينةو   خخ لج  لنلل   بلايل  لاي ل ثم ي با ت  ل خخ  لكي  ل    ج ه  للنةا   ي  شك   اعللي  يديظ 
 ييخخ  ذ    ل خخ بللج ا  لةابي   لنب   خخ  ل با ت  لكيي   ي :أج   شا ئي   اياض 

              
              خخ  لنلل   =                               

 . ج( خخ  ل با ت لا   صاعللي أج  ييث
ص     إ ،( كخلي  ل خخ  ل با ت  لة  ةؤو .  ةؤو   لنلل   لج  ل با ت غيا  للاةاي 1/9-41ايةبع  لجخا   

  للاةاي . أا  لي  لايه  ل با ت  لةللا 
 
 
 
 
 

 ن

2 
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 مأخوذة بحسب عدد العبواتال عـدد النمـاذج: 0/1-30جدول ال
 عدد النماذج عدد العبوات في الارسالية

9-41 
44-91 
94-15 
15-51 
54-61 
64-81 
84-495 
495-451 
454-911 

9 
1 
1 
5 
5 
6 
9 
8 
41 

         
  باة  ضللاي . 51ةؤو   باة ا يخة لج ك   ، باة 911   ةجلاه  خخ  ل با ت  لم 

  الطلاء طرائق    30-4
  ء بالفرشاة الطلا  30-4/3
 .(BS 2992ةكاج  لااشلة  للعة لي  لج بن  جيخ الللبل  ليلا با   لليلعي   لبايللني    -أ
 .يعة ل  نا   لااشلة  للدئم لنا   لخذلج  للعة ل  - 
  . ي  شا ئ   وا  ةكاج  للل  ب لأا  ةغع   لااشلة جيخ   قب   صعة لل  ليةويه لج  لش ا  لعلئ   -ت
 عة لل   لااشلة بك  ل لاة ا ةللج ابللضغل  للنلع  صنةل  لبل  لنةظل  لج  للدر وللي  لج يا     -ث
  .ثلا لضابلت  لااشلة اعيدج  للدر اغيا  لك لج  ل يا آ ي  
   بالفرشاة الاسطوانيةالطلاء  30-4/1
 . للعة لي  لج بن  جيخ ا  ت  دل  ةجلاي  ل االا   لااشلة  صعلا ني ةكاج   -أ
 .للدر  لعلاس با علم   لل  ل ماة ل م وباة بلعة للل ل  لااشلة  صعلا ني ةعة ل   - 
 وللي  لج  لغبلا اشا ئ   للدر اودلا ل... ، نخ  عة للل ل نظيا   لااشلة  صعلا ني ةكاج  -ت
علح جيخ   بةيايك ل  ي  علح لله ك  لااشلة  صعلا ني ب خ  نة لر  ليي   للدر يج  ةنظي   -ث

 ي أا  بللللر  لبللا  ا لبلباج ةغع جايخة لثد الج ثم غعي ل بلعة لل  ل ي  لدئم ليغاض ا ويا   
 .لنظ  لدئم

 ةلللل.  لااشلة  صعلا ني ثلا آيكاج  لعلح  لللي  ولليل لج  دللت ا أج  يج  - 
   الطلاء بالرش  30-4/0
 در قب  لبلشاة  ل ل .اش  لل اآصتيج   و  لا لال   لل نخ   ي  لايل    -أ
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 لييلت اش  للدر لا  غالا  ل ا ة جيخ  بللنعب  صنا    للدر  لة  يخو  لا  ةاكيب ل لا خ ةنا   - 
 .لةللياة

 ل للييج بلصقن    ج يهيةيلللت  لدهل  ليليللاظ   ي   لبي   ل لل  كةيج   ةول  جليع  ص -ت
 ا لنظلا ت  لا قي  الل شلب  ل.

 الئك  ل لاةوباة جيخة ايي  ليل نخ  لي   جا ر ةجاب   للله لةيخيخ  ا لاش  لل   ا  لييلت  ينا  -ث
  ل لل .

  لاش ا لشاك   للبن   ليلدر. لآصتةا     اشلخ ت  لشاك   للبن    - 
ليم(  111ليم ا 451ج  ي ليي   لاش بللعلك لعخ  اش به اي  قلئل   ي  لعللا  ةةا اس لل ب ةنا  -س

ود   ليي  اش  للدر بلبللت  ةيجةكاج كلي  اعا    لاش لنةظلأج   خ اشه  ي لج  لعلح  للا 
  .لوةيا 

   شروط عامة لاعمال الطلاء   30-5
   للولللت. أا  يكاج  للدر  للعة ل  لج  لنا   للنباه  ييه لا  جخا   لكليلت 30-5/3
بل   لك  لنا  لج  للدر ج ذيئ  ل ةلخة ةثبت للل  ي   للللا  ةلخيم ش لخة بلخاة  30-5/1

ليلا بالت  لولب  به. الا  ك   صيا   ليل نخ   لي  لا   جا ر  لاياه  ي   للا خ  نخ ةاايخذل 
 .ليلاقع

 لل جاج خ و   با ةه  صبيي   للوةال  ا للبيج  يي ل  عم أا  للخة  للي أا  يااخ  للدر  30-5/0
       صعة لل  الل  لايا  نة لر  لبديي  ا اشلخ ت لشاك   للبن   انا   للدر اةلايا  صنةل  اة

  .ةيجبلكلج الايل  لنلعبةوهج ا  ،شلب  ل
 لللر  ص     عليت ة ييللت  لشاك   للبن   أا   لهياتأا  يلنع ةواي   للدر بلللا خ  للواا  30-5/4

 .ب لك ابلا لال   لل نخ 
لا  ةةاع  أا   ي   ي  لا خ لةاعب  ،ه  للوةال خ و   با ة ،يلنع  عة لل   للدر  ل ي ييةاي 30-5/5

  ثنلر  صعة لل .
 ي   للللا  ةلخيم ةالبي   لعللصت ا لعدلم ا ل خخ ا صخا ت  لضاااي  صنجله  ل ل   ل   30-5/6

ضللنل صنجله  ص لل   ي   كل  اجه ابلل ييللاظ  ي  عدل   ل للييج ا لعدل   ليةبخي  لل نخ  
  ل لل .

ا وباة لا  ذ    للجل  ايي  ليل نخ   للي  لج  للللا   جا ر ا ينا    لل   للدر لانياج   30-5/7
  .ل لاة م صوةبلا ت  للله صثبلت 

 ي   للللا   لليللاظ   ي  نظللا   ص لل   صوا  نظللا  ةلل  ايشل   لك  صاضيلت  30-5/8
 صبا  بلعة لل   بيع  لك بةغلية ل  اينجه .ا لةلخيخ ت  لك ابلئي  ا لبيي  ا لةخلائ   للاكهي  اغياذل

 لةه م  للللا  بةنظي  ك   ص لل   صوا  ج إ، اود   لك ا لأغلي   صوا  جاتاقلئ   لبال   ثيييج ا ل
   .ذ ص  لالاة نبت  ييهثلا  للدر صي ايه لج  صلةه م بلل آلج 
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 .نخ لا   للولللت ابلا لال   لل   لل كااةةعة ل   صلا ج  30-5/9
لج  لكمة   لبغياة      ةلي   صلا(  ايبا ة ييللت  لشاك   للبن    بيع  للدر  يج ه 30-5/33

ايلنع   ، ل ل بلعة لل  لنو  نل م ايجاي ةيايك  للدر ية   لابا   ل  قا م لةجلن  قب  لبلشاة 
 .ويل  نا   لوةيا  لج  للدر لج ييث نا ية ل ا دلة ل  لةجلاي 

 ثنلر  لييلت لا  يضع  دللت ةي ياي  ةكة  بول ا ضح ابلا لال   لل نخ  أج   للللا   ي  30-5/33
  للدر اية  جاللاه ةلللل. 

يي  ليل نخ   للي  لج  للللا  ةناي  لعليلت ل ين  بك   نا    صببلا ليعلاس  للوةيا   30-5/31
  .ةل يخ  ليلا لال   يي ل ا  ةللخذل كلاجع لييج  لةناي 

  ي ي   للللا  لبلشاة  اظايي ، ص لل  بلا لال   لل نخ   ي  ك  لايي   اص بلا  نا ة 30-5/30
  لة  عبلة ل.  ي   للايي لايي  قب   ليبا   ي  لا لال   لل نخ  

خاج   51ةكاج خاج   ليا اة ، ك ج لا   لظاا   للنلوي  غيا  لل ةلخة للدر ا ةناي  ظيي 30-5/34
ةيك  لة  أا  بلصضللا   ل   صيلم  للللاة (لئاي   عييهي خاج   1نخلل ةل   ج  أا   كثاأا  (لئاي عييهي  

  لغبلا.أا  يكثا لاي ل  لضبل 
  التنفيـذ   30-6
  ة السطوح يئته 30-6/3

أا    ا لخذني لج  للا خ  لةا بي ا لي  نظيال    للدر   لببغ(ي ي   لعلح بييث يكاج بلليل صعةدم لبللت 
يل لةجن   لةال دت  لة  قخ ةؤثا ببااة عيبي   ي  ئج  صن لر اجللال اثلبةل اوللد كيليلل   للعليي   لنلةج

 . لنااة ا لعلنت لا   لعلاس  ليخيث  لج صببلا كللةال    للياي  لنلةا 
 )الصبغ(  الطلاءطبقات  30-6/1

 لا   صق  اذ  : ل  ثدث  للدرةكاج لبللت 
 طبقة الاساس  30-6/1/3

ةكاج لنلعب  ليعلح  ل ي ةاضع لااقه اك لك لنا   صببلا  لة  عا  أج   صال  ايج  للدر اذ  لبل  
 ةي  : كثا لج  صغا ض  لآأا  ي  اك لك ةؤخي ا يخ لنةاضع لااق ل  ي لا   للبللت  لةية

 .غي  لعلم  لعلح  للا خ ببغه لةيعيج لللالةه كلل لا   لعلاس  لوشبي  ا لواعلني  ا لبيلض ا ليبا   -أ
 صوا  كلل   للدرج لبللت  ي   للياي   لضلاة بلصببلا لا   لعلح ئ ه  ب ض  لةال دت  لكيليل  - 

 . ليلاي   ي   لنااةأا  لا   لعلاس  لعلنةي   ليخيث 
 . لللبي  ليبخأ ا لة كعخأا  اقلي   لعلح لج  لةآك  كلل لا   لعلاس  لل خني   ليخيخي أا  لنع  -ت
 . ي وا ه ثلناي   وا  قخ ةلي  لا   للولللتأا   ايهيلخة  ل ه   ليا  -ث

 ية انالطبقة التحت 30-6/1/1
لج  غد ة ل  ك صوا  اك لك   لببغ(  للدرلبل   صعل  اةع ي  ةا بل ل لع لبللت  خي ةعة ل  لة 

ج ةكاج  صببلا  للعة لي  بياج يةللش  الا  .لببغ بعلك للبا  ابلن لر لنلع  صعةلبل  لبل   لوةم 
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ي   ي  نا   لببغ لناي ةلخ  خخ  للبللت  لةية .ةلللل بللياج ناعهيكاج أج  لبل   صن لر الكنه ص يشةال
  .اخاج   لخق   لللياب  لا   صن لر

 طبقة الختم  30-6/1/0
 للا أا  لج ييث  ليل لج ا لنعج  ك ج يكاج للل ل  با قل   يجذ   للبل   لة  ة ل   لياج ا صن لر  لللياب

 .نلش  ل ين أا  نعج    أا  لي  بليدأ أا
  بالجصفوق البياض  (الصبغالطلاء ) 30-6/0
 ةيةيج :علاس  لجه  لخ ويي  بليخ   للايلةيج  لآ ةلي 
 الطريقة الاعتيادية  30-6/0/3
 .علبلل بلييا  كبايةلت  لولابيج ا لللر با عل   لااشلة  كايلي   لعلح ب خ ة يئةه اةنظياه كلل   -أ
لاك  للئ  اللنع ليالاب  لللب   لكاج لجبل جاج لنلع   بل للجة ل ةبيح  ل يا   لظلذاة  - 

 لل للج  بةاعيع  للكج  قيخ  لةيخيث(. اةنجه (4881لعن   4191  م. . .  ل ا قي  ليلا با   لليلعي 
ة بئة ل أا  لةاك ل لةج  ةلللا ة بئة ل بللل جاج ، ثم  لعلح  لثلا  ا لاا غلت اغياذل لج  ل يا  لا 

  للللا لييبا   ي  علح  لي  ةلللل. با عل 
 . للدريجا  لكاباانخم اقب  لبلشاة   لل  أا  باا   لةن يمةةاك  لعلاس لةج  ةلللل ب خ ةن يل ل  -ت
ةكاج  للبل   لليان  لاي ل يلاي   ي  أج  ي لخ  لبل  ا لةنظي  ثم ةلي   للبل   صال   لة  ياض  -ث

اةاضع ب خذل ناعه لاج  لوةم    تي  لنة خ  اةبيح ب خ جاللا ل ثم ةاضع لبل  ةيةثم  .ج اكعيخ  لولابي
ص الكج . يجي ةلخ  ي   ليبا   ي   صن لر ا لياج  للليابلي  ليخخ   لا ا ج  خخ  للبللت إ ،لبل   لوةم

 ي  خاج   در للة ةلخ عا   جال  لبللت ا  .لبل   ص ب خ جال   للبل   لة  ةية لأي ةاضع أج  يجاه
 . لة اي   للدئل  لاا االابةه اةا   للدر ثنلر لا  يا اة  للييل 

   طريقة الطلس  30-6/0/1
 .علبلل    كايلي   لعلح بللكلل  بخذلج  عل  لللام ليليايلت ثم يغل  كللد  بللل جاج  ل ي   -أ
 .للياب ين م  لعلح بلعة لل  اا   لةن يم لغلي   ليبا   ي  خاج   لن ال   ل - 
ةااش اةعا   (  لة  لهنك لولابيج  يلي   لعلح بلكليه بلبل  نل ل  اقييي   لعلك لج  جين   -ت

 خخ لج  للبللت  ياضعب خ جاللا ل ا  .بلللا وله ثم ي خ   لعلح ايبل  اةكاج ذ ص بلثلب  لبل   عل 
 .اةبيح  ل يا   لة  ةظ ا لا  ك  لبل  لوةم ي  بياج لنلع  للبل  لن لةية
 .لا   للايل   ص ةيلخي   كاويا   ةنا  لبل   لوةمم بللياج  للليا  اكلل ا 

  فوق السطوح السمنتية  (الصبغ)الطلاء 30-6/4
  اعداد السطوح  30-6/4/3
لل شلب  ل لج  يا  لا   لعلاس  لواعلني  أا  ةنواأا  ذا ئي ثلا  أا  لا  يلل  اجاخ جيا  ذا ئي  -أ

 جاج علنة  ا لك بةاعيع  للكج  لثلا  بلعة لل  للا   ليللم   لالب    لواعلن   نخلل ةكاجلاة للا 
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ا لاا غلت لا   لعلح اة بئة ل بللل جاج ثم ةاك ل لةج . يجاي ب خ  لك  نضل   لعلاس  لل للج  بشك  
  .جيخ ل خة  يلم لةةللي  بييث يبل   لل جاج ودل ل البل  بشك  لعةلا

  .لخذلج  لل  أاباانخم اقب  لبلشاة ليجا  لكأا  باا   لةن يمن يل ل ةةاك  لعملاس لةج  ةلللل  قب  ة - 
   الطلس بالمعجون  30-6/4/1
لاك  للئ  لكاج لج  يلي   لعلح بللكلل  بخذلج  عل  لللام ليليايلت ثم يغل  بل جاج لي   -أ

  .(نال   لالاب لاللنع 
 لن ال   لللياب  ا لك ب خ جال   لل جاج   اية  خاج  اا   لةن يم   لعنااة(ين م  لعلح بلعة لل   - 

  . ةلللل  
  بالاصباغ الدهنية  الطلاء 30-6/4/0
بللخذلج ابللياج  يلي ( ثم 5/1/9-41بللل جاج بلاج   ايلي ( 5/1/4-41 لعلح بلاج   ي خ 

 . للليا  اب خخ لج  للبللت ةكا  ص للر  لةجلن   للليا  ليعلح
  سطوح الطابوقية فوق ال (الصبغ) الطلاء 30-6/5
لةيعيج أا  لةيعيج لللالة ل لنال   لالاب  ةلي قخ لكن ل  لعلاس  لللباقي   لدرص ياض   لخة  -أ

  ن كل   لضار اكلل لثمبت لا  جخ ا   لكليلت. 
لعن   4515م. . .   لل  صببلا  لعلنةي   للللبل  للعاخة  للا با   لليلعي   ل ا قي   ةعة ل  - 

 لللب يعة ل  لدر  لكيخي للا   ليل   لدعة لل   لخ وي  أا  لا   لعلاس  لولاجي اولب  ( 4899
 لا  لدر  لعلاس  لخ ويي . اةيخيثلة ل( 4891لعن   4156م. . .  ليلا با   لليلعي   ل ا قي  

  المسحوق السمنتيب (الصبغ)طلاء ال  30-6/6
 تحضير السطوح  30-6/6/3
 .لعللي  ال ل قلبيي   لةبله  لالاب  بع ال  ذلؤ ةكاج  لعلاس  للا خ لد -أ
ةكاج  لعلاس ببااة  لل  وللي  لج  صاعلخ ا صةاب  ا لخذاج ا لشيام ا للا خ ع ي   صنابل  الج  - 

ةنظي  ذ ص  يج الا  ذ ص  ليلل    لةلشا اةكاج  للعيا ، دللت  علب  ةظ ا  ييهلدر علنة  أي 
ص يعة ل   للدر  لعلنة  لا  ةهييج  لعلاس  للليي  بلنا    وا  ا  لعلاس با عل  لااش وشن  ثم ةغع . 

  .لج  للدر
 صشنلت بليخ ليللي  لبيخ ت  لالايلت ا صشنلت اب خ أا  ة لل   لعلاس  لة  يظ ا  يي ل نلا  لالايلت

نع نلا  لك ةالاع با عل  لااشلة اب خ لي   للبل   صال  اةبيب ل ةغع   للبل  بلييا   للبيخ لجخخ  لل
 . لالايلت ا صشنلت ثلني 

 الخلط  30-6/6/1
لج  لضاااي  خم  عة لل  ويلةيج لنابيةيج صللكج  صةبل  . ا ةةبع  اشلخ ت  للنةا بخق   نخ  لويل -أ

  لبلاهة ا لك صيةلللي   لةبليج لا    لياج.
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أا  اعلني   لوشن  لاا غلت  نخ لي   لعلاس  لو ريعة ل  لدر  للعيا   لعلنة  لع  لال  لل  - 
اقخ يعة ل  لدل  لعلنت ا لال   ي   لعلاس قب   للي  الا  ك   .يضل  ال  نل م  ل   للدر  لعلنة 

 لا ج   ا عةشلاة  لل نخ  لعبلل .  يج  ليلصت 
  عملية الطلي   30-6/6/0
 لعلنة    ليلعل خة  ي  ةبي  لدر  للعيا ذل ببااة جيخة لةجلنع  ؤ ةال   لعلاس  للا خ لد -أ
جيخة  بااشلة للبل   صال   ةنا أج  صيكاج ذنلك للر جلا  ي   لعلح قب   للدر. يعةيعجأج  يج ا 

  .اةجن  لدر  لعلاس لا  ضار  لشل  لبلشاة
عل   لج  للبل   91ب خ لخة  ةنا أج  ص للر  لعلح لظ ا جيخ  ي  لدر لبل  ثلني  ضااايج إ- 

ا نخ  عة لل  ج له  لاش  ، لاشأا  للااشلةبةناي   للبل   لثلني   يلكج .  صال  اب خ ةالي   لعلح ثلني
يعةيعج  خم ةناي   للدر  لعلنة   نخلل  .يياك  للهيا ايعة ل  نالث  ا لاةيلت لدئل  ليلدر  لعلنة 

  ليا اة ا لئ .  ةكاج خاج
  الانضاج  30-6/6/4

ج    ا  ، صنضل  ا لك لييبا   ي  وا ه جيخةلج  لضاااي بللر  للدر  لعلنة  البل  ود  لاةاة 
ةكاج  لعلاس أج  لييبا   ي  ذ ص  لوا ه  ي  ص قب  بخر  ليي   للي  كل   ؤ ةالي   لعلح  للا خ لد

ألل لا   صجا ر  لجللا   لايعة ل   لاش  لواي  بللللر  لنظي  بيج لاةاة ا وا  ود   ، للليي  لا   لظ 
 . عل    صال  ب خ  ليي   للي 91 لم

  السطوح المعدنية )صبغ(  طلاء 30-6/7
  السطوح الحديدية الفولاذية  30-6/7/3
كلل ةنظ   لعلاس  ليلاي   ،ةنظ   لعلاس  ليخيخي  ا لااص ي  بللخة ل يب  ليةويه لج  لهيت ا لشيام -أ

ااشلة با أ (Sand Blast   لالي  عبللعا ، ي لا خ غايب   وا أا  قشاا نلةج  لج  لخلان أا   ي  بخأ
  .للل يبلت  ل ضاي  كللبنهيجبأا   يعيك
أج  لع للخة  صعل  ا ج ي ل  وشان  لنلعب   ييث    كل ةدب   ي  لعلح ييب  أج  يج  - 

لااعالةي  أا  بلعة لل  لا خ  عل  لواش ايةيل   لك  لااص ي  ذ  علاس ليعلر( أا   لعلاس  ليخيخي 
 لثبة .

لا   ي كالل بيعبلشاة اود  يام  ل  ا يخ بلدر  عل  لنلع  ةلي   لعلاس ب خ  لةنظي  لب -ت
 . للا بالت  لولب  اب خخ  للبللت  للنباه  يي ل لا  جخا   لكليلت

 ب  يج  ،ص ة ةبا  للبل   لغشلئي   لة  ةكع  ب ل ب ض  صنلبي   لل خني  لا   للبنع لبل   عل  -ث
 . ل بلللبللت  لديل ئةلي  بلدر  عل  قب  لدأج 
 لااص ي  بلل ص يل   ج لبلةيج لج  للدر ب خ لبل   صعل  اذلل  للبل  أا  ةلي   لعلاس  ليخيخي  - 

لا   للولللت اجخ ا   لكليلت لج ييث نا   للدر   كايا    لل أج  ي  البل   لوةم   ي لن لةية
 .ا خخ  للبللت  للعة ل 
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( لايلل ية ي  بة يئ   لعلاس  ليخيخي  CP -231لني    لبايل لخان  لللاع   لل ن  ةنه  ييهيا    لل  -س
 .ا لااص ي 

  سطوح الفولاذ المغلون  30-6/7/1
لل لا  ذ    لش ج لدر  صعل  ايا     اضع ةنظ  علاس  لااص   للغياج بللخة ل يب  قب أج  يج  -أ

 لا   للا بالت  لبايللني .  كا
س وشن  ثمم بلدر  عل  لج للخة كااللت  لولابيج ةلي   لعلاس بلا خ  عل  لواش  لج    لعلا  - 

بلدر  عل  لج ابله  لكللعيام بخاج  عة لل  للخة أا  ،يج  للاجماخ لا   لغيان مممملل لخل   لولاب
   .لواش 

 .ي  ا لوةم ايا    لل جلر لا   للولللت اجخ ا   لكليلتلنةلي   لعلاس ب خ  لك بلللبلةيج  لةية - ت
  معادن غير الحديدية سطوح ال 30-6/7/0
بللخة  عل  لواش  لةوشيج  ةلي نا   لل خج( ثممم  بيع يج  ةنظي   لعلاس بللخة ل يب  لنلعب    -أ

 .بلعة لل  لدر  عل  لج للخة كااللت  لولابيجلج  لللكج ل للي  علاس  صللنيام ا  لعلح. 
 جلر لا  جخا   لكليلت ا للولللت.ي  ا لوةم ايا    لل لنةلي   لعلاس ب خ  لك بلللبلةيج  لةية - 
 .(CP-231 لبايللني    لخان  لللاع   لل ن لا    كايا    لل  - ت

  السطوح الخشبية )صبغ( طلاء   30-6/8
لدوشل   (%49  ي يكاج  لعلح جللال بخاج  كللاي  اأج ص يهيخ ليةا   لالاب  أج  يج  30-6/8/3

 .  غيا  لل اض  ليظاا   لجاي لدوشل (%49  ي  لل اض  ليظاا   لجاي  اص 
اينظ  بله ل   ل لخ  لاواة  للنكلش  اك لك  ل لخ  ليلاي   ي   بللا اياضع  لعلح ي للا  30-6/8/1

ليي ل قلع لنلعب  لج  صوشل  ثم ةلي  اجاص كللا   ل لخ  صوا  بل جاج  ل لخ  لوله للنع نضاس 
      ي   لمشيك  للللبمل  ليلا با   للميلعيم   ل ا قمي   صبللا  ل  لبل   لببغ اةعة ل   للمعليي   ليلاي

لنيام اينا   لك بلبلةيج ةاضع  لثلني  ب خ جال   صال  ثم ل صلج ا عل   (4891لعن   4159م. . .  
 .يلي   لعلح بلكليه بلبل   صعل 

لل  للبل  ةلي  علاس  صوشل  بلل صيل   ج لبلةيج لج  للدر ب خ لبل   صعل  اذ 30-6/8/0
ييث ،  لياج  للليا  بيع  صن لر ا أا  ثم لبل   لوةم  لةن يمي  ا لة  ةبل  ب خ جاللا ل باا  لن لةية

لعن   4156م. . .  ليلل  بلاج   للا با   لليلعي   ل ا قي   أا  كيخي  لللا   ليل  للدر  لأ ل يعة ل 
ة خي   ل لةيخيث  لثلن  ليي   9111لعن   851 .  م. .ا للا با   للميلعيم   ل ا قمي   اةيخيثلة ل( 4891

  . ي   لةا ل ( 4/9119
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 المواد اللاصقة لاعمال الترميم 30-7
 المواد الايبوكسية   30-7/3
   المواد الايبوكسية لربط الخرسانة القديمة بالجديدة   - أ 

 . ي  ذيئ  لاكبيج لة  ةكاج  (Epoxy Resin) ذ  لا خ علئي  لةاعل   ليهاج   علع ل للخة  صيباكع 
اة ل   ي  ةيعيج  لواعلن   للخيل  قب  ب   لواعلن   لجخيخة لبلشاة  ب ل علاساةخذج  ذ ص  للا خ ةويل

 لللال   لشخ ليواعلن   نخ  اجه  لةلل  اةعة ل  لا    لل   لةاليم. 
   المونة الايبوكسية اللاصقة والمالئة للتشققات   - ب
 اةعة ل  .قب   صعة لل  لبلشاة يويللج عاي للي  لج  لل يبلت  ي  ذيئ  لاكبيج لان   يباكعي  و ذ 

للواعلن  ا ل   للبللت  للللال  لديةكلك ا لةآك  ا صيلل  بلا  ةاليم  لةشلللت  لواعلني  اابل  ليخيخ 
 ي .ئ لليكلنيكي  ا للا خ  لكيليل

     مميزات وخواص المواد الايبوكسية 30-7/1
  .(9ليم /نياةج 95 لي  لدنينلر ةب   ل لللال   ل -
 . (9 ليم/نياةج 51 لللال   للي  لدنضغلل ةب   ل   كثا لج -
  .(9ليم/نياةج 95 لع  لواعلن  ةب   ل   كثا لج  ليةدب لللال   للي   -
  .لللال   للي  لديةكلك -
 . ليلا خ  لكيليلئي لللال   للي   -
  .غيا قلبي  لدنكللش -

 لايبوكسية لحقن الشقوق  المونة ا  30-7/0
اةةليه ذ ص  للا خ بخاج  لهاج   .قب   صعة لل  لبلشاة يويللج عاي لج لاكبيج لؤلا  لا خ  يباكعي   ذ 

اةةليه  يضل  بلاة  لةبل   للي   ،لنواض  ةضلج  لكلني  ةعا  كبياة  ل    لل   لشلا   قييي   صةعل 
ي   ي لا خ ل يب  ةةلليا ب خ  ةللم  لجال  ا لةبي  ا لة  ص ةيةاي ذ ص  للا خ  أايج   .لع  لواعلن 

 ةعل خ  ي  ةكايج  لاا غلت. 
 يبوكسية للأرضيات المونة الا 30-7/4

ةعة ل  ذ ص  للان   نخلل يكاج ذنلك يلج   ل  لللال   صيلل   لليكلنيكي  لث   لباي بجلن   ليلج   ل  
ولب  لبلنع  صغ ي  ا للشاابلت ا صخاي  ا ضيلت  للبلنع  ا  كلل لا لللال   لليلص ا للا خ  لكيليلئي  

  لة  ةة اض لاي ل  صاضيلت  ل   ا ل  ليكلنيكي  بجلن  ة اض ل  ل   لليلص  للياث  بلللا خ  لكيليلئي . 
لع  للا خ  451ةنةا ذ ص  للان  بويل  للا خ  صيباكعي   لة  ص ةيةاي  ي  ل يبلت لث  للخة كيللباك  

( 9:4(  ل   1:4 للا خ  صيباكعي  بلللا خ  للللئ  بنعب    لل ةويلا لخة  .ج  لكا اةه  للةخا  للللئ  ل
 خاج   لعيال   لللياب .  بيع 
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ايلكج خذلج  .451كيللباك  للخة ( ليم  ي  لبل  خذلج  ال  لج 41-1ةنشا  للان   صيباكعي  بعلك  
للخة أا   لشاللا  451 لل بللخة كيللباك   ،لا خ  للللئ لا  يلل   عة لل  نع   للي  لج  ل ، لعلح  لن لئ 

  . لليان  454كيللباك  
 الاصباغ الخاصة 30-8

 اذ  بلنا    خيخة لن ل : 
 القلويات و  أصباغ مقاومة للحوامض 30-8/3

ايلكج  عة للل ل لا  لدر  ،ةةكاج ذ    لأببلا لج لللل لكياا لويال لع وضل  لياج الواالت
  .قياي أا  ي  يللضي ئاةعة ل  لا   لليدت  لل اض  لأبواة كيليل  ليخيخي . لعلاس  لبنلئي  ا 

 أصباغ مقاومة للفطريات  30-8/1
 لة  ةنشل  ال   ةيةاي  ي  لا خ لللال  ليالايلت اذ  أببلا ةعة ل  لا   للنلل    ت  لالاب   لشخيخة

 .للكج  لالب لا   لأ
 أصباغ السطوح بنسجة  30-8/0

اةله  بلا م كثي  اةلي  ب ل  لعلاس  ،لا لج وضل  لياج اأببلا لع لعليي  ل ين ةةكاج ذ ص  لأبب
  لللياب  أي ص ةكاج ليعلر. لييبا   ي   لنعج بللااشلة أا  ب خا ت ولب 

 .ل  ليياي ا للل لببلا ا لألللال  لييا اة  لببلا ا لأ لللال  ليةكثي  لببلا  لأاذنلك أببلا أوا  لث   
 ت المستحلبة ذات الراتنجات الصناعية  اءالطلا 30-8/4

  ت  لا ةنجلت  لبنل ي   لة  ةعة ل   ي   لعلاس  – ت  للعةييب  ر ت  للدراةشل  ذ ص  للد
  لخ ويي  ا لولاجي  للأبني  اذ   ي  بنايج:

  لبن   لأا  لدعة لل   لولاج .  - أ
  لبن   لثلن  لدعة لل   لخ وي .   -  

لعن   895 م. . .  لليلعي   ل ا قي     للةليبلت  لل كااة لا   للا با ييل  ذ  ج  لبنالجأج  ايج 
اهلج  لجال  الظ ا  ضخ  ليا اةلج ييث يلل   للدر اع ال   صعة لل  ا لثبلت  ( قيخ  لةيخيث(4881

 لبل   للدر انعب   لةبليج ا للةليبلت  لأوا   لل كااة لا   للا با .
 (Polyvinylidene Fluoride) (PVDFيد )الطلاء بدهان البولي فلور  30-8/5

( PVDF( بخذلج  لبال  لاياايخ  Alucobondلبل   صللنيام  ل ييل لج بالئح  صللنيام  صلاكابابنخ  ةلي  
ةغيا  للنلخ. أا   لالل أا   ي  للللال   لللةلهة لي ا ل   لجاي  اةكاج لللال  ليبخللت  نخ ذبا   لايح

شخيخ  ليل لج  كثا لج  ،لللام لدش    لبناعجي   لضلاة ،لج لل    لياج يهيخ ،شال  ،اذا خذلج وله
  لخذلج  ل لخي ل لك لا ا يج    للبلن  ه ذي   صلا ج ا نظ  ا جل  ايلي  لج لبلاي   لبيلن .  

 أصباغ العمال الخاصة 30-9
أا  لي ل  بللااشلة    ه وييلل لةجلنعل لا   لشك  ايكاج جلذلااا   ي ل  أج  يج ةليي   لببغ   نخ 30-9/3

 % لج يجله.5  ي  لأعلا ن . اص يج  ةواياه  نخ  للدر بللاش إص بنعب  صةهيخ  با عل أا   لاش
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 عل  . 91 لةلم ب خ  ةبي  لاييخث ةلض  أابع عل لت ب خ  لببغ لغاض  لجال   أج  يج  30-9/1
 .(% 88 ص ةل  نعب   ل ةل   ج أج  يج  30-9/0
 عييهي   لئاي (  51  نخ ة اضه لخاج  يا اة  ل  لةشللأا  ل  ص يكاج لاج  لببغ بلذةأج  يج  30-9/4

 عل   لج  للدر. 511% ود  لخة  55إل   51االاب  لج 
ع   للا با   لليلعي  بي دللت ليان   نخ  وةبلاص أا  يج   خم ظ اا أي  بثاا  ي   لببغ 30-9/5

 بلللللان  لع  لأببلا غيا  للكشالا . ((4/9119ة خي   ل ليي   4881لعن   4195 م. . .  ل ا قي  
 )المخففات( المذيبات 31-31

ال ظمم ذم ص  للم يبلت  بملاة  ،ي  ةعمة ل  لام  ةوايم   ةلييم  لهاجم (  لأبمبلا  نمخ  للمدرئذ  لاكبلت كيليل
 ا يم  لغيلم   ليم ا  نمخ  عمة للل ل اياظ مل لام  ألملكج ل هالم  اب يجم شة ل  لم لك  ج لا خ علل  اقلبي  لد

 ب خ  صعة لل . ايلكج ةبني   لل يبلت إل  بنايج ائيعيج ذلل :
 ل يبلت  ضاي  كللبنهيج ا لةالايج ا لنال ا لثنا اةعة ل  للأببلا  لخذني . 31-31/3
 يعة ل  للأببلا  لللئي  ا لبدعةيكي . ل ي ل يبلت ص ضاي  كللللر  31-31/2
 إشتراطات الاستعمال 31-31/1
ةعمممب   صن مممل لجامممل   ةعمممايعأا   للمممدر لةعممم ي  للممم ي    للواممم ( كليممم  يجممم   مممخم هيممملخة  31-31/1/3

 ض   لبل   للدر.
 اشلخ ت  لليخخة لج قب   لشاكلت  للبن  .يج   عة لل   ص 31-31/1/2
 ورق الجدران  30-33

ا  جليد اةوةم  لبيلض ييث ي ل  لظ أا  يعة ل  ذ    لاا  لا  وةم  لجخا ج ا لعلا  كبخي   ج  لببغ
أا  ل  لل يخايإايكاج  للبع لايه  ،بعا  . ينةا اا   لجخا ج ب لا ج لة خخة اك لك بنلشلت لة خخة به لجخا ج 

بنلشلت بلاهة. ييب   لاا   للياج لاا  لبللت أوا  لج  لاا  أا  اذنللك أنا     ت اجه بدعةيك  ،ل  آلي
 لة    للعة لي   لل لجيج  لدبل الةثبيةه ةعة ل  ا  يخايل.  لللبأا  إ   كلج  لاا   للياج لج  لنا   لثلي 

 لي ابلج لا   لللر. لل لجيج  لعيييياهي   لدبل   لللبي  أا   لنشلر أعلع ل للخة
  65مادة اديبوند  30-31
 الوصف الفني 30-31/3

         لبياةلخيجاذ  للخة صبل  لة خخة  صغا ض  ي  ذيئ  علئ   بيض  لياج  علع ل للخة صةك  
لةيعيج وا ه  للان  ا لواعلن   لعلنةي  ببا   لل  اهيلخة قاة اذ  ةعة ل  أيضل  كلضل  يايج، لعة

 صشةا للت  للنباه  يي ل لا   ةيل  ذ ص  لللخةأج  يج   صلةبل  اةليي  نال ي   لليلص ببا  ولب .
 .ASTM C 631 صلايكي     للا با

ال لك لا   غيا قلبي  لدشة ل  اع ي   بللللريخ يلكج ةوايا ل لج لاك  ا لؤلا  للخة غيا علل  اذ   
 بيح لدعة لل   لخ وي  ا لولاج .اة لبنل    لبنلر ة لل  لا  جليع  للجلصت  للة خخة صع
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 اكلضل  لبيلض العلاس كللخة صبل  لل ظم لا خ  لبنلر اكللخة للاي  لداضيلت  ةعة ل  ذ ص  لللخة
  لل  لب   لواعلن   للخيل  بللواعلن   لا ا  ، لعلنةي    ت  صعللك  للييي   ل   صاضيلت نخ ليلان  
الا    لل   ل ه   لللئ   ، لواعلني  ا د   ياب ل  لعلاسالا    لل   لةاليم ا  لل  ةعاي   ، لجخيخة

   لجاي  لللال   لواعلن  ا للان   لعلنةي  لي ا ل 55 أخيبانخ ييعج. اةلاي  لا خ  لبنلر  لجبعي  اغياذل
  للواا  ا صلدس ا للا خ  لبةاالي  ا لل يبلت اغياذل. ا ليا لض
ييعج وا ه لللال   صنضغلل ا لشخ ا صنينلر ا لبخم ا صيةكلك ال لل   للاان  بلصضللا  ك لك لا ا 

 عة لل  لبللت  لواعلن  ا للان   لعلنةي  بخاج  لج ل   لهيلخة  لا ضي  لا  قاة  صلةبل  للل يلكج 
  لشلا   لعليي .ةكاج  لايلنعيخاث ظلذاة  صنكللش 

  65الخواص الفنية لمادة الاديبوند  30-31/1
 ايج لياةلخيج عةي صعل   لكيليلئ  : صةك   لب

  لياج               : علئ   بيض  لياج 
 ثلا ضلاة  ي  بي   صنعلج آج  ي ية   لآ ةاث  لة ثيا  لاعيالاج  : لم 

 :  لللر       للا خ  للواا  
 :  لللر   ل خخلا خ ةنظي  

 % 11.5نعب   للا خ  لبيب  : 
  1عم /غم 4.41م :  º 95 لكثللا   نخ 

  1.5 ± 41:   ل يخااجين لاقم  
 4 اقم بللثلني  بلعة لل  لليل  لاااخ  45ليهاج             :  

  .م(º   º 1:  ق  خاج  يا اة لةكاج لبل  لج  لدةك 
 9عم /خ يج 45يي  : اة  لشخ  لعلق
   ASTM C631للا بالت  لليلعي  :  

   ا للغي  ل با تلخة  لةوهيج          :   لم ا يخ لا  
 كغم    495 ،491 ،415ل با ت               :  

    65المجالات المتعددة لاستعمال مادة الاديبوند  30-31/0
 للخة صبل  لل ظم لا خ  لبنلر  -أ
 س  لعلنةي  ا عليلةكاج  لغبلا ل للخة للاي  اللن   -  
  لبيلض  علاسللخة لةلاي  اغي  لعلم  -ت
 للان   صاضيلت  لعلنةي  قييي   لعلك  للخة لضللا  -ث
  ليلان   لدبل   للعة لي  لداضيلت  لواعلني  ا  لل   لةاليم الاا ب   لب   للخة لضللا  - 
  ا لةنوا.ي  ال ر  لاا غلت ا صاكلج  لواعلن  لعلاسللان  ةعاي   للخة لضللا  -س
  للعةاي   لنل ل    لعلاسللان  لب   لعيا ليك  ي   للخة لضللا  -خ
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  لشلا أا  ليلان   لعلنةي  لةاليم  لالاا للخة لضللا  -خ 
  لبا   لبي   اللبا  لهجلج   ا بللاا ب   لعيا ليك ا لل رللان  ل  للخة لضللا  - 

   المقايسة والشمول   30-30
ااعلئ   ا لعللصت   لعكدت(عدلم لن ل  ل للعةيهللت ا   للا خ ا ل ل  اكللا  يشل   لع ا 30-30/3

  . للدر
ببااة  يع  للهوالا  لاةأا   لعلاس  للة اج  لدر ص لل  ليعلاس  للغللة لالل  خ   يع ة 30-30/1

 .لنابي 
 لةا لابع(. 1.51  ي ةلاس  لاا غلت  لة  ةهيخ لعلية ل  30-30/0
لاةيع   للة اج  أا   صجه ر  للهوالا ألل  ، صجه ر  للنجهة  ي   عل   للةا  للابع يع ة 30-30/4

 .ببااة لنابي 
  لةلخيخ ت ا صنلبي  ا للجلاي  للبباغ   ي   عل   للةا  للا . يع ة 30-30/5
 

 المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــع
 

اه اة  صشغل   ل لل ،  ، ص لل   للخني  ا لل للاي  ، للجيخ  صا  ، للا بالت  لاني   ل لل  ليلبلن "" - ]4[
 .   4895 ، للب    صال  ، للليك   صاخني   ل لشلي 

 للاكه  للال  لدعةشلا ت  ، للجيخ  صا  ، للا بالت  لاني   ل لل  لد لل   صنشلئي  ا لةكلييي "" - ]9[
  .بخاج ةلايا ،بغخ خ ، ل نخعي 

 .4881 ،جل ااي   ل ا   ،  لل   لبنلر" -4- للجيخ /لا بالت  لاني " ل -  ]1[
 .9116 ،جل ااي   ل ا   ،جلل   بغخ خ " إنشلر  للبلن "، ،هذيا علكا ا اةيج ليااج - ]1[
اه اة  ص للا ا صعكلج ا لبيخيلت  ،(144 خ. . . لخان  بنلر  ا قي   ،" لخلي   ل ا ق  للا خ  لبنلر" - ]5[

 قيخ  صبخ ا يلليل .  ،جل ااي   ل ا   ، ل لل 
 لشاك   ل ا قي   ، لل نخ   ني  جا خ عيللج ، لجخا ج  ليللي  اةالبيي ل  لل للاي "/" ةاكي   للبلن  -]5[

  .4899 ،بغخ خ ،ليلبل    لاني   لليخاخة
 ، للب    لثلني  ، ل ا   جل ااي  ،اه اة  ص للا ا صعكلج ،خلي   لل نخ   للليم ليلشلايع  صنشلئي ""  - ]6[

9145. 
 .4881 ،جل ااي   ل ا   ،جلل   بغخ خ ، لل   لع ياي ،" إنشلر  للبلن " - ]9[
،  لج له  للاكهي " لعلنت  لبااةدنخي"اةيخيثلة ل،  5/4891 لا با  قيلعي   ا قي (،   . .م. - ]8[

 .4891 ،جل ااي   ل ا   ، لنا ي ليةليي  ا لعيلاة 
، "لدر  للعيا   لعلنة  – للدر ا لا انيش " ،819/4898 لا با  قيلعي   ا قي (،   . .م. - ]41[

 .4898 ،جل ااي   ل ا   ، لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي 
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  " و   لنلل   –"  للدر ا لا انيش قيخ  لةيخيث،  15/4881 -لاج    لعةاشلخي  صخلي   ل - ]44[
 .4881 ،جل ااي   ل مممممممما   ،ا لعممممممميلاة  لنا ي   لج له  للاكهي ليةليي 

 "لدر ةيت  لن لئ  – للدر ا لا انيش " ،4561/4889 لا با  قيلعي   ا قي (،   . .م. - ]49[
 .4889 ،جل ااي   ل ا   ، لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي 

، "يلل   للدر لا   ل يب  – للدر ا لا انيش " ،4155/4891 لا با  قيلعي   ا قي (،   . .م. - ]41[
 .4891 ،جل ااي   ل ا   ، لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي 

، "لاك  لللئ اللنع لنال   لالاب " ،قيخ  لةيخيث 4191/4881 لا با  قيلعي   ا قي (،   . .م. - ]41[
 .4881 ،جل ااي   ل ا   ، لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي 

ة ييج  للا خ  للةللياة اغيا  – للدر ا لا انيش " ،56/4899 لا با  قيلعي   ا قي (،   . .م. - ]45[
 .4899 ،جل ااي   ل ا   ،،  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي " للةللياة 

،  لج له "شيدكا انيش  ل – للدر ا لا انيش " ،4159/4891 لا با  قيلعي   ا قي (،   . .م. - ]45[
 .4891 ،جل ااي   ل ا   ، للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي 

لدر  لكيخي للل   – للدر ا لا انيش " ،851/9/9119 لا با  قيلعي   ا قي (،   . .م. - ]46[
 .9119 ،جل ااي   ل ا   ،،  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي "ليعلاس  لخ ويي  ا لولاجي 

لدر  لكيخي  – للدر ا لا انيش " ،اةيخيثلة ل 4156/4891 لا با  قيلعي   ا قي (،   . .م. - ]49[
 .9119 ، ل ا  جل ااي   ،ا لعيلاة  لنا ي ،  لج له  للاكهي ليةليي  "للل   ليل   لدعة لل   لخ وي 

لدر  –يش  للدر ا لا ان" ،قيخ  لةيخيث 4618/9144 لا با  قيلعي   ا قي (،   . .م. - ]48[
 .9144 ،جل ااي   ل ا   ،،  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي "لعةيي   كاييك

لدر  لكيخي شبه  – للدر ا لا انيش " ،4515/4/9119 لا با  قيلعي   ا قي (،   . .م. - ]91[
 .9119 ،جل ااي   ل ا   ،،  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي "للل 

 لا انيش  – للدر ا لا انيش " ،قيخ  لةيخيث 4119/9119 لا با  قيلعي   ا قي (،  . . م. - ]94[
 .9119 ، ل ا   جل ااي  ،،  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي " لةاكيب  لدعة لل   لولاج  

در ل – للدر ا لا انيش "قيخ  لةيخيث،  895/4/4881 لا با  قيلعي   ا قي (،   . .م. - ]99[
 .4881 ،جل ااي   ل ا   ،،  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي "لعةيي  ا ةنجلت  بلنل ي 

هيت  لكةلج  لولم  للبا   – للدر ا لا انيش " ،4145/4898 لا با  قيلعي   ا قي (،   . .م. - ]91[
 .4898 ،جل ااي   ل ا   ،،  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي "ا للغي 

 اكعيخ  –لدر  صعل   – للدر ا لا انيش " ،964/4881 لا با  قيلعي   ا قي (،   . .م. - ]91[
 .4881 ،جل ااي   ل ا   ،،  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي "هيت ب ا  لكةلج – لابله  صيلا 

لدر  عل   اكعيخ  – للدر ا لا انيش " ،966/4898 لا با  قيلعي   ا قي (،   . .م. - ]95[
 .4898 ،جل ااي   ل ا   ،،  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي " باا  لهنك   - ليخيخ
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 عل   اكعيخ  ليخيخ  – للدر ا لا انيش "، 4651/4889 لا با  قيلعي   ا قي (،   . .م. - ]95[
 .4889 ،جل ااي   ل ا   ،،  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي "كااللت  لهنك  – صيلا 

لدر  عل   يباكع   ا  – للدر ا لا انيش " ،4616/4889 لا با  قيلعي   ا قي (،   . .م. - ]96[
 .4889 ، ل ا  ، جل ااي  ،  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي " ل باةيج لي يلك   لااص ي  

،  لج له "لدر  صللنيام – للدر ا لا انيش " ،4195/4/9119 لا با  قيلعي   ا قي (،   . .م. - ]99[
 .9119 ،جل ااي   ل ا   ، للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي 

لدر  صللنيام  لليب   – للدر ا لا انيش " ،4116/4/9119 لا با  قيلعي   ا قي (،   . .م. - ]98[
 .9119 ، ااي   ل ا  جل ،،  لج له  للاكهي ليةليي  ا لعيلاة  لنا ي "ليعلاس  لل خني  

 [30] – ASTM E 631-81, "Building Construction" USA, 1981.

 لخلي   لليلع   للايخ ليلعح  لكل  ص لل   للبلن  ، "خلي   لل نخ   للليم ليلشلايع  صنشلئي  - ]14[
 .9145 ، للب    لثلني  ، ل ا   جل ااي  ،اه اة  ص للا ا صعكلج ،ا ل نخع   للخني "
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  34الباب 
 ةــــالاعمـــال الزجاجي

 المجال   41-4
الزجاجي  والمرايا  والطابوق انواع الزجاج المستعمل في الشبابيك والابواب والاثاث البابهذا مجال يشمل 

 .وشموليتها ق احتساب الكمياتائق التثبيت وكذلك طر ائمواد وطر و 
  المواد   41-2
  الزجاج العادي  41-2/4
  يف تعار  41-2/4/4

 الزجاج المسطح العادي : - أ
لتموجات بالرغم من انه يبدو املس ايحتوي على بعض و لي السحب الآ من عمليةزجاج مسطح شفاف ناتج 

 .ومستويالسطح 
 الزجاج المعوم : -ب

مصنوع بتعويم شريط زجاج ساخن  وهةواضحة غير مش يةسطحاه متوازيان بحيث يعطي رؤ  ،زجاج شفاف
 .ة اعلى من كثافة الزجاجكثاف يعلى سائل مسخن ذ

 الزجاج المصقول :  -ت
 الحصول على رؤيةزجاج شفاف ذو سطحين منعمين ومشـغولين لجعلهما مسـتويين ومـتوازيين بحيث يمـكن 

 .واضحة غير مشـوهة خلاله
 الزجاج المنقوش : -ث

          اثناء في زجاج نصف شفاف يكون احد سطحيه منقوشا بطريقة الضغط على عجينة الزجاج 
 وتتوقف درجة الشفافية على نوع الوحدة الزخرفية المنقوشة.  تشكيله،

 الزجاج مطفأ اللمعة : -ج
)التخشين( الشحذ مثل آليا  أو  معالج كهربائيا  أو  معوم بسطح مطفأ اللمعةأو  زجاج مسطح عادي

(Roughening)   ويستعمل  .ن الضوء خلالهمع السماح بنفاذ جزء ممن خلاله المباشرة  تمتنع الرؤيةبحيث
 الابنية  استعمالات اخرى فيله في النوافذ و 

   الانواع   41-2/4/2
 : الزجاج المسطح العادي  النوع الاول  41-2/4/2/4

 التصنيف : (أ)
  .(ملم 6 ،ملم 5 ،ملم 4 ،ملم 3 ،ملم 2)حسب سمكها بتصنف الالواح الزجاجية 

 في السمك والأبعاد  التفاوتات  )ب(
 .(2/4-44)في الجدول  المبينةالعادي المسطح ح بالتفاوتات في السمك والابعاد للزجاج يسم
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 العادي  االمسطح سمك وأبعاد الزجاجفي  التفاوت المسموح به: 2/4-41جدول ال

 المسموح بهالتفاوت  م(لالسمك )م
 (ملمفي السمك )

 المسموح بهالتفاوت 
 (في الابعاد)الطول والعرض

 (ملم)
2 

3 

4 

5 

6 

±3.3 

±3.3 

±3.3 

±3.3 

±3.3 

±5.5 

±5.5 

±5.5 

± 2 

±2.5 

   
   المواصفات  (ت)

            في المواصفة القياسية العراقية المذكورةتطابق خواص الزجاج المسطح العادي المتطلبات 
الخدوش والبقع و  ،التعرجاتو  ،الشوائبو  ،وتشمل الفقاعات التحديث الاول( 4341/4/2004م.ق.ع. )

  .السطح( استواء)عدم  موج والتقوسوالت
 : الواح الزجاج المعوم والمصقول  النوع الثاني 41-2/4/2/2

 التصنيف :  (أ)
 6  ،ملم 5 ،ملم 4 ،ملم 3تية : )حسب سمكها الى الاصناف الآبتصنف الواح الزجاج المعوم والمصقول 

  .(ملم 41 ،ملم 45 ،ملم42 ،ملم40 ،ملم 1 ،ملم
 :سمك والأبعاد في الالتفاوت  (ب)

والتفاوتات في ( 2/2-44) في الجدول المبينة المعوم والمصقوللزجاج لالواح افي السمك  اتيسمح بالتفاوت
 (.2/3-44في الجدول ) المبينةالطول والعرض 

 المسموح به في سمك الزجاج المعوم والمصقول التفاوت : 2/2-41الجدول  
 (ملم) المسموح به التفاوت  (ملم)السمك 
3 

4 

5 

6 

8 

53 

52 

55 

51 

±3.3 

±3.3 

±3.3 

±3.3 

± 3.6 

±3.6 

± 3.6 

±3.8 

± 3.8 
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 المواصفات : (ت)
       في المواصفة القياسية العراقية  المذكورةالزجاج المعوم والمصقول المتطلبات الواح تطابق خواص 

الخطوط و  جسم اللوح،والشوائب وعدم انتظام  وتشمل الفقاعات التحديث الاول( 4341/4/2004م.ق.ع. )
  .التقوسو  ،التموجو  ،التشققو  ،الشعرية

  للزجاج المعوم والمصقول في الطول والعرضالمسموح به التفاوت : 2/3-41جدول  ال
 عرضهأو  طول اللوح السمك )ملم(

 
 م 5 - 3 < أقلم و  3

 (ملم) المسموح به التفاوت 
3 

4 

5 

6 

8 

53 

52 

55 

51 

±5 

±2 

±2 

±2 

±2 

±2 

±3 

±3 

±5 

- 

- 

- 

- 

±2 

±4 

±4 

±5 

±6 

 
 :  الزجاج المنقوش  النوع الثالث 41-2/4/2/3

 حسب سمكه الى :بالتصنيف :يصنف الزجاج المنقوش  (أ)
 م  لم 6  ،ملم 4  ،ملم 2    

 التفاوت في السمك والابعاد :  (ب)
 التفاوت في السمك  : (اولا  )

 ( 2/4-44) يكون التفاوت المسموح به في السمك كما في الجدول
 التفاوت المسموح به في سمك الزجاج المنقوش: 2/1-41 جدول ال

 (ملم)المسموح به  التفاوت )ملم( السمك الصنف
 ملم 2

 ملم4

 ملم6

2.2 

4 

6 

±3.3 

±3.4 

±3.5 

 
 .يعرف السمك على انه القياس من اعلى نقطة للنقشة على الوجه الى الظهر

 .التفاوت في الطول والعرض (ثانيا  )
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 .(2/5-44يكون التفاوت في الطول والعرض كما في الجدول )      
 التفاوت المسموح به في الطول والعرض للزجاج المنقوش :2/5-41الجدول  

 (ملم)التفاوت المسموح به  الصنف
 ملم 2
 ملم 4
 ملم 6

±4 
±2 
±2 

 المواصفات : - (ت)
                  ة القياسية العراقيةفي المواصف المذكورةطابق خواص الزجاج المنقوش المتطلبات ت
الفقاعات، و عيوب ظاهرة،  وتشمل عدم احتواء النقشة على التحديث الاول( 4341/4/2004 م.ق.ع.)
 .الشقوقو  التثلم،و  التقوس،و الشوائب، و 

 النماذج  41-2/4/3
 .آنفا  حسب الاتفاق بين الاطراف المعنية لكافة الانواع المذكورة بتؤخذ النماذج عشوائيا و 

 الفحوص  41-2/4/1
          في المواصفة القياسية العراقية المذكورةص ـق الفحائوفق طر  علىالنماذج المأخوذة  تفحص

 .التحديث الاول( 4341/4/2004 م.ق.ع.)
 المطابقة  41-2/4/5

  .ع الفحوصحسب كل نوع( جميبالعينات ) تعـتبر الارسالية مطابقة لمتطلبات المواصفة ومقبولة اذا اجتازت
  .الزجاج المطفأ اللمعة : النوع الرابع 41-2/4/2/1

أو  باستعمال التجليخ بالرمل لعملية اطفاء اللمعة خضاع احد سطحي الزجاج اوينتج هذا النوع من الزجاج ب
من خلاله واضحة نتيجة   ةتكون الرؤيأن  الحك بحيث لايترك اي جزء من السطح يمكنأو  لبالرم السفع

 .مل عملية اطفاء اللمعةلعدم تكا
  التصنيف (أ)

 -الى :حسب السمك ب الزجاج مطفأ اللمعةيصنف 
 .(ملم  6 ،م لم 5 ،ملم 4 ،ملم 3 ،ملم 2) الزجاج العادي المطفأ اللمعة ()اولا  

 .ملم 5الزجاج المعوم مطفأ اللمعة  (ثانيا  )

 التفاوت في السمك والابعاد ( ب)
 .(2/5-54) للزجاج العادي مطفأ اللمعة كما في الجدوله في السمك والأبعاد المسموح بالتفاوت يكون  (اولا  )
  .التفاوت للزجاج المعوم مطفأ اللمعة (ثانيا  )
 التفاوت في السمك :  -4 

 م لم 3.3 ±م والتفاوت لم 5يكون السمك 
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 التفاوت في الطول والعرض : -2 
 .ملم 2± يكون التفاوت في الطول والعرض

 المسلح الزجاج 41-2/2
 .اثناء مرحلة تشكيل الزجاج المنصهر خلال تصلبهفي هو الزجاج الذي تغمر فيه شبكة سلكية معدنية 

حماية مناسبة من انتشـار الحريق من احد طرفيه الى الطرف  يهيءويعتبر احد انواع الزجاج الامين لكونه 
والثاني ، لاول المسلح العاديا ،حسب مظهرهبالتشظي. ينتج الزجاج المسلح بنوعين  الاخر وكذلك من

 .المسلح المنقوش
 المظهر العام  41-2/2/4

 المعدنية : السلكيةالشبكة  -أ
من الفولاذ الخاص بقطر لايقل أو  ( ملم3.4)ربوني العادي بقطر لايقل عنانع من اسلاك من الفولاذ الكتص
ولاتكون مكشوفة  ،عن السطحلم ( م4)بعمق لايقل عن الزجاجفي لوح  وتكون مغمورة كليا   ،ملم (0.3)عن

 .في السطح في اي موضع كان على اللوح
 الاسلاك المكسورة في الشبكة :-ب

من نوع الزجاج ( 2م4)مكسورة لكل( اسلاك 3)لاتحتوي الشبكة السلكية المعدنية على اكثر منأن  يجب
 .المسلح
 المواصفات  41-2/2/2

لسنة  4601 م.ق.ع.)في المواصفة القياسية العراقية  المذكورةتطابق خواص الزجاج المسلح المتطلبات  
 : تاليا  وكما مبين  قيد التحديث( 4114

 .في الزجاج المسلح المنقوش( %4) على: لا يزيد  التقوس - أ
  .استعمال الزجاج فيالشوائب : لايسمح بوجود الشوائب التي تؤثر -ب

 .لمجردةالشقوق : لايسمح بوجود الشقوق الممكن رؤيتها بالعين ا ـت 
 .سمك لوح الزجاج علىطوله أو  التثلم : عدم وجود تثلم يزيد عرضه-ث
 .للطول والعرض( ملم 2±)بالنسبة للسمك و (%1±)التفاوت في الابعاد: يسمح بتفاوت مقداره -ج
 مقاومة اللهب : -ح

فق طريقة و  ئه علىعند اجرا المنقوش فحص مقاومة اللهبأو  يجتاز لوح الزجاج المسلح العاديأن  يجب
 .قيد التحديث( 4114لسنة  4601 )م.ق.ع.في المواصفة القياسية العراقية  المذكورةالفحص 

 النماذج  41-2/2/3
 .مطابقتها لمتطلبات هذه المواصفات مقدارتفحص نماذج كل دفعة على انفراد لبيان  -أ

       الجدول  يا  بحسبوتؤخذ عشوائعلى حجم الدفعة  عدد النماذج الواجب اختيارها للفحص يعتمد -ب
(44-2/6).  

  -لضمان اخذ النماذج عشوائيا من الدفعة يتبع الاسلوب التالي : -ت
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الى حد  ،الخ....  3 ،2ويستمر بالعد  4الرقم  بإعطائهبأي لوح في الدفعة  ا  يرقم عدد الالواح الزجاجية بدء
ح م هو عدد الالواح  في الدفعة اما أن  يثحح /م العدد س الذي يكون العدد الصحيح الناتج من قسمة 

يكون تسلسله )س(  لوح زجاجيؤخذ كل يهذا الاساس وعلى  .فهو عدد الالواح الواجب اخذها كنموذج
  .النموذج للحصول علىمن الدفعة  ومضاعفاته

 للزجاج المسلح  مقياس اخذ النماذج: 2/6-41الجدول 

عدد الالواح 
 في الدفعة

 
كمية 
 النموذج

 (لوح)

 
 الالواحعدد 

 قاومةملفحص 
 اللهب

 للفحوص الاخرى الالواحعدد 

 المرحلة
عدد 
 الالواح

 لكل مرحلة

 العدد
 المتراكم

عدد* 
 القبول

 عدد
 الرفض ** 

 2 52 533 حتى
 2 3 5 5 الاولى

 2 5 53 5 الثانية

535 -333 51 3 
 2 5 8 8 الاولى

 3 3 56 8 الثانية

335 -533 33 4 
 4 5 53 53 الاولى

 5 4 26 53 الثانية

535 - 5333 45 5 
 5 2 23 23 الاولى

 7 6 43 23 الثانية

5335 

 فأكثر
73 6 

 4 3 32 32 الاولى

 1 8 64 32 الثانية

  .للنماذج المعابة الأكبر*عدد القبول : هو الحد 

 للنماذج المعابة.  دنىالأ د** عدد الرفض هو الح
  الفحوص 41-2/2/1

لسنة  4601)م.ق.ع. في المواصفة القياسية العراقية  المذكورةق الفحص ائوفق طر على تفحص النماذج 
 .قيد التحديث( 4114
  المطابقة   41-2/2/5
اي لوح غير مطابق لاحدى هذه  دفحوص المتطلبات )عدا فحص مقاومة اللهب( بمرحلتين ويع ىتجر 

 المتطلبات معابا.
ي المرحلة الاولى من الفحص نصف عدد الالواح المتبقية في النموذج بعد فحص المرحلة الاولى : يؤخذ ف-أ

 .مقاومة اللهب ثم تفحص لبيان مطابقتها للمتطلبات المذكورة في هذه المواصفة
    ( المقابل للمرحلة2/6-44لعدد القبول في الجدول ) يا  مساو أو  من أقل الألواح المعابةاذا كان عدد 

 .عة بدون فحص الالواح المتبقية في النموذج في المرحلة الثانيةالاولى، فتقبل الدف
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   الى عدد الرفض المقابل للمرحلة الاولى في الجدول  يا  مساو أو  من أكبر الألواح المعابةاذا كان عدد 
 .في المرحلة الثانية فترفض الدفعة بدون فحص الالواح المتبقية ،(44-2/6)

الفحص بالانتقال  فيجرىلاولى اة للمرحلة بعدد الرفض بالنسو  ن عدد القبولبي الألواح المعابةاذا كان عدد 
 .الى المرحلة الثانية

 المتبقية في النموذج : الالواح المرحلة الثانية : فحص  -ب
في المرحلة الثانية الى  الألواح المعابةمطابقتها للمتطلبات كما في المرحلة الاولى يضاف عدد  مقدارلبيان 
الى عدد القبول المقابل  يا  مساو أو  من أقلفي المرحلة الاولى فاذا كان العدد الكلي  اح المعابةالألو عدد 

اما اذا كان العدد الكلي  ،( فتعتبر الدفعة مطابقة لمتطلبات المواصفة2/6-44للمرحلة الثانية في الجدول )
( فتعتبر 2/6-44ية في الجدول )من عدد الرفض المقابل للمرحلة الثان أكبرأو  مساويا   للألواح المعابة
 .الدفعة مرفوضة

  مرايا الزجاج المفضض 41-2/3
معوم مطلي بالفضة على احد سطحيه وتحمى طبقة الفضة بطبقة من أو  تتكون المرايا من زجاج مصقول

 .النحاس وتغطى بطلاء مناسب لحمايتها من المؤثرات الخارجية
 زجاج المرايا  41-2/3/4

                ةــــــراقيـــــــالع يةـــــفة القياســـــات المواصـــــابقا لمتطلبــــــرايا مطــــــالمعوم للمأو  قولــــــاج المصــــــون الزجـــــيك
يكون سمك الزجاج كما أن  يراعىو بالزجاج المسطح  ةالخاص التحديث الاول( 4341/4/2004)م.ق.ع. 

  -يأتي : 
 م(لالحد الادنى للسمك )م             (2م)المساحة              

 3                   0.5 من أقل
 0.5 - 4         4 
 6        4من  كثرأ

  التفضيض  41-2/3/2
أو  كوجود انتفاخالشوائب في سطح الانعكاس أو  من العيوبالخالية لف الطلاء من الفضة المرسبة أيت -أ

يكون هناك التصاق أن  ويجب ،عيوب ظاهرية اخرىاية أو  الضباب من وكذلك يكون خاليا   ،اية بقع اخرى
 .الفضة وسطح الزجاجطبقة بين  قوي

في  المذكورة وفق طريقة الفحص على عند تعيينها ( 2دسم /غملم 6.5)لا تقل كمية الفضة المرسبة عن  -ب
 .قيد التحديث( 4111لسنة  4431)م.ق.ع. المواصــفة القياسـية العراقيـة 

في  المذكورةوفق طريقة الفحص على من النحاس المترسب عند فحصه بطبقة حمى طبقة الفضة ت -ت
 .قيد التحديث( 4111لسنة  4431 )م.ق.ع.المواصفة القياسية العراقية 

يستعمل طلاء واق مناسب كالوارنيش فوق طبقة النحاس لحمايتها من المؤثرات الميكانيكية والجوية  -ث
 .من الى تقشر طبقات الفضة والنحاسوالتي تؤدي بمرور الز 
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 المواصفات  41-2/3/3
 التموجات : -أ

 .تكون المرايا خالية من التموجاتأن  يجب
 فحص الرشاش الملحي : -ب
طبقة  فياي عيوب ظاهرية اخرى أو  بقعأو  حدوث ثقوب صغيرة لايؤدي الىأن  ند اجراء الفحص يجبع

 .الفضة
 النماذج  41-2/3/1

سمك واحد ومن اللوحة  ذيمعوم أو  اي ارسالية جميع المرايا المقطوعة من زجاج مصقول الدفعة في تمثل
 .نفسها

تفحص النماذج لكل دفعة على حدة للتحقق من مطابقة المرايا لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية 
خذه على حجم وتؤخذ النماذج عشوائيا ويعتمد العدد الواجب ا قيد التحديث( 4111لسنة  4431 )م.ق.ع.

  .(2/1-44الدفعة وكما مبين في الجدول )
 الفحوص  41-2/3/5

لسنة  4431 م.ق.ع.العراقية ) في المواصـفة القياسـية المذكورةالفحص  طرائقوفق على الفحوص  ىجر ت
 .قيد التحديث( 4111
 المطابقة  41-2/3/6
( 2/1-44( من الجدول )3و) (2) العمودينحسب بالمرايا المأخوذة  عيناتعلى  ىتجر  41-2/3/6/4

 /أ( 2/3/3-44المبين في الفقرة )وفحص التموجات ( أ/2/3/2-44)الفحوص البصرية المبينة في الفقرة 
تعتبر الدفعة مطابقة للمتطلبات اذا و  المتطلبات فاشلة. هذهمطابقة لال يرغالمرايا  وبمرحلتين. تعتبر نماذج

( من الجدول 5للعدد الموجود تحت العمود ) يا  مساو أو  من أقللى كان عدد النماذج الفاشلة في المرحلة الاو 
 يا  مساو أو  من أكبروترفض الدفعة بدون اجراء اي فحوص اخرى اذا كان عدد النماذج الفاشلة  .(44-2/1)

 .(2/1-44( في الجدول )6العمود )ت للعدد الموجود تح
( فيؤخذ 6و) (5) ينتحت العمود ينموجودال يناذا كان عدد النماذج الفاشلة بين العدد 41-2/3/6/2

 .(2/1-44( من الجدول )3كما مبين تحت العمود ) ثانٍ عدد عيناتهنموذج 
الفاشلة في كمة )اي النماذج اتعتبر الدفعة مطابقة لهذه المتطلبات اذا كان عدد النماذج  الفاشلة المتر 

الجدول  ( من1عدد الموجود تحت العمود )من ال أقلأو  مساويا   الاولى والثانية مدموجة(مرحلتي الفحص 
 .فيما عدا ذلك تعتبر الدفعة فاشلةو ( 44-2/1)
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 لمرايا الزجاج المفضض مقياس اخذ النماذج وعدد القطع الفاشلة المسموح بها: 2/7-41جدول ال

(4) 
عدد المرايا 

 في الدفعة

 عدد القطع الفاشلة الفحوص البصرية
 عدد مرايا
النموذج 

 الثانوي

(2) 
مرحلة 
 الفحص

(3) 
عدد 
 عينات
 النموذج

(4) 
عدد 
 عينات

النموذج 
 المتراكم

(5) 
التي تعد 

الدفعة ناجحة 
اذا كان عددها 

 أقلأو  مساويا  
 من

(6) 
التي تعد 

فاشلة الدفعة 
اذا  وترفض

كان عددها 
أو  مساويا  

 من أكبر

(1) 
التي تعد 

الدفعة ناجحة 
اذا كان 
عددها 

أو  مساويا  
 من أقل

(1) 

 533 تىح
 2 غير مشمولة 2 3 8 8 الاولى

 غير مشمولة 2 غير مشمولة غير مشمولة 56 8 الثانية

535 - 333 
 3 غير مشمولة 3 3 53 53 الاولى

 غير مشمولة 4 غير مشمولة غير مشمولة 26 53 الثانية

335 - 533 
 4 غير مشمولة 4 5 23 23 الاولى

 غير مشمولة 5 غير مشمولة غير مشمولة 43 23 الثانية

535 -5333 
 5 غير مشمولة 5 2 32 32 الاولى

 غير مشمولة 7 غير مشمولة غير مشمولة 64 32 الثانية

اكثر من 

5333 

 6 غير مشمولة 7 3 53 53 الاولى

 غير مشمولة 1 غير مشمولة غير مشمولة 533 53 الثانية

 
       عليها الفحوص الاتلافية  ىالدفعة التي نجحت في الفحوص البصرية تجر ن إ 41-2/3/6/3

 تؤخذ عيناته( 2/1-44( من الجدول )1ولهذا الغرض يؤخذ نموذج ثانوي كما مثبت في العمود ) ،الاخرى
يخضع كل نموذج و  .نجحت في الفحصتي وال (2/3/6/2-44من تلك النماذج المفحوصة تحت الفقرة )

تقطع عينات حيث  ،وفحص الرشاش الملحي( 2/3/2-44) ةفي الفقر  الى بقية الفحوص المذكورةثانوي 
 .آنفا  لفحوص المذكورة فحص من ا كللالفحص بالابعاد المطلوبة 

النموذج الثانوي في مطابقة جميع  عيناتتعتبر الدفعة مطابقة لمتطلبات هذه الفقرة اذا نجحت جميع 
 .آنفا  لفحوص المذكورة ا
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   و( 2/3/6/2-44) الفقرتينفيها متطلبات حققت تعتبر الدفعة مطابقة لمتطلبات هذه المواصفة اذا ت
(44-2/3/6/3).  

  أنواع أخرى من الزجاج  41-2/1

 الزجاج المقسى  41-2/1/4

( حيث يسخن 4111لسنة  3631)القياسية العراقية المواصفة مسودة بموجب ويفحص  هذا الزجاجيصنع 
لتيارات هواء بارد لذا فهو يتميز بما  هحو تعريض سطبالزجاج الى درجة حرارة معينة ثم يبرد بشكل سريع 

 يلي: 
مرات(  1-5)تحمل صدمات ميكانيكية اشد مما يتحمله الزجاج الملون العادي بـ ىيمكن للزجاج المقس - أ

وعندما يتكسر الزجاج نتيجة صدمة شديدة يتحول الى عدد كبير من الشظايا الصغيرة التي لا تجرح ولا تؤذي 
ن الزجاج العادي يتناثر عند االمقسى فوعلى خلاف الزجاج  ،(ىمان مقسأاج )لهذا السبب يسمى زج ا  حدأ

  .في السيارات والابنيةا النوع هذ ويستعملتكسره الى شظايا حادة جارحة بالغة الضرر. 

درجة  300صل الى يبين درجات الحرارة الداخلية والخارجية  فرقتحمل  ىيمكن للزجاج المقس -ب
للزجاج العادي الملون مما يعرضه  (مئويةسليزية )درجة  10الفرق اتجاوز هذيفي حين لا (مئويةسليزية)

 للكسر مباشرة. 
 الزجاج المظلل  41-2/1/2

في مكوناته اصباغ من اجل اكسابه خواص التظليل وامتصاص اشعة  ،هو عبارة عن زجاج مسطح وشفاف
ء مهم في لذلك فهو جز  ،ج المبانيهذا النوع من الزجاج يقلل من اختراق اشعة الشمس لزجا. إن الشمس

في الديكور الداخلي مثل الابواب واطراف  يستعملكما انه  ،التصميم المعماري والمظهر الخارجي للمباني
 يا. االسلالم والمر 

  (طبقتينالذو )الزجاج العازل المزدوج  41-2/1/3

من أهم فوائد الزجاج العازل  .بأحكامطبقتين من الزجاج بينهما منطقة فارغة مغلقة  يتألف منالزجاج العازل 
التبريد ستهلاك الكهربائي وتخفيض حمل توفير الشفافية التامة وتقليل الفقد الحراري والذي يؤدي الى تقليل الا

اكثر يفصل بينها أو  يكون بطبقتينأن  ويمكن ا  جيد ا  صوتي اضافة الى كونه عازلا   صيفا  وحمل التدفئة شتاء  
تطبق المواصفة القياسية  .احيانا  خاملة تؤدي دورا  فاعلا  في العزل الحراري غازات اخرى أو  الهواء الجاف

  .النوع من الزجاجعلى هذا ( 4110لسنة  415 )م.ق.ع.العراقية 
 الزجاج المقوى  41-2/1/1

من احد اوجه هذا النوع مع كون  ،المقوى بالحرارةأو  الزجاج المقوى عبارة عن نوع من الزجاج المسخن
وبالاضافة للدور الجمالي الذي يلعبه  .جزئية بواسطة احد انواع المعادنأو  ما بصورة كاملةإالزجاج مغطى 

هذا النوع من الزجاج في العزل الحراري  يستعمل .نه يتحكم بدخول اشعة الشمساهذا النوع من الزجاج ف
 ف. و وتغطية السق
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 الزجاج المرشوش بالرمل  41-2/1/5

)شبه المنصهر، خلال  الزجاج يصنع بواسطة رش الرمل بسرعة عالية على سطح الزجاجهذا النوع من 
الرمل على  لكي يرشتبقى شفافة أن  تغطية الاجزاء التي يراد يجبوفي هذه العملية  ،مراحل صناعته(
. تعملالمستأثير هذه العملية على شفافية الزجاج يعتمد على قوة الرش ونوعية الرمل . إن الاجزاء الاخرى

وابواب ، على سبيل المثال الابواب ، ومنهاللاغراض المنزلية والتجارية يستعملوهذا النوع من الزجاج 
 والزجاج الداخلي.  ،والفواصل ،والآثاث ،الحمامات

 الزجاج المقوس  41-2/1/6

جهات اوو  الشُرَفيمكن استعماله في الاماكن الخارجية مثل  ،هو زجاج عادي مقوس بطريقة خاصة
 كأبواب الحمامات والثلاجات والخزائن.في مواقع معينة على نطاق واسع  يستعملالمحلات. كما انه 

 الزجاج المعشق   41-2/1/7

على سطح هذا  رسوم تشكيلية بارزةحيث توجد  ،تماما  الحافات يتميز هذا النوع من الزجاج بأنه غير مستقيم 
يسمح هذا النوع  .المطلوبة منهانعكاسات لايعتمد على ا ةالرسوم التشكيليشكل هذه و  ن عمق وحجمإ .الزجاج

 في الديكورات الداخلية. استعمالهويمكن  ،من الزجاج الشفاف العادي أقل بمقداربمرور الضوء 
 الزجاج العاكس  41-2/1/8

المعادن  استعمالن إ. خلاله اشعة الشمس نفاذوهو زجاج عادي مغطى بطبقة رقيقة من المعادن لتقليل 
يرى أن  حيث لايمكن للشخصالتي يتركز فيها المعدن طي الزجاج خاصية عدم الشفافية من جهة الطبقة يع

 من الداخل.  ةبالرؤيله من خلال الزجاج  من الخارج ويسمح 
 الزجاج الشمسي  41-2/1/9

ا الى طاقة هذا النوع من الزجاج في عملية تصنيع الواح الطاقة الشمسية التي تمتص الحرارة وتحوله يستعمل
 كهربائية. 

 الزجاج المصفح  41-2/1/41
ثلاثة الواح معا  بواسطة غشاء رقيق من البوليفينيل المعروف ايضا  أو  تصفيح الزجاج بصقل لوحين يمكن

بين  يضغط اللوحانثم  ،من الزجاجمتجاورين لوحين كل بين  PVB يوضع غشاء الـحيث .  PVBبمادة الـ
الى المضغوطة ثم تسخن الالواح الزجاجية  ،من اي فقاعات هوائية ء الفراغ البينيلاخلااسطوانتين هوائيتين 
 كهربائية.  المتحققة باستعمال آلاتبقوة الضغط  لتسهيل التحامهادرجة حرارة مناسبة 

اربع ساعات تذوب المادة بالكامل. أو  وبعد ثلاث  PVBالـ ن هذه المعاملة الحرارية تعمل على تليين غشاءإ
جعلها فتبدور اللحمة بين الواح الزجاج  PVB تقوم مادة الـصبح الزجاج يتميز بالشفافية الكاملة يأن  بعدف

الزجاج المصفح بسمك ستة إن  .الشظايا ويمنعها من التبعثر PVBاذا ما تحطم الزجاج سيحفظ الـ فبصلابة 
كثر بأالنوافذ  لتعزيزأحيانا  الحاجة  ولكن قد تنشأمليمترات كثير الاستعمال في المدارس والمنشآت الرياضية. 

حسب بصل الى عدة سنتمترات ييكون بسمك أن  منلابد للزجاج المضاد للرصاص مثلا  ف ،من ذلك
 مواصفات الجهة المصنعة. 
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  (Glass Bricks) الطابوق الزجاجي 41-2/5
ينتج  .الداخلمع وجود تجويف في وجهين زجاجيين أو  وهو قطع بنائية زجاجية بوجه زجاجي واحد 

يستعمل الطابوق الزجاجي لأغراض . مستطيلا  أو  الطابوق بأبعاد وأشكال متعددة وقد يكون الوجه مربعا  
بين الداخل  ةنارة طبيعية بدون رؤيالى افيها  يحتاجضاءة في المحلات التي معمارية في الزخرفة والا

ل كما في بعض معامل الصناعات الدقيقة ستعمال الشبابيك وذلك لمنع الغبار من الدخو اوالخارج وبدون 
يستعمل كذلك في الجدران والسقوف التي لا يمكن و كالأدوية والألكترونيات والساعات والأغذية وغيرها. 

مثل  ةحجب الرؤيالحاجة الى ضافة الى الزجاج الاعتيادي بسهولة بالا حتمال تكسرستعمال شبابيك فيها لاا
 جاورة الى أملاك أخرى. جدران وسقوف السراديب وخاصة الم

  مقاسات الطابوق  41-2/5/4
م للطول والعرض على ل( م3( و)0) على( وبتفـاوت لا يزيد 2/1-44تكون ابعاد الطابوق كما في الجـدول )

 .للسمك ( ملم4) علىالترتيب ولايزيد 
 مقاسات الطابوق الزجاجي: 2/8-41جدول  ال

 (ملم)السمك  (ملم)العرض  (ملم)الطول  الشكل

 مربع
218 

517 

546 

218 

517 

546 

18 

18 

18 

 218 مستطيل

517 

15 

15 

18 

18 

 

   المواصفات  41-2/5/2
لسنة  5537)م.ق.ع.  العراقيةفي المواصفة القياسية  المذكورةوق الزجاجي المتطلبات ـتطابق خواص الطاب

 وتشمل : قيد التحديث( 5188
 الكثافة الظاهرية : -أ

 .3م/كغم 5 ±460الظاهرية للطابوق يكون معدل الكثافة 
 الموصلية الحرارية : -ب

 تي : معدل الموصلية الحرارية يكون كالآ
 

  (كلفن.م/واط)الموصلية الحرارية حد اقصى            (مºس)ºالحرارة درجة   
       553        3.382 

               65          3.364 

 3.348                   صفر       

                               -65                  3.343 
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    الشكل العام والخواص للطابوق 41-2/5/3
ن سمك الزجاج في هذا الطابوق إ .يحتوي على وجهين زجاجيين وفي داخله فراغ جزئيالطابوق الزجاجي 

البا  ماتعالج بالرمل وهي في حالة ن الجهات الخارجية المحيطة لوجه الكتلة غإ( ملم. 40 – 1هو غالبا  )
ن الوجه إاثناء الصب بحيث تكون خشنة نســـــبيا  كي تتماسك مع مواد المونة المسـتعملة كما في أو  التوهج

  .مقسما  الى اشكال هندسية  وكذلك الاوجه الداخليةأو  مضلعا  اومخططا  أو  قد يكون صـــــقيلا  
 ن اهم خواص الطابوق الزجاجي : إ
 اوجهه غير قابلة لامتصاص الصوت وذلك لنعومة ملمسه. -أ

  .نصف شفاف لذلك يقوم بنقل الاضاءة غير المباشرة الى الداخل -ب
 يقاوم الحرارة في درجاتها العالية في حالة تعرض الابنية والمنشآت الى شبوب الحريق.  -ت
 . المستعملة في صناعتهلوان مختلفة وذلك باضافة الالوان الى العجينة أيصنع وينتج ب -ث
 عازل جديد للحرارة بسبب الفراغ الموجود بداخله.  -ج
 تركيبه في البناء  41-2/5/1

أو  (( رمل4)( نورة و4و)( سمنت 4)  ( ملم مكونة من6يبنى الطابوق الزجاجي بمونة سمكها لا يقل عن )
مونة لكي يبقى لون المفاصل في ال بيضلاسمنت االويفضل استعمال   ( رمل6)( نورة و4( سمنت و)4)

ة التي يمكن عملها من هذا الطابوق لوجه ما بدون اي عضو حن المساإ .متناسقا  مع لون الطابوق الزجاجي
ويجب استعمال مفاصل تمدد في  .أمتار( 6( مع طول ضلع لايتجاوز )2م 45عمودي هـي )أو  بنائي افقي

وعند اي مادة مشابهة. أو  تكون من الفلينأن  يفضلو  خرىالحافات الملامسة للجدران والاعضاء البنائية الا
( ملم 1 – 6فيها بقضبان حديد بقطر قليل ) المونةتسلح أن  ذلك يجب من أكبرالحاجة الى عمل مساحات 

 (  بأعضاء بنائية افقيا  وعموديا .  2م 45) علىتقسيم المسافة الى اجزاء لا تزيد أو  عرضيا  أو  طوليا  
  تثبيت زجاج النوافذ معجون  41-2/6

 ملائمة وبنسب كافية لتكوين عجينة تنجاتار أو  يتكون المعجون من خليط متجانس من ممدات وزيوت
وتكون المواد الصلبة المستعملة  .(4111لسنة  411تطابق متطلبات المواصفة القياسية العراقية )م.ق.ع. 

 .رونمايك 300 علىخالية من الشوائب التي يزيد حجمها الحبيبي 
  الاستعمال  41-2/6/4

مرونة جيدة عند الاستعمال وله خاصية عدم الالتصاق باليد مما يسهل  ايكون المعجون بعد عجنه ذ
ويعطي اعلى درجة من الالتصاق على السطح  تجعدأو  تشققأو  استعماله تحت السكين بدون تكسر

 .المستعمل عليه
  المواصفات  41-2/6/2

لسنة  411 )م.ق.ع. في المواصفة القياسية العراقية المذكورةجون المتطلبات تطابق خواص المعأن  يجب
وفقدان الالتصاق ونضوح الزيت  لسطح والتكسر العميقاوتشمل درجة التصلب والتكسر وتقشر ( 4111

 .وثبات الشكل والندب الاعتيادية
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  الخزن  41-2/6/3
المفتوحة لمدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر  لاصلية غيرا علبتهيتكتل عند خزنه في أو  المعجونلايتصلب أن  يجب

 في ظروف حرارة المحيط الاعتيادية.
  النماذج  41-2/6/1

ق اخذ نماذج الطلاء والوارنيش والمواد ائوفق المواصفة القياسية العراقية الخاصة بطر على تؤخذ النماذج 
 .المتعلقة بها

  الفحوص 41-2/6/5
لسنة  411)م.ق.ع. في المواصفة القياسية العراقية  المذكورةص ق الفحائوفق طر على تفحص النماذج 

4111). 
  المطابقة  41-2/6/6

     لمواصفة القياسية العراقيةافي  المذكورةتعتبر الارسالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوص 
 .(4111لسنة  411)م.ق.ع. 

  التنفيذ   41-3
  تثبيت الالواح الزجاجية  41-3/4
  تثبيت الالواح الزجاجية على الجدران  41-3/4/4

 المسامير الملولبة )البراغي(ما شابهها باستعمال أو  المساند الخلفيةأو  تثبت الالواح الزجاجية على الجدران
تعمال في المخططات. وقد تثبت الالواح الزجاجية باس يذكرحسبما بالاشرطة الحاملة و أو  المشابكأو 

ق التنفيذ ائتتماشى طر أن  يجبو  .جداول الكمياتأو  المخططات ذلك في ذكرصقة اذا مركبات كيميائية لا
 .(CP 152)مع المواصفة القياسية البريطانية 

 المسامير الملولبة )البراغي(التثبيت باستعمال  41-3/4/2
 .تفي المخططا يذكرالالواح الزجاجية بثقوب على مسافات متساوية وباقطار مناسبة وكما  تثقب -أ

مصنوعة من مادة مبلمر مثبتات الثقوب في الالواح باكمام بلاستيكية وتثبت الالواح باستعمال  تجهز  - ب
 .التي يركب عليها غطاء مطلي بالكروم المسامير الملولبة )البراغي(باستعمال أو  روبلينالب

سبة تساعد على من المركبات الكيميائية اللاصقة خلف الالواح في مواضع منا كمية مناسبةتوضع  -ت 
 .لتعمل كوسائد تقلل من احتمال تكسر الالواح نفسهتثبيت الالواح شاقوليا" وفي المستوى 

 ىلدرجة تسبب حدوث اجهادات في الالواح الزجاجية ويكتف المسامير الملولبة )البراغي(يراعى عدم شد  -ث
 .لحصول على التثبيت المطلوبيتحقق معه ا شد أقلب

باشرطة حاملة من الاسفل ترتكز عليها هذه  2م40 علىجاجية التي تزيد مساحتها الالواح الز  تجهز -ج
 فقط في حملها. المسامير الملولبة )البراغي(يعتمد على  الالواح ولا
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أو  )اي تلوين بنقوش عديدةبين الالواح بمركبات تكحيل  (الحلولالمفاصل ) تملأاذا تطلب الامر  -ح
 ويراعى، خاصة بحيث ترتد عن الوجه الخارجي للوحاج المقسى المنقوش( من الزج حديثةمنتجات باستعمال 

 .الا اذا ورد نص صريح في المخططات خلاف ذلك ،( ملم4) بمقدار (الحلولالمفاصل ) يكون عرضأن 
  التثبيت باستعمال الاشرطة الحاملة  41-3/4/2/4

 البلاستك.أو  المعدنأو  تصنع الاشرطة الحاملة من الخشب -أ
في  يذكرالمساند الخلفية باستعمال ادوات مناسبة وكما أو  تثبت الاشرطة الحاملة على الجدران -ب

 المخططات.
بالمسامير في فقرة تثبيت الالواح  ذكرمن المركبات الكيميائية اللاصقة وكما كمية مناسبة توضع  -ت 

 .الملولبة )البراغي(
 المشابك  بواسطةالتثبيت   41-3/4/2/2

اما بالنسبة للمساحات  2م 0.5علىالزجاجية التي لا تزيد مساحتها  الألواحالمشابك لتثبيت تستعمل  -أ
 .ر استعمال المشابك كوسيلة منفردة للتثبيتظفيح كبرالأ
لطخ المركبات الكيميائية اللاصقة بان الخاصت ح(3/4/2-44و)( ت 3/4/2-44) انالفقرت تتبع -ب

من الزجاج المقسى المنقوش(  حديثةمنتجات  باستعمالأو  ة)اي تلوين بنقوش عديدومركبات التكحيل 
 .المسامير الملولبة )البراغي(في فقرة التثبيت باستعمال  المذكورة

 .وبموجب مواصفات الجهة المصنعةتحدد نوعية المشابك وعددها بموافقة المهندس  -ت
 تثبيت الالواح الزجاجية على الشبابيك  41-3/4/2/3

مطاط في الابواب أو  (PVC)عمال المعاجين في الابواب والشبابيك الحديدية وشرائط تثبت الالواح باست
 .والشبابيك من الالمنيوم

 تثبيت المرايا    41-3/2
 على الجدران. يةالزجاجالالواح  في فقرة تثبيت ذكرحسبما بالمساند الخلفية أو  تثبت المرايا على الجدران -أ

تحدد طريقة التثبيت أن  على (3/4-44)المساند الخلفية كما جاء في  أو تثبت المرايا على الجدران -ب
 .في المخططات وجدوال الكميات

يسمح  ،على الجدران لتثبيتهامن المركبات الكيميائية اللاصقة خلف المرايا  ةلاستعمال لطخ خلافا  -ت
لتساعد في تركيب  على الجدار تثبتباستعمال ضوابط للمسافات مصنوعة من البلاستك بالعدد الكافي 

. عند استعمال المركبات الكيميائية اللاصقة يجب حماية طلاء الفضة نفسهلمستوى ا وفي المرايا شاقوليا  
 .وذلك بالاضافة الى طبقة الحماية الخلفية الاصلية (Metal Foil)للمرايا باستعمال الورق المعدني 

 بناء الطابوق الزجاجي    41-3/3
         أو  (4:4:4: نورة : رمل ) ن بالطابوق الزجاجي باستعمال مونة السمنتتبنى الجدرا 41-3/3/4

 .ل العمودية )البندات( مستمرةـــوتكون المفاص( ملم 42-6) مك المونةـــــ( ويكون س6: 4: 4)
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لاعلى االصف)الساف( لذا يجب عزل  ،لا تستعمل جدران الطابوق الزجاجي كجدران حاملة 41-3/3/2
بمادة مالئة للمفاصل قابلة للانكماش  تملأعن البناء الذي فوقه بترك فجوة ذات سمك مناسب الجدار من 

الى حافتي هذه ( Lintelثقل الجدار فوقه بواسطة عتبة خرسانية مسلحة ) ينقلأن  ويجب الماستكأو  كالفلين
 .العتبة
ترابط هذا النوع  نلأ ة جدا  تكون مساحة السطح المبني بالطابوق الزجاجي كبير أن  لا يستحسن 41-3/3/3

 .(3/40-44ما مبين في الجدول )لى تزيد مساحة البناء ع لاأن  ويراعى .من البناء يكون ضعيفا  
 

 مساحة البناء لجدران الطابوق الزجاجي: 3/41-41جدول ال
 اطارات داخل اطارات الابعاد

 اقصى طول )م(

 اقصى ارتفاع )م(

اقصى مساحة )م
2

) 

6 

6 

55 

3 

3 

 ــــ

 
 التسليح 41-3/3/1

ويفضل تسليح البناء عن طريق ، ملم (1-6)قطرها  حديدتسلح جدران الطابوق الزجاجي باستعمال قضبان 
مونة أو  وتكون هذه الاضلاع عبارة عن خرسانة مسلحة ،كليهماأو  عمل اضلاع تقوية افقية وعمودية

حة فيما بينها مساوية الى عرض تكون الفسأن  بشرط مترين علىمسلحة تعمل على مسافات لا تزيد 
 .مضاعفاتهاأو  الطابوقة الزجاجية

 التسقيف بالطابوق الزجاجي 41-3/3/5
أو  يكون استعمال الطابوق الزجاجي في السقوف لتغطية مساحة صغيرة شريطة استعمال روافد معدنية

ويربط التسليح بالروافد  ،متر واحد مع تسليح المفاصل طوليا" وعرضيا" علىخرسانية لاتزيد المسافة بينها 
 .المعدنية

 المقايسة والشمول   41-1
يشمل سعر الزجاج والمرايا والطابوق الزجاجي المواد ومستلزمات التركيب واللوالب والمثبتات  41-1/4

 .ية وكل ما يتطلبه العملئالكيميا
 .لمشروعالمرايا المطلوب تنفيذها في اأو  يحدد جدول الكميات سمك ونوع الزجاج 41-1/2
الناتجة  التلفياتولايدفع عن  يذرع الزجاج بالمتر المربع لكل سمك بالابعاد المنفذة في الموقع فعلا   41-1/3
 .القص والتفصيل من
تذرع الجدران والسقوف المشيدة بالطابوق الزجاجي بالمتر المربع ويشمل السعر الروافد والمثبتات  41-1/1

 .العوارض الاخرىأو  سماك الروافدومعاجين انهاء المفاصل ولاتطرح ا
 .تذرع المرايا بالعدد والابعاد والاسماك المحددة في جدول الكميات 41-1/5
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 المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــع 
 

 ،وزارة الاشغال العامة ،الاعمال المدنية والمعمارية ،المجلد الاول ،المواصفات الفنية العامة للمباني"" - ]1[
 .   1891 ،الطبعة الاولى ،كة الاردنية الهاشميةالممل

المركز القومي للاستشارات  ،المجلد الاول ،المواصفات الفنية العامة للاعمال الانشائية والتكميلية"" - ]2[
  .بدون تاريخ ،بغداد ،الهندسية

 .1883 ،جمهورية العراق ،اعمال البناء" -1-المجلد /"المواصفات الفنية -  ]3[
 .2002 ،جمهورية العراق ،جامعة بغداد " إنشاء المباني"، ،زهير ساكو وارتين ليفون - ]4[
وزارة الاعمار والاسكان والبلديات  ،(311 د.ب.ع.)مدونة بناء عراقية  ،"الدليل العراقي لمواد البناء" - ]1[

 قيد الاصدار حاليا .  ،جمهورية العراق ،والاشغال العامة
الشركة العراقية  ،المهندس انيس جواد سلمان ،جدران الحاملة وتفاصيلها المعمارية"ال/"تركيب المباني - ]6[

 .1899الفنية المحدودة، بغداد،  للطباعة
العراق، الطبعة  جمهورية ،وزارة الاعمار والاسكان ،دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية""  - ]2[

 .2011الثانية، 
 .1880 ،جمهورية العراق ،جامعة بغداد ،لسهيريعاطف ا ،" إنشاء المباني" - ]9[
 ،العادي"سطح الزجاج الم"التحديث الاول،  1319/1/2001 ،)مواصفة قياسية عراقية( م.ق.ع. - ]8[

 .2001 ،جمهورية العراق ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
الجهاز المركزي  ،الزجاج المسلح"" ،قيد التحديث 1609/1881 ،)مواصفة قياسية عراقية( م.ق.ع. - ]10[

 .1881 ،جمهورية العراق ،للتقييس والسيطرة النوعية
مرآيا الزجاج المفضض "قيد التحديث،  1132/1899 ،)مواصفة قياسية عراقية( م.ق.ع. - ]11[

 .1899النوعية، جمهورية العراق، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة  ،للاغراض العامة "
الجهاز المركزي للتقييس  ،الزجاج المقسى"" ،3638/1888 ،)مسودة مواصفة عراقية( .م.م.ع - ]12[

 .1888 ،جمهورية العراق ،والسيطرة النوعية
الجهاز المركزي  ،الزجاج العازل المزدوج"" ،421/1880 ،)مواصفة قياسية عراقية( م.ق.ع. - ]13[

 .1880 ،جمهورية العراق ،للتقييس والسيطرة النوعية
الجهاز المركزي  ،وافذ"نمعجون تثبيت زجاج ال" ،422/1892 ،)مواصفة قياسية عراقية( م.ق.ع. - ]14[

 .1892النوعية، جمهورية العراق، للتقييس والسيطرة 
"الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني ، دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية - ]11[

 .2011العراق، الطبعة الثانية،  جمهورية ،لاعمار والاسكانوزارة ا ،والهندسة المدنية"
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  31الباب 
  جاريةلنعمال االأ

   المجال 51-5
بممموت  ان يممم    ل لجممما  طرائممم انممم الا اابشممم   ال  مممال نا  ممما البنممم    ب ا ممم      البممم   اهممم  جممم   يشممم   

 .لني ياااابش    ك لك يش   ال  اد اللا قا  ا ن ف اال اح البن ئيا 
  المواد   31-1
   الخشب  31-1/3
 انواع الخشب    31-1/3/3

 البش  بشك  ع م الى ن عيت ا   ييت ه   : ي نف 
 ال ل لج  يك ت  ا الطبيلا عنى ن عيت: أ   البش  غير ال  نع -أ

ال مممن بر  اكممم ت اارو  المممد جلا    :  هممما الن اجممما  مممت انممم الا اشمممج ر (Soft Wood)اابشممم   الربممم   
   .ر كأب ا  الغرف  ال را  اشج ره  دائ ا البضر   ب ي ا ال وت ا ال    ا الأع    النج ريا داب  الد  

 الممممدردا   المممموات  الك ممممان   :  همممما الن اجمممما  ممممت اشممممج ر الجمممم و  البنمممم ط  (Hardwood)اابشمممم   ال ممممنبا 
 اكمم ت اشمج ره  غيممر دائ مما البضمر   وقينمما الم وت  ا ممال    ما اع مم   النجمم ر   ال م ه جنا  ال مم ا  البام ا 

   .ب را الد ر  دابن  
نشمم ر  أ   شمم  المم ن ي ممنع سبمم  اا ممال     مما  ل  مم  ب  مما  ممت اليمم فالبشمم  ال  ممنع  همم  الب -  

 البش . 
  يك ت عنى اان الا الا ليا: :  الخشب غير المصنع 31-1/3/1

 (Teak wood)صاج الخشب ال -أ
 احام ن ألي  مو عنمى ك يما سنينما  مت  .لا البش   او ن م  ل ملاباو  سم     ا   مك الي  موا يلابر  ت اح ت ان  

ن الا البشمم  الأبممرا لمم ا   مم  سنيمم  الاممأور ب لرط بمما  الحممرار  بممأل مم اد ال مم غيا  اللضمم يا  ق رنمما الأ مملاح  ا
  الحشرات  الأرضا. 

  (White Wood)الخشب الابيض خشب الجام  -ب
الي  ممو س يمما  ، همم  بشمم  ربمم    ممت   ممينا ال ممن بر    لمم ت ابممية ي يمم  الممى الح ممر   مما بلممة ااحيمم ت

ي مماا الرط بما  ما الجمم   يجمف  ما    ممم الحمر، لم ا   مم  يا مدد  مما  ،ع بلضم   لكن م  ضملي ا الا   ممك  م
ه ب لأ مممب ل الدهنيممما   مممال     طممملاالشممما    يممماقنا  ممما ال ممميف   ممم  ي ممما ج   ل لجامممو  اج ي مممو سبممم  اا

 ال اسيا. 
   (Red Wood)جاوي الخشب ال -ت

 نممو ا  يبممدأ بمم لن ت اا مم ر ال مم ا   انممو اكوممر اب ينمم    إاالبشمم  ال م ا  ل نممويشمبو همم ا النمم لا  ممت البشمم   مما 
 لو الق بنيا عنى ا ا  ا الرط با  ت الج .    ،الي  و س يا   نبا   ا   كا، ينا ا ب لن ت ااح ر الغ   
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ه ا الن لا  ت البش   لمرة لحشمرات اكومر  مت غيمره احا ائمو عنمى  م اد دهنيما  ب   م   حشمر  اارضما 
   دهنيا  اسيا. ه ب  د ل ا عند ا ال  لو ي ا ج  طلا

 :  و الا لياعا  ت اهم ان   .:  ه  البش  ال ن يل لج  ا  ل    ب  االخشب المصنع  31-1/3/0
    (Fiberous wood)ال    ن يت()ال اح الألي ف    - أ

 (Plywood) )ال ل ك ( ال اح البش  الرس ئقا -  
 (Compressed wood)البش  ال ضغ ط( )ال اح النش ر   - ت

   ب تصنيف الخش 31-1/3/4
 يأاا : ج داو ك   بح   نف البش  الطبيلا اغراة ه ه ال  ا   ت ي
   ا و ال نف ال - أ

    اا نف ال -  
 و نا ال نف ال - ت
 و لث ال نف ال - ث

 عمر الاشجار    31-1/3/1
ه  ل  الجم لا    )ال احد  ال ركو(  احدال ركو الي كت  لر ا ع ر ايا شجر   ت بلا  الحنق ت  ات  - ا

 اشمج ر س مير  ،اشمج ر  ا  مطا الل ر   هن ك اشج ر ط ينا الل ر،  . ر الشجر  اد  ه ه الحنق ت عنى ع
   .الل ر

 بالاف الل ا   الا ليا :   ابانف  ت حيث ال  ك ب 
 ن لا الشجر     -أ

   سع الحنقا  - 
 الشجر   ن   -ت
   .كو  ا ااشج ر  ا  ح  الن   -ث

   ميل الالياف 31-1/3/6
ال  ا مم  ت  بح مم ( عنممد  ح ممو 2/5-51القمميم ال بينمما  مما الجممد   ) عنممىويممد  يمم  االيمم ف ياأت  يجمم 

 .(BS 1186 Part 1البريط نيا )
 

  الاخشاب الصلبة والرخوةالاقصى لالياف  الميل: (1/3-31جدول ال
 ن لا البش  اس ى  ي  للالي ف

1:5 
5::5 

 اابش   ال نبا
 اابش   الرب  
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 عيوب الخشب  31-1/3/7
 اللقد : -أ

ه   بيت  ا  عنى    ا اويد  ق   ت اللقد الق يا  ا اابش   ال  ال نا للاغراة النج ريا أت يج 
ال ياا   د  ك ن   ب داد  بشبيا ك   أ   ااعاب ر اوالا اللقد الا ل ا بنظر(  ع ااب  2/2-51الجد   )

 . يرد احق 
 الاشقق ت  الا دع ت : - 

ه   عنى   النج ريا  للاغراة ال  ال نا ت  ا اابش   ا اويد  ق   ت الاشقق ت  الا دعأت  يج 
ا   (  نم 5.1) عنى(  ع  راع    ج    ل لجا الاشقق ت الاا يويد عرض   2/3-51 بيت  ا الجد   )

 . ده  ب ل دادات البشبيا ك    يرد احق   أ   ا قا عت طري   نئ   ب  د 
 الجي   الراانجيا ال  غيا :  -ت

 اا ن ف ب ج ده   ا أبش  ي     ج د جي   راانجيا  ا بش  ال نف ال  ا و  لكتب   اي     طنق   
  .ب ل دادات البشبياا د أ  كن   أ   اوا أت  عنى شرطاا    الو نا  الو لث  ا ااع    النج ريا 

 
  المقاسات القصوى للعقد القوية في الاخشاب المستعملة للاغراض النجارية: 2/2-51جدول ال

 مساوح به للمقداقصى مقلس  مقلس مقطع الخشب صنف الخشب ستعمال نوع الا

 السطوح

 الاكشوفة

 

 ااعلزال
 ملم 6 علىلايساح بوجود عقد تزيد مقلستلتهل 

 

 و الا
 ملم 6 علىلايساح بوجود عقد تزيد مقلستلتهل 

 و ناال

  نم 52اس   ت 
 (  نم52-25)
 (  نم25-055)

  نم 055اكبر  ت 

 ن ف عرة ال قطع
 (  نم05)

 ربع عرة ال قطع
 (  نم25)

 و لثال

  نم 05اس   ت 
 (  نم05-65)
 (  نم65-025)

  نم 025اكبر  ت 

 ن ف عرة ال قطع
 (  نم50)

 ونث عرة ال قطع
 (  نم25)

السطوح الادفونة 

 وغير الظلهرة
 لك  ا اا ن ف

  نم 02اس   ت 
 (  نم02-65)
 (  نم65-055)

  نم 055اكبر  ت 

 عونث عرة ال قط
 (  نم05)

 ن ف عرة ال قطع
 (  نم25)
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  المقاسات القصوى للتصدعات والتشققات في الاخشاب: 2/3-51 جدول ال

  نف البش 

 اس ى ط   لناشق 
 الا دلاأ  

 ) نم(

اس ى عرة 
الا دلا أ   لناشق 

 م(ن) 

أ   اس ى ع   لناشق 
 الا دلا

 م(ن) 

 و الاااعلز وال

 ثللثوالثلني  ال

055 

055 

5.0 

0.2 

 بع ستاك مقطع الخشبر

 ربع ستاك مقطع الخشب

 
 (Sap Wood:) )الل  ر (الن غبش   -ث

ان  ط  بشبا  لمرة لنل ا م  الج يما أ    ا ابش   ال نف ال  ا و الن غب ج د بش   اي     طنق   
 .الب رجيا ب لن با للا ن ف اابرا

 الانبر     ج ا الحشرات : -ا
الحشمممرات  ممما اابشممم     ممما    ج الانبمممر  مممتلا الوقممم   الن اجممما ب جممم د ان نممم لا  مممت انممم ا اي ممم    طنقممم   

 .ال  ال نا للاغراة النج ريا
 الال ت :  -ح

 مت الرط بما ال ابقيما بلمد سطمع أ   ياك ت الال ت نايجا      الرط با الى البش  ا   بلد اركيبو  ا البنم  
بلممة    احممت همم ه الظممر ف ان ممنايجمما  ضممع اللضمم  البشممبا  مما  حمم  بنمم ئا عممديم الا  يمما أ   الشممجر 

 ال طري ت  الحشرات الاا اح   البش  الى   ح    ا   . 
 معالجة عيوب الاخشاب بواسطة السدادات الخشبية  51-2/5/8
امموا  ج يممع الليمم   غيممر ال  مم  ح ب مم   مما البشمم  ال ممراد ا ممال  لو للاع مم   النج ريمما ك للقممد أت  يجمم  - أ

 .الجي   الراانجياأ   ال يااأ   الا ل ا
اليممم ف  اكمم تأت   ممع  راعمم  (  نمممم 6) عممتسطرهمم  أ   ال جمم ات ب ممدادات بشممبيا ايقممم  عرضمم    مم    -  

 .الي ف البش     ونا ااج ه ال داد  البشبيا   اويا 
 .ال ج  لل    ع   ال داد      ي    يك تأت  يج  -ت 
 .رت احد       كب  ج  ل د   ا اويايتايت يا يج و ا ال    اكور  ت  دادايت بشب-ث
 .ا ال    ال دادات البشبيا ل ل لجا اللي    ا ابش   ال نف ال  ا و ي نع -ا
ب ل مدادات البشمبيا  مت النم لا ال قم  م  ال جم اتا ال   ن عي ت جيد   ت ال  اد اللا قا  ا ع نيا  مد  -ح

 .لنل ا   الج يا ك    يرد احق   
  محتوى الرطوبة  51-2/5/9
 .(2/4-51) الجد   بح  اابش   عند ا نيل    اركيب    يك ت  حا ا الرط با  اأت  يج 
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 في الاخشاب المستعملة في اعمال النجارة المسموح به محتوى الرطوبة: 2/4-51دول جال

 اع    النج ر   ا ال ب نا
  حا ا الرط با )%(

 اس ى ادنى

 51 51 اع    النج ر  الب رجيا

 اع    النج ر 
 الدابنيا 

  ج و الال ب نا غير 
 باد ئا  ركويا

51 51 

 ال ج و ال ب نا 
 باد ئا  ركويا

 ممممممممممم 8

 
   (Fiberous Wood))الماسونايت(الالواح البنائية الليفية  51-2/2

ا يقم    م ك كم   ن م ي    ضغطو ا قي   لل م   م  ئ  ئا نع ه ه الأل اح  ت اقطيع البش    ل لجاو كي ي 
اضمممم  ا  مممم اد ا ممممقا ب لن ممممبا للالمممم اح  نايجمممما أ   انبممممد ألي   مممم  نايجمممما  (   نممممم  اكمممم ت  ارابطمممما5.1عممممت )

ان طريقما ابمرا لاح ميت بلمة أ   يقا الج  ا   ت ال  كت ا ال    طريقا الن    الاشبعر ال  ن عا ب لط
 همم ه بممر المم ن ين مم   يكمم ت بشممن  . ال جممو اآأ مم  ا نمم   ل  عمم   ليبممد    ج مما النمم ح يل مم  احممد  .البمم اا
ا امم و    . ممال    مما  ممن عا اابمم ا  الربي مماا   المم اح البشمم  الرسمم ئقا )ال لمم ك (اسمم   مملرا   ممت االمم اح 

 .اانك  ش اسنين  عند الكب  كويرا   لكن   ااق  لناح   سنينا   س بنيا بأت 
  الانواع والاصناف  51-2/2/5

 القي  يا )  ا  (  ال نبااال اح  -أ
 ا اقراريا اابل د  ال ا نا ت حيث  دات دني د ل    ح (1م كغم / 888)ىعنل اح بن ئيا لي يا اويد كو  ا   ا

 .س ا    ان ولي    بح  ا(   –   – أ) ا ن ف ا ا نف الى ولاو
 (.  ا ا)ال ل لجا  ال نبااال اح  - 

و  ا م  كالقي  ميا  اويمد  ال منبا اعنى  ت اال اح لن    ا ا     ل    ا نا   ق   ا   نباال اح بن ئيا لي يا 
 (. )اعاي دن الج د  ( ا نف الى  ن يت )ع لا الج د  (1م كغم / 168)عنىع د  

 (    م ا   ك اطئا الكو  ا ) ال لاباال اح  ا  طا   -ت
 ا مممنف المممى ( 1م كغمممم /  168)المممى (1كغمممم / م 118)اامممرا ح كو  ا ممم  عممم د  بممميت ال ممملاباالممم اح  ا  مممطا 

 .( )اعاي دن الج د  ( ن يت )ع لا الج د 
   (ا لا ك م  )ع ليا الكو  ا  ال لاباال اح  ا  طا  -ث
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 (1م كغمممم / 888)ى لممما (1كغمممم / م 688)اامممرا ح كو  ا ممم  عممم د  بممميت  ال ممملابالممم اح بن ئيممما لي يممما  ا  مممطا ا
 (. )اعاي دن الج د  (الج د  ا نف الى  ن يت )ع لا 

  (  م ك)ال اح  ا  طا الكو  ا  -ا
       ارابط مممم  ب  ممممال     مممم اد ياحقمممم  ا  ممممطا الكو  مممما ب لطريقمممما الج  مممما بحيممممث  ا ممممنع االمممم اح البن ئيمممما الني يمممما

 .الى  ن يت )اعاي دن(  ) ق  م لنرط با(  ا نف (1كغم / م 688)عنىكو  ا     داوي   ،ا قا
  اطئا الكو  ا    ( )ال اح لينا  -ح

  عنممممى          حممممرارن ال لممممد  ا  ممممين     يويممممد ا ( 1كغممممم / م 118)عنممممىالمممم اح بن ئيمممما لي يمممما ا اويممممد كو  ا مممم  همممما 
 .كن ت(  اط / م. 8.811)
  اطئا الكو  ا     ش( )اال اح النينا ال شبلا -خ

 ،الا منيعبلمد ع نيما أ   ان  ضم   ت  ق   ما لنرط بما بملا أ   رب    ح منا باشمبيل   ب ا م نت ها أل اح
( / م. كن ممت اط  8.811) عنممى  الحممرارن  لممد  ا  ممين  يويممد (  ا1م كغممم /  488)عنممىا اويممد كو  ا مم    

 .) غنف( ( )  )اعامي دن( (أ)  ام نف الى  ن يت
 المظهر العام  51-2/2/2

 الابعاد والتفاوت  - أ
        ممما الجممممد    ال مممم ك ر   ال  مممم  ح ب ممم   تالا   اممميكممم ت الطمممم    اللمممرة  ال مممم ك للالممم اح ضمممم ت أت  يجممم 

(51-2/1  ) 
 

 في ابعاد الالواح البنائية الليفية )الماسونايت( وح بها التفاوتات المسم: 2/1-51الجدول 

 

 نوع اللوح

 

ممد  الساك الاقلس )س( 

 (ملم)

 في العفلوت الاساوح به

 (ملم)الساك 

 
 (ملم)الطو  والمرض 

 (كل الالواح)الواح صلبة 

 0.5س > ≥ 0

 6.0س > ≥ 0.5

 6.0≤ س 

 

±5.0 

±5.2 

±5.0 
±2 

 الواح معوستطة الصلابة

 9>  س≥ 6.0

 00س > ≥ 9

 00≤ س 

±5.6 

±5.0 

±0 

 الواح معوستطة الكثلفة

 ()كل الانواع

 09≥ س

 09س < 

±5.5 

±5.0 

 

ملم من 0555لكل  5+

أن  طو  اللوح على

طو  اللوح    لايزيد 

 م 05على 

 الواح رخوة

 ()كل الانواع

 00≥ س

 00س < 

±5.0 

±0 
±2 
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 الاستقامة  -ب
 .القطلا ت ط   ح  ا  (% 8.521)عنى   ت انحراف ا اق  ا الح ايويد أت  يج 
 التعامد  -ت 

 .(  نم5888)عنى ا اداد     ا  قداره  عند سي  و ع  دي   (  نم 2)عنىن ح لايويد انحراف اأت  يج 
  المواصفات  51-2/2/3

 ا القي  مميا  مما ال  ا مم ال مم ك ر  اطمم ب    ا مم  ت االمم اح البن ئيمما الني يمما ال اطنبمم ت ال يوي ئيمما  ال يك نيكيمما 
 .(5112ل نا  151)م. .لا. اللراسيا

   النماذج  51-2/2/4
 .(511/5/5118الدلي  اا ارش دن القي  ا ال رسم)    عنى اؤب  الن   ا للال اح البن ئيا الني ميا 

  الفحوص  51-2/2/1
ل ممنا  151 )م. .لا.  مما ال  ا مم ا القي  مميا اللراسيمما ال مم ك ر  ال حمما  طرائمم   مم  عنممى ا حمما الن مم  ا 

5112). 
   المطابقة  51-2/2/6

ال  ا ممم ا القي  ممميا   ممما ال ممم ك ر  اار ممم ليا  ط بقممما لن  ا ممم  ت ا ا اجاممم وت الن ممم  ا ك  ممما ال حممم ا لمممد ا
 .(5112ل نا  151 )م. .لا.اللراسيا 

 ا  ي ت ح   نق   بوت  اكييف اال اح البن ئيا الني يا : 51-2/2/7
  النقل  - أ

لم ا  مت الضمر رن ح  يما االم اح ، ب قمدان    امنك شلني يا ب  ا م ا الرط بما الج يما اا دد اال اح البن ئيا ا
ان نمم لا  ممت   ممتأ   اشممرطا الممربط  ممتاونمم   النقمم   ح  يمما ح   ا مم   ممت الانممف النمم اج  مما الجمم  رط بمما  ممت 
 .ه ه اال اح لاجن  الا ائ  اربط أت  يج ك   ،الربط

  الخزن  - ب
 اشملا الشم   ال ب شمر  لاجنم   ال يضم تلح  يا    ت اا ط ر  حم ادث  ب وت الابوت اال اح  ا أت  يج 

 عنمد عمدم ا ك نيما بموت االم اح عنمى  ن م ت ا ضمع عنمى عمدد  ،ر     عنمى  ن م ت يج ج      حيث 
 سممد ارامم  ب مم ر  شمم س ليا  مما ح لمما  جمم د  ، ممت اللمم ارة ال  مما يا لضمم  ت ال ح  ظمما عنممى ا مما ا  االمم اح

ياممرك أت  ا ممند االمم اح القنينمما ال مم ك ب ا ممطا لمم ح  مم يك عنممىأت  يجمم ك مم   .االمم احاعممداد كبيممر   ممت حمموم 
 . ج   بيت ح   ت اال اح  بين    بيت اارة

  التكييف  -ت 
اا مممال    للالممم اح  ممت الضمممر رن  لر ممما  حاممم ا الرط بممما ال ن  مممبا لممم لك أ   سبمم  اجمممرا  ع نيممم ت الا مممنيع

 ايايت :اال اح ب حدا الطريقايت اآ اا ال     لناأكد  ت  لك يج  اكييف
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 الاكييف  ا ال  ا  : -5

اكييف اال اح  ا ال  ا    لك بالمرية  ج ما كم  لم ح المى الجم   ين  أت   ت ال لائم  ل لظم اا ال  ات
 . لحيت ا ال  لو

 الاكييف  ا ال    : -2
   البيئا )الرط با  الحرار ( الاا الى ااج اا با  ال ا  طا ال لاباال اح ال نالرة أت   ت الضر رن

بحيث  اآل اح را وم اال جو الشبكا لك  ل ح لطريقا ا ا ه ه ي رش  . طلائ  اوبيا    ي   سب    ا ال  
 الشبكيا  اق بنا.   اك ت ا ج 

 .بلة اال اح ال ل لجا  و  اال اح ال ؤبر  لن    اال اح ال وبر ا ه ه الطريقا ا الائم 
 (Ply Wood) )المعاكس( لرقائقيااح الخشب الو  51-2/3
  الانواع  51-2/3/5

   ل قمر  عنمى االم اح ال  من عا  مت رسم ئ  البشم  اا ما ائا الق  ماا  ا هم ه ال  ك ر  انطب  ال  ا   ت -أ
(Hard Tropical Wood Veneer)  س ئ .ر يق  عدد الرس ئ  ال ك نا لن ح ال احد عت ولاث  أابشرط 

 ط بقمما لن  ا ممم  ت  (Beech Veneer)  ت االمم اح ال  ممن عا  ممت رسمم ئ  بشمم  الممواتاكممأت  يجمم  - 
 .(ISO 2426القي  يا الل ل يا )

ابقمما لن  ا مم  ت  ممط )  (Bitola Veneerالبامم ااكمم ت االمم اح ال  ممن عا  ممت رسمم ئ  بشمم  أت  يجمم -ت 
 .(ISO 2430)القي  يا الل ل يا 

 ط بقمما لن  ا مم  ت   (Poplar Veneer)رئ  بشمم  الحمم  اكمم ت االمم اح ال  ممن عا  ممت رسمم أت  يجمم  -ث
 .(ISO 2430)المللاية القي  يا 

 مت نم لا بم ا سمد ا مال      ئ ا هم ه ال قمر  عنمى االم اح ال ك ميا برسم  ال  ك ر  اانطب  ال  ا   ت  -ا
 .ان ا ال    ب اأ   اغراة الديك ر

 التكوين  51-2/3/2
الامما اني مم   الرس سمما ممع ااجمم ه اللممر    مما  د ال احممد   ال  مم سممالرس لممر   )االيمم ف( البشممبيا  مما االاكمم ت  - أ

 . ب شر 

    .(  نم1.1عت ) (ال ل ك ) الرس ئقا ق  ال  ك الكنا ال اح البش يا  -  

ويممد ي ا   نممم( 1.1) عنممى( Ply Wood مما البشمم  الرسمم ئقا )الظ ممر أ   ويممد  مم ك رس سمما ال جممويا  - ت
 . نممم( 1) عنى  ك الرس ئ  الج  يا 

ال يوي ئيا  ع البش   اك ت ج يع الرس ئ  الج  يا  ا الن ح ال احد  اط بقا ال  ك  الب  ئا -ث 
 .ال  ال    ا اك يت ه ه اال اح

أ    احد  لن ط  ك  لا   ساظ ر الن ح  ك نا  ت رس أ    جو ك    ااك ت الرس ئ  البشبيا ال  ال نا  -ا
ظ ر أ    ال    ولاث رس ئ   ا   يا اللرة ل جو ي    ب   ،جيدا  ا  لات   يا  ت رس سايت  ا   يايت 
 بشك  جيد   اقت. ا    ااجوا  الولاواأت  عنى( م 5.22) عنىالن ح ال ن يويد عرضو 
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الظ ر  قط عا بدرجا ع ليا  ت الدسا أ   ال جو    اكاك ت   لات الرس ئ  البشبيا ال  ال نا -ح
 . النل  ا  ب  ا ال اح ال نف ال  ا و

الن ح  ان  قا اال ات  االي ف  ب  ا ال نف  ظ رأ    جو ك   ااك ت الرس ئ  البشبيا ال  ال نا  -خ
 .ال  ا و

 التصنيف 51-2/3/3
  ظ ره ك   يأاا:  بح  ي نف ال جو ال احد ال اح البش  الرس ئقا  -أ

 .رابع ،و لث ،و ت   ،ا   ،  ا و
 .(2/6-51الجد   ) بح   ر  ج ا الن ح  ل   ا نف ال اح البش  الرس ئقا ب لن با ل ظ  - 
 

 بالنسبة لمظهر وجهي اللوح ي تصنيف الواح الخشب الرقائق: 2/6-51جدول ال
 ال نف   ا و

  جو الن ح
 ال نف ا  

  جو الن ح
 ال نف و ت  

  جو الن ح
 ال نف و لث

  جو الن ح
 ال نف رابع

  جو الن ح

   ا و   ا و /
   ا و /ا  

 
 ا   /ا  

 / و ت    ا و 
 ا   / و ت  
 و نا / و ت  

   ا و / و لث
 ا   / و لث

 / و لث و ت  
 و لث / و لث

   ا و / رابع
 ا   / رابع

 / رابع و ت  
 و لث/ رابع
 رابع / رابع

 
  الاستعمالات  51-2/3/4

 .عنى طبيلاو الن ح ظ هرا   جو  ي ال   ك   ت ال ن يت ال  ا و  اا    ا ااح ا  الاا ااطن  بق    -أ
ال جممو ب لممده ت  ب  ا قممما  ن يت الومم نا  الو لممث  ممما ااحمم ا  الامما ااطنمم  اغطيمممامال   كمم   ممت ال مممممممي  - 

   .ال  ند 
     .  ي ال   ال نف الرابع  ا ااح ا  الاا يك ت  ي    جو الن ح  ب ي    -ت

 العيوب  51-2/3/1
 مر النم ح ب لك  م  ع م  هم   بميت ظأ   (  ا  جو2/8-51ايويد عدد اللي   ال بينا  ا الجد   )أت  يج 

 .(2/1-51 ا الجد   )
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 العدد الاقصى للعيوب في وجه وظهر اللوح: 2/7-51جدول ال
 عدد اللي   ال نف
 الااعلز

 الاو 

 الثلني

 الثللث

 الرابع

 صفر

0 

6 

9 

 غير محدد

 
 النماذج  51-2/3/6

(  عنممد سب ل مم  Visual Inspection ل ينمما )اجممرا  ال حمما ال مم سلا  اللممد ر مم ليا ب مم ر   بدئيمما باااقبمم   -أ
   .اايل و  ت سب  ال  ند  ب ب  الن   ا بشك  عش ائا لغرة ال حا يج  بدئي   

ال ممأب   المم اح  يكم ت الن مم  ا  ااؤبم  الن مم  ا بشممك  عشم ائا عنممد ا ريممد اار م ليا  ب مم  ايقمم  عمت ولاومم - 
 .(  نم588×  288)أبل ده    اطيلا  أ   (  نم518× 518)ا    ربع الشك  ابل ده 

 العيوب المسموح بها لاصناف الخشب الرقائقي المختلفة: 2/8-51جدول ال
 

 اللي  

 اا مممممن ف

 رابعال و لثال و ناال   اا   ا وال
 اللقيدات   حا 

(Nodules) 

اللي   غير 
    ح ب   

 اطلاس "

 عنىااويد 
 2 نم 1

 عنىااويد 
 2 نم 6

 غير  حدد

 د ي    ب ج
ا أاللي   بشرط 

ب  ئا   ااؤور 
أ   اال اح ال يوي ئيا

 سدرا   الاشغينيا

 اللقد الق يا

 عنىايويد سطر اللقد  ال احد  
 (  نم68) (  نم18) (  نم51)

 عنى ا يويد  ج  لا اسط ر اللقد 
 (  نم188) (  نم18) (  نم51)

أ   اللقد الا ل ا
 ال ياا

غير     ح 
 ب  

غير     ح 
 ب  

ايويد القطر 
( 21) عنى

 نم  ايويد 
( 5) عنىاللدد 

 لك   ار  ربع
عدم اناظ م بنيا 

 البش 
 

     ح ا ا ك ت :
     ح بو

 سنيلا" سنيلا" جدا"
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 2/8-51جدول تتمة ال
 

 اللي  
 اا مممممن ف

 رابعال و لثال و ناال   اا   ا وال

الا نق ت  الا دع ت 
 حاال  ا  

اللي   
غير 

    ح ب   
 اطلاس "
 
 
 
 
 
" 

غير     ح 
 ب  

ي    ب   بشرط  نئ   ب ل  اد 
 ال ن  با

ي    ب ج د 
اللي   بشرط 

  اا اؤور أ
ب  ئا 
اال اح 
أ   ال يوي ئيا

سدرا   
 الاشغينيا

اس ى 
( 1عرة )
  نم

اس ى ط   
 (  نم488)

اس ى عرة 
 (  نم1)

اس ى ط   
 (  نم488)

 الا نق ت
  الا دع ت

 
 
 
 

 ال  ا حا
 

اس ى 
 ( عنى2دد)ع

ا يويد أت 
  ج  لا
 عنىااط ا  
  نم  588

لك   ار 
ط    ت 
 عرة الن ح

اس ى عدد 
 ار  لك  2

ط   
 بلرة 

 الن ح

غير  حدد  
 اللدد

ي    ب ج د 
اللي   بشرط 

  ااؤور  أا
ب  ئا 
اال اح 
أ   ال يك نيكيا 
سدرا   
 الاشغينيا

     ح ب   ب      ح  ال غنقا

الانبر 
    ج ا 
النب ا ت 
 الط ينيا

الوق   
 ال غير 

 ح   غير  
 ب  

اس ى سطر 
لنوق   

 (  نم5.1)
     ح ب  

الوق   
 الكبير 

غير     ح 
 ب  

غير     ح 
 ب  

 اس ى سطر
(  نم 1لنوق  )

  ا ح لا 
 الوق  

ال  اطينا 
اس ى ط   

(  نم 18)
عرة  اس ى

 (  نم5.1)
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 2/8-51جدول ال تتمة

 
 اللي  

 اا مممممن ف
 رابعال و لثال و ناال   اا   ا وال

  دأ البش 

 
 
 
 
 
 

اللي   
غير 

    ح ب   
 اطلاس "

ي    بو ا ا ك ت 
 سنيلا  

ي    بو لدرجا 
 ت  ط   %( 28)

 الن ح
     ح بو

 
 
 
 

ي    ب ج د 
ا أاللي   بشرط 

  ااؤور 
ب  ئا اال اح 

أ   ال يك نيكيا 
 را   الاشغينياسد

 ال  لات ال  ا حا
 
 
 
 

     ح ب   بشرط  ل لجا   جيدا"

  غير     ح ب 
 

( 5عرة )ى اس 
 نم لك   ار  ت 

 عرة الن ح

عرة ى اس 
 م(  ن4)

 الاراك 
 (Over Lap) 

 

  غير     ح ب 
 

     ح ب   بحد اس ى  ا الط   
 :  قداره

 (  نم188) (  نم588)
 
 
 

     ح ب  غير 

   ا اللدد  قداره

 
 البو ر

 عدد( 2) عدد( 5)

 غير     ح بو غير     ح بو

أ   ال راع ت
أ   الللا  ت
 ال ش ها

 غير     ح ب  
     ح ب   ا ا ك نت

 سنينا سنينا جدا"

 بش نا االي ف
     ح ب   ا ا ك نت

 سنينا سنينا سنينا جدا"

الانليم غير 
  ا اال 

 غير     ح بو غير     ح بو

    ح بو كحد 
اس ى  قداره 

لك   2نم(  5888)
 ار  ربع  ت  ط  

 الن ح

 غير     ح بو انبو   ال  غ
 

    ح بو ا ا 
أ   ك ت سنيلا"
 ن درا"

ي    بحد اس ى 
 ت  %( 1 قداره )

    حا الن ح
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 2/8-51جدول ال تتمة

 اللي  
 اا مممممن ف

 رابعال و لثال و ناال   اا   ا وال
 جويئ ت  لدنيا

 

 
 

اللي   
غير 

    ح ب   
 اطلاس "

     ح ب       ح ب   غير     ح ب  

ي    ب ج د 
ا أاللي   بشرط 

  ااؤور 
ب  ئا 
اال اح 
أ   ال يك نيكيا 

 سدرا   الاشغينيا

 الرسع
 غير     ح ب  

 

    ح ب   ا ا 
ع لجت جيدا" 
 بحد اس ى 

( 2م/4 قداره )
 بحيث ا اويد 

 ت  %( 4) عنى
   حا الن ح 

 ااج  ليا

 غير  حدد 

 غير     ح ب   الح   تعي   
    ح ب   

م ن(  1ل    ا )
  ت الح  ا

    ح ب   ل    ا 
 م  ت الح  ا ن( 1)

 
 (Block Board or Lamina Board) الطبقيةالالواح  51-2/4
 الانواع  51-2/4/5

 عنمىشمرائ   مت البشم   ال ك نما  مت (Block Board)الكانيما  الطبقيمالم اح ا م  ت عنمى اانطبم  هم ه ال  ا
 اج مممعأت   ممع  راعمم   (  نمممم8(  نممم  ا يقمم   ممم ك شممريحا البشمم  عممت )21يويممد  مم ك   الكنمما عنمممى )أت 

  مت البشم  يغطى  ت الج ايت برسم ئ       ا ي الى جن  بطريقا  ن  با  ك نا  طح     ان   جنب    الشرائ 
 .الطبيلا

ا أت  عنممىال ك نما  ممت شمرائ  البشمم   (Lamina Board)  ال مم  ئحيا الطبقيمالمم اح اانطبم  كمم لك عنمى ا  
بطريقمما  ن  ممبا  ل جممو     ج مماج ممع  ان مم  الشممرائ  أت   ممع  راعمم   (  نممم1) عنممىلشممريحا  ي مم   مم ك ايويممد 

 يغطى  ت الج ايت برس ئ   ت البش  الطبيلا.   ا ي     ك نا  طح   
ال ك نما  ممت طبقما ج  يمما  احمد   طبقمما  احمد  لن جممو  ابممرا  الطبقيمماراة همم ه ال  ا م ا ا مم ى االم اح اغم

احممداه   احاي طيمما )يكمم ت  سمم ئ  البشم ر ا مم   مما ح لمما  جم د طبقامميت  ممت  ،لنظ مر بمم ال اح الولاويمما الطبقم ت
  ضممل   احممت الطبقمما احممداه   احاي طيمما )يكمم ت لن جممو  طبقامميت لنظ ممر    ضممل   احممت الطبقمما الب رجيمما(

 . ا  ى ه ه اال اح ب لب   يا الطبق ت الب رجيا(
 التصنيف  51-2/4/2

    ظ ره ك   ينا : بح   (الرس ئقاالطبقا )ي نف ال جو ال احد ان الا البش   -أ
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   ا وال نف ال -5
    اا نف ال -2
 و ناال نف ال -1
 و لثال ال نف -4
 رابعال نف ال -1
 .(2/6-51الجد   ) بح   ب لن با ل ظ ر  ج ا الن ح  ل   )الرس ئقيا(  لطبقيااف اال اح نا  - 

 التكوين  51-2/4/3
يكمم ت ااجممم ه اللممر   البشمممبيا  مما رسممم ئ  ال جممو  الظ مممر  ال  ممدا" ع ااجممم ه اللممر    ممما الشممرائ  البشمممبيا  -أ

 مع  نرسم ئ  ااحاي طيما  ال  مدا  الج  يا ا   ب لن با للالم اح الب   ميا الطبقم ت  يكم ت ااجم ه اللمر   البشمبيا ل
 .اللر   البشبيا لنرس ئ  ال  بقا هااج 
 م.ن(  1.6) عنىويد ي م  ان(  2.1الظ ر للال اح الولاويا الطبق ت عت )أ   رس سا ال جو يق    كا  - 
 نممىعد يممو ي م  انمم(  5.1قمم   مم ك الرسمم ئ  البشممبيا الدابنيمما عممت )ياالمم اح الب   مميا الطبقمم ت ا  مما  -ت 
م  ممع  راعمم   اا يويممد  ج مم لا نمم(  2.1) عنممىويممد  مم ك رس سمما ال جممو ا الظ ممر ل مم ه للالمم اح يم  ا نمم(  1.6)

 . نم( 1) عنى  ك ان رس سايت 

 ئا مممممدر  الب مممممممماكم ت ج يممع الرسم ئ  البشممبيا ال  مال نا  مما  من عا النمم ح  اشم ب ا  ممت حيمث ال   -ث
 .ال يوي ئيا

 .عنى ه ه اال اح الب   ت ه ا  (  ح ا( )2/1/2-51)  اطنب ت ال قرايتاطب   -ا
  الاستعمالات  51-2/4/4
 .الب   ت ه ا  (2/1/4-51)  ا ال قر   كر   ك

  العيوب  51-2/4/1
 .الب   ت ه ا  (2/1/1-51)  ا ال قر   كرك   
   النماذج  51-2/4/6
 .الب   ت ه ا  (2/1/6-51) ا ال قر    كرك   
  Melamine Panel (MCP)لامين الواح المي 51-2/1

كممم ت طبقممما ابحيمممث  (BS 3794) ممميت ال  مممال نا  ط بقممما لن  ا ممم ا القي  ممميا البريط نيممما لااكممم ت الممم اح ال ي
 اكمم ت  (ASTM-D704)ال يلا مميت  ممت نمم لا   ر  لدي  يممد ال يلا مميت ال طمم ب  لن  ا مم  ت القي  مميا اا ريكيمما 

 (Chipboard)البشمم  الحبيبمما أ   (Plywoodبشمم  الرسمم ئقا )طبقامما ال يلا مميت  ممت ال الحشمم   الدابنيمما بمميت
 .(Block Board) الطبقياأ  
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  المقاسات  51-2/1/5
يحمدد ال قم   ال طنم    ما جمد   أ  أت  (2/1-51اك ت  ق   ت ال اح ال يلا يت ك م   بميت  ما الجمد   )

 .  ا قا ال  ند  بح  ال  ا   ت الب  ا   أ   الك ي ت
 مقاسات الواح الميلامين: 2/9-51 جدولال

  ق   ت  جو الن ح
 )م(

 ال    ح بو  الا   ت
 ) نم(

   ك الن ح
 ) نم(

 ال    ح بو الا   ت
 ) نم(

0.55×5.00 

0.25×5.00 

0.25×0.66 

0.25×0.66 

 صفر – 52+

 صفر – 52+

 صفر – 52+

 صفر – 52+

9.2 

05.0 

02.9 

09.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

 
 الفحوص 51-2/1/2

 ايا :اآ اجرا ال ح ا
 : اابل د القطريا -أ

       ال  ا مم ا القي  مميا البريط نيمما بح مم  اممر  1.1 لكمم  نممم  1 عنممىايويممد ال ممر  بمميت سطممرن النمم ح أت  يجمم 
(BS 3794.) 

  ق   ا ااهارا  :  - 
ااقممم   ق   ممما أت  ( يجممم BS 3794)ال  ا ممم ا القي  ممميا البريط نيممما  بح ممم عنمممد  حممما الممم اح ال يلا ممميت 

 .( د ر 488  لانك اللين ت عت )ااهارا
  ق   ا الحرار  الج  ا : -ت

عنممى الن مم  ا  (BS 3794)ال  ا مم ا القي  ممميا البريط نيمما  بح مم عنممد اجممرا   حمما  ق   مما الحممرار  الج  مما 
 الن ل ت. قدات  اون    ان اضطرا  عنى ال ط  بأ   (Blistering)ايمظ ر ان ابور أت  يج 
  ق   ا البدش : -ث

اقع  ق   ا البمدش ل م  أت  عنى الن   ا يج  (Gardner)طريقا غ ردينر بح  حا  ق   ا البدش عند  
 (.BS 3794)ال  ا  ا القي  يا البريط نيا  بح   غم 688  488بيت 
  ((Stain Resistance  ق   ا الابقع  -ا

أت  يجم  (BS 3794)نيما   م  ال  ا م ا القي  ميا البريط عنمى عند اجرا   حا  ق   ا الابقع عنمى الن م  ا 
  ا ال  ا  ا. ال  ك ر  احق  الن   ا ال اطنب ت 

  ق   ا الض   : -ح
 ( يجمم BS 3794  م  ال  ا م ا القي  ميا البريط نيمما )عنممى عنمد اجمرا   حما  ق   مما الضم   عنمى الن م  ا 

 .(1ايق   قي   وب ت الن ت احت الض   ال ن عا  الض   الطبيلا عت ال لي ر )أت 
 



 033.م.ب.ع                           م 1337/هـ3408                                     31/36

 :(Dimensional change)غير البلدن الا-خ
أت  يجم  (BS 3794)  م  ال  ا م ا القي  ميا البريط نيما عنى عنى الن   ا الاغير البلدن عند اجرا   حا 

           ا عنممى% ب ااجمم ه الطمم لا )ااجمم ه الا ممنيع( 8.1 عنممى (Dimensional Change) ايويممد الاغيممر البلممدن
 .ن  و اج هااب ااج ه ال ال  د  ع  (8.1%)
 ا ا ا  ال ط  : -د

ا أيجم   (BS 3794)    ال  ا  ا القي  ميا البريط نيما عنى عنى الن   ا ا ا ا  ال ط  عند اجرا   حا 
 ممما الطممم   ( 5.0%)( Straight Edge)قي ا اياجممم  و اانحمممراف ااس مممى لن مممط  عمممت ح  ممما القيممم   ال  ممم

 .اللرةا   (5.2%) 
  ل ير ال ر نا :- 

( ASTM D1037)  مم  ال  ا مم ا القي  مميا اا ريكيمما  عنممى عنممى الن مم  ا لمم ير ال ر نمما  حمما  عنممد اجممرا 
 .ب ااج هيت (2 ني ات / مك ي 428) ل ير ال ر نا عت ايق  أت  يج 

 ال ق   ا الق  ا لنونا : -ر
      ا مممممممممممممكييا اا ريمممممممممم  مممم  ال  ا مممم ا القي  عنممممى عنممممى الن مممم  ا ال ق   مممما الق مممم ا لنونمممما عنممممد اجممممرا   حمممما 

(ASTM D1037)  ب ااجممم هيت الطممم لا  ( 2نيممم ات /  مممم 51)ااقممم  ال ق   ممما الق ممم ا لنونممما عمممتأت  يجممم
 . اللرضا

 ق   ا ال دم :  -و
أت  يجم  (Bs 3974)    ال  ا م ا القي  ميا البريط نيما عنى عنى الن   ا  ق   ا ال دم عند اجرا   حا 

تن / منيو 5.02)ااق   ق   ا ال دم عت 
5). 

 ا ا  ا ال    : - 
 يجم  (BS 3974)  م  ال  ا م ا القي  ميا البريط نيما عنمى عنمى الن م  ا ا ا م ا ال م   عند اجرا   حا 

أ   الابومرأ    ر عني م  ان اومر لناجمولاممممت ايظ أ  ت ال وت (%58)عنى ايويد ا ا  ا الن   ا لن    أت 
 .الاد  

 :  Thickness Swellاضبم ال  ك  -ش

أت  يجم  (BS 3974)    ال  ا م ا القي  ميا البريط نيما عنى عنى الن   ا اضبم ال  ك عند اجرا   حا 
 .%1 عنىايويد الاضبم  ا ال  ك 

 : (البراغاال    ير ال ن لبا )وب ت  -ا
  مم  ال  ا مم ا القي  مميا اا ريكيمما عنممى عنممى الن مم  ا  (البراغمماال  مم  ير ال ن لبمما )وبمم ت عنممد اجممرا   حمما 

(ASTM  D1036 يجم )  نمم  (4.8) قم    ات  (البراغماال  م  ير ال ن لبما )ااقم  القم   اللاو ما لوبم ت أت 
 .عنى ال ط  كين ني ات ع  دي    5.11عت 
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  ق   ا الحري  : -ة
( ASTM  E84)  مم  ال  ا مم ا القي  مميا اا ريكيمما عنممى عنممى الن مم  ا  ق   مما الحريمم  عنممد اجممرا   حمما 

 مم   بمميت كاكمم ت   الممدب ت الال  مم هم اناشمم ر الن مم   ال سمم د الامما ا ومم  لات الحريمم    اكمم ت  لمم  أت  يجمم 
 .(   لك لنن لا الل دن  الن لا ال بطئ لنحري 2/58-51ب لجد   )

 
 معاملات الحريق لالواح الميلامين: 2/51-51جدول ال

 الدب ت ال اك ت ال س د ال   هم اناش ر الن   ن لا الن ح
 ع دن

  بطئ لنحري 
11-581 
1-58 

11-558 
1-58 

511-588 
1-11 

 
 المستعملة في الاعمال النجارية  (البراغيالمسامير الملولبة )و المسامير  51-2/6
  المسامير  51-2/6/5

اكم ت هم ه أت  اال ني م ا النح   عنمىأ   اك ت ال    ير ال  ال نا للاغراة النج ريا   ن عا  ت ال  ا 
ال جم ات   ط بقما أ   ات  ب ليا  ت عي   ال ن عا ك لنا   دببا الرأ    ل قطع ال    ير   اقي ا  دائريا ا

 .   يل دل    ت ال  ا   ت القي  يا الل ل يا اابراأ   (BS 1202)القي  يا البريط نيا  الن  ا  
 (البراغيالمسامير الملولبة ) 51-2/6/2

أ   اال نيمممم مأ   ريمممما   ممممن عا  ممممت ال مممم ا ال  ممممال نا للاغممممراة النج  (البراغمممماال  مممم  ير ال ن لبمممما )اكمممم ت 
 اد ان  م مت أ   ل لبيما   ما ر   ب ليما  مت عيم   ال من عا كم لنا  ات ا ال جم ات اكم ت البر نو أ   النح  

ا  ممم  يل دل ممم   مممت ال  ا ممم  ت  (BS 1210)القي  ممميا البريط نيممما  اا بممميت ال  مممنن ت   ط بقممما لن  ا ممم قمممع ل
 .القي  يا الل ل يا اابرا

  الملحقات المعدنية  51-2/7
 ( Hinges) النرمادات و  المفاصل 51-2/7/5 
النج ريا بج يع ان اع   ب ليا  اك ت ال      )  ن         الحركا  الغ لق ت( ال  ال نا  ا ااع    -أ

 ات  (البراغاال    ير ال ن لبا )اك ت وق   أت   ع  راع   النما  اتأ    ت عي   ال ن عا ك ل ج ات
 ع  ط  ال      ات اك ت  ط بقا  (اغالبر ال    ر ال ن ل  )غ ط ا اض ت ا  ط  رأ   تح   

 .   يل دل    ت ال  ا م  ت القي  يا الل ل يا اابراأ   (BS 1277)القي  يا البريط نيا  الن  ا  
ال م د     ق     ب اض  ا المى نم لا جد   الك ي ت ن لا ال        ن    أ   احدد ال  ا   ت الب  ا - 

 .اال ني مأ   النح  أ   م الحديدأال  ا   ال  ن عا  ن   ه ه ال        ا  اك نت  ت
 الاقفال والمزاليق  51-2/7/2

اكممم ت ااس ممم    ال واليممم  ال  مممال نا  ممما ااع ممم   النج ريممما بج يمممع ان اع ممم  ب ليممما  مممت عيممم   ال مممن عا  -أ
 ممت حيممث  (,BS 5872 4951) ايتالبريطمم نييايت القي  ممت ايكمم ل ج ات  النممما  ات  ات اكمم ت  طممم بقا لن  ا مم 
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 م  يلم د  همم ه أ    مت حيمث  ق   ا م  لن مرس ت (BS 3624)القي  ميا البريط نيما  اال قمم    الن عيما  ال  ا م 
 .ال  ا   ت  ت ال  ا   ت القي  يا الل ل يا ال لا د 

 . ا ال  ا   ت الب  اأ    ي تاحديد ن لا ااس     ال والي    نف ك   ن    ا جد   الك يج  - 
 المواد الواقية للخشب  51-2/8
 الانواع  51-2/8/5

              Organic – Solvent Type (OS)     ال  يب ت اللض يا

 Water Borne Type (WB)           ن الا ال ائبا  ا ال   اا
  Tar Oil Type (TO)                      زيت القطران 

  الاستعمال 51-2/8/2
ا ال   ال  اد ال اسيا لنبش  لح  يا البش   ت الال ت ال طرن ال ن يحدث نايجا الرة اابش     -أ

اا ر ال ن ،ح  يا البش   ت    ج ا الحشرات ال ان اأ   )%28( عنىلنرط با ال  ا ر  الاا اويد 
  .يحدث نايجا نق  ت الا  يا اللاو ا للابش  

ل طن با  طريقا ال ل لجما  ما جمد   ال  د  ايج   كر ن لا  ،ش   ب ل  اد ال اسياعند طن   ل لجا ااب - 
 .(BS 1282)القي  يا البريط نيا ا لن  ا   الك ي ت  ال  ا   ت الب  ا  طبق   

  تجهيز الاخشاب المعالجة   51-2/8/3
 .او ر لن     ا البش  الدابنا  الب رجا سب  بد  ع نيا ال ل لجآاوالا ان  يج   -أ

 .% عند اجرا  ع نيا ال ل لجا18 عنىااويد ن با الرط با  ا اابش   أت  يج  - 
لنرط بممما الظممم هر  عنمممى اومممر  اكممم ت  مممط ح البشممم  نظي ممما ب ليممما  مممت الغبممم ر  اا  ممم خ  انأت  يراعمممى -ت

 .ال ط 
 ا  ا،اجرا  ع نيا ال ل لجاب  يج  اانا     ت ع ني ت ا نيع اابش    ت سا  جف  انليم س -ث
اون   الاركي   بلد ال ل لجا يج  عندئ  اع د   ل لجا  ا حف أ   طن  اا ر اجرا  ان ع ني ت ساا

 .لاا الرضت ل  ه الل ني ت ب ل  اد ال اسيا  ااب لا الطريقا ال ن  با  ب  ا قا ال  ند ا اجوا  البش 
اجري  البش   ج ب لن با للابش   ال ق   ا ا ا  ا ال  اد ال اسيا كأبش   د جلا ، ي -ا 

ر ظ يح (BS 913)القي  يا البريط نيا  ال  ا  ا    عنى ل   عداو عنى ا ا  ا ال  اد ال اسيا   لك 
 .(  نم11)الطريقا للابش   الاا يق    ك   عت  ا ال    ه ه

  معالجة الاخشاب  طرائق 51-2/8/4
 ال ل لجا ب لغ ر ال  بت : -أ

 الغ ر  ا ااح اة ال  بنا : -5
ر اابشمم   ال ممراد  ل لجا مم   مما احمم اة  نيئمما ب ل مم د  ال اسيمما حيممث ا ممبت ااحمم اة لدرجمما ااممرا ح  مم  اغ مم
 مع  راعم   بقم   اابشم    ابمردضع   ع ت   ت وم ب  بنا ل  اح ظ ) ئ يا نيويا ) درجا 18  88   بيت

 .ا الابريدح اة ال  د  ال اسيا بلا  ع نيا ال ل لجا حاى انا    ع نيا ا  ال غ  ر  ا      
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 الغ ر  ا ااح اة الب رد  :  -2
 (WB)ا ال   ه ه الطريقما انم الا ال م اد ال اسيما الاما ا ااح م  الا مبيت كم ل  اد ال اسيما ال  ابما  ما ال م    

 18أ   88البشمم  ب  ممال    ال مم   ال مم بت بدرجمما حممرار  ي ممبت  .(OS)  بلممة انمم الا ال مم يب ت اللضمم يا
 .لبب ر   ت وم يدب  الى الح  م  ت ال  د  ال اسيا الب رد اأ   ( ئ يا نيويا )درجا 

 ال ل لجا ب لغ ر الب رد : - 
 قمم    قمم طع البشمم   درجمما  بح مم غ ممر البشمم   مما احمم اة   نمم    ب ل مم د  ال اسيمما  ياممرك ل اممر  احممدد ي

ل لجمما  ممت طريقمما ال    عنيمما الابممر همم ه الطريقمما اسمم   .اا ا مم ا ال طن بمما  س بنيمما البشمم  للا ا مم ا
 .ب لغ ر ال  بت

 الرش :أ   الطلا أ   طي غال ل لجا ب لا  -ت
ل ار  س ير  ا اق  عت عشر وم ات للاجموا  ال مغير    ااركالقطع البشبيا  ا اح اة ال  د  ال اسيا اغط  

الممرش للاع مم   ال ممغير  الامما ااحامم ا الممى أ   ي ممال   الطمملا  .جمموا  الكبيممر للأ ا اويممد عنممى ومملاث دسمم ئ  
 . ليا  يراعى عدم ا ال    طريقا الطلا  عند ا ال      اد  اسيا  ات لو جا ع لياعس يا   

 د ت ارك ايا  ج ات.بااجوا  البشبيا ال راد  س يا   أ   رش ج يع ال ن ط أ   يج   لاحظا طلا 
 ال ل لجا ب لحقت : -ث

 الابمر هم ه الطريقما  .اب  ما ع ا احمت اشمراف هيئم ت    م نإ ل لجما اابشم   بم لحقت  ان م ا أ يج 
  ب  عنيماحقمت ج يمع ال راغم ت بم ل  اد ال اسيما ال ن  مبا احيمث  ال ابلما طرائم ل ل لجا اابش    ت ا ضم  ال

 .ع ليا
  المواد اللاصقة  51-2/9

 ايا  ا ل   ااع    النج ريا  القطع البشبيا :ا ال   ال  اد اللا قا اآ
 الغراء الحيواني  51-2/9/5

 .(211م   أ /) القي  يا ااردنيا الن  ا      لغرا  الحي انا ال  ال    ا  ن عا البش   ط بقيك ت ا
 الراتنجات اللاصقة الصناعية  51-2/9/2

 اان الا :
 الن لا ال ق  م لنل ا   الج يا  الغني ت - أ
 (WAP) Weather – Proof and Boil-Proof    

                Boiling Resistant (BR) الن لا ال ق  م لنغني ت - 
  Moisture Resistant (MR)الن لا ال ق  م لنرط با  الل ا   الج يا ال لادلا  -ت

 ج ر  الدابنيما   لن لا ال ق  م لن    الب رد  يقا ر ا ال  لو عنى اع    النا -ث
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 الفحوص  51-2/9/3
  ق   ا ال    الب رد : -أ

عنممى ج يممع الراانجمم ت اللا ممقا ( BS 1204)القي  مميا البريط نيمما   اال  ا مم   مم  عنممى عنممد اجممرا  ال حمما 
2/  نممكينم  نيم ات 5.8 ( حما عمت عين تا يق   ا  ط ح   القا لب   أال ن عيا يج  

لن  ملات ) 
2/  نم  كين  ني ات 2.2(عت ا   ،ال اب عد 

 .لن  لات ال اق ربا) 
  ق   ا ال    ال  بت : - 

عنمى ج يمع انم الا الراانجم ت اللا مقا  (BS104)القي  ميا البريط نيما  ا م اعنمى   م  ال   عند اجرا  ال حا 
د   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممهمم   بمميت  مما الجك ممم   حمما  عينمم تايقمم   ا  ممط ح ممم  القمما لب مم  أت  ال ممن عيا يجمم 

(02-5/00). 
 متطلبات اختبار مقاومة المواد اللاصقة للماء الساخن: 2/55-51جدول ال

 الن لا
  ا  ط ح   القا )كين  ني ات(

  لات 
  اب عد 

   لات  اق ربا

0 

5 

0 

0 

5.9 

0 

0.02 

0.05 

0.05 

  
  ق   ا اللض ي ت ال ج ريا :  -ا

 ال ق   ا  (WBP) الل ا   الج يا  اللا قا ال ن عيا  ت اان الا ال مق   ا لنغني ت الراانج تعند  حا 
  ل  اج ا اللض ي ت  اباب ر  ق   ا (MR)الج  ال لادلا  ال ق   ا لنرط با  ع ا    (BR)لنغني ت 

 عين تق   ا  ط ح   القا لب   يا أيج   (BS 1204)ال  ا  ا القي  يا البريط نيا  بح  ال ج ريا 
لن  لات  ( 2كين  ني ات / نم 5.8)عت ا لن  لات ال اب عد     (2كني  ني ات /  نم 5.1)  حا عت

  .ال اق ربا
 ط خاصة شرو  51-2/9/4

ان الا ان ن لا  ت  ال   ما  رظ يح .بك  دسا ال  نلايج  الاقيد بالني  ت  ارش دات الشركا  - أ
 .ال لاحيا بشك   اض     اان  ؤشر عني   ا ريخال غيرالراانج ت اللا قا ال ن عيا 

حاممممى امممم ريخ انا مممم    بقممممى ج يممممع انمممم الا الراانجمممم ت اللا ممممقا ال ممممن عيا  مممم لحا للا ممممال   اأت  يجمممم   -  
 . راا ىضملاحيا  ع  ج   اوب ت  لك  بابري " كن   اساال 

 التنفيذ   51-3
 شروط عامة 51-3/5

 ما ال ابلما اا م    بح  ا نيع ااع    البشبيا  ت سا  انليم للاجوا   يج  اانا     ت ع نيا - أ
أت  ىعنمم آن مم     كممرتال ب  مما لانممك الغ يمما   ممت ال مم اد ال ط بقمما لن  ا مم  ت الامما  (المم رشال شمم غ  )
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 مت هم ا  ( 2/5/1-51) ال قمر  ن مت عنمى  لمكيراعى الح  ظ عنى  حا ا الرط با  ا اابش   ك م  
 .الب  

ب ا ب ل ال  ئيا  الدهنيا  غيره   ال م اد الطلا   ب   ا   كرطلا  اابش   بطلا  ا    ك    يج  - 
ر  ممممممممممممممممممممممممممممك ممم   كمممر  ممما ال ق   اللقمممد ال  جممم د   ممما البشممم  سبممم  ع نيممما الطممملا اوالممما  مممع  راعممم    اللا مممقا

 .(  ت ه ه ال  ا   ت51(  ا الب   )51-6/8/5)
 ايما سطمع  لدنيما ابمرا لاوبيمت ال  ملات  ما أ   (البراغما ال    ير ال ن لبا )ي نع ا ال    ال    ير  -ت

 .ااع    النج ريا الاا ياطن   ي   بق    جو البش  ظ هرا" بد ت ايا اغطيا
ال  كمممم ت  ا ممممال   ان مممم   (البراغممماال  مممم  ير ال ن لبمممما )ا  مممما ع نيممم ت اوبيممممت سممممطر ي نمممع ا ممممال    ال   -ث

 .بطريقا ل لبيا  حيحا  ا ج م البش  (البراغاال    ير ال ن لبا )الب  ا ادب   
 ما  كمر ب ل  اد ال اسيما  ك م   ياال لج ج يع ال ط ح البشبيا ال لا قا لنجدرات ال لرضا لناقنب ت الج   -ا

لح  يما هم ه ااجموا   مت اناقم    ،  لك سب  ع نيا الده ت  الاركيم  ،الب   قر  ال  اد ال اسيا لنبش   ا ه ا 
 .الرط با الي  

ا ضمع ااع م   النج ريما الجم هو   ما   ما دع ت ب  مما احمت درجم ت حمرار   رط بما    ونما لممدرج ت   -ح
 .د اركيب  الحرار   الرط با الاشغينيا لن بنى حاى يحيت   ع

 .لاركي ا اون   ا يج  اع د   ل لجا ايا اجوا  بشبيا االرة لل نيا سا  انليم  -خ
 تنفيذ لصق الاخشاب 51-3/2

    مما  قممر  ال مم اد ال مم ك ر  اكمم ت ال مم اد اللا ممقا ال  ممال نا  مما ااع مم   النج ريمما  ط بقمما لن  ا مم  ت   -أ
 ممع  راعمم   نظ  مما ال عمم    ال  ممنلا ارشمم دات الشممركا الني مم ت  بح مم ابوين مم   ا ممال  ل     يج ،اللا ممقا

و ئماون  ما أ   البمد  ب لل م  د ت الريضم   لأن   مدر انم ث  م ا  سبم  بمال ن ا ضع  يو  ك لك ا مال  ل   
 .عنى ب  ئا ه ه ال  د  اللا قا ح  ظ   

ت الا ويمع بشمك  جيمد يضم   ط ح البش  ال طنم   ل مق  أ   ا ولا ال  د  اللا قا عنى ج يع اجوا   - 
 .ال اج ن  عنى ال ط  ك  لا  

 .ل  اد اللا قاا  ا   ك  ا ن يكا  الرة ااجوا  ال طن   ل ق   لضغط الا     حاى   -ت
الن ت أ   يج  الاأكد  ت عدم  ج د ان اأوير لن  د  اللا قا ال  ال نا عنى ل ت البش  الطبيلا -ث

يك ت أت  ن لا ال  د  اللا قا  الده ت ال طن بيت عنىديد اح لده ت البش  سب  وال ن عا ال راد ا ال  ل
 .  ند ال لك ب  ا قا 

 المقايسة والشمول  51-4
الك ي ت ب  ج  ال     ح     ا   ا    ا ال  ال نايحدد جد   الك ي ت ن عيا ااع    النج ريا 

 .ال قيم ا دلي  ال  ند   ال  ج دالا  ع  ا الدلي  القي  ا ال  حد اع    ال    الك ا 
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 المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــع 
 

 ، وار  ااشغ   الل  ا ،ااع    ال دنيا  ال ل  ريا ،ال جند اا   ،ال  ا   ت ال نيا الل  ا لن ب نا"" - ]5[
 .   5811 ،الطبلا اا لى، ال  نكا ااردنيا ال  ش يا

ال ركو الق  ا للا اش رات ، ال جند اا  ، ا  الاك ينيا"ال  ا   ت ال نيا الل  ا للاع    اانش ئي" - ]2[
 ، بد ت ا ريخ.بغداد، ال ند يا

 .5883 ،ج   ريا اللرا ، اع    البن  " -5-"ال  ا   ت ال نيا / ال جند  -  ]3[
 .2::2 ،ج   ريا اللرا  ،ج  لا بغداد إنش   ال ب نا"،" ،وهير   ك   ارايت لي  ت - ]4[
 وار  ااع  ر  اا ك ت  البندي ت  ،(355 د. .لا.) د نا بن   عراسيا  ،لراسا ل  اد البن  ""الدلي  ال - ]1[

 سيد اا دار ح لي  .  ،ج   ريا اللرا  ،الل  ا
الشركا اللراسيا  ،ال  ند  اني  ج اد  ن  ت ،اركي  ال ب نا/الجدرات الح  نا  ا   ين   ال ل  ريا"" -]6[

 .5811غداد، ال نيا ال حد د ، ب لنطب عا
اللرا ، الطبلا الو نيا،  ج   ريا ، وار  ااع  ر  اا ك ت ،دلي  ال  ند  ال قيم لن ش ريع اانش ئيا""  - ]2[

2:51. 
 .:588 ،ج   ريا اللرا  ،ج  لا بغداد ،ع طف ال  يرن ،إنش   ال ب نا"" - ]1[
الج  و ال ركون  ،اح البن ئيا الني يا" اطنب ت اال  " ،252/5882)  ا  ا سي  يا عراسيا(،  م. .لا. - ]8[

 .5882 ،ج   ريا اللرا  ،لناقيي   ال يطر  الن عيا
[10] – ASTM B 1037 -78 , "  Evaluating the properties of wood – Base Fiber and practical 

panel materials "  USA, 1981. 

[11] – ASTM E 84-80 , " Test for Surface Burning Characteristicsof Building Materials "  USA, 

1981. 

[12] – BS 1282 ," Guide to Chioce , Use , and Applicution of Wood Preservatives"  UK, 1999. 

  .(238 .ال  ا  ا ااردنيا الب  ا ب ل  اد اللا قا ن لا الغرا  الحي انا )م. .أ - ]53[
"الدلي  القي  ا ال  حد لن    الك ا اع    ال ب نا ، يع اانش ئيادلي  ال  ند  ال قيم لن ش ر  - ]54[

 .2:51اللرا ، الطبلا الو نيا،  ج   ريا ، وار  ااع  ر  اا ك ت ، ال ند ا ال دنيا"
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  31الباب 
 الابواب والشبابيك

  المجال 31-3
 .مواد وطرائق تنفيذ الابواب والشبابيك بأنواعها المختلفة وطرائق قياسها البابهذا مجال يشمل 

 المواد   31-1
 الابواب الخشبية  31-1/3

ضووها تكوووا مووا عوودا اجوو ال تجموو  الوو  ب يوكوول منهووا  ،يتكوووا البوواب الخشووبل مووا الفووردا والاطووار والمل  ووا  
وتطوووابق الموووواد الخشوووبية المتطلبوووا   .بت اشووويق مختلفوووة ب سوووب تفااووويل وم اسوووا  الاخشووواب المسوووت ملة  يهوووا

 ما هذه المواافا  والخاص بالاعمال النجارية. (51) البابالفنية المذكورا  ل 
 تصنيف الابواب الخشبية  31-1/3/3

 ني  ال  : تانف الابواب الخشبية نسبة ال  نوع التص
 (Panelled Doors) ت باه(أو  ئةت بإطارية )اب ابو   -أ
 (Flush Doors))تجليد( ابواب كبس   -ب
  (  Unframed Doors)إطارية )غير مؤطرا( )السج (ابواب غير  -  

 الاطار 31-1/3/1
يا ( وقط ة علوية تسم  بال تبة ال لPosts بازيات) عمودتيا تسمياايتكوا الاطار ما قط تيا جانبيتيا  -أ

اما الابواب  ،ة سفلية تسم  بال تبة السفل  تست مل  ل الابواب الخارجية وابواب المرا ق والشرفوقط 
برو ا  الداخلية  تكوا بدوا هذه ال تبة لاستمرار تطبيق الارضيا . تثب  البا يا  بالجدار بواسطة 

ت شق م اط  . و  اويةم ط  ب ديد أو   ديدية (راسطةقط ة )م دنية ما  امتدادا أو  ال لياال تبة  (اذانا )
ت شي ة مشط ب سب اب اد أو  ت شي ة لساا م دوجأو  الاطار  ل النهايا  بواسطة ت شي ة ن ر ولساا

 .وم اسا  الاطار
طب وة الانهوال لا وود موو  اسوتوال )مسو ( أو  يكووا موقو  الاطوار بالنسوبة الو  سوومك الجودار اموا  ول وسوط  -ب

ا وجود ( وكموا إالجودار مو  طب وا  الانهوال )أو  ال  سمك ال اط  ا  يكوا سمك الاطار مساويأو أا  الوجهيا
 .هو م دد بالمخططا 

بوورو ا  يثبوو  الاطووار  وول موق وو  بوجووود  .ب وود الانتهووال منوو أو  اثنووال البنووال وول يثبوو  الاطووار  وول موق وو   -  
بشوكل  اويوة مو عوة د موا ال ديوأو  قد تكوا ما الخشوبال تبة ال ليا ما  ا وهل برو   (الاذانا ال تبة ال ليا )

 .ما كل جهة ةعل  ارتفاع الاطار وب دد لاي ل عا ثلاث
لتغطل المفال بيا الاطار والجدار وذلك عنودما يكووا   ملم (51×06)قبلمة( ) (ترايشاشرطة )وض  ت -ث

عندما يكوا عورض الجودار اكثور موا عورض الاطوار  يثبو  الاطوار  ول منتاوف اما الاطار ب رض الجدار، 
و وول كلتووا ال ووالتيا تكموول المسووا ة الباقيووة بالخشووب المكبوووس وعنوودها توضوو   ،أيٍ مووا جهتيوو  عنوود أو الجوودار
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الاشورطة تكووا أا  و ول كول الا ووال يجوب .علو  المفاول بويا الخشوب المكبوووس والجودارالاشرطة )ال بلموة( 
 ذكر آنفا .و ق ما هو مثب   ل المخططا  اذا كان  خلا ا" لما  )ال بلمة( عل 

المخططووا  ب يووث تكووووا الاطووارا  باووورا دقي ووة ومضووبوطة  ووول اماكنهووا الم ينووة  وول تثبوو  أا  يجووب -ج 
 .شاقولية وعتباتها ا  ية ااعمدته

 اثنال ل  طرالأ  اركاا(  ل Spreaders( و رشة خشبية )Knee Bracesمؤق  ) اسناد ركايجب وض   -ح     
الة عدم وجود عتبا  سفل  لها للا تفاظ بشكل والنوا ذ ولغاية تركيبها. وذلك  ل    ترا ن ل الابواب

   طارا  منتظما   ت  موعد التثبي .الا
تكوا مجه ا كذلك بالفجوا  أا  ويجب .مجه ا بفجوا مستطيلة للتثبي  طرالأ تكوا جمي  أا  يجب -خ

 .مشبكا  الامااأو  النسيج السلكل المست مل كمان  للذبابأو  اللا مة لتثبي  بوابا  الظل
للفت ا  الفجوا  ل الاطار الخارجل عند الن اط التل توض   يها الاقسام الم دنية  يكوا موض أا  ينبغلو    

يترك أا  ويجب . يما ب د متساوية م  سطوح الخشب ب د تركيبها تكوا سطو هاأا  والشبابيك التل يجب
ت الج بمواد أا  بجللجدار ي جوانب الاطار الم اذيةا إ كما ،سم( 5-6.1 اال بيا البنال والاطار ب دود )

   .سامة لل شرا  ومواد م ا ظة للخشب ضد الت فا والرطوبة
 تصنيع الابواب الخشبية  31-1/3/0
 : الت باه(أو  ئةت بالإطارية )البواب الا -أ

( Postما قط  عمودية )با ي() هاوتان   ردا باب الت ب .وهو عمل الفردا ما كتل خشب بدوا  راغا 
 وا دا (panels)وت ار بينها قط  ت باه  وض  الغرال( ت شق م  ب ضها ب د عملية Railج()وقط  )كفاسي

ت مل قط   .ويكوا الكفسيج السفلل اعرض ما غيره ما الكفاسيج لت مل  اكبر كمية ما و ا الفردا اكثرأو 
تست مل الواح الخشب بأشكال وتااميم مختلفة وكذلك  الالبةالاخشاب أو  الت باه الااج

قط  الواح ت شوق م  أو  (الم اكسالواح الخشب الرقائ ل)الفورمايكا مكبوسة عل  ( الم اكسلرقائ ل)ا
ولكنها اعل  س را  ما غيرها  ل جمي   والانكماشاكثر م اومة للتمدد  الاخير يج لها بوالاسلو  .ب ضها

 ما  ردا  ابواب ي توي الناف ال لويأا  . وما الممكاال وال وب سبوما هو مو دد  ل المخططا 
 .عل   خر ة بال جاج ب سب ما تذكره المخططا ، وقد يكوا الج ل ال لوي ما الاطار  جاجيا  ثابتا   هالت با

 الابواب الكبس )التجليد( : -ب 
 (.5995لسنة 105رقم )المتطابق الابواب الكبس الدليل الاسترشادي المرج ل ال راقل 

 .(الم اكس)ب يكبس علي  ما الوجهيا الخشب الرقائ ل تان   ردا باب الكبس ما هيكل ما الخش
. وسهولة تنظيفهاوالانكماش متا  هذه الابواب بخفة و نها وع لها لل رارا والاو  وقلة تأثرها بالتمدد ت

ت شق هذه ال ط   ج.ويتكوا ما با يا  وكفاسي .يان  الهيكل ما الاخشاب الرخوا وعادا ما خشب الجام
 -تية : دى المواد الآاالاطار ب ثم يملأجيدا     الغرال عل  سطو ها المت ش ةيوضأا  ب دم  ب ضها 
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 النركا  :أو  المساطر الخشبيةاولا  : 
أا  تكوا ب يث( ملم والمسا ة بيا وا دا واخرى 16-06) بياوتكوا بنفس سمك البا يا  وب رض يترواح 

المسا ة بيا النركا  ااب   نتيجة الكبس  وكلما قل  .( % ما كتلة الباب16كتلة ال شوا لا ت ل عا )
ج يي مل ث ب اغير يخترق الكفس .وعادا يست مل نرك عريض  ل وسط الباب لوض  ال فل  ي  .ا ضل

وجهل الخشب ال لوي والسفلل والنركا  لغرض التهوية واخراج الهوال كل يساعد عل  عدم التوال 
 عند الكبس.(الم اكسالرقائ ل)
 لمان ة :الاخشاب ا ثانيا  :
بمواد مان ة اخرى مثل نشارا ملؤه وكذلك يمكا  ،الفراغ داخل الهيكل بالاخشاب المان ة ملليمكا 

قشرا  است مالم   ”MDF“ ما مادا  وهناك ابواب مان ة ما طب ا  ،الخشب والاسفنج الاناعل الالب
 الااج ما 

شكل الااج للدرجة أو  ت مال ن شةاسأو  ل للدرجة الاول نهال خارجااو الميلاميا بمختلف الانواع ك
 الثانية.  

 باست مالكذلك هناك الابواب الخفيفة " كبس م اكس" عل  هيكل خشبل " الاطارا    ط والداخل م وى 
  .مواد اخرى خفيفة "أو  الكارتوا
 المشبك : ثالثا  :

 راغا  عل  شكل  بمساطر مت امدا طولية وعرضية تترك بينها (الفايبرالليفل )ي مل مشبك ما الخشب 
 يةوامكان( الم اكسالخشب الرقائ ل)ب دم ت وس  الملل، يمتا  هذا ملم( 566مرب  ضل   لا يتجاو )

 . ا تمال ت وس  كبيركما يجب است مال خشب مجفف جيدا  والا  ،اقل   بسمكاست مال
 :الإطارية )غير المؤطرا( )السج ( بواب غير الا - 
( ملم مترابطة م  516-566) ب رض ما الابواب يتألوف ما الواح خشبويةا ابسوط اشكوال هذا النوع إ  

وبذلك  .ولم الجة هطول هذا النوع ما الابواب توض  مساند مائلة .ب ضها ومسمرا ال  سكك ا  ية الشكل
 .تكوا الباب متينة وم اومتها للهطول جيدا

 .اند مائلةأأطر مس ا ت وية هذا النوع باست مالويمك ،ال ليلة الكلفةأو  يست مل هذا النوع  ل الابنية المؤقتة
 انواع الوصلات المستعملة في الابواب الخشبية  31-1/3/4
 وتكون بالانواع التالية : نقر ولسان تعشيقة   31-1/3/4/3
 .والة ن ر ولساا بسيطة -أ
 . دبة تساعد عل  م اومة الالتوالا  ذا والة ن ر ولساا  -ب
  .الشكل والة ن ر ولساا مخفل - 
 .والة ربط اج ال الاطار الوسط  والسفل  ال  ال وائم -ث
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 وصلات المسمار  31-1/3/4/1
نافها  ل السكك والناف  ،خشبية السكك تدخل  يها مساميرو ت مل الوالة ب د ان  ث وب  ل ال وائم 

 ل عا ثلاث لربط السكة يا لربط السكة ال ليا بال ائم ولايتلاي ل عددها عا اثنأا  يجب .خر  ل ال وائمالآ
 .ملم (166خر عا )آالسفل  ولات ل المسا ة بيا مسمار و أو  الوسط 

 الابواب المعدنية  31-1/1
وتست مل  أأطر هذه الابواب،تست مل انواع عديدا ما م اط  ال ديد الالب المدر ل عل  ال ار  ل عمل 

نة الانشائية لهذه الابواب عا طريق تجمي  المتا وتت  ق ل شواتها.الافائ  الم دنية وال جاج )اوغيره( 
اما الابواب التل  ،يكوا مستمرا  وبسمك يناسب سمك الم ط  ونظيفا  أا  ست مال الل ام الذي يجباالاج ال ب

 تت  ق متانتها الانشائية ما جودا م اط  الالمنيوم أو  ال ديد الالب المدر ل عل  البارد ت تمد م اط 
  .المسامير الملولبة )البراغل( والمل  ا  الفنية الاخرى بواسطة ل ربط الاج ال  المتب ةعملها والطري ة 

وكذلك طري ة انهال الوج   أأطرهاي دد جدول الكميا  والمخططا  تفاايل الابواب الم دنية وتفاايل 
 .كبس وجهيا واية تفاايل اخرىأو  الم دنية وهل تكوا كبس وج  وا دأو  بالالواح ال جاجية

 ملحقات الابواب  31-0
 المفاصل ) النرمادات(  31-0/3
المسمار  مسا ة الاطار والباب ب د  فر مواض ها ب يث لايبر امتداد تثب  بالمسامير اللولبية عل   - أ

 الباب.أو  عا سط   ا ة الاطار الملولب
 .ستثنال الابواب الخفيفةالكل  ردا ب ةلاي ل عددها عا ثلاثأا  يجب -ب
 .سبائك الن اسأو  وكذلك الدبوس الاوسط ما الفولاذتان  المفاال   - 
أو  ر   الباب عند  ت ها للابت اد عا مواد الانهالامكانية قد تامم بأشكال اخرى لاغراض م ينة مثل  -ث 

 .º 586الباب ب اوية  امكانية  ت 
 الغالقات  31-0/1
قد أو  كوا مخفية  ل ارضية الباب  د ت ،بأنواع مختلفةلإرجاع الباب وسدها ب د  ت ها وهل وتست مل  

 .كهربائيةأو  ب تلة هيدرولكيةأو  يةؤ ومنها ما ي مل بسرعة تباط ،تركب  ل اعل  الفردا
 السراكي(والمزاليق والمزاليج )الاقفال  31-0/0
 الاقفال  31-0/0/3

وهناك انواع  ،اب ل تجاويف م مولة  ل جانب البأو  تثب  الاقفال اما بالمسامير الملولبة  ل سط  الباب 
 .لية ال فل ماممة ضما الم بضآو  .تدخل  ل تجاويف اغيرا )ث وب(

 والمزاليجالمزاليق    31-0/0/1
التل لا تست مل بشكل ) اعلاوا عل  ال فل لتو ير اماا اضا ل للباب ولتثبي  الفرد يست مل الم لاق ا يانا   

 . وما اسفل ه ل الاطار ما اعلا (دائم
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 شير على المخططات التأ  31-0/0/0
والاقفال  )اليدا ( والم ابض (النرمادا المفاال )كا امأما الامور التل يجب الاهتمام بها هل توضي   

 .ما اليسارأو  ال ديد ما الابواب ماممة لل مل اما ما اليمياأا   يث ،عل  المخططا 
 الشبابيك  31-4
 صنيعها انواع الشبابيك بحسب المادة المستعملة في ت  31-4/3
 الشبابيك الخشبية -أ 
 الشبابيك ال ديدية -ب 
 شبابيك الالمنيوم و -  
 شبابيك البلاستك -ث 

 المكونات  31-4/1
 جمي  الاج ال الاتية :أو  ا  ماي توي الشباك الكامل ب ض 
 الاطار : - أ
برو ا  موديا  وي توي عل  وكذلك م اط  وسطية أ  يا  اوع  السفل ةوال تب اال لي ةيتكوا ما البا يا  وال تب 
 لتثبي  الشباك م  الجدار. (اذانا )
 الفردا : -ب 
وت مل كاطار ل جاجة الفردا وقد تكوا للفردا ت سيما  ا  ية   والسفل اال لي جتتكوا ما البا يا  والكفاسي 

 .وعمودية لتكوا  جاجة الفردا بمسا ا  اغيرا
 ال جاج :-  
 البابمطاب ة للمواافا  المذكورا  ل و ال مت ددا )كما  ل المخططا ( تكوا  جاجة الفردا بانواع واشك 

تثب   ل الفردا باست مال م جوا تثبي  و بالاعمال ال جاجية،  والخاص ا الراب  عشر ما هذه الموااف
باست مال اشرطة خشبية وم دنية أو  (5984لسنة  744 )م.ق.ع.ال جاج ب سب المواافة ال ياسية ال راقية 

 .كلاليب م دنية أو خااة
م دا الن اس : وتثب   ول اطار الفردا لمن  الغبار أو  البلاستكأو  اشرطة خااة ما المطاط -ث 

 .والرطوبة والهوال وج ل الفردا م كمة
لسنة  168 )م.ق.ع.يطابق المواافة ال ياسية ال راقية )المشبك الم دنل ( لذباب نسيج سلكل مان  ل –ج  

5990). 
 . ردا  اضا ية ت مل ك اكسا  شمس -ح 
 . املا  ستائرو  ،م  ل ا  لتثبي   ت ة الفرداو  ،(نرمادا ومفاال ) ،(يدا ) م ابض -خ 
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 الشبابيك الخشبية  31-4/0
 ل   را الابواب  ذكر تلك التل تماثل وتفاايل الم ط   ،ت مل الشبابيك الخشبية ما م اط  الخشب 

اختلاف  ماوما الامور الواجب مراعاتها هل تأثر الخشب بال ركة الناتجة  .الخشبية م  اختلاف الاب اد
 ن  ي الج بالااباغ الدهنية الواقية. الذا   ،نسبة الرطوبة وا تمال ت فا ب ض انواع 

 الشبابيك المعدنية 31-4/4       
 الشبابيك الحديدية  31-4/4/3
الفولاذ الذي  تان  ماوقد  ،ال ارأو  عل  البارد( المدر ل Mild Steelتان  ما ال ديد الالب الطري ) 

ولل د ما هذه ال الة  .ثنال الن ل ل أقد تتلوى التل تجم  الم اط  وتل م لانتاج الشبابيك  .كذلك لايادأ
 ال ديد الالب. أو  ست مال الاطارا  الثانوية ما الخشبات وى الشبابيك ب

( وال اوية والخندق بأب اد واشكال مت ددا كما Z(او)Tكال )تان  شبابيك ال ديد ما م اط  قياسية ما الاش  
 .يمكا تركيبها م  ب ضها ل مل اطار الشباك واطار الفردا

 شبابيك الالمنيوم  31-4/4/1
وهل لات تاج ال  ابغ ولكا ما الضروري طلالها بمادا  يتية  ،تتشكل ما م اط  ما م دا الالمنيوم 

   بيا اللمنيوم للشباك ةثير البياض والسمن . ويتراوح سمك افي اثنال التركيب ما تأ ل لوقايتها 
ملم(  7.400 –ملم  0.541)  يتراوح بياللابنية المهمة أما  ،للابنية الاعتيادية( ملم 0.541 – 5.180)

 .وتكوا بأشكال وم اط  مختلفة
 (UPVC)الشبابيك البلاستيكية  31-4/5
ولها خااية ع ل ملم ( 0 ل عا )يلا بهيكل ذي م اط  سمكها يمتا  هذا النوع ما الشبابيك  31-4/5/3

( يال ال  UPVCا م امل انت ال ال رارا  ل مادا )إ%( ت ريبا ، 04ممتا ا لل رارا وتو ير الطاقة بنسبة )
الهوال  تؤدي بالتالل ال   يادا الترشيد والاقتااد  . ولهذه الشبابيك قابلية عالية لمن  تسرب1( س را/م50)

 ستهلاك الطاقة المست ملة  ل اجه ا التكييف.     ل ا
 كسمبلادأ الم اوم ل (Galvanized)المغلوا  ديد هذا النوع ما الشبابيك ي توي عل  ال هيكل 31-4/5/1
 ل كل ما يست مل  (Galvanized)المغلوا  ال ديدوهذا  ،الهيكلي مل عل  مضاعفة قوا  مما ملم (5.1)

مل  ا  التثبي  مثل الم ابض )اليدا ( أا  بالاضا ة ال  الجناح. وهيكل ،لالوسط والهيكل ،الاطار هيكل
والشاكلة  كوا ما النوعيةتغير المرئية و ( البراغلالمسامير الملولبة )يتم تثبيتها ب  عا طريق وغيرها 

 المست ملة نفسها.
    رق ال ياس  ل الطولتتمي  بسط ها الناعم المستوي وبأركانها و واياها الما ولة ولا يتجاو  31-4/5/0
   . كام غلق هذا النوع ما الشبابيكإ( ملم مما يضما درجة عالية  ل 0 ±ال رض )أو 
( ب درتها ال الية عل  ع ل الاو  وخفض الضوضال لاقل UPVCتتمي  مادا هذه الشبابيك ) 31/4/5/4

لذا يفضل  ،الم دوج( ديسبل  ل الشبابيك ذا  ال جاج 11-11 د ممكا  يث يال ع ل الااوا  ال  )
  .است مالها  ل المستشفيا  والمدارس والمبانل الادارية
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وهل ذا  ألواا مختلفة تلائم  ،لا تتأثر بال وامل الخارجيةلنها ت تاج ال  الدهاا والايانة  لا 31-4/5/5
  .ديكورا  جمي  الابنية

نظرا  ل دم قابليتها عل  الاشت ال ضد ال ريق وذلك  ماية كاملة  ي  قهذا النوع ما الشبابيك  31-4/5/1
 (.  7561تنتج عل  و ق المواافة الالمانية المرقمة )أا   هل يجب

هذا النوع ما الشبابيك لا تتأثر ب وامل الاكسدا وال لويا  والغا ا  النشطة والاملاح  يث  31-4/5/7
الدول ال ارا وعواافها الا راوية. لديها م اومة عالية ل وامل التآكل عند است مالها  ل البيئة السائدا  ل 

وهل ذا  م اومة عالية عند الت رض لتلوث الماان  الث يلة  يث يفضل است مالها  ل الماان  والم امل 
 وخااة ماان  الغ ل والورق والمطا ا.  

ل جاج اال جاج المفرد واخرى  تست مل م اط منها  م اط البلاستيكل عدا  الهيكلتوجد  ل  31-4/5/8
 ال جاج الثلاثل.  است مال م اط  لتركيب دوج ويمكا الم
الاختبارا  التل اجري  أا  هذا النوع ما الشبابيك لدي  م اومة عالية للمياه والامطار  يث 31-4/5/9

عل  هذا النوع ما الشبابيك عل  مستويا  مت ددا ما الضغوط اظهر  عدم وجود اي ترشي  عند الاختبار 
  .ولمدا عشر دقائق 1لكل م دقي ة/( لتر7عل  ضغط )

هذا النوع ما الشبابيك مامم بطري ة وتركيبة خااة لم اومة الادما   يث يت مل قوا  31-4/5/33
 .( سلي ية )مئوية(10م ارتفاع عند درجة  رارا )/( كغم0الادما  بم دل )

س    º 46اكثر ما تت مل درجة  رارا ، اذ بروداأو   راراما تت مل كا ة الظروف الخارجية  31-4/5/33
(ºواقل ما )06 م º(سº .ت   الافر، كذلك تمن  دخول الغبار )م 

 )البلاستيكية( ايضا .  تطبق المواافا  المذكورا آنفا  عل  الابوابأا  يجب 31-4/5/31
 انواع الشبابيك بحسب حركة فرداتها  31-4/1
 ل الخارجل.ذا   ردا  ثابتة لاتت رك وتكوا م كمة وت  ل الغبار والهوا  -أ
 ن و الخارج.أو  ذا   ردا  م ل ة ما الجانب وتكوا  ركتها  ول م ور عمودي ن و الداخل -ب 
 .وتكوا  ركتها  ول م ور ا  ل ما العل أو  ذا   ردا  م ل ة ما الاسفل -   

 .ارجن و الخأو  وتكوا  ركة الت  لق ن و الداخلتجاه أ  ل ابأو  تجاه عمودياذا   ردا  مت  ل ة ب -ث
 .(Foldable) قابلة للطلذا   ردا    -ج
  تثبيت الشبابيكطرائق   31-4/7 
 .المسامير الملولبةأو  الم دنية المشابكأو  بطرائق مختلفة باست مال الاشرطة )الرواسط(تثب  الشبابيك   

ا   ل شبابيك هها ، ولمن   دوث التشو يجب تجنب التثبي  ما منتاف الشوباك لمن   دوث التشو 
 .تكوا ن اط التثبي  عل  مسا ا  اقل ما تلك التل  ل  الة ال ديد الالبأا  الالمنيوم يجب

  عامة للابواب والنوافذ الحديدية الشروط ال   31-5
 .لتوال والثنل والتش ق وض ف سمك الم ط تكوا الم اط  الفولاذية سليمة خالية ما ال يوب كالا 31-5/3



 033.م.ب.ع                            م 1337/هـ3408                                    31/8

ملم ( 6.1( ملم للسمك و )6.0) عل  ل م اسا  الفولاذ المست مل  لاي يد التفاو  الب دي 31-5/1
 الاخرى. للاب اد

 تان  كل ما الابواب والنوا ذ ب سب التفاايل المبينة  ل المخططا . 31-5/0
 ملم مالم تبيا المخططا  خلاف ذلك. 566بطول )نرمادا ( ( مفاال 0باب )  ردايركب لكل  31-5/4
تكوا السطوح التل ستجرى عليها الل ام نظيفة أا  يجبو  ،خبرا و ام  نيوا ذو ي وم ب مليا  الل 31-5/5

 وخالية ما الت شر والخبث والادأ.
ي وم المهندس بالكشف أا  ر اجرال اية عمليا  لا  ة ل ملية الل ام كالدهاا مثلا  الا ب دظي  31-5/1

 . ام والموا  ة عليهالعل  مناطق ال
 .بالل ام بالاقن ة والنظارا  وال فا ا  الواقوية وما يل م لوقايتهمال امليا  يجب تجهي  31-5/7
أو  المطاطيةأو  الشبابيك باست مال الشرائط الم دنيةأو  يثب  ال جاج ال  اطارا  الابواب 31-5/8

 .ا الراب  عشر ما هذه الموااف البابالمذكورا  ل  بما يطابق المتطلبا م جوا تثبي  ال جاج 
لاثاث الم دنل بطب ة الطلال النهائية للابواب والشبابيك بطلالا  م اومة للتأكسد ثم تطل  ا 9/ 31-5

 .وكما مبيا  ل المخططا الاسطوانة الم دنية أو  بواسطة الفرشاا
اكثر أو  ملم( 166عندما يكوا ب د اللوح ال جاجل الااغر) ملم (0لاي ل سمك ال جاج عا ) 31-5/33

  جاج الواجب است مال . وي دد جدول الكميا  نوعية ال
  الشروط العامة لابواب ونوافذ الالمنيوم    31-1
 الامريكية          ال ياسية  ةتان  الالواح والافائ  ما سبيكة الالمنيوم المطاب ة للموااف 31-1/3
(ASTM B209). 

لمواافة ال ياسية سط  م اط  والواح وافائ  الالمنيوم بطري ة الاكسدا الكهربائية ب سب ايطل   31-1/1
 . ل المخططا  يذكربدوا لوا ب سب ما أو  ( بلواBS 1615البريطانية )

  .عديم الادأ الفولاذأو  تكوا لوا م التثبي  ما مسامير ملولبة مانوعة اما ما الالمنيوم 31-1/0
 . كاماذ بغلاق الابواب والنوا اتكوا اشكال وتفاايل م اط  الالمنيوم المست ملة ب يث تسم  ب 31-1/4
اكثر أو  ملم( 166عندما يكوا ب د اللوح ال جاجل الااغور)ملم ( 0لاي ل سمك ال جاج عا ) 31-1/5

 .وي دد جدول الكميا  نوعية ال جاج الواجب است مال 
  المقايسة والشمول   31-7
عها ولكا  ل ي دد جدول الكميا  والاس ار شمولية ذرعة الابواب والشبابيك لل جاج والابغ بأنوا 31-7/3

 قيجمي  الا وال يشمل الس ر المواد وال مل والتركيب للاطار والفردا والمل  ا  اللا مة ما مفاال وم ال
 .وموقفا  واقفال ونرمادا  وغيرها ما المل  ا  اضا ة ال  الابغ ضد الادأ للشبابيك الم دنية وم اليج

)المتر المرب ( والناتجة ما ذرعة اب اد  تذرع الابواب والشبابيك عل  اساس و دا المسا ا  31-7/1
 .الشباك ما خارج الاطار ال  خارج الاطار قبل التثبي   ل الموق  الم دد ل أو  الباب
 .يذرع النسيج السلكل عل  اساس المتر المرب  ويشمل الاطار والنسيج السلكل والتثبي  31-7/0
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 ،و ارا الاشغال ال امة ،الاعمال المدنية والم مارية ،المجلد الاول ،المواافا  الفنية ال امة للمبانل"" - ]5[
 .   5981 ،الطب ة الاول  ،المملكة الاردنية الهاشمية

المرك  ال ومل للاستشارا   ،المجلد الاول ،المواافا  الفنية ال امة للاعمال الانشائية والتكميلية"" - ]1[
  .بدوا تاريخ ،بغداد ،دسيةالهن

 .5990 ،جمهورية ال راق ،اعمال البنال" -5-المجلد /"المواافا  الفنية -  ]0[
 .1664 ،جمهورية ال راق ،جام ة بغداد " إنشال المبانل"، ، هير ساكو وارتيا ليفوا - ]7[
ا الاعمار والاسكاا والبلديا  و ار  ،(055 مدونة بنال عراقية ) د.ب.ع. ،"الدليل ال راقل لمواد البنال" - ]1[

 قيد الاادار  اليا .  ،جمهورية ال راق ،ال امة
الشركة ال راقية  ،المهندس انيس جواد سلماا ،الجدراا ال املة وتفاايلها الم مارية"/" تركيب المبانل -]0[

 .5988، بغداد ،للطباعة الفنية الم دودا
، الطب ة الثانية ،جمهورية ال راق ،و ارا الاعمار والاسكاا ،ية"دليل المهندس الم يم للمشاري  الانشائ"  - ]4[

1651. 
الجها  المرك ي للت ييس  ،"الابواب الخشبية المكبوسة" ،105/5995 -مرج ل السترشادي الادليل ال - ]8[

 .5995، جمهورية ال راق ،والسيطرا النوعية
الجها  المرك ي  ،وا ذ"نتثبي   جاج ال م جوا" ،5984/ 744 ،)مواافة قياسية عراقية( م.ق.ع. - ]9[

 .5984، للت ييس والسيطرا النوعية جمهورية ال راق
جمهورية       ،مرك  ب وث البنال ،"التااميم المو دا للابواب والشبابيك  ل المبانل ال كومية" - ]56[

 .5947، ال راق
[11] – ASTM B 209 , "  Specification for Aluminum – Alloy Sheet and Plate "  USA, 1981. 

"الدليل ال ياسل المو د للمس  الكمل لاعمال المبانل  ،دليل المهندس الم يم للمشاري  الانشائية - ]51[
 .1651، الطب ة الثانية ،جمهورية ال راق ،و ارا الاعمار والاسكاا ،والهندسة المدنية"
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